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Ogtoszenie powigzane;
Qgloszenie nr 64909-2015 z dnia 2015-05-06 1. Ogtloszenie o zamodwieniu - Biatobrzegi
Przedmiotem zamdéwienia jest dostawa samochodu specjalistycznego typu WUKC do odsysania nieczystosci
ptynnych i cisnieniowege czyszezenia kanatéw z nizej wymienionym wyposazeniem | spetniajacym nizej opisane
funkcje: I. PODWOZIE 1, rok...
Termin skiadania ofert: 2015-05-18

Numer ogtoszenia: 68123 - 2015; data zamieszczenia: 12.05.2015

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogloszenie dotyczy: QOgloszenia o zamowieniu.

informacje o zmienianym ogloszeniu: 64909 - 2015 data 06.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Zaklad Wodociggow i Kanalizacji - Zakfad Budzetowy, ul. Rzemieslnicza 30, 26-800 Bialobrzegi, woj.
mazowieckie, tel. 0-48 613 26 15, fax. 0-48 613 28 15.

SEKCJA |I: ZMIANY W OGL.OSZENIU

1.1} Tekst, ktory naleiy zmienic:
Miejsce, w ktdérym znajduje sie zmieniany tekst: |1.1.4).
W ogloszeniu jest: Przedmiotem zaméwienia jest dostawa samochodu specjalistycznego typu WUKO do
odsysania nieczystosci ptynnych i cisnieniowego czyszczenia kanaléw z nizej wymienionym wyposazeniem i
spetniajgcym nizej opisane funkcje: |. PODWOZIE 1. rok produkcji 2014-2015, 2. samochéd o
dopuszczalnej masie calkowitej do 18000 kg, 3. silnik - diesel spetiajacy nastepujgce parametry: moc
siinika w przedziale 220 - 270 KM, emisja spalin EURO 5 lub EURO 6, system bezposredniego wirysku
paiiwa (Common Rail), wydech pionowy, 4. pojemno$¢ skokowa min. 6 700 cm3, 5. maksymalny moment
obrotowy 850 Nm, 6. skrzynia biegow 9 biegowa,7. rozstaw osi min 4180 mm, 8. regulowana kolumna
kierownicy, 8. no$no$¢ osi przedniej - nie mnigjsza niz 7500 kg, 10. no$nosé osi tyinej - nie mniejsza niz
11500 kg, 11. blokada mechanizmu réznicowego tylnej osi, 12, hamulce wentylowane tarczowe tylnej i
przedniej osi, 13. zbiornik paliwa min. 200 litréw, 14. system zapobiegania blokowaniu kot podczas
hamowania (ABS), 15. akustyczny sygnat cofania, 16, podwozie przystosowane do pracy w temperaturach
ponizej -18°C, 17. apteczka, gasdnica, trojkat ostrzegawczy, podnosnik hydrauliczny, klin pod kota, 18.
zawieszenie wielopidrowe przednie i tylne, 19. stalowy zderzak przedni, 20. kola ogumienie 22,5, 21.
elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka z lusterkiem rampowym, 22. pionowy wlot powietrza z
fitrem powietrza ponad rama, 23. kabina 1 + 2, 24. immobiliser, 25. ckna w tylnej $cianie kabiny, 28,
podgrzewana przednia szyba, 27. fabryczne $wiatia obrotowe na dachu kabiny, 28. klimatyzacja, 29.

osfona chlodnicy, 30C. siatki ochronne na reflektory, 31. belka przeciwnajazdowa tylna, 32. radio CD, 33.
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kolor kabiny i oznakowanie ustalone beda w umowie 1I. ZABUDOWA (NADBUDOWA): Zabudowa
fabrycznie nowa, przeznaczona do transportu sciekow komunalnych i cisnieniowego czyszczenia kanalizacji
oraz odsysania osadow, Zbiornik cylindryczny o pojemnosci min. 8,5 m3 zamortowany elastycznie do ramy
pasredniej, Zbiornik wzmocniony zewnetrznymi stalowymi pierscieniami, Zbiornik wykonany ze stali
weglowej, adporny na podcignienie i ciénienie robocze 0,5 bar, Zbiornik ze stalg przegrodg wewnetrzng,
oddzielajgeg zbiornik wody czystej/ poj. min. 4m3/ od zbiornika osaduw/poj. min. 4,5m3/ z systemem lgczenia
zbiornikow w celu umozliwienia zabrania wiekszej ilosci wody do plukania kanaldw niz pojemno$é zbiornika
wody czystej, Zbiornik wody czystej zaopatrzony we wiaz rewizyjny w gornej czesci, Powtoka lakiernicza
wewnatrz zbiornika - farba do zbiornikdw batastowych jednostek plywajgcych {epitan), na zewnatrz
podkiad epoksydowy i warstwa zewnetrzna poliuretanowa, kolor warstwy nawierzchniowej wg specyfikacii
zamawiajgcego, Dwa spusty wody nadosadowej. Jeden w zbiorniku z przestrzeni za plytg wygarniajaca,
drugi w dennicy tyinej. Z prawej strony zbiornika zamontowany rurowy /poliweglan/ wskaZnik napelnienia
zbiornika osadu, chroniony na catej wysokosci oslong z blachy kwasoodpornej z mozliwoscig czyszczenia
bez demontazu, Dwa krécce 110 mm umiejscowione w tylnej dennicy: jeden ssgcy , drugi ssgco-spustowy,
Tylna dennica ryglowana oraz podnoszona hydraulicznie, Tiok wygarniajgcy osad polgczony z tying dennica,
Stelaze na weze ssace wykonane ze stali nierdzewnej, Pompa wody | kompresor umieszezone na ramle
pomocniczej, Urzgdzenia sterowania i kontroli funkeji pojazdu znajduja sie w tylnej czesci pojazdu w poblizu
stanowiska pracy operatora, Zbiornik wody czystej zaopatrzony jest w przylacze do natewania wody wraz
z filtrem, wskaznik poziomu wody wraz z czujnikami niskiego i granicznego poziomu wody, kréciec ssawny z
zaworem spustowym, Ukfad wysokocisnieniowy z pompg wody 300dm3/min i cisnieniu 170bar., z
wysokowydajnym filtrem wody na ssaniu - pompa napedzana poprzez wat kardana, Uklad 8sacy z
kompresorem min. 1000m3/h z napedem hydraulicznym i zaworem czterodrogowym sterowanym
pneumatycznie, potréjnym zabezpieczeniem przed zalaniem i separatorem o pojemnosci 100dm3 z
systemem tlumienia pienienia. Ukfad jest zabezpieczony zaworem nadcisnieniowym 0,5 bar, Ramie ssace z
hydratlicznym obrotem min. 270° hydraulicznie opuszczane i podnoszone w gore - kat wzniosu min. 45°.
Ramig wyposazone w teleskopowsa regulacje wysiegu umoziiwiajacq zwiekszenie zasieguo 1,3 m, a tym
samym przediuzenie wezy ssgcych, Rura ssaca o srednicy wewnetrznej 110 mm umocowana w punkcie
obrotu wiezyczki o diugosci ok 2,5m z napowietrzaniem i uchwytem, faczona z wezem ssacym na
szybkozigcze, z zaworem w czgsci obrotowej i pokrywa rewizyjng dla tatwego czyszczenia, Waz
cisnieniowy trudnoscieralny 1/o diugosci 120 m i promieniu gigcia 150mm przystosowany do pracy przy
cisnieniu min. 250 bar {cisnienie rozrywajgce min. 625 bar), z koficéwkami do montazu glowic oraz
podigczenia do zabudowy, na zwijarce sterowanej hydraulicznie zamontowanej na zawiasie wychylnej na
promieniu 1250 mm § przytwierdzona do tylnej dennicy wraz z automatycznym ukladaczem weza na bebnie i
licznikiem diugosci weza wprowadzonego do kanaiu, Zabezpieczenie uktadu wysokocisnieniowego do pracy
w temperaturach do -15C, poprzez system obiegu podgrzewanej wody chronigey pompe, zawory | weze
przed zamrozeniem, System usuwania wody z uktadu wysokocisnieniowego na wypadek parkowania

pojazdu w ujiemnych temperaturach, Hydrauliczna zwijarka na waz 1/2/ o diugosci 80mb., z napedem

2015-05-12 14:45




http://bzp1 portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=...

hydraulicznym wraz z pistoletem, Fartuch ochronny ze stali nierdzewnej umieszczony pod dennicy tylng,
zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem podwozia samochody z systemem odbioru przeciekéw o
pojemnosci min 8l i z zaworem spustowym, Stelaze ze stali kwasoodpornej na weze ssace wykonane z
jednego arkusza blachy /szczelne/ z odprowadzeniem odciekow. Po obu stronach zbiornika szczelne
pojemniki zamykane na osprzet wykonane ze stali kwasoodpornej z odprowadzeniem odciekow,
Oswietlenie pojazdu zgodne z obowigzujgeymi przepisami, Lampa oswietlenia miejsca pracy i lampa
przenosna ze sprezynowym zwijakiem przewodu, Wete ssgce 110 mm - 2 szt x min 4 m..

W ogloszeniu powinno byé: Przedmiotem zamowienia jest dostawa samochodt specjalistycznego typu
WUKO do odsysania nieczystosci plynnych i cisnieniowego czyszczenia kanatow z nizej wymignionym
wyposazeniem i spelniajgcym nizej opisane funkcje: 1. PODWOZIE 1. rok produkcii 2014-2015, 2.
samochGd o dopuszczalne] masie catkowitej do 18000 kg, 3. silnik - diesel spelniajgcy nastepujgce
parametry: moc siinika w przedziale 220 - 270 KM, emisja spalin EURO 5 lub EURO 8, system
bezposredniego wirysku paliwa (Common Rail), wydech pionowy, 4. pojemnos¢ skokowa min. 6 700 cm3,
5. maksymalny moment obrotowy 850 Nm, 6. skrzynia biegéw 9 biegowa, 7. rozstaw osi min 4150 mm, 8.
regulowana kolumna kierownicy, 9. nono$¢ osi przedniej - nie mniejsza niz 7500 kg, 10. nosnosé osi tylnej
- nie mriejsza niz 11500 kg, 11. blokada mechanizmu roznicowego tyinej osi, 12. hamulce wentyiowane
tarczowe tylnej i przedniej osi, 13. zbiornik paliwa min. 200 litrow, 14. system zapobiegania blokowaniu kel
podczas hamowania (ABS), 15. akustyczny sygnat cofania, 16. podwozie przystosowane do pracy w
temperaturach ponize] -18°C, 17. apteczka, gasnica, trojkat ostrzegawczy, podnosnik hydrauliczny, klin pod
kola, 18. zawieszenie wielopidrowe przednie i tylne 19. stalowy zderzak przedni, 20. kola ogumienie 22,5,
21. elektryczne sterowane i podgrzewane {usterka z lusterkiem rampowym, 22. pionowy wlot powietrza z
filtrem powietrza ponad rama, 23. kabina 1 + 2, 24. immobiliser, 25. okna w tylnej $cianie kabiny, 26.
podgrzewana przednia szyba, 27. fabryczne $wiatta obrotowe na dachu kabiny, 28. klimatyzacja, 29.
osfona chlodnicy, 30. siatki ochronne na reflektory, 31. belka przeciwnajazdowa tylna, 32. radio CD, 33.
kelor kabiny i oznakowanie ustalone beda w umowie il. ZABUDOWA {NADBUDOWA): Zabudowa
fabrycznie nowa, przeznaczona do transportu $ciekéw komunainych i cisnieniowego czyszezenia kanalizacji
oraz odsysania osadow, Zbiornik cylfindryczny o pojemnosci min. 8,5 m3 zamontowany elastycznie do ramy
poéredniej, Zbiornik wzmocniony zewnetrznymi stalowymi pierscieniami, Zbiornik wykonany ze stall
weglowej, odporny na podcisnienie i cignienie robocze 0,5 bar, Zbiornik ze stalg przegrodg wewnetrzna,
oddzielajgeq zbiornik wody czystej/ poj. min. 4m3 /od zbiornika osadw/ poj. min. 4,6m3/ z systemem
laczenia zbiornikow w celu umozliwienia zabrania wigkszej ilosci wody do plukania kanatéw niz pojemnose
zbiornika wody czystej, Zbiornik wody czystej zaopatrzony we wiaz rewizyjny w gornej czesci, Powloka
lakiernicza wewngtrz zbiornika - farba do zbiornikéw balastowych jednostek plywajgcych (epitan), na
zewngtrz podkiad epoksydowy i warstwa zewnetrzna poliuretanowa, kolor warstwy nawierzchniowej wg
specyfikacji zamawiajacego, Dwa spusty wody nadosadowe]. Jeden w zbiorniku z przestrzeni za plytg
wygarniajgcy, drugi w dennicy tylnej. Z prawej strony zbiornika zamentowany rurowy /poliweglan/ wskaznik

napeinienia zbiornika osadu, chroniony na catej wysokosci ostong z blachy kwasoodpornej z mozliwoscig
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C_zyszozenia bez demontazu, Dwa krocce 110 mm umiejscowione w tylnej dennicy: jeden ssacy , drugi
ssaco-spustowy, Tylna dennica ryglowana araz podnoszena hydradlicznie, Tiok wygarniajgcy osad
polaczony z iylng dennica, Stelaze na weze ssace wykonane ze stali nierdzewnej, Pompa wody i
kompresor umieszczone na ramie pomocnicze], Urzadzenia sterowania i kontroli funkeji pojazdu znajdujg sie
w tylnej czesci pojazdu w poblizu stanowiska pracy operatora, Zbiornik wody czystej zaopatrzony jest w
przytacze do nalewania wody wraz z filtrem, wskaznik peziom:l wody wraz z czujnikami niskiego |
granicznego poziomu wody, kréciec ssawny z zaworem spustowym, Uklad wysokocisnieniowy z pompg
wody 300dm3/min i cisnieniu 170bar., z wysokowydajnym filtrem wody na ssaniu - pompa napedzana
poprzez wat kardana, Uklad ssacy z kompresorem min. 1000m3/h z napedem hydraulicznym i zawarem
czterodrogowym sterowanym pneumatycznie, potrojnym zabezpieczeniem przed zalaniem i separatorem o
pojemnosci 100dm3 z systemem tlumienia pienienia. Ukiad jest zabezpieczony zaworem nadcisnieniowym
0,5 bar, Ramie ssace z hydrauicznym obrotem min. 270° hydraulicznie opuszczane | podnoszone w gore -
kat wzniosu min. 45 °. Ramie wyposazone w teleskopowa reguiacje wysiegu umozliwiajgcg zwiekszenie
zasiegu o 1,3 m, a tym samym przediuzenie wezy ssgcych. Rura ssgca o $rednicy wewnetrznej 110 mm
umocowana w punkeie obrotu wiezyczki o diugosct ok 2,5m z napowietrzaniemn i uchwytem, {gczona z
werem ssacym na szybkozigeze, z zaworem w czesci obrotowej | pokrywg rewizyjna dla tatwego
czyszczenia, Waz cisnieniowy trudnoscieralny 1 o diugosci 120 m i promieniu gigcia 150mm przystosowany
do pracy przy cisnieniu min. 250 bar {ci$nienie rozrywajgce min. 625 bar}, z kohcdwkami do montazu
glowic oraz podtgczenia do zabudowy, na zwijarce sterowane] hydraulicznie zamontowanej na zawiasie
wychylnej na promieniu 1250mm i przytwierdzona do tylnej dennicy wraz z automatycznym ukiadaczem
weza na bebnie | licznikiem diugosci weza wprowadzonego do kanalu, Zabezpieczenie ukiadu
wysckocignieniowego do pracy w temperaturach do -15C, poprzez system obiegu podgrzewane] wody
chronigcy pompe, zawory | weze przed zamrozeniem, System usuwania wody 2 ukladu
wysokocisnieniowego na wypadek parkowania pojazdu w ujemnych temperaturach, Hydrauliczna zwijarka
na waz 1/2/ o diugosci 60mb., z napedem hydraulicznym wraz z pistoletem, Fartuch ochronny ze stali
nierdzewnej umieszczony pod dennicg tylna, zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem podwozia
samochodu z systemem odbioru przeciekéw o pojemnosci min 81 i z zaworem spustowym, Stelaze ze stali
kwasoodpornej na weze ssgce wykonane z jednego arkusza blachy/ szczelne/ z odprowadzeniem
odciekow. Po obu stronach zbiornika szczelne pojemniki zamykane na osprzet wykonane ze stali
kwasoodporne] z odprowadzeniem odciekow, Oswistlenie pojazdu zgodne z chowigzujacymi przepisami,
Lampa o$wietlenia migjsca pracy i lampa przenoéna ze sprezynowym zwijakiem przewodu, Weze ssace
110 mm - 2 szt. x min 4 m..

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst: [V.4.4).

W ogloszeniu jest: 18.05.2015 GODZINA 09:30, MIEJSCE ZAKELAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI -
Zakiad Budzetowy w Biatobrzegach 26-800 Bialobrzegi ul. Rzemiesinicza 30, sekretariat..

W ogloszeniu powinno by¢: 20.05.2015 GODZINA 09:30, MIEJSCE ZAKLAD WODOCIAGOW |
KANALIZACJ! - Zakiad Budzetowy w Biatobrzegach 26-800 Bialobrzegi ul. Rzemiesinicza 30, sekretariat..
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