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OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. — Dz.U. nr 120
poz.1133 Rozdziat 4, §11, pkt. 3 projektowang inwestycje polegajacg na ,,Budowie linii
oswietlenia drogowego w m. Sucha na dz. nr 2545/6, 1691/6, 1691/8, 1832/1” nalezy
zaliczy¢ do obiektéw, dla ktérych nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych
warunkoéw geologiczno-inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéw stanu
posadowienia obiektu budowlanego. Na terenie objetym niniejszym projektem budowlanym

wystepujg proste warunki gruntowe dla inwestycji jw.
Projektant

M




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

. Strona tytutowa.
. Zawarto$¢ opracowania.

. Opis techniczny.

. Swiadectwo kwalifikacyjne projektanta

1

2

3

4. OSwiadczenie o wykonaniu projektu.
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6. Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB projektanta
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. Rysunki:

Lokalizacja o$wietlenia drogowego rys. nr 1
Orientacja rys. nr 2
Plan realizacyjny rys. nr 3
Schemat szafy SOU rys nr 4

8. Warunki przytgczenia do sieci PGE Dystrybucja SA- RE Radom.
9.Protok6t RE.

10. Opinia ZUD

11.Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy




OPIS TECHNICZNY.

WSTEP

Opracowanie dotyczy budowy o$wietlenia drogowego w msc. Sucha .
Inwestorem jest Gmina Biatobrzegi

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja.
Uzgodnienia dokonane w trakcie opracowywania projektu z Inwestorem
Normy i przepisy:

PN-IEC 364 ( wszystkie arkusze),

PN-IEC 60364 ( wszystkie arkusze),

N SEP-E-001,

N SEP-E-002,

N SEP-E-003,

N SEP-E-004,

PN-EN 13 201 - Oswietlenie drog,
PN-CENT/TR13201-1 — Wybor klas oswietlenia,
PN-EN 13 201-2 Wymagania o$wietleniowe,
Katalogi urzadzen.

Zlecenie inwestora,

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie jest zwigzana z odprowadzaniem $ciekéw, zanieczyszczaniem atmosfery

ani gleby.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

W ramach opracowania projektuje sie:

e Budowa linii oSwietlenia drogowego wykonanej
przewodem YAKXs 4 x 35 mm? obw 1

¢ Budowa linii oSwietlenia drogowego wykonane;j

przewodem YAKXs 4 x 35 mm? obw 2

montaz opraw LED 60 W

Montaz wysiegnikow 1 x 1 x 15 deg

Montaz stupow stalowych o wysokosci 6 m

Montaz fundamentéw B-120

montaz przewodow YDY 2 x 2,5 mm? zasilajgcych oprawe

montaz zabezpieczeh opraw na stupach z wktadkg 6 A

ukfadanie rur ostonowych SRS 110

ukfadanie bednarki uziemiajacej Fe/Zn 25/4

montaz szafy SOU

mb 95

mb 113
szt.7
szt.7
szt.7
szt.7
kpl.7
szt.7

mb 6

dt 208 m
szt 1




STAN PROJEKTOWANY.

Zasilanie i szafa o$wietleniowa.

Dobudowane os$wietlenie zasilane bedzie z projektowanej szafy SOU zabudowanej obok
istn. ztacza kablowego ZK Przepompownia zasilonego ze stacji SN/nn ,Sucha 3”. Pomiar
energii elektrycznej oraz sterowanie oswietleniem ulicznym realizowane bedzie w szafie
sterowania o$wietleniem zlokalizowanej obok istn ZK.

Linia o$Swietleniowa kablowa

Od istn stupa o$wietleniowego do projektowanego stupa oswietleniowego utozy¢ linie
kablowg nn-0,4 kV , kabel typ YAKXs 4 x 35 mm?. Projektowang linie kablowg utozy¢ w
dziatce nr 2545/6, 1691/6, 1691/8, 1832/1— witasno$¢ Gminy Biatobrzegi w rowie
kablowym na gteboko$ci 100 m na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Nastepnie kabel
przykry¢ 10 cm warstwg piasku. Row kablowy zasypaé ziemig rodzimg bez kamieni i
gruzu. Ziemie w rowie kablowym zagesci¢ w warstwach. Na skrzyzowaniu z istniejaca
infrastrukturg (gaz, kanalizacja , woda, droga , wjazd na posesjg) kabel oswietleniowy
utozy¢ w rurze DVK 75 mm wiloty rury zabezpieczyé przed przedostaniem sie do jej
wnetrza wilgoci. Nad kablem w odlegtosci 30 cm utozy¢ folie sygnalizacyjng koloru
niebieskiego. W celu skompensowania mozliwych przesunieé gruntu, przewiduje sie 1m
kabla na wprowadzenie do stupa i 1 m do tabliczki stupowej oraz 4 % zapasu
eksploatacyjnego. Na kabel nalezy natozy¢ opaski identyfikacyjne co 10 m w trasie oraz
przy wprowadzeniu do stupa, opis na opasce powinien zawierac relacje kabla, przekrdj,
wykonawce oraz rok utozenia

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004

UWAGA!
Nad kablem YAKXs uktada¢ bednarke uziemiajacg Fe /Zn 25 x 4 i potaczy¢ do
zaciskow stupoéw. Uziemienie ponizej 30 Q.

Dla montazu lamp os$wietleniowych przewidziano stupy stalowe o wysokosci 6 m na
fundamentach B-120. Fundamenty zabudowac¢ poziomujac 2 cm nad teren zielony.

Do o$wietlenia drogi przewidziano oprawy ledowe o mocy 60W. Oprawy mocowac na
wysiegniku jednoramiennym WRN 1/1/15° . Oprawy zasili¢ przewodem YDY 2 x 2,5 mm?
poprzez ztgcza stupowe w Il klasie ochronnosci o stopniu ochrony nie mniejszej od IP 54
np. TB-1 z jednym gniazdem bezpiecznikowym z wktadka bezpiecznikowg gG 6 A .
Konstrukcje stupa potgczy¢ z uziomem ptaskownikiem FeZn 25x4mm

Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-001, N SEP-E-004.

Oprawy i Zrodta $wiatta

Na stupach przewiduje sie oprawy oswietleniowe Ledowe o mocy 60 W.

e Oprawa musi mie¢ budowe jednokomorowa,

e Odbty$nik musi by¢ petny, aluminiowy, wykonany z jednej catosci, ( catkowicie
obudowany ), posiadajacy mozliwos¢ regulacji strumienia swietinego w min. 3 pozycjach,

*  Oprawa musi posiadac¢ integralny element umozliwiajgcy ptynng regulacje nachylenia
kgta oprawy na wysiegniku , jak i bezpos$rednio na stupie w zakresie minimum + 15°, - 150
e Stopien ochrony przed przedostawaniem sie zanieczyszczen statych i wody dla komory
lampy oraz osprzetu musi wynosi¢ IP-65 minimum.




o Oprawy uliczne musza by¢ wykonane i dostarczone w Il klasie ochrony ppor.,.

o Sprzet oswietleniowy musi posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta lub certyfikat
,CE”

e Oprawy muszg posiada¢ urzgdzenie do tzw. ,oddychania oprawy”.

¢ Skutecznosc¢ $wietlna ledowych Zrodet $wiatta musi wynosi¢ - 60W — 4900Im,

e Panel na ktérym zamocowany jest osprzet elektryczny ze wzgledéw bezpieczenstwa
musi by¢ wykonany z tworzywa / zapewniajacy dodatkowa izolacje /, demontowany z
oprawy bez uzycia narzedzi,

e Klosz oprawy wykonany z poliweglanu odpornego na promieniowanie UV oraz
uderzenia ( IK 10 ), Wymiana zZrédia $wiatta od dotu, bez uzycia narzedzi,

¢ Napiecie robocze 230V.

e Korpus oprawy wykonany jako ci$nieniowy odlew aluminiowy.

e Oprawy muszg speinia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w PN-EN 60598-2-
3:2006, ( EN 60598-2-3:2003 ) oraz PN-EN 60598-1:2005 ( EN60598-1:2004 ),

¢ Do oferty nalezy dotgczy¢ karte katalogowg potwierdzajgca spetnianie powyzszych
parametréw dotyczgcych oferowanych opraw os$wietleniowych i Zrodet $Swiatta oraz
deklaracje CE,

W celu potwierdzenia zadeklarowanych przez producenta parametrow opraw,
Zamawiajgcy na etapie rozpatrywania ziozonych ofert, zastrzega sobie mozliwo$c
dostarczenia przez oferenta, wzorcowej oprawy, majacej postuzyé do realizacji zadania.
Réwniez na etapie odbioru inwestycji, w przypadku watpliwosci, komisyjnie zdemontuje
jedng z zamontowanych opraw i przekaze do badan jednostce zrzeszonej w PCA.
Negatywny wynik badar spowoduje wstrzymanie odbioru przez Zamawiajgcego.

Montaz opraw.
Projektowane oprawy mocowaé nalezy na wysiegnikach stalowych montowanych do
wierzchotka stupa:
wysiegniki wykonane z rury ocynkowanej ogniowo o $rednicy zewnetrznej 48 mm,
> wysiegniki o wymiarach:, 1 x 1 x15 deg,

Podtgczenie opraw

Do podtgczenia opraw projektuje sie zastosowanie w stupie skrzynki bezpiecznikowej
TB-1 25 A z zabezpieczeniem topikowym Wt-gG 6 A.

Oprawy ledowe o mocy 60W w Il klasie ochronno$ci montowa¢ na wysiegniku
jednoramiennym o wysiegu 1 m i zasili¢ przewodem YDY 750 2 x 2,5 mm? .

ochrona podstawowa.

Zgodnie z normami i przepisami ochrona podstawowa przed porazeniem realizowana
bedzie poprzez::

> izolacje podstawowg t.j fabryczna.

> Ostony.

Ochrona przed dotykiem posrednim.
Ochrona dodatkowa realizowana bedzie poprzez samoczynne wytgczenie zasilania.

Ochrona od przepieg€.
Ochrona realizowana przez istn ograniczniki przepie¢ w szafie SOU uziemione do 10
omow.




Uziemienia.

Jako uziomy zaprojektowano uziom tasmowy —bednarka Fe/Zn 25/4 mm

UWAGI KONCOWE.

>
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Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-004 oraz
obowigzujacymi przepisami przeciwporazeniowymi i przeciwpozarowymi.

Wytyczenie miejsc pod posadowienie stupéw i pdzniejsze ich zinwentaryzowanie
nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ recznie.

Po zakonczeniu prac a przed podaniem napiecia nalezy wykona¢ pomiary izolacji i
ciggtosci zyt kabli i przewodoéw niskiego napiecia oraz rezystancji uziemienia
sporzgdzajgc odpowiednie protokoly , ktére nalezy przedtozy¢ Komisji odbioru
technicznego.

Uporzadkowaé teren na trasie prowadzonych prac i wywies¢ ewentualne
zanieczyszczenia.

W celu nawigzania nowych urzgdzen do urzadzen istniejgcych nalezy zgtosi¢ ten fakt
do Rejonu Energetycznego Radom.

Stosowac¢ materiatu dopuszczone do obrotu i stosowania.

Stosowacé sie do uwag i zalecen ZUD .

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdbw niz w projekcie po wczesniej
przeprowadzonych analizach i obliczeniach.

O terminie rozpoczecia robdt poinformowaé pisemnie wiascicieli dziatek gdzie
przebiegac bedzie inwestycja.

Roboty budowlane w pasie drogowym wykonywa¢ na zasadach okre$lonych przez
Zarzadce Drogi.

Przy projektowanej przebudowie stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu na
podstawie Prawa Budowlanego oraz Dyrektywy Europejskiej Niskonapigciowe




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

Temat BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINIl KABLOWEJ NISKIEGO
NAPIECIA OSWIETLENIA DROGOWEGO W M. SUCHA UL. GRANICZNA
GM. BIALOBRZEGI

Branza: ELEKTRYCZNA

Inwestor:  GMINA BIALOBRZEGI
PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9
26-800 BIALOBRZEGI
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Czes¢ opisowa:

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegéinych
obiektow.

W ramach opracowania projektuje sie:
¢ Budowa linii oswietlenia drogowego wykonanej

przewodem YAKXs 4 x 35 mm? obw 1 mb 95
o Budowa linii o$wietlenia drogowego wykonanej
przewodem YAKXs 4 x 35 mm? obw 2 mb 113
e montaz opraw LED 60 W szt.7
¢ Montaz wysiegnikow 1 x 1 x 15 deg szt.7
¢ Montaz stupdw stalowych o wysoko$ci 6 m szt.7
¢ Montaz fundamentow B-120 szt.7
e montaz przewodow YDY 2 x 2,5 mm?zasilajgcych oprawe kpl.7
* montaz zabezpieczen opraw na stupach z wktadka 6 A szt.7
¢ uktadanie rur ostonowych SRS 110 mb 6
¢ uktadanie bednarki uziemiajacej Fe/Zn 25/4 dt 208 m
e montaz szafy SOU szt 1

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Istniejgca linia napowietrzna NN, droga publiczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Droga Publiczna, istniejgca linia energetyczna, gazocigg wodociag.

e Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale irodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

Ryzyko upadku z wysokosci 8 m, porazenia prgdem przy wykonywaniu robdt w poblizu linii
niskiego napiecia , wypadek komunikacyjny.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Instruktaz stanowiskowy, roboty prowadzone wg instrukcji BHP oraz zaktadowych prowadzenia i
oznakowania prac prowadzonych w pasach drog publicznych roznych kategorii. W poblizu
urzadzen bedacych wtasnoscig PGE oraz Gazowni roboty wykona¢ pod Nadzowem pracownika
eksploatujgcego powyzszg siec.

— Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i
innych zagrozen.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzeniem min. Infrastruktury Dz 120 poz
1125, 1126 roboty budowlane objete w.w. projektem linii energetycznej podlegajg obowigzkowi
wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem budowy gdzie wskazane
bedg $rodki techniczne i organizacyjne dla wykonania w sposéb bezpiecznych robét budowlanych.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane oswiadczam, Zze Projekt p.t.:

Budowa linii o$wietlenia drogowego w m Biatobrzegi ul. Sucha - BRANZA
ELEKTRYCZNA zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.
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