Wpust przy krawezniku A-A

Studzienka sciekowa w pasie ruchu

Kostka betonowa 6x10x20

Kostka betonowa brukowa gr. 10x20x6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3cm

A Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, 10cm
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Krata wpustowa typu ciezkiego

na podsypce cementowo-piaskowej

Kraweznik betonowy 15x30x100
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na fawie B-15 z oporem

\\ Kostka betonowa brukowa gr. 10x20x6 cm
\ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3cm
\ / Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, 10cm
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Istniejgcy wpust
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Kraweznik betonowy A 20x30x100
tawa betonowa C12/15
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Kraweznik betonowy 15x30x100
tawa betonowa C12/15
Wopust uliczny zeliwny przejazdowy -
- typ ciezki

Pierscien zelbetowy @ 62 cm
Ptyta Zelbetowa @ 62 cm

Kregi betonowe @ 50 cm z betonu
zwirowego, wysokosci 30 lub 50 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO INZYNIERSKIE tukasz Widalski
ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa zatok parkingowych przy

ul. Sgdowej w Biatobrzegach

INWESTOR

GMINA BIAtOBRZEGI, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800
Biatobrzegi

BRANZA

Drogowa

FAZA PROJEKTU

Materiaty do zgtoszenia robot
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