Przekroj 1-1

1.00

Zielen

10

10

Przekroj 2-2

Pas ruchu Zatoka parkingowa Chodnik ~ Schody
4.50 2.00
ot g _ 1% .
I _1ST_ I ) _max_3%_|
e
AC po ustawieniu| krawgznikéw 9
3

Przekrdj 3-3

Pas ruchu Zatoka parkingowa Chodnik  Zielen
4.50 . 2.00
z | |
8
st 17 _ 1z
—5—
AC po_ ustawieniu] kraweznikd 1
PO ustawieniuj Krawgznikow 2 5 " 7“ .
3 —
o 10

| ©

Przekroj 4-4

Zielen Opaska

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO INZYNIERSKIE tukasz Widalski
ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa zatok parkingowych przy ul. Sgdowej w
Biatobrzegach

o OPIS

1| Kostka betonowa gr. 6cm na podsypce cem.—piask. 1:4 gr.3 cm

2 | Kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cem.—piask. 1:4 gr.3 cm

3 | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

4 | Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

5 | Kraweznik betonowy 100/30/15 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 (B-15) — swiatto 10 cm
6 | Kraweznik betonowy najazdowy 100/22/15 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 (B-15) — swiatto 1 cm
7 | Obrzeze betonowe. — 100/30/8 na fawie betonowej z oporem C12/15 (B-15)

8 | Istniejgcy kraweznik betonowy

9 | Istniejgca palisada

10 | Warstwa gruntu G1

11 | Humus i obsianie trawg gr. 15 cm

INWESTOR

GMINA BIAtOBRZEGI, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800

Biatobrzegi
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