Polaczenie istniejgcej nawierzchni z
zatoka parkingowa

Nawierzchnia do uzupetienia

Beton asfaltowy
Kruszywo tamane

kraweznik betonowy

|najazdowy 15x22x100 cm

tawa betonowa z oporem C12/15
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= Kostka betonowa ar. 8cm
kstniejaca jezdnia bitumiczna ©| Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
'_% Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
% mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
é Grunt G1*

Kraweznik na dtugosci miejsc

Kraweznik na ditugosci zatoki

parkingowej
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Kraweznik betonowy A 20x30x100

‘ . Kostka betonowa gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

tawa b

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

Konstrukcja zatoki

etonowa C12/15 Grunt G1*

postojowych dla niepetnosprawnych

Kostka betonowa brukowa gr. 10x20x6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, 10cm
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Kraweznik betonowy A 20x30x100

Kostka betonowa gr. 8cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

BIURO INZYNIERSKIE tukasz Widalski

ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl!

Konstrukcja zatoki

tawa betonowa C12/15

Grunt G1*

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa zatok parkingowych

ul. Sgdowej w Biatobrzegach

INWESTOR

Biatobrzegi

GMINA BIAtOBRZEGI, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800

BRANZA

Drogowa

FAZA PROJEKTU

Materiaty do zgtoszenia robot

PROJEKTOWAL

mgr inz. tUKASZ WIDALSKI

NUMER UPRAWNIEN

MAZ/0143/POOD/12

PODPIS

TYTUE RYSUNKU

Szczegoty konstrukcyjne

DATA

05.2014

SKALA ARKUSZ

2/2

1:20

NUMER RYSUNKU

MZR-D-04




