gniazdo 230V ogdlnego przeznaczenia pojedyncze montowane w listwie
przypodiogowej

gniazdo 230V do zasilania rzutnika pojedyncze montowane na wysokosci 2,9m
gniazdo gtos$nikowe podwdjne bananowe montowane w listwie przypodiogowej
(przy stanowsiku operatorskim) lub na wysokosci 2,6m

gniazdo HDMI do zasilania ekranu pojedyncze montowane w listwie
przypodtogowe;j lub na wysokosci 2,5m

wypust 1f YDYp 5x2,5mm? do zasilania karnisza elektrycznego wykonany na
wysokosci 4,0m

oprawa projektorowa LED 15W o strumieniu $wietinym ok.1400Im / 20°
montowana na wysokosci 6,1m

istn. zyrandol wymiana zrédet $wiatta na 18 x LED 6W o strumieniu $wietlnym ok.470Im,

miejsce montazu bez zmian

istn. kinkiet - wymiana zrédet $wiatta na 3 x LED 6W o strumieniu $wietinym
0ok.470Im, miejsce montazu bez zmian h=0k.2,3m

/\/\tqcznlk oswietlenia podwdjny
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tacznik zaluzjowy tréjpozycyjny

proj. rozdzielnica niskiego napigcia RNN-SK podtynkowa, metalowa, drzwi
petne, IP43
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