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Projekt Wykonawczy remontu instalacji elektrycznej i nagto$nieniowej

I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest zlecenie wykonania prac projektowych nr FB/062/ZP/2016 z
19.05.2016r. wystawione przez Gmine Biatobrzegi Plac Zygmunta Starego 9 26-800 Biatobrzegi dla
PS PROJEKT Piotr Sobiejewski ul. B. Prusa 35a/241 05-800 Pruszkéw.

Ponadto podstawe opracowania stanowity:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity z 9 lutego
2016r. Dz.U. 2016 poz. 290 z péZniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 poz. 462 z péZniejszymi
Zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity z 17
lipca 2015 r. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami

- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

- Norma N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Norma PN-EN 12464-1 Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

- Katalogi techniczne producentéw osprzetu elektroenergetycznego

- Wizja lokalna w obiekcie

2. PRZEDMIOT INWESTY(JI

Przedmiotem inwestycji jest remont instalacji elektrycznej i nagto$nieniowej w sali konferencyjnej
w budynku Urzedu Miasta i Gminy Biatobrzegi Plac Zygmunta Starego 9 26-800 Biatobrzegi.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszego tomu jest Projekt Wykonawczy w zakresie remontu instalacji
elektrycznej i nagto$nieniowej w sali konferencyjne;.
Zakres opracowania obejmuje demontaz i odtworzenie instalacji elektrycznej i nagto$nieniowe;j.

4. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest Projekt Wykonawczy stanowigcy zatgcznik do postepowania
przetargowego.

5. LOKALIZACJA INWESTYC(JI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujgcych jednostek administracji terenowej:
e Powiat biatobrzeski, gmina Biatobrzegi, dz. nr ew. 867/3, obreb 140101_4.0001
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Projekt Wykonawczy remontu instalacji elektrycznej i nagto$nieniowej

6. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym instalacja elektryczna sktadajaca sie z obwodu gniazd 230V oraz obwodéw
o$wietleniowych wykonana jest podtynkowo. Cze$¢ obwodéw o$wietleniowych nie ma napiecia.
Instalacja pochodzi z czaséw budowy budynku ratusza, jest wyeksploatowana i wymaga wymiany.
Zasilanie obwoddw elektrycznych w odbywa sie z tablicy bezpiecznikowej umieszczonej w korytarzu po
prawej stronie Sali. Projekt przewiduje wykonanie nowej rozdzielnicy nn RNN-SK w sali konferencyjnej
i zasilenie jej z rozdzielnicy gtéwnej. Przed demontazem istniejacych gniazd i tacznikéw o$wietlenia
Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ czy do z tych samych obwodéw nie s3 przytaczone gniazda lub
punkty o$wietleniowe w innych pomieszczeniach. W przypadku wykrycia takich polaczen nalezy
zachowac¢ ciggtos$¢ istniejacych obwodéw poprzez zachowanie potaczen przewoddéw w istniejacych
puszkach. Puszki przygotowa¢ do pozostawienia pod tynkiem. Miejsca potaczen zinwentaryzowac
(domiary na rzucie z opisem kierunkéw zasilania i dokumentacja fotograficzna) i przekaza¢ w formie
papierowej Zamawiajgcemu.

Wszystkie inne instalacje elektryczne odkryte w trakcie remontu nalezy traktowa¢ jako pod
napieciem i uzgodni¢ z Zamawiajacym ich przetozenie lub zabezpieczenie.

7. STAN PROJEKTOWANY

7.1. Instalacja elektryczna

W ramach remontu instalacji elektrycznej przewiduje sie wykonanie nowej rozdzielnicy niskiego
napiecia RNN-SK w wykonaniu podtynkowym IP30, metalowej, kolor biaty, z pelnymi drzwiami, o
rozmiarze 4x12modutéw. Polaczenia wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym rozdzielnicy
o$wietleniowej. Rozdzielnice zasili¢ przewodem YDYZo 5x10mm? wyprowadzonym z rozdzielnicy gtéwnej
RGNN zlokalizowanej na parterze. W RGNN zabudowac¢ roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami D02
gG20A. Przewdd przez strop prowadzi¢ w sztywnej rurce instalacyjnej, pod tynkiem w rurce typu peszel.

Zaprojektowano 3 obwody gniazd wtykowych 1f 230V oraz jeden obwdd do zasilania karniszy
elektrycznych. Instalacje wykonywa¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm? prowadzonymi pod tynkiem, w
gietkich rurkach instalacyjnych (peszlach). Przewody prowadzi¢ na wysokosci ok.3,3m (ok. 30cm powyzej
otworéw drzwiowych, rozgatezienia wykonywaé w puszkach p/t. Gniazda wtykowe montowaé¢ w
indywidualnie wycinanych otworach w listwach przypodtogowych. Stosowa¢ wylacznie gniazda z bolcem
uziemiajacym. Zabezpieczenia obwodéw wytacznikami instalacyjnymi nadprgdowymi oraz wytgcznikami
réznicowopradowymi.

7.2. OsSwietlenie

Obwody oswietleniowe (6 obwodoéw) projektuje sie jako jednofazowe wykonane przewodami
YDYZo3x1,5mm? prowadzonymi pod tynkiem, w gietkich rurkach instalacyjnych (peszlach). Przewody
prowadzi¢ na wysokosci ok.3,3m (ok. 30cm powyzej otworéw drzwiowych, rozgatezienia wykonywac¢ w
puszkach p/t. Zabezpieczenia obwoddéw wytacznikami instalacyjnymi nadpradowymi oraz wytgcznikami
réznicowopradowymi.

Do o$wietlenia zasadniczego pozostawiono istniejace 6 sztuk zyrandoli (po 18 Zrodet $wiatta) i 12
sztuk Kkinkietow po obu stronach sali (po 3 Zrodta Swiatla). Wydzielono cztery grupy zatgczania
o$wietlenia gtéwnego:

a) 12 7rodet w dolnej czeSci wszystkich zyrandoli

b) 6 zrodet w gérnej czes¢ wszystkich zyrandoli

c) Kkinkiety przy oknach

d) Kkinkiety przy drzwiach

Jako zrédta $wiatta w zyrandolach i kinkietach przewidziano Zrédta $wiatta LED o mocy ok. 6W i
strumieniu $wietlnym min. 470lm, z naturalng barwg $wiatla ok. 2700-3000K, kloszu mlecznym, o
wspdtczynniku oddawania barw CRI>80, szerokim kacie rozsytu i ksztatcie , §wiecowym”.

W zyrandolach i kinkietach nalezy odnowi¢ powtoki malarskie i wymieni¢ gilzy (ostony oprawek
zaré6wkowych) - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym. Wypusty elektryczne pod Zyrandole i
kinkiety nalezy wykona¢ w tych samych miejscach, w ktérych sg obecnie.

Do o$wietlenia akcentujgcego na $cianie frontowej flagi, a na $cianie tylnej obraz/plakat przewidziano
po odpowiednio 6 i 5 sztuk opraw projektorowych ze Zrédtami LED 15W, strumieniu $wietlnym min.
1400Im, z naturalng barwg $wiattg ok. 2700-3000K, o wspétczynniku oddawania barw CRI>80 i o waskim
kacie rozsylu. Oprawy muszg posiada¢ regulacja potozenia w dwoéch ptlaszczyznach. Oprawy
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projektorowe montowa¢ do sufitu lub $ciany na wysokosci ok.6,1m we wnekach w suficie. W trakcie
montazu nalezy zwréci¢ szczegblng uwage aby projektory byly jak najmniej widoczne. Ustawienie
strumieni $wiatta projektoréw nalezy wykona¢ po montazu wyposazenia sali - flag i obrazu. Zalgczanie
projektoréw oddzielne dla frontu (e) i tytu sali (f).

7.3. Wyposazenie elektryczne

Nad oknami na wysokosci ok. 4,1-4.2m naleZy zamontowac karnisze elektryczne o dlugosci 1,8m (5
kpl) z napedem przystosowanym do zasilania i sterowania napieciem 230V, posiadajace uktady soft
start/soft stop, mozliwo$¢ zasuwania i odstaniania recznego, o gtosnosci dziatania ponizej 44dB. Karnisze
muszg by¢ dostosowane do zaston typu blackout (ciezkie), umozliwia¢ rozsuwanie na dwie strony i
posiada¢ metalowe prowadnice i naped ukryty za zastona. Karnisze montowane do $ciany. Sterowanie
karniszy facznikami zaluzjowymi tréjpozycyjnymi (potozenie srodkowe - neutralne, géra rozsuwanie, d6t
zasuwanie).

Caly osprzet instalacyjny widoczny (gniazda 230V, gniazda HDMI, gniazda glo$nikowe, tgczniki
oSwietleniowe) ze wzgledu na reprezentacyjny charakter sali powinien charakteryzowac sie bardzo
wysokg jakoscia wykonania oraz pochodzi¢ z jednej linii produktowej (dopasowanie wizualnie). W
zalacznikach zamieszczono karty katalogowe przyktadowych elementéw osprzetu spetniajacych powyzsze
wymagania.

Gniazda wejsciowe HDMI i gto$nikowe zlokalizowaé przy stanowisku operatora A/V.

Gniazda HDMI potaczy¢ ekranowanym kablem HDMI (OFC) w standardzie 2.0 o dtugosci do 12m. Do
gniazda HDMI przy rzutniku przytaczy¢ repeater pasywny HDMI (wzmacniacz sygnatu).

Przed zatynkowaniem przewodéw gtosnikowych i HDMI sprawdzi¢ poprawno$¢ przenoszenia
sygnatéw i potwierdzi¢ protokotem.

7.4. Instalacja naglo$nieniowa

Do nagto$nienia nalezy zamontowac¢ kolumny gtoskowe POL-AUDIO SAT 108 250 AH (moc AES 250W,
moc muzyczna 500W, skuteczno$¢ 97,5dB, gtosniki 10”/2” + 1”/1”) lub réwnowazne o parametrach nie
gorszych niz wymienione. Kolumny zawiesi¢ na dedykowanych wieszakach $ciennych. Doprowadzenie
sygnalu od stanowiska operatora A/V do kazdej z kolumn oddzielnie zrealizowaé¢ przewodami
glosnikowymi 2x TLGYP 2x4mm?2 zakonczonymi na podwoéjnych gniazdach gtosnikowych na wtyki
bananowe. Przewody uktada¢ w gietkich rurkach instalacyjnych typu peszel. Odcinek od gniazda do
kolumny wykona¢ kablami glo$nikowymi z wtykami typu SPEAKON NEUTRIK NL4FX lub innymi
dopasowanymi do ztaczy w kolumnach.

7.5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Sie¢ zasilajaca rozdzielnice o$wietleniowg pracuje w systemie TN-C.
Rozdzielnica o$wietleniowa i sie¢ odbiorcza pracuje w systemie TN-S.

W sieci niskiego napiecia stosuje sie ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawow3)
oraz ochrone przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkow3).

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja kabli, przewodéw (stosowaé¢ 750V) oraz
ostony i obudowy cze$ci czynnych urzadzen elektrycznych.

Dodatkowa ochronaod porazen (ochrona przy uszkodzeniu) realizowana bedzie poprzez
zastosowanie samoczynnego wylaczania zasilania. Urzadzeniami wylgczajagcymi beda wylaczniki
nadpradowe. Uzupelnienie ochrony od porazen stanowi¢ beda wytgczniki réznicowopradowe o pradzie
wyzwalania 30mA zainstalowane w rozdzielnicy.

Wszystkie oprawy o$wietleniowe bedg posiadaty I klase izolacji. Wszystkie czeSci przewodzace opraw
i ram nalezy uziemic - potaczy¢ z zytg PE - przewodem ochronnym. Rezystancja uziemienia nie moze by¢
wieksza niz R<5(). Zastosowane urzadzenia wylaczajace zapewniaja odlgczenie zasilania w czasie
kréotszym niz 0,4s. Skuteczno$¢ ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem, w tym dokona¢ pomiaru
pradu zadziatania i czasu wytgczania wytgcznika réznicowopradowego.

7.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona instalacji o$wietleniowej przed przepieciami realizowana bedzie poprzez zabudowanie w
rozdzielnicy o$wietleniowej ogranicznikdw przepie¢ kl.B+C.

Warunkiem poprawnej pracy ogranicznikéw przepie¢ w warunkach zakléceniowych jest ich
potaczenie z uziomem o rezystancji Ru < 10Q.
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7.7. Bilans mocy

Bilans mocy zostat zamieszczony na schemacie ideowym.
7.8. Spadki napie¢

Wszystkie zaprojektowane obwody o$wietleniowe speiniaja warunek maksymalnego spadku
napiecia na koricach obwodéw: AU<5%.

8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa j-m ilos¢
1 |Przewody YDYZo 3x1,5mm? w rurce peszel m 260
2 | Przewody YDYZo 3x2,5mm? w rurce peszel m 140
3 | Przewody YDYZo 5x10mm?2 w rurce peszel m 20
4 | Przewody TLGYp 2x4mm? w rurce peszel m 160
5 | Kabel HDMI (OFC) v.2.0 gotowy 12m, 2xwtyk meski, w rurce peszel m 12
6 Rozdzielnica nn metalowa, podtynkowa, 4x12m, IP30 wyposazenie wg Kol 1

schematu bl
7 | Gniazda wtykowe 230V 2P+Z montowane w listwach przypodtogowych szt. 19
8 | Gniazda wtykowe 230V 2P+Z montowane p/t szt. 1
9 | Gniazda gto$nikowe podwojne montowane w listwach przypodiogowych szt. 4

10 |Gniazda gto$nikowe podwdjne montowane p/t szt. 4

11 |Gniazda HDMI montowane w listwach przypodtogowych Szt. 1

12 | Gniazda HDMI montowane p/t szt. 1

13 | Laczniki §wiecowe o$wietlenia podwdjne szt. 3

14 | Laczniki zaluzjowe trojpozycyjne szt. 5

15 | Zrodta $wiatta LED E14 6W 470lm 2700-3000K ksztatt »Swiecowy” Szt. 144

Oprawy projektorowe LED 15W 1400lm 2700-3000K montaz do $ciany lub

16 . ; e . kpl. 11

sufitu, regulacja potozenia w dwdch ptaszczyznach

17 Kolumny gto$nikowe typu POL-AUDIO SAT 108 250 AH lub réwnowazne Kol 4

montowane do $ciany Pl

18 |Karnisze elektryczne 1,8m montowane do $ciany, ze sterowaniem 230V kpl. 5

19 | Repeater pasywany (wzmacniacz) HDMI szt. 1
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Przedmiot inwestycji, teren inwestycji
Przedmiotem opracowania s3 instalacje elektryczne i nagto$nieniowe w sali konferencyjnej w budynku
Urzedu Miasta i Gminy Biatobrzegi Plac Zygmunta Starego 9 26-800 Biatobrzegi.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych obiektow

W pierwszej kolejnosci nalezy oznakowac istniejgce obwody elektryczne bedace pod napieciem,
przeznaczone do pozostawienia ze wzgledu na zasilanie innych czes$ci budynku. Nastepnie wyposazy¢
rozdzielnice RNN-SK zgodnie ze schematem ideowym i zabudowaé¢ w przygotowanej wcze$niej wnece w
Scianie, zabudowac roztaczni bezpiecznikowy w RGNN i doprowadzi¢ zasilanie przewodem YKYZo5x10mm?
od RGNN do RNN-SK. W kolejnych etapach nalezy zdemontowac i przeprowadzi¢ konserwacje zyrandoli i
kinkietéw, utozy¢ przewody, zabudowac osprzet instalacyjny oraz zabudowaé nowe oprawy oswietleniowe i
karnisze. Etapowanie robét moze by¢ zalezne od postepu robét ogdlnobudowlanych i nalezy je na biezaco
uzgadnia¢ z Zamawiajgcym i wykonawcami pozostatych roboét.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia
W trakcie przeprowadzania robdt budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
e uszkodzen ciata przy pracach budowlanych,
e mozliwo$¢ uszkodzen ciata przy robotach zwigzanych z montazem opraw oswietleniowych i
rozdzielnic elektrycznych,
e porazenie pradem elektrycznym przy prowadzeniu prac montazowych i pomiarach elektrycznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych

Roboty budowlane zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego wymagaja stosowania przyjetych w
budownictwie Srodkéw ochrony osobistej oraz przepiséw BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych

e Wszystkie prace musza by¢ prowadzone pod staltym nadzorem pracownikéw stuzb technicznych
Inwestora,

e obiekt i plac budowy winien byé wyposazony w czytelny uktad oznakowania drég ewakuacyjnych,
wejsé, gtéwnych wjazddow,

e przyjecie i respektowanie placu organizacji budowy z jasnym okre$leniem stref bezposredniego
zagrozenia,

e zabezpieczenie przed zatarasowaniem wjazddw na plac budowy.

e umieszczenie tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu.

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiérki
Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbidrki, zapewniajgce skuteczng ochrone
przeciwporazeniowa wymaga, aby:

e napiecie dotykowe dopuszczalne dlugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu przemiennego
lub 60 V pradu statego,

e gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wyltacznikami ochronnymi réznicowopragdowymi
0 znamionowym pradzie rdéznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wylacznik powinien
zabezpiecza¢ nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie
z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajagcym napiecia dotykowego
dopuszczalnego dtugotrwale (uktad SELV),

e na terenie budowy i rozbiorki byl stosowany uktad sieci TN-S przy zasilaniu ze stacji
transformatorowej w uktadzie TN-C-S lub w uktadzie TN-S oraz stosowany uktad sieci TT przy
zasilaniu z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia w uktadzie TT,

e sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej 1P44, a urzadzenia rozdzielcze o
stopniu ochrony co najmniej IP43, stopient ochrony osprzetu zewnetrznego min. [P44.

o preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikéw, narzedzi oraz urzadzen o
II klasie ochronnosci,

PS PROJEKT Piotr Sobiejewski, ul. S.Staszica 1/p.704, 05-800 Pruszkéw
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cala instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbidrki byly zabezpieczone
wylacznikiem ochronnym réznicowopradowym selektywnym o znamionowym pradzie ré6znicowym
nie wiekszym niz 500 mA dla zapewnienia selektywnej wspotpracy urzadzen zabezpieczajacych.

III. ZAEACZNIKI FORMALNE

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20, pkt 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity z 9
lutego 2016r. Dz.U. 2016 poz. 290 z pdZniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze niniejszy Projekt
Wykonawczy - ,Remont instalacji elektrycznej i nagto$nieniowej w sali konferencyjnej w budynku
Urzedu Miasta i Gminy Biatobrzegi”

- zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

przeciwpozarowymi, BHP, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy budowlanej i techniczne;j.

Projektant Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
mgr inZ . Piotr Sobiejewski MAZ/0271/POOE/14 i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

dn.17.06.2016r.
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2. KOPIA NADANIA UPRAWNIEN - PROJEKTANT

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/30/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pan Piotr Sobiejewski
magister inzynier
ur. dnia 21 kwietnia 1980 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0271/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie obj¢tym wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
ITI. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Sobiejewski
ul. Bolestawa Prusa 35 A m. 241
05-800 Pruszkéw
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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3. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO MOIIB - PROJEKTANT

® POLSKA

\\-IZBA

INZYNIEROW

—
;;{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-G1X-XXW-JAQ *

Pan PIOTR SOBIEJEWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0488/14

adres zamieszkania ul. B. PRUSA 35 A / 241, 05-800 PRUSZKOW

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom ocpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa,
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IV.KARTY KATALOGOWE - PRZYKLADY ROZWIAZAN

L1legrand

VALENA LIFE tACZNIK SWIECZNIKOWY BIALY 10 AX - 250 V-~

Charakterystyka ogéina 752105

Sterowanie o$wietieniem

e Mechanizm z uchwytem metalowym

Montaz przy pomocy pazurkéw lub wkretéw

Do wyposazenia w ramke

Mechanizm w komplecie z klawiszem/plakietkg

Opakowanie typu Flowpack

Produkty posiadajg transparentng ostone przeciwpylowa
Parametry produktu
tacznik Swiecznikowy 10 AX - 250 V~

= Automatyczne zaciski sprezynowe.

L1legrand

VALENA LIFE - GNIAZDO 2P+Z 16 A - 250 V Z PRZEStONA

ZACISKI SPREZYNOWE BIALY
753180

Charakterystyka ogélna
Gniazda wtyczkowe

¢ Mechanizm z uchwytem metalowym

* Montaz przy pomocy pazurkow lub wkretow

Do wyposazenia w ramke

Mechanizm w komplecie z plakietks

Opakowanie typu Flowpack

Produkty posiadajg transparentng oslone przeciwpytowg

Parametry produktu

Gnlazdo 2P+Z z przesiong
* Automatyczne zaciski sprezynowe

L1legrand

VALENA LIFE GNIAZDA HDMI 1.3 Z ZACISKAMI SRUBOWYMI

BIALE
753171

Charakterystyka ogéina

Gniazda audio / video
e Mechanizm z uchwytem metalowym
e Montaz przy pomocy pazurkéw lub wkretéw
* Do wyposazenia w ramke
e Mechanizm w komplecie z plakietka
e Opakowanie typu Karton Box
* Produkty posiadajq transparentng ostone przeciwpylowg

Parametry produktu

Gniazda HDMI 1.3 z zadiskami Srubowymi
* Bialy

PS PROJEKT Piotr Sobiejewski, ul. S.Staszica 1/p.704, 05-800 Pruszkéw
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L1legrand

VALENA LIFE tACZNIK STEROWANIA ROLETAMI KREMOWY 10
A-230V~

752229

Charakterystyka ogélna

Sterowanie roletami | wentylacly
+ Mechanizm z uchwytem metalowym
+ Montaz przy pomocy pazurkdw lub wkretdw
» Do wyposazenia w ramke
« Mechanizm w komplecie z klawiszern/plakietks
+ Opakowanie typu Flowpack
» Produkty posiadaja transparentng ostone przeciwpytowa

Parametry produktu

tacznik sterowania roletami 10 A - 250 V~
* Automatyczne zaciski sprezynowe
* Do bezposredniego sterowania silnikiem
+ Sterowanie roletami, markizami itp.

L1legrand

VALENA LIFE GNIAZDO GtOSNIKOWE PODWO)NE
BANANOWE

Charakterystyka ogdlna
Gniazda glosnikowe

* Mechanizm z uchwyterm metalowym

* Montaz przy pomocy pazurkow lub wkretdw

e Do wyposazenia w ramke i plakietke

* Opakowanie typu Karton Box

* Produkty posiadajg transparentng ostone przeciwpylowg

Parametry produktu
Gniazdo glosnikowe bananowe podwdjne

e 7apewnia doskonats jakosd diwieku
e Z7lgcza mosiezne poztacane na 1,5 mikrona.
= Do wyposazenia w plakietke 755290 (biaby), 755292 (aluminium)

PS PROJEKT Piotr Sobiejewski, ul. S.Staszica 1/p.704, 05-800 Pruszkéw
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Glydea®, the difference is in the details

The sophistication of Glydea® is reflected in the simple form and sleek lines of the motor and the track.

Heavy Duty Master (arrier - Overlap arm

Pinch Pleat
(arrier

Ripplefold® Top down view of overlap arm
Carrier

Accordia®
(arrier

Manual Override

Exclusive cable
cover

Touch motion

My function

Patented control module
cover conceals wires and

| | connections

Reversible power cable

Adaptable Control Modules

‘//’ ! '\“ j/ <
A 1 «
: b

|
\ frrem—— \

. A N W AN
RTS Control Module RS485 Control Module ZigBee® (ontrol Module 1-Wave® (ontrol Module
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Track bending and curving options available

Straight arm ) . .
Easy installation with Belt driven track

one touch ceiling bracket

J Interchangeable left or right side
motor mounting option available

Swivel ceiling bracket with center opening track
minimizing light gap -
recommended for curves

Top down view of straight arm

Adjustable wall mount bracket

Aesthetic Flexibility Efficient

* (lean premium design with brushed + Patented flexible master carrier reduces + Touch motion allows the user to activate
aluminum finish. friction and is adaptable to various the motorized drapery simply by pulling

+ Adjustable limit setting provides alignment drapery types. on the fabric. Two sensitivity settings
of drapery fabric. + Various control modules allow Glydea® available.

+ Patented control module cover design to easily integrate with third party + Manual override disengages the motor
conceals unsightly cables and protects control protocols. when drapery is adjusted manually.
the connectors and control modules + Drapery track is available with custom This is ideal for power outages and also
inside the motor. curves and bends. protects the fabric from damage.

+ Advanced track design and swivel ceiling + Exclusive cable cover allows you to + My function allows user to set a preferred
bracket minimize the light gap. reverse cable direction for easier access drapery openness position for quick

« Soft start and soft stop. to power. access.

« Improved arm design provides even « Adjustable speed control.
overlap and even stack back. i

Quiet . _

Easy Installation + Motor design and advanced high Y ;—ZSLDTX

- Spring loaded one-touch hardware (wall performance belt drive system SILENCE

arid celing moanit). provide quiet operation (<44dBA).

+ On center opening tracks, motor can be
installed to the right or to the left side of

the track.
+ Automatic or adjustable limit setting. G|ydea®, Somfy quality
* Inverse (top mount) option allows the 5 year international warranty.
motor to be installed above the track. International certifications.

PS PROJEKT Piotr Sobiejewski, ul. S.Staszica 1/p.704, 05-800 Pruszkéw
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stalacyjnew == —

Il-tSﬂT o=

Satelity in

Modele

112

Satelity instalacyjne z serii SAT przeznaczone sa do zapewnienia nagtosnienia w obiektach kulturalnych
i rozrywkowych, w ktorych poza wysoka jakosciag dzwieku wazna jest takze estetyka systemu nagtosnieniowego.
Modele SAT 108-250 AH, SAT 110-250 AH, SAT 112-300 AH, zostaly zaprojektowana w taki sposob aby

maksymalnie dopasowac sie do kazdego wnetrza.

Dodatkowo, systemy instalacyjne z serii SAT moga zosta¢ pomalowane na
dowolny kolor (grill ostaniajacych przod gtosnikéw oraz obudowa). Do montazu,
w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci lokalu, mozna wykorzystac stalowe ramie,
przytwierdzane do $ciany lub podwiesi¢ system na fancuchu. Wszystkie modele
wyposazone s3 standardowo w otwory montazowe zapewniajace dostep do

obydwu tych rozwiazan.

Asymetryczna tuba

Dzieki odpowiedniemu katowi pochyl-
enia konstrukcji oraz wykorzystaniu tuby
o zmiennym kacie rozproszenia uzyskano
optymalne pokrycie dzwiekiem obszaru
odstuchowego.

)

[

Kolor dopasowany do obiektu
Aby satelity instalacyjne z serii SAT mogly
jeszcze lepiej dopasowac sie do wnetrza,
poza dyskretnym ksztaltem, kazdy zestaw
moze zosta¢ pomalowany wedle wymagan
konkretnego obiektu.

Podwieszanie I W Jakos¢ w matym opakowaniu
Satelity instalacyjne nalezace do serii SAT = W konstrukgcji modeli instalacyjnych z serii
wyposazone s3 w dwa rézne systemy / z SAT wykorzystano jedynie glosniki renom-
podwieszania. Mozna wykorzystac ~ S owanych producentéw, ktére gwarantujg
stalowe ramie lub trzy oczka montazowe /\—-’\C klarowny dzwiek wysokiej jakosci.

do zamontowania fancucha.

POL

AUDIO

POL-AUDIO Leszek Polanowski

Poland 05-420 Jozefow
ul.M.C.Skltodowskiej 33

tel: +48 22 7893002 fax:+48 22 7896587

WWW.POLAUDIO.PL
polaudio@polaudio.pl
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Parametry techniczne
Pasmo pracy 70 Hz-20 kHz 70 Hz-200 Hz 70 Hz-200 Hz
Moc AES 250 W 250 W 300W
Moc muzyczna 500w 500w 600 W
Skutecznosé SPL (1 W/1m) 95 dB 97,5 dB 99dB
Glosniki 8"/2"+1" /1" 107/2" +1°1" 12"/2,5" +1°1,57
Impedancja znamionowa 80 80 80
Obudowa Sklejka baltycka
Obudowa pokryta farba, prz6d ostoniety stalowym grilem
Nysoe 2 oraz gabka dzwiekoprzepuszczalng
Wymiary (HxWxD) [mm] 425x315x260 500x365x290 575x430x305
Masa 11 kg 14 kg 17kg
System podwieszania Punkty montazowe do uchwytow na faricuch oraz do stalowego ramienia
Frezowanie (opcja) Dowolna nazwa na bocznej lub tylnej $cianie
System podwieszania Ramie montazowe, stalowe, poczerniane / Oczka na faricuch
Pokrycie obudowy Wyjsciowo czarny, za doptata mozliwos¢ pokrycia dowolnym kolorem z palety RAL
Akcesoria
Zdjecia
tancuch

POL-AUDIO Leszek Polanowski

Poland 05-420 Jézefow
ul.M.C.Sklodowskiej 33

tel: +48 22 7893002 fax:+48 22 7896587

PS PROJEKT Piotr Sobiejewski, ul. S.Staszica 1/p.704, 05-800 Pruszkéw

psprojekt.biuro@gmail.com NIP 821-232-04-69
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B. RYSUNKI
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