
Rozdzielnica oświetleniowa

L1 L2 L3
230/400V 50Hz

Pi=Ps=9,5kW
In=14,7A
Obudowa n/t
IP30 4x12m

YDYżo 3x 2,5mm²

YDYżo 3x2,5mm²

Ru≤10Ω

STV 3P
D02
gG16A

1.1 obwód gniazd str. lewa
Pi=2,5kW ΔU=1,01%

OCHRONA PRZED PORAŻNIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKŁAD PRACY SIECI ZASILAJĄCEJ: TN-C
UKŁAD PRACY SIECI ODBIORCZEJ: TN-S

YDYżo 3x2,5mm²

YDYżo 3x1,5mm²

YDYżo 3x1,5mm²

YDYżo 3x1,5mm²

YDYżo 3x1,5mm²

1.2 obwód gniazd str. środek
Pi=2,5kW ΔU=3,70%

1.4 obwód oświetlenia żyrandole (a)
Pi=0,5kW ΔU=1,01%

1.5 obwód oświetlenia żyrandole (b)
Pi=0,25kW ΔU=0,73%

1.6 obwód oświetlenia kinkiety okna (c)
i drzwi (d)
Pi=0,26kW ΔU=1,09%

1.7 obwód oświetlenia projektory - flagi (e) i
obraz (f)
Pi=0,20kW ΔU=0,68%

1.8 obwód zasilania karniszy elektr.
Pi=0,75kW ΔU=0,45%

1.3 obwód gniazd str. prawa
Pi=2,5kW ΔU=3,04%

YDYżo 3x 2,5mm²

1 2,50kW 11,69A

2 2,50kW 11,69A

3 2,50kW 11,69A

4 0,50kW 2,34A

5 0,25kW 1,17A

6 0,26kW 1,22A

7 0,20kW 0,94A

8 0,75kW 3,51A

Pi=9,46kW Is(3f)=14,7A

nr obwodu
Moc w obwodzie       

Pi [kW]

Prąd w obwodzie        

Is=Pi/Un*cosφ [A]
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