Rozdzielnica oswietleniowa
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ETIMATE 1P B 13A

YDYZo 3x 2,5mm?

EFI-2 25A-0,03A AC
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1.1 obwdd gniazd str. lewa
Pi=2,5kW AU=1,01%

@ 1.8 obwod zasilania karniszy elektr.

Pi=0,75kW AU=0,45%

1.2 obwdd gniazd str. $rodek
Pi=2,5kW AU=3,70%

1.3 obwdd gniazd str. prawa
Pi=2,5kW AU=3,04%

1.4 obwdd o$wietlenia zyrandole (a)
Pi=0,5kW AU=1,01%

1.5 obwdd o$wietlenia zyrandole (b)
Pi=0,25kW AU=0,73%

® 1.6 obwdd oswietlenia kinkiety okna (c)

i drzwi (d)
Pi=0,26kW AU=1,09%

® 1.7 obwdd oswietlenia projektory - flagi (e)

obraz (f)
Pi=0,20kW AU=0,68%

OCHRONA PRZED PORAZNIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

UKEAD PRACY SIECI ZASILAJACEJ: TN-C
UKEAD PRACY SIECI ODBIORCZEJ: TN-S
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BILANS MOCY
nr obwod Moc w obwodzie Prad w obwodzie
o Pi [kW] Is=PilUn*cosg [A]
1 2,50kW 11.69A
2 2,50kW 11.69A
3 2,50kW 11,69A
4 0,50kW 2.34A
5 0,25kW 1.17A
6 0,26kW 1.20A
7 0,20kW 0.94A
8 0,75kW 351A
Pi=9,46kW Is(30)=14,7A
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