. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Podstawa opracowania

- Projekt budowlany architektoniczny autor: mgi.iarch. Joanna Okraska;

- Projekty budowlane branwe

- Archiwalny ,Projekt budowlany budynku typowegokd# Podstawowej w Biatobrzegach”
wykonany przez Biuro Projektéw Typowych i Studiowddwnictwa Miejskiego z 1964r —
gtéwny projektant in. W. Lubkowski, projektant konstrukcjiznW. Sieradzki;

- Opinia geotechniczna z okleniem warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb nsgego
projektu opracowana przez ,Pracow@eologicza’ Norberta Lemanowicza z siedailprzy

ul. Wilczej 8 w Radomiu z czerwca 2009r.

2. Warunki posadowienia

Na podstawie badageologicznych stwierdzonproste warunki gruntowe nadajce
si¢ do bezpéredniego posadowienia projektowanego budynku. ZigodrRozporzdzeniem

MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. obiekt zaliczono Idkategorii geotechnicznej

Wg dokumentacji stwierdzono wygibwanie nasypow niebudowlanych o
zrGznicowanej mizszaci do -0,80m p.p.t. Bezgoednio pod nasypami na catym terenie
przewidzianym pod planowany budynek zalegapsne piaski drobne §rednie o stopniu

zag:szczeniag=0,50 do gtbokasci min. -5,0m p.p.t.

W okresie prowadzonych batdaapotkano na swobodne zwierciadto wody gruntowe;j

na gkbokadsciach od -4,00m do -4,90m p.p.t. czyli pogjipoziomu posadowienia.

Z uwagi na znane wygtowanie zalegania gruntéw émych pod poziomem terenu
przyjeto bezpdrednie posadowienie fundamentéw budynku. Projektywa@oziom wierzchu
posadzki +0,00m przgjo na rzdnej 120,50m n.p.m. co odpowiadadrej posadzki w bud.
istnieacym. Bezpérednie posadowienie taw i stop fundamentowych ptayna gébokasci -
1,40m p.p.p. ( -1,10m p.p.t.) czyli w warstwie gium nasnych i powyej poziomu wody
gruntowej. Przycianie zewntrznej budynku istniacego z uwagi na istnigga piwnice tawy
fundamentowe nahky posadowd na ngszym poziomie odpowiadgym poziomowi
istniegcym fundamentom. W przypadku wygtenia warstwy gruntow nasypowych w

poziomie posadowienia nalezasapic¢ je chudym betonem do poziomu gruntovémgh.



3. Budynek istniepcy

3.1 Opis konstrukcji z ocerm stanu technicznego

Budynek wykonano w konstrukcji prefabrykowaneglbetowej, petricy funkcg
oswiatowa. Budynek podlegagy przebudowie skladaesiz dwoch jednokondygnacyjnych
czesci tj. wyzszej sali gimnastycznej orazzerej czsci petniacej funkcg socjaly. Dach sali
gimnastycznej stanowizelbetowe prefabrykowanezdigary o rozpgtosci 10,46m ut@gone
ze spadkiem w rozstawie osiowym co 3,00nzwigary oparto na stupachelbetowych
prefabrykowanych zamocowanych w stopach fundamertiowNa dwigarach ut@aono ptyty
dachowe korytkowe o szerada@ 60cm. Sciany z elementéw prefabrykowanyzélbetowych
grubagci 24cm ocieplone gazobetonem grédiol2cm. Strop nad 76z czgscia z piyt
prefabrykowanych wielokanatowych grueo 24cm o rozpjtosci 6,00m. Stropodach
wentylowany stanowi ptyty dachowe korytkowe ukmne ze spadkiem n&ciankach
azurowych z cegty dziurawki.

Nie zauwaono nadmiernych uet stropdw, pknie¢ lub zarysowa s$cian

swiadczicych o0 przecizeniu standw granicznych poszczegdlnych elementéwan S

techniczny konstrukcji budynku oceni& sia dobry nadagy se do planowanej rozbudowy i

przebudowy w zakresie aitym niniejszym projektem.

3.2 Opis projektowanych zmian

NADPROZA

W zwiazku z nowym uktadem funkcjonalnym wcianach zewgtrznych i
wewrgtrznych zaprojektowano otwory drzwiowe. Nad otworamkona nadpraga stalowe
ze stali profilowej S235 (St3S). Pod oparciami ketaleey wykona ,poduszki” betonowe
grubagci min. 12cm z betonu C12/15 (B15) na catej géabdcian. W nowychsciankach

nadpraa zelbetowe prefabrykowane typu L-19 lub prefabrykowatrunobetonowe.

SCIANY DZIAtOWE

W obecnej sali gimnastycznej projektowaceny dziatowe naley wykona gr.24cm

Z bloczkéw gazobetonowych odmiany 400 na zapraeim.avap. M3. Wscianach wykona
wience zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) zbrejatad A-11IN B500SP# i
gtadka A-O St0S.Sciany posadowi na tawachzelbetowych monolitycznych w uprzednio
wykutych bruzdach w istniggej posadzce. Przy wykonywaniu taw nglezachowa
ostrznos¢ z uwagi na mgiwe wyskpowanie sieci. tawy naky ,zazbi¢” na styku z

istniejacymi sciankami fundamentowymi. Z uwagi na kotizjaw z istniegcym kanatem



technicznym przebiegggym po catej dtugeei sali, tawy naley wykona nad piyh
przekrywajca kanat zgodnie z za¢zonym detalem. Pozostateianki dziatowe gr. 12cm z
bloczkéw silikatowych lub gazobetonowych na zapeafiimowej na cienkie spoingcianki

dziatlowe naley wzajemnie przewizac.

KONSTRUKCJA SUFITU PODWIESZANEGO W SALACH

W planowanych salach lekcyjnych w obecnej sali @gistpczne) zaprojektowano

podkonstrukej do montau sufitu podwieszanego z ptyt g-k. Gidavkonstrukcg stanows
belki ze stali profilowej S235 (St3S) w ukladachgtych 3-przstowych. Belki przygto z
profili zamknitych zimnogétych RK 60x60x3,0Z, RP 100x50x3,0Z oraz RK 80x80x¥3w
rozstawach osiowych co 90 i 110cm. Belki optersa wieicach projektowanychcian
dziatowych gr.24cm oraz rigianach istniejcych. Wiece z betonu C20/25 (B25) zbrojone
stah A-1IlIN B500SP# i A-0 St0S @. Na styku ze stuparsiniepcymi i scianami wigice

nalezy skotwic poprzez wklejane pty zebrowane naywice Hilti.

ZAMUROWANIA

Wypeltnienia otworow wscianach nénych wykong& z ceglty ceramicznej peinej

kl.15MPa ma zaprawie cem.-wap. M5.

POSADZKA

Z uwagi na zmiag funkcji na sale lekcyjne, istnigja podtog; drewnian (legary z
deskowaniem) w okbie sali naley zdemontowé& i wykona: nowa posadzk (warstwy wg
projektu architektury).

4. Budynek projektowany

4.1 Opis ogolny

Projektowany obiekt obejmuje dwa jednokondygnacyjbadynki stanowice
rozbudow istniepcej szkoty o hal sportows, pohczone funkcjonalnieatznikiem. Przy sali
sportowej zaprojektowano aszz czg$¢ Szatniowo — fwiatowa. Konstrukcja budynku
mieszana. Stropodachzezej czsci zelbetowy gstazebrowy na prefabrykowanych belkach
strunobetonowych. Strop podparticianami nénymi murowanymi grubai 24cm z
bloczkéw silikatowych oraz zebrami zelbetowymi podpartymi stupami/rdzeniami

zelbetowymi utwierdzonymi w stopach fundamentowydbach nad sal gimnastycza



zaprojektowano z belkowych zdigarow tukowych z drewna klejonego, opartych
przegubowo na stupach w osi L i przegubowo przegewa stupach w osi E. \Atianach
wewrgtrznych i zewmtrznych w miejscu przejmowania zkch reakcji od w/w
podcagowlizeber zastosowano wzmocnienia wylewanymi rdzen{ghapami)zelbetowymi.
Nadpraa wylewanezelbetowe i z belek prefabrykowanych typu L-19 o bgi N/....
Sztywna¢ poprzecza i podtuzng stanowi stupy gtdwne hali utwierdzone w stopach

fundamentowych oraz murowag@any usztywnigce.
Schody zewetrzne — wylewaneelbetowe na gruncie.

tawy i stopy fundamentowe wylewarrelbetowe. Pod fundamentami podktad betonowy o

grubaci minimalnej 10 cm.

4.2 Zastosowane schematy statyczne

- dzwigary tukowe — belka jednopggtowa wolnopodparta;
- ptatwie — belka jednope¢stowa wolnopodparta

- belki stropodachu — belka jednogsiowa wolnopodparta, belka jednogstowa z
przewieszeniem (wspornik);

- nadprga — belka jednopestowa wolnopodparta lub efiowo zamocowana, belka
wieloprzstowa cagta

- podchgi/zebra stropowe — belka jednogsfowa czsciowo zamocowana

Sciste schematy statyczne z of@niami zestawiono w zgzniku 1l-gim

opracowania ,,Obliczenia statyczno-wytrzymiowe konstrukcji”

4.3 Zalazenia przyjete do obliczed konstrukcii

Przygto:

Obcigzeniesniegiem wg PN- 80/B-02010/Az1:2006 — 3 strefa
Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1:lipiec2009 —2&
Posadowienie fundamentow wg PN-81/B-03020

Obciazenia wytkowe wg PN — 82/B — 02003

Obciazenia state wg PN — 82/B — 02001

Przygto nastpujace wartdci obchzen charakterystycznych do wymiarowania konstrukciji:
- obciazenia state dachu hali sportowej — 1,04kRl/m

- obchzenia state stropodachu — 0,77kN/m



4.4 Opis szczegotowy

FUNDAMENTY
Stopy i tawy z betonu C16/20 (B20), stal zbrojeraod+IIIN B5S00SP#, A-0 St0S @.
Beton podktadowy klasy C8/10 (B10) gr. min. 10cre. si0p, taw naley wyprowadzé prety

startowe pod projektowane stupy/rdzerielbetowe. Scianki fundamentowe z bloczkéw
betonowych gr. 24cm klasy C12/15 (B15) za zapraweenentowej M8 (alternatywnie
monolityczne wylewane z betonu klasy j.w.) Nglezwrock uwag na dozbrojenie
wybranych odcinkow faw fundamentowych. Izolacja gmivwilgociowa — malowanie
powtokowe emulsjami bitumicznymi np. Dysperbiterb ldbizolem R+P. W osi 13-ej przed
wykonaniem fundamentéw nalesprawdzé poziom posadowienia istnigjej tawy w zasigu

piwnicy. W przypadku innego poziomu posadowienia przyjgty w projekcie nalgy

skontaktowa si¢ z projektantem.

SCIANY KONSTRUKCYJNE

Sciany zewntrzne z bloczkow silikatowych Silka E24 o grgbb24cm kl.15MPa na

zaprawie firmowej na cienkie spoiny z wifiem sciany w osi 13-ej ktér nalezy wykona z
bloczkow gazobetonowych gr.24cm odmiany 400 na amier cem.-wap. M5. Naly
zwrockk uwag, ze odcinki scian w osi 4,6,8 w czci socjalnej rownolegte do belek
stropowych petni funkcje $cian dziatlowych tj. naley pozostawdé przerwe 3cm medzy
wierzchemscian a spodem stropu. ¥¢ianach wykonastupy, rdzenie i wigce zelbetowe z
betonu C20/25 (B25) i stali zbrojeniowej A-1IIIN B8SP#. Izolacje oraz oblicowanseian
wg projektu architektury.

W scianach szczytowych hali sportowej z uwagi na znagabaryty, zaprojektowano
usztywniajce rdzeniezelbetowe monolityczne z materiatdw j.w. o zmienngrzekroju na
wysokaci tj.: do wysokdci +7,035m o przekroju 30x45cm i powej 0 przekroju 24x30cm.
Rdzenie doprowadzido wieica attykowego na emych wysokdéciach zgodnie ze spadkiem

dachu.

SCIANY DZIAtOWE

Scianki dziatowe gr. 12cm z bloczkéw silikatowyctblgazobetonowych na zaprawie

firmowej na cienkie spoiny. Pordzy wierzchenscianek a spodem ptyty stropodachu agle
pozostawt szczelir ~2-3cm.Scianki dziatowe natiey wzajemnie przevyzac.

ATTYKA NI ZSZEJ CZSCI




Attyka murowana grubci 24cm z bloczkow gazobetonowych odmiany 400 na
zaprawie cem.-wap. M3. W attyce natewykona& usztywniajce rdzenie zelbetowe
monolityczne o przekroju 20x24cm w rozstawie osiowwie przekraczagcym 3,0m. Na
wierzchu attyki przyjto wieniec obwodowy o przekroju 20x24cm. Beton @B0(B25), stal
zbrojeniowa A-1lIN i A-O St0S. Z uwagi na znagzdlugas¢ attyke nalery zdylatowa w
odcinkach prostych nie przekracaajch 12,0m w miejscach wskazanych w projekcie.

STROPODACH

Strop  gstazebrowy  belkowo-pustakowy, z  prefabrykowanych belek

strunobetonowych. Gruké catkowita stropu 25cm = 20cm + 5cm piyty nadbetddeiki w

rozstawie osiowym co 59, 60 i 65cm z betonu C5QHBXD) zbrojone splotami sgrajacymi.

W wybranych polach z uwagi naae rozpetosci przyjgto podwojne i potrojne belki
stropowe. Przyte elementy konstrukcyjne stropu dobrano na podstamytycznych i

zalecé firmy Rector — aycie znaku towarowego nie zobawuje do stosowania rozgzania
danej firmy, ale zgodnie z ustaw zamdwieniach publicznych wskazujezpdany standard
wykonania. Strop oparty nascianach oraz miejscowo naebrach zelbetowych
monolitycznych z betonu C20/25 (B25) zbrojonychHesiIlIN. Zbrojenie przypodporowe,
siatka zbrojeniowa ptyty nadbetonu, sposdb oparaiavieicach naley wykona zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta stropu. Warstwy @igzeniowe wg projektu

architektury.

StUPY GEOWNE HALI
Stupyzelbetowe monolityczne o przekroju 40x60cm z bet@20/25 (B25) zbrojone
stah A-1IIN B500SP# i A-0 St0S @. Stupy w rozstawie @sym co 5,555m podpiergjw

sposob przegubowyzdigary dachowe. Elementy zaprojektowano jaket pednostronnie

utwierdzony w fundamencie i stanawgtéwny element usztywnigy budynek w kierunku
poprzecznym. Na wierzchu stupéw nglewykona stalowe okucia pod oparcie w/w

dzwigaréw. Oblicowanie i wykaczenie stupow zgodnie z projektem architektury.

DACH

Dach nad sal sportows zaprojektowano z deskowych belkowychxwibarow
tukowych z drewna klejonego warstwowo w klasie wymataici GL28h o statym przekroju
22x152cm. Deski grudci 4cm. Rozpjtos¢ osiowa punktéw podparciazdigarow wynosi

24,00m. Strzatka tuku do osi 240cmzvdgary oparte przegubowo na stupach gtownych w
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osi L i przegubowo przesuwnie na stupach w osi paaoa oku¢ stalowych z ceownikow [
160 i blach podstawy gr.20mm. Okucia ze stali poofej S235. Okucia mocowado
wierzchu stupow na kotwy stalowe zgodnie z agzabnymi detalami. Usztywnienie
dzwigarow stanowsq jednoprzstowe pfatwie o przekroju 12x24cm z drewna j.w. zora
stezenia potaciowe w przedskrajnych polach dachu, tyfuz pretow @16 ze stali gtadkiej
S235. Platwie mocowane danwdgaréw zgodnie ze spadkiem za pomaystemowych
wspornikéw belek (stal S250GD) np. Simpson Stroimg T wycie znaku towarowego nie
zobowhzuje do stosowania rozgaania danej firmy, ale zgodnie z ustaw zamowieniach
publicznych wskazuje padany standard wykonania. Elementy konstrukcyjnendagraz z
detalami paczen skonsultowano z firm wykonupca konstrukcje z drewna klejonego
~Konsbud” z siedzih w Stobnie.

Elementy z drewna klejonego naje zabezpieczy przeciw korozji biologicznej oraz
przeciwogniowo — zastosowampregnat solny np. Fobos M4 lub Fobos NW. Wsazgstk
elementy stalowe natg zabezpieczyantykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.
Elementy stalowe konstrukcji dachu (okuciagzehia, zhcza ciesielskie) zabezpieczy

antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe o gégbwarstwy zabezpieczgjej 8Qum.

Oqgoblne zasady eksploatacji konstrukciji dachu:

Konstrukcja z drewna klejonego przy prawidtowej@katacji oraz szczelnym pokryciu nie
wymaga impregnowania w trakcieytkowania obiektu. Kacowki dzwigaréw szczegolnie
nar&one na dziatanie czynnikbw atmosferycznych malezabezpieczy preparatmi
chronacymi przed dziataniem wilgoci oraz promieniowanid Uponawia& zabezpieczenie
cyklicznie, zgodnie z wytycznymi producenta produkiabezpieczenia takieziepo stronie
wiasciciela lub zarzdcy obiektu. Zgodnie z obowaujacymi normami w przypadku obiektu
wielkopowierzchniowego naty zwrac#& szczegoOla na obfite opadysniegu mogce
spowodowa nadmierne, nieprzewidziane obawiljacymi normami obcizenie. Konstrukcja
dachu zostata zaprojektowana przy zeldu usytuowania w 2-giej strefigniegowej na
maksymalny cizar éniegu 72kg/m co odpowiada nagpujacym grubdciom powtoki
$nieznej na podstawie normy:

- Swiezy gr.72cm;

- osiadty (kilka godzin lub dni po opadach) gr.36cm

- stary (kilka tygodniu lub miesty po opadach) gr. 21cm,;

- mokry gr.18cm;

- zlodowaciaty gr.10cm.



W przypadku oéhiezania sniegu z potaci dachowej, nale tak prowadzi aby nie naraZi
konstrukcji na nadmierne olgenia oraz aby nie uszkodzokrycia dachu.

Z uwagi na specyfikagjmateriatu jakim jest drewno klejone i zmiany wilgasci w ciagu
sezonu letniego/zimowego na powierzchni element@wskukcyjnych mog pojawi sig
spekania skurczowe co jest zjawiskiem normalnym. Dapmalne pgknigcia mog
obustronnie dochodzido 1/6 grubéci przekroju. W przypadku niepokaych pknigé
nalezy skonsultowa si¢ z projektantem.

SCHODY ZEWNETRZNE
Schody zelbetowe ptytowe gr.15cm wylewane na gruncie. Be@t6/20 (B20),

zbrojenie staj A-IlIN (zbrojenie siatkami z @tow #6 o0 oczku 15x15cm). Wykozenie wg

architektury.

PLYTA PODPOSADZKOWA
Piyta zelbetowa monolityczna gruba 15cm z betonu C12/15 (B15) zbrojona

siatkami z pgtdw #6 0 oczku 15x15cm ze stali A-1lIN. Pgytwylac na uprzednio
przygotowanej podsypce piaskowej gr. 30cm ¢gagzonej mechanicznie do wsgkika

zag;szczeniad=0,98.

POZOSTALE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Wzdtwz sciany podhinej hali w osi L i w czsci §ciany szczytowej w 0si 2-giej

zaprojektowano element architektoniczny w postatika podpartej stupami w rozstawie
identycznym jak stupy gtéwne hali. Attykzaprojektowano jako bedkciagta wieloprzstowa
zelbetowa monolityczra o przekroju 25x30 z betonu C20/25 (B25) zbrajatah A-IIIN
B500Sp# i A-0 St0S @. Stupy o przekroju 25x50 z emiatow j.w. utwierdzone w stopach
fundamentowych.

Pod projektowane centrale wentylacyjne i agre@grgektowano podstawze stali
profilowe] S235 (St3S) zabezpieczonej antykorozyjmpoprzez ocynk ogniowy. Belki
przyjeto z dwuteownikow szeroko stopowych HEA160, oparée podcigach stropowych
zelbetowych poprzez stupki z rur kwadratowych zimgietych 120x120x5,0z. Podstaw
zaprojektowano pod zatomq przyktadows centrat wentylacyjm w projekcie budowlanym.
Na etapie wykonywania obiektu po wyborze konkrethggoducenta centrali, nale

zweryfikowa gabaryty podstawy w porozumieniu z projektantem.



5. Przeciwpaarowe wymagania dot. konstrukcji budynkéw

Budynek projektowany niski w klasie odpogabogniowej ,.D”. Dla czsci istniepcej
klatki schodowej i piwnicy klasa ,,C". Poszczegéblelementy budowlane powinny posigda

€O najmniej nagpujaca klag; odporngci ogniowey:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
0dpOMOSCH | gi6yng - $ciana éciana
pozarowe| | “,op. | konstrukcja przekrycie
budynku | strukcia dachu strop zewnetrz- wewne - dachu
) na') 2) trzna"
nos$na
1 2 3 4 5 6 7
D" R 30 - REI30 E130 - -
,C R 60 R15 RE 160 E130 El15 E 15

Przygte ze wzgidoéw konstrukcyjnych oraz wg Instrukcji ITB 409/200Brojektowanie
elementowzelbetowych i murowych z uwagi na odpostagniows” wymiary elementow
zelbetowych i otuliny zbrojenia spetrdajyymogi nat@one na obiekt:

e Shupy gtdbwne, 40x60cmop=0,7 - wymagana minimalna szerdkostupa 200mm,
odlegtai¢ dosrodka cezkosci zbrojenia ain= 25mm — przyjto a=40mm,

* Rdzenie 24x24cm, 30x45, 24x31;0,7 - wymagana minimalna szergkstupa 200mm,
odlegtai¢ dosrodka cezkosci zbrojenia ain= 25mm — przyjto a=35mm,

» Strop gstazebrowy na belkach prefabrykowanych strunobetonowyzhbezpieczenie od
spodu tynkiem gipsowym 1,5cm na siatce (ptyta nadhe5cm) — min. REIGO

« Zebra stropowe/nadpta dla belek ciglych bnin=8cm, @&in=25mm — przyjto zebra
b=24cm, b=30cm i a=35mm

« Sciany zewstrzne, minimalna wymagana gruiso bloczkéw silikatowych 12cm —
przyjeto gr.24cm

Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu zyaldostosowa do klasyfikacji
reakcji na ogig B-S,,d0 (NRO) poprzez zabezpieczenie impregnatem dpggznym np.
Fobos M-4 lub Ogniochron. Impregnat dodatkowo chrobedzie elementy przed

technicznymi szkodnikami drewna.

Budynek istniejcy:




W osi 16-ejsciare budynku istnigjcego projektuje sijako sciare oddzielenia w klasie
REI120 dla ktorej wymagana minimalna grébowynosi 20cm — istnigfa sciana z
elementow prefabrykowanych wielkoblokowych o grédd@4cm spetnia wymagarklas:.

Strop nad piwnig zelbetowy gstazebrowy DZ-3 otynkowany od spodu spetnia warunki
wymaganej klasy REI60.

Pozostate elementy konstrukcyjne spetniayteria klasy odporrii ,,D”.
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. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Podstawa opracowania

- Projekt budowlany architektoniczny autor: mgi.iarch. Joanna Okraska;

- Projekty budowlane branwe

- Archiwalny ,Projekt budowlany budynku typowegokd# Podstawowej w Biatobrzegach”
wykonany przez Biuro Projektéw Typowych i Studiowddwnictwa Miejskiego z 1964r —
gtéwny projektant in. W. Lubkowski, projektant konstrukcjiznW. Sieradzki;

- Opinia geotechniczna z okleniem warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb nsgego
projektu opracowana przez ,Pracow@eologicza’ Norberta Lemanowicza z siedailprzy

ul. Wilczej 8 w Radomiu z czerwca 2009r.

2. Warunki posadowienia

Na podstawie badageologicznych stwierdzonproste warunki gruntowe nadajce
si¢ do bezpéredniego posadowienia projektowanego budynku. ZigodrRozporzdzeniem

MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. obiekt zaliczono Idkategorii geotechnicznej

Wg dokumentacji stwierdzono wygibwanie nasypow niebudowlanych o
zrGznicowanej mizszaci do -0,80m p.p.t. Bezgoednio pod nasypami na catym terenie
przewidzianym pod planowany budynek zalegapsne piaski drobne §rednie o stopniu

zag:szczeniag=0,50 do gtbokasci min. -5,0m p.p.t.

W okresie prowadzonych batdaapotkano na swobodne zwierciadto wody gruntowe;j

na gkbokadsciach od -4,00m do -4,90m p.p.t. czyli pogjipoziomu posadowienia.

Z uwagi na znane wygtowanie zalegania gruntéw émych pod poziomem terenu
przyjeto bezpdrednie posadowienie fundamentéw budynku. Projektywa@oziom wierzchu
posadzki +0,00m przgjo na rzdnej 120,50m n.p.m. co odpowiadadrej posadzki w bud.
istnieacym. Bezpérednie posadowienie taw i stop fundamentowych ptayna gébokasci -
1,40m p.p.p. ( -1,10m p.p.t.) czyli w warstwie gium nasnych i powyej poziomu wody
gruntowej. Przycianie zewntrznej budynku istniacego z uwagi na istnigga piwnice tawy
fundamentowe nahky posadowd na ngszym poziomie odpowiadgym poziomowi
istniegcym fundamentom. W przypadku wygtenia warstwy gruntow nasypowych w

poziomie posadowienia nalezasapic¢ je chudym betonem do poziomu gruntovémgh.



3. Budynek istniepcy

3.1 Opis konstrukcji z ocerm stanu technicznego

Budynek wykonano w konstrukcji prefabrykowaneglbetowej, petricy funkcg
oswiatowa. Budynek podlegagy przebudowie skladaesiz dwoch jednokondygnacyjnych
czesci tj. wyzszej sali gimnastycznej orazzerej czsci petniacej funkcg socjaly. Dach sali
gimnastycznej stanowizelbetowe prefabrykowanezdigary o rozpgtosci 10,46m ut@gone
ze spadkiem w rozstawie osiowym co 3,00nzwigary oparto na stupachelbetowych
prefabrykowanych zamocowanych w stopach fundamertiowNa dwigarach ut@aono ptyty
dachowe korytkowe o szerada@ 60cm. Sciany z elementéw prefabrykowanyzélbetowych
grubagci 24cm ocieplone gazobetonem grédiol2cm. Strop nad 76z czgscia z piyt
prefabrykowanych wielokanatowych grueo 24cm o rozpjtosci 6,00m. Stropodach
wentylowany stanowi ptyty dachowe korytkowe ukmne ze spadkiem n&ciankach
azurowych z cegty dziurawki.

Nie zauwaono nadmiernych uet stropdw, pknie¢ lub zarysowa s$cian

swiadczicych o0 przecizeniu standw granicznych poszczegdlnych elementéwan S

techniczny konstrukcji budynku oceni& sia dobry nadagy se do planowanej rozbudowy i

przebudowy w zakresie aitym niniejszym projektem.

3.2 Opis projektowanych zmian

NADPROZA

W zwiazku z nowym uktadem funkcjonalnym wcianach zewgtrznych i
wewrgtrznych zaprojektowano otwory drzwiowe. Nad otworamkona nadpraga stalowe
ze stali profilowej S235 (St3S). Pod oparciami ketaleey wykona ,poduszki” betonowe
grubagci min. 12cm z betonu C12/15 (B15) na catej géabdcian. W nowychsciankach

nadpraa zelbetowe prefabrykowane typu L-19 lub prefabrykowatrunobetonowe.

SCIANY DZIAtOWE

W obecnej sali gimnastycznej projektowaceny dziatowe naley wykona gr.24cm

Z bloczkéw gazobetonowych odmiany 400 na zapraeim.avap. M3. Wscianach wykona
wience zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) zbrejatad A-11IN B500SP# i
gtadka A-O St0S.Sciany posadowi na tawachzelbetowych monolitycznych w uprzednio
wykutych bruzdach w istniggej posadzce. Przy wykonywaniu taw nglezachowa
ostrznos¢ z uwagi na mgiwe wyskpowanie sieci. tawy naky ,zazbi¢” na styku z

istniejacymi sciankami fundamentowymi. Z uwagi na kotizjaw z istniegcym kanatem



technicznym przebiegggym po catej dtugeei sali, tawy naley wykona nad piyh
przekrywajca kanat zgodnie z za¢zonym detalem. Pozostateianki dziatowe gr. 12cm z
bloczkéw silikatowych lub gazobetonowych na zapeafiimowej na cienkie spoingcianki

dziatlowe naley wzajemnie przewizac.

KONSTRUKCJA SUFITU PODWIESZANEGO W SALACH

W planowanych salach lekcyjnych w obecnej sali @gistpczne) zaprojektowano

podkonstrukej do montau sufitu podwieszanego z ptyt g-k. Gidavkonstrukcg stanows
belki ze stali profilowej S235 (St3S) w ukladachgtych 3-przstowych. Belki przygto z
profili zamknitych zimnogétych RK 60x60x3,0Z, RP 100x50x3,0Z oraz RK 80x80x¥3w
rozstawach osiowych co 90 i 110cm. Belki optersa wieicach projektowanychcian
dziatowych gr.24cm oraz rigianach istniejcych. Wiece z betonu C20/25 (B25) zbrojone
stah A-1IlIN B500SP# i A-0 St0S @. Na styku ze stuparsiniepcymi i scianami wigice

nalezy skotwic poprzez wklejane pty zebrowane naywice Hilti.

ZAMUROWANIA

Wypeltnienia otworow wscianach nénych wykong& z ceglty ceramicznej peinej

kl.15MPa ma zaprawie cem.-wap. M5.

POSADZKA

Z uwagi na zmiag funkcji na sale lekcyjne, istnigja podtog; drewnian (legary z
deskowaniem) w okbie sali naley zdemontowé& i wykona: nowa posadzk (warstwy wg
projektu architektury).

4. Budynek projektowany

4.1 Opis ogolny

Projektowany obiekt obejmuje dwa jednokondygnacyjbadynki stanowice
rozbudow istniepcej szkoty o hal sportows, pohczone funkcjonalnieatznikiem. Przy sali
sportowej zaprojektowano aszz czg$¢ Szatniowo — fwiatowa. Konstrukcja budynku
mieszana. Stropodachzezej czsci zelbetowy gstazebrowy na prefabrykowanych belkach
strunobetonowych. Strop podparticianami nénymi murowanymi grubai 24cm z
bloczkéw silikatowych oraz zebrami zelbetowymi podpartymi stupami/rdzeniami

zelbetowymi utwierdzonymi w stopach fundamentowydbach nad sal gimnastycza



zaprojektowano z belkowych zdigarow tukowych z drewna klejonego, opartych
przegubowo na stupach w osi L i przegubowo przegewa stupach w osi E. \Atianach
wewrgtrznych i zewmtrznych w miejscu przejmowania zkch reakcji od w/w
podcagowlizeber zastosowano wzmocnienia wylewanymi rdzen{ghapami)zelbetowymi.
Nadpraa wylewanezelbetowe i z belek prefabrykowanych typu L-19 o bgi N/....
Sztywna¢ poprzecza i podtuzng stanowi stupy gtdwne hali utwierdzone w stopach

fundamentowych oraz murowag@any usztywnigce.
Schody zewetrzne — wylewaneelbetowe na gruncie.

tawy i stopy fundamentowe wylewarrelbetowe. Pod fundamentami podktad betonowy o

grubaci minimalnej 10 cm.

4.2 Zastosowane schematy statyczne

- dzwigary tukowe — belka jednopggtowa wolnopodparta;
- ptatwie — belka jednope¢stowa wolnopodparta

- belki stropodachu — belka jednogsiowa wolnopodparta, belka jednogstowa z
przewieszeniem (wspornik);

- nadprga — belka jednopestowa wolnopodparta lub efiowo zamocowana, belka
wieloprzstowa cagta

- podchgi/zebra stropowe — belka jednogsfowa czsciowo zamocowana

Sciste schematy statyczne z of@niami zestawiono w zgzniku 1l-gim

opracowania ,,Obliczenia statyczno-wytrzymiowe konstrukcji”

4.3 Zalazenia przyjete do obliczed konstrukcii

Przygto:

Obcigzeniesniegiem wg PN- 80/B-02010/Az1:2006 — 3 strefa
Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1:lipiec2009 —2&
Posadowienie fundamentow wg PN-81/B-03020

Obciazenia wytkowe wg PN — 82/B — 02003

Obciazenia state wg PN — 82/B — 02001

Przygto nastpujace wartdci obchzen charakterystycznych do wymiarowania konstrukciji:
- obciazenia state dachu hali sportowej — 1,04kRl/m

- obchzenia state stropodachu — 0,77kN/m



4.4 Opis szczegotowy

FUNDAMENTY
Stopy i tawy z betonu C16/20 (B20), stal zbrojeraod+IIIN B5S00SP#, A-0 St0S @.
Beton podktadowy klasy C8/10 (B10) gr. min. 10cre. si0p, taw naley wyprowadzé prety

startowe pod projektowane stupy/rdzerielbetowe. Scianki fundamentowe z bloczkéw
betonowych gr. 24cm klasy C12/15 (B15) za zapraweenentowej M8 (alternatywnie
monolityczne wylewane z betonu klasy j.w.) Nglezwrock uwag na dozbrojenie
wybranych odcinkow faw fundamentowych. Izolacja gmivwilgociowa — malowanie
powtokowe emulsjami bitumicznymi np. Dysperbiterb ldbizolem R+P. W osi 13-ej przed
wykonaniem fundamentéw nalesprawdzé poziom posadowienia istnigjej tawy w zasigu

piwnicy. W przypadku innego poziomu posadowienia przyjgty w projekcie nalgy

skontaktowa si¢ z projektantem.

SCIANY KONSTRUKCYJNE

Sciany zewntrzne z bloczkow silikatowych Silka E24 o grgbb24cm kl.15MPa na

zaprawie firmowej na cienkie spoiny z wifiem sciany w osi 13-ej ktér nalezy wykona z
bloczkow gazobetonowych gr.24cm odmiany 400 na amier cem.-wap. M5. Naly
zwrockk uwag, ze odcinki scian w osi 4,6,8 w czci socjalnej rownolegte do belek
stropowych petni funkcje $cian dziatlowych tj. naley pozostawdé przerwe 3cm medzy
wierzchemscian a spodem stropu. ¥¢ianach wykonastupy, rdzenie i wigce zelbetowe z
betonu C20/25 (B25) i stali zbrojeniowej A-1IIIN B8SP#. Izolacje oraz oblicowanseian
wg projektu architektury.

W scianach szczytowych hali sportowej z uwagi na znagabaryty, zaprojektowano
usztywniajce rdzeniezelbetowe monolityczne z materiatdw j.w. o zmienngrzekroju na
wysokaci tj.: do wysokdci +7,035m o przekroju 30x45cm i powej 0 przekroju 24x30cm.
Rdzenie doprowadzido wieica attykowego na emych wysokdéciach zgodnie ze spadkiem

dachu.

SCIANY DZIAtOWE

Scianki dziatowe gr. 12cm z bloczkéw silikatowyctblgazobetonowych na zaprawie

firmowej na cienkie spoiny. Pordzy wierzchenscianek a spodem ptyty stropodachu agle
pozostawt szczelir ~2-3cm.Scianki dziatowe natiey wzajemnie przevyzac.

ATTYKA NI ZSZEJ CZSCI




Attyka murowana grubci 24cm z bloczkow gazobetonowych odmiany 400 na
zaprawie cem.-wap. M3. W attyce natewykona& usztywniajce rdzenie zelbetowe
monolityczne o przekroju 20x24cm w rozstawie osiowwie przekraczagcym 3,0m. Na
wierzchu attyki przyjto wieniec obwodowy o przekroju 20x24cm. Beton @B0(B25), stal
zbrojeniowa A-1lIN i A-O St0S. Z uwagi na znagzdlugas¢ attyke nalery zdylatowa w
odcinkach prostych nie przekracaajch 12,0m w miejscach wskazanych w projekcie.

STROPODACH

Strop  gstazebrowy  belkowo-pustakowy, z  prefabrykowanych belek

strunobetonowych. Gruké catkowita stropu 25cm = 20cm + 5cm piyty nadbetddeiki w

rozstawie osiowym co 59, 60 i 65cm z betonu C5QHBXD) zbrojone splotami sgrajacymi.

W wybranych polach z uwagi naae rozpetosci przyjgto podwojne i potrojne belki
stropowe. Przyte elementy konstrukcyjne stropu dobrano na podstamytycznych i

zalecé firmy Rector — aycie znaku towarowego nie zobawuje do stosowania rozgzania
danej firmy, ale zgodnie z ustaw zamdwieniach publicznych wskazujezpdany standard
wykonania. Strop oparty nascianach oraz miejscowo naebrach zelbetowych
monolitycznych z betonu C20/25 (B25) zbrojonychHesiIlIN. Zbrojenie przypodporowe,
siatka zbrojeniowa ptyty nadbetonu, sposdb oparaiavieicach naley wykona zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta stropu. Warstwy @igzeniowe wg projektu

architektury.

StUPY GEOWNE HALI
Stupyzelbetowe monolityczne o przekroju 40x60cm z bet@20/25 (B25) zbrojone
stah A-1IIN B500SP# i A-0 St0S @. Stupy w rozstawie @sym co 5,555m podpiergjw

sposob przegubowyzdigary dachowe. Elementy zaprojektowano jaket pednostronnie

utwierdzony w fundamencie i stanawgtéwny element usztywnigy budynek w kierunku
poprzecznym. Na wierzchu stupéw nglewykona stalowe okucia pod oparcie w/w

dzwigaréw. Oblicowanie i wykaczenie stupow zgodnie z projektem architektury.

DACH

Dach nad sal sportows zaprojektowano z deskowych belkowychxwibarow
tukowych z drewna klejonego warstwowo w klasie wymataici GL28h o statym przekroju
22x152cm. Deski grudci 4cm. Rozpjtos¢ osiowa punktéw podparciazdigarow wynosi

24,00m. Strzatka tuku do osi 240cmzvdgary oparte przegubowo na stupach gtownych w
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osi L i przegubowo przesuwnie na stupach w osi paaoa oku¢ stalowych z ceownikow [
160 i blach podstawy gr.20mm. Okucia ze stali poofej S235. Okucia mocowado
wierzchu stupow na kotwy stalowe zgodnie z agzabnymi detalami. Usztywnienie
dzwigarow stanowsq jednoprzstowe pfatwie o przekroju 12x24cm z drewna j.w. zora
stezenia potaciowe w przedskrajnych polach dachu, tyfuz pretow @16 ze stali gtadkiej
S235. Platwie mocowane danwdgaréw zgodnie ze spadkiem za pomaystemowych
wspornikéw belek (stal S250GD) np. Simpson Stroimg T wycie znaku towarowego nie
zobowhzuje do stosowania rozgaania danej firmy, ale zgodnie z ustaw zamowieniach
publicznych wskazuje padany standard wykonania. Elementy konstrukcyjnendagraz z
detalami paczen skonsultowano z firm wykonupca konstrukcje z drewna klejonego
~Konsbud” z siedzih w Stobnie.

Elementy z drewna klejonego naje zabezpieczy przeciw korozji biologicznej oraz
przeciwogniowo — zastosowampregnat solny np. Fobos M4 lub Fobos NW. Wsazgstk
elementy stalowe natg zabezpieczyantykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.
Elementy stalowe konstrukcji dachu (okuciagzehia, zhcza ciesielskie) zabezpieczy

antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe o gégbwarstwy zabezpieczgjej 8Qum.

Oqgoblne zasady eksploatacji konstrukciji dachu:

Konstrukcja z drewna klejonego przy prawidtowej@katacji oraz szczelnym pokryciu nie
wymaga impregnowania w trakcieytkowania obiektu. Kacowki dzwigaréw szczegolnie
nar&one na dziatanie czynnikbw atmosferycznych malezabezpieczy preparatmi
chronacymi przed dziataniem wilgoci oraz promieniowanid Uponawia& zabezpieczenie
cyklicznie, zgodnie z wytycznymi producenta produkiabezpieczenia takieziepo stronie
wiasciciela lub zarzdcy obiektu. Zgodnie z obowaujacymi normami w przypadku obiektu
wielkopowierzchniowego naty zwrac#& szczegoOla na obfite opadysniegu mogce
spowodowa nadmierne, nieprzewidziane obawiljacymi normami obcizenie. Konstrukcja
dachu zostata zaprojektowana przy zeldu usytuowania w 2-giej strefigniegowej na
maksymalny cizar éniegu 72kg/m co odpowiada nagpujacym grubdciom powtoki
$nieznej na podstawie normy:

- Swiezy gr.72cm;

- osiadty (kilka godzin lub dni po opadach) gr.36cm

- stary (kilka tygodniu lub miesty po opadach) gr. 21cm,;

- mokry gr.18cm;

- zlodowaciaty gr.10cm.



W przypadku oéhiezania sniegu z potaci dachowej, nale tak prowadzi aby nie naraZi
konstrukcji na nadmierne olgenia oraz aby nie uszkodzokrycia dachu.

Z uwagi na specyfikagjmateriatu jakim jest drewno klejone i zmiany wilgasci w ciagu
sezonu letniego/zimowego na powierzchni element@wskukcyjnych mog pojawi sig
spekania skurczowe co jest zjawiskiem normalnym. Dapmalne pgknigcia mog
obustronnie dochodzido 1/6 grubéci przekroju. W przypadku niepokaych pknigé
nalezy skonsultowa si¢ z projektantem.

SCHODY ZEWNETRZNE
Schody zelbetowe ptytowe gr.15cm wylewane na gruncie. Be@t6/20 (B20),

zbrojenie staj A-IlIN (zbrojenie siatkami z @tow #6 o0 oczku 15x15cm). Wykozenie wg

architektury.

PLYTA PODPOSADZKOWA
Piyta zelbetowa monolityczna gruba 15cm z betonu C12/15 (B15) zbrojona

siatkami z pgtdw #6 0 oczku 15x15cm ze stali A-1lIN. Pgytwylac na uprzednio
przygotowanej podsypce piaskowej gr. 30cm ¢gagzonej mechanicznie do wsgkika

zag;szczeniad=0,98.

POZOSTALE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Wzdtwz sciany podhinej hali w osi L i w czsci §ciany szczytowej w 0si 2-giej

zaprojektowano element architektoniczny w postatika podpartej stupami w rozstawie
identycznym jak stupy gtéwne hali. Attykzaprojektowano jako bedkciagta wieloprzstowa
zelbetowa monolityczra o przekroju 25x30 z betonu C20/25 (B25) zbrajatah A-IIIN
B500Sp# i A-0 St0S @. Stupy o przekroju 25x50 z emiatow j.w. utwierdzone w stopach
fundamentowych.

Pod projektowane centrale wentylacyjne i agre@grgektowano podstawze stali
profilowe] S235 (St3S) zabezpieczonej antykorozyjmpoprzez ocynk ogniowy. Belki
przyjeto z dwuteownikow szeroko stopowych HEA160, oparée podcigach stropowych
zelbetowych poprzez stupki z rur kwadratowych zimgietych 120x120x5,0z. Podstaw
zaprojektowano pod zatomq przyktadows centrat wentylacyjm w projekcie budowlanym.
Na etapie wykonywania obiektu po wyborze konkrethggoducenta centrali, nale

zweryfikowa gabaryty podstawy w porozumieniu z projektantem.



5. Przeciwpaarowe wymagania dot. konstrukcji budynkéw

Budynek projektowany niski w klasie odpogabogniowej ,.D”. Dla czsci istniepcej
klatki schodowej i piwnicy klasa ,,C". Poszczegéblelementy budowlane powinny posigda

€O najmniej nagpujaca klag; odporngci ogniowey:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
0dpOMOSCH | gi6yng - $ciana éciana
pozarowe| | “,op. | konstrukcja przekrycie
budynku | strukcia dachu strop zewnetrz- wewne - dachu
) na') 2) trzna"
nos$na
1 2 3 4 5 6 7
D" R 30 - REI30 E130 - -
,C R 60 R15 RE 160 E130 El15 E 15

Przygte ze wzgidoéw konstrukcyjnych oraz wg Instrukcji ITB 409/200Brojektowanie
elementowzelbetowych i murowych z uwagi na odpostagniows” wymiary elementow
zelbetowych i otuliny zbrojenia spetrdajyymogi nat@one na obiekt:

e Shupy gtdbwne, 40x60cmop=0,7 - wymagana minimalna szerdkostupa 200mm,
odlegtai¢ dosrodka cezkosci zbrojenia ain= 25mm — przyjto a=40mm,

* Rdzenie 24x24cm, 30x45, 24x31;0,7 - wymagana minimalna szergkstupa 200mm,
odlegtai¢ dosrodka cezkosci zbrojenia ain= 25mm — przyjto a=35mm,

» Strop gstazebrowy na belkach prefabrykowanych strunobetonowyzhbezpieczenie od
spodu tynkiem gipsowym 1,5cm na siatce (ptyta nadhe5cm) — min. REIGO

« Zebra stropowe/nadpta dla belek ciglych bnin=8cm, @&in=25mm — przyjto zebra
b=24cm, b=30cm i a=35mm

« Sciany zewstrzne, minimalna wymagana gruiso bloczkéw silikatowych 12cm —
przyjeto gr.24cm

Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu zyaldostosowa do klasyfikacji
reakcji na ogig B-S,,d0 (NRO) poprzez zabezpieczenie impregnatem dpggznym np.
Fobos M-4 lub Ogniochron. Impregnat dodatkowo chrobedzie elementy przed

technicznymi szkodnikami drewna.

Budynek istniejcy:




W osi 16-ejsciare budynku istnigjcego projektuje sijako sciare oddzielenia w klasie
REI120 dla ktorej wymagana minimalna grébowynosi 20cm — istnigfa sciana z
elementow prefabrykowanych wielkoblokowych o grédd@4cm spetnia wymagarklas:.

Strop nad piwnig zelbetowy gstazebrowy DZ-3 otynkowany od spodu spetnia warunki
wymaganej klasy REI60.

Pozostate elementy konstrukcyjne spetniayteria klasy odporrii ,,D”.
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