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OSWIADCZENIE

DOTYCZY PROJEKTU;

PROJEKT BUDOWLANY ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN ORAZ WEWNETRZNYCH
INSTALACII WOD-KAN, C.O.1 WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ PRZEBUDOWY
CIEPLOCIAGU NA TERENIE POSESJI DLA BUDOWY HALI SPORTOWEJ Z CZESCIA
DYDAKTYCZNA PRZY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KOMISJI EDUKACII
NARODOWEJ W BIALOBRZEGACH PRZY UL. RZEMIESLNICZEJ 21/31, DZ. NR EWID. 2309/1,
OBREB BIALOBRZEGI

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY SPORZADZILEM ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE].

SPORZADZONY PROJEKT POSIADA STOPIEN SZCZEGOrOWOSCI ORAZ ZAKRES
RZECZOWY ZGODNY Z WEASCIWYMI PRZEPISAMI ROZPORZADZENIA MINISTRA
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25.04.2012
/DZ. U. Z 2012 R POZ. 462/ 1 SLUZY WYLACZNIE PROCEDURZE UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE /LUB ZGLOSZENIA BUDOWY/.

mgr inz. Joanna Arentowicz
upr. Nr 80/90/WL

mgr inz. Mariola Wosinska
upr. Nr 365/90/WL
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Oswiadczenie

Oswiadcza sie, ze stan techniczny istniejgcych przytgczy wody, kanalizacji sanitarne;
i deszczowej jest dobry. Srednica w/w przylaczy jest wystarczajgca, aby wykonaé
rozbudowe wewnetrznych instalacji o zakres przedstawiony w ponizszym
opracowaniu, przytgcze wody posiadaja wydajnos¢ wystarczajgcg na pokrycie
zapotrzebowania dla istniejgcej i projektowanej czesci budynku, przepustowos¢
przytgcza kanalizacji sanitarnej jest wystarczajgca do odprowadzenia $ciekow
sanitarnych z istniejgcej i projektowanej czesci budynku, przepustowosé¢ przytgcza
kanalizacji deszczowej jest wystarczajgca do odwodnienia istniejgcego budynku oraz

projektowanego w przedstawionym ponizej opracowaniu.
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OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ,
KANALIZACYJNEJ | PPOZ

1. DANE OGOLNE

Projekt wykonano na zlecenie Gminy Biatobrzegi. Projekt swym zakresem
obejmuje rozbudowe i przebudowe zewn. inst . kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, przebudowe cieptociggu oraz budowe wewnetrznych inst. w proj.
budynku.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1 zlecenie inwestora,

1 podktady architektoniczne,

1 obowigzujgce normy i przepisy,

1 katalogi techniczne

1.2. DANE OBIEKTU

Istniejgcy budynek objety opracowaniem jest budynkiem uzytecznosci publicznej
jednokondygnacyjnym.

Obiekt zasilany bedzie w zimng wode z istniejgcego przytacza wody.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;
poprzez zewnetrzng instalacjg kanalizacji i projektowane przytacze kanalizacyjne.
Scieki deszczowe odprowadzane bedg czesciowo do sieci miejskiej poprzez
rozbudowywang i przebudowywana instalacje kanalizacji deszczowej, czesciowo
obiekt bedzie odwadniany powierzchniowo na teren posesji. Ogrzewanie
pomieszczen z istniejgcej sieci cieptowniczej, z pomieszczenia technicznego, W
budynku brak jest wezta cieplnego, pomieszczenia zasilane bezposrednio z obiegu
miejskiego.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji
wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji
C.O. oraz instalacji p.poz. dla budowy budynku sportowej w Biatobrzegach.
Opracowanie swym zakresem obejmuije:

1 projekt budowlano - wykonawczy instalacji kanalizacyjnej,

"1 projekt budowlano - wykonawczy instalacji wody zimnej i c.w.u.,

1 projekt budowlano - wykonawczy instalacji zasilajgcej hydranty p.poz.

"1 projekt budowlano - wykonawczy instalacji C.O.

2. ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1. SPOSOB WLACZENIA SIE DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI
Przewidziano odprowadzenie $ciekow sanitarnych do projektowanej zewnetrznej
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instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie Inwestora. Przykanaliki kanalizacji nalezy
wprowadzi¢ do odpowiedniej projektowanej studni rewizyjnej wskazanej na rysunku
projektu zagospodarowania terenu wg. niniejszego projektu. Na zewnetrznej
instalacji nalezy wybudowacé studnie rewizyjng betonowg o srednicy 1200 mm.

2.2. ZASTOSOWANE MATERIALY

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji wykonang z rur i ksztattek PVC o
potgczeniach  kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci
obwodowej nominalnej min. 8 kN/m? (11f160 klasy S). Obowigzkowo stosowaé rury z
PCV litego.

2.3. ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KANALOW

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych wasko przestrzennych odeskowanych. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Roboty ziemne dla
projektowanej instalacji kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami:

PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta
rur. Dodatkowg gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia
struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka
0 grubosci ok. 10 cm musi by¢é ubita, z wyrobieniem gniazd na kielichy. Materiat
uzyty do podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach
powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggbw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich
stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowos$ci posadowienia
rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat
do wykonania podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy co najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg
czes¢ zasypki wykopéw nad obsypkg nalezy wykonac¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu
nalezy usungc¢ duze i ostre kamienie.

Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC.
Uktadanie rur moze odbywaé sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym
lub odpowiednio zageszczonym. Montaz przewoddéw powinien odbywac sie na dnie
wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodéw.

Uktadanie wykonac na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu
oraz technologig montazu tych rur.

2.4. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne bedg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;.
Catg instalacje projektuje sie z rur i ksztattek niskoszumowych, np. typu SiTech lub
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Wavin.

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w posadzkach Ilub gruncie.
Rozprowadzenie kanalizacji w pomieszczeniach na pierwszej kondygnacji nalezy
wykonac w stropie i po scianach. Przejscia przez sciany przewoddw kanalizacyjnych
nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Piony instalacji kanalizacyjnej odpowietrzyc,
rozwigzania wskazano na rozwinieciach wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.
Na pionach i poziomach kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ rewizje kanalizacyjne.
Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, wyprowadzi¢ ponad dach
budynku i zakonczy¢ rurg wywiewng wentylacyjng F110/160 umieszczong minimum
0,5 m nad potacig dachu. Wywiewki dachowe nie koliduja z czerpniami powietrza
w centralach wentylacyjnych.

Przewody odptywowe z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych tgczyé za pomocyg
ksztattek niskoszumowych, z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz
1,5 %.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z tworzyw sztucznych:
- dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC klasy N (kolor pomaranczowy, jak
dla

zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

- dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC (kolor
popielaty).

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano — montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz.
zabezpieczy¢ masami firmy HILTI:

1 dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,

1 dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z
zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Budynek jest zasilany w wode =z istniejgcego  przytgcza wodociggowego.
Opomiarowanie istniejgcym wodomierzem zlokalizowanym w studni wodomierzowej.

Instalacja wewnetrzna wykonana zostanie z rur PEX.

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji zasilana bedzie z istniejgcych zasobnikéw CWU
zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych. Ciepto pochodzi z sieci cieplnej
oraz z pompy ciepta z pionowymi wymiennikami ciepta. Doprowadzenie wody do
nowoprojektowanego budynku nastgpi poprzez wykonanie nowej instalacji z
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pomieszczenia technicznego w szlichcie podtogowej lub po Scianie.

Pod pionami na przewodach cyrkulacyjnych nalezy zastosowa¢ zawory regulacyjne
np. Typu MTCV lub réwnowazne.

Piony wody zimnej i cieptej oraz rozprowadzenie instalacji dla poszczegdlnych
pomieszczen pokazano na rysunkach.

Rozprowadzenie instalacji dla poszczegdélnych pomieszczen nalezy wykonaé w
bruzdach sciennych oraz wolnych przestrzeniach zabudowy ptyta G-K

Piony instalacji wody zimnej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy
wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Zestawienie armatury

Umywalek 20
Zlewozmywakow 1

Misek ustepowych 10
Pisuaréw 4

Zaworow polewaczkowych 7
Natryskéw 10

Piony oraz rozdziat gérny i dolny instalacji wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur
PEX.

Piony instalacji wody cieptej nalezy wykonaé¢ z rur PEX z wktadkg stabilizacyjna.
Piony instalacji wody zimnej nalezy wykonaé z rur PEX. Srednice rur oraz grubosci
$cianek podano na rysunkach.

Montaz rur PEX zgodnie z instrukcjg producenta ,Poradnik Techniczny
Projektowania i Montazu Instalacji Rur PEX”

Rozprowadzenie wody w obrebie tazienek nalezy wykona¢ rurami PEX np. systemu
Herz lub rownowaznego.

Montaz rur PEX nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami producenta rur.

Proba szczelnosci instalacji powinna zostaé wykonana zgodnie z wytycznymi
zawartymi w

,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t montazowych” - tom Il. Przed
przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odtgczyé wszystkie elementy i
armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktéci¢ probe
lub ulec uszkodzeniu.

Odcinki przewoddw wody zimnej prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane
nalezy izolowa¢ cieplnie i wyposazy¢ w tasmy grzejne wigczane przy spadku
temperatury ponizej + 5 [°C] na $ciankach przewodéw.

Przewody wody zimnej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych izolowac
otulinami z polietylenu o wspotczynniku przewodzenia ciepta przy S$redniej
temperaturze +10° C rownym 0,038 W/mK.
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Wszystkie przewody cieptej wody na parterze budynku nalezy zaizolowac cieplnie
otulinami z pianki poliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia ciepta maksymalnie
0,035 W/m*K.

Grubosci izolacji:

Dla rur o srednicy wewnetrznej do 22 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej z
materiatu 0,035 W/(mxK)*] -20mm

Dla rur o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j
z materiatu[ 0,035 W/(mxK)*] - 30mm

Dla rur o srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm - minimalna grubos¢ izolaciji
cieplnej z materiatu[ 0,035 W/(mxK)*] - rowna Srednicy wewnetrznej rury

Dla rur o srednicy wewnetrznej ponad 100 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j
z materiatu[ 0,035 W/(mxK)*] - 100mm

Przewody wody zimnej izolowac piankg poliuretanowg w ptaszczu z folii o grubosci
10mm.

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz.
zabezpieczy¢ masami HILTI:

— dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,

— dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

Na instalacji cyrkulacyjnej zamontowa¢ pompe obiegowa.

Istniejgca instalacja wewnetrzna pozwala na jej rozbudowe. Znajduje sie w stanie
technicznym dobrym.

4. INSTALACJA P.POZ.
Projektuje sie instalacje p.poz. z rur stalowych ocynkowanych, potgczenia
gwintowane wg. PN- 74/H-74200,

Instalacja hydrantowa zasilana bedzie projektowanym poziomem oraz pionami
DN50 i DN32 ze stali ocynkowanej. Instalacje ppoz. podtgczy¢ do istniejgcej instalaciji
za wodomierzem znajdujgcym sie w istniejgcej czesci szkoty. Nalezy zastosowaé
zawor pierwszenstwa przeptywu dla instalacji wody ppoz. np. Cisnienie oraz
wydajnosc istniejgcej instalacji ppoz. pozwala na rozbudowe o projektowane
hydranty.

Za wodomierzem zainstalowaé zawoér antyskazeniowy EA251 o srednicy 50 mm oraz
zawor pierwszenstwa przeptywu dla instalacji ppoz wg ponizszego schematu:
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Zawor pierwszenstwa przeptywu dla instalacji ppoz o srednicy 50 mm.

Projektuje sie montaz zaworéw hydrantowych p.poz. Dn25. Umieszczonych w
szafkach hydrantowych rozmieszczonych zgodnie z rysunkiem szczegotowym.
Wydajnos$¢ jednego zaworu hydrantowego I/s, cisnienie min. 0,2 MPa. Dla celéw
obliczeniowych przyjeto jednoczesng prace dwoch hydrantdéw. Hydranty
wyposazone w weze dtugosci 30 m pétsztywne.

Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele p.poz.: gsek.= 2 dm3/s.

Uwaga! W trakcie badan wydajnosci hydrantow nalezy uwzgledni¢ wydatek wody na
jeden pisuar i jedng miske ustepowa. Celem podigczenia tych urzadzen do systemu
instalacji ppoz. jest zapewnienie cyrkulacji w instalacji ppoz.

Na przytgczu wody nalezy zainstalowaé zawédr pierwszenstwa np. np. VV300 dla
instalacji wody ppoz.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi
zawartymi w

~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Przed przystgpieniem do
préby cisnieniowej nalezy odtaczyé wszystkie elementy i armature, ktére przy
cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktéci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.
Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz.
zabezpieczy¢ masami

HILTI:

— dla przegrdd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,

— dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

Zabezpieczenie szkoty hydrantami Dn80 znajdujgcymi sie w bezposrednim
sgsiedztwie szkoty.

5 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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Projektuje sie wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody
deszczowe z potaci dachowej poprzez system rur spustowych dn 120 mm w
ilosci 5 szt. Zastosowac rury spustowe stalowe, zaleca sie zastosowaé system
odwadniania producenta dachu o ile wystepuije.

Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji nastgpi poprzez rozbudowe
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wg zatgczonych rysunkéw.

Istniejgca instalacja znajduje sie w stanie technicznym dobrym, pozwala na
dalsza rozbudowe. llos¢ wod opadowych nie zagraza bezpieczenstwu
odprowadzenia wod do kanalizacji.

6 WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego
ogrzewania dla rozbudowy szkoty podstawowej w Biatobrzegach o hale sportowa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— wytyczne inwestora,

— prawo budowlane,

— Polskie Normy i inne opracowania techniczne,
— uzgodnienia miedzybranzowe.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

— instalacja centralnego ogrzewania podtogowa i grzejnikowa,

4. DANE OGOLNE

Projektowany obiekt budowlany jest niepodpiwniczonym budynkiem 1
kondygnacyjnym.

Zrédtem ciepta dla instalacji grzewczej jest istniejgca sie¢ miejska.

Projektowane obliczeniowe parametry pracy instalacji wynosza t,/t,=80/60°C, w
przypadku ogrzewania grzejnikowego oraz t,/t,=45/35°C, dla ogrzewania
podtogowego. Chwilowe parametry pracy bedg wyliczane w zaleznosci od chwilowej
temperatury zewnetrznej, wedtug algorytmédw automatyki pogodowej, stanowigce;
wyposazenie kotta gazowego.

4.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonawstwa
Podstawe do wykonania wszelkich instalacji beda stanowi¢ projekty wykonawcze.
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Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi
obowigzujgcymi  przepisami,  Polskimi  Normami  wprowadzonymi  do
obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w
Projekcie Budowlanym, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe." oraz
zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow (dopuszczen, certyfikatobw) wszystkich zastosowanych materiatow i
urzgdzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, aw stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa ioznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é odpowiednig deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobdéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

5. ROzWIAZANIE PROJEKTOWE

1.1. Instalacja grzewcza grzejnikowa

Projektowane obliczeniowe parametry pracy instalacji ogrzewczej wynoszg
t,/t,=80/60°C.

Instalacje grzewczg grzejnikowg stanowi¢ bedzie system odbiornikéw ciepta
potgczonych ze sobg i ze zrodiem ciepta siecig rurociggéw wielowarstwowych typu
PEX-Alu-PEX.

Rozprowadzenie gtéwnych pozioméw instalacji podstropowo ze spadkiem w kierunku
kottowni, podejscia pod grzejniki w wykonaniu krytym.

Instalacja zasilana bedzie z gtbwnego rozdzielacza w pomieszczeniu kottowni.
Odbiornikami ciepta bedg grzejniki ptytowe zaworowe i higieniczne wyposazone we
wktadki zaworowe, gtowice termostatyczne, katowe odciecia dolne oraz
odpowietrzniki automatyczne.

Wszystkie podejscia pod grzejniki montowane na scianach wyprowadzi¢ katowo od
strony Sciany.

Odpowietrzanie instalacji bedzie wykonywane za pomocg odpowietrznikéw
automatycznych grzejnikowych oraz odpowietrznikbw montowanych na pionach.
Wszystkie przewody cieptej wody na parterze budynku nalezy zaizolowaé cieplnie
otulinami z pianki poliuretanowej o wspétczynniku przewodzenia ciepta maksymalnie
0,035 W/m*K.

Grubosci izolacji:

Dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej z
materiatu 0,035 W/(mxK)*] -20mm
Dla rur o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - minimalna grubos¢ izolacji ciepinegj
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z materiatu[ 0,035 W/(mxK)*] - 30mm
Dla rur o srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm - minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej z materiatu[ 0,035 W/(mxK)*] - rdéwna $rednicy wewnetrznej rury

Dla rur o srednicy wewnetrznej ponad 100 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j
z materiatu[ 0,035 W/(mxK)*] - 100mm

Przewody wody zimnej izolowa¢ piankg poliuretanowg w ptaszczu z folii o grubosci
10mm.

Srednice rurociggdéw dobrano uwzgledniajgc przeptywy obliczeniowe i dopuszczalne
spadki cisnienia wynoszgce 100 Pa/m.

Regulacja odbiornikéw ciepta poprzez wykonanie nastaw armatury regulacyjne;.

1.2. Instalacja grzewcza podiogowa

Projektowane obliczeniowe parametry pracy instalacji ogrzewczej wynoszg
t,/t,=45/35°C.

Instalacje grzewczg podtogowg stanowi¢ bedzie system grzejnikéw podtogowych
potgczonych ze sobg i ze zrédtem ciepta poprzez rozdzielacze i sie¢ rurociggéw
wielowarstowych typu HERZ-PE-RTfirmy Herz lub rownowaznych. Instalacja zasilana
bedzie z tego samego odejscia co ogrzewanie grzenikowe.

Rurki ogrzewania podtogowego umiesci¢ pomiedzy legarami. Rozdzielacz bedg
stanowity rurociggi zasilajacy i powrotny umieszczony w zagtebieniu posadzki.
Grzejniki podtogowe wykonac z rurociggdw HERZ-PE-RTo srednicy @20 mm.
Przejscia rurociggdéw przez dylatacje wykonaé¢ w rurach ostonowych o dtugosci co
najmniej 40 cm.

Dla ogrzewania podtogowego zainstalowa¢ uktad pompowo-mieszajagcy Meibes w
pomieszczeniu szatni.

2. Zagadnienie ochrony przeciwpozarowej

Wymaga sie wykonania izolacji rurociggéw instalacji ogrzewczej w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego (stropy, strefy
oddzielenia pozarowego) nalezy wykona¢ w technologii wtasciwej dla rodzaju i
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Srednic rur w spos6b gwarantujgcy odpornos¢ ogniowg przejscia rowng oddzieleniu
pozarowemu — EI60.

Przepusty instalacyjne wykona¢ w technologii wiasciwej dla rurociggbw z rur
stalowych z zastosowaniem masy ogniochronnej CP 601S bgdz piany ogniochronnej
CP 620 firmy Hilti.

Przejscia instalacji przez przegrody dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EI60 wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej tych przegrdd jak
wyzej.

Przepusty ogniochronne wykonaé¢ zgodnie z odpowiadajgcymi im aprobatami
technicznymi.

Uwaga, obliczenia wykonano dla rur HERZ-PE-RT, armatury Herz, grzejnikdw
ptytowych CosmoNova — dopuszcza sie zmiane systemu wykonania instalacji pod
warunkiem sprawdzenia obliczeh hydraulicznych.

7 WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1. ZALOZENIA TECHNICZNE

PARAMETRY POWIETRZA WEWNETRZNEGO | ZEWNETRZNEGO

Temperatura zewnetrzna: zima: - 20°C / lato: +30°C
Temperatura wewnetrzna pomieszczen : zgodnie z rysunkiem C.O.

W sali sportowej centralne ogrzewanie pokrywa statyczne straty ciepta do temp.
16°C, w pozostatych pomieszczeniach do temp. obliczeniowe;.

Wilgotno$¢ wzgledna w pomieszczeniach: wynikowa.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewna

Projektowana sala sportowa wraz z zapleczem sanitarno — szatniowym stanowi
rozbudowe istniejgcego Zespotu Szkét w miejscowosci Biatobrzegi
W rozbudowywanym obiekcie zaprojektowana zostata :
e wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z chtodzeniem 1N 1W dla
sali sportowej
e wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna 2N 2W dla pomieszczen
szatni
e wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna 3N 3W dla pomieszczen
szatni
e wentylacja wywiewna z natryskéw
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e wentylacja wywiewna z WC
Dla pomieszczen szatni zaprojektowano osobne uktady wentylacji, aby
zminimalizowaé zuzycie energii przy wykorzystaniu jedynie cze$ci szatni.

Wentylacja sali sportowej zaprojektowana zostata jako nawiewno — wywiewna,
nawiew odbywa sie nawiewnikami wirowymi z przestawnym kierunkiem nawiewu w
opcji lato — zima, sterowanym sprezyng bimetaliczng w funkcji temperatury
przeptywajgcego powietrza, nawiewniki wyposazone w ostone chronigcg przed
uszkodzeniem mechanicznym ( wykonanie dla obiektéw sportowych ). Nawiewniki
zainstalowane na kanatach wentylacyjnych pod stropem hali. Wywiew powietrza
kratkami w wykonaniu specjalnym, dla obiektéw sportowych, zlokalizowanych w
gérnej pod stropem hali, na kanatach wentylacyjnych.

Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng z odzyskiem ciepta
na wymienniku obrotowym, z komorg mieszania, nagrzewnicg oraz chtodnica
powietrza, ttumikami hatasu. Zastosowanie chtodnicy powietrza pozwolito na
zastosowanie centrali 0 mniejszej wydajnosci powietrza, mniejszych wymiarach i
zapotrzebowaniu mocy.

W okresie zimowym centrala pracowac bedzie ze zmienng wydajnoscia:

1. praca normalna — doprowadzenie obliczeniowej ilosci powietrza zewnetrznego

z wymagan higienicznych oraz podgrzanie pomieszczenia do temp. min.
tp=16°C, oraz przewietrzanie,

2. praca przy zmniejszonej ilosci powietrza w czasie zajec¢ bez publicznosci, przy

wyzszej temperaturze nawiewu,

W okresie letnim:

1. praca normalna - odprowadzenie zyskdw ciepta i doprowadzenie
obliczeniowej ilosci powietrza zewnetrznego z wymagan higienicznych

2. praca w funkcji przewietrzania na 100 % powietrza zewnetrznego

3. praca przy zmniejszonej ilosci powietrza w czasie zaje¢ bez publicznosci.

Centrala w wykonaniu zewnetrznym oraz agregat chtodniczy zlokalizowane sg na
nizszym dachu.

Dla pomieszczeh pozostatych zaprojektowano centrale nawiewno — wywiewng z
odzyskiem ciepta, w okresie zimowym, na wymienniku krzyzowym , nagrzewnica,
ttumikami hatasu w wykonaniu wewnetrznym.

Nawiew odbywa sie do pomieszczeh szatni, korytarzy, przedsionkéw, wywiew z
szatni, z pozostatych pomieszczen powietrze wywiewane jest osobnymi instalacjami i
wyrzucane ponad dach.

Nawiew oraz wywiew powietrza odbywa sie przez zawory powietrzne sufitowe, z
pomieszczen WC rowniez przez wentylatory tazienkowe, instalowane w suficie lub w
Scianie. Do regulacji ilosci powietrza wentylujgcego zastosowano autonomiczne
regulatory przeptywu, instalowane w kanatach okraggtych.
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Zrédtem ciepta dla nagrzewnic wentylacyjnych bedzie ciepto technologiczne CT —
wedtug projektu branzowego.

Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego 80°C/60°C

Zrodtem chiodu dla chtodnicy w centrali 1N bedzie agregat
poblizu centrali na dachu budynku.

Dobér urzadzen.

Zespot nawiewno — wywiewny 1N 1W — Sala Sportowa

Parametry:

Vyn = 10000 m¥h
V,, = 10000 m%h

Qnw = 35,20 kW (nagrzewnica wodna 80¢/60°C)
Qchr =19,3kW (chtodnica glikolowa)
Jako urzadzenie wentylacyjne dobrano centrale wentylacyjng np. VBW
(przyktadowe karty doborowe prezentujgca parametry uzytkowe wedtug

zatgcznika )

wyposazong w:

Czesc¢

NAWIEWNA

YVVYVYVVYVYYVYY

filtr klasy F5

ttumik akustyczny
wentylator nawiewny
wymiennik obrotowy
nagrzewnice wodng
komore mieszania
chtodnice freonowa
ttumik akustyczny

Czesc¢

WYWIEWN

filtr klasy F5

ttumik akustyczny
wentylator wywiewny
wymiennik obrotowy
komore mieszania

YVIVV YV VY VY

ttumik akustyczny

zlokalizowany w

Centrala dostarczana ze zintegrowang automatyka, opis wedtug zatgcznikdw.
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Uktad ma by¢ wigczany co najmniej 60 min przed uzytkowaniem.
Dla nagrzewnicy wodnej stosowac fabryczny uktad mieszajgcy typu SEBA.

Zespot nawiewno — wywiewny 2N 2W pomieszczenia szatni

Parametry:
Vn =790 m*h
Vy = 560 m*h

Qnw = 6,2 kW (nagrzewnica wodna 80°/60°C)
Jako urzadzenie wentylacyjne dobrano centrale wentylacyjng np. VBW
(przyktadowe karty doborowe prezentujgca parametry uzytkowe wedtug
zatgcznika )
wyposazong w:

filtr klasy F5

ttumik akustyczny
wymiennik krzyzowy
wentylator nawiewny
nagrzewnice wodng
ttumik akustyczny

Czesc¢
NAWIE
WNA

YVIVV VY V V

filtr klasy F5

ttumik akustyczny
wymiennik obrotowy
wentylator wywiewny
ttumik akustyczny

wy
WIE
WN

VIV V VYV V

Centrala dostarczana ze zintegrowang automatyka i opis wedtug zatgcznikdw.
Uktad ma by¢ wigczany co najmniej 60min przed uzytkowaniem.
Dla nagrzewnicy wodnej stosowac fabryczny uktad mieszajgcy typu SEBA

Zespot nawiewno — wywiewny 3N 3W pomieszczenia szatni

Parametry:
Vn = 700 m¥h
Vw = 520 m%h

Qnw = 5,4 kW (nagrzewnica wodna 80°/60°C)
Jako urzadzenie wentylacyjne dobrano centrale wentylacyjng np. VBW
(przyktadowe karty doborowe prezentujgca parametry uzytkowe wedtug
zatgcznika )
wyposazong w:
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filtr klasy F5

ttumik akustyczny
wymiennik krzyzowy
wentylator nawiewny
nagrzewnice wodng
ttumik akustyczny

Czesc¢
NAWIE
WNA

Y|V V VY VYV

filtr klasy F5

ttumik akustyczny
wymiennik obrotowy
wentylator wywiewny
ttumik akustyczny

wy
WIE
WN

Y|V VYV VYV V

Centrala dostarczana ze zintegrowang automatyka i opis wedtug zatgcznikdw.
Uktad ma by¢ wigczany co najmniej 60min przed uzytkowaniem.
Dla nagrzewnicy wodnej stosowac fabryczny uktad mieszajgcy typu SEBA

Zespot wywiewny z natryskow

Wywiew z natryskéw w ilosci 2x:

Vw = 100m3/h

Jako urzadzenie wentylacyjne wywiewne dobrano wentylator kanatowy
zainstalowany w kanale, wyrzut powietrza przez wyrzutnie dachowa.

Wentylator podtgczony do kanatu wywiewnego prowadzonego w przestrzeni sufitu
podwieszonego, wywiew z pomieszczenh przez zawory sufitowe.

Praca instalacji wywiewnej zintegrowana z pracg instalacji 2N 2W oraz 3N 3W

Zespot wywiewny w pomieszczen WC

Wywiew z WC w nowym budynku w iloSci :
VW =130 m3/h
Vw =80 m3/h

Jako urzadzenie wentylacyjne wywiewne dobrano wentylator kanatowy
zainstalowany w kanale, wyrzut powietrza przez wyrzutnie dachowa.

Wentylator podtgczony do kanatu wywiewnego prowadzonego w przestrzeni sufitu
podwieszonego, wywiew z pomieszczen przez zawory sufitowe.

Praca instalacji wywiewnej zintegrowana z pracg instalacji 2N 2W oraz 3N 3W.
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Zespot wyrzutowy z pomieszczen wezta sanitrnego w istniejacym budynku
poddanego przebudowie:

Indywidualne wywiewy z pomieszczen WC, pomocniczych.
Jako urzadzenie wentylacyjne wywiewne dobrano wentylator dachowy

Vw =310 m¥h
Ap=100 Pa
Wentylator podtgczony do kanatu wywiewnego prowadzonego w przestrzeni sufitu
podwieszonego i podtgczonego do istniejgcego komina , wywiew z pomieszczen
przez zawory sufitowe.
Nawiew powietrza przez podciecia w drzwiach z pomieszczen komunikacyjnych
oraz poprzez infiltracje powietrza z okien.

6. WYKONANIE INSTALACJI: MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU |
EKSPLOATACJI

7.1. Montaz instalaciji

Do montazu zastosowac¢ materiaty podane w projekcie.
Do wykonania przewoddw i ksztattek instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewne;j
zastosowano system CLIMAVER w oparciu o wykorzystanie ptyt CLIMAVER A2
Black
z gesto sprasowanych wtdkien szklanych zwigzanych zywicami termoutwardzalnymi,
pokrytymi powtokami:

-zewnetrzna: laminat z folii aluminiowej zbrojonej siatkg z wibkna szklanego
-wewnetrzna: tkanina ,neto” o prostopadtym splocie wtokien szklanych.

1. Ogodlna charakterystyka systemu.
1.1. Opis ptyt CLIMAVER A2 BLACK.

Plyty wykonane sg z mocno sprasowanej wetny szklanej o gestosci 85 kg/m® oraz
grubosci

25mm.

Powtoke wewnetrzng ptyt stanowi czarna tkanina z widkna szklanego (,Neto”) o
grubosci 160 [Im i duzej wytrzymato$ci mechaniczne;.

Powtoka zewnetrzna sktada sie z laminatu warstwy folii aluminiowej zbrojonej siatkg
z wibkna szklanego.

1.2, Wymogi techniczne:
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- zakres cisnien: od — 800 Pa do + 800 Pa,

- przewodnictwo cieplne: [1=0,032 W/m[IJC w temp. 100JC,
- zakres temperatur: od —300JC do 12001C,

- max wilgotnos¢ powietrza: 98%,

- max. predkos$c¢ przeptywu powietrza: 20 m/s

- absorpcja pary wodnej: < 5% masy,

- klasyfikacja ogniowa: niepalnos¢ — klasa A2-s1, d0 wedtug PN-EN 13501-
1:2007,

- wiasnosci ttumigce - klasyfikacja pochtaniania dzwieku B (ay = 0,85) zgodnie
z normg PN-EN ISO 11654,

- klasa szczelnosci D,
- co najmniej 10 letnia gwarancja producenta na materiat.
- Certyfikat BREEM oraz LEED

Wiasciwosci Ttumigce dla ptyt Climaver A2 Black 25mm

Czestotlwose | oe 1o5g 500 1000 |2000 |4000 |os=0.85

pasma [Hz]
Wspbtczynnik Klasa
ttumieniaas | 0,35 0,65 0,75 0,85 0,9 0,95 pochtaniania

dzwieku B

2. Wykonanie i montaz przewodow.
2.1. Potaczenia.

Szczelnos¢ i solidnos¢ potaczen poprzecznych uzyskuje sie dzieki fabrycznie
uformowanym krawedziom w ptycie tzw. ,wpust” i ,pi6ro”.

Zarbwno do wykonania potgczen wzdtuznych jak i poprzecznych przewodow i
ksztattek nalezy stosowa¢ samoprzylepng tasme Climaver.

Powierzchnia przewodu, do ktorej przyklejana jest tasma powinna by¢ czysta i
sucha. Przy stosowaniu tadmy aluminiowej temperatura powinna by¢ wyzsza niz 5
1C. W nizszych temperaturach zalecane jest podgrzanie tasmy przy pomocy
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zelazka. Aplikowana tasma powinna by¢ starannie docisnieta i wygtadzona
gtadzikiem tak, zeby na catej jej powierzchni pojawit sie wyraznie odcisk zbrojenia
paroizolacji.

2.2. Podwieszenia.

Do podwieszenh przewoddéw poziomych nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg profile z
blachy w ksztatcie ,U” o wymiarach min.25x50x25 mm mocowane do konstrukciji

budynku za pomocag pretéw gwintowanych lub ptaskownikéw. Odlegtosci miedzy
podparciami sg scisle okreslone w tabelach zamieszczonych w instrukciji.

Podwieszenia przewoddéw pionowych nalezy wykona¢ poprzez zamocowanie
obwodowego wzmocnienia opisanego w instrukcji montazu Climaver.

2.3. Wzmochienia.

Przy wyzszych cisnieniach i wiekszych przekrojach przewoddéw konieczne jest
wykonanie wzmocnien. Typ wzmocnien oraz czestotliwos¢ ich mocowania podane sg
w tabelach wzmocnien zamieszczonych w instrukcji montazu Climaver.

2.4. Polaczenia z roznymi elementami instalacji.

Wszelkie potgczenia przewoddéw systemu Climaver z metalowymi elementami
instalacji, jak np.: podejscie do centrali klimatyzacyjnej, do klapy przeciwpozarowej,
do kratek wentylacyjnych, czy przejscia na kanaty z blachy nalezy wykonac przy
pomocy profili aluminiowych Perfiver H.

Przejscia na przewody o przekroju okragtym lub podejscia do dyfuzoréw okrggtych
nalezy wykonac przy pomocy sztucy.

3. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot.
3.1. Kwalifikacje instalatora.

Prace powinny by¢ wykonywanie wytgcznie przez instalatorow, ktérzy odbyli
odpowiednie szkolenie przeprowadzone przez dostawce produktéw Climaver firme
,BH-Res”.

3.2. Wykonanie robot.

W kazdym przypadku, o ile to mozliwe wykonywanie przewodéw i ksztattek powinno
sie odbywa¢ na placu budowy. Wykonane elementy nalezy instalowa¢ od razu.
Pomieszczenie przeznaczone do wykonywania przewoddw powinno by¢ suche,
utrzymywane w czystosci i o ile to mozliwe w temperaturze powyzej 5 [1C.

W celu poprawnego wykonania przewoddw i ksztattek w systemie Climaver nalezy
stosowac¢ narzedzia reczne pochodzace z ,,Zestawu narzedzi Climaver MM+MTR”.
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3.3. Ocena jakosci wykonanych prac.

Do sporzadzenia takiej oceny nalezy postuzy¢ sie listg odbiorczg zamieszczong w
instrukcji Climaver.

4. Czyszczenie przewodow.

Ptyta Climaver A2 Black dzieki zastosowaniu wzmocnionej tkaniny ,neto” z widkna
szklanego jako powtoki wewnetrznej jest odporna na wielokrotne czyszczenie
wiekszoscig najbardziej agresywnych, a tym samym najbardziej skutecznych metod
(np. poprzez szczotkowanie).

Przewody wentylacyjne powinny odpowiadac klasie szczelnosci "A”.

Potaczenia przewodow z wentylatorem, centralg wykonac ztgczkami elastycznymi
w celu zabezpieczenia przed przenoszeniem sie drgan. Podwieszenia przewodéw
wentylacyjnych wykonaé zgodnie z normg BN-67/8865-26 lub zgodnie z wytycznymi
firmy Hilti, Sikla, Mefa.

Przejscia przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
materiatem plastycznym.

Kanaty prowadzi¢ obowigzkowo w obudowie 2z blachy nierdzewnej w
pomieszczeniach sali gimnastycznej oraz w obudowie z blachy ocynkowanej na
zewnatrz budynku pomalowane zgodnie z kolorem elewacji. Kanaty prowadzone na
zewnatrz nalezy dodatkowo izolowa¢ wetng mineralna.

7.2. Otwory serwisowe i rewizyjne (wyczystne)

Nalezy bezwzglednie stosowaé otwory rewizyjne (wyczystne) w przewodach
instalacji wentylacji lub umozliwi¢c demontaz elementéw sktadowych instalacji celem
ich czyszczenia. Sie¢ przewoddéw, jej podpory i podwieszenia muszg by¢ tak
obliczone pod wzgledem wytrzymatosciowym, aby byty w stanie utrzyma¢ dodatkowy
ciezar wynikajagcy z wprowadzania do wnetrza kanatéw urzgdzeh do kontroli i
czyszczenia.

Minimalne wymiary otworow inspekcyjnych nalezy wykonac¢ wg ,WTWiO instalaciji
wentylacyjnych” (zesz. nr 5).

Otwory rewizyjne muszg by¢ tak wykonane, aby nie zmniejsza¢ izolacyjnosci
cieplnej instalacji. Zewnetrzna izolacja przewodéw wentylacyjnych musi byé
wykonana w taki sposdb, aby byto mozliwe wtasciwe uzytkowanie otworéw
rewizyjnych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny byc¢
zamontowane w taki sposéb, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

7.3. Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjami
obstugi dostarczonymi wraz z urzgdzeniami. Do usuwania sygnalizowanych
niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych przegladéw i remontow

28



INZYNIERIA SRODOWISKA - PROJEKTOWANIE INSTALACJI WOD KAN, CO I GAZ
tel. 603-035-399, 696-815-820

biezacych urzadzen nalezy wezwaé uprawniony serwis. Przestrzega¢ okresowego
sprawdzania stanu filtrédw, czysci¢ je, a w razie koniecznosci wymienic.

7.4. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne.

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez
producenta nalezy w czasie przygotowania warsztatowego czysci¢ do Ill stopnia
czystosci wg Instrukcji KOR 1ll, a nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez
malowanie. Gruntowanie 1x farbg ftalowg miniowg 60%, a nastepnie dwukrotne
malowanie emalig ftalowg og6lnego stosowania w odpowiednim kolorze.

7. WYTYCZNE BRANZOWE
8.1. Branza budowlana
Nalezy wykonac:
» Przebicia w przegrodach budowlanych,
» Podwieszenie przewodow instalaciji wentylaciji,

» Mocowanie central klimatyzacyjnych i wentylatorow wywiewnych
dachowych i $ciennych,

» Wykonanie konstrukcji pod centrale wentylacyjne oraz agregat
chtodniczy.

8.2. Branza elektryczna

Nalezy wykonac:
» zasilenie centrali 1IN 1W,

» zasilenie centrali 2N 2W,

» zasilenie agregatu chtodniczego,

» zasilenie sitownikéw przepustnic regulacyjnych,

» zasilenie wentylatorow tazienkowych i dachowych zgodnie z
zestawieniem mocy elektrycznych,

» okablowanie wszystkich urzgdzen wentylacyjnych.

8.3. Branza instalacyjna

> Nalezy doprowadzi¢ wode grzewczg o parametrach 80/60 C do
nagrzewnic w centralach wentylacyjnych:
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» Nalezy doprowadzi¢ czynnik chtodniczy do chtodnicy freonowej w
centrali 1N

8.4. Branza AKPiA

» Centrale klimatyzacyjne nalezy wyposazy¢ w komplet automatyki wraz
z rozdzielnicg zasilajgco sterujgcg przewidziang przez producenta dla
danej konfiguracji centrali.

» Centrale wentylacyjng nalezy sprzezy¢ elektrycznie agregatem
chtodniczym (jednoczesne dziatanie).

» Nalezy sprzezy¢ uktady nawiewne z wywiewnymi.

8. WYTYCZNE BHP | P.POZ.

Wykonana instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Podczas wykonywania prac stosowac sie do przepiséw zawartych w ,Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” oraz do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
Dz. U. nr 47/2003, poz. 401

Uwaga! Na przejsciach przez przegrody pozarowe ( 0o$ scian nr 6 ) na kanatach
wentylacyjnych nalezy zastosowac klapy ppoz.

9. TLUMIENIE HALASU | DRGAN

Dla obnizenia poziomu hatasu generowanego przez wentylatory central
przewiduje sie zastosowanie ttumikow hatasu oraz wentylatoréw izolowanych
akustycznie. Potaczenia instalacji z wentylatorami, mocowania instalacji do ustroju
budowlanego, ramy wentylatorow i central powinny posiada¢ wibroizolatory lub
przektadki elastyczne.

10.UWAGI KONCOWE

Wszelkie instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:

Prawem Budowlanym:;

Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich
Usytuowanie”,

,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano—montazowych —
tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”,

instrukcjami odnoszgcymi sie do poszczegdlnych instalacji, wytycznymi podanymi
przez Inwestora, Polskimi Normami, sztukg budowlana.

11.WYKAZ NORM | AKTOW PRAWNYCH
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Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75, poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny posiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

PN-B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

ARKADY Warszawa - Warunki techniczne wykonania i odbioru, rob6t budowlano —
montazowych tom Il instalacje sanitarne i przemystowe.

COBRTI Instal Warszawa 2002 - Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5 Zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury.

Dziennik Ustaw nr 169 poz. 1650.z dnia 26.09.1997 r. - Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa o higieny
pracy — tekst jednolity.

Dziennik Ustaw nr 169 z 2003 r, poz.1649, 1650 - Obwieszczenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 - Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych.

8 PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ NA TERENIE SZKOLY
PODSTAWOWEJ

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy
wysokoparametrowej kanatowej sieci cieptowniczej na sie¢ cieptowniczg w
technologii rur preizolowanych na odcinku od punktu c¢1 do punktu c8 wraz z
wymiang przytgcza do budynku szkoty.

Zakresem swym projekt obejmuje:

- ustalenie Srednic rurociggow

- szczegbty prowadzenia rurociggdéw

- zestawienie podstawowych materiatéw

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowe wysokoparametrowej sieci
cieptowniczej w technologii rur preizolowanych o nastepujacych srednicach

i dtugosciach:

- 2x[180, dtugosc¢ sieci ~24,60m,

- 2x[1100, dtugosc¢ sieci ~47,50m,

- 2x[165, dtugos¢ sieci ~13,50m,

Zadanie nalezy wykonac¢ przed budowg sali gimnastycznej
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2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
- aktualna mapa zasadnicza,

- wizja lokalna w terenie,

- zalecenie eksploatatora sieci

3. Stan istniejacy

Obecnie eksploatowana, magistralna sie¢ cieptownicza wykonana jest z rurociggéw
stalowych. Sie¢ czesciowo prowadzona jest w nieprzechodnim kanale tupinowym.

5. Parametry pracy sieci cieptowniczej

Parametry nosnika ciepta wynoszg:

- temperatura czynnika grzewczego: 130/800C

- ciSnienie nominalne w przewodzie zasilajgcym i powrotnym: 1,6 MPa

6. Trasa sieci cieplnej

Trasa projektowanej sieci cieptowniczej zostata pokazana na rysunku 1 — Projekt
Zagospodarowania Terenu.

Istniejgca sie¢ zdemontowacé oraz zutylizowac.

Rurociggi preizolowane nalezy wprowadzi¢ do istniejgcych rur ostonowych za
pomocg ptdz typu SM (h=160mm, 8 elementdw) firmy ,INTEGRA” oraz zabezpieczyé¢
manszetami typu ,U” DN400x720mm wraz tulejami ,U” DN500x900mm firmy
LINTEGRA”.

7. Zastosowany materiat

Przebudowe sieci cieplnej zaprojektowano z rur preizolowanych w systemie ,ZPU
Miedzyrzecz” o $rednicy podanej w punkcie 1.1. Sie¢ zostata zaprojektowana
stosujgc metode samokompensacji a zatomy trasy zaprojektowano z kolan
preizolowanych. tgczenie rur za pomocg spawania a wszystkie potgczenia nalezy
sprawdzi¢ promieniami Rtg. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wycig¢, oczyScic i
zaspawac na nowo, a nastepnie ponownie sprawdzi¢ promieniami Rtg

Potaczenia przewodéw zabezpieczy¢ mufami termokurczliwymi zaizolowanymi przy
pomocy pianki poliuretanowej ,PUR”.

8. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz skrzyzowania z projektowang
siecig cieplng pokazano na rysunku nr 1 oraz zawarto w uzgodnieniach z
wiascicielami dziatek.

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
wykonywacé recznie a w poblizu drzew, tak aby nie uszkodzi¢ ich korzeni.

Roboty ziemne i montazowe w miejscach skrzyzowan nalezy wykonac¢ z zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych” Zeszyt 4, COBRTI INSTAL.

Zachowac¢ normatywng odlegtos¢ od innych elementéw uzbrojenia podziemnego.

9. Warunki wykonania cieptociagu
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W miejscach zaprojektowanych uktadéw samokompensacyjnych rurociggi uktadac

w wykopach waskoprzestrzennych. W miejscach wykonywania potgczen elementéw

preizolowanych, odgatezieh, wykop nalezy odpowiednio poszerzy¢ i pogtebic.

Wykopy zabezpieczac¢ i oznakowacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

W miejscu montazu kolan, odgatezien i zwezek, wykonaé strefy kompensacyjne

przez wykonanie dylatacji przez owiniecie rurociggu wetng mineralng miekka,

grubosc¢ i diugosé warstw podano na schemacie montazowym. Rury uktadaé na 20

cm podsypce z piasku a po wykonaniu préb cisnieniowych wykonac¢ obsypke oraz

nadsypke rur z piasku do wysokosci 20 cm nad wierzch rury. Piasek nalezy zagescic¢

i nad rurami preizolowanymi nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg a nastepnie zasypac

wykopy gruntem rodzimym bez grud i kamieni.

10. Instalacja alarmowa

Zastosowane rury preizolowane umozliwiajg zastosowanie systemu alarmowego

sygnalizujgcego awarie wéwczas gdy koncentracja wilgoci przekracza wielkos¢

dopuszczalng lub gdy zostanie przerwany przewod systemu alarmowego.

Podczas montazu rurociggu nalezy pamieta¢ azeby poszczegdlne elementy uktadac

etykietg w strone zrédta ciepta, natomiast przewody sygnalizacyjne powinny

znajdowacé sie w gornej czesci rury, wéwczas identyczne przewody znajdg sie

naprzeciw siebie.

Druty tgczymy przed mufowaniem za pomocg tulejek zaciskowych a nastepnie je

lutujemy, kazdorazowo kontrolujgc jakos¢ potgczen.

Instalacja alarmowa musi zosta¢ sprawdzona przez osoby niezalezne od wykonawcy

sieci preizolowanej, poprzez wykonanie pomiaréw reflektometrem i omomierzem.

Przeprowadzi¢ wymagane przez producenta rur preizolowanych pomiary kontrolne
instalacji alarmowej, zgodnie z jego wytycznymi.
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