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1. WSTEP
1.1. Przedmiot i cel opracowania.

Tematem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania, uruchomienia i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej dla zadania:

,BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z t ACZNIKIEM PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W BIALOBRZEGACH”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest zatgcznikiem do Dokumentu Przetargowego i
Kontraktowego przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Przedstawiciela
Zamawiajacego, definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania kompletnej instalacji zgodnie z niniejszym opracowaniem i dokumentacja
projektowa. Wszystkie czesci dokumentacji projektowej i niniejszego opracowania sa
dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w ktorejkolwiek czesci
dokumentacji projektowej, a nie ujete w pozostatych, winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete
we wszystkich. W przypadku rozbiezno$ci w jakiejkolwiek z czgsci dokumentacji, nalezy zgtosic¢
Przedstawicielowi Zamawiajacego, ktéry zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia
problemu.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Przedstawicielem Zamawiajacego przed ztozeniem oferty. Wszelkie
nie ujete prace oraz niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscia dla
Zamawiajacego.

W przypadku, kiedy Wykonawca chce zastosowa¢ materialy lub urzadzenia zastgpcze musi
przed zamoéwieniem materiatow 1 urzadzen uzyskac¢ pisemng zgod¢ Przedstawiciela
Zamawiajacego.

W przypadku, kiedy Wykonawca dokona samowolnej zmiany materiatow lub urzadzen
wyszczegolnionych w dokumentacji projektowej, bedzie obcigzony kosztami demontazu
zastosowanych materialéw 1 urzadzen oraz kosztami montazu wyszczegdlnionych w
dokumentacji projektowej materiatéw i urzadzen wraz z kosztami zwigzanymi z wykonaniem
tych prac.

Zakres dostawy urzadzen i elementéw, nie okres§lony w SST ma by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa.

W zakres Rob6t Wykonawcy instalacji wchodzi:

dostawa i montaz urzgdzen wchodzacych w sktad instalacji wentylacji;

roztadunek wszystkich urzadzen i zabezpieczenie ich na placu budowy;
uruchomienie oraz regulacja urzadzen;

dostawa i montaz przewodowej wentylacji mechanicznej;

dostawa i montaz instalacji ciepta technologicznego;

dostawa i montaz podwieszen, podpdr oraz konstrukcji wsporczych pod przewody
wentylacyjne;

¢ dostawa 1 wykonanie izolacji kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych,
(zlokalizowanych na zewnatrz budynku w ostonie z blachy ocynkowane;j);

* wykonanie otworéw w $cianach i stropach, dla przejscia przewodéw wentylacyjnych



(jezeli takie otwory nie zostaly wykonane w czasie prac budowlanych ) oraz uszczelnienie
otworéw po zamontowaniu kanatow;

® uszczelnienie otwordw w Scianach stanowigcych oddzielenie pozarowe masami o
odpornosci ogniowej §ciany;

¢ dostosowanie (korekta wymiarowa) konstrukcji wsporczych pod urzadzenia .

1.4. Definicje okreslen podstawowych.
Szczegétowy wykaz nazw 1 okreSlen ujety jest w normie PN-B-01411:1999.

2. MATERIALY, ELEMENTY I URZADZENIA

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Materialy oraz elementy i urzadzenia przeznaczone do Robot powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez odpowiednie
ministerstwo.

Urzadzenia wentylacyjne dostarczone na budowe powinny posiada¢ charakterystyki
techniczne zgodne z wydanymi w Dokumentacji Projektowej Instalacji.

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez
zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych.
Potaczenia roztagczne poszczegdlnych elementéw urzadzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

Przed przystapieniem do zamawiania urzgdzen i innych elementéw instalacji nalezy
przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji liste¢ proponowanych dostawcow i typow.

Zastosowanie urzadzen oraz pozostatych elementéw innych niz podane w projekcie jest
mozliwe tylko za zgoda Zamawiajacego. Lista zamiennikéw musi zawiera¢ rowniez analize
kosztéw wynikajaca z zamiany urzadzen.

2.2. Skladowanie materialow.

Wszystkie urzadzenia musza by¢ roztadowane przez Wykonawce a nast¢pnie sktadowane do
czasu ich montazu. Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne winny by¢ sktadowane na placu
utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym.

2.3. Kontrola materiatow.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 SST.

Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy i1 urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakoSci materiatow, nalezy
przed ich zabudowaniem poddac¢ je badaniom okre§lonym przez Przedstawiciela
Zamawiajacego (dozor techniczny) Robot.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ROBOT
BUDOWLANYCH.
3.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét wentylacyjnych.

Do wykonania Robét zwigzanych z instalacjami wentylacji mechanicznej nalezy stosowac:
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- jedynie sprzgt dopuszczony przez Producentéw 1 Wytworcow;
- jedynie sprzet zapewniajacy wysoka jako$¢ realizacji;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzetu 1 maszyn musza by¢ wykonane przez osoby
przeszkolone, a jesli tego wymagaja przepisy, przez osoby posiadajace uprawnienia.
Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione
dopiero po uprzednim ostrzezeniu os6b znajdujacych si¢ w ich bezposrednim sgsiedztwie.
3.3. Stosowany sprzet.

- szlifierka katowa;

- wiertarka zwykta i udarowa;

- gietarki blachy;

- nitownice;

- krajalnice do ciecia blachy;

- rusztowania przesuwne i state

4. TRANSPORT MATERIALOW

4.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywania Robét. Liczba §rodkéw transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST 1 wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przewozone materiaty 1 urzadzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez Wytworce dla poszczegdlnych urzadzen i elementéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

Materialty na budow¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.

Do transportu pionowego, zaréwno kanatéw wentylacyjnych jak i urzadzen stuzy¢ moga
dzwigi lub wyciagi zamontowane na budowie lub w przypadku ich braku dzwigi jezdne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace Roboét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, prawem budowanym, obowiazujacymi przepisami, normami, sztuka budowlana,
SST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

5.1.1. Wymogi formalne.

Wykonawca instalacji wentylacji powinien mie¢ wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu Robét i powinien gwarantowa¢ wysoka jakos¢ wykonania.
5.1.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca powinien doktadnie zaznajomi¢ si¢ z catoscia
Dokumentacji Projektowej oraz z projektem organizacji robdt, uzgodnionym z Przedstawicielem
Zamawiajacego.

Wszelkie ewentualne niejasnos$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych Dokumentacji Projektowych. Ponadto Wykonawca powinien doktadnie
zaznajomic si¢ ze szczegllnymi wymaganiami dostawcOw urzadzen oraz z warunkami montazu
tych urzadzen. Jakiekolwiek zmiany w Dokumentacji Projektowej moga by¢ dokonane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego.



W przypadku zmian zasadniczych, dotyczacych urzadzen i elementéw instalacji lub rozwigzan
projektowych, mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ instalacji 1 odbiegajacych od wymaganych
standardow nalezy uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego.

5.2. Prace wstepne.

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji projekt organizacji 1
harmonogram Robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich Roboty beda wykonywane.
5.3. Opis Robét.

Podstawe wykonania Rob6t zwigzanych z instalacjg wentylacji mechanicznej stanowi
Dokumentacja Projektowa. Uktady wentylacji mechanicznej stanowig niezalezne systemy
zwigzane z pomieszczeniami lub grupg pomieszczen. Kolejno$¢ wykonania poszczeg6lnych
instalacji pozostawia si¢ do realizacji zgodnie z harmonogramem prac budowlanych.

5.3.1. Centrale wentylacyjne (zespoly nawiewno-wywiewne).

Zakup oraz dostawa central wentylacyjnych realizowana jest zgodnie z dokumentacja
projektowa. W ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy a
nastepnie montaz. Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR-kg urzadzenia.

Nalezy przewidzie¢ ewentualng konieczno$¢ dostosowania (korekty wymiarowej) konstrukcji

pod centrale.

Centrala wentylacyjna dostarczona na budowe powinna posiada¢ charakterystyki techniczne
oraz wyposazenie techniczne zgodne z kartg doboru wydang w Dokumentacji Projektowe;j
Instalacji.

5.3.3. Nawiewniki i wywiewniki.

Montaz wszystkich nawiewnikéw 1 wywiewnikow realizuje Wykonawca.

Przewiduje si¢ nawiewniki oraz kratki wentylacyjne montowane bezposrednio na kanatach
wentylacyjnych. Regulacja wielko$ci nawiewu 1 wywiewu za pomocg przepustnic oraz
regulatoréw na kanatach wentylacyjnych.

5.3.8. Wentylatory Scienne.

Zakup oraz dostawa wentylatorow sciennych realizowana jest zgodnie z dokumentacja
projektowa. W ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy, a
nast¢gpnie montaz w miejscach zgodnie z dokumentacja, po wezesniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajacym oraz po wykonaniu prac budowlanych.

5.3.8. Wentylatory dachowe.

Zakup oraz dostawa urzadzenia realizowana jest zgodnie z dokumentacja projektowa. W
ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy, a nast¢pnie
montaz na dachu.

Wentylator nalezy posadowi¢ na cokole, zgodnie z projektem branzowym.

Transport, montaz oraz rozruch nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR-kg urzadzenia.

5.3.5. Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne.

Do wykonania przewoddéw i ksztattek instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej

zastosowano system CLIMAVER w oparciu o wykorzystanie ptyt CLIMAVER A2 PLUS

Plyty wykonane s3 z mocno sprasowanej wetny szklanej o gestosci 85 kg/m’ i grubosci
25 mm.

Powtoka wewnetrzna sktada si¢ z laminatu folii aluminiowej zbrojonej siatkg z wiékna

szklanego o grubosci 120 [m.

Powloka zewng¢trzna sktada si¢ z folii aluminiowej zbrojonej siatka
z widkna szklanego o grubosci 90 [Im.



1.2. Wymogi techniczne:

71 zakres ciSnien: od — 800 Pa do + 800 Pa,

72 przewodnictwo cieplne: [1=0,032 W/m[I[/C w temp. 100IC,

73 zakres temperatur: od —300JC do 1200C,

?4 max wilgotno$¢ powietrza: 98%,

75 max. predkos¢ przeptywu powietrza: 20 m/s

?6 absorpcja pary wodnej: < 5% masy,

77 klasyfikacja ogniowa: niepalno$¢ — klasa A2-s1, dO wedtug PN-EN 13501-1:2007.
78 12 letnia gwarancja producenta na cato$¢ systemu (ptyta, klej tasSma, zszywki),

79 Certyfikat BREEAM oraz LEED

Wiasciwosci Ttumigce dla ptyt Climaver A2 Plus

Czestotliwosé as
pasma [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 ~0.35(M.H)
Wspétczynnik Klasa
ttumienia as 0,20 0,15 0,25 0,65 0,65 0,70 pochtaniania
dzwigku D

A. Wykonanie i montaz przewodow.

2.1. Potaczenia.

Szczelnos¢ 1 solidnos¢ potaczen poprzecznych uzyskuje sig¢ dzigki fabrycznie uformowanym
krawedziom w ptycie tzw. ,,wpust” 1 ,,pioéro”.

Zaréwno do wykonania potaczen wzdtuznych jak i poprzecznych przewodéw i ksztaltek
nalezy stosowa¢ samoprzylepng tasme Climaver.

Powierzchnia przewodu, do ktérej przyklejana jest taSma powinna by¢ czysta i sucha. Przy
stosowaniu ta§my aluminiowej temperatura powinna by¢ wyzsza niz 5 [1C. W nizszych
temperaturach zalecane jest podgrzanie taSmy przy pomocy zelazka. Aplikowana tasma
powinna by¢ starannie doci$ni¢ta i wygtadzona gtadzikiem tak, zeby na catej jej powierzchni
pojawit si¢ wyraznie odcisk zbrojenia paroizolacji.

2.2. Podwieszenia.

Do podwieszen przewodéw poziomych nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja profile z blachy
w ksztatcie ,,U” o wymiarach min.25x50x25 mm mocowane do konstrukcji budynku za



pomoca pretow gwintowanych lub ptaskownikéw. Odlegtosci miedzy podparciami sg Scisle
okreslone w tabelach zamieszczonych w instrukcji.

Podwieszenia przewodéw pionowych nalezy wykona¢ poprzez zamocowanie obwodowego
wzmocnienia opisanego w instrukcji montazu Climaver.

2.3. Wzmocnienia.

Przy wyzszych ci$nieniach i1 wigkszych przekrojach przewodéw konieczne jest wykonanie
wzmocnien. Typ wzmocnien oraz czgstotliwos¢ ich mocowania podane sg w tabelach
wzmocnien zamieszczonych w instrukcji montazu Climaver.

2.4. Potaczenia z r6znymi elementami instalacji.

Wszelkie potaczenia przewoddw systemu Climaver z metalowymi elementami instalacji, jak
np.: podejscie do centrali klimatyzacyjnej, do klapy przeciwpozarowej, do kratek
wentylacyjnych, czy przej$cia na kanaty z blachy nalezy wykona¢ przy pomocy profili
aluminiowych Perfiver H.

Przejscia na przewody o przekroju okragtym lub podejscia do dyfuzoréw okraglych nalezy
wykona¢ przy pomocy sztucy.

3. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot.
3.1. Kwalifikacje instalatora

Prace powinny by¢ wykonywanie wylacznie przez instalatorow, ktérzy odbyli odpowiednie
szkolenie przeprowadzone przez dostawcg produktéw Climaver firme ,,BH-Res”.

3.2. Wykonanie robét.

W kazdym przypadku, o ile to mozliwe wykonywanie przewodow i ksztaltek powinno si¢
odbywac na placu budowy. Wykonane elementy nalezy instalowa¢ od razu. Pomieszczenie
przeznaczone do wykonywania przewodow powinno by¢ suche, utrzymywane w czystosci 1 0
ile to mozliwe w temperaturze powyzej 5 [IC.

W celu poprawnego wykonania przewodow i ksztattek w systemie Climaver nalezy stosowac
narzedzia rgczne pochodzace z ,,Zestawu narz¢dzi Climaver MM+MTR”.

3.3. Ocena jakosci wykonanych prac.

Do sporzadzenia oceny nalezy postuzy¢ sie lista odbiorczg zamieszczong w instrukcji
Climaver.

4.  Czyszczenie przewodow.

Ptyta Climaver A2 PLUS dzigki zastosowaniu folii aluminiowej zbrojonej siatkg z widkna
szklanego jako powloki wewngtrznej jest calkowicie odporna na wielokrotne czyszczenie
wigkszoS$cia najbardziej agresywnych, a tym samym najbardziej skutecznych metod (np. poprzez
szczotkowanie).

5.3.6. Izolacje termiczne.

Nalezy izolowa¢ termicznie i paroszczelnie matami z welny mineralnej na folii aluminiowej
kanaty wentylacyjne oraz elementy instalacji, zgodnie z dokumentacja, w nastepujacy sposob:
¢ Instalacj¢ kanatowg zespotéw nawiewnych oraz wywiewnych, znajdujacych si¢ wewnatrz
budynku, izolowa¢ termicznie wetng mineralng gr. 30mm na folii aluminiowe;.



¢ Instalacje kanalowg — nawiewng i wywiewnag, znajdujaca si¢ na zewnatrz i biegnaca od
centrali wentylacyjnej do wewnatrz budynku, nalezy izolowac termicznie wetng
mineralng gr. 100mm na folii aluminiowej oraz ptaszczem z blachy o cynkowane;.

Stosujac maty samoprzylepne lub klejone nalezy powierzchni¢ kanatéw doktadnie oczys$cic i
odttusci¢. Powierzchnie stykéw poszczegdlnych odcinkéw izolacji nalezy doktadnie sklei€ i
uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych dobrej jakos$ci. Przy
zastosowaniu izolacji z welny bez warstwy samoprzylepnej - mocowac do kanatéw przy
pomocy szpilek zgrzewanych lub klejonych w iloéci min. 5 szt. na 1 m* powierzchni izolowane;.
Izolacje typu Armaflex lub Thermaflex montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Izolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.3.7. Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia.

Centrale wentylacyjne agregat skraplajacy posadowi¢ na ujetych w projekcie konstrukcyjnym
konstrukcjach wsporczych. Montaz urzgdzen nalezy wykona¢ w sposéb pewny,
uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji (stosowa¢ podktadki gumowe
lub amortyzatory) i uniemozliwiajacy przemieszczenie si¢ urzadzen (przyspawac ograniczniki
lub przykreci¢ urzadzenia do konstrukcji).

Nalezy uwzgledni¢ ewentualng zmiang i dostosowanie gabarytow konstrukcji do
zastosowanych urzadzen.

W przypadku wykonania montazu na dachu w miejscach zaizolowanych, montaz
ten nalezy uzgodni¢ z wykonawcg poszycia dachu. Obrobke wykonczeniowg izolacji wykonuje
zawsze wykonawca poszycia w odpowiedniej technologii 1 w spos6b szczelny.

Wszystkie kanaly 1 urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaly i pewny oraz eliminujacy
mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywac przez
elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych
tacznikow, z przektadka dzwigkochtonng gumowa). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy
pretow gwintowanych mocowanych do stropu 1 $cian przy pomocy wieszakow lub kotw.

Podpory 1 podwieszenia wykona¢ minimum, co 2 metry. W kazdym przypadku mocowania
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do
poszczegdlnych elementéw konstrukcji.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze,
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie silty powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
5.3.9. Instalacja automatyki

Urzadzenia peryferyjne i pomiarowe (sitowniki, termostaty kanatowe i
pomieszczeniowe, czujniki przeciwzamrozeniowe, czujniki réznicy ci$nien, urzadzenia
zabezpieczajace silniki itp.), okablowanie, dostawa, montaz i rozruch kompletnej instalacji
automatyki dla central wentylacyjnych sg w zakresie dostaw central.

Doprowadzenie kabli zasilajacych do szafy zasilajgco-sterujacej zgodnie z projektem
elektrycznym, jest w zakresie Wykonawcy.

5.3.10. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21.04.2006r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U.
nr 80, poz. 563



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét:
® usytuowania i posadowienia urzadzen wentylacyjnych na dachu;
e prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokos$ciach i odlegtosciach
poziomych;
® usytuowania elementow nawiewnych oraz wywiewnych w pomieszczeniach;
® biezaca koordynacja z pozostalymi instalacjami (korytka kablowe, lampy o$wietlenia,
instalacja sanitarna);
* odpowiednie podlaczenia zaworéw wentylacyjnych z instalacja przewodowa
stalowa poprzez przewody elastyczne izolowane;
¢ odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodow wentylacyjnych (w sposob trwaty 1
pewny);
e powierzchnie poszczegdlnych elementdw muszg by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen;
¢ material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych;
® potaczenia roztaczne poszczegdlnych elementéw instalacji i urzadzenia powinny by¢
szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane;
e powierzchnie stykowe kolnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi
otworu,
¢ urzadzenia wentylacyjne (centrala wentylacyjna, wentylatory itp.) powinny posiadac¢
charakterystyki techniczne zgodne z kartami doboru okreslonymi w dokumentacji techniczne;.

6.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie Roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
Szczegbdtowej Specyfikacji Technicznej, zostang odrzucone.

Wszystkie Roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie
Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego moze uzna¢ wad¢ za nie majgcg zasadniczego
wpltywu na dalsze Roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielko$¢
potracen za obnizong jakos$¢.

6.3. Badania przy odbiorze.

Wszystkie instalacje musza spetnia¢ wymagania szczelnosci klasy A (kanaty o normalne;j
szczelno$ci). Badanie szczelnosci kanatow nalezy wykona¢ wg normy PN-B-76001:1996 —
»Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno§¢. Wymagania i badania”.

Nalezy dokonac¢ przegladu 1 pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji. Z przegladu i
pomiaréw nalezy wykona¢ protokot.

Wszystkie urzadzenia 1 instalacje podlegaja badaniom wg:

- PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,,Warunki techniczne wykonania 1
odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaréw.
Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podaniu rzeczywistych
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ilo$ci zuzytych materialéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne
dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania robot pomiedzy Wykonawca a Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru robot nalezy
poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych
rozbieznosci.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow.

Jednostka obmiarowg dla instalacji wentylacji jest:
- dla urzadzen - 1 szt.
- dla kanatéw wentylacyjnych — m2
- dla izolacji — m2

Obmiaru dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony

obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaréw.

Obmiary instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ wykonywane w trakcie
wykonywania instalacji przed ich zakryciem stropami podwieszanymi i wykonaniem obudowy.
Ostateczny pomiar catos$ci instalacji wentylacji mechanicznej powinien by¢ wykonany po

odbiorze wentylacji i klimatyzacji i przekazaniu jej do eksploatacji..

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru koncowego wykonanych prac dokona¢ moze wytacznie Przedstawiciel
Zamawiajacego.

8.1. Zasady ogoélne.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowa.
Odbior techniczny instalacji wentylacyjnej nastgpuje po zakonczeniu montazu 1
przeprowadzeniu prob. Ma na celu stwierdzenie czy nadaje si¢ do eksploatacji i1 osiaga
zakladane parametry.

Wykonawca przed przystgpieniem do Odbioru instalacji musi dokona¢ jej uruchomienia i
przeprowadzenia badan oraz pomiarow.

Prébny ruch urzadzen powinien trwa¢ nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:
prawidtowos¢ pracy silnikow elektrycznych;

temperaturg tozysk wentylatoréw (temp. dopuszczalna 50°C);
prawidlowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji;
prawidtowos¢ pracy nagrzewnicy, chtodnicy, rekuperatora
prawidlowos$¢ pracy agregatu skraplajacego

W czasie probnego ruchu nalezy wykonac regulacj¢ oraz pomiary urzadzen:
pomiary wstepne przed regulacja;

sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora;

regulacje sieci oraz elementéw zakonczajacych (nawiewniki, wywiewniki);
sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora;

regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy;

regulacje mocy chtodnicy;

regulacje uktadow automatycznego sterowania;
® sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego 1 wywiewanego;

10



e sprawdzenie osigganego nat¢zenia hatasu.

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen i instalacji nalezy wykona¢ protokét z pomiaréw i
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schematy instalacji.

Wyniki badan i pomiar6w powinny by¢ podpisane przez Wykonawce i Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Pozytywna ocena préb, regulacji i uruchomienia stanowi podstawg¢ do cato§ciowego odbioru
prac.

8.2. Odbiér koncowy.

Odbidr techniczny instalacji wentylacji mechanicznej nastapi po przedstawieniu przez

Wykonawce nastepujacych dokumentdw:

- dokumentacja powykonawcza instalacji;

- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;
- protokoly pomiaréw i regulacji instalacji;

- DTR urzadzen;

- instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;

- wszelkie niezbg¢dne certyfikaty, atesty.

Przyjecie rob6t moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujagcymi normami i przepisami oraz sztukg budowlang.

8.3. Szkolenia, instrukcje obstugi.

Wykonawca jest zobowigzany: przeszkoli¢ personel odpowiedzialny za obstuge urzadzen i
instalacji przez okres dwu tygodni w pelnym wymiarze czasu. Okres ten moze si¢ rozpocza¢ w
czasie odbioréw koncowych i regulacji.

Sporzadzi¢ i przekazac¢ instrukcje obstugi w formie pisemne;.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zasady rozliczania rob6t zawarte s3 w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ROBOT
BUDOWLANYCH.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
e PN-83/B-03430/Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.
e PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
e PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
Zewngtrznego.
e PN-78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
e PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
e PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
e PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
e PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno§¢. Wymagania i
badania
e PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych
® PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania 1
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badania

® PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

e PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji

10.2. Inne dokumenty

® Prawo budowlane Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 [I(tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz.
1118, Dz. U. 191/2007 poz. 1373))

¢ Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690 (Dz. U. 201/2008 poz. 1238) z p6zniejszymi
zmianami

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5),
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