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Przedmiar

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45262311-4 Betonowanie konstrukgciji

45262300-4 Betonowanie

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262620-3 Sciany nos$ne

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45410000-4 Tynkowanie

45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45324000-4 Tynkowanie

45261320-3 Ktadzenie rynien

45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodow
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na rozbudowie szkoty
o hale sportowg stuzagcg celom oswiatowym — hala przyszkolna wraz z infrastrukturg towarzyszaca
(szatnie, wc, magazyn, pokdj wf-isty) oraz w tgczniku pomiedzy istniejgcg szkotg a nowoprojektowang
halg dodatkowa sala dydaktyczna, szatnia i pokdj monitoringu, z podigczeniem kanalizacji sanitarnej z
instalacji wewnatrz dziatki, przylaczeniem wody z instalacji wewnatrz dziatki, przytgczem energii
elektrycznej dla budynku z instalacji wewnetrznej na dziatce, przytgczem cieptowniczym z instalacji
wewnatrz dziatki, oraz wewnetrznymi instalacjami wod-kan, co, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
instalacjg wewnetrzng elektryczng oraz odwodnieniem do kanalizacji deszczowej wewnatrz dziatki.
Potgczenie z boku budynku istniejgcej sali gimnastycznej od strony poétnocnej. Planuje sie wymiane
(powiekszenie) czesci okien w starym budynku — wg rysunku rzutu 03/A.

Inwestycja obejmuje rowniez rozbudowe ciggéw pieszych, budowe miejsc parkingowych i biezni
dwutorowej o nawierzchni poliuretanowej wokaét istniejgcego boiska ze sztucznej trawy.

Kategoria budynku IX.

Lokalizacja:

Biatobrzegi, dziatka nr 2309/1, obreb Biatobrzegi, ul. Rzemieslnicza 21/31.
Inwestor

Gmina Biatobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi.

Podstawa opracowania

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w Biatobrzegach,
ul. Rzemiesinicza 21/31- dziatka nr ewidencyjny 2309/1, obreb Biatobrzegi

= Umowa obowigzujaca obecnie z Zakladem Wodociagéw i Kanalizacji na odbiér sciekéw i

dostawe wody

z dnia 1 marca 2004r.

Umowa obowigzujgca obecnie z PGE na dostawe energii elektrycznej z dnia 1 lipca 2013r.

Umowa obowiagzujgca obecnie sprzedazy ciepta z dnia 1 pazdziernika 2005r.

Aktualna mapa dc projektowych

Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zlecenie Inwestora — umowa z dnia 12 marca 2015

Stan istniejacy oraz prawny terenu opracowania

Na terenie opracowania znajduje sie budynek istniejgcej szkoty, budynki gospodarcze, boiska, plac
zabaw, ciggi piesze i jezdne oraz parkingi. Sieci znajdujgce sie na terenie opracowania to cieplna,
energetyczna, wodna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz pompy ciepta.

Zgodnie z zatgczonym o$wiadczeniem teren bedgcy przedmiotem opracowania stanowi wtasno$¢
Gminy Biatobrzegi.

KONSTRUKCJA BUDYNKU

Opis budynku — ogélnie

Projekt budowy budynku obejmuje obiekt jednokondygnacyjny bez piwnic.

W taczniku pomiedzy halg i starg szkotg (strefa ZLI, klasa D) zlokalizowano wejscie od strony zachodniej
(prowadzace na boiska) oraz wschodniej (od ulicy Zeromskiego).

Znajdujg sie tam pomieszczenia szatni odziezy wierzchniej dla dzieci, pomieszczenie monitoringu szkoty i
hali, sala dydaktyczna i przej$cie do starej czesci szkoty oraz przejscie do pomieszczen sanitariatéw i
przebieralni przy hali.

W czesci obejmujgcej sale gimnastyczng z widownig na parterze zlokalizowano przebieralnie oraz
natryski i WC, magazyn i pokdj nauczycieli WF.

Wyjécia sg trzy z sali gimnastycznej, jedno na zewnatrz oraz dwa na droge ewakuacyjng.

Na zewnatrz prowadza dwa wyj$cia z korytarza wzdtuz sali.

W czesci przebudowywanej wyodrebniono korytarz tagczacy nowg czesé z tgcznikiem ze starg czedcig —
tacznik i cze$¢ przebudowywana przedzielone drzwiami pozarowymi w klasie EI60.

-2.
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W czesci przebudowywanej znajdujg sie cztery klasy, sanitariaty dla uzytkownikdw — na okoto 1000séb —
4 klasy, pomieszczenia gospodarcze, wc dla niepetnosprawnych oraz dwa gabinety.

Caly teren oraz budynek sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych poprzez zastosowane pochylnie
zewnetrzne i wewnetrzne - niepetnosprawny ma mozliwos¢ dostania sie samodzielnie na wszystkie
poziomy.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Projektowana Kubatura Kubatura Projektowana Projektowana
powierzchnia projektowana projektowana i przebudowana powierzchnia
zabudowy i przebudowana powierzchnia uzytkowa
1745,56m? 16 160,00m? 14 047,80m? 1955,70m? 1617,30m?

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Adres inwestycji objety kosztorysem inwestorskim:
Publiczna Szkota Podstawowa nr 1
Biatobrzegi, dziatka nr 2309/1, obreb Biatobrzegi, ul. Rzemiesinicza 21/31.
Podstawa sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego:
1. Projekt budowlany.
2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac projektowych oraz
planowanych robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.
3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
4. Katalogi KNR, KNNR i pozostate.
5. Informator cenowy Sekocenbud zawierajgcy ceny czynnikow produkciji
6. Dane uzyskane od producentéw i dostawcow.
Zakres rzeczowy kosztorysu inwestorskiego:
Wykonanie prac ogélnobudowlanych oraz zagospodarowanie terenu na terenie inwestycji prowadzonej pod
nazwg "Budowa hali sportowej oraz przebudowa - Publiczna Szkota Podstawowa nr 1
Biatobrzegi, dziatka nr 2309/1, obreb Biatobrzegi, ul. Rzemiesinicza 21/31.
Sposoéb opracowania kosztorysu inwestorskiego:
Kosztorys opracowano metodg kalkulacji uproszczonej z zastrzezeniem n/w uwagi.
Inne, niezbedne do opracowania kosztorysu, informacije:
W przypadkach nietypowych, nie w petni zgodnych z opisem robo6t podanym w KNR, KNNR, nakfady
przyjmowano w oparciu o dane,
modyfikujagc je w zakresie norm R, M i S, stosowane do opisu robot podanego przez projektanta.
W kosztorysie ujeto podatek VAT.
Parametry, na ktorych oparto kosztorys inwestorski:
1. koszty posrednie (Kp) - od (R i S)
2. zysk (Z) - od (R+Kp(R), S+Kp(S))
3. koszty zakupu (Kz) - w cenie materiatow
4. robocizna (r-g) - roboty ogélnobudowlane — inwestycyjne
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Tabela elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Razem

1

Konstrukcja czesci nowej i przebudowywanej

oraz prace wykonczeniowe czesci nowej

1.1

Roboty ziemne

1.2

Stopy fundamentowe

1.3

tawy fundamentowe i podwalina

1.4

Sciany fundamentowe

1.5

Podciag monolityczny P-1;P-2;

1.6

Nadproza monolityczne N1;N2;N3;N4.

1.7

Rdzen RZ-4;RZ-5;RZ-6.

1.8

Rdzen RZ-1;RZ-2;RZ-3,stup-S1.

1.9

Wience W-1;W-2;W-3;W-4 i plyta wspornikowa P-1

1.10

Wience W-5;W-6;W-7.

1.11

Sciany hali

1.12

Sciany attyki

1.13

Sciany dziatlowe

1.14

Nadproza prefabrykowane

1.15

Kominy

1.16

Podklady pod posadzki hali gtéwnej

1.17

Posadzka hali gtéwnej

1.18

Podklady pod posadzki - pozostata czes¢

1.19

Wyktadziny posadzek

1.20

Oktadziny scienne z plytek

1.21

Tynki i okladziny wewnetrzne

1.22

Strop

1.23

Sufity podwieszane

1.24

Malowanie scian i sufitow wewnetrznych

1.25

Stolarka okienna i drzwiowa

1.26

Obroébki blacharskie

1.27

Tynki i okladziny zewnetrzne

1.28

Dach hali gtéwnej

1.29

Sufity podwieszane

1.30

Widownia-krzesetka wraz z konstrukcja

1.31

Wyposarzenie hali widowiskowo-sportowej

1.32

Balustrady,drabina

1.33

Daszek ze szkta hartowanego

1.34

Schody zewnetrzne i pochylnia dla
niepetnosprawnych i opaska

1.35

Rusztowania

Czes¢ przebudowywana

21

Rozebranie scianek i przebicie otworéw na drzwi

2.2

Rozebranie podidg

2.3

Podklady pod posadzki -stara sala

24

Konstrukcja sufitu podwieszanego

2.5

Sufity podwieszane

2.6

Wyktadziny posadzek

2.7

Oktadziny scienne z ptlytek

2.8

Nadproza prefabrykowane
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Tabela elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Razem

2.9

Sciany i Scianki dzialowe

2.10

Tynki i okladziny wewnetrzne

2.1

Malowanie scian i sufitow wewnetrznych

2.12

Rozebranie ocieplenia

213

Wywo6z materialdéw z rozbidrki

Kosztorys razem

Stownie:

zero i 00/100 zt
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Konstrukcja czesci nowej i przebudowywanej oraz prace wykonczeniowe czesci nowej
1.1 Roboty ziemne
1 Obstuga geodezyjna szt
d.1.1 analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 | m2
d.1.1 0126-01 cm za pomocg spycharek
48,0*38,0+13,0*17,0 m2 2 045,000
RAZEM 2 045,000
3] KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1 0216-01 przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. I-II
(48,0*38,0+13,0*17,0)*1,3-40,0*20,0*0,8 m3 2 018,500
RAZEM 2 018,500
4]KNNR 1 0214-[ Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, | m3
d.1.1 04 rowéw, wykopdéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat. gruntu I-11
poz.3 - poz.6 - poz.7 - poz.11 - poz.12 - poz.13 - poz.14 - poz.18 | m3 1812,055
RAZEM 1 812,055
5 KNR-W 4-01 | Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10| m3
d.1.1{0109-05 0109-| km (grunt kat. I-1l)
08
poz.2 * 0,15 + poz.3 - poz.4 m3 513,195
RAZEM 513,195
1.2 Stopy fundamentowe
6] KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.1.2 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na
podtozu gruntowym
24*1,7*01*14+20*16*0,1*5+2,0*23*0,1*1+1,2* [ m3 8,636
1,2*0,1*6
RAZEM 8,636
7] KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 2.5 m3
d.1.2| 0233-04 m3 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa,
pozostatych materiatow wyciggiem stopa F-1;F-3
1,522*05*14+1,8*2,1*0,4 m3 24,612
RAZEM 24,612
8[ KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3
d.1.2[ 0233-01 m3 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa,
pozostatych materiatow wyciggiem stopa F-4;F-5;
1,0*1,0*0,4*4+1,0*1,0*0,4*2 m3 2,400
RAZEM 2,400
9] KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci do 1.5 m3
d.1.2| 0233-03 m3 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa,
pozostatych materiatéw wyciggiem stopa F-2
1,8*1,4*0,4*5 m3 5,040
RAZEM 5,040
10[ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.2 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
858,43 /1000 t 0,858
RAZEM 0,858
1.3 tawy fundamentowe i podwalina
111 KNR-W 2-02 | Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.1.3 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na
podtozu gruntowym
0,8*0,1*208,25+0,8*0,1*45,0+2*(4,27*0,3+0,315*0,1 [ m3 28,719
+1,285*0,1)*0,8+0,9*0,1*45,0+ 0,6 * 35,05~ 0,1
RAZEM 28,719
12 KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0.6 | m3
d.1.3 0232-01 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych
materiatdow wyciggiem £-1:t-1a;schodkowa t-1.
0,6*0,4*208,25+0,6*0,4*450+2*(1,53+4*0,8+0,885) [ m3 64,195
*06*04+2%0,3*0,4%0,6*5
RAZEM 64,195
13] KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0.8 | m3
d.1.3] 0232-02 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych
materiatdow wyciggiem -2
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Przedmiar

betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,7*0,4*45,0 m3 12,600
RAZEM 12,600
14] KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0.6 | m3
d.1.3] 0232-01 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych
materiatdbw wyciggiem - podwalina PD-1
0,4*0,4*35,05 m3 5,608
RAZEM 5,608
15| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.3] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
316,53 /1000 t 0,317
RAZEM 0,317
16| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.3] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
1275,47 / 1000 t 1,275
RAZEM 1,275
17 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.3] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
1503,05 / 1000 t 1,503
RAZEM 1,503
14 Sciany fundamentowe
18| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1.4| 0101-06
(208,25 +45,0 + 45,0 + 3,6 + 1,3+ 1,14) * 0,85 * 0,24 m3 62,075
RAZEM 62,075
19 KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styrodurowych m2
d.1.4] 0608-10 pionowe
(64,68 + 35,85 + 64,5+ 12,18 + 6,67 + 3,39) * 0,85 m2 159,180
RAZEM 159,180
20| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.4] 0603-05 wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
pierwsza warstwa
(208,25 +45,0+45,0+3,6+1,3+1,14)*0,85*2+ (1,56 +2,2) * | m2 594,613
05*2*14+(1,8+2,1)*2*04+(1,0+1,00*2*0,4*4+ (1,0
+1,0)*2*04*2+(1,8+1,4)*2*0,4*5
RAZEM 594,613
21| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.4] 0603-06 wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
druga i nastepna warstwa
(208,25 +45,0+450+36+1,3+1,14)*0,85*2+ (1,5+2,2) * | m2 594,613
05*2*14+(1,8+2,1)*2*04+(1,0+1,00*2*0,4*4+ (1,0
+1,0)*2*04*2+(1,8+1,4)*2*0,4*5
RAZEM 594,613
22| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.1.4| 0602-05 wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
pierwsza warstwa
(208,25 +45,0+450+3,6+1,3+1,14)*0,36 +(1,5+2,2) * m2 143,024
02*2*14+(1,8+2,1)*2*0,2+(1,0+1,00*2*0,2*4 + (1,0
+1,00*2*0,2*2+(1,8+1,4)*2*0,2*5
RAZEM 143,024
23] KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.1.4| 0602-06 wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
druga i nastepna warstwa
(208,25 +45,0+450+36+1,3+1,14)*0,36 +(1,5+2,2) * m2 143,024
02*2*14+(1,8+2,1)*2*0,2+(1,0+1,00*2*0,2*4 + (1,0
+1,0)*2*0,2*2+(1,8+1,4)*2*0,2*5
RAZEM 143,024
24| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez m2
d.1.4] 0207-01 gruntowania powierzchni
poz.19 m2 159,180
RAZEM 159,180
1.5 Podcigg monolityczny P-1;P-2;
25 KNR-W 2-02 | Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o m3
d.1.5| 0242-03 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport
betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
5,775*0,3*0,5 m3 0,866
RAZEM 0,866
26| KNR-W 2-02 | Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o m3
d.1.5] 0242-03 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5,795*0,3*0,5 m3 0,869
RAZEM 0,869
27| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.5] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
36,57 /1000 t 0,037
RAZEM 0,037
28] KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.5 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
58,43 /1000 t 0,058,
RAZEM 0,058
29| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.5| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 20 mm
142,03 /1000 t 0,142
RAZEM 0,142
1.6 Nadproza monolityczne N1;N2;N3;N4.
30] KNR-W 2-02 | Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o m3
d.1.6] 0242-05 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport
betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
0,24*0,35*(9*2,56+5*256+3*25+2*3,06) m3 4,155
RAZEM 4,155
311 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéow budynkow i t
d.1.6| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
71,06 /1000 t 0,071
RAZEM 0,071
32| KNR-W 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.6 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
254,19/1000 t 0,254
RAZEM 0,254
1.7 Rdzen RZ-4;RZ-5;RZ-6.
33| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o m3
d.1.7 0238-05 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16.5 - transport
betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
3*0,3%0,24*4,6 m3 0,994
RAZEM 0,994
34| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku m3
d.1.7]  0239-05 deskowanego obwodu do przekroju do 16 - naktady dodatkowe
dla stupoéw o wysokosci ponad 4 m bez wzgledu na wariant
poz.33 m3 0,994
RAZEM 0,994
35| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o m3
d.1.7] 0238-06 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 - transport
betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
2*0,24*0,24*46+34*0,2*0,24*1,3 m3 2,652
RAZEM 2,652
36| KNR-W 2-02 [ Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku m3
d.1.7] 0239-06 deskowanego obwodu do przekroju do 20 - naktady dodatkowe
dla stupow o wysokosci ponad 4 m bez wzgledu na wariant
2*0,24*0,24*4,6 m3 0,530
RAZEM 0,530
37| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéow budynkow i t
d.1.7] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
36,57 /1000 t 0,037
RAZEM 0,037,
38| KNR-W 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.7 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
58,43 /1000 t 0,058,
RAZEM 0,058
39| KNR-W 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.7 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
142,03 /1000 t 0,142
RAZEM 0,142
1.8 Rdzen RZ-1;RZ-2;RZ-3,stup-S1.
40[ KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o m3
d.1.8] 0238-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 13.5 - transport
betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
(2+4)*0,3*0,45*8,035 m3 6,508
RAZEM 6,508

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 2264




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
41| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku m3
d.1.8] 0239-04 deskowanego obwodu do przekroju do 13.5 - naktady dodatkowe
dla stupéw o wysokosci ponad 4 m bez wzgledu na wariant
poz.40 m3 6,508
RAZEM 6,508
42 KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o m3
d.1.8] 0238-05 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16.5 - transport
betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
0,3*0,24 *(2*3,665+4 *3,265+4 *1,93) m3 2,024
RAZEM 2,024
43[ KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o m3
d.1.8] 0238-03 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport
betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
0,4*0,6*(4*7,935+ 14 *7,935) m3 34,279
RAZEM 34,279
44 KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku m3
d.1.8] 0239-03 deskowanego obwodu do przekroju do 10 - naktady dodatkowe
dla stupow o wysokosci ponad 4 m bez wzgledu na wariant
poz.43 m3 34,279
RAZEM 34,279
45 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.8] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
1010,44 / 1000 t 1,010
RAZEM 1,010
46 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.8] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
272,23 /1000 t 0,272
RAZEM 0,272
47| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.8] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
2056,65 / 1000 t 2,057
RAZEM 2,057,
48[ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.8] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 20 mm
3326,6 /1000 t 3,327
RAZEM 3,327
1.9 Wience W-1;W-2;W-3;W-4 i plyta wspornikowa P-1
49 KNR-W 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do | m3
d.1.9] 0210-05 przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,24 0,3 * (150,0 + 32,0 + 34,0 + 25,1) m3 17,359
RAZEM 17,359
50] KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z m2
d.1.9] 0217-02 zastosowaniem pompy do betonu
(2,0 +1,8)*27,8 m2 105,640
RAZEM 105,640
511 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.9] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
214,23 /1000 t 0,214
RAZEM 0,214
52| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.9] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 10 mm
1376,35/ 1000 t 1,376
RAZEM 1,376
53| KNR-W 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.9] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
899,21/1000 t 0,899
RAZEM 0,899
1.10 Wience W-5;W-6;W-7.
54| KNR-W 2-02 | Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do | m3
d.1.10[ 0210-06 przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,24*0,2*123,7 m3 5,938
RAZEM 5,938
55| KNR-W 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do | m3
d.1.10] 0210-03 przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,24 *0,75* 50,0 m3 9,000
RAZEM 9,000
56| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.10] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
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222,4 /1000 t 0,222
RAZEM 0,222
57| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.10 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
924,57 / 1000 t 0,925
RAZEM 0,925
1.11 Sciany hali
58] KNR K-02 | Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. pow. m2
d.1.11 0104-08 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
8,74 * (24,62 + 45,08) * 2 + (12,12*2,16) *0,5*2-5,0* 4,06 * 7 m2 1038,292
-(50*4,06 +1,35*1,99)-4,06*09*8-15*265*3
RAZEM 1 038,292
59| KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoscido4.5m | m2
d.1.11 0108-01 grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komoérkowego diugosci 49 cm
3,35*13,62-2,75* 1,65 m2 41,090
RAZEM 41,090
1.12 Sciany attyki
60| KNR-W 2-02 [ Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokoscido4.5m | m2
d.1.12] 0108-01 grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komoérkowego diugosci 49 cm
(3,34+11,9+14,99+1,8+27,135+ 1,8+ 11,75+ 6,67 + 10,8 +| m2 435,619
16,175+6,5+4,25*2+7,79)*3,35-2,06*0,9*2-2,56*0,9 *
2-2,06%18-19*265*2-2,06%2,1*7-255*2,1-2,06"*
1,8*2-2,06%2,7-256*0,9*3-19%2,65-0,9*2,0+ (64,68
+6,67+ 11,9+ 3,24 + 16,36) * 0,85
RAZEM 435,619
1.13 Sciany dziatowe
61 KNRK-02 [ Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na m2
d.1.13] 0105-06 zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
(2,92+3,095+1,4+1,2+1,01+0,98+1,38+1,0+3,6+0,2* | m2 358,013
2+5,035+1,0+6,535+2,4+5,395+1,0+5,245+ 1,0 + 3,52
+094+16+0575+1,6+0,74+425+425+1,42*2+242
+425+215+242+425+142*2+242+8,46+224 +
8,46 +2,24 +3,08*2+2,08)*355-0,8*2,05*5-0,9*2,05-
09*20*6-15*265*3-1,0%2,0*2-1,7*2,65-1,0%2,0-
3,25* 2,47
RAZEM 358,013
1.14 Nadproza prefabrykowane
62| NNRNKB 202 [ (z.II) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.14| 0160-01
2*21+2*15+2*15 m 10,200
RAZEM 10,200
1.15 Kominy
63| KNR K-02 | Kanaly wentylacyjne z blokow wentylacyjnych SILKA M m
d.1.15 0107-02 murowane w trakcie wznoszenia $cian na klej
453*8 m 36,240
RAZEM 36,240
64 KNR 2-02 [ Kratki wentylacyjne szt.
d.1.15 1215-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.16 Podktady pod posadzki hali gtéwnej
65| KNR 2-02 [ Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.16] 1101-07
1048,5* 0,20 m3 209,700
RAZEM 209,700
66/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej | m2
d.1.16] 0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
1048,5 m2 1048,500
RAZEM 1 048,500
67] KNR 2-02 [ Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe [ m3
d.1.16| 1101-01 z.sz. | do betonu na samochodzie.gr.15 cm
5.4.9913
poz.66 * 0,15 m3 157,275
RAZEM 157,275
68| KNR-W 4-01 [ Izolacje poziome dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej na m2
d.1.16] 0602-02 sucho
analogia
poz.66 m2 1 048,500
RAZEM 1 048,500
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69 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m2
d.1.16[ 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.68 m2 1 048,500
RAZEM 1 048,500
70] KNR-W 2-02 [ Wylewka betonowa zbrojona polipropylenem 1-1,5 kg/m3 gr.10 m3
d.1.16] 1101-08 cm
poz.66 * 0,1 m3 104,850
RAZEM 104,850
71 Polipropylen 1-1,5 kg/m3 m3
d.1.16| kalk. wtasna
poz.70 * 1,5 m3 157,275
RAZEM 157,275
1.17 Posadzka hali gtéwnej
72 Podtoga z desek o grubosci 25 mm na legarach m2
d.1.17| kalk. wtasna
poz.66 m2 1 048,500
RAZEM 1 048,500
1.18 Podktady pod posadzki - pozostata czes¢
73] KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.18] 1101-07
568,8 * 0,20 m3 113,760
RAZEM 113,760
74 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej | m2
d.1.18[ 0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
568,8 m2 568,800
RAZEM 568,800,
75| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe [ m3
d.1.18| 1101-01 z.sz. | do betonu na samochodzie.gr.15 cm
5.4.9913
poz.74 * 0,15 m3 85,320
RAZEM 85,320
76| KNR-W 4-01 [ Izolacje poziome dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej na m2
d.1.18] 0602-02 sucho
analogia
poz.74 m2 568,800
RAZEM 568,800
77 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.1.18] 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.76 m2 568,800
RAZEM 568,800
78| KNR-W 2-02 [ Wylewka betonowa gr.5 cm m3
d.1.18] 1101-08
poz.76 * 0,05 m3 28,440
RAZEM 28,440
1.19 Wykifadziny posadzek
791 KNR AT-23 [ Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o m2
d.1.19] 0206-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
ptytki o wymiarach 30x30 cm
16,7+5,0+17,8 +6,2 m2 45,700
RAZEM 45,700
80 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy m2
d.1.19 1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW
568,8 - poz.79 m2 523,100
RAZEM 523,100
1.20 Oktadziny scienne z plytek
81| KNR AT-22 | Oktadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.1.20[ 0204-02 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o
wymiarach 20x25 cm ukfadane pionowo do wys. 2m
62,5*2,0-11*0,8*2,0 m2 107,400
RAZEM 107,400
1.21 Tynki i oktadziny wewnetrzne
82 KNR2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie z m2
d.1.21 0802-04 transportem mechanicznym na stropach i podciggach
poz.74 m2 568,800
RAZEM 568,800
83| KNR2-02 | Tynkijednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit | m2
d.1.21 2008-01 gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu
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poz.58 + poz.59 + poz.60 + poz.61 * 2 m2 2 231,027
RAZEM 2 231,027
84| KNR-W 2-02 | Okfadziny z ptyt akustycznych na rusztach m2
d.1.21 2008-03
analogia
461,0 m2 461,000
RAZEM 461,000
1.22 Strop
85| Dostawa stropu (belki i pustaki) m2
d.1.22 oferta
590 m2 590,000
RAZEM 590,000
86| Dostawa siatki zbrojeniowej szt
d.1.22 oferta
238 szt 238,000
RAZEM 238,000
87| KNR-W 2-02 | Montaz stropu m2
d.1.22] 0214-01
analogia
590 m2 590,000
RAZEM 590,000
88 Wylanie nadbetonu gr. 5 cm i wykonanie zbrojenia m3
d.1.22| kalk. wlasna | przypodporowego
590 m3 590,000
RAZEM 590,000
89| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej | m2
d.1.22[ 0606-01 szerokiej
590 m2 590,000
RAZEM 590,000,
90 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.1.22[ 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
590 m2 590,000
RAZEM 590,000,
91 KNNR-W 2 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.22] WO0503-02
590 + 64,68 m2 654,680
RAZEM 654,680
1.23 Sufity podwieszane
92| NNRNKB 202 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetieniem| m2
d.1.23] 2701-01 ptytami gipsowymi
poz.74 m2 568,800
RAZEM 568,800
1.24 Malowanie scian i sufitbw wewnetrznych
93| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.24| 1505-05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
gruntowaniem
poz.92 m2 568,800
RAZEM 568,800
94 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.24 1505-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
poz.58 + poz.59 + poz.60 + poz.61 * 2 - poz.81 m2 2 123,627
RAZEM 2 123,627
1.25 Stolarka okienna i drzwiowa
95| NNRNKB 202 | (z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdéw aluminiowych | m2
d.1.25 1026-04 z przektadka termiczng systemu P1 50
206*21*7+2,1*256+1,8*2,06*3+2,06%2,7+0,9*256( m2 257,979
*5+2,06*09*2+50%4,06*7+0,9*4,06*8+2,11*2,48*
2+3,35*2,57
RAZEM 257,979
96| KNR-W 2-02 | Witryny aluminiowe m2
d.1.25| 1040-06
6,35 * 4,06 m2 25,781
RAZEM 25,781
97| NNRNKB 202 | (z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z m2
d.1.25] 1026-06 przektadka termiczng systemu PI 50
27*16*6+2,7*1,8+2,7*1,75+2,05*1,35*2 m2 41,040
RAZEM 41,040
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98| NNRNKB 202 | (z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikdéw aluminiowych z m2
d.1.25 1026-06 przektadkg termiczng systemu PI 50
2,056*1,5 m2 3,075
RAZEM 3,075
99| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtiowe | m2
d.1.25 1022-01 fabrycznie wykonczone
09*2,05*11+1,0%2,06*8+1,0*2,05*9+1,1*2,05*8 m2 73,185
RAZEM 73,185
100] KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe | m2
d.1.25 1022-01 fabrycznie wykonczone
1,0*2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050
101] KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe | m2
d.1.25] 1022-01 fabrycznie wykonczone
1,0 2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050
102 KNKRB 2 Oscieznice drzwiowe stalowe 110/210 szt.
d.1.25 1003-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
103] KNKRB 2 Oscieznice drzwiowe stalowe 100/210 szt.
d.1.25 1003-03
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
104| KNKRB2 | Oscieznice drzwiowe stalowe 90/210 szt.
d.1.25 1003-03
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
105 NNRNKB 202 [ (z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikow aluminiowych z m2
d.1.25 1026-06 przektadkg termiczng systemu PI 50
2,7*2,0*3 m2 16,200
RAZEM 16,200
106/ KNR 2-02 [ Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1| szt
d.1.25 0129-02 m
38 szt 38,000
RAZEM 38,000
107|KNNR 2 1105-[ Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone m2
d.1.25 02
0,90*0,90*2 m2 1,620
RAZEM 1,620
1.26) Obrobki blacharskie
108] NNRNKB 202 [ (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.26] 0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zew.
(21*11+26*6+21*4+41*15+255*2+2,62)*0,3 m2 34,896
RAZEM 34,896
109] NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.26[ 0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - ogniomur
(64,68 + 6,67 + 11,9 + 3,24 + 16,36) * 0,7 m2 71,995
RAZEM 71,995
110 NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.26[ 0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - dach hali
12,45*4*0,8+45,08*2*1,2 m2 148,032
RAZEM 148,032
111] NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.26[ 0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - kominy
5*1,8*0,4 m2 3,600
RAZEM 3,600
112| KNR-W 2-02 [ Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej m
d.1.26] 0519-03 ocynkowanej powlekanej
45,3*2 m 90,600
RAZEM 90,600
113| KNR-W 2-02 [ Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej m
d.1.26] 0526-02 ocynkowanej powlekanej
4*89+4*42 m 52,400
RAZEM 52,400
114] KNR-W 2-02 [ Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem szt.
d.1.26] 0534-06
4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
1.27 Tynki i oktadziny zewnetrzne
115] KNR K-04 [ Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach m2
d.1.27] 0102-01
poz.58 + poz.60 - (3,2 + 45,0 + 12,15) * 4,7 m2 1 190,266
RAZEM 1 190,266
116] KNR K-04 [ Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych m2
d.1.27( 0103-01 (6 szt/m2) do podtoza z gazobetonu
poz.115 m2 1 190,266
RAZEM 1 190,266
117 KNR K-04 [ Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki | m2
d.1.27[ 0103-07 na $cianach i stupach
poz.115 m2 1 190,266
RAZEM 1 190,266
118] KNR K-04 [ Przyklejenie ptyt styropianowych na sufitach m2
d.1.27] 0102-02
1,8*27,135 m2 48,843
RAZEM 48,843
1191 KNR K-04 [ Mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych m2
d.1.27] 0103-03 (6 szt/m2) do podtoza z betonu
poz.118 m2 48,843
RAZEM 48,843
120 KNR K-04 [ Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki | m2
d.1.27)] 0103-08 na sufitach i belkach
poz.118 m2 48,843
RAZEM 48,843
121 KNR K-04 [ Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.1.27| 0104-01
1240,0 m 1240,000
RAZEM 1240,000
122] KNR K-04 [ Wykonanie tynkdw akrylowych na gotowym podtozu z zaprawy m2
d.1.27( 0106-01 Akrytynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek
poz.115 + poz.118 m2 1239,109
RAZEM 1239,109
123] KNR K-04 [ Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z m2
d.1.27] 0109-01 zaprawy MOZATYNK o wielko$ci kamienia 1,2 mm
04*(6468*2+18*2+12,18+6,67 +3,56 +33,03-4*1,9) [ m2 72,320
RAZEM 72,320
124| KNR-W 2-02 | Dodatek za tynk ztobiony m
d.1.27] 0831-01
analogia
300 * 4,7 m 1410,000
RAZEM 1410,000
1.28 Dach hali gtéwnej
125 Dostawa konstrukcji z drewna klejonego (dzwigary,ptatwie) z kpl
d.1.28 oferta montazem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
126] KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.28] 0410-01
12,64 *2* 43,8 m2 1 107,264
RAZEM 1 107,264
127] KNR2-02 | Paroizolacja m2
d.1.28] 0607-01
1048,5 m2 1 048,500
RAZEM 1 048,500
128| KNR-W 2-02 [ Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome | m2
d.1.28[ 0612-03 z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
12,64 *2* 43,8 m2 1 107,264
RAZEM 1 107,264
129|KNNR 2 0507-| Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.28 02
poz.126 m2 1 107,264
RAZEM 1 107,264
1.29 Sufity podwieszane
130|KNNR 7 0702-[ Sufit podwieszany akustyczny gr. 40 mm na ruszcie w m2
d.1.29 02 rozstawach 1250x1250 mm
414,72 m2 414,720
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RAZEM 414,720
1.30 Widownia-krzesetka wraz z konstrukcja
131 Dostawa krzesetek wraz z konstrukcja kpl
d.1.30 oferta
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.31| 45262311-4 | Wyposarzenie hali widowiskowo-sportowej
132] KNR 2-23 [ Dostawa i montaz tablic centralnych do koszykéwki najazdowych| szt.
d.1.31] 0310-04
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
133] KNR 2-23 [ Dostawa i montaz tablic treningowych do koszykdéwki - (3 boiska)| kpl
d.1.31] 0310-04
3,00 kpl 3,000
RAZEM 3,000
134 Dostawa i montaz siatkowki centralnej kpl
d.1.31| kalk. wtasna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
135 KNR 2-23 Dostawa i montaz siatkowki treningowe;j - (3 boiska) kpl
d.1.31] 0310-04
3,00 kpl 3,000
RAZEM 3,000
136 Dostawa i montaz bramek do pitki recznej kpl
d.1.31| kalk. wtasna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
137 Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych szt
d.1.31| kalk. wtasna
23,00 szt 23,000
RAZEM 23,000
138 Dostawa i montaz pitkochwytdéw na $cianach szczytowych m2
d.1.31| kalk. wtasna
264,00 * 2 m2 528,000
RAZEM 528,000
139 Dostawa i montaz kotary grodzacej hale na trzy sektory - na m2
d.1.31| kalk. wtasna | szynie
240,00 * 2 m2 480,000
RAZEM 480,000
140 Dostawa i montaz tablicy wynikow szt
d.1.31| kalk. wtasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
141 Bieznia o nawierzchni poliuretanowej szt
d.1.31| kalk. wtasna
450 szt 450,000
RAZEM 450,000
1.32 Balustrady,drabina
142] KNR 2-02 [ Balustrady stalowe z poreczami na wys. 110 cm m
d.1.32] 1207-01
analogia
(48+29)*2+1,7+22*2+0,85*2 m 23,200
RAZEM 23,200
143] KNR 2-02 [ Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dlugosci do 4 m m
d.1.32] 1213-03
analogia
3,0+4,0 m 7,000
RAZEM 7,000
144] KNR 2-02 | Wycieraczki do obuwia szt.
d.1.32] 1219-03
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.33 Daszek ze szkla hartowanego
145 Dostawa i montaz konstrukcji i szkla hartowanego na daszek kpl
d.1.33| kalk. wtasna
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
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1.34 Schody zewnetrzne i pochylnia dla niepetnosprawnych i opaska
146] KNR-W 2-02 [ Opor z betonu - reczne uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym m3
d.1.34{0201-01 z.sz. r| miejscu)
03 5.7.9907-
05
1,4*0,25*0,8*3 m3 0,840
RAZEM 0,840
147 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.1.34 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1I
05*(64,68*2+1,8*2+ 12,18 + 6,67 + 3,56 + 33,03) + 50,0 m2 144,200
RAZEM 144,200
148 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 25 cm m2
d.1.34|0105-03 0105-| grubosci warstwy po zageszczeniu
04
poz.147 m2 144,200
RAZEM 144,200
149] KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.34 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
27,0+16,0+64,68*2+1,8*2+ 12,18 + 6,67 + 3,56 + 33,03 m 231,400
RAZEM 231,400
150 KNR 2-31 Ciagi piesze i pieszo-jezdne z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.34] 23103-03 grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
poz.147 + 1600 m2 1744,200
RAZEM 1744,200
1.35 Rusztowania
1511 KNR-W 2-02 | Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.35| 1605-01
35,85*2*10,7 +45,08*10,7*2+24,82*2*3,15 m2 1 888,268
RAZEM 1 888,268
152 KNR 2-02 r.16| Czas pracy rusztowan
d.1.35| z.sz.5.15 (pozycje: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 183, 184, 185, 186)
2 Czesc¢ przebudowywana
2.1 Rozebranie Scianek i przebicie otworéw na drzwi
153] KNR 4-04 [ Rozebranie scianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegty na m2
d.2.1 0105-04 zaprawie cementowo-wapienne;j
(2,75*2+8,7+7,8+4*15+5,0)*3,15 m2 103,950
RAZEM 103,950
154| KNR-W 4-01 [ Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. | m3
d.2.1 0331-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
(1,1*2,1*2+1,5%2,1)* 0,24 m3 1,865
RAZEM 1,865
155 KNR-W 4-01 | Rozebranie scianek z pustakéw na zaprawie cementowo- m2
d.2.1 0346-08 wapiennej
1,5%2,1 m2 3,150
RAZEM 3,150
156 KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3
d.2.1 0212-06 zbrojonych
1,5%2,1*0,24 m3 0,756
RAZEM 0,756
2.2 Rozebranie podtég
157 KNNR-W 3 [ Rozebranie podtdg drewnianych slepych--stara sala m2
d.2.2[ 0514-01
17,76 * 10,1 m2 179,376
RAZEM 179,376
2.3 Podktady pod posadzki -stara sala
158 KNR 2-02 [ Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.3] 1101-07
poz.157 * 0,2 m3 35,875
RAZEM 35,875
159] KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej | m2
d.2.3] 0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
poz.157 m2 179,376
RAZEM 179,376
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160 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe [ m3
d.2.3| 1101-01 z.sz. | do betonu na samochodzie.gr.15 cm
5.4.9913
poz.159 * 0,15 m3 26,906
RAZEM 26,906
161 KNR-W 4-01 [ Izolacje poziome dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej na m2
d.2.3] 0602-02 sucho
analogia
poz.159 m2 179,376
RAZEM 179,376
162] KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.2.3] 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.161 m2 179,376
RAZEM 179,376
163| KNR-W 2-02 [ Wylewka betonowa gr.5 cm m3
d.2.3] 1101-08
poz.161 * 0,05 m3 8,969
RAZEM 8,969
2.4 Konstrukcja sufitu podwieszanego
164 Dostawa ksztattownika zamknietego kwadratowego rk 60x60x3 kg
d.2.4| kalk.wtasna | mm
5,22*16*2,2 kg 183,744
RAZEM 183,744
165 Dostawa ksztattownika zamknietego kwadratowego rp 100x50x3 [ kg
d.2.4| kalk.wtasna | mm
6,63*18,0*5 kg 596,700
RAZEM 596,700,
166 Dostawa ksztattownika zamknigtego kwadratowego rk 80x80x3 kg
d.2.4| kalk.wtasna | mm
7,1*18,0*4 kg 511,200
RAZEM 511,200,
167] KNR 2-05 Montaz ksztattownika zamknigtego kwadratowego rk 60x60x3 t
d.2.4/ 0208-03 mm
poz.164 / 1000 t 0,184
RAZEM 0,184
168] KNR 2-05 [ Montaz ksztattownika zamknietego kwadratowego rp 100x50x3 t
d.2.4| 0208-05 mm
poz.165/ 1000 t 0,597
RAZEM 0,597
169] KNR 2-05 [ Montaz ksztattownika zamknietego kwadratowego rk 80x80x3 t
d.2.4| 0208-05 mm
poz.166 / 1000 t 0,511
RAZEM 0,511
2.5 Sufity podwieszane
170 KNR AT-12 [ Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien m2
d.2.5 0201-01 (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD
jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odpornosé
ogniowa F 0,5/El 30
poz.157 m2 179,376
RAZEM 179,376
2.6 Wykifadziny posadzek
1711 KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o m2
d.2.6/ 0206-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
ptytki o wymiarach 30x30 cm
12,7+139+33+21,1+7,7+42+44 m2 67,300
RAZEM 67,300
172 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy m2
d.2.6 1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW
263,3 m2 263,300
RAZEM 263,300
2.7 Oktadziny scienne z plytek
173] KNR AT-22 [ Oktadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.2.7) 0204-02 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o
wymiarach 20x25 cm ukfadane pionowo do wys. 2m
82,5%2,0-7*0,8*2,0 m2 153,800
RAZEM 153,800
2.8 Nadproza prefabrykowane
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174 NNRNKB 202 [ (z.IlI) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.8( 0160-01
2*15*7 m 21,000
RAZEM 21,000
2.9 Sciany i Scianki dziatowe
175 KNR-W 2-02 [ Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokoscido4.5m | m2
d.2.9] 0108-01 grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego diugosci 49 cm
7,68*3,14*2+17,8*3,14-1,0%2,1*3-3*1,0*2,1 m2 91,522
RAZEM 91,522
176] KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.29| 0127-03
3,14*(2,45+5,76 +5,76 + 2,12+ 5,82+ 3,2) -6 *2,1*0,9 m2 67,505
RAZEM 67,505
177] KNR-W 2-02 [ Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 6 cm m2
d.29[ 0127-01
3,14*(2,1+4,15+1,1+245)-0,8*2,1*4 m2 24,052
RAZEM 24,052
178 KNR-W 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na m3
d.2.9] 0304-01 zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
((25+0,75)*15+1,0*2,1*2+1,1*2,1)* 0,24 m3 2,732
RAZEM 2,732
2.10 Tynki i oktadziny wewngtrzne
179] KNR 2-02 [ Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit | m2
d.2.10{ 2008-01 gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na podiozu
ceramicznym
(p0z.175 + poz.176 + poz.177) * 2 m2 366,158
RAZEM 366,158
2.1 Malowanie $cian i sufitbw wewnetrznych
180 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.11 1505-05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
gruntowaniem
poz.170 m2 179,376
RAZEM 179,376
181 KNR 2-02 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.11 1505-01 wewnetrznych - tynkoéw gtadkich bez gruntowania - sufit
338,4 - poz.170 m2 159,024
RAZEM 159,024
182] KNR 2-02 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.11 1505-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
285,8 * 3,15 m2 900,270
RAZEM 900,270,
2.12 Rozebranie ocieplenia
183] KNR-W 4-01 | Rozebranie scianek z pustakéw na zaprawie cementowo- m2
d.2.12| 0346-08 wapiennej
(3,15+7,37) * 3,45 m2 36,294
RAZEM 36,294
184 KNR 0-23 Docieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przy m
d.2.12] 2615-11 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej
suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
3,15+7,37 m 10,520
RAZEM 10,520
185 KNR 0-23 Docieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przy m
d.2.12] 2615-10 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej
suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
3,45*2 m 6,900
RAZEM 6,900
186 KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami z wetny mineralnej - przy m2
d.2.12| 2615-03 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej
suchej mieszank
poz.183 m2 36,294
RAZEM 36,294
2.13 Wywo6z materiatow z rozbidrki
187| KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi| m3
d.2.13|0109-09 0109-| na odlegto$¢ 10 km
10
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poz.153 * 0,12 + poz.154 + poz.155 * 0,12 + poz.156 + 25,0 m3 40,473
RAZEM 40,473
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Zestawienie robocizny

[Lp. | Nazwa [jm.] llo$¢ | Cena jedn. Warto$é

Zestawienie materiatow

[Lp. | Nazwa [ jm. | llos¢ [ inw. [ Uwyk. | Cenajedn. | Wartosé

Zestawienie sprzetu

[ Lp. | Nazwa [ jm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartos¢

Zestawienie odpadow

[Lp. | Nazwa [ j.m. | llos¢ | Cenajedn. |  Wartos¢ |  Transport
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1 Konstrukcja czesci nowej i przebudowywanej oraz prace wykonczeniowe czesci nowej
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