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CzesC rysunkowa tom Il - Spis rysunkéw projektu budowlaneqo:

TOM Il

Rysunki architektoniczne:

01/1
02/1
03/1
04/1
05/1
06/1
07/

01/A
02/A
03/A
04/A
05/A
06/A
07/A
08/A
09/A
10/A
11/A
12/A
13/A
14/A

Inwentaryzacja — rzut piwnicy budynku istniejacej szkoty 1:100
Inwentaryzacja - rzut parteru budynku istniejacej szkoty 1:100
Inwentaryzacja - przekréj A-A budynku istniejacej szkoty 1:100
Inwentaryzacja — przekréj B-B budynku istniejacej szkoly 1:100

Inwentaryzacja - elewacja poludniowa budynku istniejacej szkoty  1:100
Inwentaryzacja - elewacja zachodnia budynku istniejacej szkoty ~ 1:100
Inwentaryzacja - elewacja wschodnia budynku istniejacej szkoty  1:100

Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rzut parteru 1:100
Rzut dachu 1:100
Przekréj A-A 1:100
Pzzekroj B-B , 1:100
Przekroj C-C 1:100
Przekréj D-D 1:100
Przekroj E-E 1:100
Elewacja wschodnia 1:100
Elewacja zachodnia 1:100
Eiewacja potudniowa 1:100
Elewacja pétnocna 1:100
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Wykaz stolarki drzwiowe; 1:100
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Schemat konstrukcyjny dachu 1:100
Zbrojenie taw fundamentowych £-1, £-1a, £-2 1:25
Zbrojenie stop fundamentowych F1 - F5 125
Geometria elementéw z drewna klejonego warstwowo 1:50

Czesci instalacyjne:
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TOM IV: CZESC INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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1) WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIALKI NR 2309/1 OBREB BIALOBRZEGI,
POLOZONEJ W 26-800 BIALOBRZEGACH,

PRZY ULICY RZEMIESLNICZEJ 21/31

. WSTEP
1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na rozbudowie
szkoty o hale sportowg sfuzaca celom o$wiatowym - hala przyszkolna wraz z infrastrukturg
towarzyszacq (szatnie, we, magazyn, pokéj wi-isty) oraz w faczniku pomiedzy istniejaca szkotg a
nowoprojektowang halg dodatkowa sala dydaktyczna, szatnia i pokdj monitoringu, z podtgczeniem
kanalizacji sanitarej z instalacji wewnatrz dziatki, przytaczeniem wody z instalacji wewnatrz dziatki,
przylaczem energii elektrycznej dla budynku z instalacji wewnetrznej na dziatce, przytaczem
cieptowniczym z instalacji wewnatrz dziatki, oraz wewnetrznymi instalacjami wod-kan, co, wentylacji
grawitacyjnej i mechanicznej, instalacjg wewnetrzng elektryczng oraz odwodnieniem do kanalizacji
deszczowe] wewnatrz dziatki.

Potgczenie z boku budynku istniejacej sali gimnastycznej od strony péinocnej. Planuje sie wymiang
(powigkszenie) czesci okien w starym budynku — wg rysunku rzutu 03/A.

Inwestycja obejmuje réwniez rozbudowe ciggéw pieszych, budowe miejsc parkingowych i biezni
dwutorowej wokot istniejacego boiska ze sztucznej trawy.

Kategoria budynku IX.

2. Lokalizacja:
Biafobrzegi, dziatka nr 2309/1, obreb Biatobrzegi, ul. Rzemieslnicza 21/31.

3. Inwestor

Gmina Biatobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi.

4. Podstawa opracowania

* Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego w Biatobrzegach,
ul. Rzemieslnicza 21/31- dziatka nr ewidencyjny 2309/, obreb Biatobrzegi

* Umowa obowiazujaca obecnie z Zaktadem Wodociagow i Kanalizacji na odbiér Sciekéw i dostawe wody

z dnia 1 marca 2004r.

Umowa obowiazujaca obecnie z PGE na dostawg energii elektrycznej z dnia 1 lipca 2013r.

Umowa obowiazujaca obecnie sprzedazy ciepta z dnia 1 pazdziernika 2005r.

Aktualna mapa dc projektowych

Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zlecenie Inwestora - umowa z dnia 12 marca 2015

5. Stan istniejacy oraz prawny terenu opracowania

Na terenie opracowania znajduje sig budynek istniejacej szkoly, budynki gospodarcze, boiska, plac
zabaw, ciagi piesze i jezdne oraz parkingi. Sieci znajdujace sie na terenie opracowania to ciepina,
energetyczna, wodna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz pompy ciepta.

Zgodnie z zataczonym o$wiadczeniem teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi wiasnosé
Gminy Biatobrzegi.
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6. Zgodno$¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Dla dziatki obowigzuje MPZP, ktéry przewiduje nastgpujace warunki ksztattowania zabudowy, celem
ochrony i wlaciwego ksztattowania fadu przestrzennego:

= Przeznaczenie terenu: UP4 tereny ustug o$wiaty,

= Inwestycja obejmuje: budowe hali sportowej stuzacej celom o$wiatowym — hala przyszkolna
wraz z infrastrukturg towarzyszacq oraz budowe dodatkowej sali dydaktycznej, dodatkowe miejsca
parkingowe i jest zgodna z przeznaczeniem terenu,

= Wskaznik intensywnosci zabudowy brutto: 0,4 do 0,9 - zachowano, powyzej 0,4,

= Linie rozgraniczajace poszczegdine rodzaje inwestycji - zachowano,

= Nieprzekraczalne linie zabudowy - w strefie istniejacej zabudowy zainwestowania miejskiego —
bez zmian, wediug paragrafu 18 pkt 4 ust.1, jako kontynuacja zabudowy istniejgce;,

°  Forma i ksztalt zabudowy: zabudowa wolnostojaca lub zwarta — zachowano, zaprojektowano
potgczony kompleks zabudowy

= Wysokos¢ zabudowy — do 11m - zachowano, jest max 10,70m,

= Geomefria dachu - wielospadowe do max 45° |ub inne wymagajace ze wskazan
technologicznych - zachowano,

= Minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 20% powierzchni terenu — zachowano — 32%,
Maksymalna powierzchnia zabudowy — 50% - zachowano,

Zapewniono dostep dla osob niepelnosprawnych,

Ucigzliwosci nie przekraczaja granic dziatki budowlanej — lokalizaciji ustugi,

Obstuga komunikacyjna z ulicy Rzemieslniczej przez istniejacy zjazd,

Zapewnienie miejsc parkingowych — min. 16-20 miejsc na 100 oséb zatrudnionych- zapewniono,
zostato doprojektowanych 20 miejsc parkingowych, zatrudnienie nie wzrosnie. W te] chwili w szkole
zatrudnionych jest ogdtem 55 osob, dysponujg one 13 miejscami parkingowymi, w tym 3 dla
niepeinosprawnych. Po zrealizowaniu inwestycji bedzie ogdtem 33 miejsca parkingowe, w tym 3 dla
niepetnosprawnych, co pokryje zapotrzebowanie 55 0s6b zatrudnionych i spetni warunki planu.

o o o o o

a) Komunikacja
Obstuga komunikacyjna z ulicy Rzemie$iniczej przez istniejacy zjazd, miejsca parkingowe
Zlokalizowano na terenie wiasnej dziatki.

b) Zabudowa istniejaca

Dziatka nr 2309/1, obreb Biatobrzegi jest zabudowana czeSciowo budynkiem szkoly wraz z
infrastrukturg towarzyszaca. Na terenie opracowania znajduje sie budynek istniejacej szkoty, budynki
gospodarcze, boiska, plac zabaw, ciagi piesze i jezdne. Sieci znajdujgce sie na terenie opracowania to
ciepna, energetyczna, wodna, hydrantowa, kanalizacii sanitarnej | deszczowej oraz pompy ciepta.

¢) Infrastruktura techniczna

Teren inwestycji ma dostep do wody, kanalizacji, pradu i ciepta, z tych mediéw bedzie zasilany
nowoprojektowany budynek, wykorzystano istniejace przytacza i zaprojektowano nowe przytacze
kanalizacji sanitarnej, rozbudowano lub przebudowano wewnetrzne instalacie po sprawdzeniu ich
wydajnosci, o$wiadczenia w zataczeniu w opracowaniach branzowych.

Il. ELEMENTY ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYCH

1. Komunikacja

Obstuga komunikacyjna posesji z ulicy Rzemieélniczej, przez istniejacy zjazd. Droga w zarzadzie
powiatowym.

Zostalo doprojektowane 20 miejsc parkingowych, zatrudnienie nie wzronie. W te] chwili w szkole
zatrudnionych jest 55 os6b, dysponujg one 13 miejscami parkingowymi, w tym 3 dla
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niepefnosprawnych. Po zrealizowaniu inwestycji bedzie ogdtem 33 miejsca parkingowe, w tym 3 dla
niepetnosprawnych, co pokryje zapotrzebowanie 55 osob zatrudnionych i spelni warunki planu (min.
16-20 mp na 100 zatrudnionych).

Niepetnosprawni moga dostac sie do nowoprojektowanego budynku poprzez pochylnie przy wejéciach
do budynku.

2. Zabudowa istniejaca

Dziatka nr 2309/1, obrgb Biafobrzegi jest zabudowana czesciowo budynkiem szkoly, na terenie
znajduje sig réwniez boisko wielofunkeyjne przyszkolne, boisko ze sztuczng frawa, budynek
inwentarski, plac zabaw , ciggi piesze, pieszo-jezdne, parkingi oraz tereny zielone.

3. Projektowana budowa

Projekt budowy budynku obejmuje obiekt jednokondygnacyjny bez piwnic. Istniejaca szkota zostanie
rozbudowana o hale sportowg poprzez tacznik zawierajacy sale dydaktyczng, szatnie odziezy
wierzchniej, pomieszczenie monitoringu oraz komunikacie.

Poziom zero posadzki parteru projektowane budowy posadowiony 120,50m n.p.m., okolo 30cm
ponad poziom terenu, dla pokonania réznicy wysoko$ci — projektowane stopnie i pochylnia dla
niepetnosprawnych - zewnetrzne.

Caly teren oraz budynek sg dostepne dla os6b niepefnosprawnych poprzez zastosowane pochylnie
zewngtrzne oraz pochylnie w budynku, niepetnosprawny ma mozliwos¢ dostania sie samodzielnie na
wszystkie poziomy.

Konstrukcja budynku zelbetowo - murowana, $ciany z bloczkéw silikatowych o grubosci 24cm
ocieplone 20cm styropianu, dach w konstrukcji drewnianej, ocieplenie weing mineralng grubosci
25cm, kryty membrana bitumiczna lub plyta Zzelbetowa kryta styropianem i papa termozgrzewalna,

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana budowe budynku zlokalizowano na dziatce nr 2309/, sytuujac go zgodnie z ustaleniami
MPZP, zachowano przepisowe odleglosci od granic dziatki sgsiedniej. Odleglosci wg projektu
zagospodarowania.

Budynek istniejgcej szkoly nie ulega zacienianiu i przestanianiu poprzez czescé rozbudowywana.
Wszystkie projektowane pomieszczenia - w szczegdlnosci sale lekcyjne spetniajg warunki paragrafu
57 i 60 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami.

Rowniez sale lekcyjne w budynku szkoly istniejace] sasiadujace z nowoprojektowanym budynkiem
spetniajg te warunki.

Wejscia do budynku usytuowano od strony wschodniej i zachodnie;.

Do budynku podtaczono sieci wodociagowa, kanalizacji sanitarnej oraz elektryczng rozbudowujac
wewnetrzne instalacie szkoly, wszystkie media zaopatrujace nowy budynek beda opiera¢ sie na
istniejacych przylaczach lub przytaczach doprojektowanych — wedfug opiséw w czesci instalacii
sanitarnych.

Odwodnienie powierzchniowe na teren wiasnej dziatki na obszar nieutwardzony oraz poprzez
istniejacy sie¢ kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami MPZP. Opis oraz obliczenia w czesci
instalacji sanitarnych.

Powierzchnia zabudowy odwadnianego budynku wynosi 1745,56m2,

Centrale wentylacyjne beda umiejscowione na budynku. Centrale bgdg umieszone na budynku na
wysokosci okofo 4,5m na dachu budynku projektowanego pomiedzy istniejaca szkotg a salg
gimnastyczna projektowana,

Hatas docierajacy do dziatki, nie przekracza dopuszczalnego, oddziatywanie zamyka sie w granicy
dziatki.

Drgania zamykaja sie w ramach centrali i kratownicy z matami ttumigcymi.
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Budowa budynku nie oddziatuje na dziatki sasiednie i nie ma wplywu na srodowisko. Dla
przedsigwzigcia nie jest wymagany raport o srodowiskowych oddziatywaniach.
Nowo budowany budynek nie jest zaliczany do przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 o
ochronie przyrody i nie wymaga decyzji $rodowiskowej. Nie oddziatuje tez na tereny NATURA 2000.

5. Uzbrojenie

istniejace przytacze wody do budynku,
projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej,
istniejace przytacze cieptownicze, do przebudowy,
istniejace przytacze energii elektrycznej;

6. Wielkosci liczhowe projektowanej budowy budynku
projektowana
1.|  Powierzchnia zabudowy projektowana 1745,56m?
2 Powierzchnia uzytkowa projekiowana 1617,30m2
3.|  Kubatura projektowana 14 047,80m?
UBSERORIVANAEI .0 i i sariiommss i it st o e bt o ot 1
Wysokos¢ kondygnacji w swietle
S D S e e e S e P e e S S 2,70; 3,05; 3,35; 7,035-10,2m (hala)
BT e S O SRR SRR IR & el L s e ) 3,05; 3,35m
Sl e T el s M e e e s R e 2,70m
7. Bilans terenu
Lp. | Powierzchnia
1. | Powierzchnia posesji Inwestora ca 11 871,93m2
2. Powierzchnia zabudowy projektowana 1 745,56m2
3. Powierzchnia zabudowy istniejaca 1342,94m2
5. Powierzchnia zabudowy ogélem po rozbudowie 3 088,50m2
6. Powierzchnia biologicznie czynna 3 855,95m2 (32%>20%)
7. Powierzchnia terenow utwardzonych istniejgca 3 249,37m2
I projektowana (w tym powierzchnia, dojs¢, dojazdow,
taraséw i schodéw zewnetrznych)
8. Powierzchnia boisk 1678,11m2
9. Powierzchnia uzytkowa projektowana 1617,30m2
10. Powierzchnia uzytkowa istniejaca 338,40m2
11.|  Kubatura projektowana 14 047 80m3




8. Zestawienie powierzchni i kubatury

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
0.1 KORYTARZ 35,9
0.2 SALA LEKCYJNA NOWA 46,4
0.3 SALA LEKCYJNA NOWA 46,9
0.4 SALA LEKCY.JNA NOWA 46,4
05 SALA LEKCYJNA NOWA 35,3
0.6 GABINET 11,3
0.7 GABINET 122
0.8 KORYTARZ 8
0.9 WC CHLOPCOW 12,7
0.10 WC DZIEWCZAT 13,9
0.11 WC 3.3
0.12 POMIESZCZENIE KONSERWATORA 211
0.13 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 1.7
0.14 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 4,2
0.15 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 44
0.16 MAGAZYN 16,1
0.17 KORYTARZ 438
0.17A KLATKA SCHODOWA DO PIWNICY 7.8

RAZEM POMIESZCZENIA PRZEBUDOWYWANE 338.4
0.18 SALA LEKCYJNA NOWA 68,8
0.19 MONITORING/POKOJ WOZNYCH 17,6
0.20 WIATROLAP 7.4
0.21 SZATNIA NA ODZIEZ WIERZCHNIA 23,8
0.22 HALL 145,1
0.23 WIATROLAP 5,2
0.24 SZATNIA 18,8
0.25 WC+NATRYSKI 16,7
0.26 SZATNIA 23
0.27 SZATNIA NIEPELNOSPRAWNYCH 17,5
0.28 WC+NATRYSK NIEPELNOSPRAWNYCH 5
0.29 WC+NATRYSKI 17.8
0.30 SZATNIA 289
0.31 KORYTARZ 68,7
0.32 WIATROLAP 35
0.33 POKOJ NAUCZYCIELI WF 24,8
0.34 MAGAZYN SPRZETU 70
0.35 WC+NATRY SK 6.2
0.36 HALA SPORTOWA 1048,5

RAZEM POMIESZCZENIA DOBUDOWYWANE 1617,3

LACZNIE OBIE CZES'CI 1955,7




BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY

ROZBUDOWA
Powierzchnia | Powierzchnia

: Kubatura
zabudowy uzytkowa projektowana

projektowana | projektowana

1745,56m?2 1617,30m2 | 14 047,80m3

9. Ochrona konserwatorska

Teren opracowania, na ktérym zlokalizowano projektowang inwestycje, stanowigcy dziatke nr 2309/1,
obreb Biatobrzegi nie jest objety ochrong Konserwatora Zabytkéw.
W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robét budowlanych znalezisk mogacych by¢ zabytkiem,

na Inwestorze cigzy obowiazek niezwiocznego powiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

10. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej i nie podlega szkodom gérniczym.

11. Wplyw na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

Nie istnieje zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow podczas przysziej
eksploataciji budynku.

Obiekt bedzie podtaczony do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. Scieki nalezy odprowadza¢
do kanalizacji sanitarnej. Scieki do kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo na teren dziafki
Inwestycja nie spowoduje zalewania dziatek sasiednich wodami opadowymi i roztopowymi.
Uksztaftowanie terenu po stronie poinocnej hali sprowadza wody na tereny dziatek Inwestora — patrz
rysunek projektu zagospodarowania nr 01/A.

Realizacja projektowanego budynku nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleb oraz pogorszenia
warunkow krajobrazowych srodowiska i warunkéw klimatycznych.

Poziom hatasu od central wentylacyjnych w odleglosci 1m — 65dB, dopuszczalny poziom hatasu w
klasach wg normy PN-87/B-02151/0 to 40dB.

Odlegto$¢ central od okien mierzona w poziomie to ca 40,00m.

W zwigzku z tym hatas docierajacy od centrali wentylacyjnej do klas bedzie miat natezenie ponizej
40dB. (L=65-40 log 18 = 14,8 dB)

Drgania zamykaja sie w ramach centrali i kratownicy z matami tumigcymi.

12. Specyfika obiektu i robot budowlanych

Wynikajace ze specyfiki i charakteru obiektow roboty budowlane obejmowac beda;
o roboty ziemne;

@ prace na wysokosci;

®  prace przy uzyciu urzadzen elektrycznych i mechanicznych;

13. Ocena geotechniczna

* Na podstawie badar geologicznych wykonanych w 2009r przez Pracownie Geologiczng Norbert
Lemanowicz z siedzibg przy ul. Wilczej 8 w Radomiu stwierdzono proste warunki gruntowe
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nadajagce sie do bezposredniego posadowienia projektowanego  budynku. Zgodnie z
Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.
» Nie wystepujg grunty stabono$ne, brak spadkéw terenu na obszarze planowanej zabudowy oraz
nie wystepujg ekstremalnie wysokie poziomy wéd gruntowych.

»  Opis posadowienia w czesci konstrukcyjnej.

*  Nalezy zwrocic uwage na zabezpieczenie wykopéw fundamentowych przed wyptywem wody, aby
nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntow.

14. Analiza moZliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych 2rédet energii

Zasilanie w energig ciepina z wezta ciepinego zasilanego przez Cieptownie Miejska,

Zasilanie w energie elektryczng zgodnie z umowa z PGE.

Z uwagi na bezposrednie sasiedztwo z zabudowg srodmiejskg projektant nie widzi mozliwosci
wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysoka uciazliwo$é akustyczna oraz dla $rodowiska
przyrodniczego sitowni wiatrowych, mozna jednak zastosowaé do wspomagania ogrzewania wody
systemy solarne oraz geotermiczne, ktére sg stosowane w obiekcie.

15. Charakterystyka energetyczna z analiza poréwnawcza — na stronach 56-64

16. Przestanianie i zacienianie budynkéw oraz czas nhasfonecznienia

Budynek istniejacej szkoly nie ulega zacienianiu i przestanianiu poprzez czes¢ rozbudowywana.

Wszystkie projektowane pomieszczenia - w szczegdlnosci sale lekcyjne spetniajg warunki paragrafu
57 i 60 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia
12.04.2002 z pozniejszymi zmianami, okna stanowig powyzej 1/8 powierzchni podiogi i dostep do
Swiatta dziennego w godzinach 8-16 wynosi ponad 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21
wrzesnia).

Opis wykonafa:
mgr inz. arch. Joanna Okraska

Sprawdzajgca:
mgr inz. arch. Anna Stobodzian
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PROJEKT BUDOWLANY
,BUDOWY HALI SPORTOWEJ POLACZONEJ LACZNIKIEM Z CZESCIA
ISTNIEJACA PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KEN
W BIALOBRZEGACH, PRZY ULICY RZEMIESLNICZEJ 21/31,
DZIALKA NR 2309/1”

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt inwestycji polegajacej na rozbudowie szkoly o hale sportowa stuzacq
celom oswiatowym — hala przyszkolna wraz z infrastrukturg towarzyszacg (szatnie, we, magazyn,
pokoj wi-isty) oraz w taczniku pomiedzy istniejacg szkolg a nowoprojektowang halg dodatkowa sala
dydaktyczna, szatnia i pokdj monitoringu

Obiekt wpisano w otoczenie nawigzujac forma i kolorystyka do zabudowy istniejacej. Ze wzgledu na
wyzszg hale potraktowano jg jako dominujaca bryle.

Obiekt podzielono na dwie strefy pozarowe, starg szkofe i tacznik traktujac jako jedng strefe ZLIII, a
hale i czes¢ ulegajaca przebudowie — jako druga ZLI. Opis w czesei ,Ochrona przeciwpozarowa”.

2. Podstawa opracowania

* Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w Biatobrzegach,
ul. Rzemiesinicza 21/31- dziatka nr ewidencyjny 23091, obreb Biatobrzegi

* Umowa obowigzujaca obecnie z Zaktadem Wodociagow i Kanalizacji na odbiér sciekéw i dostawe wody

z dnia 1 marca 2004r.

Umowa obowiazujaca obecnie z PGE na dostawe energii elektrycznej z dnia 1 lipca 2013r.

Umowa obowigzujaca obecnie sprzedazy ciepta z dnia 1 pazdziernika 2005r.

Aktualna mapa dc projektowych

Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zlecenie Inwestora — umowa z dnia 12 marca 2015

3. Stan prawny terenu opracowania

Zgodnie z zataczonym oéwiadczeniem teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi wiasnoé
Gminy Biatobrzegi.

Il. KONSTRUKCJA BUDYNKU

Opis budynku - ogélnie

Projekt budowy budynku obejmuje obiekt jednokondygnacyijny bez piwnic.

W faczniku pomiedzy halg i starg szkola (strefa ZLI, klasa D) zlokalizowano wejécie od strony
zachodnie] (prowadzace na boiska) oraz wschodniej (od ulicy Zeromskiego).

Znajdujg sie tam pomieszczenia szatni odziezy wierzchniej dla dzieci, pomieszczenie monitoringu
szkoly i hali, sala dydaktyczna i przejécie do starej czesci szkoly oraz przejécie do pomieszczen
sanitariatow i przebieralni przy hali.

W czesci obejmujacej sale gimnastyczng z widownig na parterze zlokalizowano przebieralnie oraz
natryski i WC, magazyn i pokdj nauczycieli WF.

WyjScia sa trzy z sali gimnastycznej, jedno na zewnatrz oraz dwa na droge ewakuacyjna.

Na zewnatrz prowadza dwa wyjscia z korytarza wzdtuz sali.

W czesci przebudowywanej wyodrebniono korytarz taczacy nowg czes$¢ z tacznikiem ze starg czescig
—1gcznik i czgsc przebudowywana przedzielone drzwiami pozarowymi w klasie EI60.

W czesci przebudowywanej znajdujg sig cztery Klasy, sanitariaty dla uzytkownikow — na okofo
1000s06b — 4 klasy, pomieszczenia gospodarcze, we dla niepetnosprawnych oraz dwa gabinety.
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Caly teren oraz budynek sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych poprzez zastosowane pochylnie
zewnetrzne i wewnetrzne - niepeinosprawny ma mozliwoé¢ dostania sie samodzielnie na wszystkie
poziomy.

KONSTRUKCJA - WEDLUG OPISU KONSTRUKCJI W TYM TOMIE

1. Sciany
Dla $cian zewnetrznych przyziemia przyjeto:

- Bloczki silikatowe grubosci 24cm, ocieplone styropianem grubosci 20cm metoda lekka mokrg

- Wykoriczenie Scian tynki mineralne badz akrylowe barwione w masie, opis na rysunkach elewaciji

- Dla scian wewngtrznych dziatowych — bloczki silikatowe o grubosci 12cm

- Ocieplenie $cian budynku nalezy wykonac w systemie NRO

- W osi 16 - $cianie_oddzielenia przeciwpozarowego w $cianach oddzielenia od sgsiedniego
budynku zastosowac jako ocieplenie wetne mineralna, nalezy wymienié obecne ocieplenie ze styropianu
na weine mineralng grubosci 18cm, tynk akrylowy malowany. Sciana oddzielenia w klasie RE| 1 120.

= Wspotczynnik przenikania ciepta U, dla $ciany zewnetrznej:

Uo = 0,19 Wim2K < 0,25 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wg obowigzku z 1 stycznia 2014 )

2. Stropodach
Stropodach 1 nad czeSciami jednokondygnacyjnymi

- Plyta zelbetowa - strop,

Na ptycie kliny styropianowe EPS100 grubosci minimum 25¢m,

Dach - kryty 2x papa termozgrzewalna na SBR, warstwa wierzchnia z posypka min. 250g,
Nad strefg poZzarowa ZLI, klasa ,D” - przekrycie dachu NRO

. Wspétczynnik przenikania ciepta U, dla stropodachu 1:
Uo = 0,08 WimZK < 0,25 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wq obowigzku z 1 stycznia 2014 )

Stropodach 2 nad czescia jednokondygnacyjna (sala)

Sufit podwieszony akustyczny

Dzwigary drewniane - nie jest to gléwna konstrukcja nogna budynku

Deskowanie 4cm

—  Wetna mineralna 25cm

Dach - kryty 2x papa termozgrzewalng modyfikowana z dodatkiem SBS, na osnowie z whokniny
poliestrowej o gramaturze 200 g/m2, warstwa wierzchnia z posypka mineralng

—  Nad strefg pozarowg ZLI, klasa ,D” - przekrycie dachu NRO

= Wspdlczynnik przenikania ciepta U, dla stropodachu 2:
Uo = 0,163 Wim2K < 0,25 W/im2K ( spetnia rozporzadzenie wg obowigzku z 1 stycznia 2014 )

3. Nadproza

—  Zelbetowe oraz prefabrykowane ,L" wedlug zestawienia w czesci konstrukcyjnej projektu
wykonawczego

4. Wentylacja

—  Wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna, wg projektu instalacji

| 12
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5. Fundamenty

—  zbloczkdw betonowych na fawie betonowej zbrojonej wg projektu konstrukji oraz wylewane
—  izolacje pionowe — obustronnie smarowanie abizolem R+P oraz zewnetrznie 15cm styropianu
EPS 100 (styrodur) i folia kubetkowa do gebokosci przemarzania, wedlug rysunku.

6. Instalacje wewnetrzne

Instalacje wewnetrzne:

— kanalizacji sanitarnej;

— energii elekirycznej o$wietleniowa i gniazd wtykowych oraz niskopradowa i o$wietlenia ewakuacji;
— wentylacji mechanicznej;

— wentylacji grawitacyjnej, kominy systemowe;

— co z wezta cieplnego;

- wody; ciepta woda uzytkowa z pompy ciepta;

- hydrantowa, hydranty wewnetrzne ¢25.

Instalacje wedfug opracowan branzowych w tomach 11 IV.

7. Izolacje
— poziome pod warstwami podtogowymi — 2 x papa oraz styropian EPS 100 15cm:

- pionowe — obustronnie stép fundamentowych smarowanie abizolem R+P oraz zewnetrznie 15cm
styropianu i folig kubetkowa do gtebokoéci przemarzania

8. Zestawienie pomieszczen

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
0.1 KORYTARZ 35,9
0.2 SALA LEKCYJNA NOWA 46,4
0.3 SALA LEKCYJNA NOWA 46,9
04 SALA LEKCYJNA NOWA 46,4
0.5 SALA LEKCYJNA NOWA 35,3
0.6 GABINET 11.3
0.7 GABINET 12,2
08 KORYTARZ 8
0.9 WC CHLOPCOW 12,7
0.10 WC DZIEWCZAT 13,9
0.11 WwC 3,3
0.12 POMIESZCZENIE KONSERWATORA 20
0.13 POMIESZCZENIE POMOCNICZE i
0.14 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 4,2
0.15 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 44
0.16 MAGAZYN 16,1
0.17 KORYTARZ 4.8
0.17A KLATKA SCHODOWA DO PIWNICY 7,8
RAZEM POMIESZCZENIA PRZEBUDOWYWANE 338,4
0.18 SALA LEKCYJNA NOWA 68,8
0.19 MONITORING/POKOJ WOZNYCH 17,6
0.20 WIATROLAP 74
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0.21 SZATNIA NA ODZIEZ WIERZCHNIA 23,8
0.22 HALL 145,1
0.23 WIATROLAP 5,2
0.24 SZATNIA 18,8
0.25 WC+NATRYSKI 16,7
0.26 SZATNIA 23
0.27 SZATNIA NIEPELNOSPRAWNYCH 175
0.28 WC+NATRYSK NIEPELNOSPRAWNYCH 5
0.29 WC+NATRYSK| 17.8
0.30 SZATNIA 28,9
0.31 KORYTARZ 68,7
0.32 WIATROLAP 3.5
0.33 POKOJ NAUCZYCIELI WF 248
0.34 MAGAZYN SPRZETU 70
0.35 WC+NATRYSK 6,2
0.36 HALA SPORTOWA 1048,5
RAZEM POMIESZCZENIA DOBUDOWYWANE 1617,3
LACZNIE OBIE CZESCI 1955,7
Projektowana Kubatura Kub Projektowana Projektowana
powierzchnia projektowana 4 'atura i przebudowana | powierzchnia
zabudowy i przebudowana prajekinugng powierzchnia uzytkowa
1745,56m?2 16 160,00m3 14 047,80m3 1955,70m2 1617,30m2
lll. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Tynki i sufity
Wykoriczenie $cian farby akrylowe, kolor biaty lub wediug opiséw na rysunkach, sufit farby emulsyjne lub

akrylowe, kolor biaty.
Tynki gipsowe i cementowo-wapienne mechaniczne, w naroznikach stosowaé wzmochienia w postaci
naroznikow aluminiowych podtynkowych.

2. Elementy wykoriczeniowe

—  posadzki i okladziny Scian w tazienkach do 2m terakota i gres na posadzce zmywalne zgodnie z
wymaganiami san-hig;

- posadzki wediug opiséw na przekrojach, wyktadziny i okladziny zabezpieczy¢ impregnacjg przeciw
zabrudzeniom;

- w sali gimnastycznej podloga sportowa — podioga drewniana na legarach o catkowitej gruboéci

systemu 8,2cm, kolor wg projektow wykonawczych, spefniajgca norme EN 14904, wg projektu

wykonawczego — uwaga: system musi nadawac sie pod ogrzewanie podiogowe;

plyte betonowa spocznikow schodow zewnetrznych, schody i pochylnie zewnetrzne wylozy¢ kostkg

betonowg wg rysunkow wykonawczych;

—  oknaidrzwi wg wykazu, drzwi ppoz z RKZ i samozamykaczem na kazdym skrzydle;

—  opaska z kostki betonowej wkoto budynku o szerokosci 50cm:

—  wylaz na dach sali drabing z obreczami zabezpieczajacymi przed upadkiem, montowang do

elewacii, zabezpieczy¢ zamknieciem przed dostepem osob niepowotanych;

—  w sali sportowej sufit i $ciany — okladziny o wiasciwosciach wyttumiajacych (akustycznych), wedtug
projektu wykonawczego;

- wyposazenie wewnetrzne wedtug projektu wykonawczego.
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Kolorystyka i dobor materiatow wg opiséw na rysunkach wykonawczych i budowlanych (elewaci).

3. Obrobki dekarskie
Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane i lakierowane, kolor RAL 7016 (szary grafitowy), wedlug
opisow na elewacjach. Rynna 120 mm, rury &1100 mm.

Obrobki dachowe z blachy ocynkowanej i lakierowanej w kolorze RAL 7016 (szary grafitowy), wedtug
opisow na elewacjach.

IV. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku

1) powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii;

Budynek posiada 1 kondygnacje nadziemna (budynek niski — N).

Wysokos¢ budynku ok. 11,00 m.

W budynku sg dwie strefy pozarowe ~ ZL |, klasa D (niski) — budynek projektowany i przebudowywany
i ZLIIl, klasa D (niski) — budynek istniejacej szkoty.

2) odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych;
Budynek dobudowany do istniejacego budynku szkoty, bedacego oddzielng strefg pozarowa,

3) parametry pozarowe wystepujacych substancii palnych:
Substancjami palnymi wystepujacymi w obiekcie s3 typowe elementy wyposazenia pomieszczen
(drewno, papier, tworzywa itp.).

- przewidywana gestos¢ obcigZenia ogniowego;
Pomieszczen ZL - nie dotyczy.

5) kategoria zagroZenia ludzi, przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacji i w poszczegoinych
pomieszczeniach;

Budynek skfada sie z dwoch czesci (podzielonych $ciana oddzielenia ppoz. REI 120 w pionie od
fundamentu ponad przekrycie dachu w osi 16):

- Budynek projektowany i przebudowywany - hali sportowej kategorii zagrozenia ludzi ZL | (ponad
90 osob) wraz z widownig (ok. 120 miejsc) oraz przebieralniami i szatniami — do 25-30 os6b, salami
lekcyjnymi (ok. 25 0sob) | pomieszczeniami pomocniczymi, gabinetami, we, itp..

- Budynek starej szkoly - sala lekcyjne kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l (ok. 30 0s6b) wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi, szatniami i we (poza zakresem opracowania).
6) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:;
Pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem nie wystepuja.

7) podziat obiektu na strefy pozarowe:

Budynek podzielony zostat $ciang oddzielenia ppoz. REI 120 z drzwiami El 60 od fundamentu ponad
przekrycie dachu, co daje moZliwo$¢ odrebnej klasyfikacji poszczegdinych czesci budynku do odrebnych
budynkow i kategorii zagrozenia ludzi (jednokondygnacyjny budynek ZL I, klasa D).

Powierzchnie wewnetrzne strefy ZL | w kiasie D wynosié beda 1955,70 mz.

8) klasg odpornoéci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych;

Dla niskiego, jednokondygnacyjnego budynku kategorii ZL | wymagana jest klasa D odpornosci
pozarowej, dla czesci klatki schodowej i piwnicy klasa C.
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Kinss Klasa odpornoéci ogniowej elementow budynkus)
odgornoécj glowna iy =
pozarowej | “yon_ | konstrukcja o Sclana | ekrycie
budynku strukcja | dachu strop) zewnetrz- wewng - | ¥ i)
: na’k 2k trzna?)
nosna
1 2 3 4 5 6 7
{i g R 30 - REI30 E 130 (oo -
.C" R 60 R 15 RE 160 E 130 0ei) E 154 E 15
Oznaczenia w tabeli:
R- nosnos¢ ogniowa (w minutach), okrelona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E-  szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

[ - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(=) - nie stawia sie wymagan.

"ezeli przegroda jest czescig giownej kanstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej
2)(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
3Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
“Wymagania nie dotyczg nawietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien pofaciowych
°)z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni:

nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sig strop albo inna przegroda,

spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Elementy budynku powinny spefnia¢ wymagania NRO (nierozprzestrzeniania ognia) - dotyczy takze
pokrycia i konstrukcji dachu (elementy drewniane dachu nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie poprzez
impregnacje) oraz systemu ocieplenia budynku.

Nalezy zapewni¢ poziome pasy miedzykondygnacyjne o odpomosci ogniowej EI 30 w pofgczeniu ze
stropami.

9) warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczerstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:

Z czesci ZL | C (hala i widownia) ewakuacja odbywaé si¢ bedzie trzema wyjsciami ewakuacyjnymi
0 szerokosci ponad 90 cm kazde — do korytarza z drzwiami na zewnatrz oraz na zewnatrz budynku.
Diugosc przejécia nie przekracza 40 m. Wyjscie z hali rowniez bezposrednio na zewnatrz drzwiami o
szerokosci ponad 100cm.

Z czesci ZL | D ewakuacja odbywaé sie bedzie korytarzami z wyjciami na zewnatrz oraz do sasiedniej
strefy pozarowej. Diugosci doj$¢ ponizej 40 m (przy dwoch i wiece] dojSciach). Z poziomu parteru
prowadza trzy wyjcia bezposrednio na zewnarz obiektu oraz dwa do innej strefy pozarowe;.

Szerokosci drog ewakuacyjnych nie mogg byé ograniczone przez skrzydta drzwi maksymalnie
otwarte, lokalne przewezenia oraz inne urzadzenia. Drzwi jednoskrzydiowe stanowigce wyjscie z
pomieszczen powinny mie¢ szerokosé w Swietle min. 90 cm (dopuszcza sie w pomieszczeniach w
ktérych moze przebywac do 3 oséb szerokosé drzwi 80 cm). Drzwi dwuskrzydiowe stanowiace wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia lub na drodze ewakuacyjnej powinny mie¢ jedno nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci min. 90 cm. Drzwi w czesci przebudowywanej o szerokosci ponizej 90cm nalezy
wymienic.
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Drzwi zewnetrzne stanowigce wyjécie z budynku powinny mieé¢ szeroko$¢ minimum 120 cm
(drzwi na drogach ewakuacyjnych z korytarzy).

Wszystkie stosowane na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach elementy i materiaty
wykoniczeniowe $cian powinny posiada¢ ceche co najmniej trudnozapalnosci oraz nie powinny byé
bardzo toksyczne i intensywnie dymiace. Oktadziny sufitowe i sufity podwieszane powinny by¢ niepalne i
niezapalne oraz niekapiace i nieodpadajace pod wptywem ognia.

Pomieszczenie widowni bedzie spefnia¢ ponizsze wymagania:

1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktow rozktadu i spalania,
okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normg dotyczacq badan wydzielania produktow
toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje sie fotelom i innym siedzeniom, ktére nie ulegajg
postepujacemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu w warunkach okreslonych Polskg Norma dotyczaca
badania zapalnosci mebli tapicerowanych,

2) szerokos¢ przej$¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejsza niz 0,45 m, przy czym odlegtosé te nalezy
ustalac, biorac pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen,

3) liczbe siedzen w rzedzie nie wigksza niz 16 pomiedzy przejsciami oraz 8 w rzedzie przysciennym,
przy czym dopuszcza sig zwigkszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem
zwigkszenia odstepu miedzy rzedami siedzeri 0 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio
powyzej 16 lub 8,

4) szerokosc przejs¢ komunikacyjnych nie mniejszg niz 1,2 m przy liczbie os6b do 150, a przy wiekszej
ich liczbie szerokos¢ te nalezy zwigkszy¢ proporcjonalnie o 0,6 m na 100 osdb,

5) rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podiogi albo siedzenia sztywno faczone ze sobg w
rzedy oraz miedzy rzedami.

10)  sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;;

Przejécia instalacji uzytkowych przez elementy oddzielern przeciwpozarowych powinny by¢
zabezpieczone rozwigzaniami atestowanymi (klapy ppoz., kasety do rur pcv, masy ogniochronne itp.) w
Klasie elementu oddzielenia pozarowego (4. EI 120).

W poblizu wejécia do budynku nalezy usytuowac oznakowany wylacznik ppoz. pradu (z okablowaniem
PH 90).

11) dobor urzadzer przeciwpozarowych w obiekcie:

- hydranty wewngtrzne 25 z wezem o diugoci 30 m w czesci ZL | (zasilane rurami niepalnymi
niezaleznie od sieci bytowej — rozdzielenie instalacji np. zaworem pierwszenstwa),

~ instalacja awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego (natezenia min. 1 Ix i czas $wiecenia 1
godziny) w catym obiekcie,

- awaryjne oswietlenie przestrzeni zewnetrznych nad wyjsciami z budynku,

- o$wietlenie przeszkodowe na widowni,

— wytgcznik ppoz. pradu dla catego obiektu.

12)  wyposazenie w gasnice;

Jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej garazu.

Ponad to ga$nice w obiektach powinny byé rozmieszczone:

1) w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegélnosci:

a) przy wejsciach do budynkow,

b) na klatkach schodowych,



Strona |18

¢) na korytarzach,
d) przy wyjSciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w migjscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece,
grzejniki).

13)  zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagane dla budynku (strefy pozarowej) minimum 20 dm3/s tj. np. 2 hydranty DN 80 (zaopatrzenie w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z miejskiej sieci hydrantowe] przylegtych
ulic). Najblizszy hydrant w odleglosci ok. 25 m od budynku, przy drodze pozarowej, drugi i trzeci hydrant
w odlegtosci okoto 40 i 90m., przy ulicy Zeromskiego.

14) drogi pozarowe;

Drogg pozarowg do obiektu jest ulica Zeromskiego przebiegajaca wzdiuz diuzszego boku budynku, od
strony wschodniej w odlegtosci co najmniej 5m majgca potaczenie z budynkiem utwardzonymi dojsciami
o diugosci do 30 m. Wjazd na teren bramg wjazdowa od strony potudniowe;.

Uwagal Wszystkie zastosowane wyroby, urzadzenia i srodki techniczne powirny posiada¢ aktualne
atesty, aprobaty i deklaracie zgodnosci. Zastosowanie materiatow i wyrobow powinno by¢ zgodne z
aprobatami technicznymi i instrukcjami montaz. Sprawnosc instalacji budynku oraz urzadzen
przeciwpozarowych powinna byé¢ po$wiadczona protokolarnie przez uprawnionych konserwatorow.
Obiekt nalezy oznakowac znakami ewakuacyjnymi oraz ochrony przeciwpozarowej.

Opis wykonata:

mgr inz. arch. Joanna Okraska

Sprawdzajgca:
mgr inz. arch. Anna Stobodzian



Strona |19

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA W CZASIE
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

INWESTYCJA:

- »BUDOWA HALI SPORTOWEJ POLACZONEJ LACZNIKIEM Z CZESCIA
ISTNIEJACA PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KEN
W BIALOBRZEGACH, PRZY ULICY RZEMIESLNICZEJ 21/31,
DZIALKA NR 2309/1”

INWESTOR: GMINA BIALOBRZEGI
PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9
26-800 BIALOBRZEGI

ADRES INWESTYCJI: PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA NR 1 IM. KEN
26-800 BIALOBRZEGI

UL. RZEMIESLNICZA 21/31
dz. nr 2309/1 obreb BIALOBRZEGI

Opracowata: mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA
Ul. Lukowa 16 lok. 4, 93-410 t.6dz

DATA OPRACOWANIA: Sierpien 2015
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l. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Projekt architektoniczno-budowlany

2. RMPIPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz. 1126

3. RMPiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych

4. RMPIPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa

o. RMPiPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych
Polskich Norm i norm branzowych bezpieczeristwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37 Poz. 138

IIl.  ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: oSwietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne
pracownikow, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz
dojazdoéw pozarowych, urzadzenie miejsca skiadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem
stref  ochronnych  wynikajacych z  przepiséw  odrebnych -  strefy magazynowania
i sktadowania materiatow, wyrobéw, substancii oraz preparatow niebezpiecznych, urzadzenie zbrojami i
wezta produkeji zapraw tynkarskich i betonu oraz sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne - wykop pod budynek, zmiany $cian fundamentowych

Roboty budowlano-montazowe

- Wykonanie $cian fundamentowych, konstrukeyjnych i dziatowych poszczegoinych kondygnacii,
podciggow i nadprozy

- montaz i demontaz szalunkéw taw fundamentowych, podciagéow, nadprozy okiennych i drzwiowych,
Zelbetowych monolitycznych, wiericow i stupow

- montaz i demontaz szalunkéw do wykonania stropéw

- wykonanie stropow

- montaz konstrukcji wigzarow

- wykonanie pokrycia dachowego, obrébki blacharskie ( parapety, rynny, rury spustowe), izolacje
przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne

- montaz i demontaz typowych rusztowan ( rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane wedtug
osobnego projektu)

- roboty wykoriczeniowe: tynkarskie, malarskie, stolarskie

- wykonanie instalacji sanitamnych ( wod-kan i co)

- wykonanie instalacji elektrycznej

- wykonanie przebudowy dachu i montaz $wietlika

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnionej.

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatce istniejg obiekty budowlane:

Na terenie opracowania znajduje sig budynek istniejacej szkoly, budynki gospodarcze, boiska, plac
zabaw, ciggi piesze i jezdne. Sieci znajdujgce sie na terenie opracowania to gazowa, energetyczna,
wodna, hydrantowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
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IV.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI: NIE PROJEKTUJE SIE

V.  ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

- roboty ziemne — obsunigcie sie skarpy wykopu

- roboty budowlane — montazowe — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), zabezpieczenie
drég komunikacyjnych

- roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementow zbrojenia

- roboty betonowe — nie dopuscié¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowg

- roboty ciesielskie - mozliwos¢ upadku (praca na  wysokosciach),  prace
ze srodkami chemicznymi

- roboty instalatorskie — porazenie pradem

V.  SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu ,BIOZ" zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w
tym przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

- Przed przystapieniem do robét ziemnych i budowlano montazowych nalezy przeprowadzic
wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,BIOZ" zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003r.

- Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hefmy, rekawice ochronne) z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystepowania: urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibraciji, upadku
z wysokosci lub  innych  szkodliwych  czynnikow i zagrozen  zwigzanych
z wykonywang pracg. Nalezy stosowaC przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i
ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac atesty.

- W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowié sposdb prowadzenia robot, wystepujace i mogace
wystapiC zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefonow
i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki $rodkow i
urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty i koce gasnicze).

- Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi ewakuacyjne, komunikacje i dojazd
dla wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég nie wolno zastawiaC, a tym bardziej
wykorzystywaé na cele sktadowania, muszg by¢ one w kazdej chwili dostepne.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Joanna Okraska
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GPGGIOK.6727. 68 .2015 Biatobrzegi, dnia 18 marca 2015 r.

WYPIS | WYRYS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

z obszaru miasta Biatobrzegi, zatwierdzonego Uchwata Nr XV/81/2004 Rady Miasta i
Gminy Bialobrzegi z dnia 2 marca 2004r. ogfoszong w Dzienniku Urzedowym
wojewoddztwa Mazowieckiego Nr 68, poz. 1725 ze zm. Dz. Urz. z 2006r. Nr 61, poz.
1938), sporzadzony na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z pdzn.
zm.), dla dziatki o numerze ewidencyjnym: 2309/1 potoZzonej w obrebie Biatobrzegi.

Wi/w dziatka znajduje sie na terenie oznaczonym na rysunku planu miejscowego w skali
1:5 000, nastepujgcym symbolem: UP4.

Whypis z tekstu planu:

ROZDZIAL |

Ustalenia ogolne regulacyjne

§1.

1.Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Biatobrzegi
zwany dalej ,planem”.
2. Plan obejmuje obszar miasta Biatobrzegi w granicach administracyjnych.

§ 2.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) zachowanie ciggto$ci ustalen planu uprzednio obowigzujacego,

2) wyznaczenie nowych terendéw pod zabudowe zgodnie z kierunkami rozwoju
zawartymi w Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego

gminy Biatobrzegi, uchwalonym Uchwatg NR XIlI/54/99 Rady Miasta i Gminy w
Biatobrzegach z dnia 8 czerwca 1999 r.,

3) umozliwienie rozwoju ustug, dziatalno$ci gospodarczych, mieszkalnictwa dla potrzeb
lokalnych i ponadlokalnych, z zachowaniem wymogoéw tadu przestrzennego,
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w dostosowaniu do lokalnych uwarunkowan, a w szczegolnosci umozliwienie ra-
cjonalnego wykorzystania terenow,

4) ochrona intereséw publicznych lokalnych i ponadlokalnych w zakresie komunika-
cji, inzynierii i ekologii.

§ 3.

Przedmiotem planu jest podziat obszaru miasta na strefy funkcjonalne, a w nich usta-

lenie przeznaczenia wyodrebnionych terendw oraz zasady ich zagospodarowania.

Sa to strefy obejmujace:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej o réznej intensywnosci zabudowy i sposobie za-
gospodarowania, oznaczone w planie symbolami: MW, MM, MN, MU, MNL i MR,

2) tereny zabudowy ustugowej na wydzielonych dziatkach, oznaczone w planie
symbolami: UP i U,

3) tereny wytwoérczosci i skladowania, oznaczone w planie symbolem P-Ps,

4) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone w planie symbolami ZP, ZC i ZD,

5) tereny otwarte, oznaczone w planie symbolami: RL, RZ i RP,

6) tereny obiektow i urzadzen obstugi komunikacji i tereny tras komunikacyjnych,
oznaczone w planie symbolami: TU, KG, KZ, KL,

7) tereny obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej, oznaczone w planie symbo-
lami: IK, IE, IW.

§ 4.

1. Integralng czescig planu sg rysunki planu w skali 1:5000, stanowigce zataczniki Nr
1 i Nr 2 do niniejszej uchwaty.

2. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujacymi ustale-
niami planu:

1) granice administracyjne miasta jako granice opracowania planu,

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub sposobie zagospodaro-
wania, w tym linie rozgraniczenia ulic,

3) granice terenow prawnie chronionych — orientacyjne, $cisle okreslone w decy-
zjach o ich ustanowieniu:
a) granice strefy terenéw Scistej ochrony konserwatorskiej,
b) granice strefy terenéw ingerenciji konserwatorskiej,
¢) granice Obszaru Krajobrazu Chronionego _Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki",
d) granice terenéw zalewowych,

4) obiekty prawnie chronione
a) zabytki wpisane do Wojewodzkiego rejestru zabytkow, oznaczone na rysunku

planu symbolem Z,

b) rejony stanowisk archeologicznych rozpoznanych,

5) funkcje terendéw oznaczone symbolami literowymi i liczbowymi,

B8) zasady uzbrojenia obszaru w elementy infrastruktury technicznej.

3. Oznaczenia graficzne planu nie wymienione w ust. 2 majg charakter informacyjny
lub postulatywny.

4. Przebieg linii rozgraniczajacych tereny stref funkcjonalnych moze by¢ zmieniony:
1) w wyniku sporzadzenia zmiany planu,
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2) w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w wyniku koniecz-
nosci:

a) uwzglednienia wymogéw technicznych projektowania i realizacji naziemnych i
podziemnych elementéw zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami szczegolnymi i odrebnymi,

b) okreslenia innych, niz podane w ustaleniach szczegotowych Rozdziatu lll, pa-
rametrow ulic w zakresie szerokosci w liniach rozgraniczenia w uzgodnieniu z
odpowiednim zarzadcg drogi.

5. Wprowadzenie linii podziatow wewnatrz wydzielonych terenéw w strefie funkcjo-
nalnej, ustalonej planem, moze nastapi¢ w decyzjach o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, na podstawie koncepgcji zagospodarowania catosci lub
fragmentu terenu, sporzadzonej przez uprawnionego projektanta.

§5.

llekro¢ w dalszych przepisach uchwaty jest mowa o:

1) planie — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia i rysunki miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru, o ktérym mowa w §1,

2) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu sporzadzony na mapie
w skali 1:5000, stanowigcy zatgcznik do niniejszej uchwaty,

3) przepisach szczegdlnych i odrgbnych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy
obowiazujgcych ustaw i aktéw wykonawczych,

4) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie, ktore
powinno przewazac¢ w strefie funkcjonalnej,

5) przeznaczeniu uzupeiniajgcym i dopuszczalnym — nalezy przez to rozumie¢
przeznaczenia inne niz podstawowe, ktore uzupetniajg lub wzbogacajg przezna-
czenie podstawowe, i moga by¢ realizowane z zachowaniem warunkoéw poda-
nych w ustaleniach szczegétowych,

6) strefie funkcjonalnej — nalezy przez to rozumiec wszystkie tereny w granicach
opracowania planu o tym samym przeznaczeniu podstawowym,

7) terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar stanowiacy czesé strefy funkcjonalnej,
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi,

8) przestrzeniach publicznych — nalezy przez to rozumieé¢ ogoélinodostepne ciggi
piesze, ciggi pieszo-jezdne i place,

9) wskazniku intensywnosci zabudowy netto - nalezy przez to rozumieC stosu-
nek powierzchni ogoélnej wszystkich budynkow mieszkalnych oraz ustug podsta-
wowych, nie posiadajacych wydzielonych dziatek do powierzchni terenu mieszka-
niowego netto,

10)wskazniku intensywnosci zabudowy brutto — nalezy przez to rozumie¢ stosu-
nek powierzchni ogoinej wszystkich budynkéw znajdujacych sig na terenie miesz-
kaniowym netto do powierzchni terenu brutto jednostki mieszkaniowej,

11)terenach mieszkaniowych brutto — nalezy przez to rozumie¢ tereny obejmujgce
tereny mieszkaniowe netto, tereny ustug podstawowych na wydzielonych dziat-
kach oraz tereny komunikacji wewnetrznej (ulice dojazdowe, przejscia piesze i
dojazdy, nie wchodzace w sktad terenow netto oraz garaze i parkingi state),

12)terenach mieszkaniowych netto — nalezy przez to rozumie¢ tereny obejmujace
powierzchnie zabudowane budynkami mieszkalnymi i ustugami podstawowymi




bez wydzielonych dziatek, powierzchnie niezabudowane przylegajace bezposred-
nio do tych budynkéw i zwigzane z funkcjg mieszkaniowa, jak place zabaw dla
dzieci, dojazdy do budynkéw, przejécia piesze, placyki gospodarcze, uzupetniaja-
ca zielen pomiedzy budynkami oraz czasowe miejsca postojowe samochodow,

13)prognozie oddzialywania planu na $rodowisko — nalezy przez to rozumie¢
opracowanie z zakresu ochrony $rodowiska, dotgczone do planu, niepodlegajgce
uchwaleniu,

14)wymianie budynku — nalezy przez to rozumie¢ catkowitg jego rozbiorke i realiza-

cje nowego obiektu na warunkach okreslonych ustaleniami planu,

15)obowiazujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumiec lini¢ zabudowy, do
ktérej wprowadza sie obowigzek dobudowywania nowoprojektowanych i rozbu-
dowywanych budynkéw o funkcji podstawowej, pod warunkiem, ze minimum 70%
powierzchni frontowej elewacji budynku znajduje sie w ptaszczyznie pionowej wy-
znaczonej przez te linie,

16)nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumiec linig zabudowy z
zakazem przekroczenia jej obiektami kubaturowymi o funkcji podstawowej, towa-
rzyszacej i dopuszczalnej,

17)ustugach komercyjnych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi, ktdrych funkcjg jest
zaspakajanie popytu ludnosci na wszelkiego rodzaju towary i ustugi. Wyréznikiem
ustug komercyjnych (w stosunku do ustug publicznych) jest ich czysto rynkowy
charakter, z ograniczong ingerencja wiadz centralnych i lokalnych. Ksztatt urbani-
styczno-architektoniczny ustug komercyjnych to: partery handlowe wzdiuz gtow-
nych ulic, wolnostojace duze pawilony handlowe, domy towarowe, hale targowe,
obiekty gastronomii, rozrywki, kultury itp.,

18)obiektach ustugowych i ustugowo-produkcyjnych- nalezy przez to rozumie¢
wszelkie obiekty administracji, kultury, gastronomii, handlu, rekreacji itp. oraz
obiekty, w ktérych prowadzi¢ mozna nieucigzliwg dziatalno$¢ gospodarcza o cha-
rakterze ustugowo-rzemieslniczym, nie wywotujaca zjawisk fizycznych lub stanoéw
utrudniajacych zycie, nieuciazliwg dla srodowiska, a przede wszystkim nie powo-
dujacg przekroczenia dopuszczalnych norm,

19)obiektach towarzyszacych nalezy przez to rozumiec¢ obiekty ustugowe z zakre-
su kultury, o$wiaty, administracji, handlu, wraz z obiektami i urzadzeniami towa-
rzyszacymi, petigce role zaspokajania potrzeb lokalnych i ponadiokalnych (mia-
sto i region), uzupetiajace podstawowa funkcje terenu.

ROZDZIAL Il

Ustalenia ogélne
dla calego obszaru objetego planem

§ 6.

Na obszarze planu obowigzujg nastepujace wymogi w zakresie ochrony srodowiska

kulturowego i przyrodniczego:

1) ustala sie strefe terenéw $cistej ochrony konserwatorskiej obejmujaca zabudowe
ulicy Krakowskiej z przylegtymi zespotami: koscielnym, cmentarzem rzymsko -
katolickim i Placem Zygmunta Starego, oznaczong na rysunku planu symbo-
lem A.




2)

3)

4)

Dla zespotu koscielnego i cmentarza rzymsko-katolickiego stosuje sie strefe Sci-
stej ochrony konserwatorskiej w granicach ogrodzenia i stref ochrony krajobrazo-
wej w granicach 200 m od ogrodzenia,

ustala sie strefe terenéw ingerencji konserwatorskiej dla zabudowy ulic: Kosciel-
nej, 11 Listopada, Piekarskiej, Polanskiej, Rzecznej, Rzemiesiniczej, Reymonta,
Sadowej, Zeromskiego, oznaczong na rysunku planu symbolem B,

na terenach strefy, o ktérej mowa w pkt. 1), cistej ochronie konserwatorskiej pod-
legajg nastepujace obiekty wpisane do rejestru zabytkow:

a) Kosciot parafialny pod wezwaniem $w. Trojcy wzniesiony w latach 1932-39 i
1953-57 - 21,
b) Brama koscielna i przy cmentarzu z rzezbami z 1906 r. Tomasza Myszki — Z2,
c) Plebania — ul. Krakowska 25, z trzeciego éwieré wieku XIX , nalezgca do Pa-
rafii Rzymsko-Katolickiej — Z3,
na terenach strefy, o ktérej mowa w pkt. 2) ochronie konserwatorskiej podlegajg
nastepujace domy o cechach je wyrdzniajacych:
a) domy drewniane, parterowe z zabudowanym gankiem z | cwierci XX w.:
- ul. Polanska 25,34,
- ul. Reymonta 4,
- ul. Sadowa 36 z 1920 r., 2 osiowy, z wysokim dachem, o zgrabnych pro-
porcjach,
- ul. Sadowa 27,
b) domy murowane, parterowe z | éwierci XX w.:
- ul. Rzemies$lnicza 5, 6, 7,
- ul. Krakowska 87, 91 i ul. Reymonta 5, 7 nawigzujace do neoklasycyzmu,
- Plac Zygmunta Starego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1010, 1113, 18 20,
. ul. Koscielna 29, z 4 éwierci XIX w., narozny, ciosy z kamienia, boniowany,
- ul. Sadowa 11110,
- ul. Krakowska 6, narozny,
- ul. Piekarska 13 i 15, z tamanymi gzymsami nad oknami,
- ul. Zeromskiego 4, z oknami typu werandowego,
- ul. Zeromskiego 40/42, z 1916 r. z 2-ma sklepami i wejsciem mieszkalnym,
- ul. Zeromskiego 50 i 54, osiowe z 2-ma sklepami,
- ul. Zeromskiego 56/58, 4 osiowy, 1-wejsciowy,
c) domy drewniane parterowe, ze $cietymi naroznikami, wysokim dachem, z |
cwierci XX w.:
- ul. Zeromskiego 25, Sadowa 19 — wejscie z naroznika, okna typu weran-
dowego,
d) domy parterowe, murowane z zabudowanym gankiem, wysokim dachem:
- ul. Reymonta 6 z 1928 r.,
- ul. 11 Listopada 11 — lata 30-te XIX w., z gankiem klasycystycznym,
e) domy murowane, parterowe, z attykami z | éwierci XX w.:
- ul. Targowa 20 i Zeromskiego 13 — identyczne, narozne, parterowe, szczyt
tréjkatny,
- ul. 11 Listopada 9a, lata 20-te XX w., attyka ze sterczynami,
_ ul. Rzeczna 3/5 z | éwierci XX w., z attyka neomanieryczng (dawna leczni-
ca zwierzat),
f) domy drewniane parterowe, z wysokim dachem i facjatg posrodku, z | ¢wierci
XX w.,
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- ul. Sadowa 32/30, w ksztaicie litery L" z facjatg i 2-ma wejsciami, dom o
malowniczej sylwecie,

- ul. Sadowa 39, z 1925,

g) domy murowane, parterowe, z wysokim dachem, z facjata posrodku, z | ¢wier-

ci XX w.:

- Plac Zygmunta Starego 17/18,

- ul. Zeromskiego 62, narozny, na osi facjatka ze szczytem trojkatnym, 2
osiowa, balkon na 2-ch kolumnach, dom 5-cio osiowy. W elewacji bocznej
szczyt trojkatny, 300siowy z balkonami. Dom o dobrych proporcjach,

- ul. Rzemieslnicza 18/20, z 1935 r., z facjatami i 2-ma gankami zabudowa-
nymi,

h) domy murowane, parterowe, ze scietym naroznikiem, z | Ewierci XX w.
- ul. Rzemie$inicza 1, z wejsciem w scietym narozniku, z | éwierci XX w.,
- Plac Zygmunta Starego 22,

i) domy murowane pigtrowe z | éwierci XX w.:

- ul. Koscielna 14,

- ul. Krakowska 1 (rég Placu Zygmunta Starego),

- ul. Krakowska 21, 32, 34, 36,39z 1926,

- ul. Krakowska 53, z | éwierci XX w. (Restauracja),

- ul Krakowska 83, lata 30-te XX w. (kino ,Pilica”),

- ul. Krakowska 4 z trojkatnym szczytem klasycystycznym, oknem pétkoli-
stym i kolistg blendg w tympanonie,

- ul. Zeromskiego 6, z 1928 r. z okiennicami drzwi i okien 1-wejscia i 2 bal-
kony,

- ul. Zeromskiego 20, z balkonami na osi (bar Zacisze"),

j) domy murowane pigtrowe z | ¢wierci XX w. ze écietymi naroznikami:

- ul. Krakowska 23, z | éwierci XX w. z attyka potkolistg pod naroznikami,

- ul. Koscielna 20, z IV éwierci XIX w., z balkonem na narozniku.

5) w obrebie strefy $cistej ochrony konserwatorskiej, o ktérej mowa w pkt. 1), nowg
zabudowe nalezy ksztattowac jako zwartg o gabarycie 2 kondygnacji, z dachem
wysokim oraz elementami architektonicznymi wymienionymi jak przy domach w
pkt. 4) lit. od i) do j),

6) w obrebie strefy ingerencji konserwatorskiej, o ktérej mowa w pkt. 2), nowg zabu-
dowe nalezy ksztattowac o gabarytach 1 lub 2 kondygnacje, zaleznie od przewa-
zajacej zabudowy ulicy i bezposredniego sasiedztwa obiektu, z dachem wysokim,
ewentualnie z facjata w dachu oraz elementami architektonicznymi wymienionymi
jak przy domach w pkt. 4 lit.: a), b), d), e), f), 9),

7) w obrebie stref, o ktérych mowa w pkt. 1) i 2), nowe obiekty winny posiadac
gzymsy murowane lub zelbetowe. Nie dopuszcza sie w zabudowie dachéw z
okapami bez gzymsow,

8) inne obiekty podlegajace ochronie konserwatorskiej to:

a) cmentarz rzymsko-katolicki parafialny przy ul. Krakowskiej, zatozony w | pofo-
wie XIX w., potozony w strefie cistej ochrony konserwatorskiej, o ktérej mowa

w pkt. 1),

b) cmentarz zydowski przy ul. Rzemieélniczej — nieczynny, potozony w strefie te-

renéw zieleni urzadzonej, o ktérej mowa w § 14, ust. 4, pkt 6),

c) kapliczka MB na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ul. Krakowskiej, murowa-
na z 1817 r. z krzyzem kamiennym na postumencie klasycystycznym w strefie

Scistej ochrony konserwatorskiej, o ktérej mowa w pkt. 1),

2.



d) figura MB na terenie bylego cmentarza przykoscielnego, murowana z 1895 r.
w strefie &cistej ochrony konserwatorskiej, o ktérej mowa w pkt. 1),
e) figura MB, przy drodze do Brzeskiej Woli, na postumencie, z daszkiem,
9) dla obiektu wymienionego w pkt. 8) litera e) ustala sie strefe ochrony konserwa-
torskiej na 50 m wokot,
10)wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesie-
niu do obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw, oraz objetych ochrong konser-
watorska i wymienionych w niniejszym paragrafie, podlega uzgodnieniu z Woje-
wodzkim Konserwatorem Zabytkow,
11)ustalenia zawarte w pkt. 10) dotyczg takze kazdej inwestycji realizowanej w oto-
czeniu zabytku, nawet gdy to otoczenie nie jest wpisane do rejestru zabytkow lub
nie jest objete ochrong konserwatorska,
12)wszystkie obiekty wymienione w niniejszym paragrafie a nie wpisane do rejestru
zabytkéw uznaje sie za tzw. ,zabytki oczywiste- zgodnie z wytycznymi Woje-
wodzkiego Konserwatora Zabytkow,
13)prowadzenie robot przy obiekcie lub na obszarze uznanym ,za zabytek oczywi-
sty”, jak réwniez robot mogacych przyczyni¢ sig¢ do zeszpecenia jego otoczenia
lub widoku na ten zabytek, wymaga zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w formie decyzji administracyjnej,
14)ustala sie granice strefy ochrony krajobrazu kulturowego, oznaczong na rysunku
planu graficznie i opisana w legendzie rysunku planu,
15)rozbiérka obiektéw chronionych, zuzytych technicznie, moze nastapi¢ tylko za
zgoda Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow i musi by¢ uwarunkowana wyko-
naniem inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej oraz serwisu fotogra-
ficznego,
16)na terenie miasta Biatobrzegi udokumentowano szesé stanowisk archeologicz-
nych. Sa to:
a) Biatobrzegi st. 1
- osada nowozytnosg¢,
b) Biatobrzegi st. 2
- $lad osadnictwa — wczesne $redniowiecze,
- $lad osadnictwa nowozytnosc,
c) Biatobrzegist. 3
- $lad osadnictwa - wczesne Sredniowiecze,
- osada nowozytnosé,
d) Biatobrzegi st. 4
- $lad osadnictwa — kultury $widerskiej — paleolit schytk.,
- &lad osadnictwa — wczesne i pézne $redniowiecze,
e) Biatobrzegi st. 5
- &lad osadnictwa — starozytnosé, wczesne Sredniowiecze,
- o0sada nowozytnosc,
f) Biatobrzegi st. 6
- élad osadnictwa kultury fuzyckiej, pdzna epoka brazu, wczesna epoka ze-
laza,
17)stanowiska archeologiczne wystgpujace na terenie rozpoznanym podlegajg
ochronie. W rejonie wskazanych stanowisk kazda dziatalno$é inwestycyjna odby-
waé sie winna w uzgodnieniu z Archeologiem Wojewodzkim,
18)na terenach nierozpoznanych archeologicznie odkryte znaleziska w czasie robot
ziemnych winny byé zabezpieczone i zgtoszone do Archeologa Wojewddzkiego,
ktéry zabezpieczy nadzoér nad dalszymi pracami,
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19)na terenach stref, o ktorych mowa w pkt. 1) i 2), dokumentacja budowlano-
projektowa moze byé sporzadzana wytacznie pod kierunkiem architekta posiada-
jacego stosowne uprawnienia.

20)obszar catego miasta, objety opracowaniem planu, znajduje si¢ w granicach
prawnie ustanowionego Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Dolina rzeki Pilicy i
Drzewiczki” zgodnie z rozporzadzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 39 z
19.04.2002r (DZ. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 109, poz. 2368 z 2002r.),

21)na Obszarze Krajobrazu Chronionego obowigzujg zakazy zawarte W rozporza-
dzeniu o ktérym mowa w pkt. 20

§7.

Na obszarze planu obowigzujg nastepujace wymogi w zakresie ochrony Srodowiska

naturalnego:

1) dopuszcza sie wszelkg nieuciazliwg dziatalno$¢ gospodarcza o charakterze ustu-
gowo-rzemieslniczym, o takich rozwiazaniach technicznych i technologicznych,
ktore gwarantujg eliminowanie ponadnormatywnego oddziatywania (emisja zanie-
czyszczen powietrza, hatasu) na srodowisko poza teren, do ktérego jednostka ma
tytut prawny,

2) emisje z instalacji, powodujace negatywne oddziatywanie na Srodowisko, wyma-
gaja uzyskania pozwolen lub zgtoszenia organom ochrony $rodowiska, w trybie
przepisow szczegolnych i odrebnych,

3) scieki technologiczne, winny by¢ odprowadzane zgodnie z przepisami szczegol-
nymi i odrebnymi,

4) ochrona akustyczna powinna by¢ realizowana zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami szczegdblnymi i odrebnymi.

5) nalezy chroni¢ istniejace, wartosciowe krzewy i drzewa, kwalifikujgce si¢ do
ochrony pomnikowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi i odreb-
nymi,

6) obowigzuje wprowadzanie zieleni urzadzonej, towarzyszacej obiektom i prze-
strzeniom publicznym. Przy projektowaniu i realizacji obiektéw uzytecznosci pu-
blicznej nalezy uwzglednic:

a) wykonanie inwentaryzacji istniejacych drzew i krzewow wraz z ich oceng,

b) sporzadzenie projektu zieleni towarzyszacej obiektom, z uwzglednieniem
drzew, krzewow i zieleni niskiej,

c) zagospodarowanie zielenig urzadzong minimum 20% terenu,

d) powigzanie terenéw zielonych na obszarze planu w system zieleni, zapewnia-
jacy jej ciagtosé,

e) zapewnienie zieleni wzdtuz ulic w postaci szpaleréw drzew, krzewow i zieleni
niskiej,

7) odpady komunalne z terenéw zabudowy winny by¢ czasowo gromadzone w in-
dywidualnych pojemnikach i kontenerach i wywozone na sktadowisko komunalne;
odpady powstajgce w wyniku prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej podlegaja
postepowaniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegblnymi i odrgbnymi,

8) ochronie podlegajg tereny lesne zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegol-
nymi i odrebnymi,

9) wystepujace na terenach zainwestowania miejskiego grunty lesne nie moga byc¢
zabudowywane za wyjatkiem gruntow lesnych, ktére wczesniej uzyskaty odpo-
wiednig zgode na zmiane przeznaczenia gruntéw lesnych na cele nieleSne w try-
bie aktualnie obowigzujgcych przepiséw szczegoélnych i odrebnych,
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10)planowanie i realizacja przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na §ro-

dowisko wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na $rodowisko — zgodnie z przepisami szczegolnymi i odrebnymi.

§ 8.

Na obszarze planu obowigzujg nastepujace wymogi w zakresie ochrony terenow
przed powodzig:

1)

2)

3)

4)

ustala sie tereny bezposredniego zagrozenia powodzia, potozone w obrebie stre-
fy terendéw otwartych i strefy istniejgcego zainwestowania miejskiego pomiedzy
wyznaczong graficznie na rysunku planu granicg terenéw zalewowych z potu-
dniowa linig brzegowa rzeki Pilicy,

na terenach bezposredniego zagrozenia powodzig zabrania sig wykonywania ro-
bét oraz czynnosci, ktére moga utrudnia¢ ochrong przed powodzig, w szczegol-
nosci:

a) wykonywania urzadzen wodnych oraz wznoszenia innych obiektow
budowlanych,

b) sadzenia drzew lub krzewdw, z wyjatkiem plantacji wiklinowych na
potrzeby regulacji wéd oraz roslinnosci stanowigcej element zabu-
dowy biologicznej dolin rzecznych lub stuzacej do wzmacniania
brzegow, obwatowan lub odsypisk,

c) zmiany uksztattowania terenu, sktadowania materiatow oraz wyko-
nywania innych robét, z wyjatkiem robot zwigzanych z regulacjg lub
utrzymaniem waod,

wiasciwy dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej moze w drodze decy-
zji na obszarach, o ktérych mowa w pkt. 1):

a) zwolni¢ od zakazow okresélonych w pkt. 2) lit. a, b, ¢,

b) wskazaé sposdb uprawy i zagospodarowania gruntow oraz rodzaje

upraw wynikajace z wymogami ochrony przed powodzia,

¢) nakazac usuniecie drzew lub krzewow,
istniejace zainwestowanie pofozone w obrebie terenow, o ktorych mowa w pkt. 1)
- do utrzymania, biezacej modernizacji, z uwzglednieniem przepisow szczegol-
nych i odrebnych w zakresie ochrony przed powodzia,
projektowane zagospodarowanie terenow potozonych w obrebie terenow, o kto-
rych mowa w pkt. 1), zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w rozdziatach Il i llI
niniejszej uchwaty, nastapi¢ moze po zrealizowaniu petnego programu budowy
watéw przeciwpowodziowych wzdtuz rzeki Pilicy lub po uzyskaniu odpowiedniej
decyzji, o ktérej mowa w pkt. 3).

§ 9.

Ustala sie dla obszaru planu nastepujace warunki w zakresie zagospodarowania i
uzytkowania przestrzeni:

1)

w liniach rozgraniczenia ulic i na terenach komunikacji publicznej dopuszcza sie
lokalizacje tymczasowych obiektow: np. kioskow kolportazowych, handlowych lub
gastronomicznych:

a) zintegrowanych z przystankami autobusowymi,

b) wolnostojacych.

Lokalizacja tych obiektéw nie moze utrudniaé ruchu kofowego i pieszego i powin-
na byé uzgodniona z zarzadca drogi (ulicy),
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2)

3)
4)

o)

6)

7)

10

ogrodzenia frontowe nalezy realizowac w linii nie wykraczajacej poza linie rozgra-

niczenia z ulica,

zagospodarowanie terendow ogdlinodostepnych, publicznych i ksztattowanie zabu-

dowy budynkow i obiektow uzytecznosci publicznej, powinno umozliwia¢ bezkoli-

zyjne korzystanie z nich przez osoby niepetnosprawne,

nowe wiaczenia do podstawowego uktadu ulic publicznych kazdorazowo nalezy

uzgodni¢ z wiasciwym zarzadca drogi,

obiekty budownictwa wielorodzinnego oraz ogdinodostepne obiekty ustugowe i

przestrzenie wokét nich, nalezy tak projektowaé, aby zapewniaty ochrong ludnoéci

zgodnie z wymogami obrony cywilnej; powyzszy wymog dotyczy takze remontow i

modernizacji obiektow istniejacych,

zakazuje sie lokalizowania obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy wigk-

szej niz 1000 m?,

caty obszar objety planem podlega ustaleniom o ktorych mowa w § 6 pkt. 20 21,

ustala sie stosowanie nastepujacych wskaznikow zagospodarowania na obszarze

planu:

a) co najmniej 8 m? powierzchni zieleni rekreacji codziennej, na kazde 20 do 25
m? powierzchni uzytkowej mieszkan, na terenach netto zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, matych domow mieszkalnych i zabudowy jednorodzin-
nej zwartej,

b) 4 m? terenéw ogolnodostepnych sportu na kazde 20 do 25 m? powierzchni
uzytkowej mieszkan, na terenach brutto zabudowy jak w ppkt. a) oraz 4 m? te-
renéw ogdlnodostepnych sportu na 1 mieszkanie na terenach zabudowy jed-
norodzinnej wolnostojgcej i blizniaczej,

c) dla nowowyznaczonych w planie terenbw mozna stosowaé nastepujace
wskazniki programowe miejsc postojowych dla samochoddw osobowych:

- w zabudowie wielorodzinnej - 0,85 m.p./1 mieszkanie,

- w zabudowie jednorodzinnej - 1,25 — 2 m.p./1 domek,

- biuro =17 — 20 m.p./1000 m? pow. uzytkowej,

- obiekt handlowy i ustugowy -18-22 m.p./1000 m? pow. uzytkowej,

- zaktad produkcyjny - 22 — 30 m.p./100 zatrudnionych,

- szkota - 16 — 20 m.p./100 zatrudnionych,

- internat - 12 — 16 m.p./100 zatrudnionych,

- biblioteka - 14 — 16 m.p./100 uzytkownikéw jednocze-
$nie,

- restauracja, kawiarnia - 20 — 24 m.p./100 miejsc konsumpcyjnych,

- kino, teatr - 20 — 24 m.p./100 miejsc widowiskowych,

- obiekt sportowy - 10 — 18 m.p./100 uzytkownikéw jednocze-
$nie,

- szpital - 3 =5 m.p./10 fozek,

- przychodnia zdrowia -17 =22 m.p./1000 m? pow. uzytkowej,

- klub, dom kultury - 16 — 18 m.p./100 uzytkownikdw jednocze-
$nie,

- hotel - 15 — 20 m.p./100 miejsc hotelowych,

- dom rencisty -5 -8 m.p./100 mieszkancow,

- stacja paliw -8 — 10 m.p./1 obiekt,

- stacja obstugi samochodow -4 — 7 m.p./1 stanowisko naprawcze,

- ogrodki dziatkowe - 20 — 22 m.p./100 dziatek,

DL,
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9) obowigzuje zabezpieczenie 100% miejsc parkingowych dla potrzeb mieszkancow
w obrebie terenéw mieszkaniowych zabudowy wielorodzinnej i matych domow
mieszkalnych oraz w obrebie dziatki zabudowy jednorodzinnej,

10)na terenach oznaczonych w planie symbolem P-Ps nalezy zabezpieczy¢ 100%
miejsc parkingowych dla potrzeb tej strefy, w tym minimum 80% w granicach
dziatki, a 20% w obrebie przylegtego ukfadu ulicznego,

11)miejsca postojowe dla ustug i obiektéw o innych funkcjach nalezy w 100% zabez-
pieczy¢ w obrebie wiasnej dziatki wg wskaznikow okreslonych w pkt. 8 lit. c),

12)wprowadza sie obowigzek kazdorazowej konsultacji z Szefostwem Infrastruktury
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w przypadku obiektow:

a) rurociggi gazowe > DN-300; napowietrzne linie elektroenergetyczne
> 110kV,

b) odwierty goérnicze w strefie ochronnej idla H 50 m n.p.t,

¢) maszty i anteny TV i radiowe oraz stacje bazowe telefonii komorkowej,

d) elektrownie wiatrowe; przebieg autostrad,

e) wszelkie inne obiekty 0 wysokoSci powyzej 50m n.p.t..

§ 10.

Ustala sie dla obszaru planu nastepujace warunki w zakresie podziatu i scalania ist-

niejacych dziatek:

1) dziatki budowlane, powstate w wyniku wtornego podziatu lub scalenia dziatek ist-
niejacych, musza mie¢ zapewniong obstuge komunikacyjna kotowa zgodng z
ustaleniami planu oraz z przepisami dotyczacymi gospodarki nieruchomosciami,

2) w przypadku braku bezposredniego dostgpu do drogi publicznej, podziat wtorny
lub scalenie jest mozliwy po ustanowieniu stuzebnosci drogowej, zgodnie z prze-
pisami dotyczacymi gospodarki nieruchomosciami,

3) wydzielenie dziatek moze odbywac sig w ramach istniejgcych podziatdw wiasno-
sciowych, badz w wyniku zniesienia wtasnosci (scalanie dziatek) w ramach tej
samej jednostki strukturalnej, o ile ustalenia szczegotowe planu dotyczace tej jed-
nostki strukturalnej nie stanowia inaczej,

4) jezeli przy dokonywaniu podziatow terenu zaistnieje konieczno$¢ wydzielenia
dziatek gruntu pod komunikacje publiczng, nalezy przed podziatem sporzadzi¢
koncepcje zagospodarowania tego terenu, okreslajaca linie rozgraniczajgce ukia-
dy komunikacyjne, oraz rodzaje zabudowy z uwzglednieniem ustalen niniejszego
planu i przepiséw szczegolnych. Koncepcje winna opracowac¢ osoba posiadajgca
uprawnienia urbanistyczne lub uprawnienia budowlane w specjalnosci architekto-
nicznej przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania te-
renu.

ROZDZIAL 1l
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§ 12.

1. Ustala sie strefe terenéw zabudowy ustugowej na wydzielonych dziatkach, w ktorej
sktad wchodzg:

1) tereny zabudowy ustug publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem UP
oraz wyréznikiem liczbowym uscislajacym rodzaj ustugi publicznej,

2) tereny zabudowy ustug komercyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem U
i wyréznikiem liczbowym uécislajacym rodzaj ustugi.

2. Ustalenia szczegotowe dla terenéw, o ktérych mowa w ust. 1, zawarte w ust. 3i4
wraz z ustaleniami ogélnymi dla catego obszaru planu zawartymi w rozdziale Il i
ustaleniami §§ 18 i 19 stanowig podstawe do wydawania decyzji o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu.

3. W strefie, o ktérej mowa w ust. 1, wyznacza sig tereny zabudowy ustug publicz-

nych UP, oznaczone na rysunku planu symbolami:
UP1 — tereny ustug administracji,
UP2 — tereny ustug kultury,
UP3 — tereny ustug kultu religijinego,
UP4 — tereny ustug oswiaty,
UP5 — tereny ustug zdrowia i ochrony socjalnej,
UP6 — tereny ustug tgcznosci,
UP7 — tereny ustug sportu ogdéinomiejskiego,
UP8 — tereny ustug publicznych innych,

1) podstawowym przeznaczeniem terendéw UP sa:

a) obiekty ustug administracji, kultury, o$wiaty, ochrony zdrowia i ochrony socjal-
nej, obiekty sakralne, tacznosci, sportu itp., z dopuszczeniem wzajemnej wy-
miennosci ustug,

b) zielen towarzyszaca min. 20% powierzchni dziatki, na ktérej zlokalizowana jest
ustuga,

2) uzupetniajacym przeznaczeniem terendow UP sa:

a) zabudowa mieszkaniowa w zakresie uzasadnionym obstuga obiektu podsta-
wowego,

b) parkingi, dojazdy, zaplecza gospodarcze,

c) terenowe, liniowe i kubaturowe obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej i
komunikacji, ogolnomiejskie i zwigzane z obstuga terenow strefy,

3) dopuszczalnym przeznaczeniem terenow sg nieucigzliwe ustugi o charakterze
komercyjnym, nie zaktocajacym funkcjonowania obiektow przeznaczenia podsta-
wowego,

4) obiekty i urzadzenia o funkgcji uzupetniajacej i dopuszczalnej mozna realizowac
pod warunkiem spetnienia jednocze$nie nastepujacych przestanek:

a) sa niezbedne do funkcjonowania obiektow o funkcji podstawowej,

b) nie beda zajmowaty wiecej niz 20% powierzchni terenu dziatki, na ktorej zloka-
lizowana jest ustuga,

5) na terenach zabudowy terenéw ustug publicznych UP ustala sie jako obowigzuja-
ce nastepujace zasady zagospodarowania terendw i ksztattowania zabudowy:

a) wskaznik intensywnosci zabudowy brutto: 0,4 do 0,9,

b) istniejaca zabudowa terenéw ustug publicznych moze podlega¢ wymianie,
rozbudowie, modernizacji, oraz zmianie sposobu uzytkowania pod warunkiem
utrzymania wymienionego w pkt. od 1) do 3) przeznaczenia terenu,
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¢) na terenach ustug publicznych obowigzuje zapewnienie 100% miejsc parkin-
gowych w obrebie lokalizacji ustugi wg wskaznikow programowych zawartych
w § 9, pkt 8), lit. ¢),

d) sposéb zagospodarowania i wielkos¢ dziatki pod ustuge publiczng uzaleznia
sie od programu ustugi i wymogow przepisow szczegdblnych i odrebnych oraz
obowigzujgcych normatywéw projektowania,

e) forma i ksztatt zabudowy to: zabudowa wolnostojaca lub zwarta, tworzaca ze-
spoty obiektéw wolnostojacych badz potaczonych w kompleksy zabudowy,

f) wysoko$é budynkéw do 11,0 m za wyjatkiem dominant wysokosciowych jak:
budynki kultu religijnego, dzwonnice, kominy, wieze itp.,

g) dachy wielospadowe o nachyleniu maksimum do 45° lub mansardowe,

h) inny ksztatt dachu niz okreslony w pkt. g) mozna stosowaé w przypadkach
wynikajacych ze szczegolnych wymagan technologicznych, z warunkiem ich
harmonijnego wpisania w krajobraz miejski,

i) nieprzekraczalne linie zabudowy jak w § 18,

j) maksymalna powierzchnia zabudowy dziatki winna wynosi¢ 50%, przy czym
minimum 20% powierzchni nalezy przeznaczy¢ pod zielen towarzyszacs, z
zastrzezeniem ppkt. k),

k) na dziatkach przeznaczonych pod ustuge sportu ogblnomiejskiego, urzadzenia
i obiekty sportowe z zielenig towarzyszaca, winny stanowi¢ minimum 65% po-
wierzchni dziatki, a pozostate 35% to parkingi, dojazdy gospodarcze, obiekty i
ustugi towarzyszgce itp.,

) budynki i obiekty ustug uzytecznosci publicznej powinny by¢ dostepne dla
os6b niepetnosprawnych,

1) jakakolwiek ucigzliwo$¢ zewnetrzna ustugi winna nie przekracza¢ granic loka-
lizacji tej ustugi,

m) na terenach ustug potozonych w obrebie terenow $rddmiejskich obowigzujg
ustalenia w zakresie ochrony débr kultury i krajobrazu, zawarte w § 6,

n) obstuge komunikacyjng terenéw ustug publicznych zapewnia istniejace ulice
uktadu podstawowego i ponadpodstawowego ogdlnomiejskiego oraz sie¢ ulic
dojazdowych o ustaleniach zawartych w § 18,

0) obstuge w zakresie infrastruktury technicznej nalezy zapewni¢ zgodnie z wa-
runkami i ustaleniami zawartymi w § 19.

4. W strefie, o ktérej mowa w ust. 1, wyznacza sie tereny zabudowy ustug komercyj-
nych U, oznaczone na rysunku planu symbolami:
U1 —tereny ustug handlu,
U2 — tereny ustug gastronomii,
U3 — tereny ustug rzemiosta,
U4 — tereny ustug turystyki,
U5 — tereny ustug wymienionych w ppkt. a), b), ¢) lub innych nieucigzliwych,
1) podstawowym przeznaczeniem terenow sa:
a) obiekty pod ustugi handlu, gastronomii, rzemiosta, turystyki i ustug innych,
niepublicznych, z dopuszczeniem wzajemnej wymiennosci ustug,
b) zieler towarzyszaca od 20% do 50% powierzchni terenu, w zaleznosci od ro-
dzaju ustugi,
2) uzupetniajacym przeznaczeniem terendw sa:
a) zabudowa mieszkaniowa towarzyszaca ustudze,
b) parkingi, dojazdy, zaplecza gospodarcze,

c Jif
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b) uzupetnieniu o niezbedne elementy infrastruktury technicznej z dopuszcze-
niem lokalnych rozwigzan w zakresie odprowadzania i oczyszczania $ciekow i
zaopatrzenia w wode,

5) uzupetniajaca forma uzytkowania terenow rolnych moga by¢:

a) nowe budynki gospodarcze o maksymainej powierzchni uzytkowej 30 m? dla
whascicieli zamieszkatych daleko od areatu - po uzyskaniu opinii Rady Gminy,

b) nowe budynki mieszkalne i siedliska dla rolnikéw w przypadku posiadania w
miejscu lokalizacji areatu uznanego przez Rade Gminy za wystarczajgcy do
funkcjonowania gospodarstwa lub w przypadku realizacji gospodarstwa spe-
cjalistycznego o charakterze ucigzliwym w stosunku do zwartej zabudowy
osadnictwa wiejskiego,

c) budynki mieszkalne i siedliska dla rolnikdw, jezeli stanowig one uzupetnienie
istniejacej zabudowy zagrodowej i nie wymagaja budowy nowych drog dojaz-
dowych,

d) budynki mieszkalne i gospodarcze, jezeli stanowig uzupetnienie istniejacej za-
grody.

6. Na terenach otwartych, o ktérych mowa w ust. 4 i 5, dopuszcza sig realizacje:

1) obiektow stuzacych intensywnej gospodarce rolnej jak: przechowalnie ptodow
rolnych, szklarnie, deszczownie oraz w wyjatkowych przypadkach obiekty prze-
tworstwa spozywczego itp., o ile ich lokalizacja jest niemozliwa na terenach strefy
zabudowy, z zachowaniem nastepujacych warunkow:

a) realizacja inwestycji - poza terenami zalewowymi,
b) pozytywna opinia odpowiednich stuzb rolniczych w gminie i Rady Gminy oraz
pozytywna uzgodnienia wymagane przepisami szczegolnymi i odrgbnymi,

2) urzadzen melioracyjnych i regulujgcych stosunki wodne,

3) urzadzen i obiektow obstugi przylegtych tras komunikacyjnych tzw. miejsc obstugi
podréznych,

4) obiektéw obstugi turystyki, obiektow sportowych o otwartym charakterze, pod wa-
runkiem zachowania i wykorzystania istniejacych waloréw krajobrazu naturalne-
go,

5) nowych obiektow uzbrojenia terenow: drogi, linie energetyczne, telekomunikacyj-
ne, gazociagi, sieci wod.-kan. wraz z obiektami i urzadzeniami towarzyszacymi,

6) obiektéw sakralnych, cmentarzy i kapliczek itp.

7. Wymienione w ust. 6 pkt. 1) do 6) obiekty, zaliczone do inwestycji nierolniczych,
mogg by¢ realizowane pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody na zmiang
przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nieroine, zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami szczegolnymi i odregbnymi.

§ 18.

1. Na obszarze planu ustala sie nastepujacy uktad drog publicznych:

1) istniejace ulice: Krakowska i Spacerowa, zapewniajace gtowne potaczenie miej-
skiego uktadu komunikacyjnego z uktadem zewngtrznym tj. z droga krajowg eks-
presowa E-7 i zrealizowana obwodnicg miasta, zostaty sklasyfikowane jako ulice
gtéwne, oznaczone na rysunku planu symbolem KG,

2) istniejace ulice:

a) Koscielna i Rzemie$lnicza — bedace alternatywnym przediuzeniem drogi kra-
j{oyggjf,\rggigr}a([nejﬂnr 48 na kierunku Biatobrzegi — Wysmierzyce,

W
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b) Zeromskiego, na odcinku od ul. RzemiesIniczej w kierunku potudniowym, be-
daca przedtuzeniem drogi Biatobrzegi — Sucha

— zostaly sklasyfikowane jako ulice zbiorcze, oznaczone na rysunku planu sym-

bolem KZ,

3) istniejace i projektowane ulice uktadu obstugujacego, w skfad ktérego wechodza;

a) ulice sklasyfikowane jako ulice lokalne w kl. ,L”, na rysunku planu oznaczone
liniami ciagtymi i symbolem KL, przy czym sie¢ ulic tej klasy moze by¢ uzupet-
niana na etapie realizacji planu,

b) ulice dojazdowe KD.

2. Istniejace ulice, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1), 2), 3) przeznacza sie do adaptacji,
modernizacji i przebudowy itp.

3. Dla istniejacych ulic wymienionych w ust. 1 pkt 1) oznaczonych symbolem KG
ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania:

1) ulice w czesci srodmiejskiej znajduja sie w strefie Scistej ochrony konserwator-
skiej,

2) linie rozgraniczenia w strefie istniejace] zabudowy nalezy pozostawi¢ bez zmian,

3) poza istniejacym zainwestowaniem docelowe parametry to: szeroko$¢ w liniach
rozgraniczenia wynosi¢ winna od 25 m do 50 m,

4) na terenach zainwestowanych dopuszcza sie utrzymanie istniejgcych linii zabu-
dowy,

5) na terenach niezabudowanych, przeznaczonych planem pod zainwestowanie
miejskie, nalezy przyja¢ minimalng linig zabudowy mieszkaniowej w odlegtosci 40
m od krawedzi jezdni, a dla obiektéw niemieszkalnych 25 m od krawedzi jezdni.

4. Dla istniejacych ulic wymienionych w ust. 1 pkt 2) oznaczonych symbolem KZ
ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania:

1) linie rozgraniczenia w strefie istniejacej zabudowy zainwestowania miejskiego
nalezy pozostawi¢ bez zmian,

2) poza istniejacym zainwestowaniem docelowe parametry to: szerokoé¢ w liniach
rozgraniczenia powinna wynosi¢ od 20 m do 50 m,

3) na terenach niezabudowanych, przeznaczonych planem pod zainwestowanie
miejskie, nalezy przyjaé linie zabudowy mieszkaniowej i obiektéw uzytecznosci
publicznej w odlegtosci co najmniej 20 m od krawedzi jezdni,

4) dopuszcza sie lokalizacje ustug w pasie pomiedzy linig zabudowy, o ktérej mowa
w pkt. 3), a linig rozgraniczenia ulicy.

5. Dla istniejacych i projektowanych ulic, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 oznaczonych

symbolami KL i KD ustala sig¢ nastepujace zasady zagospodarowania:

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczenia ulic KL i KD na terenach istniejgcego zainwe-
stowania miejskiego pozostaje bez zmian,

2) dla ulic projektowanych KL nalezy przyjmowac szeroko$¢ w liniach rozgranicze-
nia od 12 mdo 15 m, a KD od 10 m do 15 m, zgodnie z przepisami szczegoinymi
i odrebnymi,

3) przy ulicach KL nowa zabudowe mieszkaniowa, jednorodzinna, nalezy sytuowac
w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od krawedzi jezdni, a wielorodzinng minimum
20 m od krawedzi jezdni,

4) dopuszcza sie realizacje obiektow ustugowych w linii rozgraniczenia ulic lokal-
nych KL pod warunkiem zapewnienia widocznoéci i bezpieczenstwa ruchu, z wy-
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jatkiem skrzyzowan i ulic o szerokosci w liniach rozgraniczenia mniejszych niz
15,0 m,

na terenach niezabudowanych, przewidzianych w planie pod zainwestowanie
miejskie, nalezy przyja¢ minimaling linig zabudowy w odlegtosci 6,0 m od krawe-
dzi jezdni ulicy KD dla obiektow niemieszkalnych i 10,0 dla obiektéow mieszkal-
nych,

na terenach istniejacego zainwestowania miejskiego nowg zabudowe nalezy sy-
tuowaé w utrwalonej linii zabudowy ulic KL i KD.

Poza obszarem zainwestowania miejskiego dopuszcza sig lokalizacje obiektow
obstugi komunikacyjnej przy drogach publicznych z zachowaniem nastepujacych
warunkow:

lokalizacja moze nastapi¢ poza obszarami czynnymi biologicznie RZ i obszarami
lesnymi RL,

nalezy uzyskac jednostkowa zgode na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na
cele nierolnicze, o ile przepisy szczegolne i odrebne majg zastosowanie dla
wskazanej lokalizaciji,

decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu mozna wyda¢ na
podstawie ustalen ogélnych i szczegotowych dotyczacych stref przylegtych do
pasa drogowego oraz przepiséw szczegolnych i odrebnych i uzyskaniu odpo-
wiedniego uzgodnienia od zarzadcy drogi.

. Istniejace ciggi ulic nalezy modernizowac, a nowe realizowaé z uwzglednieniem

potrzeb oséb niepetnosprawnych.

. Na terenach, dla ktérych nalezy sporzadzi¢ koncepcije zagospodarowania w celu

wyznaczenia sieci drog publicznych obstugujacych dany teren, nalezy przyjmowac
parametry ulic ustalone niniejszym planem, a zagospodarowanie tych ulic ksztat-
towaé z zachowaniem przepiséw szczegolnych i odrebnych.

. Na terenach w obrebie linii rozgraniczajacych ulic, poza elementami i urzadzenia-

mi technicznymi ulicy, dopuszcza sie usytuowanie niezbednych sieci infrastruktury
technicznej z zachowaniem przepiséw szczegolnych i odrebnych oraz za zgodg
zarzadcy drogi.

10. Na terenach w obrebie linii rozgraniczajacych ulic, obowiazuje zakaz realizacji

obiektéw budowlanych, nie zwigzanych z droga, z zastrzezeniem ust. 9.
§19.

Ustala sie nastepujace zasady uzbrojenia w infrastrukture techniczng obszaru obje-
tego planem:

1)

2)

budowa i przebudowa funkcjonujacych urzadzen infrastruktury technicznej, wyni-
kajace z realizacji niniejszego planu, nie moga utrudnia¢ funkcjonowania i czyn-
nosci eksploatacyjnych urzadzen naziemnych i podziemnych funkcjonujacej infra-
struktury technicznej,

rozbudowa i przebudowa urzadzen infrastruktury technicznej, wynikajace z reali-
zacji niniejszego planu, powinny by¢ prowadzone za zgoda i wedtug warunkow
technicznych jednostek zasilajacych i eksploatujacych omawiane urzgdzenia w
porozumieniu z zarzadcg tras komunikacyjnych (terenéw), w rozgraniczeniu kto-
rych urzadzenia te majg by¢ lokalizowane,
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nie dopuszcza sie fundamentowania wszelkich obiektéw i budowli na funkcjonuja-
cych urzadzeniach podziemnych,
wszelkie nowoprojektowane przewody uzbrojenia technicznego, zwlaszcza o cha-
rakterze ogoinolokalnym lub tranzytowym, lokalizowa¢ na terenie ogdlnodostep-
nym, gtéwnie w granicach ciggéw komunikacyjnych.
Dopuszcza sie, w przypadkach szczegoinych, lokalizacje przewodoéw i urzadzen
w/w uzbrojenia poza liniami rozgraniczajacymi (za zgoda wiascicieli terendw),,
pod warunkiem zapewnienia dostgpnosci celem prowadzenia czynnosci eksplo-
atacyjnych.
Ostateczny przebieg tras projektowanych przewodow — do ustalenia na etapie ich
realizaciji,
przy lokalizacji wszelkiego rodzaju obiektow nalezy zachowac aktualnie obowia-
zujace odlegtosci bezpieczne od sieci elektroenergetycznych i gazociggow,
zaopatrzenie w wode do celéw do celow bytowo gospodarczych - wytgcznie z
komunalnego systemu zaopatrzenia w wode (majgcego duzg rezerwe) poprzez
rozbudowe i przebudowe sieci wodociggowej wg warunkéw technicznych, okre-
slonych przez dystrybutora wody i eksploatatora sieci wodociggowej,
odprowadzenie $ciekéw bytowo gospodarczych - do ogoélnomiejskiego, komunal-
nego systemu kanalizacji sanitarnej poprzez ciggte jego dostosowywanie (rozbu-
dowe) do aktualnych potrzeb funkcjonujacego i projektowanego zagospodaro-
wania. Dopuszcza sie odprowadzanie $ciekow do szczelnych, bezodptywowych
zbiornikéw wybieralnych oraz (po uzyskaniu zgody lokalnych wiadz sanitarnych)
do przydomowych systemow oczyszczania $ciekow. Nie dopuszcza sie zrzutu
Sciekéw sanitarnych do systemu odprowadzania wéd opadowych i do ziemi,
odprowadzenie wod opadowych - do migjskiego systemu kanalizacji deszczowej
przy prowadzeniu jego rozbudowy i do funkcjonujacego systemu melioracyjnego
w miare wzrostu zainwestowania terenu. Zrzut waod opadowych do wod po-
wierzchniowych i do ziemi prowadzi¢ wg aktualnie obowigzujgcych warunkéw, ja-
kie powinny by¢ spetnione przy wprowadzaniu Sciekow do wod i do ziemi oraz po
uzyskaniu zgody lokalnych stuzb ochrony érodowiska i stuzb gospodarki wodne;.
Nie dopuszcza sig :

a) zrzutu woéd opadowych do systemu odprowadzenia Sciekow sanitarnych i

na wszelkiego rodzaju powierzchnie komunikacyjne.
b) zanieczyszczania wéd opadowych zwigzkami mineralnymi, organicznymi |
ropopochodnymi,

zaopatrzenie w gaz ziemny, przewodowy - wg zapotrzebowania istniejgcej i pla-
nowanej zabudowy, z funkcjonujgcego systemu gazowniczego poprzez jego mo-
dernizacje i rozbudowe wg warunkéw technicznych okreslanych przez dystrybuto-
ra gazu i eksploatatora funkcjonujacej sieci. Dopuszcza sig instalacje nowych sta-
cji redukcyjnych gazu,

10)zaopatrzenie w energie cieplng - wg zapotrzebowania istniejacej i planowanej

zabudowy z indywidualnych i zbiorowych Zrodet ciepta (takze z systeméw cie-
ptowniczych), z zachowaniem wszelkich wymogow ochrony srodowiska,

11)zaopatrzenie w energie elektryczng - wg potrzeb istniejacego i planowanego za-

gospodarowania terenu z lokalnego systemu elektroenergetycznego po jego
przebudowie i rozbudowie wg warunkow technicznych okreslanych przez dystry-
butora energii i eksploatatora funkcjonujgcych sieci.

Dopuszcza sie likwidacje istniejgcych i budowe nowych stacji transformatorowych
oraz realizacje stacji transformatorowych wbudowanych w obiekty kubaturowe.
Lokalizacja stacji transformatorowych poza liniami rozgraniczenia ulic i ciagéw
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komunikacyjnych,

12) gromadzenie wszelkiego rodzaju odpaddw na obszarach zainwestowanych do
szczelnych , systematycznie oproznianych lub wymienianych pojemnikow w petni
zabezpieczajacych odpady przed sptukiwaniem wodami opadowymi.

ROZDZIAL IV

Przepisy koncowe

§ 20.

Zgodnie z art. 10, ust. 3, art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala
sie stawke procentowa wzrostu wartosci nieruchomosci rowng 30%.

§ 21.
Wykonanie uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Miasta i Gminy Biatobrzegi.

§22.

Uchwata wchodzi w zycie w terminie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewoddztwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZACY
RADY MIASTA | GMINY BIALOBRZEGI

M. AR

Zatgczniki:
1. fragment miejscowego planu w skali 1:5 000 + legenda

Zwolnione od opfaty skarbowej — art. 7 pkt. 3 ustawy o optacie skarbowej z dnia 16.1 1.2006 r. (Dz. U Nr 225 poz.
1635 z p6Zn. zm.)



M.

Zalgeznik nr 1
do wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego
Nr GPGGiOK.6727.68.20135 z dnia 18.03.2015 r.

WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA BIALOBRZEGI
SKALA 1: 5000

LEGENDA

1- Ustalenia ogdine kniowe, punkiowe | obszarowe
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Umowa Nr Q%02../200.5.r.
o zaopatrzemie w wode i odprowadzanie Sciekdw

zawarta w dniu.é‘é’a.#ﬁ’.l’é w @.&Gf&&ﬂi@ G547, pomiedzy:
Zakladem Wodociagéw 1 Kanalizacji — Zakladem Budietowym w Bialobrzegach, z siedziba w Bialobrzegach,

al. Rzemieslnicza 30, zwanym dalej Usingodawca, reprezentowanym przez Dyrekrora inz. Wiestawa Banachowicza

RO L. PODSTTANRH .. NE. 4 : e
REPSEZENTONRNYN. PERER .. MER. R G

B2 EMIELLNICZE o B LBl e

BESEL: oo NI A D = EF A

s vetone:. A i

zwanym daiej Usingobiorca

Uslugodawea zobowiazuje si¢ do dostarczania wody i§0:ibi0ru Sciekdw dot obiektu { nienwhomodel) polozonegu

i R ; 2 ; e ,';'
w Biatobrzegach, ul XZEMUESLNICEE. NRdd [
na warunkach okreslonych ustaws z dnia 7 czerwca 2001 1. o zbiorowym zaopatrzenin w wode i zhbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z péz. zm.) i w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania sciekow na terenie
Miasta i Gminy Bialobrzegi ,uchwalonyin przez Rade Miasta i Gminy Biatobrzegi w dniu 20.09.200Z r.. jak rowniez
‘v niniejszej umowie.

§2
Uslugobiorca oswiadeza, iz:
1. posiada tyud prawny do Kkorzystamia obiskcu  budowlamego  oksedlonego 9w § 1 umowy

(wiasnosc, wspotwiasnos¢, dzierzawa, najem, nzytikowanie, zarzad)™

x - nieporrzebne skreslié .
§3 S

Miejscem dostarczenia wody jest zawdr za wodomierzem giownym lub miejsce Przeznaczone nNa jego Zamontovanic.

Lo S

Miejscem odbioru itiekow jest pierwsza studzienka liczac od swony budynku. a w przypadku jej braku — sgranica
nieruchomoéci { ewenmalnie urzadzenie pomiarowe majdujace si¢ na przytaczu kanalizacyjnym) :
§4
1. Usiugodawca zobowiazuje sie do zapewnienia zdclnosci  ekspioatowanych przez sichie urzadzen wodociagowyvch
i urzadzen kanalizacyjnych do realizacii dostaw wody | odprowadzania Sciekow w wymaganej iloscl. :
§ 5 ¢ 1 ': "f 3 t’ f{
1. Dostarczenic wody do nieruchomosci Usiugobiercy nastapiz przeznaczeniem ha cele '_,&’.';.;.",’Eﬂﬁf.(:’.._.:éaﬁ';?‘?‘ﬁh &
2. Dostarczanie wody do innych celéw niZ w ust. 1 wymaga zmiany umowy. d 5
§6

Ustugodawea zobowiazuje sie do odbioru z nieruchomosci Ushagobiorey Sciekdw o skiadzie jak dia zospodarstw domowweh:
ThZ T <=300 mg Oxl i BZT. <=350 mgO-

> warnnkami techrniczivmi proviaczeniz do siech, o cisnieniu

1. Do obowiazkéw Ushigodawey nalezy w szczegbinosci:
1) doswmrczanie wody w sposéb ciagly, zgodnie
umozliwiajacym normalne uzytkowanie wody:

2) dostarczanie wody o malezytej jakosci odpowiadaiace] wymaganiom jakosciowym ckreslomm w obowiazuiacych

przepisach:
3) odbieranie Scickéw W sposéb ciagly, 2godnie 2 warunkami technicznymi przviaczenia do sieci:
4) niezwloczne usuwanie awarii urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych hedacych w iego eksploatacjt.
5) zainswalowanie i utrzymanie wodomierza giownego:
Obowiazki Uslugodawcy w zakresie okreslonym w pkrd nie obsimuia wiroymania prrviacza wodeciagowero i przyiacza
kanalizacvinezo, z wyjatkiem przypadkdw, gay zoswiy prsigie na majatek b W eksploataci na podstawic odrebne;
UmowY. :

8]

§3
I. Ustugodawca nie ponosi odpowiedziainosci odsziodowawezej za praervy w swiadezeniu usiug scewodowane:
1} deistaniem sity wyzszej aibe z wyviaczej winy Usiugopiorcy {ub osoby azecie], za kwra Ushugodawea nie ponosi
odpowiedzialnosci: e
2} niezawiniona przez Ustugodawes awarie w siesi, na <23s niezhedny do wvkonama prac/w BE Fabubiezefig lub
usuniecia skutkow awarii; = AR

1) brakiem wodv na wjeciu; 7 GRYGINALEM

4) zanieczyszozenidm Wwody ma ujeciu w spesob mebezpiecmny dia zorowia i oveia;

5} pomzeba Zwiekszenia odpivwu FOCY SO ByCraniow pozarow n: mir ink ar panra Ckraska
6) orzerwami w Zmsilaniu energeryeon/m WIRCZR wadnciagowyen § kanalizacyjnyes; Urrowni Budowlane

do projekiowppja gez cgraniczen
w specjalnodd ar hiiektonicznej
nr uprawn'en 57 /00 Wt

e
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7) planowanymi przerwami (po uprzednim powiadomieniu Ushugobiorey) zwiazanymi z wykonywaniem prac
konserwacyjno - remontowych urzadzed wodociagowych 1 kanalizacvinyeh;

£) innymi przyczynami niezaleznymi od Ustugodawey

Ushigodawca nie ponosi rownieZ odpowiedzialnosci odszkodowawczr] za szkody powstate na skutek zalania woda

lub $cickami, a spowodowans:

1) wadliwym wykonaniem lub Zle funkcjonuiaca instaiacia wod.-kan. Ustugobiorcy;

2) awaria instalacii i preyiaczy posiadanych przez Ustugebiore;

3) brakiem przewidzianych przepisami prawa budowlanego urzadzen przeciwzalewowych na orzytacza lub wewnerzne]
instalacji kanalizacyjnej Ustugobiorcy;

4) niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowiazkéw wynikajacych z § 10 niniejsze] wOOWY;

W razie wystapienia przyczyn wymienionych w ust.i, Usiugodawca niezwioczie powiadomi Ustugobiorce, w sposdb

Zwyczajowy DrZyjety, 0 CZasie rwania przerwy w dophywie wody i odbiorze sciekow.

O przerwach w $wiadczeniu usiug wynikajacych z pianowanych prac konserwacyjno-remontowych Ustugodawca powiadomi

Ustiugobiorce na dwa dni przed jej erminem.

W razie przerwy w dostawie wody przekraczajacej 12 godzin, Ushigodawca powiadomi o tym Ushigebiorcg minimum

na siedem dni wezesniej | zapewni zastepczy punkt poboru wody informujac 0 0 jego lokalizacji.

§9

Ustagobiorca zobowiazuje sig do:

1) uwzymania whasciwego stamu technicznego nalezacych do  niego instalacji i urzadzen wodociagewych
i kanalizacvinych, jak sownieZ przylaczy wodociagowych 1 kanalizacyjnych, jak rowniez przytaczy wod-Kan.

2) wydzielenia, zgodnie z projektem pomieszczenia lub studni wodomierzowej, przeznaczonej do zainsalowania
wodomierza gléwnego z zaworem Oraz urzymanie tych pomieszczen w naleZytym sianie W celu zacezpieczenia
wodomierza giownego przed zalaniem, zamarznigeiem, uszkodzeniem mechanicznym oraz doswepem  0séb
niepowolanych;

3) wydzielenia i urzymania w nalezytym stanie pomieszczenia na zainstalowanie urzadzenia pomiarowego;

4) zainstelowania i uwZymania wodociagowvch zaworow  antyskazeniowych zgodnie 2z obowiazujacymi aormani
{ warunkami technicznymi przyiaczenia do sieci;

5) umozliwienia upowaznionym przedstawicielom Ustugodawcy wstepu na teren nieruchomosci ushigobiorey w celu
wykonania czynnosci kontroinych, dokonania badan i pomiarow, odCzyIow wskazat wodomierza giéwnego | urzagdzenia
pomiarowego oraz przeprowadzenia konserwacii, przegladéw i napraw urzadzen bedacych wiasnoscia Ushigodawey:

&) powierzenia budowv lub dokoninia Zwnian W instalacii oraz wrzadzeniach wodociagowveh 1 kamalizacyjnych
nalezacych do Usiugobiorcy, osobo: 1 posiadajacym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje:

7) utrzymania uzytkowanej nieruchomosci w sposob nie powodujacy wmrudnigh w prawidlowym funkcjonowaniu sieci
i przyiaczy wodociagowych i kanalizacyjmych, a w szczegdinodcl do zachowsania wymaganych odlegtosci
od istniejacych urzadzen. w przypadku stawiania obiekiow budowlanveh i sadzenia drzew, zgodaie 2 wymaganiami
okre$lonymi w odrebnych przepisach;

8) wprowadzania sciekéw © stanie | skladzie nie zagrazajacym prawidlowsij ekspioatacji urzadzen kanalizacyjnych
okreslonych  w aktach wykonawczych do usiawy o shiorowym zacpatrzeniu W WwoGg, a W szezez0lnosc:
aie odprowadzania do wzadzen kanalizacyinych Ushigodawey:

2) odpadéw staivch, kiore moga powodowac zmmnigjszenie przepustowosci przewoddw lub zakideenia w aksoloatacji
urzadzen kanalizacyjnych np. Zwirn, piasku, popiofu. szkin, wytioczyn, drozd.y, saczeciny, Scinkow skor,
tekstyliow, witkien itp. nawet jezeli znajduia sie one W stanie rozdrobnionym;

b) odpadéw piynnych nie mieszajacych sic z woda np. szwucznych zywic, lakierow. mas biturnicznych, smét i emulsji,
mieszanin cementowych itp.

¢) subswancji paimych i wybuchowych, ktérveh punki zapionu mejduje sie w femperanurze ponize 35 .
a w szczegblnosci benzyn, nafty, oleju opafowego | napgdowego. karbidu, wdinirotoluenu ip..

d) substancji zracych i toksyeznych jak np. kwasy i zasady, formalina, siarczid, cylanki Ordz rozrwory amoniaku,
siarkowodoru i cyjanowodoru:

e) odpadéw i Sciekow z hodowii zwierzat, jak mp. obornik, gnojowka i gnojowica;

5y iciekow z kiszonek, zawartosci lapaczy thuszezu 1 oiejow (organicznych i minerainych), krwi z uboini;

g) sciekow przemystowych niepodatnych na procesy biologiczmege oczyszezania sciekow;

h) sciekow wysoko zasolonych oraz wod z obiegdw: chiodniczych, drenazy 1 opadowych:

:) niezdezynfekowanych Sciekow ze szpitali | zakladow weterynarvinych;

i) innych substancji, ktore wskutek swojego skiadu chemicznego iub temperatary moghyoy uszKoCzZiC urzadzenia
Lanalizacyjne Ushugodawey, powodowac zagroienie DOZArowe e wybuchowe, oddziatywad szkodliwie
na bezpieczenstwo i zérowic osob obsiuguiacych lus powodowac zagrozeme srcdowiska namrainego:

Naprawa, rement oraz konserwacia instaiac}i woacciagowyen | przyiacza wodociggowego z wylaczeniem wodomierza

giownego nalezy do Usiugobiorey. ‘

Naprawa, remont, konserwacia instaiacii kanalizacvjnveh i proviacza kanalizacyjnego nalezy do Uslugobiorey.

Wodomierz gtowny jest wiasnoscia Ustugodawey, a urzadzenia pomiarowe wiasnoscia Ustugobiorey.

Koszty zainstaiowania i utrzymania wodomierza gidwnezo pokrywa Usiugodawea 2 urzadzenia pomizrowego Usiugoblorca.

§10 =

Roziiczenia z Usiugobiorca za ustugi $wiadczone przez Usiugodawee odbywa sie ng’ podsdivie[ dkreSionich

w taryfach cen i stawek opiat oraz 1osc iostarczone] wodv | odprowadzonych sciekow z & ieSiScINYIn,

okzesie obraciunkowym, wediug nasiepujacyci zasad: FARS 1 —ivi
1y iioéé wody dostarczonej do nieruchomosdc: ustaia siena ¢ sdstawie wskazan wodomierza gidwnego: g
myr cror Wperma Qkraska

do projekicwagi
w specialnosc
nr uprawn"efm 57 /C0/ WL
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3.
4.

=

6.

2} w przypadiu braku wodomierzy. 0 stérveh mowa w ust. 1, floéé dostarczonej wody do aerachomosci ustala sie zgodnie

Z przecietnymi ROTMAM Zzycia wody, okresionymi w odrsbaveh przepisach

) ilosé odprowadzanych Sciekow ustaia 3i¢ Wg ilosci pobranei wody od Ustugodawey, jak rowniez z mnych

srodet poza siecig Ushigodawey.

4) w przypadku zainstalowania uwrzaczenia nomigrowego — ilo§¢ sciekdw okresla sie wg wskazan wrzadzenia
POMIATOWEZO

W przypadka niesprawnosci wodomierza b oirasowezo braku moziiwosci jego odezyw, iiosé pobrane) wody usaia sie

na podstawie zuzycia wody w okresie - miesiacy orzed stwierdzeniem NISSHTawnNOSCi WOACMIerza.

Usiugodawca na wniosek Uslugoiorey dokonuie $pa awdzenia prawidiowesci wskazan wodomigrza.

W przypadku, gdv sprawdznie p"awtdtc\wscx czizlania nie potwierdza zgioszonej przez Ushugobiorce NieSOTawnosci

wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia.

Ustugobiorca zobowiazany jest do narychmiasiowego powiadomicaia Ushugodawey o stwierdzenin zerwania plomby

wodomierza gléwnego, jego osicn. uszkodzenia wodornierza., jego przemieszezeniu lud zaborze. W przveadku zabora

wodomierza zawinionego przez Ushigobiorce iub wykazania. Ze uszkodzenie wodomierzz nasiapiio z jego winy, ilosd

pobranej wody nalicza sie odpowiednio do iiosci, kuéra mogia popiviad peinym przekrojem rury praviacza wodociagowego

z dniem od ostaniego odezy wogomieraa.

Ustugodawca ma prawo prowadzic rejesa wody pcbrane! orzez Usiugooioree 2 mnyeh Zréde! noza siesia Ushigodawcey.

§ii

1'slugobiorea zobowiazuje sie pokry¢ Usiugodawey, od dnia oswa amiego 0CCTyt Wedomierza, koszty powstate na skutek:
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1) samowoinego wykanmanod%aczen lub rozhudowy mstalacii = naruszeniem oDOW! ‘azujacych NOTM i prEepisow;

2} uzywania wody do mmych celow niz okrasione w § S ust 1;

3) imterwencji smi'b pogotowia Wod~ Kan. W nr-'ynamcu uszkodzen insmiecii i przyiaczy bedacych w posiadaniu
Uslugobio!

$12
Uslugodawca wystawia fakmre 2a ashuge, po dokonn 11. odcr: i wodomierzo giOWNSZO

Przy okresowym braku moziiwosei doxenania CUeAu woaomierza gidwnego. faKwry sa wysmwiane W erminie
przypadajacym na cdezyt, wedlug zasad okralenven w $11 ust 2 i 3 ninieiszaj wmowy.

- £

Usiugobiorca dokonuje zaplaty za doswrezona wode | odprowadzone 3cieki w rerminie okresionvm w fakwrze, Kibry nie
moze byé kr6tszy niz 14 dni od dary jei destarczena.

Zgloszenie przez Uslugobioree zasuzezen SO WyIoKoscl ! falzury nie wshrzymuie jej ?"nia'n_.-:

W przypadku nadpiaty zalicza sie ja 73 DOCZET Brzysz tych salesmosci lub aa Indanie Usiugobiorcy Zwraca sig ja W ierminie
14 dni od dnia ztozenia wnicsku w iej Sprawie,

W przypadku nie dotrZymania re:r:mnr.)w piamosel okrestonych w fakwrze, Ushugodawea bedzie obciazai Usiugobiorce
odsetkami ustawowymi Zoodnie = 0bOWIAZNIASYM: DIZEHSam.

313
Do roziiczen z tytulu niniejszel umowy maia zastosowanie oeny { stawki opfat oraz zasady ich stosowanmia zawarte
w chowiazujace;j tarviie.

Zarwierdzona przez Radg Miasic { Cminy Biafobrzeui 2ryid inb ustziona w ‘rybie art. 24 ust, § ustawy arvie ogiassana jest

w lokalnej prasie co najmmiej aa 7 dni proad weisciem (3 ow o zycie i ovowiazuie odbiores bez pomzeby aarghnego
powiadamiania.
Zmiana taryfy nie Wymaga Zmiany niniejsze] amowy | nastepuie bez wypowiedzeniz Wartnkow umowy.

314

Usingogdawca ma prawo do gdcigcia dostawy wody ‘b zamrniscia proyvlacza kanaiizacvinego, no UBTZEdnim 202 dniowvm
Lﬂ\VEﬂdﬂTﬂuéﬂlu DOWiﬁIG\’VeUO iﬂbD»»;Gl’& "\E’.‘Ital_lﬁ"{). :f‘.."Z:U‘ minsia oraz B .L{QQUIGYC‘V ieseil:
1) przvlacze wodociagowe lub keaslizacvine wyionano niezgodnie z przepisaru prawa;
2} Ustugobiorea ni¢ wiscil oprat za awa pefne okrssy coracaunxows nastenuyace D0 ik OUZYMEnia usomnienia w sprawie
uregulowania zaiegfych opiat;
3) j?.\.LO‘C wprowadzonych $ciskow nie speimia W/mogow okraslonveh w przepisach arawa i umowie,
4) zostal sowierdzony nielegziny pobor wedy o aieiezaine odprowadzanie icieikdw, 0 jest bez zawarcia UWMOWY.
jak rowniez przy celowo usz skadzonves aibo sommigwveh wodomierzach lub urzadzeniach pomiarowy rehy
W pmynadka OdC‘e"la dostawy woay ::r"“c""q\ okrzsione} w art. 3 ust. | pku. Z ustawv © zbiorowyTs zaopanzeniu W wode
i zbiorowvm odprowadzaniu fciekow, Usiugotawez zobowiazuie sie do udosiepnienia Zisteperego pUnKTE pobory wody
przezmaczone] do spoZycia praez wdzi | nointormewania o moziiwosciach kerzysania 2 W20 punkn.
Winowienie dostarczania wody i cdorowadzama Sciexow nastepuje W clagu 48 zodzin od ustama prevesyn odcigeia dostawy
wody lub zamKnigcia przylacza kanalizacyinego.
§15
Ustugobiorca zobowiazany jest powiadsmié Usiugodawcs na zidmie w gmamie 14 dni o fakich skuikujacych
Loniecrnoscia Zniany umowy.
Jezeli Usiugobiorca zmienit adres b _-.eaz'.::»e i nie zawiadomil o tvin Usiugadmvey, fakmry oraz inne dokumenty wysiane
przez Lsh_mdawc.. na dotychczasowy acres Usiugooworey socmviuie sie za dorgczone _.s{udomerf“ .

CLCoYR

§1i0 7R
Lmowa zastaje Zawarta na ¢zas nicokresieny
Umowa mozz Dyc Tozwiazena $ross Xazoa =8 swen o Tachowaniem sIvmiesiecInego OxIIsY gggcw;'ztize' ;

W razie razacsgo0 naTusZERia prIez Usiugodiorns dostanowien nificjSZel MNOWY. 2 8Kz W DrIyha cku calepania przez
Usiugobiorce 2 zapiata 2a dwa okresy sbrachvnkowe, Ushigodewed mMoZe I0ZWIAZIC ImOWe » W TYIE natyCamiasiowym

bez wypowiedzenia. mgr 18 Grch
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rozwiazaniu umowy Ustugodawca dokonuje zamimigcia przyiacza wodociagowego i kanalizacyjnego oraz demontuje
odomiarz gioway.

- Koszty ponownego uruchomienia dostawy wody ¢Zy odprowadzania sciekow obciazaja Ustugobioree.

W przvpadku utraty tytwlu prawnego przez Uslugobiorce usiug, jak réwniez w razie nie zawiadomienia Ustugodawcy
o zamiarze odstapienia od umowy, Ustigobiorca ushug zobowiazany jest do regulowania naleznosci do dnia demonta
wodomierza gownego lub do dnia zawarcia pr7ez Ushagodawes WMOWY Z nasepuym Ushugobiorca ustug.

§17
W dacie zawarcia ninieiszej umowy traca moc detychczasowe uregulowania umowne w zakresie dostawy wody i adbioru
sciekow.
W sprawach nie ursgulowanych niniejsza umowa maja zaslosowanie Drzepisy ustawy z dnia7.06.20G1 r. o zbiorowym
zaopalrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu §ciekéw { Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pé#n. zm.), Reguiamin dostarczania
wody { odprowadzania éciekdw na terenie Miasta i Gminy Biatobrzegi, uchwalony przez Rade Migiska w Biatobrzegach
w dniu 20.09.2002 r., przepisy kodeksu cywilnego i inne sbowiazuiace przepisy prawa.
Zmiany niniejszej umowy wymagia formy pisemne) pod rygorem niewaznosci.

4. Usiugobiorca wyraza zgode na przetwarzanie danych oscbowyvch do celow statystycznych oraz w celu realizacii mniejsze]

3

UMoWY.
§18
W razie ewentualnych sporéw, kidrych nie da sie rozstrzygnad polubownie, wiasciwy bedzie Sad dla siedziby Ustugodawcy.
§19

Umowe sporzadzono w dwéeh jednobrzmiacych epzemplarzach, po jednym dla kazdej ze sron.
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UMOWA Nr £3 - 5 10SIRE-1 12012
o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej
Publicznej Szkoly Podstawowej , polozonego przy ul RzemieSinicza 21/31(dz. nr = ), W miejSCowWosCi

J a EA Bialobrzegi, gmina

W dniu SV &I TW Radom pomiedzy PGE Dystrybucja Spoitka Akcyina z siedzibg w Lublinie, adres:
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddziat Skarzysko-Kamienna z siedzibg w Skarzysku-Kamiennej, wpisana
do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w
Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitat
zakiadowy: 9 730 742 890,00 zt w peini opiacony, reprezentowana przez:

Dariusz Oracki

zwang w daiszej tresci umowy PGE Dystrybucja S.A.",

adres do korespondencji: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna Rejon Energetyczny Radom., 26-
600 Radom, ul. Srednia 49

a

Publiczna Szkota Podstawowa im KEN, z siedziba w Biafobrzegi (kod pocztowy 26-800), ul. Rzemiesinicza
21/31, wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy , Wydziai
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS | NIFP 7981367408,

REGON 000778946z kapitalem zakladowym 2t

Reprezentowanym(g) w nipiejszej umowie przez:
; : J{K,Qm;t% : E‘mumm

zwanym dalej ,Podmiotem Przylaczanym”,
zostata sporzadzona umowa o tresci nastepujacej:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przylaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacii odbiorczej
Podmiotu Przyigczanego, zakwalifikowanego do [V grupy przyigezeniowe), 0 mocy przytaczeniowej 65 kW
(zwigkszenie mocy prZylaczeniowej z 40kW), zgodnie z warunkami przylaczenia nr RP/KG/763/2013 z dnia
2013-05-08 , stanowigcymi zatacznik nr 1 do umowy.

2. Podmiot Przytaczany okreéla planowang ilos¢ pobieranej energii elektryczne] w wysokosci 50000 kWh
rocznie. i

3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elektrycznej - zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi
jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. | instalacji

: Podmiotu Przylaczanego.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy bedzie zainstalowany w zigczu pomiarowym

5. Strony ustalajg termin przylaczenia do dnia 2013-11-30

§2
OBOWIAZKI PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucja S.A. zobowigzuje sie do:

1) wystawienia faktury oplaty za przylaczenie

2) podania napiecia do miejsca dostarczania energii elektrycznej,

3) zakupu i zainstalowania ukiadu pomiarowo-roziiczeniowego.

§3
OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLAGZANEGO

Podmiot Przyiaczany zobowiazuje sig do

1) zrealizowania wiasnym kosztem i staraniem zadan okresionych w warunkach przyigczenia od miejsca
dostarczania energii elekirycznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w ferminie do dnia
pizylgczenia,

2) nisezwiocznego powiadomienia PGE Dystrybucia S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tytuiu prawnego do
obiektu bedgcego przedmiotem przyigczenia,

3) zgloszenia do dnia przylaczenia gotowosci do wykonania przytaczenia. Do zgloszenia nalezy dotgczy¢
o$wiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowiazujacymi przepisami, podpisane przez
wykonawce instalacji i Podmiot Przylaczany. Wzor ww. o$wiadczenia dostepny jest w siedzibie PGE
Dysirybucja S.A,,

4) zawarcia umowy obejmujacej swoim zakresem éwiadczenie usiugi dystrybucji | sprzedazy energii
elektrycznej (umowy kompleksowej) albo umowy © swiadczenie uslugi dystrybucil energii elekirycznej oraz
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umowy sprzedazy energii elektrycznej, najpézniej w terminie 14 dni od daty okresionej w §1 ust S

W umowie zostana przyjgte nastepujgce czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:
jednorazowa przerwa planowana 16 godzin, jednorazowa przerwa nieplanowana 24 gcdziny. lagczny c7as
przerw planowanych w ciagu roku 35 godzin, igczny czas przerw nieplanowanych w ciagu roku 48 godzin.
Podmiot Przytaczany moze wskazac inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy lub umow, .

5) zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. 0 zawarciu umowy kompleksowe] lub umowy sprzedazy energii
elektrycznej zgodnie z punktem poprzedzajacym. :

6} Utrzymywania wiasciwego stanu technicznego nalezacych do niego instalacji i urzadzen elektrycznych w
nieruchomosci/lokalu/budynku, do ktérego ma by¢ dostarczana energia elektryczna, utrzymywania
wiaschwych warunkow uzytkowania urzadzen do pomiaru zuzycia energil elekirycznej, w tym zabezpieczenia
ukiadu pomiarowego przed uszkodzeniem lub utrata.

7) Nieodptatnego udostepnienia miejsca w celu montazu ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego ofaz do

pokrywania kosztow zwigzanych z utrzymywaniem riejsca, w ktérym ukiad ten bedzie zainstalowany.

§4
OPLATA ZA PRZYLAGZENIE
1. Oplata za przylaczenie, ktorej wysoko$¢ zostata wyliczona na podstawie obowigzujacej w dniu zawarcia
niniejszej umowy , Taryfy dia energii elekirycznej PGE Dystrybucia SA" wynosi netto3431,25z4 zgodnie z
kalkulacja stanowiaca zatacznik nr 2 do niniejsze] umowy.
2 Podmiot Przytaczany zobowiazuje sie do wniesienia opiaty za przytaczenie, okreslonej w ust. 1 jednorazowe,
na pedstawie otrzymanej od PGE Dysirybucia S.A. fakiury.
3. Strony ustalajg termin ptatnosc faktury na 14 dni od daty jej wystawienia.
4. Opilata za przylgczenie podiega opodatkowaniu podatkiem VAT.
5

KOORDYNACJA PRAC
Przedstawicielami stron upowaznionymi do wymiany danych i informacii w trakcie realizacji niniejsze] umowy
oraz podejmowania ustalen koordynacyjnych sa:

Ze strony Podmiotu Przyigczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna RE Radom
Wiktor Kucharski
nr tel. 486132311 nr tel. 48 3657168
§6

WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. Kazdej ze stron przysiuguje prawo wozesniejszego rozwigzania niniejszej umowy z zachowaniem
trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku rozwigzania umowy Z przyczyn lezacych po stronie PGE Dystrybucia S.A,, Podmiot
Przytaczany zachowuje prawo do zwrotu oplaty za przylaczenie w catosci.
3. PGE Dystrybucja S.A. przysluguje prawo odstapienia od niniejszej umowy W przypadku:

a) zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych realizacje inwestycji z przyczyn niezaleznych od PGE
Dystrybucja S.A.,

b) utraty przez Podmiot Przytgczany tytulu prawnego do nieruchomosci,

c) niewywigzania si¢ przez Podmiot Przylaczany z obowiazkow wskazanych w § 3 umowy pomimo
uprzedniego wezwania ze strony. PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 30-dniowego
terminu na ich realizacje.

4. Odstapienie i wypowiedzenie umowy nastepuje poprzez oSwiadczenie ziozone drugiej stronie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, dostarczone za zwrotnym poswiadczeniem odbioru.

§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
1. Strony zastrzegajg sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkow
niniejszej umowy, W nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
a) Strony moga naliczyC kary umowne W wysokosci 0,05 % wartosci optaty za przylaczenie brutto za kazdy
dzien zwioki powstalej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okreslonego w § 1 ust. 5,
b) PGE Dystrybucia S.A. moze naliczy¢ odsetki ustawowe, za kazdy dzien zwioki w przypadku
nieterminowej ptatnosci wynikajacej z fakury,
2. PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedziainosci z tytutu opdznienia W wykonaniu przedmiotu umowy
w przypadku, gdy opoznienie nastapito z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucia S.A.

§8
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
W przypadkach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny,
ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jgj podstawie.
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Wszelkie spory, jakie moga powstat w zwiazku z realizacia tej umowy, strony bedg rozstrzygac w drodze
negociacii, a w przypadku niemozliwosci osiagniecia porozumienia poddadza pod rozstrzygniecie wiasciwym
sadom powszechnym.
§9

POSTANOWIENIA KONCOWE
Okres obowigzywania niniejszej umowy ustala sig do dnia 2014-11-30.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznasci,
Podmiot Przylaczany o$wiadcza, iz wyraza zgode na administrowanie podanych przez niego danych
osobowych przez PGE Dystrybucja S.A. Podmiot Przylaczany przyjmuje jednoczesnie do wiadomosci, ze ma
prawo: dostepu do tresci swoich danych osobowych, zadania informacii o zakresie ich przetwarzania,
uzupeiniania, uaktualniania i sprostowania, gdy s3 niekompletne, nieaktuaine lub nieprawdziwe, jak rowniez
wyrazenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w przypadku gdy sg one przetwarzane niezgodnie z prawem.
PGE Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze powierzone dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy
o przytaczenie do sieci dystrybucyinej
Podmict Przylaczany wyraza zgodg na przekazywanie przez PGE Dystrybucja S.A. danych zawartych
w niniejszej umowie innym podmiotom, a w szczegbinosci podmiotorn wykonujacym prace projektowo-
budowiane, w zakresie, w jakim bedzie to niezbedne do realizacji niniejszej umowy.
Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzempiarzu dia
kazdej ze Stron. e e o ] )

nikéw do u

Zalacznik nr 1 — Warunki ptzyiﬁczenia nr RP/KG/763/2013 z dnia 2013-05-06
Zatacznik nr 2 — Kalkulacja optaty za przyiaczenie z dnia 2013-05-08

Podpisy stron umowy
Podmag;any PGE Dystrybucja S.A.
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Zatacznik nr 2
do umowy Nr fOS/RE-1/2012

0 przylaczenie do sieci dystrybucyjnej
Kalkulacia oplaty za przyiaczenie z dnia 2013-05-06 _r.
Nr Kontrahenta:

Grupa przylaczeniowa IV

Podmiot Przytaczany: Publiczna Szkota Podstawowa im.KEN
Obiekt: szkota

Lokalizacja: Bialobrzegi ul.Rzemieginicza 21/31

Oplate za zwigkszenie mocy przyigczeniowej dia podmiotow zakwalifikowanych do IV, V grupy przytgczeniowe;
oraz Vi grupy przylaczeniowej, przytaczanych do sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV.
dokonanej na wniosek Podmictu przytaczanego obliczono wediug wzoru:

0p=Sn*(P,—Py)

gdzie poszczegdine symbole oznaczaia;

- e - Za przylacze napowietrzne* . za przytacze kablowe*
v 137,25
Oy ~ oplata za przylgczenie [zf]

P, — moc przylaczeniowa [kW] =65
Py — dotychezasowa moc przylaczeniowa [kW] =40

0,=3431,25z1
Op!al; za przylaczenie: (netto)trzy tysiacy czterysta trzydziesci jeden 75/100 z!
Istownie/

Optata za przytaczenie podiega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Sporzadzit: Zatwierdzit:

PGE Dystrybucja S.A.
GddﬂatESkorzys‘ %?.m'
f 7 b R rgety
Risrownik
Mariusz Orackl
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UMOWA SPRZEDAZY CIEPEA ar 5/10/2005/C

Zawarta w dniu 01.10.2005r, w Bialobrzegach pomigdzy stronami:

Zakiadem Ustugowym , KRISTA” z siedziba w Biatobrzegach ul. Poswietna 11
Zarejestrowanym w Urzedzie Miasta i Gminy w Bialobrzegach w ewidencji
dzialalnosci gospodarczej pod nr 412

reprezentowanym przez:

Stanislawa Dabrowskiego - whasciciela

Zwanym dalej Dostawca, a Publiczng Szkolg Podstawowa nr 1 im.
KEN w Biatobrzegach ul. Rzemiesnicza
21/31

Reprezentowang przez:
Alicje Niklewskq - Dyrektor szkoly

Zwang dalej Odbiorca,

§1

L. Przedmiotem umowy jest dostarczanie ciepta i wykonywanie innych ushig
(czynnosci) z tym zwigzanych przez Dostawce w sposéb ciagly poza przypadkami
okreslonymi niniejszg umows, do obiektéw odbiorcy okreslonych w zataczniku
do umowy. '

2. Cieplo dostarczanie jest za posrednikiem nognika (goracej wody) o zmiennej
temperaturze, zaleznej od warunkéw atmosferycznych, regulowanej przez
Dostawce wedlug Tabeli regulacyjnej stanowiacy zatacznik do umowy,

mgr vt croy Tpndda De-ska
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§2

1. Podstawa do zawarcia UMOWY s3 przepisy ustawy:
- Prawo energetyczne i Jej Przepisy wykonawcze
- Przepisy Kodeksu cywilnego
2. Przez przywolywane w dalszej tresci umowy: :
- Rozporzadzenie przylaczeniowe- nalezy rozumie¢ rozporzadzénie Ministra

§3

1. Karta obiektu okresla w szczegdlnoscei:
a) Adres

7. Wstrzymanie dostarczania ciepta moze nastapic¢ réwniez w innych, nieustalonych
umowa, przypadkach okreslonych przepisami Rozporzadzenia taryfowego i
przepisami Rozporzadzenia przylaczeniowego.




§5

1. W stosunku do nieuregulowanych umowa praw i obowiazkow Dostawcy oraz
standardéw jakosciowych obstugi Odbiorcy i ograniczer w dostarczaniu ciepta majg
zastosowanie przepisy Rozporzadzenia taryfowego i przepisy Rozporzadzenia
przylaczeniowego.

2. W stosunku do nieuregulowanych umowsg praw i obowiazkéw Odbiorcy majg
zastosowanie przepisy Rozporzadzenia taryfowego i przepisy Rozporzadzenia
przylaczeniowego.

3. Udostepnione przez Odbiorce pomieszczenia Dostawea utrzymuje we wiasciwym
stanie technicznym i estefycznym oraz zabezpiecza przed dostepem oséb
postronnych wlasnym staraniem i kosztem.

4. Dostawca umozliwia w obecnosci wiasnego przedstawiciela dostep Odbiorcy do
Jego instalacji i urzadzen oraz do urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych stuzacych
do rozliczen pomiedzy stronami umowy znajdujacych sie w pomieszczeniu

5. Odbiorca zapewnia Dostawcy staty dojazd oraz dostep do jego sieci i urzadzen
znajdujacych si¢ na terenie ; w obiektach Odbiorcy, a takze zapewnia
niedokonywania na tym terenie trwalej zabudowy i trwalych nasadzen nad sieciami i
urzadzeniami Dostawcy.

6. Po przeprowadzeniu prac konsem'acyjno-remontowych Dostawca zapewnia
niezwloczne przywrécenie stanu pierwotnego pomieszezen i terenuy Odbiorcy.

§6

. Naleznosc za dostarczenie ciepta i inne ustugi (czynnosci) dokonane przez Dostawce

regulowana bedzie w terminie 14 dni, liczonych od daty odbioru faktury przez
uprawnionego przedstawiciela Odbiorcy:
- przelewem na rachunek bankowy nr 62 10600076 0000326000843770

w Banku BPH S.A. O/BIALOBRZEGI

- Podstawa do naliczenia naleznosci sa:

a) ilos¢ dostarczonego ciepta wskazana przez przyrzady pomiarowo-rozliczeniowe
b) wysoko$é cen i stawek opfat okreslonych w taryfie dla ciepla, stanowiacg
zalacznik do umowy.

. W przypadku braku dostgpu z winy Odbiorcy do przyrzadéw pomiarowo-

rozliczeniowych shizacych do rozliczen pomigdzy stronami Dostawca okresli ilosé
dostarczonego ciepta zgodnie z zasadami wykazanymi przepisami Rozporzgdzenia
taryfowego.
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§7

1.Umowa zostala zawarta na czas okreslony od 01.10.2005 r. do 15.07.2015 .
2. Zmian tre$ci umowy i zalacznikow wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
3. O wszelkich zmianach adreséw i rachunku bankowego strona umowy powiadomi
niezwlocznie druga strong pod rygorem poniesienia kosztéw wynikajacych z braku
wiasciwych danych.
4. Rozwigzanie umowy moze nastapi¢ na koniec okresu SrZewczego przy
zachowaniu trzymiesigcznego pisemnego okresu wypowiedzenia dla kazdej ze
stron.
5. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy- Prawo energetyczne i jej przepisy wykonawcze.
6. Integralng czesé umowy stanowig zataczniki:

a) zamowienie mocy cieplnej

b) tabele regulacyijne

¢) Prawomocna Taryfa Dostawcy

7. Umowa oraz zalaczniki zostaty sporzadzone w dwoéch egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron.

§8

Spory mogace wyniknaé migdzy stronami w toku wykonywania niniejszej umowy
beda rozstrzygane przez wiasciwy Sad Gospodarczy.
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STAROSTA BIALOBRZESK]

RO.613.14.2015.HS Biatobrzegi 23.07.2015 .

Na podstawie art. 83 ust. 1, ust. 2c,ust.3, art. 86 ust. | pkt 7, w zwiazku z art. 90 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 627 ze zm.) i art. 104
k.p.a.,(Dz.U.ZO13r.poz.267.) PO rozpatrzeniu wniosku Gminy Biatobrzegi dziatajace; przez
petnomocnika — Joanng Okraska, z dnia 25.06.2015t1. o wydanie zezwolenia na wycinke 20
szt. drzew z gatunku lipa rosnacych na dziatce gminnej o nr ewid.2309/] przy Szkole
Podstawowej Nr 1 im. KEN, przy ul. Rzemieslniczej 21/31 w Biatobrzegach , gm.
Biatobrzegi,. stanowiacej wlasnos¢ Miasta ; Gminy Biatobrzegi

orzekam:

1. Wyrazam zgode Gminie Biatobrzegi na usuniecie z dziatki przyszkolnej o nr ew. 2309/] w
Biatobrzegach, 20 szt. drzew z nizej wymienionych gatunkéw, obwodach pni mierzonych na
wysokosci 130 cm wynoszacych odpowiednio :

- grochodrzew (akacja) o obwodzie pnia 100 cm ;
- grochodrzew (akacja) o obwodzie pnia 70 cm ;

- lipa drobnolistna o obwodzie pnia 90 cm ;

- lipa drobnolistna o obwodzie pnia 115 ¢m ;

- lipa drobnolistna o obwodzie pnia 70 cm ( usychajaca od wewnatrz);

- lipa drobnolistna o obwodzie pnia90 cm ;

- lipa drobnolistna o obwodzie pnia 80 cm ;

- lipa drobnolistna o obwodzie pnia 90 cm ;

- klon zwyczajny o obwodzie pnia 130 cm ( 1 konar catkowicie suchy);
- lipa drobnolistna o obwodzie pnia 90 cm ;

- lipa drobnolistna o obwodzie pnia 70 cm ;

- klon zwyczajny o obwodzie pnia 130 cm ;

- klon zwyczajny o obwodzie pnia 120 c¢m ;

- lipa drobnolistna o0 obwodzie pnia 70 cm ;

- lipa drobnolistna o obwodzie pnia 105 ¢cm ;

- klon zwyczajny o obwodzie pnia 80 cm ;

- lipa drobnolistna o obwodzie pnia 115cm ;

- lipa drobnolistna o obwodzie pnia 80 cm ;

- lipa drobnolistna o obwodzie pnia 70 ¢m ;

- grochodrzew (akacja) o obwodzie pnia 70 cm (brak wierzchotka).

2. Na podstawie art. 86 ust. 1 pkt.7 w/w ustawy nie pobiera si¢ optat za usuniecie drzew, ktére
posadzono lub wyrosty na nieruchomosci po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane.

3. Ustalié termin usuniegcia drzew od 16 pazdziernika 2015 r. do 28 lutego 2016r.,

4. Zobowiazaé Burmistrza Miasta i Gminy Biatobrzegi do zastapienia drzew, ktore zostang

usunigte, nowymi nasadzeniami drzew na terenie miasta Bialobrzegi w terminie do
15.IV.2017 r.

5. Zobowiazaé Burmistrza Miasta Gminy Biatobrzegi do ztozenia do tut. Starostwa informacji
potwierdzajacej wykonane nasadzenia w postaci: protokétu zawierajacego doktadna
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lokalizacje i termin nasadzenia drzew, mapy z Zaznaczonymi nasadzeniami drzew oraz
dokumentacj¢ fotograficzna w terminie do 30 kwietnia 2017r.

Uzasadnienie

Gmina Bialobrzegi dziatajac przez pelnomocnika — Joanne Okraska, Pracownia Projektowa,
ul. Lukowa 16/4, 93-410 £6dz w dniu 25.06.2015r. wystapita do Starosty Biatobrzeskiego o
wydanie zezwolenia na wycinke 20 szt. drzew z gatunku lipa rosnacych na dziatce gminnej o
nr ewid.2309/1 przy Szkole Podstawowej Nr | im. KEN, przy ul. Rzemiesiniczej 21/31 w
Bialobrzegach , gm. Biatobrzegi. stanowiacej wiasno$é Miasta i Gminy Biatobrzegi w zwiazku
z planowana rozbudows szkoty o sale gimnastyczna wraz pomieszczeniami pomocniczymi
oraz sal lekcyjng — budynek uzytecznosci publiczne;.

W wyniku przeprowadzonych w dniu 10.07.2015 r. przez pracownikéw Wydziatu
Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Biatobrzegach w
obecnosci przedstawiciela wnioskodawcy ogledzin przedmiotowych drzew oraz po zapoznaniu
si¢ z przedlozonym wnioskiem stwierdzono, ze wnioskowane drzewa kwalifikuja sie do
wycigeia. Ponadto ustalono , ze drzewa, ktére koliduja z planowang rozbudows budynku
szkoly sg gatunku : lipa drobnolistna — 13 sztuk, klon zwyczajny — 4 sztuki, grochodrzew
(akacja) — 3 sztuki. Teren, na ktérym zlokalizowane sg drzewa w PZP okreslony jest jako UP4
tereny ustug oswiaty.

W obrgbie w/w drzew nie stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych na mocy
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. W sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. z 2014 r. poz.1409). Rozporzadzenia Ministra $rodowiska dnia O
pazdziernika 2014. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz.U. z 2014 r. poz.1408),
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika2014r r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2014r. poz.1348), nie stwierdzono réwniez obecnosci gniazd
ptasich ani dziupli. Ponadto czes¢ drzew jest uszkodzonych, co zanotowano w orzeczeniu..

Zdaniem organu, usuniecie drzew, ktérych dotyczy wniosek, nie spowoduje
nieodwracalnych szkéd w $rodowisku przyrodniczym, gdyz w odlegtosci kilkudziesieciu
metréw od strony poludniowo zachodniej miasta Biatobrzegi zngjduje si¢ kompleks lesny.
Ponadto wnioskodawca deklaruje posadzenie nowych drzew na terenie miasta Bialobrzegi.

Na podstawie art. 86 ust 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2013 r., poz.
627 z pézn. zm.) wnioskodawca nie ma obowiazku uiszczania oplaty za usunigte drzewa.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo whniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Radomiu za posrednictwem Starosty Biatobrzeskiego w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej - czesé III ust. 44 pkt 6 zalgcznika do ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (j.t. Dz.U. 2015r., poz. 783.)
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Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
Zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa
WyZzszego, hauki
ul. Rzemieslnicza 21/31, 26-800 Biatobrzegi

c, Projekiowana charakterystyka eénergetyczna budynku
Sy Wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 1
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Budynek halo sportowej z czescia dydaktyczna

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznogci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki

Inwestor:

Adres budynku:

ul. Rzemiesinicza 21/31, 26-800 Biatobrzegi

Catos¢/Czesé budynku:

catosé

Liczba lokali mieszkalnych:

2

Powierzchnia ogrzewana Ar, m?

1617,30

Kubatura budynku m?:

13869,00

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieadnawialng energie pierwotng

EP - budynek ocen
! ] 124,09 kWh/(m?rok)

nek z systemem alternatywnym

150
1

200
1 1

lt]:iD

T

Wg wymagan WT2014 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:

Budynek wg wymagar WT2014:

Zapotrzebowanie na energ

i wentylacji:

Zapotrzebowanie na ener

cieptej wody uzytkowe;:
Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa;

ie uzytkowa do ogrzewania

gie uzytkowa do przygotowania

Zapotrzebowanie na energie korcows;

Wspé#czynnik.strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wod

Y

f ' Projekiowana charakterystyka snergetyczna budynku

et

wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

EP
[KWh/m? rok]

EP
[KWhim? rok]
EUcow
[kWh/m? rok]

EUcwu
[kWh/m? rok]

EU
[kWh/m? rok]

EK
[kWh/m? rok]
He
[WIK]

Hee
[WIK]
QerH
[kWh/rok]

Qew
[kWh/rok]

System
projektowany

124,09

150,66
49,64
4.48

54,53
72,96
620,02
1731,99
133793,94

17751,52

System

alternatywny

39,30
150,66
49,64
4,48
54,53
35,61
620,02
1731,99
10118,09

4295,55

Strona 2



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. pfzyefgf:éy Opis sciany Wsp. U [W/m?K] AU [Wim*K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 PG_3 Podtoga na gruncie 3 0,211 0,000 1753,00/ 1753,00

2 SJ_0 Sciana o budowie jednorodnej 0 0,190 0,000 1685,05 / 1433,21
Stolarka otworowa

Lp. pg:;:miy Opis przegrody Wsp. U [W/im*K] Wsp. C Wsp. g PDWiﬁ;z,fh"ia
1 0.4 Okno 0,85x4,06 1,100 0,80 0,00 30,86
2 0_4 Okno 4,06x5 1,100 0,80 0,00 162,40
3 0_4 Okno 2,56x0,9 1,100 0,80 0,00 11,52
4 D_12 Drzwi zewnetrzne 1,200 0,00 0,00 5,03
5 0_4 Okno 2,06x0,9 1,100 0,80 0,00 3,71

8 O_4 Okno 2,06x2,10 1,100 0,80 0,00 34,61
7 0_4 Okno 2,06x1,80 1,100 0.80 0,00 3,71
Spelnienie Warunkéw Technlcznych dla przegroéd nleprzezroczystych

Strefa sala gimnastyczna

Lp. Symbol Opis I\Ml'#l:’l(] [ﬂf"';“’i]
1 PG_3 Podtoga na gruncie 0.048 0.3

2 SJo Sciana o budowie jednoradnej 0.19 0.25

3 8J0 Sciana o budowie jednorodnej 0.19 0.25

4 |[SJo Sciana o budowie jednorodnej 0.19 0.25

5 SJ_0 Sciana o budowie jednorodnej 0.1¢ 0.25
Strefa szkota

Lp. Symbol Opis [W}IJ\E‘K] [R’?r::h
1 PG_3 Podioga na gruncie 0.055 0.3

2 SJ_0 Sciana o budowie jednorodnej 0.19 0.25

3 SJ_0 Sciana o budowie jednoradnej 0.18 0.25

4 SJ_0 $ciana o budowie jednorodne; 0.1g 0.25

5 SJ.0 Sciana o budowie jednorodnej 0.19 0.25

Spetnienie Warunkow Techmcznych dla okien i drzwi

Strefa sala gimnastyczna

i c1l Projektowana chara
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

e psr’z‘:-";?oot;y Onis I\N!Lrj-;:’K] rvl\mafxq
1 0_4 Sciana zewnetrzna (péinoc) 1.1 1.3

2 0.4 Sciana zewnetrzna (potudnie) 1.1 1.3
Strefa szkota

Lp. pgs:er;?;;y Opis [W;-rlnc'K] [\%?r:::lx(]
1 0_4 Sciana zewnetrzna (psinoc) 1.1 1.3

2 D_12 Sciana zewnetrzna (péinoc) 1.2 1.7

3 0_4 Sciana zewnetrzna (wschéd) 1.1 1.3

4 0_4 Sciana zewnetrzna (potudniowa) 151 1.3

5 0_4 Sciana zewnetrzna (potudniowa) 1.1 1.3

6 0_4 Sciana zewngtrzna (potudniowa) 1.1 1.3

7 0_4 Sciana zewnetrzna -1 (zachadnia) 1.4 1.3
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa QH,nd

80285,54 [kWh/rok]

80285,54 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb grzewczych Qxx

50186,12 [KWh/rok]

23643,30 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Wezel cieplny kom paktowy bez
obudowy 100 - 300 kW

Pompy ciepia typu bezposrednie
odparowanie w gruncie/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
55/45°C

Nosnik energii koricowej

Cieplo sieciowe z cieptowni lokalnej:
wegiel kamienny

Lokalne odnawialne zradta energii:
energia geotermalna

Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepla z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nqg 0,93 3.50
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji ciepta w elementach 1.00 1.00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku ns 3 £
Srednia sezonowa Sprawnosc transportu noénika ciepta w obrebie 098 098
budynku nua 8 ;
Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta w 0.99 0.8
abrebie budynku n.. J .
Srednia sezonowa sprawnosc catkowita systemu QrZewczego N 0,90 3,40

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Weze! cieplowniczy kompaktowy bez

obudowy, o mocy nominalnej powyzej brak
100 do 300 kW
Noénik energii koricowej Cieplo sieciowe z cieptowni lokalnej: b.d.

wegiel kamienny

c' Projekiowana charaikterystyka energetyczna budynk
Lo wygenefowana z programu BuildDesk Energy Certi
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa Sprawnosc wytworzenia noénika ciepta z energii 0.93 b.d
dostarczonej do granicy bilansowej budynku g i -d.

Srednia sezonowa sprawnoscé akumulacji ciepta w elementach 1.00 b.d
pojemnoéciowych systemu grzewczego budynku nus 1 e

Srednia sezonowa sprawnosc transportu nosnika ciepta w obrebie

budynku nue 0,98 b.d.
Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacii i wykorzystania ciepla w 0.80 b.d
obrebie budynku nu. ! .d.
Srednia sezonowa sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego Ny 0,79 b.d.

Wentylacja

Fudynek Z wentylacjg mieszang

i wentylacja mechaniczna nawiewno-
Typ wentylaci wywiewna dziatajaca okresowo,
wentylacja naturalna)

Lokal/strefa - Strefa sala gimnastyczna

Skutecznos¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,80

Skutecznosé gruntowego powietrznego wymiennika ciepta Newe 0,00

Strumieri powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 10000,00 [m¥h)

Wspoétczynnik strat ciepla na wentylacje He

1312,88 [WIK]

Lokal/strefa - Strefa szkota

Skutecznosc odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skuteczno$é gruntowego powietrznego wymiennika ciepta Newe

Strumieni powietrza wentylacji naturalnegj kanatowej Vo 2000,00 [m¥h]

Wspbtczynnik strat ciepta na wentylacje H. 419,10 [WIK]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwns 7238,81 [kWhirok] 7238,81 [KWhi/rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb wytworzenia
Cieplej wody Qe 5396,40 [KWh/rok] 13666,21 [kWh/rok]
Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny
System otowania c.w.u Pompy ciepla glikol/woda Kotly niskotemperaturowe o thocy

Y przyg WU Py 9 powyzej 50 kW
i sl ’ Siec elektroenergetyczna systemowa: Lokalne odnawialne zrédta energii:

Nosnik energii koricowej energia elektryczna * biomasa
Srednia sezonowa sprawnoé¢ instalacji wytworzenia, dystrybuciji i 134 0.53
instalacji c.w.u. nwee : :
Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 280 0.88
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ¥ *
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie
budynku nue 0.60 0.70

«c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynky
§ Wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 5




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji cieptej wody w 086 0.86
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nue ’ .

Instalacje chiodzenia

Zapotrzebowanie na energie do chiodzenia Qe ns 672,75 [KkWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb chiodzenia Qxc 209,41 [kWh/rok]

Lokal - Strefa sala gimnastyczna

Zrédto chiodu Agregaty do schtadzania cieczy ze skraplaczem chtodzonym powietrzem - sprezarki spiralne typu scroll z czynnikiem innym

niz R407C i R410A

SEERz« 3.6
Srednia sprawnosé instalacji chiodniczej ne o 321
Sprawnosé regulacii | wykorzystania chiodu w lokalu/strefie nee 0.87
Sprawnosé transportu nosnika chiodu Neca 0.92
Sprawnosé akumulacji chiodu nes 1

Wspdtczynniki korekcyjne uktadu chiodzenia

Lokal - Strefa szkota

Brak instalacji chfodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [WimK] grubosé [em]
1 Sciana o budowie jednorodne;j 0 Rockwool FASROCK - L 0.042 20
; Styropian przy szczelnym utozeniu izolagii z przewigzaniem
2 Podioga na gruncie 3 spoin i przykryciem ich paskami folii : i 0.04 15
Bilans mocy urzadzen elektrycznych
Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas ?ﬁia#ania Zapnt{i‘e’&ﬁwanie
Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni
1 co ponad 250 [m?] z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi, 0.162 7678.88 1241.9
granica ogrzewania 10 [°C]
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
2 co czionowymi lub plytowymi przy graniczne; temperaturze 0.485 5700 2765.58
ogrzewania 12°C w budynku o powierzchni Af do 250 m?
Pompa tadujaca zasobnik cieptej wody w budynku o
3 cwWu powierzchni ponad 250 [m] 0.162 300 48.52
Pompy cyrkulacyjne cieptej wody w budynku o powierzchni
< S ponad 250 [m?], praca przerywana do 8 godz/dobe 0.081 aB4D 472.25
; Wentylatory w centrali nawiewno-wywiewnej, wymiana
5 wentylacja powietrza powyzej 0.6 [1/h] 0.628 1800 1132.38
6 wentylacja Wentylatory w centrali nawiewno-wywiewnej, wymiana 0.21 1800 377.48
1 powietrza do 0,6 [1/h] : ‘
7 oswietlenie Sala gimnastyczna 5.243 2000 10485
8 oswietlenie Instalacja o$wietleniowa 2.844 2000 5688

al

Projektowana charakterystyka eénergetyczna budy
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koricows przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qx4 90186,12 [kWhirok] 23643,30 [KWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energig koricows przez system do
podgrzania cieptej wody Quw 5396,40 [kWh/rok] 13666,21 [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energig koricowg przez system
chiodzenia Qe 209,41 [kWh/rok] 209,41 [KWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energig koricowg przez system
oswietlenia wbudowanego Qx. 16173,00 [KWh/rok] 16173,00 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koricows dla budynku Qx 118003,03 [kWWh/rok] 57585,38 [kWhi/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg EU 54,53 [KWh/m? rok] 54,53 [kWh/m? rok]

kaznik b i i i dl
myanzkrﬂ Erlgcznego Zapotrzebowania na energig konicowa dla 72,96 [KWh/m3rok] 35,61 [KWh/marok]

- b : =i hal i

\é\lj%kyanzkrﬂkEan.cznego Zapotrzebowania na energie pierwotna dla 124,00 [KWh/m?rok] 39,30 [KWh/m?rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla 3
budynku EP wg wymagar WT2014 150,66 [kWh/m?rok] 150,66 [kKWh/m?rak]
Jedostkowa wartosé emisji CO= 0.03 [t CO2/m? rok] 0.008 [t CO2/m? rok]
Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koricowsg 0 [%] 64.79 [%]

c, Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
=< Wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate Strona 7
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN]

b.d.

80000

Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

23665.93

4170.7

EP [kWh/m?rok]

124.09

39.3

Wybrany system

TAK

NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

25000T

2250&% -
20000+ -

17500+

15000+
125004
10000+
7500+
5000+

2500+

System system
2aproEktonany Ftemarywny

B cgzewanie ciapia woda 8 vzadze~is pomocnicze

EP [kWh/m?rok]

150
140+

syst=m system
Zaprojekiowany ahematywny

f ! Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Bemmms  Wydenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapatrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

B0285.54 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu 7239.81 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chiodzenia chiodzenia Qc 672.75 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby oéwietlenia wbudowanego QL

16173 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg Q

104371.1 [KWhirok]

Dostepne nosniki energii

Wspétczynnik T Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llo&é nosnika nosnika [PLN/kWh]
Ciepfo sieciowe z cieplowni lokalnej: wegiel kamienny 1.3 90186.124 kWh 0.18
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3 27816.908 kWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:
System ogrzewania: Wezet cieplny kompaktowy bez obudowy 100 - 300 kW, Wezet cieptowniczy kompaktowy bez obudowy, o mocy nominalngj
powyzej 100 do 300 kW

System ciepte] wody: Pompy ciepta glikol/woda

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepta typu bezposrednie odparowanie w gruncie/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 55/45°C
System cieptej wody. Kotty niskotemperaturowe o maocy powyzej 50 kW

c' Projektowana charakierystyka energetyczna budynku
femeed  WYQENErowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Okraska

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 57/00/WkL.,

Jest wpisana na liste cztonkéw kédzkie; Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: LO-0249.

Cztonek czynny od: 31-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-12-2014 r. rbHdz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0249-B4D5-DB7B-FF58-E592

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Lddz, sierpien 2015r,
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Wymagane zgodnie z art20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z 2014r)

Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W BIALOBRZEGACH

Lokalizacja: SZKOLA PODSTAWOWA NR 1
UL. RZEMIESLNICZA 21/31
DZIALKA NR 2309/1, OBR. BIALOBRZEG|
26-800 BIALOBRZEGI

Inwestor: GMINA BIALOBRZEGI
PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9
26-800 BIALOBRZEGI

Oswiadczam, ze projekt budowlany rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w
Biatobrzegach w zakresie obejmujacym branze architektoniczno-budowlang sporzadzitam
i sprawdzitam zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

Wszelkie odstepstwa od rozwiagzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez

zgody zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikle z dokonanej
Zmiany.

mgr inz. arch, Joahna Okraska
upr. bud. 57/00/WL

Sprawdzajacy:
Anra Stobodzian

Ul S h 2

t
T 3/R-333/LOIA/05

mgr inz. arch. Anna Sobodzian
upr. bud. 3/R-333/LOIAI0S

o



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPSPL EJ POLSKIE]

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

kdédzka Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Agnieszka Stobodzian
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 3/R-333/LOIA/05,

Jest wpisana na liste cztonkéw todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0492.

Cztonek czynny od: 15-10-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-08-2015 r. todz,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2016r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0492-1FB4-C189-F27F-1329

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podaijgc nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpogrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



LtO0DZKA OKREGOWA RADA

L.dz.QKK/A9 /05w 7 Ldz, dnia 02.06.2005 -

¥

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pke 11 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 17 art14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894 . - Prawo budowlzae
{terst jednoliy: Dz U.z 2003 1. Nr 207, poz. 20185: dalsze zmiany: Dz. U z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr g2, p02.888, Nr 96,
poz. $08]. art. 111 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw ‘Dz, U. z 2001 r Nr 5, poz. 42 zmjany Dz.U. z 2002 r. Nr 23. poz. 221 i Nr 183, poz. 1271, dalsze
zmiany Dz.4J. z 2603 124 poz. §452, Nr 190 poz.1864 1 Dz.U. z 2604 Nr 141 poz. 1492), oraz art.104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14
czerwea 1360 r. - Kodeks postepowania administracyjnego {fexst jecnolity: Dz. U. 2 2000 r. Ny 58, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz, U.
Z 2007 r. Nr 43, poz. 508 Dz.U, z 2002 1. Nr 113, poz. 884, Nr 153 poz. 1271, Nr 189, poz. 1387, Bz.U. z 2003 . Nr 136 oz, 1188, Ny
170 poz.1660 oraz Dz. 11 z 2004 r. Nr 162 poz 1682 ), - :

stwierdza sig, ze

SHETAS At Anna ,Agnieszka Siobodzian ur. dnia 21.04.1969 1. w Lodzi
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
inadajesic UPRAWNIENJA BUDOWLANE Nr 3!Rl-333/L0iA!05

W specjalnoscl architekioniczne] do projekiowania bez ograniczer
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci z3danie strony nie wymaga uzasadnienia, :

Oe decyzj ainigjsze; przysiuguis Pars odwolanie do Krajowey %orsfi Kwalifikacying] izby Architektow za nodredrichwem Lodzkiei
Ckregowe] Komusj “walifkacyine] kiora wydata decyzie Ddwolanie wnosi sie w terminie 14 dni o4 dnia doreczenia niriejsze; decyzi.

1.Przewodniczacy OKK mgr in2. arch, Andrzej Piech

2 Sekretarz CKK mgr in2 arch. Malgorzata Jander

3.Czionkowie OKK

dr inz. arch. Elzbieta Muszynska.. % ... TOF IRZ. arch. Grzegorz Krysztofifiski{

mgar Krystyna Biemacka-?uzder.....%j%&g}ﬂq{. e INATINZ. Wackaw Sawicki ______ et

ar inZ, Atch. Eizbiets Bedkowska .7 ,?’{éy

Otrzymuja: . ' : ) yONS

: § :»; : \_‘;s' },
i.Parimgrin? arch Anvia Agnieszka Swbodzian = T UEA T oonase
zam. 92-413L6dz, ul. Dabrowki 9 m.21 AR 5"’@ SARNOSC

2 Minister.Infiastruktury | :
3.Kraiowa Komisia Kwalifikacyjna |
- uf. Foksal 2, 00-356 Warszawa :

4.Gwny Inspekicr Nadzoru Budowtanege
ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa s
S.8fa OKK LOIA ¢ 6dz. Al Kosciuszki 33/35 A T
do projeliowania
w specjalnodci
Ir vprawn’en

ow!
; cgrqe;ic:eﬁ
.%ﬁcnic:nei
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-C9T-52U-5P6 *

Pan Robert GURDZIOLEK o numerze ewidencyjnym tOD/B0Q/8046/07

adres zamieszkania ul. Kresowa 10, 95-020 Justynow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-28 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacj¢ poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoc3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa



todzka Okrggowa

izbo inZyni2row Budownichva -

2425 14dZ, vl Pélnocna 39
el

832-97-3%. f2y i9-123620-55-19 : ] " b6dz 21 czerwea 2007 r.
1£-43-C50. RECON 472043530 : ; ' '

Lédzka Okr¢gowa Izba Intynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK2740/387/07
sygn. akt. KK/D/7131-2/463/06

BE.CY.Z.1A

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia I5 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw,
! inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U. 72001 r. nr 5lpoz. 42, 7 péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1,23 4:5,
“art. 13 ust. | pkt 1 i2iust.3i4,art 14 yst | Pkt 2 i ust. 3 pkt Fi 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tckst jednolity Dz U. z 2006 r. nr 156 poz 1118 z pozn. yn.), oraz § 12 pkt | Rozporzadzenia Ministra Infrastrukuury

poz 817). w zwiazku z § 28 ust. | Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 7 2006 r nr 83 poz 578). oraz art. 104

Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst Jednolity Dz U. z 2000 r.
nr 98 poz 1071 zpdin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Robertowi Gurdziotkowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 17 czerwca 1976 .. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0463/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrgzowa Komisja Kwalifikacyjna todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw i[oz_o_nych W dniu 8 lutego 2006 r. stwierdzila, ze spelnione zosia[x_ warunki w zakresie

uprawnienia budowlane. - =~ -

Majac powyisze na *‘Li\_wﬂfadz'g. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Oqugo"w-rcj 'fiby Inzynieréw
BucloumictwawLodz-iorzck!ajak,s_.y;cnt:ncjiA - e :

= s LR Pouczenie : T ot
e od niniﬁjszcjqu_c}'zji sluzy. odwolanie do Krajowej Komisji K»ifaliﬁkacyjnfj Polskiej Izby Inzyniertow:
Budownictwa w Warszawie, za. P v

"W terminie 14 dni od daty dorgczeniudetyz)i.
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okeegowej Izby inzynieféw Budowniciwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOLIB
mgr inz. Waclaw Sawicki
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- Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB /ﬁW

“mgr in2. Zbigniew Cichonski
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Czlonek Skladu Orzckajacego OKK LOIIB
‘mpr inz. Jan Galazka

ssrednictwem dezkicj Okrggowej Izby Inzynierow -Budowniciwa w Lodyzi ¢
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Ma.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994-Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz.2016 z péZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze Projekt budowlany budowy hali sportowe]j polaczonej lacznikiem z czescia
istniejaca Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1 im. KEN w Bialobrzegach przy ulicy
RzemiesIniczej 21/31 na dzialkach nr 2309/1, w zakresic konstrukcji zostal sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy:

Projektant:

mar ing. Pigtr Jagisiski R
R ATEROWNIK B ’

upr. b W specjalnoscei:
ko ‘ruér.m-j:‘—:o-budowian&j do-

1 - projefowaniz baz ograniczen

2 - kie

ni budowlanymi bez ograniczer
Nr upr. 10/85/Wi

¥.6dz, sierpien 2015



POLSKAR
S B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze wearyfikacyinym:

tOD-XSH-RQ2-K4) *

Pan Piotr JAGIELSKI 0 numerze ewidencyjnym tOD/B0/0297/02
adres zamieszkania ul. 11 Listopada 47 m. 39,51-371 todi

jest cztonkiem tédzkiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpiserm elektroniczaym
weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-13 roku przez:

Barbara Malee, Przewodniczaty Rady todzkiej Okregowei Izby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wizesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 po2. 1450) dane w postaci
elekironiczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym pray pemacy wainega kwalifikowanago certyfikatu

fownowazne pod wagledem skutkdw Brawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilashorgeziyrmi.)

* Weryfikacje poprawaotei danych w ninfejszym zadwiadezeniu moina s

stronie Polskie] Izby Intynieréw Budownictwa www . plib.org
Budownictwa,

prawdzic 2a pomaca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
-p! lub kontaktujae sig 2 biurem wissciwej Okregowej izby Ingynierow



URZAD WOJEWODZKI w LODZI
WYDZIAE NADZORU BUDOWLANEGO

e £6dz, dnia 15.01.1996 r.

NB/ 10/95/ut.

DECYZJA Nr U&[?{‘.?é-

Na podstawie art. 104 Kpa w zwiazku z art. 12 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
z dnia 07-07-1994r. (Dz.U. Nr 89 poz. 414) oraz § 10 ust. 4 Rozporzadzenia MGPiB
z dnia 30-12-1994r. (Dz.U. Nr 8 poz. 124) W Sprawie samédzielnycﬁ funkcji techni-
cznych w budownictwie zgodnie =z zatwierdzonym przez Gidwnego Inspektora Nadzoru -
Budowlanego Szczegblowym programem egzaminu na uprawnienia budowlane wprowadzonym
Zarzadzeniem Wojewody Lodzkiego z dnia 11-12-1995r, PO przeprowadzeniu postepowa-

i zapoznaniu sie ze zgromadzona dokumentacia Komisji Egzaminacyjnej w sprawie

-;éceny REeygetowanla Zawodowego Pena/Basd . 10N08 Jagiesskisgp = 0000

................................................................

....bez ograniczef

----------------- o..--.-.--.--..'.....-...---....--...__-..._....ﬁ.-.

..................................................................................

UZASADNIENIE : '
Po Przeprowadzonym w dniu .?5:30:?995postepowaniu kwalifikacyjnym z wnioskn
Lani/Pana ...., Piotra Jagielskiego . ... . .. czlonkowie Komisji Egzaminacyjnej

postanowili dopuscié Pana/Pania do egzaminu na uprawnienia budowlane jak..wyzej. .

Warunkiem zakwalifikowania sie do czesSci ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane
byio, zgodnie z Cytowanym na wstepie Szczegdlowym programem egzaminu wydanym na
Podstawie przepiséw ustawy Prawo budowlane i rozporzadzenia wykonawczego reguluja-
€ego warunki uzyskania uprawnien w sprawie samodzielnych funkcji technicznbych

W budownictwie, uzyskanie minimum €5% maksymalnej punktacii.

Warunek ten zostal przez Pana/Pania speiniony.
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I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Podstawa opracowania

- Projekt budowlany architektoniczny autor: mgr inz. arch. Joanna Okraska;

- Projekty budowlane branzowe

- Archiwalny ,,Projekt budowlany budynku typowego Szkoly Podstawowej w Biatobrzegach™
wykonany przez Biuro Projektéw Typowych i Studiéw Budownictwa Miejskiego z 1964r —
gltowny projektant inz. W. Eubkowski, projektant konstrukcji inz. W. Sieradzki;

- Opinia geotechniczna z okresleniem warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb niniejszego
projektu opracowana przez ,,Pracownie Geologiczna” Norberta Lemanowicza z siedzibg przy

ul. Wilczej 8 w Radomiu z czerwca 2009r.

2. Warunki posadowienia

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono proste warunki gruntowe nadajace
si¢ do bezposredniego posadowienia projektowanego budynku. Zgodnie z Rozporzadzeniem

MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. obiekt zaliczono do I kategorii geotechniczne;j.

Wg  dokumentacji stwierdzono wystepowanie nasypéw niebudowlanych o
zroznicowanej miazszosci do -0,80m p.p.t. Bezposrednio pod nasypami na calym terenie
przewidzianym pod planowany budynek zalegaja nosne piaski drobne i érednie o stopniu

zageszczenia [p=0,50 do glebokosci min. -5,0m p.p.t.

W okresie prowadzonych badan napotkano na swobodne zwierciadlo wody gruntowej

na glebokosciach od -4,00m do -4,90m p.p.t. czyli ponizej poziomu posadowienia.

Z uwagi na znane wystepowanie zalegania gruntéw nosnych pod poziomem terenu
przyjeto bezposrednie posadowienie fundamentéw budynku. Projektowany poziom wierzchu
posadzki +0,00m przyjeto na rzednej 120,50m n.p.m. co odpowiada rzednej posadzki w bud.
istniejacym. Bezposrednie posadowienie taw i stop fundamentowych przyjeto na glebokosei -
1,40m p.p.p. ( -1,10m p.p.t.) czyli w warstwie gruntéw noénych i powyzej poziomu wody
gruntowej. Przy Scianie zewnetrznej budynku istniejacego z uwagi na istniejaca piwnice tawy
fundamentowe nalezy posadowi¢ na nizszym poziomie odpowiadajacym poziomowi
istniejacym fundamentom. W przypadku wystapienia warstwy gruntéw nasypowych w

poziomie posadowienia nalezy zastapi¢ je chudym betonem do poziomu gruntéw nosnych.
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3. Budynek istniejacy

3.1 Opis konstrukcji_z ocena stanu technicznego

Budynek wykonano w konstrukcji prefabrykowanej zelbetowej, pehiacy funkcje
oswiatowa. Budynek podlegajacy przebudowie sklada si¢ z dwoch jednokondygnacyjnych
czesci 1. wyzszej sali gimnastycznej oraz nizszej czesci pelniacej funkcje socjalna. Dach sali
gimnastycznej stanowia zelbetowe prefabrykowane dzwigary o rozpigtosei 10,46m ulozone
ze spadkiem w rozstawie osiowym co 3,00m. Dzwigary oparto na stupach zelbetowych
prefabrykowanych zamocowanych w stopach fundamentowych. Na dzwigarach utozono plyty
dachowe korytkowe o szerokosci 60cm. Sciany z elementéw prefabrykowanych zelbetowych
grubosci 24cm ocieplone gazobetonem grubosci 12cm. Strop nad nizsza czescig z plyt
prefabrykowanych wielokanalowych grubosci 24em o rozpigtosci 6,00m. Stropodach
wentylowany stanowig plyty dachowe korytkowe ulozone ze spadkiem na S$ciankach
azurowych z cegly dziurawki.

Nie zauwazono nadmiernvch ugieé stropow. peknieé¢ lub zarysowan $cian

swiadczacych o przecigzeniu stanéw granicznych poszczegolnych elementdow. Stan

techniczny konstrukciji budynku ocenia sie na dobry nadajacv sie do planowanej rozbudowy i

przebudowy w zakresie obretvm nnne1szvmnr0'rek e e
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W zwiazku z nowym uklﬁé@m fynkejonalnym w [$cianach zewnetrznych 1

wewngtrznych zaprojektowano otwory drzw1owe. Nad otworami wykonaé nadproza stalowe
ze stali profilowej S235 (St3S). Pod oparciami belek nalezy wykonac ,,poduszki” betonowe
grubosci min. 12cm z betonu C12/15 (B15) na calej grubosci $cian. W nowych $ciankach

nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L-19 lub prefabrykowane strunobetonowe.

SCIANY DZIALOWE

W obecnej sali gimnastycznej projektowane $ciany dziatowe nalezy wykonaé gr.24cm
z bloczké6w gazobetonowych odmiany 400 na zaprawie cem.-wap. M3. Na $cianach wykonaé
wiefice zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-IIIN BS500SP# i
gtadka A-0 St0S. Sciany posadowi¢ na tawach zelbetowych monolitycznych w uprzednio
wykutych bruzdach w istniejacej posadzce. Przy wykonywaniu law nalezy zachowaé
ostroznos¢ z uwagi na mozliwe wystepowanie sieci. Lawy nalezy ,,zazgbi¢” na styku z

istniejacymi $ciankami fundamentowymi. Pozostate $cianki dzialowe gr. 12cm z bloczkéw



silikatowych lub gazobetonowych na zaprawie firmowej na cienkie spoiny. Scianki dzialowe

nalezy wzajemnie przewiazaé.

KONSTRUKCJA SUFITU PODWIESZANEGO W SALACH

W planowanych salach lekcyjnych w obecnej sali gimnastycznej zaprojektowano
podkonstrukej¢ do montazu sufitu podwieszanego z plyt g-k. Gléwng konstrukcje stanowig
belki ze stali profilowej S235 (St3S) w ukladach ciaglych 3-przestowych. Belki przyjeto z
profili zamknigtych zimnogietych RK 60x60x3,0Z, RP 100x50x3,0Z oraz RK 80x80x3.0Z w
rozstawach osiowych co 90 i 110cm. Belki opieraé na wienicach projektowanych $cian
dzialowych gr.24cm oraz na $cianach istniejacych. Wieice z betonu C20/25 (B25) zbrojone
stala A-IIIN B500SP# i A-0 St0S @. Na styku ze stupami istniejacymi i $cianami wience

nalezy skotwi¢ poprzez wklejane prety zebrowane na zywice Hilti.

ZAMUROWANIA
Wypelnienia otworéw w $cianach nos$nych wykona¢ z cegly ceramicznej pelnej

kl.15MPa ma zaprawie cem.-wap. M5.

POSADZKA
Z uwagi na zmiang funkcji na sale lekcyjne, istniejaca podloge drewniang (legary z
deskowaniem) w obrebie sali nalezy zdemontowaé i wykona¢ na nowo posadzke na gruncie.

Warstwy wg projektu architektury.

4. Budynek projektowany

4.1 Opis ogélny

Projektowany obiekt obejmuje dwa jednokondygnacyjne budynki stanowiace
rozbudowe istniejacej szkoty o halg sportowa, polaczone funkcjonalnie tacznikiem. Przy sali
sportowej zaprojektowano nizsza cze$é szatniowo — oswiatowa. Konstrukcja budynku
mieszana. Stropodach nizszej czesci Zelbetowy gestozebrowy na prefabrykowanych belkach
strunobetonowych. Strop podparty $cianami nosnymi murowanymi grubodci 24cm =z
bloczkéw silikatowych oraz zebrami zelbetowymi podpartymi stlupami/rdzeniami
zelbetowymi utwierdzonymi w stopach fundamentowych. Dach nad salg gimnastyczna
zaprojektowano z belkowych dZwigaréw Iukowych z drewna klejonego, opartych

przegubowo na stupach w osi L i przegubowo przesuwnie na shupach w osi E. W $cianach



wewngtrznych 1 zewnetrznych w miejscu przejmowania duzych reakcji od w/w
podciggéw/zeber zastosowano wzmocnienia wylewanymi rdzeniami (shupami) zelbetowymi.
Nadproza wylewane zelbetowe i z belek prefabrykowanych typu L-19 o symbolu N/....
Sztywnos¢ poprzeczna i podtuzna stanowia stupy gléwne hali utwierdzone w stopach

fundamentowych oraz murowane $ciany usztywniajace.
Schody zewngtrzne — wylewane zelbetowe na gruncie.

Lawy 1 stopy fundamentowe wylewane zelbetowe. Pod fundamentami podktad betonowy o

grubosci minimalnej 10 cm.

4.2 Zastosowane schematy statyczne

- dzwigary tukowe — belka jednoprzestowa wolnopodparta;
- platwie — belka jednoprzestowa wolnopodparta

- belki stropodachu — belka jednoprzgstowa wolnopodparta, belka jednoprzestowa z
przewieszeniem (wspornik);

- nadproza — belka jednoprzgstowa wolnopodparta lub czesciowo zamocowana, belka
wieloprzestowa ciagla

- podciagi/zebra stropowe — belka jednoprzestowa czesciowo zamocowana

Sciste schematy statyczne z obcigzeniami zestawiono w zalaczniku II-gim

opracowania ,,Obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe konstrukcji”

4.3 Zalozenia przvjete do obliczen konstrukeji

Przyjeto:

Obcigzenie $niegiem wg PN- 80/B-02010/Az1:2006 — 3 strefa

Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1:lipiec2009 — 2 strefa

Posadowienie fundamentéw wg PN-81/B-03020

Obcigzenia uzytkowe wg PN — 82/B — 02003

Obciazenia state wg PN — 82/B — 02001

Przyjeto nastepujace wartosci obeigzen charakterystycznych do wymiarowania konstrukc;ji:

- obciazenia stale dachu hali sportowej — 1,04kN/m?

- obciazenia stale stropodachu — 0,77kN/m>



4.4 Opis szczegolowy

FUNDAMENTY
Stopy i tawy z betonu C16/20 (B20), stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP#, A-0 St0S @.
Beton podktadowy klasy C8/10 (B10) gr. min. 10cm. Ze stép, taw nalezy wyprowadzié prety

startowe pod projektowane stupy/rdzenie zelbetowe. Scianki fundamentowe z bloczkéw
betonowych gr. 24cm klasy C12/15 (B15) za zaprawie cementowej M8 (alternatywnie
monolityczne wylewane z betonu klasy j.w.) Nalezy zwrdci¢c uwage na dozbrojenie
wybranych odcinkéw law fundamentowych. Izolacja przeciwwilgociowa — malowanie
powlokowe emulsjami bitumicznymi np. Dysperbitem lub Abizolem R+P. W osi 13-¢j przed
wykonaniem fundamentéw nalezy sprawdzi¢ poziom posadowienia istniejace] lawy w zasiggu
piwnicy. W przypadku innego poziomu posadowienia niz przyjety w projekcie nalezy

skontaktowac si¢ z projektantem.

SCIANY KONSTRUKCYJINE
Sciany zewnetrzne z bloczkéw silikatowych Silka E24 o grubosci 24cm kl.15MPa na

zaprawie firmowej na cienkie spoiny z wyjatkiem sciany w osi 13-ej ktorg nalezy wykonac z
bloczkéw gazobetonowych gr.24em odmiany 400 na zaprawie cem.-wap. M5. W $cianach
wykona¢ shupy, rdzenie i wience zelbetowe z betonu C20/25 (B25) i stali zbrojeniowej A-IIIN
B500SP#. Izolacje oraz oblicowanie $cian wg projektu architektury.

W dcianach szczytowych hali sportowej z uwagi na znaczne gabaryty zaprojektowano
usztywniajace rdzenie zelbetowe monolityczne z materialow j.w. o zmiennym przekroju na
wysokosei tj.: do wysokosci +7,75m o przekroju 30x45cm i powyzej o przekroju 24x30cm.
Rdzenie doprowadzi¢ do wienca attykowego na réznych wysokosciach zgodnie ze spadkiem
dachu.

SCIANY DZIALOWE

Scianki dziatowe gr. 12cm z bloczkéw silikatowych lub gazobetonowych na Zaprawie
firmowej na cienkie spoiny. Pomigdzy wierzchem $cianek a spodem plyty stropodachu nalezy

pozostawi¢ szczeling ~2-3cm. Scianki dzialowe nalezy wzajemnie przewiazac.

ATTYKA NIZSZEJ CZESCI

Attyka murowana grubosci 24cm z bloczkéw gazobetonowych odmiany 400 na
zaprawie cem.-wap. M3. W attyce nalezy wykona¢ usztywniajace rdzenie zelbetowe

monolityczne o przekroju 24x24cm w rozstawie osiowym nie przekraczajacym 3,0m. Na
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wierzchu attyki przyjeto wieniec obwodowy o przekroju 20x24cm. Beton C20/25 (B25), stal
zbrojeniowa A-IIIN i A-0 St0S. Z uwagi na znaczng dlugos¢ attyke nalezy zdylatowac w

odcinkach prostych nie przekraczajacych 12,0m w miejscach wskazanych w projekcie.

STROPODACH

Strop  ggstozebrowy  belkowo-pustakowy, z  prefabrykowanych  belek
strunobetonowych. Grubosé catkowita stropu 25¢cm = 20cm + Sem plyty nadbetonu. Belki w
rozstawie osiowym co 59, 60 i 65¢cm z betonu C50/60 (B60) zbrojone splotami spr¢zajacymi.
W wybranych polach z uwagi na rézne rozpigtosci przyjeto podwojne i potrdjne belki
stropowe. Strop oparty na $cianach oraz miejscowo na zebrach zelbetowych monolitycznych
z betonu C20/25 (B25) zbrojonych stalg A-IIIN. Zbrojenie przypodporowe, siatka
zbrojeniowa plyty nadbetonu, sposob oparcia na wieficach nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta stropu. Warstwy wykonczeniowe wg projektu
architektury.

SEUPY GEOWNE HALI

Stupy zelbetowe monolityczne o przekroju 40x60cm z betonu C20/25 (B25) zbrojone
stala A-IIIN B500SP# i A-0 St0S @. Stupy w rozstawie osiowym co 5,555m podpieraja w
sposob przegubowy dzwigary dachowe. Elementy zaprojektowano jako pret jednostronnie
utwierdzony w fundamencie i stanowiag gtéwny element usztywniajacy budynek w kierunku
poprzecznym. Na wierzchu stupéw nalezy wykonaé stalowe okucia pod oparcie w/w

dzwigaréw. Oblicowanie i wykonczenie stupéw zgodnie z projektem architektury.

DACH

Dach nad sala sportowg zaprojektowano z deskowych belkowych dzwigarow
hukowych z drewna klejonego warstwowo w klasie wytrzymatosci GL28h o stalym przekroju
22x152cm. Rozpigtosé osiowa punktow podparcia dzwigaréw wynosi 24,00m. Strzatka tuku
do osi 240cm. Dzwigary oparte przegubowo na stupach gtéwnych w osi L 1 przegubowo
przesuwnie na stupach w osi E za pomoca oku¢ stalowych (stal profilowa $235) kotwionych
do glowi¢ stupoéw. Usztywnienie dzwigaréw stanowig jednoprzgstowe platwie o przekroju
12x24cm z drewna j.w. oraz stezenia polaciowe w przedskrajnych polach dachu, typu ,.X” z
pretéw @16 ze stali gladkiej S235 (St3S) z nakretka napinajaca. Platwie mocowane do

dzwigaréw zgodnie ze spadkiem za pomoca systemowych wspornikow belek (stal S250GD).



Elementy z drewna klejonego nalezy zabezpieczy¢ przeciw korozji biologicznej oraz
przeciwogniowo — zastosowa¢ impregnat solny np. Fobos M4 lub Fobos NW. Wszystkie

elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.

Ogodlne zasady eksploatacii konstrukeiji dachu:

Konstrukcja z drewna klejonego przy prawidtowej eksploatacji oraz szczelnym pokryciu nie
wymaga impregnowania w trakcie uzytkowania obiektu. Koncoéwki dzwigaréw szczegdlnie
narazone na dzialanie czynnikéw atmosferycznych nalezy zabezpieczy¢é preparatmi
chroniacymi przed dzialaniem wilgoci oraz promieniowania UV i1 ponawia¢ zabezpieczenie
cyklicznie, zgodnie z wytycznymi producenta produktu. Zabezpieczenia takie lezy po stronie
wlasciciela lub zarzadcy obiektu. Zgodnie z obowiazujagcymi normami w przypadku obiektu
wielkopowierzchniowego nalezy zwracaé szczegdlna na obfite opady $niegu mogace
spowodowa¢ nadmierne, nieprzewidziane obowigzujacymi normami obciazenie. Konstrukcja
dachu zostala zaprojektowana przy zalozeniu usytuowania w 2-giej strefie $niegowej na
maksymalny cigzar $niegu 72kg/m® co odpowiada nastepujacym grubosciom powloki
snieznej na podstawie normy:

- $wiezy gr.72cm;

- osiadly (kilka godzin lub dni po opadach) gr.36¢cm:

- stary (kilka tygodniu lub miesiecy po opadach) gr. 21cm;

- mokry gr.18cm;

- zlodowaciaty gr.10cm.
W przypadku odsniezania $niegu z polaci dachowej, nalezy tak prowadzi¢ aby nie narazié
konstrukeji na nadmierne obciazenia oraz aby nie uszkodzi¢ pokrycia dachu.
Z uwagi na specyfikacje materiatu jakim jest drewno klejone i zmiany wilgotnosci w ciagu
sezonu letniego/zimowego na powierzchni elementéw konstrukcyjnych moga pojawic¢ sie
spekania skurczowe co jest zjawiskiem normalnym. Dopuszczalne peknigcia moga
obustronnie dochodzi¢ do 1/6 grubosci przekroju. W przypadku niepokojacych peknieé

nalezy skonsultowa¢ sie z projektantem.

SCHODY ZEWNETRZNE

Schody zelbetowe plytowe gr.l15cm wylewane na gruncie. Beton C16/20 (B20),
zbrojenie stalg A-IIIN (zbrojenie siatkami z pretdw #6 o0 oczku 15x15cm). Wykonczenie wg

architektury.



PLYTA PODPOSADZKOWA

Plyta zelbetowa monolityczna grubosci 15cm z betonu C12/15 (B15) zbrojona
siatkami z pretéw #6 o oczku 15x15cm ze stali A-IIIN. Plyte wyla¢ na uprzednio
przygotowanej podsypce piaskowej gr. 30cm zageszczone] mechanicznie do wskaznika

zageszczenia [=0,98.

POZOSTALE ELEMENTY KONSTRUKCYJINE

Wzdhuz $ciany podtuznej hali w osi L 1 w czeSci Sciany szczytowej w osi 2-giej
zaprojektowano element architektoniczny w postaci attyki podpartej stupami w rozstawie
identycznym jak stupy gléwne hali. Attyke zaprojektowano jako belke ciggla wieloprzestows
zelbetowa monolityczng o przekroju 25x30 z betonu C20/25 (B25) zbrojona stalg A-IIIN
B500Sp# 1 A-0 St0S @. Stupy o przekroju 25x50 z materiatéw j.w. utwierdzone w stopach
fundamentowych.

5. Przeciwpozarowe wymagania dot. konstrukeji budvnkow

Budynek projektowany niski w klasie odpornosci ogniowej ,,D”. Dla czescei istniejacej
klatki schodowej i piwnicy klasa ,.C”. Poszczegoélne elementy budowlane powinny posiadad

co najmniej nastgpujacy klas¢ odpornosci ogniowe;j:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementoéw budynku®)
odpornosci giowna = s
pozarowej | “, . | konstrukcja SClana sclana przekrycie
budynku | gtrykcja | dachu SHop CENREIE et dachu
e né na'k2) trzna®)
1 2 3 4 5 6 7
B2 g R 30 - RE130 E130 - -
C’ R 60 R15 RE 160 E130 EI15 E1l%

Przyjete ze wzgledéw konstrukeyjnych oraz wg Instrukcji ITB 409/2005 ,,Projektowanie
elementow zelbetowych i murowych z uwagi na odpomos$¢ ogniowa” wymiary elementéw
zelbetowych i otuliny zbrojenia speiniaja wymogi nalozone na obiekt:

e Shupy gitéwne, 40x60cm, o=0,7 - wymagana minimalna szeroko$¢ stupa 200mm,
odlegtos¢ do srodka cigzkosci zbrojenia apiy= 25mm — przyjeto a=40mm,
e Rdzenie 24x24cm, 30x45, 24x30, 0=0,7 - wymagana minimalna szeroko$é shupa 200mm,

odlegtos¢ do srodka cigzkosci zbrojenia amin= 25mm — przyjeto a=35mm,



e Strop gestozebrowy na belkach prefabrykowanych strunobetonowych — zabezpieczenie od
spodu tynkiem gipsowym 1,5cm na siatce (ptyta nadbetonu Scm) — min. REI60

e Zebra stropowe/nadproza dla belek ciaglych bpin=8cm, ami,=25mm — przyjeto zebra
b=24cm, b=30cm i a=35mm

e Sciany zewnetrzne, minimalna wymagana grubo$é bloczkéw silikatowych 12em —
przyjeto gr.24cm
Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu nalezy dostosowaé do klasyfikacji

reakcji na ogien B-S,,d0 (NRO) poprzez zabezpieczenie impregnatem specjalistycznym np.

Fobos M-4 lub Ogniochron. Impregnat dodatkowo chroni¢ bedzie elementy przed

technicznymi szkodnikami drewna.

Budynek istniejacy:

W osi 16-¢j $ciane budynku istniejacego projektuje si¢ jako Sciang oddzielenia w klasie
REI120 dla ktérej wymagana minimalna grubo$¢ wynosi 20cm — istnicjgca $ciana z
elementow prefabrykowanych wielkoblokowych o grubosci 24em spelnia wymagana klase.

Strop nad piwnicg zelbetowy gestozebrowy DZ-3 otynkowany od spodu spelnia warunki
wymaganej klasy REI60.

Pozostale elementy konstrukcyjne spelniaja kryteria klasy odpornosci ,,D”.




II. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAEOSCIOWE KONSTRUKCJI
Poz.0 Zestawienie obciqzen
Poz. 0.1 Dach w czesci nad salq gimnastyczng

Stale: kN/m? ¥y kN/m?
- 2xpapa 0,20 1.35 0,27
- welna min. twarda (0,20x2,0) 0,40 1.35 0,54
- deskowanie (0,04x6,0) 0,24 1.35 0,33
- obe. technologiczne 0,20 1,35 0,27
1,04 1,35 1.41
Zmienne:
- $nieg (0,9x0,8) 0,72 1,50 1,08
Poz. 0.2 Stropodach nad czesé socjalno-techniczng
Stale:
- 2xpapa 0,18 1,20 0,22
- kliny spadkowe srednio (0,67x0,45) 0,30 1,20 0,36
- tynk cem-wap (0,015x19,0) 0,28 1,30 037
0,77 | s 0.96
Zmienne:
- $nieg (0,9x0,8) 0,72 1,50 1,08
- worek $niezny (0,90x2,50) 225 1.50 3,38
Poz.1 DACH
Poz.1.1 Platwie
Pasmo zbierania — 1,25m. Przyjety schemat statyczny z obciazeniami wg poz.0.1:
1300 1,300
0,900 o500
S : 4 3,520
T e T D ys 330
Wykres momentéw od obe. obliczeniowych (kNm):
1 2
S 1 ‘_’/1
\\\_\‘-“—‘ —-././/./_/
LA e
11454
Wykres momentow od obc. charakterystcznych (KNm):
‘\“‘--.___“_‘1 _‘,//
‘\_m- o
‘i‘,_‘___‘_-__ s R _‘_'_//-/
Wymiarowanie: ‘

5.



8,598

-8,5%6
11,454
Wymiary przekroju:
h=240,0 mm b=120,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=13824,0; Jyg=3456,0 cm’; A=288,00 cm*; ix=6,9; iy=3,5 cm; Wx=1152,0; Wy=576,0 cm’.
Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (femperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 63% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz klase trwania obciazenia: Krdtkotrwale (mniej niz 1 tydzien, np. snieg i wiatr).

K,oa= 10,90 ym=13
Cechy drewna: Drewno GL28h.

Smx=28,00 fma= 19,38 MPa
Srox= 19,50 fr04= 13,50 MPa
Sroox=0,45 fro0a=0,31 MPa
Seox=26,50 Sfe0a=18,35 MPa
Ses0x=3.00 fes0a=2,08 MPa
Svx=3,20 fva=2.21MPa

E 6.mean = 12600 MPa

E 90.mean = 420 MPa

E ¢0s = 10200 MPa

G mean = 780 MPa

p « =410 kg/m’
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne
wartosci wielkosci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.
Nos$nosé na zginanie:
Wryniki dla x,=2,67 m; x,=2,67 m, przy obciazeniach “AB”.
Diugosc obliczeniowa dla preta swobednie podpartego, obciqionego rownomiernie lub momentami na
koricach, przy obciazeniu przylozonym do powierzchni gornej, wynosi:

/4= 1,00x1000 + 240 + 240 = 1480 mm

N~ c s 1480%240%20,77 \4/ D
e Ak’ E,‘ 3,142x120?%8000 Tt
Wartos¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dlal rel.m < 0,75 k oot 1

Warunek statecznosci:

Oma=M/W=11,160/1152,00 x10° = 9,688 < 19,38 = 1,000%20,77 = K crit fm.a
Nosnos¢ dla x,=2,67 m; x,=2.67 m, przy obcigzeniach “AB™:

9,688 +0,7 4,473
19,38 19,38

=0,661 <1

m,y,ci c:’-m zd

m
fm,y,a‘ fm zd




; 9,688_}_&,_@_3
19,38 19,38

k Gm.y.d +Um,:,d

" fosa  Jeua
Nos$nosé na Scinanie:
Wyniki dla x,=0,67 m; x,=4,66 m, przy obciazeniach “AB”.
Naprezenia tnace z uwzglednieniem redukcji sit poprzecznych przy podporach:
2d=15V,/4=1,5%6,282/288,000 x10=0,327 MPa
7ya=1,5V,/A4=15%1,450/288,000 x10 =0,076 MPa
Przyjeto &, = 1,000.
Warunek nosnosci

4= \T2a T Tha =</0,327+0,076% = 0,336 <2,21 = 1,000%2,08 = k, £, 4

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=2,67 m; x,=2,67 m, przy obciazeniach “AB”.
Ugigcie graniczne
U perfin = 1 /200 = 26,7 mm

Ugiecia od obcigzen statych (cigzar wlasny + “A”):

Uy fin = Upinst (1+k gep) = -8,3%(1 + 0,60) = -13,3 mm

Uyfin = Uyinst (17K gep) = -7,7%(1 + 0,60) = -12.2 mm
Ugigcia od obciazen zmiennych (“B”):

= =0,581<1

Klasa trwania obciazen zmiennych: Krdtkotrwale (mniej niz I tydzien, np. $nieg i wiatr).
Uz gin = U zingt (17K ger) = -5,3%(1 + 0,00) =-5,3 mm
Uy fin = U ying (17K ger) = -4,9%(1 + 0,00) = -4,9 mm
Ugigcie catkowite:
Yefin—-13,3+-53=185<26,7 =25
Uy =122 +-4.9=17,1 <26,7 = 4 net.fin

= A U 18,52+ 17,12 =252 <26,7 =  perin

Przyjeto platwie z drewna klejonego warstwowo GL28h o przekroju 12x24cm w

ukladaci jednoprzestowych.

Poz.1.2 Diwigar dachowy

Pasmo zbierania — 5,55m. Przyjety schemat statyczny z reakcjami od ptatwi z poz 1.1.
~ Obciazenie od wiatru przyjeto dla I strefy dla gk=0,30 kN/m?® zgodnie z norma wiatrowa PN-
77/B-02011 Azl: lipiec 2009.

pni 6510 0510 8510 8510 gsw 8510_6510_gs510 i
an 5 5102 50040004000 4,000 4,000 4,000 4,000 4 300 S e

ran ' 63040004 0~ 56
3 606-4.000—; ——
... ApGB-ange—d 74 8y 9y 10p Mg 173 13
40004 Uoo . 5 5] = = 2 B 10 1 12 13 12 =
3 5
i i
2
T
- Leasod nsedtesteoopte ottt et bt 20t 206 b 200 L 1o Ly ameda ama
OBCIAZENIOWE WSPOZ.. BEZPIECZ
Grupa Znaczenie yd v



Ciezar wk.
A -"State + technologiczne"
B -"Snieg - strefa II"

SIEY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE :
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
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TE

218,095%
-0,000%
-0, 000

137,896
-0,000

414,919+*

137,896+

218,095

262,228

218,095

590,052%

262,228%

414,919

372,767

414,919

742,707%

372,767*

590,052

469,048

590,052

872,713%

469,048%

742,707

550,993

80,7707

979,491+

550,993%

872,713

618,262

872,713

1062,921+

618,262

979,491

670,801

979,491

1122,634%

670,801%

1062, 921
708,392
1062, 921
1158,563%
708,392%
1122, 634
731,007
1122, 634
1170,551%*
731,007*
1158,563
1170, 551
1158,563
1170,551%

169,919
188,610
188,610%
107,381
188,610
158,312
108,189
171,198+
96,169
171,198
134,304
96,845
153,383*
84,734
153, 383
115,874
85,229
135,090%
73,056
135,090
97,108
73,434
116,472%
61,190
116,472
78,059
61,448
97,518%
49,164
97,518
58,759
49,330
78 ,323%
36,994
78,323
39,291
37,087
58,906%
24,731
58,906
19, 681
. e
39,357%
12,386
39,357
-0,000
12,397
19,698%*
-0,000
19,698
0,000

State
Zmienne

-47,885
-53,152
-53, 152
-30,261%
-53,152%
-38, 336
—37. 231
-43,090
-24,205%
-43,090%
-29,594
-21; 340
-33,798
-18,671%
-33,798%
—92.108
-16,261
-25,774
-13,939%
-25,774%
~15, 592
—11,98]1
-18,701
-9,825%
-18,701%
-10,227
-8,050
12,776
-6,441*
-12,776%
-5,968
-5,010
-7,955
-3,757%
-7,955%
-2,850
—0 601
~4.273
—1 ,794*
-4,273%
-0,858
-1,080
-1,715
-0,540%
-1,715%
-0, 000
-0,183
-0,291
-0,000%
-0,291+
-0, 000

4

T.I rzedu

AB
AB
AB

AB
AB

AB

AB
AB

AB

AB
AB

AB

AB
AB

AB
AB

AB

AB
AB

AB

AB
AB

AB

AB
AB

AB

AB
AB

AB
AB
AB
AB

Be.



29

¥ 207 731.,00%* =12, 397 =0),-1:83 A
1,217 1158, 563 -19,698%* -0,291 AB
0,000 1170,55) 0,000 -0,000* AB
1. Sl 1158,563 -19,698 -0,291* AR
15 0,000 1158,563* -19,681 -0,858 AB
22 708,392* -24,773 -1,080 A
12T 1122,634 -39,357%* =% 715 AB
0,000 731,007 ~12; 386 -0,540*% R
217 1122, 634 -39, 357 -1,715* 2B
13 0,000 1122,634* -39,291 -2,850 AB
1,236 670,801* -37,087 2,691 A
1,216 1062,921 -58,906* =4 2713 AB
0,000 708,392 =243 -1,794% A
i 2156 1062, 921 -58, 906 -4,273* AB
14 0,000 1862,92 % =58 ,.758 —-5,968 AR
Terrhly) 618,262* -49,330 —5,010. A
2T 979,491 -78,323%* -7,955 AB
0,000 670,801 -36, 994 -3,757%« A
T2 979,491 -78,323 -7,955% &R
15 0,000 979,491* -78,059 =18.227 AB
1;216 550,993* -61,448 -8,050 A
1,216 872, 713 -97,5818% -12 776 AR
0,000 618,262 -49,164 -6,441* A
1216 872,713 -97,518 =12 ,776* 1B
16 0,000 872,713* 87,108 =15, 5082 AB
1,217 469,048% =73,434 -11,791 A
s by FA42,.7107 =116, 472% 18,701 AB
0,000 890993 =6 1,190 -9,825*% A
1207 TA2100 =116;472 -18,701* AR
1.7 0,000 742 ,707% -115,874 -22,108 AB
1 20 372,767* -85,229 -16,261 A
1. 237 500,052 =135.090% =25 774 AR
0,000 469,048 -73,056 -13,939* 1
e 590,052 -135,090 -25,774%* LB
18 0,000 590,052* -134,304 -29,594 AB
1,218 262,228 -96,845 —-21,340 A
1,218 414,919 =153,383* =33,798 AB
0,000 372,767 —84,734 -18,671* A
1,218 414,919 =T53.383 -33,798* AR
19 0,000 414,919+ -152,312 -38,336 AB
A 2T 137,896 -108,189 =29 231 A
1 2171 218,095 =-171,198% -—43.090 AB
0,000 262,228 -96,169 -24,205* A
1,217 218,095 -171,198 -43,090% AB
20 0,000 218,095* -169,919 -47,885 AB
1200y 0,000* -188,610 =53, k52 AB
Ay, 0,000 . —188 é10% -53 157  #AR
0,000 1375836 =107;381 -30,261* 1
1.247 0,000 -188,610 -53,152* AB
* = Max/Min
REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"”

Wezel H[kN]: V[kN]: R[kN]: M[kNm] : Kombinacja obcigzen:
1 0,000* 195,956 195, 956 AB
0,000 123,956 123,956 A
0,000 195,956* 195,956 AB



0,000 F232056% 123, 956 iy

0,000 195, 956 195,956* AB
2 ~0,.000* 195,956 195, 856 AB
—0,000% 123, 954 123, 956 A
-0, 000 195 656% 195, 956 AB
-0,000 123-056% - 123,056 A
-0,000 195, 956 195, 956%* AB
* = Max/Min
Wymiarowanie:
Y=oz fahes B> 4 ﬁ
£ 19,698
A % B
z
e 1456553 1170.551

Przekrodj: 1 “B 1520x220”
Wymiary przekroju:

h=1520,0 mm b=220,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jx&=6438314,7; Jyg=134874.7 cm"; A=3344.00 cmz; ix=43,9; iv=6.4 cm; Wx=84714.7; Wy=12261,3
cm’.

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukeji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz klasg trwania obciazenia: Krotkotrwale (mniej niz 1 tydzien, np. Snieg i wiatr).

Koa= 0,90 ym=L13
Cechy drewna: Drewno GL28h.

Fmx=28,00 fma=19,38 MPa
frox=19,50 Sroa=13,50 MPa
Sio0x= 0,45 fis0a=0,31 MPa
feox=26,50 Feoa=18,35MPa
Seo0x=3,00 fes0a=2,08 MPa
Jvx=3.20 Sfva=2.21MPa

E o mean = 12600 MPa
E 5,mean = 420 MPa
E 005 = 10200 MPa
G mean = 780 MPa

p =410 kg/m’

Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne
wartosci wielkosci statycznych.

Nos$nosc¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=1,22 m, przy obciazeniach “AB”.
6



- dlugos¢ wyboczeniowa w plaszczyznie ukladu(wyznaczona na podstawie podatnosci weztow):
l.=pul=3865x1217=4704 m

- dlugosc¢ wyboczeniowa w plaszezyZnie prostopadiej do plaszezyzny ukiadu:
l.=pul=1000x1,250=1,250m

Dhugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadiych do osi gtéwnych przekroju, wynosza:
lcy=4,704 m; l..=1250m

Wspélczynniki wyboczeniowe:
Ay=Ilcyli,=4,704/0,4388 = 10,72
A= 1,1 5,=1,250/0,0635=19.68
O cerity = T Eqos | Ay =9,87x8000 / (10,72)" = 686,94 MPa
O ceritz =7 Eoos | A= 9,87x8000 / (19,68)° = 203,81 MPa

Arely = VSeok ! Fecmy =/23/686,94 = 0,183

Lotz = S0k 10 oz =~[23/203,81 =0,336

k= 0,5 [1+ B (rety - 0,5) + At y] = 0,5x[1+0,1x(0,183 - 0,5) + (0,183)*] = 0,501
kz = 055 [1 +ﬂc (j"reLz i 055) + lgrel.z] = O,SX[1+O,IX(O,336 = 0,5) + (0:336)2] = 03548

key= 1k, +k; =17, ) =1/(0,501 +~/0,5012 - 0,183%) = 1,034
keo= Mk, + k2 -%,,.) = 1/(0,548 +/0,5482 - 0,336%) = 1,019

Powierzchnia obliczeniowa przekroju A4 = 3344,00 cm’.
Nosénosc¢ na $ciskanie:

Te0a=N/A3=0291/3344,00 x10 =0,001 < 18,70 = 1,019%18,35 =k f. 04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=1,22 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach “AB™:

0,000 107 0,000 = 13,818

’

1,034%18,35 19.38: 1938
Ccod Om z.d G"\‘,J’rd
ik = =0,713 <1
kc,yf;:,(],d' fm,:,a' fm,y,d
__0000 0,000, 13818
1,019x18,35 19,38 19,38
Gc,u,d c;m',z,e:i +k cm‘_v‘d 5 = 0,499 < l

kr:,:-fc,o‘d fm‘:,d = fm,y,d

Nosnosé na zginanie:
Wyniki dla x,=1,22 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach “AB”.
Dhugos¢ obliczeniowa dla prefa swobodnie podpartego, obciqionego rownomiernie lub momentami na
koncach, przy obciazeniu przytozonym do powierzchni gdérnej, wynosi:
I4=1,00%1560 + 1520 + 1520 = 4600 mm

Ll i B 4600x1520%20.77  4[12000
G— = ® =0,691

Arlm =\ 7p2E, 3,142x2202x8000 750
Wartos¢ wspolczynnika zwichrzenia:
dla A o <0,75 k=1
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=1170,551/84714,67 x10° = 13,818 < 19,38 = 1,000x1938 = k it fina
Nosnos¢ dla x,=1,22 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach “AB™:
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13,818 0,000

e O
19,38 19,38
Comyd +k Cmzd 0,713 <1
2L " _ - = . <
fm,_v,d j;"':'d
07 13,818 . 0,000
19,38 19,38
(9] G
g, Smyd | Omzd _ =0,499 <1
fm,_v,d' fmvl-d

Nosnosé ze Sciskaniem dla x,=1,22 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach “AB™:

2
0,000° 13818 - 0,000
18,35 19,38 19,38

2

c-‘ Grn ¥ m.z

o0 b gk, 2L o =0,713<1
fc,(),d fm,y,d fm,:,d

2
0,000* . 13,818 0,000

) 18,352 19,38 19,38
G’ (s o

— e =0,499 <1

+k,

f u%O.d f m.y.d f mz.d
Nognosé na scinanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=1,22 m, przy obcigzeniach “AB”.

Naprezenia tnace z uwzglednieniem redukcji sit poprzecznych przy podporach:
T,4=1,5V,/A=15%x19,698/3344,000 x10 = 0,088 MPa
Tya= 1,5V, /4=1,5%0,000/3344,000 =10 = 0,000 MPa

Przyjeto &k, = 1,000.

Warunek nosénosci

14= Tra +Tpa =1/0,0882 +0,000° = 0,088 <2,21 = 1,000x2,21 = k, f,.q

Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcie graniczne
U persin = 1 /200 = 120,0 mm
Ugiecia od obciazen statych (cigzar wlasny + “A”):
U= U ginst [1 + 19,2 (WLY)(1+k gop) = -42,1¢[1 + 19,2%(1520,0/24000)*](1 + 0,60) = -72,5 mm
Uygn=Uying [1 + 19,2 (WL)J(1+k ge) = 0,0<[1 + 19,2x(220,0/24000)*](1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugigcia od obcigzen zmiennych (“B”):
Klasa trwania obciazen zmiennych: Krdtkotrwale (mniej niz 1 tydzien, np. snieg i wiatr).
Ui = Uingt [1 + 19,2 (WL 1(1+k ge) = -21,5%[1 + 19,2%(1520,0/24000)*](1 + 0,00) = -23,1 mm
Uy gin= Uyinst [1 +19.2 (WLY)(1+k ger) = 0,0%[1 + 19,2x(220,0/24000)*](1 + 0,00) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Ugpfn=-72,5+-23,1=95,6 <120,0 = 21 .16

Przyjeto belkowe dzwigary tukowe o stalym przekroju 22x152cm z drewna klejonego

GL28h oparte przegubowo na stupach zelbetowych (na jednym shupie przegubowo

przesuwnie).

az..



Poz.1.3 Teinik polaciowy
Przyjety schemat statyczny z obcigzeniami:
2310 2,3"‘!0 2310 2,%10 2,3_‘10 2‘3:'50 2310 2310 2310 Z??O 2310 2310 2310 2310 2310 2(3110 2310 2;3;1!} 2‘3_:10

1,160 i i 1,160

-] -]

200-+1 200-41,200-11,20041 2004 2004 1 200 1.20041,2004-

Wymiary przekroju:

D=16,0 d=0,0 g=8,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=0,3 Jyg=0,3 A=2,01 ix=04 iy=04.

Materiat: St38X,St3SY,St35,5t3V,St3W. Wytrzymatosé fd=215 MPa dla g=8,0.

Przekréj spelnia warunki przekroju klasy 1.

Nos$noé¢ elementéw rozeigganych:
xa = 0,000; xb=6,021.

Siata osiowa: N=9,720 kN.
Pole powierzchni przekroju: A=201 cm®.
Nosnos¢ przekroju na rozcigganie: Nre=A4 f3=2,01x215x10" = 43228 kN.

Warunek nosnosci (31):
N=9,720 < 43,228 = Ng,

Przyjeto stezenia polaciowe typu .. X z pretdw gladkich @16 ze stali S235 (St3S).

Poz. 2.0 Stropodach
Poz. 2.1 Piyty dachowe monolityczne, plyty kanalowe
Obciazenia przyjeto wg poz.0.1.

Poz. 2.2 Podciqg P-1

Obcigzenia przyjeto wg poz.0 dla pasma zbierania 6,65m. Dodatkowo przylozono
rekacje skupione od centrali wentylacyjnej (7,50kN). Przyjety schemat statyczny z
obcigzeniami:



94,

7,5_{30 7,500
27,200 [l 27,200
9840 | 9,840
1 : <
. ‘
2 3
3

Wykres momentow zginajacych obliczeniowych [kINm]:
-43233 -43233
1 2]
432331 ~ 1 43,2
1 T % f
{ = | [
= e e e |
‘\ 156 303 PEVRET 159,393 ;
| |
1
| |
i
2 3|
3 §-21,586 21.5»551E
Wykres momentoéw zginajacych charakterystycznych [kNm]:
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Wymiarowanie podciagu:
Cechy przekroju:
5112 Wymiary przekroju [em]:
h=50,0, b=30,0,
Cechy materialowe dla sytuacji stalej lub przejsciowej
: BETON: B25
W A el 3 50100 fu= 20,0 MPa, f.=a-f4/y.~1,00x20,0/1,50=13,3 MPa
: : Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=1500 cm’, J,=312500 cm’, J,=112500 cm’
STAL: A-IIIN (RB 500 W)
| £,=500 MPa, y,=1,15, £,4=420 MPa
L. 355%}0__.. ; &im=0,0035/(0,0035+1£,4/E,)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
' y : Zbrojenie glowne:
Ag+A,=21,36 cm’, p=100 (A, +A,)/A, =100x21,36/1500=1,42 %,
J,=10440 cm®, J,=1566 cm®,
Nos$nos¢ przekroju prostopadiego:
Obliczenia wykonano dla kombinacji [ABC] grup obciazen, dla ktorej warunek stanu granicznego nosnosci
przekroju jest najniekorzystniejszy

\
P i i

R
v

Wielkosci obliczeniowe:
Ngg=-17,759 kN,
Ms=V(Masg,+ Msg,”) = V(-184,837°+0,000%) =184,837 kNm
f..=13,3 MPa, f,=420 MPa (f,;=478 MPa - uwzgl.
wzmocnienia) ,
Zbrojenie rozciaggane: A, =15,71 cm’,
Zbrojenie $ciskane: A,=5,65 cm’?,
A=A +AL=21,36 cm’, p=100xAJ/A =
100x21,36/1500=1,42 %
Wielkosci geometryczne [em]:
h=50,0, d=47,0, x=20,3 (=0,431),
a,=3,0, a,72,6, a.=7,1, z=39,9, A.=608 cm’,
£.=-1,07 %o, £,=-0,93 %o, £,,=1,41 %o,
Wielkosei statyczne [kN, kNm]:
F=-355,773, F;, = 443,591, F, = -105,577,
M= 63,598, M,; = 97,590, M,, = 23,649,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mgg = 288,808 kNm > Mgy =M .+M;,+M,=63,598+(97,590)+(23,649)=184,837 kNm
Zarysowanie

Potozenie przekroju: x=2915m

Sily przekrojowe: Mgg= 151,461 kNm
Ngg =-14,609 kNe = 1038,8 cm
Vgq = 0,000 kN

Wymiary przekroju: by =30,0 cm
d=h-a;=50,0-3,0=47,0cm
A, = 1500 cm®

W, = 12500 cm’®

Minimalne zbrojenie:
Wymagane pole zbrojenia rozciaganego dla zginania, przy naprezeniach wywolanych przyczynami
zewnetrznymi, wynosi:

A=K K forer At/ Gsim =

=0,4x1,0%x2,2x744 / 500 = 1,31 cm”

Ag=1571>131=A,
Zarvsowanie:

Mo = fom We =2,2x12500 x 107 = 27,500 kNm

Lo B 2,2 5
e/W, —1/A, 1038,8/12500,00 - 1/1500,00

Ngg = 14,609 > 2,669 = N,
Przekrdéj zarysowany.

Ner = 107 = 2,669 kN
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Szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadiej do osi preta:
Przyjeto k, = 0,5.
pr=A/ Agerr= 15,71 /225=0,06981
Sm =50+ 0,25k, ky ¢ / p, =50 + 0,25%0,8%0,50=20/0,06981 = 78,65
E€m = O; / E, [1 < BIE‘Z (USI’/GS)ZI =
= 231,269/200000 x[1 - 1,0x0,5%(-2,669/14,609)*] = 0,00114
Wi = B S & = 1,7%78,65%0,00114 = 0,15 mm
W= 0,15 < 0,3 = Wiim
Szeroko$é¢ rozwarcia rvsy ukoénej:
Rysy ukosne nie wystepuja.
Ugiecia
Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych obcigzen diugotrwatych.
Wspotczynniki pelzania dla obciazen diugotrwatych przyjeto rowny ¢(t,t,) = 2,00.

___Ea 30000
1+o(t,t,) 1+2,00

E..x = 10000 MPa
Moment rysujacy:
M., = fom We = 2,2x12500 %107 = 27,500 kNm

Catkowity moment zginajacy Mgy = 151,461 kN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnos$¢ dla dtugotrwaltego dziatania obciazen dlugotrwalvch:

Sztywnos¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Mgy = 151,461 kNm.

Wielkosci geometryczne przekroju: x1=273cm I = 511355 cm®
x3=205ecm Iy = 343007 cm*

B Ec,eﬁ'III s
1= BIBZ (Mcr /MSd )2 (1 = I11 /II)
10000343007

— x10° = 34488 kNm*
1-1,0%0,5%(27,500/151,461)*=(1 -343007/511355)

Ugiecie w punkcie o wspélrzednej x =2.915 cm, wyznaczone poprzez catkowanie funkciji krzywizny osi preta
(1/p) z uwzglednieniem zmiany sztywnosci wzdhuz osi elementu, wynosi:

a=a,q= 13,1 mm

a=13,1 <16,6 = aj, (L/350) warunek spelniony

Wymiarowanie rdzeni:
Cechy przekroju:

4516 Wymiary przekroju [cm]:
/7//\\\:\. - h=25,0, b=30,0,
; Cechy materialowe dla sytuacji stalej lub przejsciowej
BETON: B25

e - 25 fu= 20,0 MPa, f4~o-f.,/y.=1,00x20,0/1,50=13,3 MPa
. Cechy geometryczne przekroju betonowego:

o e o o - A=750 cm?, J.=39063 cm®, J.,=56250 cm*
" STAL: A-TTIN (RB 500 W)
s ffo—— £,4=500 MPa, y:=1,15, f,;~420 MPa

&im=0,0035/(0,0035+£,4/E;)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie gtéwne:
A +Ao=16,08 cm’, p=100 (A, +Ao)/A. =100x16,08/750=2,14 %,
J5=1513 cm®, J,=1330 cm*,
Nosnos¢ przekroju prostopadiego:
Obliczenia wykonano dla kombinacji [ABC] grup obciazen, dla ktérej warunek stanu granicznego nosnosci
przekroju jest najniekorzystniejszy
Wielkosci obliczeniowe:
N5d=-153,164 kN,
Ms=V(Msa, + Msg,”) = V(-49,704+0,000%) =49,704 kKNm
. f=13,3 MPa, f,=420 MPa (fs=478 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,
Zbrojenie rozciagane: A, =8,04 cm”,

25,
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Zbrojenie $ciskane: A,=8,04 cm’,

A=A +AL=16,08 cm®, p=100xA /A= 100x16,08/750=2,14 %
Wielkosci geometryczne [cm]:

h=25,0, d=22,2, x=11,0 (£=0,494),

a;=2.8, 2,28, a=39, z=18,3, A.=329 cm’,

Ec:-l,lﬁ %o, Esg=-0,86 %0, 851=1,19 %o,
Wielkodci statyczne [kN, kNm]:

F=-205,051, F;, = 191,018, F,; =-139,130,

M= 17,680, M;, = 18,529, M,, = 13,496,
Warunek stanu granicznego nosnosci:

Mgq = 90,935 KNm > Mgq =M. +M;;+M,=17,680+(18,529)+(13,496)=49,704 kNm
Zarysowanie

Potlozenie przekroju: x=0,000 m

Sily przekrojowe: Msq = 35,565 kNm
Ngg = -125,966 kN e=30,2cm
VSd = -]4,609 kN

Wymiary przekroju: b, =30,0 cm
d=h-2,=250-2,8=222cm
A. =750 cm®
W.=3125cm’

Minimalne zbrojenie:
Wymagane pole zbrojenia rozciaganego dla zginania, przy naprezeniach wywotanych przyczynami
zewngtrznymi, wynosi:
As = k\: k fcr,eff Act / Cslim =
=0,4x1,0x2,2x309 / 240 = 1,13 cm®
Ag=8,04>1,13=A,
Zarysowanie:
M = fom We =2,2x3125 x107 = 6,875 kNm
i L 2,2 -
e/Wc —l/Ac 30,2/3125,00 - 1/750,00
Ngg = 125,966 > 26,374 = N,
Przekrdj zarysowany.
Szerokos¢ rozwarcia rysy prostopadiej do osi preta:
Przyj¢to ky = 0,5.
Pr= A/ Agerr= 8,04 /162 =0,04980
$m=50+025k  ky ¢/ p, =50+ 0,25%0,8x0,50x16/0,04980 = 82,13
€m = Os / Es [1 3 Blﬁi (GS]’ / 05)2] i
=193,400/200000 x[1 - 1,0x0,5%(-26,374/125,966)*] = 0,00095
Wi = B S &am = 1,7%82,13x0,00095 = 0,13 mm
Wi = 0,13 < 0,3 = Wiim
Szeroko$§é rozwarcia rysy ukodnej:
Rysy ukos$ne nie wystepuja.
Ugiecia
Ugigcia wyznaczono dla charakterystycznych obciazen dtugotrwatych.
Wspélczynniki pelzania dla obciazen dlugotrwatych przyjeto réwny ¢(t.t,) = 2.00.

B 30000
1+o(t,t,) 1+2,00

Nee= 107 =-26,374 kN

E..x = 10000 MPa
Moment rysujacy:
M = foom We=2,2%3125 %107 = 6,875 kNm
Catkowity moment zginajacy Msq = 35,565 kN powoduje zarysowanie przekroju.
Sztywno$¢ dla diugotrwatego dziatania obciazen diugotrwalvch:
Sztywnos¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Mgy = 35,565 kNm.
Wielkosci geometryczne przekroju: x;=12,5 cm I =69331 cm*
Xii= 8,8 cm I]] =41486 Cm4
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Ec.cﬁ"IH
B= : 5 =
1-BB, (M /Mgy) (1 =Ty, /1)
10000x41486

= = x107° = 4180 kNm®
1-1,0%0,5%(6,875/35,565)*%(1 -41486/69331)

Ugiecie w punkcie o wspoirzednej x = 0,684 cm, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny osi preta
(1/p) z uwzglednieniem zmiany sztywnosci wzdiuz osi elementu, wynosi:

a=a,4=54mm

a=54<10,0=a;,

Przvieto podciag zelbetowy monolityczny o przekroju 30x50cm z betonu C20/25

(B25) zbrojony dolem 5#20 i géra 5#12 ze stali A-IIIN B500SP#. Strzemiona 4-ciete #6 co

15cm na odcinku 135cm dalej co 25cm 7z dozbrojeniem pod reakcjami skupionymi od

stupkdw ramy wsporczej centrali dachowej. Rdzenie o przekroju 30x24c¢m z materialow j.w.

zbrojone podluznie 2x4#16.

Poz.3.0 Stupy glowne
Reakcje od dZzwigaréw przyjeto z poz 1.2. Pasmo zbierania dla wiatru 5,55m. Przyjety
schemat statyczny z obcigzeniami:

2,000 —
94680 |
2,000 4 S 7=
1 E‘J‘u
1,280
1.280
:
wn
Zatozenie przyjete do wymiarowania:
- przekro) 40x60cm;
- beton C20/25 (B25);
- stal A-IIIN B500SP#;
- otulina 2cm
Cechy przekroju:
5120 Wymiary przekroju [cm]:
_a e, 1.5 h=60,0, b=40,0,
: Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowej
BETON: B25

50.00  fa= 20,0 MPa, f=a-fa/y=1,00x20,0/1,50=13,3 MPa
' Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=2400 cm’, J.,=720000 cm®, J,,=320000 cm*
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STAL: A-TIIN (RB 500 W)
£,=500 MPa, y.=1,15, £,~420 MPa
Eim=0,0035/(0,003 5+,4/E;)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie giéwne:
Ag+Ao=31,42 cm?, p=100 (A +An)/A. =100x31,42/2400=1,31 %,
1,=22902 cm®, J,=4540 cm®,

Nosnosc¢ przekroju prostopadiego:

Obliczenia wykonano dla kombinacji [AB] grup obciazen, dla ktérej warunek stanu granicznego nosnosci

przekroju jest najniekorzystniejszy
Wielkosci obliczeniowe:

Nsc]:-l 85,363 kN,

Mi=V(Msa "+ Msg,”) = V(142,269°+0,000%) =142,269 kNm

f.7=13,3 MPa, ;=420 MPa (f;4=478 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,
P i Zbrojenie rozciagane: A =15,71 em?,
h dZ:—Q """" - 80,00 Zbrojenie $ciskane: A,=15,71 cm’,

e ' A=A +AL=31,42 cm’, p=100xA/A= 100x31,42/2400=1,31 %

Wielkosci geometryczne [cm]:

h=60,0, d=57,0, x=23,7 (£=0,416),
NS 2;=3,0, 2,=3,0, a.=8.1, z=48,9, A.=949 cm’,

40,00+ £.=-0,44 %o, £,,=-0,39 %o, £,,=0,62 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:

F.=-258,898, F;, = 195,074, F,, =-121,539,

M.= 56,783, M;, = 52,670, M, = 32,815,
Warunek stanu granicznego nosnosci:

Mga = 521,332 kKNm > Mgy =M, +M;;+M»=56,783+(52,670)+(32,815)=142,269 kNm
Ugiecia
Ugigcia wyznaczono dla charakterystycznych obcigzen diugotrwatych i krotkotrwatych.
Wspélczynniki pelzania dla obciazen dlugotrwatych przyjgto rowny ¢(t.t,) = 2,00.

= Ea _ 30000
1+6(t,t,) 1+2,00

5820

AlFst=

E.enr = 10000 MPa
Moment rysujacy:

M., = fm W = 2,2x24000 x107 = 52,800 kNm
Catkowity moment zginajacy Mgy = -82,485 kN powoduje zarysowanie przekroju.
Sztywnos$é¢ dla krotkotrwatego dziatania wszystkich obciazen:
Sztywno$¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Mgg = -82,485 kNm.
Wielkosci geometryczne przekroju: x;=30,0 cm I; = 872681 cm*

xp=132cm  I;=242458 cm*

B = Ecmlﬂ i
b= BlBZ(Mcr /MSd)20 _Iu /II)
30000x242458

= %107 = 85368 kNm?
1 - 1,0%0,5(52,800/82,485)*x(1 -242458/872681)

Sztvwnod$¢ dla krétkotrwatego dziatania obcigzen diugotrwatych:

Sztywnos$é na zginanie wyznaczona dla momentu Mgy = -82,485 kNm.

Wielkosci geometryczne przekroju: X; = 30,0 cm I,= 872681 cm*
xp=132cm  Iy=242458 cm*

R EchiI
1= Blﬁz(Mc; /MSd)l(l "III /I[)
30000x242458

= %107 = 85368 kKNm?
1 - 1,0%0,5(52,800/82,485)>%(1 -242458/872681)

Sztywnos$¢ dla dltugotrwalego dzialania obciazen dilugotrwalych:

Sztywno$¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Mgq = -82,485 kNm.

Wielkosci geometryczne przekroju: x;=30,0 cm I, = 1178044 cm*
xp=18,8cm  Iy=625455cm*
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E’c eﬁ"IH
B= - G =
I_BIB2(Mcr /Msd)-(l _Iu /Ir)
10000x625455

= %107 = 69195 kNm?
1 - 1,0x0,5x(52,800/82,485)>x(1 -625455/1178044)

Ugiecia.
Ugigcie w punkcie o wspéhzednej x = 8,000 cm, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny osi preta
(1/p) z uwzglednieniem zmiany sztywnosci wzdhuz osi elementu, wynosi:

A= Agkid - Aod T 8ng = 12,8 - 12,8 + 18,4 = 18,4 mm < 20,0mm warunek spetniony

Przyjeto shupy zelbetowe monolityczne o przekroju 40x60cm z betonu C20/25 (B25)
zbrojone podluznie 2x5#20.

Poz.4.0 Rdzenie scian szczytowych
Pasmo zbierania dla wiatru 5,90m. Przyjety schemat statyczny z obciazeniami:

2
2,300 4| —

2,240

1,360

1,360

E
I
l

V=14,800
Wymiarowanie nizszego odcinka:
Cechy przekroju:
4216 Wymiary przekroju [em]:
h=45,0, b=30,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji stalej lub przejsciowej
BETON: B25
f4= 20,0 MPa, f,;~a-f,,/y=1,00x20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A~1350 cm?, J,=227812 cm®, 1,=101250 cm*
iy STAL: A-ITIN (RB 500 W)
f3=500 MPa, y,~1,15, f,;=420 MPa
&im=0,0035/(0,0035+1,4/E;)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie gtowne:
AgtAo=24,13 cm?, p=100 (A, +AL)/A, =100%24,13/1350=1,79 %,
J=6589 cm*, J,,=2527 cm”,
Nosnosé przekroju prostopadiego:
Obliczenia wykonano dla kombinacji [A] grup obciazen, dla ktérej warunek stanu granicznego nosnosci

2u15<) |
M
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przekroju jest najniekorzystniejszy
Wielkosci obliczeniowe:

Ngg=-36,511 kN,

Ms=V(Msa ™+ Msg,”) = V(56,2577+0,000%) =56,257 kNm

f.=13,3 MPa, f,4=420 MPa (f;=478 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,
Zbrojenie rozciagane: A,;=16,08 cm’,

hz»:éz( ' 2“‘45;00 Zbrojenie $ciskane: A,,=8,04 cm’,
S be : A=A +AL=24,13 em’, p=100xA/A.= 100x24,13/1350=1,79 %
el Wielkosci geometryczne [cm]:

h=45,0, d=39,5, x=14,8 (£=0,374),
a;=5,5, ,=2.8, a.=54, z=34,1, A,=473 cm’,
—30,00— €,~-0,42 %o, £,:=-0,35 %o, £5;=0,70 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
F.=-123,104, F,, = 142,253, F,, = -55,660,
M= 21,104, M, =24,188, M,, = 10,965,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mgq = 208,980 kNm > Mgg =M +M,;+M,;=21,104+(24,188)+(10,965)=56,257 kNm

Zarysowanie

Polozenie przekroju: x=0,000 m

Sity przekrojowe: Mgq =-36,596 kKNm
Nsg=-33,192kNe=113,0cm
Vgg= 11,206 kN

Wymiary przekroju: b,, =30,0 cm
d=h-a,=450-72=378cm
A.=1350 cm’

W.=10125 cm’
Minimalne zbrojenie:
Wymagane pole zbrojenia rozciaganego dla zginania, przy naprezeniach wywolanych przyczynami
zewngtrznymi, wynosi:
A=k k fct,ef_’f Ayl Oslim =
=0,4x1,0x2,2x721 / 240 = 2,64 cm’
A =12,06>2,64=A,
Zarysowanie:
Mg = fom We =2,2x10125 x107° = 22,275 kNm
fc!m s 2:2
e/ W, -1/A_ 113,0/10125,00 - 1/1350,00
Ngg=33,192 > 21,109 = N,
Przekroj zarysowany.
Szerokos$é rozwarcia rysy prostopadlej do osi preta:
Przyjeto k; = 0,5.
Pr= A/ Ay = 8,04 /297 = 0,02704
Sm = 50+025k ks ¢/ p, =350 + 0,25%0,8%0,50=16/0,02704 = 109,16
& =O; / E; [1 - B1; (ost/ 05)°] =
=92,038/200000 x[1 - 1,0x0,5%(-21,109/33,192)*] = 0,00037
Wi = B S £am = 1,7%109,16%0,00037 = 0,07 mm
Wy = 0,07 <03= Wiim
Szerokos$é¢ rozwarcia rysy ukosnej:
Rysy ukosne
Ugiecia
Ugigcia wyznaczono dla charakterystycznych obcigzen dtugotrwatych.
Wspétczynniki pelzania dla obcigzen dlugotrwatych przyjeto réwny d(t.t,) = 2,00.

B 30000
1+6(t,t,)  1+2,00

M= %107 =-21,109 kN

Ecerr = 10000 MPa

Moment rysujacy: 2
M = fom W =2,2x10125 x107 = 22,275 kNm
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Catkowity moment zginajacy Mgy = -36,596 kN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywno$é dla dlugotrwalego dziatania obcigzen diugotrwatych:

Sztywno$¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Mgy = -36,596 kNm.

Wielkoéci geometryczne przekroju: x=225em  I;=359597 cm’
xp=153cm  I;=192614 cm®

B= Ec.eﬂ'III =
l_BIBZ(Mcr /MSd)z(l _Iu /I[)
10000x192614

= %10~ =21074 kNm?
1 -1,0%0,5%(22,275/36,596)*<(1 -192614/359597)

Ugiecia.
Ugiecie w punkcie o wspohrzednej x = 7,784 cm, wyznaczone poprzez catkowanie funkeji krzywizny osi preta
(1/p) z uwzglgdnieniem zmiany sztywnosci wzdtuz osi elementu, wynosi:
a=a,q= 8.9 mm
a=8,9 < 15,0 = a;;,, warunek spelniony

Wymiarowanie wyzszego odcinka:
Cechy przekroju:

4016 Wymiary przekroju [cm]:
' -  h=25,0, b=30.0,
e . Cechy materiatowe dla sytuacji stalej lub przejSciowej
BETON: B25

25;‘ fu= 20,0 MPa, f=a-f,/v.=1,00x20,0/1,50=13,3 MPa
| Cechy geometryczne przekroju betonowego:

 A=750 cm?, 1,=39063 cm®, J.,=56250 cm*
e ~ STAL: A-TTIN (RB 500 W)
i ___3‘3;})0___ ] £4=500 MPa, y~1,15, £,,~420 MPa

&im=0,0035/(0,0035+1£,4/E;)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie gléwne:
AytAL=16,08 cm’, p=100 (A, +AL)/ A, =100%16,08/750=2,14 %,
J,=1513 cm*, J,=1330 cm’,
Nosnos¢ przekroju prostopadtego:
Wielkosci obliczeniowe:
Ngg=-5,597 kN,
Ma=V(Msa 2+ Mig,?) = V(-14,838%+0,000%) =14,838 kNm
f.ae=13.,3 MPa, ;=420 MPa (f,;=478 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,
Zbrojenie rozciagane: A,,;=8,04 cm’,
25, Zbrojenie Sciskane: A,,=8,04 cmz,
- A=A +AL=16.08 cm?, p=100xA/A= 100x16,08/750=2,14 %
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=25,0, d=22.2, x=8,6 (£=0,389),
a;=2,8, 2,=2,8, a.=2,9, z.=19,3, A, =259 cm’,
£:=-0,29 %o, £,=-0,20 %o, £,,=0,46 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kKNm]:
F=-47872 F.,= 73962 Fs=31,737,
M= 4,585, My, = 7,174, Mg = 3,078,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mgq =70,792 kNm > Mgy =M +M;,+M=4,585+(7,174)+(3,078)=14,838 kNm
Ugiecia
Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych obeigzen diugotrwatych.
Wspétczynniki pelzania dla obciazen dlugotrwalych przyjeto réwny ¢(t.t,) = 2,00.

Ee 30000
1+¢(t,t,) 1+2,00

Eeer= = 10000 MPa

Moment rysujacy: .
M, = fom W, =2,2x3125 x10” = 6,875 kNm
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Catkowity moment zginajacy Mgg = 15,115 kN powoduje zarysowanie przekroju.
Sztywnos¢ dla dlugotrwaltego dziatania obciazen diugotrwatych:

Sztywnos¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Mgz = 15,115 kNm.
Wielkosci geometryczne przekroju: x;= 12,5 cm L;=69331 cm®
X = 8,8 cm Iy = 41486 cm*

e Ec,ef‘flll =
1_BIBZ(Mcr/MSd)2(1_IH ”1)
1000041486

= - %107 = 4328 kNm®
1 -1,0%0,5%(6,875/15,115)*%(1 -41486/69331)

Ugigcie w punkcie o wspdlrzednej x = 0,391 cm, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny osi preta

(1/p) z uwzglednieniem zmiany sztywnosci wzdtuz osi elementu, wynosi:
a=a,g= 11,1 mm
a=11,1 <15,0 =a;,

Przyjeto rdzenie zelbetowe monolityczne o zmiennym przekroju tj. 25x30cm i

30x45cm z betonu C20/25 (B25) zbrojone stala A-ITIN B500Sp# i etadka A-0 St0S.

Poz.5.0 Fundamenty
Poz.5.1 Stopa F-1

z [m]

0,00

Skala 1:50

| | 2,20 |

el

| 220 1

1. Podloze gruntowe
1.1. Teren

Poziom terenu: istniejacy z =0,00 m, projektowany z,=0,00 m.
1.2. Warstwy gruntu

[ Lp. | Poziom | Grubosé |  Nazwa gruntu | Poz. wody [ Ip/1. | Stopien

|
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4. Material

stropu [m] | warstwy [m] gruntowej [m] wilgotn.
1 0,00 nieokresl. Piasek drobny brak wody 0,50 wilg.
2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukeji: stup prostokatny
Wymiary stupa: b=0,60m, 1=0,40m,
Wspdlrzedne osi stupa:  x,=0,00 m, Yo =0,00 m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°.
3. Obciazenie od konstrukeji
Poziom przylozenia obciazenia: zgp. = 0,60 m.
Lista obciazen:
Lp Rodzaj N H., H, M, M, y
obciazenia [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] [-]
1 D 341,3 9.0 0,0 0,00 0,00 1,20
2 D 269,3 0,0 0,0 0,00 0,00 120
3 D 341,3 D2 52 0,0 0,00 123,70 1,20
4 D 269;3 22,2 0,0 0,00 123,70 1,20

Rodzaj materiatu: zelbet
Klasa betonu: B20, nazwa stali: RB 500 W,

Srednica pretéw zbrojeniowych: d, = 12,0 mm,
Kierunek zbrojenia glownego: x,

dy = 12,0 mm,
grubos$¢ otuliny: 5,0 em.

5. Wymiary fundamentu

Poziom posadowienia: z;= 1,10 m

Ksztalt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: B, =220m, B,=1,50m,
Wysokos$é: H=0,50 m,

Mimosrody: E.=0.00m, E,=0,00m.

6. Stan graniczny I
6.1. Zestawienie wynikéw analizy no$nosci i mimosrodow

Nrobe. [ Rodzaj obcigzenia Poziom [m] Wsp. nosnosci Wsp. mimosr.
1 D 1506 0;28 0,00
2 D 1,18 023 0,00
3 D 1,10 057 37 0,58

&= 4 D 1510 0,35 0,70

6.2. Analiza stanu granicznego I dla obcigzenia nr 4

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B,=220m, B,=1,50m.
Poziom posadowienia: H= 1,10 m.
Zestawienie obceigzen:
Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji:
sita pionowa: N =269,30 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. E;=0,00m, E,=0,00 m
sita pozioma: Hy =22,20 kN, mimosrod wzgledem podstawy fund. E, = 0,50 m,
sita pozioma: H, = 0,00 kN, mimosréd wzgledem podstawy fund. E, = 0,50 m,
momenty: M,=0,00kNm, M, =123,70 kNm.
Cigzar wiasny fundamentu, gruntu, posadzek, obciazenia posadzek:
sifa pionowa: G = 82,34 kN/m, momenty: Mg, = 0,00 kNm/m, Mg, = 0,00 kKNm/m.
Sprawdzenie polozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:
N, =N+ G =269,30 + 82,34 =351,64 kN.
Momenty wzgledem srodka podstawy:
Mn =N'Ey - Hy'E, + M, + Mg, = 269,30-0,00 + 0,00 = 0,00 kNm.
My =-N-E, + HyE, + M, + Mg, = -269,30-0,00 + 22,20-:0,50 + 123,70 + (0,00) = 134,80 kNm.
Mimosrody sit wzgledem $rodka podstawy:
€ = |[My/N;| = 134,80/351,64 = 0,38 m,
ey = [Mn/N{| = 0,00/351,64 = 0,00 m.
en/By + e4/B, = 0,174 + 0,000 = 0,174 m < 0,250.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

>
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Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B, =B;—2€5=220-2038=143m, B,/=B,-2¢,=150-20,00=1,50m.
Obciazenie podfoza obok tawy (min. $rednia gestos¢ dla pola 1):
$rednia gestos¢ obl.: ppy = 1.57 t/m’, min. wysokos$¢: Do, = 1,10 m,
obcigzenie: Ppgy g Dmin = 1,57-9,81-1,10 = 17,00 kPa.
Wspélczynniki no$nosci podioza:
kat tarcia wewn.: @yq = Qypyym = 30,40:0,90 = 27,36°, SpAjnosc: Cym = CumyYm = 0,00 kPa,
Ng=4,94 N¢=24,59, Np=13,75.
Whplyw odchylenia wypadkowej obciazenia od pionu:
tg &, = [H/N, = 22,20/351,64 = 0,06, tg 8,/tg @y = 0,0631/0,5175 =0,122,
ipx=0,82, ic=0,89, ip,=0,90.
tg 8, = |H /N, = 0,00/351,64 = 0,00, tg 8,/tg @, = 0,0000/0,5175 = 0,000,
b= 100, e =100 i =100
Ciezar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentowa:
PRy Ym'g = 1,75:0,90:9,81 = 15,45 kKN/m’.
Wspétezynniki ksztaltu:
mg=1-0,25-B,’/B,'=0,76, m¢c=1+0,3B,/B,=129, mp=1+15B,/B, =243
Qdpér graniczny podioza:
Qapx = By'By'(meNereygyiex + Mo N Popy g Dinin'ips + Me'Np*paey g By i) = 1240,02 kN.
Qmey = By'By'(meNeCyryicy + MpNp*Pogy 8 Dimin'iny + M- Na*preyg-By/-iny) = 1407,63 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N;=351,64 kN < m'min(Quax. Qmgy) = 0,81-1240,02 = 1004,42 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

7. Stan graniczny I1
7.1. Osiadanie fundamentu
Osiadanie pierwotne: s'=0,25 cm, osiadanie wtérne: s = 0.00 cm.
Wspolczynnik stopnia odprezenia podioza: A =0.
Osiadanie calkowite: s = s"+ A-s""=0,25+0:0,00 = 0,25 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:
Warunek nie jest okreslony.
8. Wymiarowanie fundamentu
8.1. Zestawienie wynikéw sprawdzenia stopy na przebicie

Nr obc. Przekroj Sila tnaca Nosnoé¢ betonu Nos$nos¢ strzemion
V [kN] vV, [kN] V. [kN]
ik it 54 326 =
2 1 43 326 i
® 3 ) 103 326 v
4 1 92 326 =

8.2. Sprawdzenie stopy na przebicie dla obcigzenia nr 3
Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukeji zredukowane do srodka podstawy stopy:
sita pionowa: N, =341 kN,
momenty: M, =0,00 kNm, M, =134,80 kNm.
Mimoérody sity wzgledem $rodka podstawy:
exr=|My/NJ=0,39m, e,=[M/N]=0,00m.
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Przebicie stopy w przekroju 1:

Sita $cinajaca: Vg = [ac q"dA = 103 kN.

Nosnoé¢ betonu na $cinanie: Vgy = (b+d)-d-f,y = (0,40+0,44)-0,44-870 = 326 kN.
VS,_[ =0kN < Vra =326 kN.

Whniosek: warunek na przebicie jest spelniony.

8.3. Zestawienie wynikéw sprawdzenia stopy na zginanie

Nrobc. | Kierunek | Przekréj | Moment zginajacy Nosnos¢ betonu
M [kNm] M, [kNm]
g X 1 38 =
Yy 1 26 =
2 X 1 30 =
v L 21 =
* 3 X il 70 =
v i 26 =
4 X ; 62 =
Yy {5 21 =

8.4. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obcigzenia nr 1 na kierunku y
Zestawienie obcigzen:
Obciazenia zewnetrzne od konstrukceji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sifa pionowa: N, =341 kN,
momenty: My = 0,00 kNm, M, = 0,00 kNm.
Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
€x = [My/Ni| =0,00m, ey, =|My/N,|=0,00 m.

rb?’
T
E—
>
by
B

Zginanie stopy w przekroju 1:
Moment zginajacy:

Mgy = [(b+3-B)-q; + (b+B)-q,]-s¥12 = [(0,60+3-2,20)-103+(0,60+2,20):103]-0,30/12 = 26 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A, =1,5 cm®.
22
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Whniosek: warunek na zginanie jest spelniony.

8.5. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obcigzenia nr 3 na kierunku x
Zestawienie obciazen:
Obciazenia zewngtrzne od konstrukeji zredukowane do srodka podstawy stopy:
sila pionowa: N, =341 kN,
momenty: M, = 0,00 kNm, M,,= 134,80 kNm.
Mimosrody sily wzgledem $rodka podstawy:
ex = [My/N,|=0,39m, e, =[M/N/|=0,00m.

e

! N
.t
[ &
=
s -
92 AA
:i qt
A A
i 8

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginajacy:

Msq = [(b+3-B)-q; + (b+B)-q]s/12 = [(0,40+3-1,50)-215+(0,40+1,50)-134]-0,64/12 = 70 kKNm.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A, = 3.8 em>.

Whiosek: warunek na zginanie jest spetniony.

Przyjeto stope o wymiarach 150x220cm gr.50cm z betonu C16/20 (B20) zbrojona

dwukierunkowo stali zbr. A-ITIN B500SP#. Ze stopy nalezy wyprowadzié prety startowe pod
shupy gléwne.

Poz.5.2 Stopa F-2
z[m] Skala 1:50
0,00

0 y 1
|
i I
I
I
o Pd :
_ I
I
I

2 —
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o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, X-- ﬁ'"u.,......-_
| 1,80 |
1. Podloze gruntowe
1.1. Teren
Poziom terenu: istniejacy z,=0,00 m, projektowany Z, = 0,00 m.
1.2. Warstwy gruntu
Lp. | Poziom Grubosé Nazwa gruntu Poz. wody Ip/1 Stopien
stropu [m] | warstwy [m] gruntowej [m] wilgotn.
1 0,00 nieokresl. Piasek drobny brak wody 0.50 wilg.
2. Konstrukeja na fundamencie
Typ konstrukcji: stup prostokatny
Wymiary slupa: b=045m, 1=0,30m,
Wspotrzedne osi stupa:  x%,=0,00m,  y,=0,00m,
Kat obrotu uk}adu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°.
3. Obcigzenie od konstrukcji
Poziom przylozenia obciazenia: z,,, = 0,70 m.
Lista obcigzen:
Lp Rodzaj N H, H, M, M, y
obciagzenia [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] -1
1 D 154,9 16,8 0,0 0,00 54,90 1,20
4. Material

Rodzaj materiatu: zelbet
Klasa betonu: B25, nazwa stali: RB 500 W,
Srednica pretow zbrojeniowych: d,=12,0mm, d,=12,0 mm,
Kierunek zbrojenia gtownego: x, grubosé otuliny: 5,0 cm.
5. Wymiary fundamentu
Poziom posadowienia: z;= 1,10 m
Ksztalt fundamentu: prosty
Wymiary podstawy: B,=1,80m, B,=140m,
Wysokosé: H=0,40 m,
Mimosrody: E,=0,00m, E,=0,00m.

6. Stan graniczny I
6.1. Zestawienie wynikéw analizy no§nosci i mimosérodéw

Nr obc. Rodzaj obciazenia Poziom [m] Wsp. nosnosci

Wsp. mimosr.

Ehs il D 1; 10 0,29

0,63

6.2. Analiza stanu granicznego I dla obcigzenia nr 1
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B,=1,80m, B,=140m.
Poziom posadowienia: H= 1,10 m.
Zestawienie obcigzen:
Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji:

sifa pionowa: N = 154,92 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. E, = 0,00 m, E,=0,00 m,
sifa pozioma: H, = 16,80 kN, mimosréd wzgledem podstawy fund. E, = 0,40 m,

sifa pozioma: H, = 0,00 kN, mimosréd wzgledem podstawy fund. E, = 0,40 m,

momenty: M, =0,00 kNm, M, =254,90 kNm.
Cigzar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obciazenia posadzek:
sita pionowa: G = 61,59 kN/m, momenty: Mg, = 0,00 kKNm/m,
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Sprawdzenie polozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu
Obciazenie pionowe:

N, =N+G=154,92 +61,59=216,51 kN.
Momenty wzgledem srodka podstawy:

M, =NE, -HyE, + M, + Mg, = 154,92:0,00 + (0,00) = 0,00 kNm.

M,y =-N-E, + Hy'E, + M, + Mg, =-154,92:0,00 + 16,80-0,40 + 54,90 + 0,00 = 61,62 kNm.
Mimosrody sit wzgledem srodka podstawy:

€ = IMy/N{| = 61,62/216,51 = 0,28 m,

€y = M /N = 0,00/216,51 = 0,00 m.

en/By t e4/By = 0,158 + 0,000 = 0,158 m < 0,250.
Whniosek: Warunek polozenia wypadkowej jest speiniony.
Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

By =Bi—2ex=180-2-028=123m, By/=B,—2ey,=140-2.0,00=1,40m.
Obciazenie podloza obok lawy (min. érednia gestosé dla pola 1):

$rednia gestosc obl.: ppyy = 1,57 t/m’, min. wysoko$¢: Dpin = 1,10 m,

obciazenie: ppgy g Dmin = 1,57-9,81:1,10 = 17,00 kPa.
Wspotezynniki nosnosci podioza:

kat tarcia wewn.: @y = QymyYm = 30,40-0,90 = 27.36", SpPOJNOSE: Cymy = CumyYm = 0,00 kPa,

Ng =494 Nc=2459, Np=13,73.
Wplyw odchylenia wypadkowej obciazenia od pionu:

tg &, = [H4/N, = 16,80/216,51 = 0,08, tg &,/tg D,y = 0,0776/0,5175 = 0,150,

Inx=0,77, 1w~ 086, - ip. =0,87.
tg 8, = [H,[/N, = 0,00/216,51 = 0,00, tg 8,/tg P,y = 0,0000/0,5175 = 0,000,
-iBy =: 1,00, iCy = 1,00, lDy = ],00.

Cigzar objetosciowy gruntu pod lawa fundamentowa:

PBm Ymg = 1,750,90-9,81 = 15,45 kN/m’.
Wspolezynniki ksztattu:

mg = 1 —0.25BB,"= 0,78, mc=1-+03B,/B,/ =126, mp=1+1,5B,/B,=232
Odpdr graniczny podloza:

QtNBx = erByr(mC'Nc'Cu(,}'iCx it mD'ND'pD(,)-g-Dmin-iDX & mB-NB-pB(,)-g'Bx"in) =91 1,47 kN.

Qnvpy = Bx'By'(mcMereyyiey + Mp'Np* P2 Dmin'ipy + Me-Np-pagy 2By “igy) = 1075,60 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

N; = 216,51 kN < m'min(QgxQmay) = 0,81-911,47 = 738,29 kN,
Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

7. Stan graniczny 11
7.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie pierwotne: s'=0,12 cm, osiadanie wtorne:  s” = 0,00 cm.
Wspdtczynnik stopnia odprezenia podloza: A =0.
Osiadanie catkowite: s= s’ + As"" =0,12 + 0:0,00 =0.12 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Warunek nie jest okreslony.

8. Wymiarowanie fundamentu
8.1. Zestawienie wynikéw sprawdzenia stopy na przebicie

Nr obe. Przekrdj Sila tnaca Nosnos¢ betonu No$nos¢ strzemion
V_[kN] V. [kN] V, [kN]
Sl 1 54 222 -

8.2. Sprawdzenie stopy na przebicie dla obcigZenia nr 1

Zestawienie obcigzen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukeji zredukowane do srodka podstawy stopy:
sita pionowa: N, = 155 kN,
momenty: My =0,00 kNm, M, =61,62kNm.

Mimosrody sily wzgledem $rodka podstawy:
€= [My/N| =0,40m, e, =[M/N,]=0,00m.

25

A4



Przebicie stopy w przekroju 1:
Sila scinajaca: Vgg = 1 q-dA = 54 kN.

Nosno$¢ betonu na scinanie: Vgy = (btd)-d-f,g = (0,30+0,34)-0,34-1000 = 222 kN.

Vsé =0kN < VRd =222 kN.
Whiosek: warunek na przebicie jest spelniony.

8.3. Zestawienie wynikéw sprawdzenia stopy na zginanie

Nr obc. Kierunek | Przekréj | Moment zginajacy Nosnosc betonu
M [kNm] M, [kNm]
S 4 1 30 -
y 1 13 =

8.4. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obcigzenia nr 1 na kierunku x
Zestawienie obcigzen:
Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do érodka podstawy stopy:
sita pionowa: N, =155 kN,
momenty: My = 0,00 kNm, M, =61,62kNm.
Mimosrody sity wzgledem srodka podstawy:
ey = |My/N|=0,40m, e,=[My/N]|=0,00m.

Zginanie stopy w przekroju 1:
Moment zginajacy:

Msg = [(b+3-B)-q; + (b+B)-q.):s*/12 = [(0,30+3-1,40)-143+(0,30+1,40)-82]-0,46/12 = 30 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A, =2,1 cm”.
Whniosek: warunek na zginanie jest spelniony.
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8.5. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obcigzenia nr 1 na kierunku y
Zestawienie obciazen:
Obciazenia zewnetrzne od konstrukeji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sita pionowa: N, = 155 kN,
momenty: My = 0,00 kNm, M,,=61,62 kNm.
Mimosrody sity wzgledem srodka podstawy:
ex = [My/NJ=0,40m, e, =|M/N,]|=0,00m.

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginajacy:

Msg = [(b+3-B)-q; + (b+B)-q.]'s7/12 = [(0,45+31,80)-61+(0,45+1,80)-61]-0,30/12 = 13 kNm.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A, = 0,9 cm”.

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

Przyjeto stope o wymiarach 140x180cm gr.40cm z betonu C16/20 (B20) zbrojona

dwukierunkowo stali zbr. A-IIIN B500SP#. Ze stopy nalezy wyprowadzié prety startowe pod

rdzenie.

Poz.5.3 Lawy fundamentowe

Lawy o przekrojach od 40x60cm do 40x150cm z materialéw j.w. zbrojone podiuznie
4#12 1 strzemionami #6 co 25cm. Z law nalezy wyprowadzi¢ prety startowe pod rdzenie
zelbetowe.

: upr. budowl!ane -
| konsirukey|no-bi
i 1 - proiekiowania bez cgrarn
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I. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja powstala na zlecenie Urzedu Miasta i Gminy
Bialobrzegn. Badania geologiczne maja na celu rozpoznanie warunkow
gruntowo — wodnych pod projektowang wielodyseyplinarna hale sportowa
wraz z zapleczem na teremie Szkoly Podstawowej ar ] przy
ul.  Zeromskiego w Bialobrzegach. W celu wykonania zadania
geologicznege wykonano zgodnie ze zleceniem osiem odwiertow
geotechnicznych 683 do glebokoser 5,0m ppt. W trakeie wiercenia
dokonywanc analizv makroskopowe) przewiercanych gruntow. Stopien
zageszezemia  gruntow  niespoistych okreffono za pomoca oporéw
wiergenia. Prace terenowe wykonano w czerweu 2009 roku pod nadzorem
mmz. Piotra Kapla.

Opracowanie wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
- Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.nr 126).

II. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Lokalizacia. mc

Badana parcela znajduje si¢ w centralnej czesci miasta Bialobrzegi przy
ul. Zeromskiego na terenie Szkoly Podstawowej nr 1 na dziatce nr 2309/1 .
Lokalizacje przedstawiono na mapach.

Wedlug J. Kondrackiego omawiany teren polozomy jest w obrebie
makroregionu Niziny Srodkowe i Wschodnie, w mezoregionie Rownina
Radomska. Jest to réwnina o charakterze denudacyjnym pokryta na

przewazajacym obszarze osadami z ostatnich faz zlodowacema srodkowo -

/M.
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Dokumentowany teren polozony jest na tarasie nadzalewowvm rzeki
Pilicy. Spadek terenu w kierunku pélmocnvim w kierunku rzeki Pilicy,
odlegte] 0 1000m od obszaru badan. Rzedne wysokosciowe powierzchni

badanej parceli wynosza od 120,0 do 120,8m npm.
HI. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA

Budows geologiczna,
Teren badan lezy w obrebic Synklinorium Brzeznego, w jego drodkowej
czesoi: Niecce Warszawskiej. Miazszos¢ utwordw czwartorzedowych
wynosi okolo 25m. Czwarterzed na cbszarze badan wyksztalcony jest w
postaci plaskéw rzecznych. Zalegajace pod czwartorzedem utwory

starszego podioza nie maja znaczenia dla tego opracowania.
IV. WARUNKI HYDROGEQLOGICZNE

Na obszarze badah mozna wydzielic dwa horyzonty wodonosne:
czwartorzedowy 1 ftrzeciorzedowo- kredowv. Dla tego opracowania
znaczenie ma tylko horyzont czwartorzedowy.

Wode gruntowa w postact swobodnego zwierciadla stwierdzono w kazdym
z odwierconych otwordw badeswezyeh na glebokosei od 4,0 do 4 9m pot,

czyli ponize) planowanago poziomu posadowienia obiektu.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Metodvka okresdlania parametréw geotechniczave

Cechy gruntéw jako podioza budowlanego okreslono na podstawic badan

>

polowych ,n situ”. W trakcie wiercenia dokonywano analizy

orgr-indcre
Uprawnic
do projekiow
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£

makroskopowe]j przewiercanych gruntéw. Stopieft zageszezema gruntdw
sypkich okreslono za pomocs oporéw wiercenia.

z. Podzial gruntow na warstwy geoiechniczne.

Zespoly geologiczno-genstyczne podzielono na warstwy geotechniczne
zgodnie z norma PN-81/B-03020.

Warstwa I — nasyp nisbudowlany, jego migzszosé nie przekracza 0.8m. Nie
okreslano parametrow geotechnicznych tej warstwy.

Warspwa II - utwory piaszczyste, $rednio zageszczone pochodzenia
[zecznego. £¢ wzgledu na granulacjy podzielono 3 na dwie podwarstwy:
Fadwarstwa IT a — piaskd érednie Ip = 0,50

Padwarstwa II b — piaski drobae In = 0,30

Perametry geotechniczne na zalaczniku Nr 4.

VEWNIOSKI
1 Warunki gruntowe mozna uznac za proste.
2. Woda gruntowa wystgpuje ponizej planowanego poziomu

posadowienia hali sportowe;.

3. W poziemie posadowienia projektowsnej hali sporfowej
wystepuja srednio zageszezone piaski.

4. Gigbokos¢ strefy przemarzania 1,0m ppt.
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

Misjscowoéé:Biatobrzegi ul. Zeromskiege
Rodza| wiercenis:

Wiercit:

Srednica 85mm

Nadzér geotechniczny: Pioir Kape!

Wojswodziwo: mazowieckie

Glighokosé: 5,0m

Rzedna terenu:120.0m npm
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

Miejscowosé Bialobrzegi ul. Zsromskiege VWojewddziwe: mazowieckie
Rodzaj wisrcenia: Srednica 85mm Gigbakose: &,0m
Wiarei: Nadzér geotechniczny: Piotr Kepel Rzedna terenu:120,0m npm
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PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGQ NR 3

Woejewodztwo: mazowieckie

Misjscowoéé: Biatobrzegi ul. Zeromskiege

Rodza) wigrcenia:
Wiercit:

Srednica 85mm

Nadzér geotechniczny: Piotr Kapei

Gigbokose: 5.0m
Rzedna terenu: 120, 1m npm
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OTWORU WIERTNICZEGO NR 4
Misjscowosc: Bialobrzegi ul. Zeromskiego Wojewddziwo: mazowieckie
Rodzaj wisrcenia. Srednica 85mm Gighokasd: 5,0m
Wierci: Nadzér geotechniczny: Piotr Kape! Rzgdna terenu:120,0m npm
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OTWORU WIERTNICZEGO NR 7
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Przekroje geotechniczne w skali 1: 80
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