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PROJEKT BUDOWLANY
DOBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO, ULICA SZLACHECKA, SUCHA

CZESCI

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

e pismo z dnia 29.08.2016 roku wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-
Kamienna, Rejon Energetyczny Radom - zgoda na dobudowe opraw oswietlenia ulicznego w
ramach istniejgcej mocy.

e Wykaz dziatek i podmiotéw ewidencyjnych.

e O$wiadczenie.

e Uzgodnienie trasy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Biatobrzegach.

e OsSwiadczenie projektanta.

e Uprawnienia budowlane.

e Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB.
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f PGE Dystrybucja S.A.
QOddzial Skarzysko-Kamienna
5 Rejon Energetyczny Radom
:GE 26-600 Radom, ul. Srednia 49 Niksxgliitk Waafidy
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Burmistrz Miasta i Gminy
Bialobrzegi

Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Bialobrzegdi

Dotyczy : Dobudowy opraw oéwietlenia ulicznego w miejscowoéci Sucha

W odpowiedzi na ztozone wnioski dotyczace dobudowy opraw os$wietlenia drogowego
w miejscowosci Sucha na ul. Szlacheckiej (2 oprawy x 0,1 kW) , Leénej (3 oprawy x 0.2kW) ,
t.akowej (3 oprawy x 0.2kW) , Rejon Energetyczny uprzejmie informuje , ze wyraza zgodg na
dobudowe opraw w ramach istniejgcej mocy. Oéwietlenie uliczne zasilane ze stacji ,,Sucha 3”.
Wykonaweg w/w prac winna byé specjalistyczna firma elektryczna, posiadajgca wymagane
przez R.E uprawnienia do prac pod napigciem i do samodopuszczeli . Kazda praca na
urzadzeniach R.E musi by¢ zgtoszona i uzgodniona w R.E. Po wykonaniu modernizacji
oswietlenia , caloéé prac podlega odbiorowi przez pracownikéw Wydziatu Majatku Sieciowego
Rejonu Energetycznego.
Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja SA jest Andrzej Pajda tel. 48 36 57 157

Do wiadomo$ci:
1 x Adresat
1xRM

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z sledziba w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd
w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP: 045.25-03-855, REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 890 2!
w pelni oplacony. www.pgedystrybucja.pl




PROJEKT BUDOWLANY

DOBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO, ULICA SZLACHECKA, SUCHA

Inni wladajacy:

Teryt: 140101_5

Dziatka numer: 14€101 5.0011.2257

Arkusz: 1

Obreb: 0011 - SUCHA

Polozenie:

Jedn. rejestrowa: 819

Tyt. witasn.: 0/1980
GP.1.77438-1/24/108/2009
RA2G/0002€018/8

Powierzchnia ewidencyjna (haj: 0,0300

Jednostka rejestrcwa: 819

Typ: Gruntowa

Regon:

Rodzaj wtasnosci: Wlasnos¢

1 SKARB PANSTWA - STAROSTA 1/1 Wlasciciel

Mazwa pelna: SKARE PANSTWA - STAROSTA BIALOBRZESKI

BIALOBRZEGI

26-800

Inni wiadajacy:
Teryt: 140101_5
Dziatka numer: 14C101_5.0011.2262
Arkusz: 1
Obreb: 0011 - SUCHA
Polozenie:
Jedn. rejestrowa: 428
Tyt. wtasn.: 0/1980
ANBEBS/8Y
Powierzchnia ewidencyjna [ha]: 0,1200

Jednostka rejestrowa: 428

Typ: Gruntowa

Regon:

Rodzaj wlasncsci: Wlasnosé

1 M: ZUBCZYHSKI JACEK Z: ZUBCZYNSKA GRAZYNA 1/1 Witasciciel
Adres meza:SUCHA

Adres zony:LAKOWA 4
26-800 SUCHA

Inni wladajacy:

Teryt: 140101_5
Dziatka numer: 140101_5.0011.2263
Arkusz: 1
Obreb: 0011 - SUCHA
Polozenie:
Jedn, rejestrowa: 501
Tyt. wlasn.: 0/1980

RA2G/00001492/3
Powierzchnia ewidencyjna [ha]: 0,1500
Jednostka rejestrcwa: 501
Typ: Gruntowa
Regon:
Rodzaj wlasnosci: Wlasnos¢
1 MIASTO I GMINA BIALOBRZEGI 1/1 Wlasciciel
Nazwa pelna: MIASTO I GMINA BIALOBRZEGI
BIALOBRZEGI
26-800

Inni wiadajacy:

Teryt: 140101 5

Dzialka numer: 14Ci01_5.0011.2290

Arkusz: 1

Obreb: 0011 - SUCHA

PoloZenie:

Jedn. rejestrowa: 819

Tyt. wlasn.: 0/1980
GP.1.7438-1/108/2009
RA2G/00026018/8

Powierzchnia ewidencyjna [ha): 1,0500

Jednostka rejestrcwa: 819

Typ: Gruntowa

Regon:

Rodzaj wlasnosci: Wlasnosc

1 SKARB PANSTWA - STAROSTA 1/1 Wlasciciel
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DOBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO, ULICA SZLACHECKA, SUCHA

<6 =
Nazwa pelna: SKARE PANSTWA - STAROSTA BIALOBRZESKI
BIALOBRZEGI
26-800

Inni wtadajacy:

Teryt: 140101_5
Dzialka numer: 14C101_5.0011.2294/7
Arkusz: 1
Obreb: 0011 - SUCHA
Polozenie:
Jedn., rejestrowa: 660
Tyt. wlasn.: 0/1980
ANS5280/97 o
RA2G/00016392/0
GPI.€622.52.2011
Powierzchnia ewidencyjna [(ha]: 0,1300 bl 1
Jednostka rejestrcwa: 660
Typ: Gruntowa
Regon:
Rodzaj wlasnosci: Wlasnosd
1 M: TRZESNIEWSKI GRZEGORZ 2Z: TRZESNIEWSKA ANNA 1/1 #Wlasciciel
Adres m¢ZaiSZLACHECKA 1F
26-800 BIALOBRZEGI SUCHA

Adres Zony:SUCHA 1F
26-800 BIALOBRZEGI

Inni wradajacy: W 4

Teryt: 140101 5
Dzialka numer: 140101 5.0011.2294/8 ¥
Arkusz: 1
Obreb: 0011 - SUCHA
PoloZenie:
Jedn. rejestrowa: 660
Tyt. wlasn.: 0/1980
AN5280/97
RA2G/00016392/0
GPI.€622.52.2011
Powierzchnia ewidencyjna [hal: 0,1100

Jednostka rejestrcwa: 660

Typ: Gruntowa

Regon:

Rodzaj wlasnosci: Wlasnosé

1 M: TRZESNIEWSKI GRZEGORZ 2: TRZESNIEWSKA ANNA 1/1 Wiascicicl
Adres meza:SZLACHECKA 1F

26-800 BIALOBRZEGI SUCHA

Adres zZony:SUCHA 1F
26-800 BIALOBRZEGI

Inni wiadajacy:

Teryt: 140101 5

Dziatka numer: 140101_5.0011.2389

Arkusz: 1

Obreb: 0011 - SUCHA

Polozenie:

Jedn. rejestrowa: 819

Tyt. wlasn.: 0/1980
GP.I.77438-1/24/108/2009
RA2G/00026018/8

Powierzchnia ewidencyjna [hal: 0,0700

Jednostka rejestrowa: 819

Typ: Gruntowa

Regon:

Rodzaj wlasnosci: Wlasnosé

1 SKARB PANSTWA - STARO, 1/1 wiasciciel

Nazwa pelna: SKARE PANSTWA - STAROSTA BIALOBRZESKI

BIALOBRZEGI

26-800

Inni wladajacy:

Teryt: 140101 5
Dziatka numer: 1406101 5.0011.2392
Arkusz: 1°

Obreb: 0011 - SUCHA

Polozeme:




PROJEKT BUDOWLANY
DOBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO, ULICA SZLACHECKA, SUCHA

Teryt: 140101_5

Dzialka numer: 140101_5.0003.119/15

Arkusz: 1

Obreb: 0003 - BRZEZCE

Polozenie:

Jedn, rejestrowa: 347

Tyt. wtasn.: 1251-196/2008

Powierzchnia ewidencyjna [hal: 0,0820

Jednostka rejestrowa: 347

Typ: Gruntowa

Regon: w 1ad

Rodzaj wlasnosci: Wiasnos$c

1 SKARB PAfISTWA 1/1 Wlasciciel n {1 Bnr Bl
lazwa pelna: SKARE PANSTWA )'Q‘ ] 1R,

Inni wladajacy: v
Teryt: 140101 5
Dzialka numer: 14C101 5.0003.125/11
Arkusz: 1
Obreb: 0003 - BRZEZCE
Polozenie:
Jedn. rejestrowa: €89
Tyt. witasn.: 0/1980
RA2G/00006249/0
SPN-R.7532.4.2015.DK
Powierzchnia ewidencyijna [ha): 0,0473

Wi P

Jednostka rejestrcowva: {
Typ: Gruntowa 7
Ragon: s '
Rodzaj wlasnos$ci: Wlasnosc¢

1 GMINA BIALOBRZEGI 1/1 Wlasciciel

Hazwa pelna: GMINA BIALOBRZEGI ¢l 1§
BIALOBRZEGI /
26-800 //‘

Inni wtadajacy:

Teryt: 140101_5
Dziatka numer: 14C101 5.0003.125/12
Arkusz: 1
Obreb: 0003 - BR4EZCE
Polozenie:
Jedn. rejestrowa: 689
Tyt. wlasn.: 0/1980
RA2G/00006249/0
SPN-R,.7532.4.2015.DK
Powierzchnia ewidencyjna (ha]: 0,0023
Jednostka rejestrcwa: &89S
Typ: Gruntowa
Regon:
Rodzaj wlasnosci: Wilasnosdé
1 GMINA BIALOBRZEGI 1/1 Wiasciciel
Nazwa peina: GMINZ BIALOBRZEGT
BIALOBRZEGI
26-800

Inni wiadajacy:

Teryt: 140101_5
Dzialka numer: 14C101 5.0003.125/13
Arkusz: 1
Obreb: 0003 - BRZEYCE
Polozenie:
Jedn. rejestrowa: %8%
Tyt. wiasn.: 0/1980
RA2G/00006249/0
SPN-F.7532.4.2015.DK
Powierzchnia ewidencyjna [ha): 0,0013
Jednostka rejestrcwa:
Typ: Gruntowa
Regon:
Rodzaj wlasnofci: Wiasnosc
1 GMINA BIALOBRZEGI 1/1 WlasSciciel
Nazwa pelna: GMINA BIALOBRZEGT
BIALOBRZEGI
2€-800

Inni wladajacy:
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OSWIADCZENIE
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pofozonej w miejscowosci Sucha, wyrazam zgode aby Gmina Bialobrzegi

bedacy(a) wtascicielem — wspotwtascicielem™ dziatki nm)r)'\(//,/7)>

wybudowata linie kablowg dla o$wietlenia ulicznego ul. Szlachecka we wsi Sucha,

gmina Biatobrzegi.

Jednoczeénie oswiadczam, iz w zwigzku z wyrazong przeze mnie zgoda nie bede
dochodzit(a) od Gminy Biatobrzegi zadnych roszczen z tytutu wybudowania w/w

urzgdzen elektroenergetycznych ich konserwacji i rozbudowy sieci.

............................................

(podpis)

/[//u/mi,.ﬁ {'.5‘:/:/

*niepotrzebne skreslic.
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DOBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO, ULICA SZLACHECKA, SUCHA

STAROSTA BIALOBRZESKI
ul. Zeromskiego 84

26-800 Bialobrzegi

tel.: (0-48) 613-31-86

Biatobrzegi, dn.2016-09-23

Znak sprawy: GK.6630.20.2016
PROTOKOL

z narady koordynacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bialobrzegach
przy ulicy Zeromskiego 84, 26-800 Biatobrzggi

Obiekt: gmina BIALOBRZEGI-obszar wiejsk ‘
obreb SUCHA, dz.2290, linia napowietrzna niskiego napigcia - oéwietlenie uliczne
Przedmiot narady: Linia napowietrzna niskiego napigcia - oéwietlenie uliczne
Inwestor: Gmina Biatobrzegi
26-800 BIALOBRZEGI
ul. Pl. Zygmunta Starego 9
Whioskodawca uzgodnienia; EKODOM
Kierszniewski Piotr
05-600 GROJEC

ul. Maratonska 15/3
Przewodniczgcy narady:  Geodeta Powiatowy Grzegorz Stepniewski

Narada koordynacyjna opiniuje pozytywnie propozycje usytuowania projektowanych sieci
zamieszczonych na zalgczonych do wniosku nr GK.6630.20.2016 dokumentach, z nastepujacymi
warunkami:
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DOBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO, ULICA SZLACHECKA, SUCHA

Znak sprawy: GK.6630.20.2016

UCZESTNICY NARADY

Podmiot Nazwisko iimie  Staffowisko
Podpis

1. Gmina BIALOBRZEGI-obszar wiejsk
2. Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., oy )
Oddziat w Warszawie, Zaklad w Radomiu /4’7('{/{: /éf/u/ o L
3. Operator Gazociggéw Przesylowych, /
GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0.
Jednostka Terenowa w MogielniCy — .....oooiiiiiiiii oo
4. Orange Polska Obszar Telekomunikagcji
Radom Péinoc

5. Wojew. Urzad Ochrony Zabytkow - o~ — *
wV{larszawie, Delegatura w Radomiu Mﬁ'?/mﬁ‘(:‘ul AV )
6. WZMiUW w Warszawie — Oddzial
Radom, Inspektorat w Bialobrzegach
7. PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Skarzysko- Kamienna
Rejon Energetyczny Radom .\ e
8. PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny KOZIENICE i e e

QWO GMINY =~ i e v iR s e s e asien e essnnentes oms vanme ous
10. Powiat Biatobrzeski

11.Powiatowy Inspektor Nadzoru BUdowlan@go..............c.oouiiiiiiii oo i e
12.Powiatowy Zarzad Drog w Bialobrzegach ..............c.oooiiiiiiiiiiiiee e

13.Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i
Autostrad Oddzial w Warszawie

14. EKODOM
26-800 BIALOBRZEGI

Przewodniczacy narady ’(oordynacyjnej

i
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@) - Proj. latarnia o$wietlenia ulicznego

Proj. trasa kabla o$wietleniowego
typu AsXSn 2x25mm?2

2.3 WRZ. 2018
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Budowa oswietlenia ulicznego

w miejscowosci Sucha ul, Szlachecka, gmina Biafobrzegi
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Gmina Biatobrzegi
PI. Zygmunta Starego 9, 26-800 Biafobrzegi.

JEDNOSTKA PROJEXTOWA
Kierszniewski Piotr EKODOM
ul. Maratoriska 15/3 05-600 Gréjec
BUNZA FAZAPROJEXTU
Elektryczna Projekt budowlano- wykondwczy
" ngr inz, ANDRZE) SUCHARZEWSKI | GP-lIl-7342/82/92
ToPICTTAL — TORTER PRI
mgr inZ. PIOTR KIERSZNIEWSKI
TYTUL RYSUNKU
Plan sytuacyjny o$wietlenia ulicznego
" 09.2016 150 ™ 11 " BWE.02




PROJEKT BUDOWLANY
DOBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO, ULICA SZLACHECKA, SUCHA

Gréjec, wrzesien 2016 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt:

~Dobudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Sucha ul. Szlachecka, gmina
Bialobrzegi”- branza elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punkty widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane- z pdzniejszymi
zZmianami).

Projektant:
mgr inz. Andrzej Sucharzewski
upr.: GP-T11-7342/82/92 Upt sumieni budodne dofpre - snia

i kierowania robotami tjudov. ... . i
W specjainodd &\stdatﬁnej bez ogra. zef

w zakresie instalacji sigci~ 7 <on
elektrycznych i ele ‘”, g h
Nr upr. GP-H-7342/82/92 BUA-_ _ .0/a/89
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PROJEKT BUDOWLANY
DOBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO, ULICA SZLACHECKA, SUCHA

IMZYREERD W

BUDOWHNICTW A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7X2-QLC-AG6 *

Pan ANDRZEJ SUCHARZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4178/01

adres zamieszkania SOBIESKIEGO 5 m 27, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

mering. Andrzej Su, ;. <
Uprawnienia budowfane [ Ma

i kierowania robotami gl
W specjalnodci instalacyjnef s - cefy

wzakiesie instalacjl, si¢.; -

elektryczaych i elekirod|. 23N

Nr upr. GP-H-7 30278292, qu »

* Werylikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

mgr inZ. Andrzej Suct.. i
Uprawnienia budowlane db prow ania
i kierowania robotami budov. ‘ni
w specjalnosci instalacyjnej zefy
w zakresie instalac )
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CZESCII

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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I. CZESC INFORMACY]NA.

1. Nazwa obiektu budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dobudowy o$wietlenia
drogowego w miejscowosci Sucha, ul. Szlachecka, gmina Biatobrzegi”.

2. Nazwa inwestora.

Gmina Biatobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi:

3. Nazwa jednostki projektujgcej.

Kierszniewski Piotr EKODOM, ul. Maratonska 15/3, 05-600 Grdjec.

4. Sktad zespotu projektowego.

Projekt zostat wykonany przez:
Opracowujacy — Piotr Kierszniewski.
Projektant — Andrzej Sucharzewski nr upr. GP-I11-7342/82/92

5. Materiaty do projektowania.
5.1. Wykaz dziatek objetych inwestycjq.

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach — 2290; 2294/8; 2294/7 obreb 0011 Sucha.
5.2. Dane o zieleni.

W obrebie projektowanej inwestycji nie ma pomnikow przyrody ani zieleni szczegdlnie chronione;.

6. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany dobudowy os$wietlenia drogowego w miejscowosci Sucha, ul. Szlachecka,
gmina Biatobrzegi (dziatki nr ewidencyjny 2290; 2294/8; 2294/7) opracowano na podstawie:

- pismo z dnia 29.08.2016 roku wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-
Kamienna, Rejon Energetyczny Radom - zgoda na dobudowe opraw oswietlenia ulicznego w
ramach istniejgcej mocy;

- Zlecenie Inwestora;

- Uzgodnienia z Inwestorem oraz wiascicielami gruntéw;

- Wizja istniejgcych urzadzen w terenie;

- Uzgodnienia branzowe;

- Uzgodnienie ZUDP;

- Obowigzujacych przepiséw i norm technicznych;

- Mapy geodezyjnej.
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II. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dobudowy os$wietlenia
drogowego w miejscowosci Sucha, ul. Szlachecka, gmina Biatobrzegi.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Miejscem przytgczenia zgodnie z pismem z dn. 29.08.2016 roku wydanym przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko- Kamienna, Rejon Energetyczny Radom jest istniejacy stup
zlokalizowany na dziatce nr 2294/8. Zasilanie ze stacji trafo ,Sucha 3”. Istniejgce uzbrojenie:
kanalizacja sanitarna, sieci teletechniczne, wodociggowe, sie¢ energetyczna podziemna.
Zabudowa niska indywidualna.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem w dokumentacji projektowej:
e Budowa sieci elektroenergetycznej, tj. budowa linii napowietrznej niskiego napiecia.

e Budowa zalicznikowej linii o$wietleniowe;.

e  Budowa stupéw z oprawami oswietleniowymi typu LED.

3.1  Zestawienie elementdw zagospodarowania terenu.

W rejonie planowanej inwestycji:
e Latarnie oSwietleniowe - 2 szt
e  Oprawy oswietleniowe typu LED o mocy 59 W - 2 szt

4. Dane o zabytkach i strefach ochronnych.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.

5. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej.

Na przedmiotowej dziatce i w najblizszym sasiedztwie nie wystepuje okreslony odrebnymi
przepisami teren gorniczy.

6. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujgce inwestycje.

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajgcych dla Srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikow oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie
wplynie na pogorszenie stanu Srodowiska. Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w
obszarze wymagajacym specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i
zwierzat oraz ich siedlisk, siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarze Natura 2000.
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7. Obszar oddziatywania na sqsiednie dziatki.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w catosci w granicach wiasnych
dziatek.

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr.

Nie okresla sie.

9. Kategoria geotechniczna.

Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych oraz hydrogeologicznych. Stwierdza sie, ze grunt znajdujgcy sie w obrebie
projektowanej inwestycji jest stabilny i spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki
gruntowe proste. Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalen
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych — nalezy stwierdzi¢, Zze obiekt
nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

10. Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, ktdre mogq znaczaco oddziatywac na
Srodowisko naturalne. Nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew. Istniejacy drzewostan zostanie
zachowany. Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na istniejgce Srodowisko w sposob
wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16.04.20014 roku o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz.
880). Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 w sprawie okreslenia
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. nr
257 z dn. 3.12.2004) budowa linii napowietrznej nie wymaga sporzadzania w/w raportu,
poniewaz przedmiotowa inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji o wiecej niz 20 % oraz nie
spowoduje wzrostu zuzycia surowcow, materiatow, paliw i energii o nie mniej niz 20 %.

Inwestycja nie stwarza dodatkowych wymogdw w zakresie obstugi komunikacyjnej,
zaopatrzenia w media i odprowadzenia Sciekdw. Eksploatacje projektowanego obiektu bedzie
mozliwe na podstawie aktualnych przepisdw i instrukcji.

11. Informacja o obszarze oddziatywanie obiektu.

Projektowana inwestycja tj. budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia o$wietlenia
ulicznego realizowana w miejscowosci Sucha, ul. Szlachecka, gmina Biatobrzeg nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych razgco oddziatywa¢ na Srodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 09.11.2004 r. Dz. U. z 2004 r. nr 257 poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami.
Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza w/w dziatki. Projektowana inwestycja nie
wptynie ujemnie na obiekty i dziatki sgsiednie oraz nie spowoduje zmiany uksztattowania terenu.
Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
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zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru
oddziatywania. Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.
Interesy osob trzecich nie zostang naruszone. Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia. Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko
w fazie budowy. Bedzie ona jednak wystepowac w niewielkim stopniu i nie bedzie miata wptywu
na stan czystosci atmosfery. Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu
wykonywania inwestycji. Nie przewiduje sie powstania odpaddw niebezpiecznych.

12. Uwagi.

W powyzszym opracowaniu zastosowano typowe i powtarzalne obiekty elektroenergetyczne w
oparciu o znane i sprawdzone rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie

energetycznym. ing
mgr ing. Andrzej Suct.. ki
Uprawnienia budowlane do proi- sfa
i kierowania robotami budow. ni
w specjalnodei instalacyjngj bez ¢ zefy
w 2akresie instalacji, gieer o
elektrycznych | elektrgiine— 43
Nr upr. GP-H-7342r82097, .
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CZESC III

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
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A: CZESC OPISOWA.

I.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy: Gmina Biatobrzegi, Pl. Zygmunta
Starego 9, 26-800 Biatobrzegi, a Kierszniewski Piotr EKODOM ul. Maratonska 15/3, 05-600
Gréjec.

Ponadto podstawe opracowania stanowity:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity
z 9 lutego 2016 r. Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012 poz. 462 z
pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U.
1999 nr 43 poz. 430, tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2015 r. Dz. U. 2016 poz. 124 z
pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690,
tekst jednolity z 17 lipca 2015 r. Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami.

- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

- Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolwanymi.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- pismo z dnia 29.08.2016 roku wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-
Kamienna, Rejon Energetyczny Radom.

- Katalogi techniczne producentéw osprzetu elektroenergetycznego.

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest dobudowa oswietlenia drogowego w migjscowosci Sucha,
ul. Szlachecka, gmina Biatobrzegi.
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2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany w zakresie dobudowy oswietlenia
drogowego w miejscowosci Sucha ul. Szlachecka.
Zakres opracowania obejmuje:
e  Montaz linii napowietrznej niskiego napiecia typu AsXSn 2x25 mm?.
e  Montaz stupdw z oprawami oswietleniowymi typu LED.
e  Montaz opraw oswietleniowych na projektowanych stupach.
e Adaptacja uktadu sterowania SON.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do wniosku o zgtoszenie
na budowe oswietlenia ulicznego.

4. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujgcych jednostek administracji terenowej: powiat biatobrzeski, gmina Biatobrzegi.

5. Stan istniejgcy.

Ulica Szlachecka w miejscowosci Sucha, gmina Biatobrzegi jest drogg gminng. Istniejgca
infrastruktura znajdujgca sie w pasie drogowym: kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieci
teletechniczne, wodociggowe i gazowe, sie¢ energetyczna podziemna i napowietrzna. Zabudowa
obustronna i mieszkaniowa. Zabudowa niska indywidualna.

Ulica w zakresie objetym projektem nie jest oswietlona.

6. Linia napowietrzna oswietlenia ulicznego.

Miejscem przytaczenia zgodnie z pismem z dn. 29.08.2016 roku wydanym przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko- Kamienna, Rejon Energetyczny Radom jest istniejgcy stup
zlokalizowany na dziatce nr 2294/8. Projektuje sie odcinek linii napowietrznej odwietlenia
ulicznego jako odgatezienie od istniejgcej linii AsXSn 2x25 mm? zasilanej ze stacji
transformatorowej 15/0,4 kV ,,Sucha 3”. Projektowang linie wykona¢ przewodem typu AsXSn
2x25 mm? o naciggu 42,5 MPa, zawieszonych na Zzerdziach typu E10,5. Usytuowanie stupdw
pokazano na rysunku E1.

Nalezy stosowac stupy jakosciowo dobre bez peknie¢ i ubytkéw betonu ostabiajgcego
zbrojenie, a na koniec zakopany w ziemi zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym.

Ustoje do stupdw zastosowac do gruntu kat. $redniej — strefa klimatyczna nizinna. Stalowe
elementy, nalezy chroni¢ przed korozjg przez pokrycie lakierem asfaltowym. Dla stupdw
przelotowych zastosowac ustoje typu UP1.

Do ochrony linii o$wietleniowej przed skutkami wytadowan atmosferycznych, na stupie
krancowym zastosowa¢ odgromniki 0,66/5 kA i wykona¢ dla nich uziemienie o rezystancji nie
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przekraczajgcej 10 Q. Proponuje sie zastosowac prety FeCu 16-20 mm, o dtugosci min. 8m. wbite
w ziemie i metalicznie ptaskownikiem FeZn 4x25 mm miedzy sobg potgczone poprzez spawanie
(dtugo$¢ spawu nie mniejsza niz dwukrotna szerokos$¢ ptaskownika). Miejsce taczen zabezpieczyé
przed korozjg poprzez pokrycie w ziemi lakierem asfaltowym, a w czesci nadziemnej — wazeling
bezkwasowa. W instalacji uziemiajgcej zastosowac zaciski probiercze pozwalajgce na wykonanie
pomiaréw uziemienia.

/. Projektowane oswietlenie uliczne.

W projektowanych lokalizacjach ustawi¢ 2 sztuki betonowych stupdw oswietleniowych o
wysokosci 10 m wraz z wysiegnikiem pojedynczym zgodnie z trasg uzgodniong na posiedzeniu
narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanych stupéw w terenie.

Projektuje sie wykonanie przewodu o$wietleniowego z zytami aluminiowymi o przekroju typu
2x25 mm? pomiedzy istniejgcym stupem os$wietlenia ulicznego a nowoustawionymi stupami.

Jako zrédto Swiatta nalezy stosowac lampy typu LED o mocy 59W. Lampy mocowac w
oprawach, ktérych obudowa wykonana jest z odlewu aluminium, klosz ze szkla hartowanego
ptaskiego. Oprawa chroniona do poziomu IP 66 oraz wykonana w I klasie bezpieczenstwa.

Oprawy instalowac na wysokosci 9m nad siecig przy pomocy wysiegnikéw jednoramiennych.
Dtugos¢ ramienia wysiegnika 1,0 m. Oprawe oswietleniowg montowac¢ zachowujac kat pochylenia
wysiegnika 15°. Kazdg oprawe nalezy zabezpieczy¢ odrebng wktadkg bezpiecznikowg typu BiWts
Gg 6a, umieszczona w oprawie bezpiecznikowej np. SV 29.253.

Oprawy zasili¢ z tabliczek bezpiecznikowych przewodem YDY 2x2,5 mm? prowadzonym
wewnatrz stupow.

8. Uktad pomiarowy.

Pomiar energii elektrycznej bedzie odbywat sie z istniejgcego zainstalowanego ukiadu
pomiarowo-rozliczeniowego — licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-
fazowy. W skrzyni pomiarowej przy stacji transformatorowej Sucha 3. Moc przytgczeniowa 9 kW,
zabezpieczenie gtdbwne — samoczynny wytgcznik nadmiarowo-pragdowy 20A umieszczony w
przedziale pomiarowym zigcza.

9. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

W sieci niskiego napiecia stosuje sie ochrone przed dotykiem bezpos$rednim (ochrone
podstawowg) oraz ochrone przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkowa).

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja kabli, przewoddw (stosowaé 750 V)
oraz ostony i obudowy czesci czynnych urzadzen elektrycznych.

Ukfad sieci niskiego napiecia pracuje w ukiadzie to TN-C. Zgodnie ze stanem isthiejgcym
dodatkowa ochrona od porazen (ochrona przy uszkodzeniu) realizowana bedzie poprzez
samoczynne wytgczenie zasilania.

Instalacje przeciwporazeniowg dla projektowanego o$wietlenia poprzez zastosowanie urzadzen
w II klasie ochronnosci nalezy wykonac zgodnie z przepisami zawartymi dla instalacji o napieciu
znamionowym ponizej 1 kV w normie PN-IEC-60364 oraz poprzez zastosowanie odpowiednich
materiatow takich jak:

- przewdd YDY 2x2,5 mm?2 montowany w gietkiej réze izolacyjnej w przestrzeni wysiegnika i
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elementu mocujgcego oprawe,

- oprawa o$wietleniowa w II klasie ochronnosci,

- izolacyjne zlgcza bezpiecznikowe, dla potaczenia przewoddw zasilajgcych oprawe
os$wietleniowg — II klasa ochronnosci.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréow skutecznos¢ dziatania
ochrony przeciwporazeniowej. Poprawno$¢ nastaw zabezpieczen nadprgdowych realizujgcych
ochrone przeciwporazeniowg nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do uzytkowania. W
przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajgcej ochrony, nalezy
zastosowac Srodki przewidziane przez w/w przepisy.

10. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrona sieci rozdzielczej przed przepieciami — istniejgca — w stacji transformatorowej.

Ochrona instalacji odbiorczej — istniejgca — po stronie odbiorcéw — w tablicach gtéwnych
obiektow.

Warunkiem poprawnej pracy ogranicznikow przepie¢ w warunkach zaktdceniowych jest ich
potgczenie z uziomem o rezystancji Ru < 10 Q.

11. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz
zgodnie z normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowaé materiaty
fabrycznie nowe posiadajgce atesty i znaki bezpieczenstwa. Przed oddaniem przytacza do
uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary elektryczne takie jak: pomiar rezystancji uziemienia
szyny neutralno-ochronnej, pomiar ciggtosci zyt i rezystancji izolacji. Wyniki pomiaréw nalezy
potwierdzi¢ protokotem. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej wartosci
rezystancji uziom nalezy rozbudowac. .

mgr inZ. Andrzej Suci..
Umqwniemh budowlane do pro:

i kierowania robetamj
W specjalnosci instalacyjnej

W zakresie instalacji, siegj-

elektrycznych i elektr
Nr upr. GP-hi-7342/82/92,
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II. OBLICZENIA.

1. Dobor zabezpieczen limitujgcych moc przytqczeniowq.

— Pll
Ungecosp

Is

gdzie: .
Pu— moc umowna

Unf — hapiecie znamionowe

Is — prad obcigzenia obwodu

Dla zasilania projektowanego o$wietlenia przewidziano moc przytaczeniowg Pn=7 kW zgodnie z
warunkami przytgczenia do sieci dystrybucyjnej. Zabezpieczeniem gtéwnym bedzie samoczynny
wytgcznik nadmiarowo-pradowy umieszczony w przedziale pomiarowym ztgcza o wartoéci 25 A.
Uktad pracy sieci TN-C.

SON Pn Is Wytacznik S301

SON Sucha 3 9 24,19 25

2. Zabezpieczenie oprawy o mocy 59 W.

Dla projektowanego oswietlenia dobrano oprawe o mocy 59 W.

Moc oprawy Bezpiecznik
[W] cose | U " tn BiWts gG
59 0,85 230 0,30 0,38 6
3. Zabezpieczenie w SON obwodu oswietleniowego.
Numer | Ilos¢ O[;I;CW obl\\//lv%Cdu Wytgcznik

SON | obwodu | opraw [W] W] cos® | U Is In S301
SON
Sucha 1 30 59 1770 0,85 | 400 | 3,44 | 4,30 6
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Moc oprawy — 59 W

Ilos¢ opraw — 2 szt.

Moc projektowanych opraw:
P=59x2=118W

Moc istniejgcych opraw:

P =59 x28 = 1652 W.

4. Sprawdzenie dobranych kabli lub przewodéw na warunek spadku napiecia.
W przypadku, gdy Sa < 70 mm?:

- dla obwoddw jednofazowych:

20PeLe100
AUy = ————
yeSeUpr
- dla obwoddw tréjfazowych
PeLe100
AUO/O = 2
yeSeUs

W przypadku zasilania przelotowego kilku odbiornikéw nalezy prowadzi¢ obliczenia metoda
momentéw:

- dla obwoddw jednofazowej

U = =22 . PiaL

- Y'S.szlf
- dla obwoddw tréjfazowych
100
UO/ ==l P i
(J Y'S‘U,?if 1oL

gdzie:

Pi — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu, w [kW]

Li — i-ty odcinek obwodu, w [m] (liczony od poprzedniego punktu do punktu nastepnego, w
ktérym wystepuje obcigzenie Pi]

y - konduktywnos¢ przewodu, w [m/(Qemm?)]

S — przekrdj przewodu, w [mm?]
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Unr — napiecie znamionowe fazowe
Un — napiecie znamionowe miedzyprzewodowe

5. Spadek napiecia na linii oswietlenia ulicznego.

v .. | Liczba Moc Moc
ol\tl)l\JNn;(calL Un[V] Prit;:\év;d/ D}Fr?qc])sc opraw | opraw | obwodu | AU VXSTE;:
[szt] [W] [W]
AsXSn *
1 230 2X25 mm? 1530 2 59 1770 3,87 | SPELNIONY

6. Dobdr przewodow na dtugotrwatq obcigzalnosc i przecigzalnosc¢ prgdowg.

Obliczenie pradu obciazenia dla obwodu jednofazowego:

In = s p
B Unr Ungecose

gdzie:

Is — obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla, w [A]
Un — napiecie fazowe, w [V]

cos ¢ — wspotczynnik mocy, w [-]

S — moc pozorna obcigzenia przewodu lub kabla, w [VA]

P — moc czynna obcigzenia przewodu lub kabla, w [W].

Zabezpieczenie przewodu lub kabla

Na podstawie obliczonego pradu obcigzenia Is, nalezy dobraé zabezpieczenie przewodu o pradzie
znamionowym In, ktérego wartos¢ ze wzgledu na wahania napiecia zasilajgcego oraz asymetrie
obcigzenia poszczegdlnych faz w obwodach tréjfazowych powinna spetnia¢ nastepujacy warunek:

In> 1,25 I

Wyznaczanie wymaganej minimalnej dtugotrwatej obcigzalnosci pragdowej przewodu I»

IBSInSIZ IBSInSIz
kz .In

1231,45012 IZZW

I =k e In

gdzie:

In — prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A]
I; — wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa przewodu, w [A]
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ka — wspodtczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego w
okreslonym czasie umownym, przyjmowany jako rowny:

- 1,6-2,1 dla wkiadek bezpiecznikowych,

- 1,45 dla wylacznikdw nadpradowych o charakterystyce B, Ci D,

- 1,2 dla wyfacznikdw nadpradowych selektywnych.

Warunki dtugotrwatej obcigzalnosci kabla:

I 2 kp @ Idd

gdzie:

I, — diugotrwata dopuszczalna obcigzalno$¢ przewodu odczytana z katalogu producenta
Iaa — ditugotrwata obcigzalno$¢ przewodu odczytana z katalogu producenta, w [A]

kp — wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy sposob utozenia przewodu lub kabla, w [-]
I; — wymagana minimalna dtugotrwata dopuszczalna obcigzalnos¢ przewodu

Dobér przewoddw zasilajgcych oprawy o$wietleniowe.

Zabezpieczenie

[A]

59 0,30 | 0,38 6A 7,86 | YDY 2x2,5 | 0,87 | 20,88 | SPELNIONY

Typ Kp Warunek

P [W] | Ib[A] | In[A] przewodu | (40 C) Tag

I:[A]

Dobdr przewoddw zasilajgcych.

Numer In Zabezpieczenie Typ Kp Warunek
obwoduy | P [W1 | BIA] [A] [A] L2 [A] przewodu | (40 C) Laa
1 59 3,44 | 4,30 6 A 13,10 AsXSn 0,87 | 97,44 | SPELNIONY
2x25

HAF Ini. Andfzej Sum. ki
Upi gﬁ/ﬁﬂﬂxdm ane pmw' »m
i mmwama febetami budew:

w sEBEjAIRGSE ? naj bez oar+ ,gﬁ
wzdkmswmsta i, sleei 17 i
| glekiros

73

elekifye/AyED 0engm «ch
N upr, 'GP 1il:7 34, Urb~—"5
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L.p. Opis Jednostka Tlos¢
Budowa linii napowietrznej

1 |Zerdz wirowana E 10,5/4,3 Szt. 2
2 |Przewdd AsXSn 2x25mm? m 86
3 |Zaciski prgdowe Szt. 6
4 |Ogranicznik przepiec Szt. 1
5 |Ustdj Szt. 2
6 |Uchwyt przelotowy Szt. 1
7 |Uchwyt odciggowy Szt. 2
8 |Sruba hakowa Szt. 3
9 |Tasma COT 36 wg potrzeb

10 (Klamerka COT 37 wg potrzeb

11 |Oprawa typu XSPC 59 W Szt. 2
12 |Oprawa bezpiecznikowa + bezpiecznik BiWts Szt. 2
13 [Wysiegnik dt.=1,0 m. Szt. 2
14 [Uchwyt do wysiegnika na stup wirowany Szt. 2
15 |Przewdd YDY 2x2,5 mm? m 12
16 |Ptaskownik FeZn 25x4 wg potrzeb

17 |Uziom pionowy wg potrzeb

18 |Materiaty pomocnicze wg potrzeb
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B: CZESC RYSUNKOWA.

Rysunek E1 - Plan dobudowy o$wietlenia drogowego.

Rysunek E2 - Schemat zasilania o$§wietlenia drogowego.
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CZESC IV
Wyniki obliczen w programie Dialux.

Obliczenia wykonano dla oprawy LED 59 W w programie Dialux.
Dopuszcza sie zastosowanie opraw o parametrach réwnowaznych dla przyjetych rozwigzan
projektowych. Wihasciwy dobdr opraw nalezy potwierdzi¢ ponownymi obliczeniami.

eurolight

Oswietlenie drogowe BIALOBRZEGI

Oswietlenie drogowe Bialobrzegi (oprawy uliczne).dix

Sucha ul. Szlachecka / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szeroko$¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.90

Rozmieszczenia opraw

@
(3) ¥
K
M
I | |
I I
[] ] 4 1
o , -3.00m —p
0.00 40.00 m @
Oprawa: CREE XSPC02210E--K_24-Q2 XSP1 - E - Type 210 - Q2
Strumien $wietiny (Oprawa): 6044 Im Wartosci maksymalne mocy oéwietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 6518 Im przy 70°: 655 cd/kim
Moc opraw: 59.0 W przy 80:1 162 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim o
Odstep slupa' 40.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionow3 przy
W KOS6 . su (1): 9 1 0 Zzainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu
ysokos¢ monta2u (_ ) . 100 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu Swietinego:  9.000 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2)_: o -3.000 m oéwietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dlugos$é¢ wysiegnika (4): 0.000 m o$lepiania D.6.
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eurolight

Oswietlenie drogowe BIALOBRZEGI

Oswietlenie drogowe Bialobrzegi (oprawy uliczne).dix

w

Sucha ul. Szlachecka / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

— 5.00m
s
0.00
' '0.00 I40.0|0 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90 Skala 1:500
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Ly, [cdim?] uo U TI%] SR
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.51 0.49 0.64 15 0.87
Wartoéci zadane wedlug klasy: 20.50 20.35 2040 <15 20.50
Spetnione/nie spetnione: v 9 4 4 v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr. | Obserwator | Pozydia [m) | Lpledmd o U TI%)
1 | Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.51 0.52 0.77 15
2 | Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.57 0.49 0.64 8
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CZESCV

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:

DOBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Adres:
SUCHA, ULICA SZLACHECKA, GMINA BIALOBRZEGI

Inwestor:
Gmina Bialobrzegi
Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Biatobrzegi

Autor projektu:
Kierszniewski Piotr EKODOM

Ul. Maratonska 15/3
05-600 Grojec

\

Projektant: )
mgr inz. Andrzej Sucharzewski nrupr. GPATL73%2/82/52 (/T

Groéjec, wrzesien 2016 r.

37




PROJEKT BUDOWLANY
DOBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO, ULICA SZLACHECKA, SUCHA

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiot inwestycji ,Dobudowa oéwietlenia drogowego w miejscowosci Sucha ul. Szlachecka”
swoim zakresem obejmuje:

e budowe sieci elektroenergetycznej, tj. budowa linii napowietrznej niskiego napiecia.

e  budowe zalicznikowej linii o$wietleniowej, montaz opraw o$wietleniowych.

e budowe stupdw z oprawami o$wietleniowymi typu LED.
Kolejnos¢ realizacji robdt przy budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej:

Wytyczenie obiektu.
Roboty ziemne pod stupy o$wietlenia drogowego.
Ustawienie stupdw zelbetowych.
Montaz konstrukgcji wsporczych na stupach.
Montaz latanii o$wietlenia ulicznego - 2 szt.
Zawieszenie przewodow zasilajgcych na konstrukcjach.
Podtgczenie projektowanej linii do sieci.
Pozostate roboty elektroinstalacyjne.
Roboty porzadkowe i odtworzeniowe.

. Inwentaryzacja powykonawcza obiektu.

LCONhWNE

—
o

N

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Stupy linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przewody linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przytacza napowietrzne niskiego napiecia.
Linie kablowe niskiego napiecia.

Sie¢ wodociggowa.

Linia telefoniczna.

Sie€ gazowa.

Sie¢ kanalizacyjna.

. Ogrodzenia.

10. Droga gminna

© oo NN~

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Wyszczegdlnione w pkt 1. wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, zwigzanych z montazem i podtgczeniem powinny by¢ prowadzone w
stanie bez napieciowym pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podtgczeniem obwodoéw oséwietleniowych nalezy
wykonac¢ w stanie bez napieciowym.

Wykazane elementy:

- istniejgce linie napowietrzne nn,

- istniejgce i przebudowywane urzadzenia podziemne (wodociagi, gazociagi, kanalizacja
deszczowa i sanitarna, urzadzenia melioracyjne, kable elektroenergetyczne nn, linie

38




PROJEKT BUDOWLANY
DOBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO, ULICA SZLACHECKA, SUCHA

telekomunikacyjne),
- drogi niewytgczone spod ruchu,
- przebudowywane i budowane obiekty inzynierskie.

4, Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Nastepujgce roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce

prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

e roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych,

ktérych masa przekracza 1,0 t;

e roboty budowlane przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

e wykonywanie wykopdw bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;

e roboty w pasie drogowym drogi po ktérej moze odbywac sie ruch pojazddw;

e roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, odlegtosci liczonej

poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5m — dla linii o napieciu znamionowym 15 kV,

- 10m - dla linii o0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajagcym 30 kV,

- 15m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV,
- 30m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

e montaz elementéw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,

e montaz elementéw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach

inzynierskich,
e roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;

e roboty rozbidrkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajgce otuliny

azbestowe.

W zwigzku z w/w kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania

wypadkdw i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiadac¢ plan i procedure wiasciwego tj.
bezpiecznego jej wykonania, zas pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac

przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢

instruktaz pracownikéw, ktéry powinien obejmowac nastepujace sktadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych osob i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami

szczegolnie niebezpiecznymi,
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- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkdw
ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedze
oraz umiejetno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowigzek poswiadczy¢ wiasnym podpisem nabycie wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie
szkolenia wskazdéwek co do programu szkolenia, w ktérym powinny byé w sposdb szczegdlny
eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami wyzej wymienionych kategorii.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujgcy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt wyzej wymienionych
kategorii powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujagcym prace na szczegdlne
rodzaje zagrozen wigzace sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢
pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw
do obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa, a w razie razgcych przypadkéw — zgtaszania takich
zdarzen kierownikom. Kierownik budowy i nadzdr jest zobowigzany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzgdzania raportu z tej czynnosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzor mogg wykorzystywaé dla zapewnienia bezpieczenstwa robot
nastepujace Srodki techniczne i sposoby organizacji robodt:

e roboty nalezy wykonywac pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzega¢ przepiséw bhp,

e pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie oraz kwalifikacje odpowiednie do
wykonywanych przez nich prac,

e wygrodzic¢ i oznaczyc strefy, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,

e teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi,

e powiadomi¢ o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robdt oraz o sposobach zachowania
zapewniajgcych bezpieczenstwo,

e zorganizowac prowadzenie robdt tak, by zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej
liczby pracownikdéw i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia, tak pracujgcych na
budowie, jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,

e zapewnic pracownikom indywidualne srodki ochrony,

e zapewni¢ niezbedne sprawdzenia sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn, urzadzen technicznych oraz indywidualnych $rodkéw ochrony pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

e zapewni¢ wilasciwe zabezpieczenia miejsc i stref pracy podczas przerwy w pracy (np.
gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

e zapewnic¢ i oznakowa¢ system drdég technologicznych dla umozliwienia szybkiej ewakuacji
podczas zagrozenia i mozliwosci dojazdu stuzb ratowniczych,
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e zorganizowac miejsca, gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadkach,
e zorganizowac stuzby odpowiadajace za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.

Prace budowlane i montazowe wykonywane pod oraz w poblizu linii wysokiego napiecia nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia podnosnikéw i dzwigdw. Przy wykonywaniu robot budowlanych
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia lub w odlegtosciach mniejszych niz podane powyzej,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z wiascicielem lub uzytkownikiem tej linii.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych zwigzane z
demontazem, montazem i podigczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie bez napieciowym i
pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych wiasciciela lub uzytkownika linii.

Wszelkie dodatkowe urzadzenia napotkane w terenie, a niewykazane na podktadach
geodezyjnych nalezy traktowac jako znajdujgce sie w stanie czynnym.
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