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CZESC1

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

e

e pismo z dnia 29.08.2016 roku wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-
Kamienna, Rejon Energetyczny Radom - zgoda na dobudowe opraw oswietlenia ulicznego w
ramach istniejgcej mocy.

e Wykaz dziatek i podmiotéw ewidencyjnych.

e Oswiadczenie.

e Uzgodnienie trasy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Biatobrzegach.

e O$wiadczenie projektanta.

e Uprawnienia budowlane.

e Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB.
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DOBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO, ULICA PARKOWA, SUCHA

[ PGE Dystrybucja S.A.
- Oddzial Skarzysko-Kamienna
a9 Rejon Energetyczny Radom

26-600 Radom, ul. Srednia 49 Naczelnik Wydziatu
tel. (48) 365 70 00, fax (48) 365 71 94 Inwestycjj Infrastruktury
radom.os@pgedystrybucja.pl | Funduszy Slruk;}iﬂnydl
ALY
W Gk -
Kancelaria Og6lna

WZADMIASTAL GyiNY SIALOBRZEGI . Radom, dnia 29.08.2016
A . RI/AP/1118-19/1644-45/2016

15 206 -0 01 “

L m@; S

Burmistrz Miasta i Gminy
Bialobrzegi

Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Biatobrzegi

Dotyczy : Dobudowy opraw o$wietlenia ulicznego w miejscowos$ci Sucha

W odpowiedzi na ztozone wnioski dotyczgce dobudowy opraw o$wietlenia drogowego
w miejscowosci Sucha na ul. Parkowej (5 opraw x 0,1kW) , Polnej (4 oprawy x 0,2 kW), Rejon
Energetyczny uprzejmie informuje , ze wyraza zgodg na dobudowe opraw w ramach
istniejacej mocy. Linia o$wietlenia ulicznego zasilana ze stacji ,,Sucha 5" Wykonawcg w/w prac
winna byé specjalistyczna firma elektryczna, posiadajgca ~ wymagane przez R.E uprawnienia
do prac pod napigciem i do samodopuszczen . Kazda praca na urzgdzeniach R.E musi byé
zgloszona i uzgodniona w R.E. Po wykonaniu modernizacji oéwietlenia , catosé prac podlega

odbiorowi przez pracownikéw Wydzialu Majatku Sieciowego Rejonu Energetycznego.
Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja SA jest Andrzej Pajda tel. 48 36 57 167

Do wiadomosci: w;i,:a.
X Adresat
EB1xRM

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd
w Lublinie z sledzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP. 946-25-03-855, REGON 060552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 890 z/

w pelni oplacony. www.pgedystrybucja.p!

iy Radem
siaclowe (o

i
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DOBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO, ULICA PARKOWA, SUCHA

Teryt: 140101 5
Dzialka numer: 14C101 _5.0011.1694/14
Arkusz: 2
Obxeb: 0011 - SUCHA
Polozenie:
Jedn. rejestrowa: 394
Tyt. wiasn,: 0/1980
OPERAT GEODEZYJNY
GPGG I 08 6011/14/1¢
AN 982/2012
RA2G/00004839/9
Powierzchnia ewidencyjna [hal: 0,1746
Jednostka rejestrowa: 394 .
Typ: Gruntowa
Regon:
Rodzaj wlasnosci: Wlasnosc .
1 M: WIECKOWSKI WITOLD Z: WIECKOWSKA JOANNA 1/1 Wiasciciel "

Adres me2a:POLNA 13 |

26-800 BTALOBRZEGI SUCHA

Adres Zony:POLNA 13
26-800 BIALOBRZEGI SUCHA

Inni wiadajacy:

yt: 140101_5
Dziatka numer: 140101_5.0011.1694/5
Arkusz: 2
Obrepk: 0011 - SUCHA
Polozenie:
Jedn., rejestrowa: 394
Tyt. wlasn.: 0/1980
AN 982/2012
RAR2G/00004832/9
Powierzchnia ewidencyjna [hal: 0,0700

Jednostka rejestrowa: 394

Typ: Gruntowa

Reqon:

Rodzaj wiasnosci: Wlasnosc

1 M: WIBCKOWSKI WITOLD 2: WIECKOWSKA JOAMHNA 1/1 Wlasciciel
Adres mg¢za:POLNA 13

26-800 BIALOBRZEGI SUCHA

Adres zony:POLNA 12
26-800 BIALOBRZEGI SUCHAR

Inni wiadajacy:

Teryt: 140101 5

Dzialka numer: 140101 5.0011.1729/10
Arkusz: 2

Cbreb: 001l - SUCHA

Pol nie:

Jedn. rejestrowa: 713

Tyt, wlasn.: OPERAT GEODEZYJNY
AN 3531/2012
RA2G/00020219/5
GPI.€620.29.2015.EW
OPERAT P.1401.2014,1046

Powierzchnia ewidencyjna (hal: 0,4745

Jednostka rejestrowa: 713

Typ: Gruntowa

Regon:

Rodzaj wlasno$ci: Wiasnosc

1 M: ADACH MARCIN 2: ADACH RENATA 1/1 Wiasciciel
Rdres megza:J. KOCHANOWSKIEGO 21

26-800 BIALO BRZECT BIALA GORA

Adres zony:NOWY GLINIK 3/34
97-217 LUBOCHNTA

Inni wladajacy:

Teryt: 140101 5

Dzialtka numer: 14C€101_5.0011.1729/6
Arkusz: 2

Obreb: 0011 - SUCHA

Polczenie:

Jedn. rejestrowa: 180

Tyt. wlasn.: 0/1280
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AN3903/57
RA2G/00016369/0
GPGGIOS 6831.12012

hnia ewidencyjna [hal: 0,1103

Powier

Jednostka rejestrcwa:
Typ: Gruntowa

Regon:

Rodzaj wiasnosci: Wlasnoscé

1 M: JRSZCZYK LEON Z: JASZCZYK JAMWINA 1/1 Wlasciciel

adres meza:KOSCTELNA 93/8

BTALOBRZEGI 3

Adres zony:KOSCIELMA 93/5
BIALOBRZEGT

Innl wiadajacy: .

Teryt: 140101 5

Dziatka numer: 14C101 5.0011.1763/1 WY

Arkusz: 2

Obreb: 0011 - SUCHA

Polozenie:

Jedn. rejestrowa: 417

Tyt. wiasn.: 0/1980

Powierzchnia ewidencyjna [hal: 0,7500

Jednostka rejestros
Typ: Gruntowsa
Regon:

Rodzaj wlasnoscl: Posiadanie samoistne

1 URZAD GMINY DROCT POWSZECHNE 1/1 Wiasciciel
Nazwa pelna: URZAL GMINY DROGT POWSZECHHE
BIALOBRZEGI

26-800

Inni wiadajacy:

Teryt: 140101 5

Dziatka numer: 140101 5.0011.1774/2

Arkusz: 2 2
Obreb: 0011 - SUCHA
PoloZenie:

Jedn. rejestrowa: 417
Tyt. wlasn.: 0/1980
Powie nia ewidency)na (hal: 0,3100
Jednostka rejesctrcwa: 417

Typ: Gruntowa

Regon:

Rodzaj wiasnosci: Posiadanie samoistne

1 URZAD GMINY DROCI POWSZECHNE 1/1 wWiasciciel
Nazwa pelna: URZAL GMINY DROGI POWSZECHNE
BIALOBRZEGI

26-800

Inni wiadajacy:

Teryt: 140101 5

Dziatka numer: 140101_5.0011.1813
Arknsz: 2

Obre! 0011 - SUCHA

PolozZenie:

Jedn. rejestrowa: 417

Tyt. wlasn.: 0/1980

Powierzchnia ewidencyjna (hal: 0,1800
Jednostka rejestrowa: 417

Typ: Gruntowa

Regon:

Rodzaj wlasnodci: Posiadanie samoistne

1 URZAD GHINY DROGI POWSZECHNE 1/1 Wiasciciel
Nazwa peina: URZAD GMIHY DROGI POWSZECHNE
BIALOBRZEGT

26-800

Inni wladajacy:

Teryt: 140101_5

Dziatka numer: 14C101_5.0011.1831/5
Arkusz: 2

Obrgh: 0011 - SUCHA

Polozenie:
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OSWIADCZENIE
Ja nizej podpisany(a) ... JLALL e RO 2 LK S
legitymujacy(a) sie dowodem osobistym nr..... N5 28 2 G,
bedacy(a) wtascicielem — wspdtwlascicielem™ dziatki TIRIR a T/ W S

potozonej w miejscowosci Sucha, wyrazam zgode aby Gmina Bialobrzegi
wybudowata linie kablowa dla o$wietlenia ulicznego ul. Parkowa we wsi Sucha,

gmina Biatobrzegi.

Jednoczesnie oswiadczam, iz w zwigzku z wyrazong przeze mnie zgodg nie bede
dochodzit(a) od Gminy Biatobrzegi 7adnych roszczen z tytutu wybudowania w/w

urzgdzen elektroenergetycznych ich konserwacji i rozbudowy sieci.

e Sl D20

*niepotrzebne skreslic.
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PROJEKT BUDOWLANY
DOBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO, ULICA PARKOWA, SUCHA

STAROSTA BIAL.OBRZESKI Biatobrzegi, dn.2016-09-23
ul. Zeromskiego 84

26-800 Biatobrzegi

tel.; (0-48) 613-31-86

Znak sprawy: GK.6630.17.2016
PROTOKOL

z narady koordynacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biatobrzegach
przy ulicy Zeromskiego 84, 26-800 Bialobrzegi

Obiekt: gmina BIALOBRZEGI-obszar wiejsk g
obreb SUCHA, dz.1774/2, linia kablowa niskiego napiecia - o$wietlenie uliczne

Przedmiot narady: Linia kablowa niskieg napiecia - oswietlenie uliczne

Inwestor: Gmina Bialobrzegi
26-800 BIALOBRZEGI
ul. PI. Zygmunta Starego 9

Whioskodawca uzgodnienia: EKODOM

Kierszniewski Piotr

05-800 GROJEC

ul. Maratonska 15/3 ,
Przewodniczacy narady:  Geodeta Powiatowy Grzegorz Stepniewski !

Narada koordynacyjna opiniuje pozytywnie propozycje usytuowania projektowanych sieci
zamieszczonych na zatgczonych do wniosku nr GK.6630.17.2016 dokumentach, z nastepujgcymi
warunkami:




PROJEKT BUDOWLANY
DOBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO, ULICA PARKOWA, SUCHA

Znak sprawy: GK.6630.17.2016

UCZESTNICY NARADY

Podmiot Nazwisko i imie  Standwisko
Podpis

1. Gmina BIALOBRZEGI-obszar wiejsk

RDG
2. Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ﬁ/'»’ (( U‘ 7(//} Specjalista ds. T‘E(hmzjych
Adfedes 7 " " ~

Oddzial w Warszawie, Zaktad w Radomiu T TR 747(
3. Operator Gazociggéw Przesylowych, / T

GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Roger Arak

Jednostka Terenowa w Mogielnicy PP PRSP

4. Orange Polska Obszar Telekomunikacji
Radom Pélnoc
5. Wojew. Urzad Ochrony Zabytkow — —
w Warszawie, Delegatura w Radomiu nlﬂ()/blb l"lGlS\? [SUUSRTRURIORY RO A PR
6. WZMiUW w Warszawie — Oddziat
Radom, Inspektorat w Bialobrzegach ...
7. PGE Dystrybucja S. A. Oddzial Skarzysko- Kamlenna
Rejon Energetyczny Radom BRSO
8. PGE Dystrybucja S. A. Oddzial SkarZysko Kam|enna
Rejon Energetyczny Kozienice

9. Wojt Gminy

10. Powiat Bialobrzeski e
11. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.............co.ueveiiiriiiiii i e e e
12. Powiatowy Zarzad Drog w Bialobrzegach ...

13. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i o 2 N |
Autostrad Oddziat w Warszawie ) )b Ix LA

14. EKODOM
26-800 BIALOBRZEGI

............................. Hswspvans byvresss
Przewodmczaoy narady k?ordynacyjnej

H
I




Skala 1: 500 - o
Uktad PL-2000 i PL-KRON86-NH
Uktad odniesienia PL-ETRF 2000 =
- Arkusz 6 Q
dziatka nr 1763/1, 2290, 2257,

%ommooo
) 2389,17774/2, 2253 =
Obreb: 0011 Sucha /

Gmina: 140101_5 Biatobrzegi b

Powiat: biatobrzeski ,

Obiekt:

KERG GPVI1.6640.774.2016

~
S~
Kopia mapy jest zgodna z oryginatem nr 7.160.20.24.3.3, 7. 160.20.04.1.1 \ ~ .
7.160.20.24.1.3, 7.160.20.24.3.1, 7.160.20.23.2.3, 7.160.20.23.2.1,
7.160.20.18.4.3,7.160.20.24.3.3

~
\ . ~
Tre$¢ mapy aktualna na dzien 04.07.2016r.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez urzadzen podziemnych, /\\
dla ktérych brak byto informacji branzowych i nie zostaly odnalezione

/
S I
L2-RVD ./
4
w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu \/ ~
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego lub geodetg uprawnionego
Nie badano KW.

~~ SO O \.. /
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~ / 3
5.9
o 2 ul. Rzemieslnicza E \ o5 /)
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L] NIP 797 173 88 06
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PROJEKT BUDOWLANY
DOBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO, ULICA PARKOWA, SUCHA

Grojec, wrzesien 2016 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt:

~Dobudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Sucha ul. Parkowa, gmina
Biatobrzegi”- branza elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punkty widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane- z pdzniejszymi
zmianami).

mgr ing,. Andrzej Suc;

Projektant: Ubrawnienia budowdang go p,...

] i Kierowania robotath b ..
. . . W specjalnodai instalacyine; 1o -
mgr inz. Andrzej Sucharzewski W zakresie instalacji ... : |
elektrycznych 7 ajs -

upr.: GP-II1-7342/82/92 N upr. GP-7 312>,

11
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Ugv»ra.wnienia budowlane dop: . - a
i kierowania robatami bugc . I
W specjalnosci instalacyingi ey

elektrycznych i elekt]
Nr upr, GP-Ii-7342/8), .

mgr inZ. Andrzej 55:. da
Uprawnienia budowlane do i
I kierowania robetami budo: i
j bez ¢ zefy
W zakresie instalacjf, sieci, -
elektrycznych i e
Nr upr. GP-#i-734
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PROJEKT BUDOWLANY
DOBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO, ULICA PARKOWA, SUCHA

INZYNEEROW

BUDOWRICTWA

e

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7X2-QLC-AG6 *

Pan ANDRZEJ SUCHARZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4178/01

adres zamieszkania SOBIESKIEGO 5 m 27, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowatne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorgcznymi.)

mgring, Andrzej Sy, . o
Uprawnienia budowlane do 1 Ha
i k:erpwanin robotami bug i
W specjalnodci Instalacyjnej he-- eh
W zakresle Instalacji, sie. - a

elektrycznych i clektrmx'

Niupx, Gp-m.mz/szm,,.i .{r,g;
e .

\
' Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na\

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sig z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

mgr ing. Andrzej §..
Uprawnienia budowlane
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CZESCII

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PROJEKT BUDOWLANY
DOBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO, ULICA PARKOWA, SUCHA

I. CZESC INFORMACY]NA.

1. Nazwa obiektu budowlanego.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dobudowy os$wietlenia

drogowego w miejscowosci Sucha, ul. Parkowa, gmina Biatobrzegi”.

2. Nazwa inwestora.

Gmina Biatobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi.

3. Nazwa jednostki projektujgcej.
Kierszniewski Piotr EKODOM, ul. Maratonska 15/3, 05-600 Grdjec.

4. Sktad zespotu projektowego.

Projekt zostat wykonany przez:
Opracowujgcy — Piotr Kierszniewski.
Projektant — Andrzej Sucharzewski nr upr. GP-II1-7342/82/92.

5. Materiaty do projektowania.

5.1. Woykaz dziatek objetych inwestycjq.

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach — 1774/2; 1831/5. obreb 0011 Sucha.

5.2. Dane o zieleni.

W obrgbie projektowanej inwestycji nie ma pomnikéw przyrody ani zieleni szczegdlnie chronionej.

6. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany dobudowy oswietlenia drogowego w miejscowosci Sucha, ul. Parkowa,
gmina Biatobrzegi (dziatki nr ewidencyjny 1774/2; 1831/5 ) opracowano na podstawie:

- pismo z dnia 29.08.2016 roku wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-
Kamienna, Rejon Energetyczny Radom - zgoda na dobudowe opraw oswietlenia ulicznego w
ramach istniejgcej mocy;

- Zlecenie Inwestora;

- Uzgodnienia z Inwestorem oraz wiascicielami gruntéw;

- Wizja istniejacych urzadzen w terenie;

- Uzgodnienia branzowe;

- Uzgodnienie ZUDP;

- Obowigzujacych przepiséw i norm technicznych;

- Mapy geodezyjnej.
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I1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dobudowy o$wietlenia
drogowego w miejscowosci Sucha, ul. Parkowa, gmina Biatobrzegi.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Miejscem przylaczenia zgodnie z pismem z dn. 29.08.2016 roku wydanym przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko- Kamienna, Rejon Energetyczny Radom jest istniejgcy stup
zlokalizowany na dziatce nr: 1831/5. Zasilanie ze stacji trafo ,Sucha 2”. Istniejgce uzbrojenie:
kanalizacja sanitarna, sieci teletechniczne, wodociggowe, sie¢ energetyczna podziemna.
Zabudowa niska indywidualna.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem w dokumentacji projektowej:
e Budowa sieci elektroenergetycznej, tj. budowa linii kablowej niskiego napiecia.

e Budowa zalicznikowej linii o$wietleniowej.

e Budowa stupdw z oprawami o$wietleniowymi typu LED.

3.1  Zestawienie elementow zagospodarowania terenu.

W rejonie planowanej inwestyciji:
° Latarnie o$wietleniowe - 55zt
o Oprawy os$wietleniowe typu LED o mocy 17 W - 5zt

4. Dane o zabytkach i strefach ochronnych.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie.

5. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej.

Na przedmiotowej dziatce i w najblizszym sasiedztwie nie wystepuje okreslony odrebnymi
przepisami teren gorniczy.

6. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujgce inwestycje.

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla Srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie
wptynie na pogorszenie stanu $rodowiska. Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w
obszarze wymagajgcym specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw rodlin i
zwierzat oraz ich siedlisk, siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarze Natura 2000.
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/. Obszar oddziatywania na sgsiednie dziatki.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w catosci w granicach wtasnych
dziatek.

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr.

Nie okresla sie. ¢

9. Kategoria geotechniczna.

Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych oraz hydrogeologicznych. Stwierdza sie, ze grunt znajdujgcy sie w obrebie
projektowanej inwestycji jest stabilny i spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki
gruntowe proste. Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalen
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych — nalezy stwierdzi¢, Zze obiekt
nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

10. Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, ktére moga znaczaco oddziatywac na
srodowisko naturalne. Nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew. Istniejgcy drzewostan zostanie
zachowany. Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na istniejgce Srodowisko w sposdb
wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16.04.20014 roku o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz.
880). Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 w sprawie okre$lenia
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. nr
257 z dn. 3.12.2004) budowa linii napowietrznej nie wymaga sporzadzania w/w raportu,
poniewaz przedmiotowa inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji o wiecej niz 20 % oraz nie
spowoduje wzrostu zuzycia surowcow, materiatéw, paliw i energii o nie mniej niz 20 %.

Inwestycja nie stwarza dodatkowych wymogéw w zakresie obstugi komunikacyjnej,
zaopatrzenia w media i odprowadzenia Sciekdw. Eksploatacje projektowanego obiektu bedzie
mozliwe na podstawie aktualnych przepiséw i instrukcji.

11. Informacja o obszarze oddziatywanie obiektu.

Projektowana inwestycja tj. budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia o$wietlenia
ulicznego realizowana w miejscowosci Sucha, ul. Parkowa, gmina Biatobrzeg nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych razgco oddziatywac na $rodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia Rady
Ministrdw z dnia 09.11.2004 r. Dz. U. z 2004 r. nr 257 poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami.
Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza w/w dziatki. Projektowana inwestycja nie
wptynie ujemnie na obiekty i dziatki sgsiednie oraz nie spowoduje zmiany uksztattowania terenu.
Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
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zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru
oddziatywania. Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.
Interesy oséb trzecich nie zostang naruszone. Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia. Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko
w fazie budowy. Bedzie ona jednak wystepowac w niewielkim stopniu i nie bedzie miata wptywu
na stan czystosci atmosfery. Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu
wykonywania inwestycji. Nie przewiduje sie powstania odpadéw niebezpiecznych.

12. Uwagi.

W powyzszym opracowaniu zastosowano typowe i powtarzalne obiekty elektroenergetyczne w
oparciu o znane i sprawdzone rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie
energetycznym.

mgr inZ. Andrzej S...
Uprawnienia budowla
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CZESC III

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
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A: CZESC OPISOWA.

I.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy: Gming Biatobrzegi, Pl. Zygmunta
Starego 9, 26-800 Biatobrzegi, a Kierszniewski Piotr EKODOM ul. Maratonska 15/3, 05-600
Groéjec.

Ponadto podstawe opracowania stanowity:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity
z 9 lutego 2016 r. Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012 poz. 462 z
pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U.
1999 nr 43 poz. 430, tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2015 r. Dz. U. 2016 poz. 124 z
pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690,
tekst jednolity z 17 lipca 2015 r. Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami.

- Norma  N-SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne niskiego  napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

- Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolwanymi.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- pismo z dnia 29.08.2016 roku wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-
Kamienna, Rejon Energetyczny Radom.

- Katalogi techniczne producentéw osprzetu elektroenergetycznego.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest dobudowa oswietlenia drogowego w miejscowoéci Sucha,
ul. Parkowa, gmina Biatobrzegi.
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3. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany w zakresie dobudowy o$wietlenia ulicznego
ulicy Parkowej w Suchej.

Zakres opracowania obejmuje:

Montaz linii kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x25 mm?.

Montaz stupdw z oprawami oswietleniowymi typu LED.

Montaz opraw o$wietleniowych na projektowanych stupach.

Adaptacja uktadu sterowania SON.

4. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowlany stanowigcy zatacznik do wniosku o zgtoszenie
na budowe os$wietlenia ulicznego.

5. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: powiat biatobrzeski, gmina Biatobrzegi.

6. Stan istniejgcy.

Ulica Parkowa w miejscowosci Sucha, gmina Biatobrzegi jest drogg gminna. Istniejaca
infrastruktura znajdujgca si¢ w pasie drogowym: kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieci
teletechniczne, wodociggowe i gazowe, sie¢ energetyczna podziemna i napowietrzna. Zabudowa
niska indywidualna.

Ulica w zakresie objetym projektem nie jest oswietlona.

7. Linia kablowa oswietlenia ulicznego.

Miejscem przytaczenia zgodnie z pismem z dn. 29.08.2016 roku wydanym przez PGE
Dystrybucja S. A. Oddziat Skarzysko- Kamienna, Rejon Energetyczny Radom jest istniejgcy stup
zlokalizowany na dziatce nr 1831/5. Ze stupa istniejgcego linii niskiego napiecia ,,Sucha 2”
wykonac zasilanie projektowanego o$wietlenia drogowego.

Granicg wiasnosci urzadzen beda zaciski pradowe na stupie odejéciowym w  kierunku
dobudowywanej linii oswietleniowej. Na stupie linii napowietrznej zamontowa¢ napowietrzne
ograniczniki przepiec niskiego napiecia 0,66/5kA. Projektuje sie kabel z zytami aluminiowymi o
izolacji z polietylenu usieciowanego w powtoce polwinitowej o przekroju min. 4x25 mm?. Kabel
uktada¢ zgodnie z trasg uzgodniong na posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej
posadowienia projektowanego kabla w terenie. Pomiar energii elektrycznej bedzie odbywat sie z
zainstalowanego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego - licznik elektroniczny do  pomiaru
bezposredniego energii czynnej, 1-fazowy. W przedziale pomiarowym zigcza kablowego przy
stacji transformatorowej. Moc przytaczeniowa 5 kW, zabezpieczenie gtéwne — samoczynny
wytacznik nadmiarowo-pragdowy 32 A umieszczony w przedziale pomiarowym zlgcza. Podczas
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budowy linii kablowej nalezy stosowa¢ uwagi zapisane w protokole, kabel uktada¢ zgodnie z
trasg. Kable wprowadzi¢ do wnek stupdw i podiaczy¢ pod zacisk tabliczek bezpiecznikowych. Przy
stupach pozostawi¢ dwumetrowe zapasy z kazdej strony. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi na
gtebokosci min. 0,7 m (miedzy gdrng krawedzig kabla a powierzchnig drogi), na uprzednio
wykonanej podsypce z piasku. Utozony kabel przysypa¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej
10 cm, potem warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢
folig z koloru niebieskiego zasypujac i zageszczajgc grunt. Po robotach budowlanych nalezy
wykop zasypac z gruntem rodzimym i przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego z ubiciem,
wyréwnaniem i zagrabieniem. Na kablu na przejsciach przez drogi stosowac rury ostonowe SRS
75, natomiast na wjazdach i skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi stosowac rury
ostonowe karbowane DVK 75 sztywne.

8. Linia kablowa.

Jako kable niskiego napiecia w sieci rozdzielczej stosowal czterozytowe o zytach
aluminiowych, izolacji zyt PVC i powtoce PVC na napiecie znamionowe 0,6/1 kV z zytg PEN
wyrdzniong kolorami zéttym i zielonym. Przekrdj zyt 25 mm?.

Elektroenergetyczne kable ziemne nalezy uktadac¢ zgodnie z wytycznymi normy branzowej
SEP-E-004 zwracajac szczegdlng uwage na nastepujgce elementy:

e kable nalezy uktada¢ w sposdb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Podczas uktadania kabli w
wykopie lub tunelu niedopuszczalne jest tarcie zewnetrznej powtoki kabla o sSciany lub dno
wykopu, kanatu albo tunelu.

e temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla powinna byc¢ nie nizsza niz od wartosci podanej
przez producenta kabli.

e zakonczenia kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do
wnetrza.

e kable utozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki identyfikacyjne
w odlegtosciach nie wigkszych niz 10 metréw oraz przy mufach, gtowicach i w innych miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do oston itp. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwale napisy zawierajace, co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak
uzytkownika kabla, rok utozenia oraz nazwe firmy uktadajgcej kabel.

e trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci
oznaczona siatkg lub folig o trwatym kolorze, niebieskim dla kabli do 1 kV lub czerwonym dla
kabli na napiecie powyzej 1 kV. Krawedzie siatki lub folii powinny wystawa¢ co najmniej 50 mm
poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.

e kable z ziemi nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach kable nalezy ukfada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone
kable zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego.

e przy ukfadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktdrym utozono kabel,
bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu na gtebokosci co najmniej 10 cm.

e gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona prostopadle do powierzchni gruntu od gdrnej
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej: 50 cm — kabli do 1 kV o$wietlenia ulicznego,
sygnalizacyjnych oraz utozonych pod chodnikiem lub drogg rowerowa; 70 cm — dla kabli do 1 kV
utozonymi poza uzytkami rolnymi; 80 cm — kabli o napieciu wyzszym niz 1 kV do 30 kV,
utozonymi poza uzytkami rolnymi.
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e promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz podany przez producenta. Jezeli brak
jest takiej informacji, to promien giecia powinien by¢ nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna
$rednica kabla jednozytowego Iub 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla wielozytowego.

e kable przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawiciela Wiasciciela lub
geodete. Folia lub siatka powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokoéci co najmniej 25 cm,
lecz nie wiecej niz 35 cm.

e najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gdma czescig ostony kabla a gérng powierzchnig drogi
powinna by¢ nie mnigjsza niz 100 cm dla kabli do 30 kV, a miedzy dnem rowu odwadniajgcego a gérng
czescig ostony, nie mniej niz 50 cm. Ostony kablowe powinny wystawaé poza kraweznik lub krawedz?
jezdni na dtugos¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony, a poza réyv odwadniajacy lub nasyp drogi co
najmniej 100 cm.

e w jednej ostonie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli jednozytowych,
tworzgcych uktad wielofazowy.

9. Stupy oswietlenia ulicznego.

W projektowanych lokalizacjach ustawi¢ 5 sztuk stalowych stupdw o$wietleniowych o wysokosci
6 m wraz z wysiegnikiem pojedynczym na fundamentach prefabrykowanych, betonowych
zgodnych z zaleceniami producenta stupdw i opraw zgodnie z trasg uzgodniong na posiedzeniu
narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanych stupéw w terenie.

Jako zrédto Swiatta nalezy stosowac lampy typu LED o mocy 27W. Lampy mocowaé w
oprawach, ktorych obudowa wykonana jest z odlewu aluminium, klosz ze szkla hartowanego
ptaskiego. Oprawa chroniona do poziomu IP 66 oraz wykonana w I klasie bezpieczehstwa.

Oprawy instalowac na wysokosci 6m nad siecig przy pomocy wysiegnikéw jednoramiennych.
Dtugosc ramienia wysiegnika 0,5m. Oprawe o$wietleniowgq montowaé zachowujac kat pochylenia
wysiegnika 15° Kazda oprawe nalezy zabezpieczy¢ odrebng wkiadka bezpiecznikowg typu BiWts
Gg 6a, umieszczona w oprawie bezpiecznikowej np. SV 29.253.

Oprawy zasili¢ z tabliczek bezpiecznikowych przewodem YDY 2x2,5 mm? prowadzonym
wewnatrz stupow.

10. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

W sieci niskiego napiecia stosuje sie ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrone
podstawowg) oraz ochrong przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkowg).

Ochrone przed dotykiem bezpoérednim stanowi izolacja kabli, przewodéw (stosowaé 750 V)
oraz ostony i obudowy czesci czynnych urzadzen elektrycznych.

Uktad sieci niskiego napiecia pracuje w uktadzie to TN-C. Zgodnie ze stanem istniejgcym
dodatkowa ochrona od porazen (ochrona przy uszkodzeniu) realizowana bedzie poprzez
samoczynne wytaczenie zasilania.

Instalacje przeciwporazeniowg dla projektowanego o$wietlenia poprzez zastosowanie urzadzen
w II klasie ochronnoéci nalezy wykonac zgodnie z przepisami zawartymi dla instalacji o napieciu
znamionowym ponizej 1 kV w normie PN-IEC-60364 oraz poprzez zastosowanie odpowiednich
materiatow takich jak:

- przewdd YDY 2x2,5 mm? montowany w gietkiej roze izolacyjnej w przestrzeni wysiegnika i
elementu mocujgcego oprawe,
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- oprawa os$wietleniowa w II klasie ochronnosci,

- izolacyjne zlgcza bezpiecznikowe, dla potgczenia przewoddw zasilajgcych oprawe
osSwietleniowg — II klasa ochronnosci.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiarow skutecznos¢ dziatania
ochrony przeciwporazeniowej. Poprawno$¢ nastaw zabezpieczen nadprgdowych realizujgcych
ochrone przeciwporazeniowg nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do uzytkowania. W
przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajgcej ochrony, nalezy
zastosowac $rodki przewidziane przez w/w przepisy.

11. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrona sieci rozdzielczej przed przepieciami — istniejgca — w stacji transformatorowej.

Ochrona instalacji odbiorczej — istniejaca — po stronie odbiorcow — w tablicach gtéwnych
obiektow.

Warunkiem poprawnej pracy ogranicznikow przepie¢ w warunkach zaktdceniowych jest ich
pofaczenie z uziomem o rezystancji R, < 10 Q.

12. Uwagi koncowe.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz
zgodnie z normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowa¢ materiaty fabrycznie
nowe posiadajace atesty i znaki bezpieczenstwa. Przed oddaniem przytgcza do uzytkowania
nalezy wykona¢ pomiary elektryczne takie jak: pomiar rezystancji uziemienia szyny neutralno-
ochronnej, pomiar ciggtosci zyt i rezystancji izolacji. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢
protokotem. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziom
nalezy rozbudowac.

mgr inZ. Andrzej ...
Uprawnienia budowla do pi.

i kierowania robota
W specjalnosci instalac

w zakresie instalacjj,

elektrycznych i ele
Nr upr, GP-Hi-7342/82
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II. OBLICZENIA.

1. Dobor zabezpieczeri limitujgcych moc przytqczeniowg.

Py
IB =
Ungecosp

gdzie:

P, — moc umowna

Unr — napiecie znamionowe
Ig — prad obcigzenia obwodu

Dla zasilania projektowanego oswietlenia przewidziano moc przytaczeniowg P, = 2 kW zgodnie z
warunkami przytaczenia do sieci dystrybucyjnej. Zabezpieczeniem gtéwnym bedzie samoczynny
wytgcznik nadmiarowo-pradowy umieszczony w przedziale pomiarowym ztgcza o wartosci 32A.
Uktad pracy sieci TN-C.

SON P, Is Wytacznik S301

SON Sucha 2 5 23,38 32

2. Zabezpieczenie oprawy o mocy 17 W.

Dla projektowanego o$wietlenia dobrano oprawe o mocy 17 W.

Moc oprawy Bezpiecznik
[W] cosp | U le I BiWts G
17 0,85 230 0,09 0,11 6
3. Zabezpieczenie w SON obwodu oswietleniowego.
Numer | Ilos¢ O';';CW obp\//lvcc)acdu Wytgcznik
SON | obwodu | opraw (W] W] cos¢ | U, Is I, S301
SON 5 17
Sucha 1 7 38 705 0,85 | 230 | 3,61 | 4,51 6
6 59
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Moc oprawy — 17 W

Ilos¢ opraw — 5 szt.

Moc projektowanych opraw:
P=17x5=85W

Moc istniejgcych opraw:
P=38x7=266W.
P=59x6=354W.

4. Sprawdzenie dobranych kabli lub przewoddw na warunek spadku napiecia.
W przypadku, gdy Sy < 70 mm?:

- dla obwoddw jednofazowych:

20PeLe100
AUy, = 2B
yeSe Unf
- dla obwoddw tréjfazowych
PeLe100
AUq, = e

W przypadku zasilania przelotowego kilku odbiornikéw nalezy prowadzi¢ obliczenia metoda
momentow:

- dla obwoddw jednofazowej

Use = =00« Pje L

y-SOU%f

- dla obwoddw tréjfazowych

100
U% =

—W'PICLI

gdzie:

Pi — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu, w [kW]

Li — i-ty odcinek obwodu, w [m] (liczony od poprzedniego punktu do punktu nastepnego, w
ktérym wystepuje obcigzenie P;]

y - konduktywno$é przewodu, w [m/(Qemm?)]

S — przekrdj przewodu, w [mm?]

Une — napiecie znamionowe fazowe

U, — napiecie znamionowe miedzyprzewodowe
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5. Spadek napiecia na linii oSwietlenia ulicznego.

Numer | U, | Przewdd/ | Dtugosc¢ Iélsrzabv?/ Moc opraw obl\\//lvcc)acdu AU Warunek
0,
obwodu | [V] kabel [m] [s2t] [W] W] AU<5%
YAKXs
1 230 | 4x25 mm? | 739 18 | 17,38,59 | 705 | 2,25 | SPELNIONY

6. Dobor przewodow na dfugotrwatg obciqgzalnosc i przecigzalnosc prgdowa.

Obliczenie pradu obciazenia dla obwodu jednofazowego:

s P
Unr - Ungecosp

IB:

gdzie:

Ig — obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla, w [A]
U, — napiecie fazowe, w [V]

cos ¢ — wspotczynnik mocy, w [-]

S — moc pozorna obcigzenia przewodu lub kabla, w [VA]

P — moc czynna obcigzenia przewodu lub kabla, w [W].

Zabezpieczenie przewodu lub kabla
Na podstawie obliczonego pradu obcigzenia Ig, nalezy dobra¢ zabezpieczenie przewodu o pradzie

znamionowym I, ktérego wartos¢ ze wzgledu na wahania napiecia zasilajgcego oraz asymetrie
obcigzenia poszczegdlnych faz w obwodach trdjfazowych powinna spetnia¢ nastepujacy warunek:

Ih21,25e1;

Wyznaczanie wymaganej minimalnej dtugotrwatej obcigzalnosci pradowej przewodu I,

IBSInSIZ IBSInSIZ
kyel,

L, <1,45e1, I, > ;é

L=k oel,

gdzie:

I, — prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A]
I, - wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa przewodu, w [A]
ka — wspdtczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w
okreslonym czasie umownym, przyjmowany jako réwny:
- 1,6-2,1 dla wkiadek bezpiecznikowych,
- 1,45 dla wytgcznikéw nadpradowych o charakterystyce B, Ci D,
- 1,2 dla wytacznikéw nadpradowych selektywnych.
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Warunki dtugotrwatej obcigzalnosci kabla:
Iz > kp ° Idd

gdzie:

I, — dhugotrwata dopuszczalna obcigzalnos¢ przewodu odczytana z katalogu producenta
I4q — dhugotrwata obcigzalnos¢ przewodu odczytana z katalogu producenta, w [A]

k, — wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy sposob utozenia przewodu lub kabla, w [-]
I, — wymagana minimalna dtugotrwata dopuszczalna obcigzalno$¢ przewodu

o

7. Dobor przewodow zasilajgcych oprawy oswietleniowe.

Zabezpieczenie Typ Ko Warunek
Pn [W] Ib [A] In [A] [A] IZ [A] prZEWOdU (400 C) Idd
17 0,09 | 0,11 6 A 7,86 | YDY 2x2,5 | 0,87 | 20,88 | SPELNIONY
8. Dobor przewodow zasilajgcych.
Numer Ly Zabezpieczenie Typ Kp Warunek
obwodu | P [WI'| Io[A] [A] [A] L[A] przewodu | (40°C) Loa
1 17 3,61 | 4,51 6A 13,10 AsXSn 0,87 | 97,44 | SPELNIONY
2x25
mgr inZ. Andrzej Suc.. 7
Uprawnienia budowlane do prc inia
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L.p. Opis Jednostka Tlos¢
Budowa linii kablowej

1 |Stupy oswietleniowe Szt. 5
2 |Oprawa os$wietleniowa typu LED 17 W Szt. 5
3 [Fundament prefabrykowany Szt. 5
4 |Wysiegnik dt.=0,5m. Szt. 5
5 |Odgromnik typu GXO 0,5 kV/5kA Szt. 1
6 |Zaciski pradowe Szt. 2
7 |Kabel WLZ typu 4x25 mm? m 135
8 [Folia m 96
9 |Uziom szpilkowy wg potrzeb

10 |Ptaskownik FeZn 25x4 wg potrzeb

11 |Rura ochronna AROT m 3
12 |Przewdd YDY 3x2,5 mm? m 30
13 |Materiaty pomocnicze wg potrzeb
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B: CZESC RYSUNKOWA.

Rysunek E1 - Plan dobudowy oswietlenia drogowego.

Rysunek E2 — Schemat zasilania oswietlenia drogowego.

e
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CZESC IV
Wyniki obliczen w programie Dialux.
Obliczenia wykonano dla oprawy LED 17 W w programie Dialux.

Dopuszcza sie zastosowanie opraw o parametrach rownowaznych dla przyjetych rozwigzan
projektowych. Wiasciwy dobdr opraw nalezy potwierdzi¢ ponownymi obliczeniami.

866-2016 - SUCHA UL. PARKOWA

Ulica 1 / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasoéw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.90

Rozmieszczenia opraw

“
3) s
X
)
N
= v
) ) ) ) 0.00 m SN
" 0.00 20.00m @
Oprawa: CREE XSPRB07210A-K_24-Q1 XSPRB - A- Type 210 - Q1
Strumien swietiny (Oprawa): 1794 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 1873 Im przy 70°: 677 cd/kim
Moc opraw: 170W przy 80:: 167 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa przy

OdStep s,lf'lpa' . X 20.000 m zainstalowanym i gotowym do u2ytku oswietleniu

Wysokoslc': montazu (1): . 6.126 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  6.000 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000m oswietleniowej G1.

Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.500 m oslepiania D.5.
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866-2016 - SUCHA UL. PARKOWA

Ulica 1 / WyniKi szczeg6towe

5.00m
—>
—>
0.00
' '0.00 '20.00 m '
Wsp étezynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:186
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 20.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
L, [cd/m?] uo ul TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.57 0.48 0.79 13 0.65
Wartosci zadane wedlug klasy: 20.50 20.35 2 0.40 <15 >0.50
Spelnione/nie speinione: =4 Ve % 4 3 g
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866-2016 - SUCHA UL. PARKOWA

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / I1zolinie (L)

5.00 m
~————0.36 0.36—— 0361
0.48 0.48 0.4 ———0.48—
——0.60—‘0‘60&
L ———0.72— 0.60 0.72—0.72—
— 084 0.72\ 0
0.72
0.00
' |0.00 '20.00 m '
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 186
Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.57 0.50 0.79 13
Wartosci zadane wedlug klasy MES: 2>0.50 2035 >0.40 <15
Spelnionel/nie spelnione: v v e v
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866-2016 - SUCHA UL. PARKOWA

-

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2/ 1zolinie (L)

0.42 5.00m
—_—y 0 T4 42—
——————0.56—
-y 070 0.56 0.56
——————0.84—_ \"\0_70-——-—-'—""_—_'__’
L 0.84 <
0.84— 0.70
0.00
0.00 20.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 186

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI[%]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.62 0.48 0.87 7
Wartosci zadane wedlug klasy ME5: 20.50 20.35 2040 <15
Spelnione/nie spelnione: v Ve & v
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CZESCV

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:

DOBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Adres:
SUCHA, ULICA PARKOWA, GMINA BIALOBRZEGI

Inwestor:

Gmina Biatobrzegi
Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Biatobrzegi

Autor projektu:

Kierszniewski Piotr EKODOM
Ul. Maratonska 15/3
05-600 Grojec

Projektant:
mgr inz. Andrzej Sucharzewski AP pr, Gielll-7542/82/92 W-‘

Grojec, wrzesien 2016 r.
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1. Zakres robodt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiot inwestycji ,Dobudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Sucha ul. Parkowa”
swoim zakresem obejmuje:

e  budowe sieci elektroenergetycznej, tj. budowa linii kablowej niskiego napiecia.

e budowe zalicznikowej linii o$wietleniowej, montaz opraw oswietleniowych.

e budowe stupdw z oprawami oswietleniowymi typu LED.

13

Kolejnos¢ realizacji robdt przy budowie kablowej linii elektroenergetycznes:

Roboty ziemne pod linie kablowe oswietlenia ulicznego.

Uktadanie linii kablowych.

Budowe energetycznej linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem YAKXS4x25 mm?.
Montaz latanii o$wietlenia ulicznego - 5 szt.

Podtaczenie kabli w ztaczach kablowych.

Montaz rur ostonowych oraz uziemien.

Przytaczenie zasilania i uruchomienie.

Pozostate roboty elektroinstalacyjne.

Roboty porzadkowe i odtworzeniowe.

© O NGO AL~
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Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Stupy linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przewody linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przytacza napowietrzne niskiego napiecia.
Linie kablowe niskiego napiecia.

Sie¢ wodociggowa.

Linia telefoniczna.

Sie¢ gazowa.

Sie¢ kanalizacyjna.

. Ogrodzenia.

10. Droga gminna

© N 0N~

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Wyszczegdlnione w pkt 1. wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, zwigzanych z montazem i podigczeniem powinny byé prowadzone w
stanie bez napigciowym pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podigczeniem obwoddw o$wietleniowych nalezy
wykonac w stanie bez napieciowym.

Wykazane elementy:

- istniejgce linie napowietrzne nn,

- istniejgce i przebudowywane urzgdzenia podziemne (wodociggi, gazociaggi, kanalizacja
deszczowa i sanitarna, urzadzenia melioracyjne, kable elektroenergetyczne nn, linie
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telekomunikacyjne),
- drogi niewytgczone spod ruchu,
- przebudowywane i budowane obiekty inzynierskie.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Nastepujgce roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

e roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych,

ktérych masa przekracza 1,0 t;

e roboty budowlane przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

e wykonywanie wykopdw bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;

e roboty w pasie drogowym drogi po ktérej moze odbywac sie ruch pojazddw;

e roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, odlegtosci liczonej

poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5m — dla linii o napieciu znamionowym 15 kV,

- 10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV,

- 15m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV,

- 30m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

e montaz elementdw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,

e montaz elementdw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach

inzynierskich,

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;

e roboty rozbidrkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajgce otuliny

azbestowe.

W zwigzku z w/w kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkow i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiada¢ plan i procedure wiasciwego tj.
bezpiecznego jej wykonania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac
przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikow, ktéry powinien obejmowac nastepujace sktadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi,
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- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikow $rodkow
ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgca stosowne uprawnienia i wiedze
oraz umiejetno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg
obowigzek poswiadczy¢ wkasnym podpisem nabycie wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie
szkolenia wskazéwek co do programu szkolenia, w ktorym powinny by¢ w sposdb szczegdiny
eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami wyzej wymienionych kategorii.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierowﬁicy robdt wyzej wymienionych
kategorii powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczegdlne
rodzaje zagrozen wigzace sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢
pracownikdéw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikdw
do obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa, a w razie razgcych przypadkéw — zgtaszania takich
zdarzen kierownikom. Kierownik budowy i nadzdr jest zobowigzany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robdt
nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robot:

e roboty nalezy wykonywac pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzega¢ przepiséw bhp,

e pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie oraz kwalifikacje odpowiednie do
wykonywanych przez nich prac,

e wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefy, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,

e teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi,

e powiadomiC o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot oraz o sposobach zachowania
zapewniajgcych bezpieczenstwo,

e zorganizowaC prowadzenie robdt tak, by zagrozenia dotyczyty mozliwie jak najmniejszej
liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia, tak pracujgcych na
budowie, jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,

e zapewni¢ pracownikom indywidualne $rodki ochrony,

e zapewni¢ niezbedne sprawdzenia sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn, urzadzen technicznych oraz indywidualnych $rodkéw ochrony pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

e zapewni¢ wilasciwe zabezpieczenia miejsc i stref pracy podczas przerwy w pracy (np.
gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

e zapewniC i oznakowa¢ system drdg technologicznych dla umozliwienia szybkiej ewakuacji
podczas zagrozenia i mozliwosci dojazdu stuzb ratowniczych,
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e zorganizowac miejsca, gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w

wypadkach,
e zorganizowac stuzby odpowiadajace za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.

Prace budowlane i montazowe wykonywane pod oraz w poblizu linii wysokiego napiecia nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia podnosnikow i dzwigow. Przy wykonywaniu robdt budowlanych
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia lub w odlegtosciach mniejszych niz podane powyzej,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z wiascicielem lub uzytkownikiem tej linii.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych zwigzane z
demontazem, montazem i podtaczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie bez napieciowym i
pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych wiasciciela lub uzytkownika linii.

Wszelkie dodatkowe urzadzenia napotkane w terenie, a niewykazane na podkiadach
geodezyjnych nalezy traktowac jako znajdujace sie w stanie czynnym.
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