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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Przebudowa ulicy KoScielnej w Biatobrzegach
1 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
1/D.01.02 |[KNR-W 5- |Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokos$¢ 5 cm - mechanicznie m
d.1].04. 10 0323-03
20 m 20.00
RAZEM 20.00
2/D.01.02 |[KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m?
d.1].04. 0802-04 nicznie na dtugos$ci nowych wpustéw i przykanalikéw
30 m? 30.00
RAZEM 30.00
3|D.01.02 |[KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 2 cm z wy- |m?
d.1/.04. 0102-02 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
Krotnos¢ = 0.5
7091.55+551 m? 7642.55
RAZEM 7642.55
4/D.01.02 |[KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka m?3
d.1/.04. 1103-01
1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20
5/D.01.02 |[KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.1].04. 1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym
1.2 m® 1.20
RAZEM 1.20
2 D.03.00.00 Regulacja wysokos$ciowa
6 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych, zaworéw wodocia- szt.
d.2 1406-03 gowychm kratek wpustowych
42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
3 D.03.00.00 Wpusty deszczowe
7 KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m?
d.3 0501-03
15 m? 15.00
RAZEM 15.00
8 KNNR 11 Rurociagi kanalizacyijne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o |m
d.3 0502-02 $r. nom. 200 mm
15 m 15.00
RAZEM 15.00
9 KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.3 0625-02 osadnikiem bez syfonu
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych m
d.3 0804-04
15 m 15.00
RAZEM 15.00
11 KNR 2-28 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m?3
d.3 0501-09
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
12 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill- [m?3
d.3 0236-02 \
10 mS3 10.00
RAZEM 10.00
4 D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni i zjazdéw bitumicznych
13/D.04.01 |[KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun- |m?
d.4|.01. 0103-03 cie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na dtugos$ci nowych
wpustéw i przykanalikéw
30 m? 30.00
RAZEM 30.00
14/D.04.02 |[KNNR 6 Warstwa mrozoochronna gr.15,0cm mieszanka zwiazana cementem 0/ m?
d.4|.02. 0111-02 22,4 kl. C1,5/2,0 (ilos¢ 25 kg/m2) na dtugosci nowych wpustéw i przyka-
nalikéw
30 m? 30.00
RAZEM 30.00
15/D.04.04 |[KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych (mieszanka niezwigzana |m?
d.4|.02. 0113-01 C90/3) o grubosci po zageszczeniu 15 cm na dtugos$ci nowych wpustéw i
przykanalikéw
30 m? 30.00
RAZEM 30.00
16/D.04.04 |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych (mieszanka niezwiazana|m?
d.4|.02. 0113-05 C90/3) o grubosci po zageszczeniu 10 cm na dtugos$ci nowych wpustéw i
przykanalikéw
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30 m? 30.00
RAZEM 30.00
17|/D.04.04 [KNR 2-31 |Skropienie podbudowy emulsja na diugosci nowych wpustéw i przykanali- [m?
d.4|.02. 1004-07 kéw
30 m? 30.00
RAZEM 30.00
18/D.05.03 |[KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W asfaltowych |m?
d.4|.23. 0308-03 AC16W o grubosci 8cm (warstwa wiazaca) na dtugosci nowych wpustow i
przykanalikéw
Krotnos¢ = 1.33
30 m? 30.00
RAZEM 30.00
19/D.04.04 |[KNR 2-31 |Skropienie warstwy wigzacej emulsja m?
d.4|.02. 1004-07
7091.55+551 m? 7642.55
RAZEM 7642.55
20/D.05.03 |[KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o |m?
d.4|.23. 0309-02 grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
7091.55+551 m? 7642.55
RAZEM 7642.55
5 D.05.00.00. Pobocze
21|D.04.01 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun- |m?
d.5/.01. 0103-03 cie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
300 m? 300.00
RAZEM 300.00
22|D.04.04 |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- m?
d.5|.02. 0113-05 czeniu 10 cm - Pobocze
300 m? 300.00
RAZEM 300.00
6 D.05.00.00. Sciezka rowerowa
23|D.05.03 |[KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubos- |m?
d.6|.23. 0309-03 ci po zageszczeniu 5 cm (warstwa Scieralna)
62 m? 62.00
RAZEM 62.00
7 D.07.00.00. Organizacja ruchu
24 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7 0702-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
25 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt.
d.7 0702-05 cyjne o pow. ponad 0.3 m2 - tarcze znakéw
szt. 5.00
RAZEM 5.00
26 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - linie segregacyj- |m?
d.7 0705-02 ne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
41 m? 41.00
RAZEM 41.00
27 KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe zasi- |szt.
d.7 0210-04 lane solarnie
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
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