TASMA LED W ZABUDOWIE G/K
OSWIETLENIE SCIANY

SCHEMAT ELEKTRYCZNY OSWIETLENIA

skala 1:50
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TASMA LED W ZABUDOWIE G/K ?
OSWIETLENIE SCIANY
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/ TASMA LED W ZABUDOWIE G/K

OSWIETLENIE SUFITU

2 X TASMA LED W ZABUDOWIE G/K

PODSWIETLENIE SUFITU | SCIAN
W OStONIE Z MATOWEGO PLEXI

TASMA LEDOWA

LINIA SUFITU PODWIESZANEGO

BLUETOTH - @ 20 CM - GLOSNIKI

ODPOWIADAJACE PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI | ESTETYCZNYMI
MODELOWI: "Monacor SPE-230BT"
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O GLOSNIKI SUFITOWE DO ZABUDOWY Z

OPRAWA OSWIETLENIOWA SCIENNA
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@ OPRAWA SUFITOWA NATYNKOWA
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OPRAWA WPUSZCZANA W SUFICIE PODWIESZANYM

X LAMPA WISZACA

— | GNIAZDO WTYKOWE

—2 | GNIAZDO WTYKOWE PODWOJNE

—1 LINIA SUFITU PODWIESZANEGO

LACZNIK SCHODOWY

EACZNIK

R
b
ﬂm EACZNIK PODWOJINY
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GLOSNIKI WPUSZCZANE W SUFIT PODWIESZONY

UWAGI:
- RYSUNEK ROZPATRYWAC ACZNIE Z WIZUALIZACJAMI,
Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI

- WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYSOKOSCIOWE SPRAWDZIC W NATURZE

-WYMIARY NA RZUTACH, PRZEKROJACH | ELEWACJACH PODANO W
CENTYMETRACH, W STANIE SUROWYM.

TEMAT : PROJEKT WNETRZA ARANZACJI SALI URZEDU STANU

CYWILNEGO W BUDYNKU URZEDU MISTA | GMINY
BIALOBRZEGI

ADRES : ul. Plac Zygmunata Starego 9, 26-800 Bialobrzegi

Nrrys.

10

TRESC RYS.: SCHEMAT ELEKTRYCZNY DATA :
X1 - Xl
NwesToR . GMINA BIALOBRZEGI X
UL. PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9, 26-800 BIALOBRZEGI :
BRANZA : ARCHITEKTURA WNETRZ SKALA :
1:50

OPRACOWANIE :
mgr inz. arch. JAGODA MATUSZCZAK, TEL. 510196683




