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kinkiet

h = 257cm

kinkiet góra-dół

h = 163cm

kinkiet góra-dół

h = 197cm

kinkiet góra-dół

h = 197cm

UWAGA

Przewody prowadzić ponad sufitem

podwieszonym w korytkach

do rozdzielni ok 25m

taśma LED

taśma LED

taśma LED

taśma LED

taśma LED

oprawa sufitowa

LEGENDA

- wyłącznik świecznikowy

- wyłącznik schodowy

- podłączenie taśm  LED

- oprawa oświetleniowa ścienna

- oprawa sufitowa natynkowa

- oprawa wpuszczana w sufit podwieszany

- lampa wisząca

a-c

rozbudowa istn. rozdzielni

YDY 3 x 1,5S-301 B10

YDY 3 x 1,5

zasilanie głośników

S-301 B6

g

oświetlenie sali

YDY 3 x 2,5

gniazda wtykowe

S-301 B16

YDY 3 x 2,5

zasilanie klimatyzatora

S-301 C16

k

PROJEKT WNĘTRZA ARANŻACJI SALI URZĘDU STANU

CYWILNEGO W BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY

BIAŁOBRZEGI

SKALA :

1:50

DATA :

Nr rys.

1

BRANŻA :

INWESTOR :

TREŚĆ RYS.:

ADRES  :

TEMAT :

PROJEKTANT :
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