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TASMA LED W ZABUDOWIE G/K
OSWIETLENIE SCIANY
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2 X TASMA LED W ZABUDOWIE G/K
PODSWIETLENIE SUFITU | SCIAN
W OSLONIE Z MATOWEGO PLEXI
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70 X 70 X 30 CM PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI | ESTETYCZNYMIn
ODPOWIADAJACA LAMPIE: ®

SINUS LIGHTING MADERA 700 Plafop
kwadratowy 8016/700
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OSWIETLENIE SCIANY OSWIETLENIE SUFITU

2 X TASMA LED W ZABUDOWIE G/K

PODSWIETLENIE SUFITU | SCIAN
W OStONIE Z MATOWEGO PLEXI
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UWAGI:

TASMA LEDOWA

PLAFON 22/22 cm - natynkowa lampa na
mocno $wiecgce LED diody o mocy 30W.
Ramki w wers;ji biaty lakier.

LAMPY ODPOWIADAJACE PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI | ESTETYCZNYMI
MODELOWI: R12153 | SLENDER SLIM SQ
22 natynkowa biata 230V LED 30W 3000K
"RENDL" - SZTUK 4

[

HALOGEN NATYNKOWY 26/11/10 cm -
LAMPY ODPOWIADAJACE PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI | ESTETYCZNYMI
MODELOWI: "Plafon SETO 137 GU10 Shilo"
- SZTUK 6

HALOGEN WPUSZCZANY 26 /11 /9,25 cm
- LAMPY ODPOWIADAJACE
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI |
ESTETYCZNYMI MODELOWI: "Oprawa
wpuszczana Ebino 306 GU10 Shilo " -
SZTUK 2

LINIA SUFITU PODWIESZANEGO

OSWIETLENIE BOCZNE - podtuzna
lampa $cienna zawierajgca diody LED.
Kierunek padania $wiatta UP/DOWN -
30/2,2/5-LAMPY ODPOWIADAJACE
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI |
ESTETYCZNYMI MODELOWI: "INTERIA
LED - RENDL LIGHT STUDIO"

-SZTUK 3

OSWIETLENIE BOCZNE - $cienna oprawa
nad obraz. Oprawa posiada zrédta Swiatta
LED, ktére sg ostoniete mlecznym
poliweglanowym dyfuzorem -

40/29,5/6,5 - LAMPY ODPOWIADAJACE
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI |
ESTETYCZNYMI MODELOWI: "PICT -
RENDL LIGHT STUDIO" - SZTUK 3

GLOSNIKI SUFITOWE DO ZABUDOWY Z
BLUETOTH - @ 20 CM - GLOSNIKI
ODPOWIADAJACE PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI | ESTETYCZNYMI
MODELOWI: "Monacor SPE-230BT"
-SZTUK 2

- RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z WIZUALIZACJAMI,

Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI

- WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYSOKOSCIOWE SPRAWDZIC W NATURZE

-WYMIARY NA RZUTACH, PRZEKROJACH | ELEWACJACH PODANO W
CENTYMETRACH, W STANIE SUROWYM.

TEMAT : PROJEKT WNETRZA ARANZACJI SALI URZEDU STANU
CYWILNEGO W BUDYNKU URZEDU MISTA | GMINY Nrrys.
BIALOBRZEGI

ADRES : ul. Plac Zygmunata Starego 9, 26-800 Bialobrzegi @

TRESC RYS.: SCHEMAT ELEKTRYCZNY OSWIETLENIA DATA:

XI-XIl

INWESTOR : GMINA BIALOBRZEGI oo

UL. PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9, 26-800 BIALOBRZEGI :
BRANZA : ARCHITEKTURA WNETRZ SKALA :
1:50

OPRACOWANIE :
mgr inz. arch. JAGODA MATUSZCZAK, TEL. 510196683




