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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

Norms PRO Wersia 4.54

Nr seryiny: §128 UZythownik: NormaPRO4

Opis i wyliczenia . lm.  Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNR 4-04  Rozebranie posadzek z wykladziny dywanowe;] m2
d.1.0504-06
:3.25*2.18+3.77%0.93-3.22*3.77 m2 32.382
: RAZEM 32.382
2 KNR-W 4-C1-Rozebranie posadzek z paneli m2
d.1.0816-05 i
3.25%2.18+3.77*9.93 m2 44.521
RAZEM 44.521
3 KNR 4-04  Rozebranie $cianek dzialowych drewnianych m2
d.1:0404-06 :
:13.77*2.90%2-1.80"2.02-1.68%2.02 m2 14.836
! RAZEM 14.838
4 KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikdw z lastryko m
d.1.0353-12
1.70%2 m 3.400
RAZEM 3.400
2 WYKONANIE SCIANK! DZIALOWEJ
5 NNRNKB  (z.XI) §cianki dzialowe z piyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych ‘m2
d.2 202 2023-03 rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100
; 13.77°2.90-1.00*2.00 m? i 8.933
i ; i RAZEM 8.933
3 ‘WYMIANA OKIEN | OBSADZENIE DRZWI
8 KNNR 3 Wykucie z mury { wstawienie nowych okien zespolonych m?
d.3.0701-04
: 1.71*1.68%2 m? 5.677
RAZEM 5.677
7 KNR-W 4-01 Obsadzenie podekiennikéw betonowych Iub tastrykowych ponad 1.5 mw szt
d.3 0323-04 $cianach z cegiet
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 KNR-W 2-02:Oscleznice drewniane zwykle ma
d.3.1026-01
1.00%2.02 m? 2.020
RAZEM 2.020
8 KNR-W 2-02 Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie 'm?
d.3:1022-01 wyKoriczone
1.0072.02 m 2.020
RAZEM 2.020
10:KNR-W 2-02 Opaski o$ciezy im2
d.3 1028-01 ;
analogia
1.0072.02 m2 2.020
i RAZEM 2.020
11 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farba lateksows uprzednio malowanej stolarki m2
d.3.1209-08 drzwiows, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
fz.sz.4‘5.4. skrzydia ptytowe peine lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice
9914-01 tgcznie z Cwieréwalkami - opaski jednostronne profilowane o szer, do 15 cm
z.52.4.5.4.
9914-07
252454,
§914-09
.1.00"2.02 m2 2.020
3 RAZEM 2.020
4 {STROPY PODWIESZANE Z KARTON-GIPSU
12 NNRNKB  [(z.Xl) okiadziny jednowarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na m2
d.4:202 2028-04 ‘rusztach metalowych mocowanych bezposrednio do stropu
11.60*1.68+(8.93*3,77+2.18*3.25)"1.20-3.25*0.30-3,26*0.30-3.12*0.30-1.00* m2 56.544
:1.00-0.55*3.36+1.80*3.16+1.60*0.30
« g RAZEM 56.544
5 PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD MALOWANIE
1| MALOWANIE
13:KNR-W 4.01:Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiet szt.
d.5.0324-02 :
3 szt. 3.000
. : RAZEM 3.000
14 KNR-W 4-01:Zeskrobanie i zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powigrzchni podiogi im?2
d.5 1202-09 ‘ponad 5 m2
‘ 146.157+24.860 m? 71.017
: RAZEM 71.017
15 NNRNKB (z.VHl) Gruntowanie podiozy preparatem - powierzchnie pionowe m?2
d.5:202 1134-02 Krotnosé =2
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{ 71.017 ‘mé 71.017 '
RAZEM 71.017
16 KNR-W 2-02! Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykony- im2 )
d.5:2011-02 wane recznie na $cianach na podiozu z tynku
Krotnosé = 2
71.017 m2 71.017
‘RAZEM 71.017
T7KNR-W 2-02 Malowanie tynkow wewngltiznych farbg Jateksowa me
d.5:1518-04
‘analogia : :
: §(3422+3.25+3.36)"2.80+1 B0%1.68+(5.95-1.13)*2.801 00*2.02+(3,82-0.55)* m? 102.701.
0.85-0.87°2.02+2.01%2.72-2.02*1.00+56.544 : ; :
i RAZEM 102.701
TETZKNBK [ Tynk ozdobny typu suchy “Trawertyn” m2
d.5 VIt 09-102
analogia : :
'2.80’1‘13’2*«“3;92‘1,95+1.82'2.80*'3\35'2480-1 60*1.68 me 21.860°
: ‘RAZEM 21.860
15 KNR-W 4-01 Malowanie paskow konturowych o szer. do 5 cm m :
d.5.1218-02 : !
2.80*6+1.92*6+0.80+1.16%16 m 47.680:
» [RAZEM 47.680
& "ULOZENIE GRESU ‘
20 NNRNKB  (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami TCERESIT CT 17" 1"ATLAS UNi im2 ‘
4.6:202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome :
3.252.18+9.93*3.77 m2 ; 44 521
: RAZEM 44.521
21 NNRNKB  (z.V]) Posadzki jednobanwne z piytek Kamionkowych GRES ¢ wym. §0x50 ‘m?2
4.6.202 2808-06 ‘cm na zaprawie klgjowe] 0 grub.warstwy 5 mmw pomigszczeniach o :
pow.ponad 10 m2-standard w/g projektu ;
44 541 m2 44.541
: RAZEM 44.541
22NNRNKB {z.V1) Cokoliki z piytek kamionkowych GRES o wym. B0%10 cm na zaprawie m
d.6:202 2808-04 klejowe] w pomigszczeniach o pow.ponad 10 m2-standard wig projektu
: 19.03*2+3.7776+2.18%2-1 20-0.80%2-1.80"2+1.68*2 ‘m : 43.800:
: i iRAZEM : 43.800
7 ROBOTY STOLARSKIE
23 Wymiana drzwi w szafie istniejace] m2
d.7 kalk. wiasna : .
] 3.26°2.90 :m? 9.454
RAZEM 9.454
24 Wymiana drzwi w szafach istniejgcych na przesuwne ‘m? {
d.7 kalk. wiasna { i
3.22*2.80 m2 39.338
: RAZEM 9.338
ROBOTY PORZADKOWE
FERNRW 4-01 Wywiezienie materialow 2 rozbibrki samochodami skizyniowymi na odleg- ‘m3
d.8:0108-08 tos¢ 10 km
:0108-10 :
12 m3 12.000
: i RAZEM 12.000
g HPOSAZENIEWNETREA SALFIRZEDY-STA
26. Zakup 1 montaz stolu (wig projektu) szt
d.9 kalk, wiasn :
i 1.:}33?//
- ] RAZEM— 1,000
27 S akup | montaz biurka (wig projekiu) szt
4.9 kalk. wiasna | ’
fy48 3 1000
: RAZEM 1.000
T35 - .. Zakup_kizesel (wediug projektu) szt
4.9 kalk wiasna T e :
27 szt : 27000
] ‘RAZEM 27.000]
25 Zakup krzesela bm/roweﬁo (wedlug projektu} szt
4.8 kalk, wlasna : :
H szt 1.000
RAZEM 4.000
T30 Zakup L montaz_komody {w/g projekiu) szt
M wiasna | :
1 AN +-508-
: ‘RAZEM A4.000
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d.9 kalk. wiasna "//——— : :
el SZT : 2-65
: RAZEM 2.000
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