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CHODNIK DO ZBIORNIKA
PRZEKROJ - skala 1:50
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135¢m

chodnik z kostki betonowej
podfoze — piasek zageszczony
w istniejqcej warstwie gleby
wykona¢ korytowanie na gf.20cm
i ufozy¢ podfoze o grubosci
zmiennej 14-35 az do rzednych
posadowienia proj. chodnika

Nr Wyszczegblnienie llos¢  Jedn.
Kostka betonowa do utozenia opaski wokét zbiornika, stopni schodéw oraz
chodnika. Grubos¢ 6cm. Kolor zotty lub bezowy. Ze wzgledu na wielkos¢
1 potrzebnq do wypelnienia stopni schodéw (szer. 16cm) proponuje sie kostke 20.14 m?
np. Granito z oferty firmy Jadar. Powierzchnia catkowita do utozenia wynosi
a) opaska — 11.15 m2, b) schody — 1.53 m2, c) chodnik — 7.46 m2, razem:
9 Palisada #11/9cm wys. 40cm, np. Ring Decor z oferty firmy Jadar. Kolor szary. 148 ¢
Catkowita dtugos¢ palisady na schodach wynosi: Lc=13.47m szt.
3 Palisada #11/9cm wys. 25cm, np. Ring Decor z oferty firmy Jadar. Kolor szary. 215 ¢
Catkowita dtugos¢ palisady wokd! zbiornika wynosi: Lc=20.58m szt
4 QObrzeze chodnikowe LxHxB=100x20x6cm. Kolor szary. Lc=17.34m 18 szt.
5 Podtoze pod opaske chodnikowq wokd! zbiornika — piasek zageszczony. 112 3
Wykonywane od poziomu podfoza wzmocnionego pod zbiornik do poziomu opaski. ’ m
6 Podloze pod chodnik do zbiornika — piasek zaggszczony. Wykonywany jako 28 -
warstwa o gr. 14-35cm w korytowanym terenie istniejgcym. :
Podtoze pod schody na skarpie zbiornika — mieszanka kruszyw stabilizowanych
7 cementem. Wykonywana na szerokosci 1.60m od poziomu podloza wzmocnionego 1.3 m>

pod zbiornik do poziomu schoddw.

WIZUALIZACJA SCHODOW NA SKARPIE

ZPU AKWA-CYRWUS

26-600 RADOM, ul. Staszica 6/8/58
tel./fax 048 3322946, e-mail: akwa@post.pl

TEMAT

PW. ZBIORNIKA WODY PITNEJ WRAZ Z INSTALACIAMI
DLA PRZEPOMPOWNI SIECIOWEJ W SUCHEJ

Adres Inwestycji: Sucha, dz. nr 2545/6 - obr. Sucha, gm. Biatobrzegi

Chodnik do zbiornika, opaska wokot zbiornika

oraz schody na skarpie
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PROJEKTOWAL
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OPRACOWAL inz. MARIUSZ CYRWUS
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