
Otwór Nr 1, rz.t.=128.80

POSADOWIENIE ZBIORNIKA BUFOROWEGO

SPRAWDZIŁ

OPRACOWAŁ

NAZWA RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

TEMAT

NUMER

inż. WŁADYSŁAW CYRWUS

tel./fax 048 3322946, e-mail: akwa@post.pl
26-600 RADOM, ul. Staszica 6/8/58

ZEWNĘTRZNE SIECIupr. NB-8386/120/78
DATA BRANŻA

SKALA

RYS.

WOD-KAN.

Adres Inwestycji: Sucha, dz. nr 2545/6 - obr. Sucha, gm. Białobrzegi

05.2015

Posadowienie zbiornika buforowego
- przekrój podłoża gruntowego

upr. 261/KL/74
inż. ANDRZEJ NOWAKOWSKI

inż. MARIUSZ CYRWUS

PW. ZBIORNIKA WODY PITNEJ WRAZ Z INSTALACJAMI
DLA PRZEPOMPOWNI SIECIOWEJ W SUCHEJ

1:100

4-2/2

AutoCAD SHX Text
POZIOM PORÓWNAWCZY

AutoCAD SHX Text
120.00 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA TERENU PROJ.

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA TERENU ISTN.

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA DNA WYKOPU

AutoCAD SHX Text
WYSOKOŚĆ NASYPU  (+)

AutoCAD SHX Text
GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU (-)

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
130.10

AutoCAD SHX Text
128.80

AutoCAD SHX Text
128.00

AutoCAD SHX Text
1.30

AutoCAD SHX Text
-0.80

AutoCAD SHX Text
oś proj. zbiornika wody

AutoCAD SHX Text
130.07

AutoCAD SHX Text
129.00

AutoCAD SHX Text
128.00

AutoCAD SHX Text
1.07

AutoCAD SHX Text
3.80

AutoCAD SHX Text
górna krawędź - korona proj. skarpy

AutoCAD SHX Text
130.10

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
-0.95

AutoCAD SHX Text
128.95

AutoCAD SHX Text
128.00

AutoCAD SHX Text
1.15

AutoCAD SHX Text
2.80

AutoCAD SHX Text
krawędź fundamentu / opaski chodnikowej wokół zbiornika

AutoCAD SHX Text
130.10

AutoCAD SHX Text
128.70

AutoCAD SHX Text
128.00

AutoCAD SHX Text
1.40

AutoCAD SHX Text
-0.70

AutoCAD SHX Text
krawędź fundamentu / opaski chodnikowej wokół zbiornika

AutoCAD SHX Text
-2.80

AutoCAD SHX Text
130.07

AutoCAD SHX Text
128.66

AutoCAD SHX Text
128.00

AutoCAD SHX Text
1.41

AutoCAD SHX Text
-0.66

AutoCAD SHX Text
-1.00

AutoCAD SHX Text
górna krawędź - korona proj. skarpy

AutoCAD SHX Text
-3.80

AutoCAD SHX Text
128.55

AutoCAD SHX Text
ogrodzenie terenu zbiornika

AutoCAD SHX Text
-6.60

AutoCAD SHX Text
-5.50

AutoCAD SHX Text
5.50

AutoCAD SHX Text
usunięta warstwa gleby

AutoCAD SHX Text
128.59

AutoCAD SHX Text
128.00

AutoCAD SHX Text
-0.59

AutoCAD SHX Text
dolna krawędź wykopu dla wykonania wzmocnionego podłoża

AutoCAD SHX Text
129.09

AutoCAD SHX Text
128.00

AutoCAD SHX Text
-1.09

AutoCAD SHX Text
dolnakrawędź wykopu dla wykonania wzmocnionego podłoża

AutoCAD SHX Text
przewidziano wykop o podstawie koła średnicy D=11.0m

AutoCAD SHX Text
128.90

AutoCAD SHX Text
dolna krawędź projektowanej skarpy

AutoCAD SHX Text
128.58

AutoCAD SHX Text
0.39

AutoCAD SHX Text
-6.00

AutoCAD SHX Text
128.97

AutoCAD SHX Text
instalacja odgromowa

AutoCAD SHX Text
bednarka FeZn 24x4mm

AutoCAD SHX Text
3%%%

AutoCAD SHX Text
3%%%

AutoCAD SHX Text
1:10 - 1:20

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
skarpa wokół zbiornika

AutoCAD SHX Text
góra i podstawa skarpy 

AutoCAD SHX Text
w kształcie okręgu

AutoCAD SHX Text
nachylenie skarp stałe 1:2

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
1:10 - 1:20

AutoCAD SHX Text
nierówności terenu splantować

AutoCAD SHX Text
dla uzyskania łagodnych

AutoCAD SHX Text
spadków i uzyskania kołowej

AutoCAD SHX Text
podstawy skarpy

AutoCAD SHX Text
128.97

AutoCAD SHX Text
129.12

AutoCAD SHX Text
-0.62

AutoCAD SHX Text
6.00

AutoCAD SHX Text
dolna krawędź projektowanej skarpy

AutoCAD SHX Text
0.13

AutoCAD SHX Text
0.63

AutoCAD SHX Text
0.35

AutoCAD SHX Text
129.22

AutoCAD SHX Text
129.22

AutoCAD SHX Text
nierówności terenu splantować

AutoCAD SHX Text
dla uzyskania łagodnych

AutoCAD SHX Text
spadków i uzyskania kołowej

AutoCAD SHX Text
podstawy skarpy

AutoCAD SHX Text
129.55

AutoCAD SHX Text
130.25

AutoCAD SHX Text
130.12

AutoCAD SHX Text
oś rurociągu ssawnego

AutoCAD SHX Text
oś rurociągu tłocznego

AutoCAD SHX Text
Poziom posadzki pompowni

AutoCAD SHX Text
25.18 - odległość zestawu do podnoszenia ciśnienia

AutoCAD SHX Text
rurociąg ssawny PE100 D-180mm

AutoCAD SHX Text
rz.=130.20; dno zbiornika

AutoCAD SHX Text
rz.=129.70; dno żelbetowej płyty

AutoCAD SHX Text
fundamentowej pod zbiornik

AutoCAD SHX Text
rz.=129.60; wierzch ulepszonego

AutoCAD SHX Text
podłoża / dno podkładu betonow.

AutoCAD SHX Text
rz.=130.10; wokół zbiornika opaska

AutoCAD SHX Text
rz.=130.25; górny poziom rury 

AutoCAD SHX Text
rz.=137.10; maksymalny poziom

AutoCAD SHX Text
wody w zbiorniku; przelew awaryjny

AutoCAD SHX Text
zamontować na rz.=137.15

AutoCAD SHX Text
Zbiornik wody Vnom.=120m3

AutoCAD SHX Text
z kostki betonowej, szer.=0.69m 

AutoCAD SHX Text
Czynna poj. zbiornika V=110m3

AutoCAD SHX Text
rz.=130.60; minimalny poziom wody

AutoCAD SHX Text
128.50

AutoCAD SHX Text
128.50

AutoCAD SHX Text
-0.08

AutoCAD SHX Text
-0.15

AutoCAD SHX Text
I - Gleba

AutoCAD SHX Text
 0.40

AutoCAD SHX Text
drobny

AutoCAD SHX Text
 1.60

AutoCAD SHX Text
II - Piasek

AutoCAD SHX Text
brązowy

AutoCAD SHX Text
 0.30

AutoCAD SHX Text
 0.20

AutoCAD SHX Text
III - Żwir br.

AutoCAD SHX Text
II - P.d.b.

AutoCAD SHX Text
istniejąca pompownia sieciowa

AutoCAD SHX Text
podłoże ulepszone pod zbiornik

AutoCAD SHX Text
mieszanka kruszyw stabilizowana

AutoCAD SHX Text
cementem

AutoCAD SHX Text
szczegóły wg rysunku profilu podłużnego

AutoCAD SHX Text
wlot do rurociągu ssawnego

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
rz.=133.60; pośredni poziom wody

AutoCAD SHX Text
poniżej rezerwa przeciwpożarowa

AutoCAD SHX Text
wraz z obrzeżem z palisady

AutoCAD SHX Text
warstwa ziemi urodzajnej

AutoCAD SHX Text
pozyskana z wykopu - patrz

AutoCAD SHX Text
usunięta warstwa gleby


	Arkusze i widoki
	4-2-2 pdf


