RODZAJE t ANCUCHOW USZCZELNIAJACYCH

oporowa

Z EPDM (-30°C - +100°C)  poliamid il wykonanie standardowe
ocynkowana
VAl EPDM (-30°C - +100°C)  poliamid 1.4301 - A2 wykonanie odporne na korozje
A EPDM (:30°C - +100°C)  poliamid ~ 1.4301 - A2 disstavanySkisionen 1o stosowsniipry
sSrodkach spozywczych i wodzie pitnej
ol NBR (-20°C - +90°C)  poliamid sl wykonanie olejoodporne
ocynkowana
NBR (-20°C - +90°C) poliamid 1.4301 - A2 wykonanie olejoodporne
T Silikon (-55°C - +230° stal stal wykonanie odporne na wysoka i niskg temperature
C) ocynkowana ocynkowana (trudnopalne)

Tabela doboru tancuchéw uszczelniajgcych

Typ v o pcs =t _—
Wymlary srUby

BUDOWA | SPOSOB MONTAZU tANCUCHOW

Dla zachowania 100% szczelnosci,

maksymalne odchylenie katowe (alfa)

osi rurociggu od osi otworu,
nie moze przekraczac 1,25°

Po wtasciwym dobraniu wielkosci
tancucha i ilosci ogniw, opasac rure
przewodowg tancuchem i potgczyé

oba jego konce za pomocg $ruby.

Rure przewodowg umiesci¢
wspotosiowo w rurze ostonowej lub
otworze, a nastepnie przesungé
fancuch tak, by cata jego szerokosé
znalazta sie w otworze.

Ptytki dociskowe muszg w catosci
znalez¢ sie w otworze.
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Tabela maksymalnych momentéw dokrecania $rub fancucha uszczelniajgcego

Ogniwo |, 1y 112 | LU-3 | £U4 | LU | 22
fancucha 10 | 11

31 31

31 31

Po doktadnym umiejscowieniu
tancucha, réwnomiernie dokreci¢
kazda ze srub na obwodzie. Zaleca
sie dokrecanie $rub stopniowo,
maksymalnie o jeden obrot.
Rozprezanie sig tancucha powoduje
uszczelnienie przestrzeni wokot rury.
Nie przekracza¢ maksymalnego
zalecanego momentu obrotowego
dokrecenia $rub wg tabeli jak nize;j.

Zastosowane w projekcie fancuchy
uszczelniajgce, zaznaczono poprzez
obramowanie.
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Wielkos$¢ do uszczelnienia Dlugosé o ar .
o . . . . Grubos¢é Szerokosé wersja .
(réznica miedzy srednicg otworua  ogniwa . i . wersja BIS
; ) ogniwa [mm] tancucha [mm] tradycyjna
srednica rury) [mm]
26-33 30 13 88 M5 x 110 -—
32-41 35 16 88 M5 x 110 W projekcie zastosowano nastepujgce rodzaje tancuchow uszczelniajgcych:
40-51 40 20 126 M8 x 160 -— 5 i ;
$rednica rury | $rednica rury w:\r::gtlfzia przestrzen do | dobrany typ | ilo$¢ ogniw pr01e"|<otts?zvana
50 - 63 48 25 144 M8 x 180 . przewodowej ostonowej rury stonowej uszczelnienia tancucha fancucha lancuchow
62-77 56 31 176 M10x210 M10 x 230 d [mm] Dz [mm] Dwimm] | Dw-d[mm] - [szt] [szt]
110 219.1x6.3 206,5 96,5 2vU-7 6 2
76 - 93 68 38 176 M10x 210 M10 x 230
160 273.0x7.1 258,8 98,8 2t U-7 8 1
92-113 82 46 180 M10x 210 M10 x 240 180 273.0x7 1 2588 788 2L U-6 10 1
112-133 99 56 196 M12 x230 M12 x 270
132 - 157 104 66 196 M12 x 240 M12 x 270
156 - 181 104 78 212 M12 x250 M12 x 290
180 - 206 114 90 220 M12 x 250 M12 x 290 TEMAT
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