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PRZEKROJE WYKOPOW

Przekréj D-D skala 1:100

(widok z kierunku X1)

ZESTAWIENIE MATERIALOW - RUROCIAG PRZELEWOWY

umocnienie $cian wykopu rzt
na pefng wysokos¢ >
b P K ! .y K 18-46 2 5 zasypka pozostafej objetosci wykopu:
ODSYpKa plaskowa 19— rocm % ‘ o w obrebie zbiornika formowane bedzie podfoze
(max. 30 em nad rurq) 2 & ulepszone z kruszyw stabilizowanych cementem,
wyprofilowane foze dia rur 3 ] E.- stqd lokalnie obsypka begdzie mniejsza niz 30cm
—— rz.o.r.
podsypka piasek /zwir gr. 15cm ; e & | f
\
g{.d.w.=rz.o.r.—m 100 L‘m;rz.o.r.—%cm
O
OZNACZENIA
rz.t. — rzedna terenu istniejgcego wg profilu podtuznego
rz.o.r. — rzedna osi rurociggu wg profilu podfuznego

gt.dw. - gfebokos¢ dna wykopu z uwzglednieniem grubosci podsypki

. Rodzaj wykopdw
D-D / - wqgskoprzestrzenne umocnione o szer. 190cm.
Catkowita dtugosc wykopdw o tej charakterystyce Lc=5.00m.

2. Podtoze rurociggu — podsypka piaskowa / zwirowa gr. 15cm zageszczona do 1s>95% ZPP.

3. Obsypka rurociggu — piaskiem $rednioziarnistym do wysokosci maksymalnie 30cm ponad

wierzchem rur. Stopiefi zaggszczenia obsypki — 1s>95% wg zmodyfikowanej wartosci modutu
Proctora. W obrebie zbiornika juz w strefie obsypki formowane bedzie podfoze wzmocnione.

4. Zasypka wykopdw:

W strefie zasypki wykopéw D—D na dfugosci L=5.00 m ukfadana bedzie mieszanka kruszyw
stabilizowanych cementem stanowigca podtoze wzmocnione pod fundamentem zbiornika.

5. Odwodnienie wykopdw — wodociqg uktadany bedzie powyzej poziomu wody gruntowej.

Nie przewiduje sig odwadniania wykopow. W przypadku gdyby jednak zaszta konieczno$¢
usuniecia wody sqczqcej sie do wykopu nalezy zastosowaé studnie odwodnieniowe
w lokalnie poszerzonym dnie wykopu i z nich odpompowywa¢ wode poza teren robét.

Nr Wyszczegéinienie llos¢  Jedn.
1 Rury cisnieniowe wodociggowe PE100 D—160mm, SDR17, PN10atn. 7 m
2 tuk 45 dla rur PE100 D—160mm, SDR17, PN10atn. 2 szt.
3 Tréjnik redukcyjny dla rur PE100 D—160/110mm, SDR17, PN10atn. 1 szt.
4 Zlqczka elektrooporowa, elektromufa rur PE D—160mm lub polqczenie kotnierzowe. 1 szt.
Studnia chtonna z kregéw betonowych D—1200mm H=1,0m szt.2 + H=0,5m szt.1
zwiericzona plytq pokrywowq i wtazem zeliwvnym B125. W studni osadzone stopnie
5 zlazowe i szczelne przejscie dla rur PE100 D—160mm. Dolny krqg posadowiony . kol
na fundamencie (stopie) z cegiel lub bloczkéw. Pl
Dno studni otwarte wykonane w postaci warstwy przepuszczalnej gr. 25cm ze
zwiru o uziarnieniu 8—16mm ufozonej na geowldkninie separacyjne;.
6 Na wylocie rury zainstalowa¢ siatke zabezpieczajgcq przed insektami — stalowq ’ ¢
nierdzewnq lub nylonowq o oczkach maksymalnie 1xTmm. szt.
ZESTAWIENIE MATERIALOW - RUROCIAG SPUSTOWY
Nr Wyszczegbinienie llos¢  Jedn.
7 Rury cisnieniowe wodociggowe PE100 D—110mm, SDR17, PN10atn. 6 m
8 tuk 45" dla rur PE100 D—110mm, SDR17, PN10atn. 2 szt.
9 Kolano 90" dla rur PE100 D—110mm, SDR17, PN10atn. 1 szt.
10 Tuleja kotnierzowa rur PE100 D-110mm, SDR17, PN10atn. z luznym kolnierzem 2 kol
nierdzewnym i uszczelkq dla srednicy DN—100mm. Pl
Zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa DN—100mm, PN10atn. do zabudowy w ziemi
iy z migkkim uszczelnieniem klina, gtadkim i wolnym przelotem, z obudowq (11a) ; kol

i skrzynkq ulicznqg do zasuw (11b) posadowiong na plycie podktadowej (11c).
Pod zasuwg betonowy blok podporowy (11d).

26-600 RADOM, ul. Staszica 6/8/58
tel./fax 048 3322946, e-mail: akwa@post.pl

ZPU AKWA-CYRWUS

TEMAT
PW. ZBIORNIKA WODY PITNEJ WRAZ Z INSTALACIAMI
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