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AutoCAD SHX Text
UWAGI Bloki oporowe powinny opierać się o grunt nienaruszony. W żadnym wypadku niedopuszczalne  jest zasypywanie wolnych przestrzeni ziemią. Każdą powstałą szczelinę należy wypełnić chudym betonem. Kształtki, na których wykonywane są bloki oporowe należy odizolować od betonu poprzez dwukrotne owinięcie folią PE.  Podsypkę pod rurociągami należy zagęścić szczególnie starannie w obrębie węzłów montażowych. Wymiary liniowe na rysunkach wyrażono w cm. Bloki wykonać zgodnie z normami PN-B-10725:1997, PN-81/B-03020, oraz BN-81/9192-05.
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Widok z góry
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BLOKI PODPOROWE POD ZASUWAMI

AutoCAD SHX Text
DLA ZASUW DN-100mm w węzłach: RT6, RSP5
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Przekrój A-A
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podsypka piaskowa
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nienaruszony grunt rodzimy
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DLA ZASUWY DN-150mm w węźle: RS8

AutoCAD SHX Text
DLA ZASUWY DN-150/100mm w węźle: RT6

AutoCAD SHX Text
Szerokość bloku pod zasuwą zależy od jej średnicy i tak: dla DN-100 mm - 19 cm dla DN-100/150 mm - 21 cm dla DN-150 mm - 21 cm
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DN-100, DN-150/100, DN150
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DN-100, DN-150/100, DN150
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