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Dla lepszej czytelnosci rysunku
przyktad pokazuje zawyzonq srednicg rury

1. Rodzaj wykopdw:
Wykop wqskoprzestrzenne umocnione balami szalunkowymi
lub wypraskami wykonywane od poziomu terenu
istniejgcego.

2. Podfoze wodociqgu:
Podsypka gr. 15cm wykonana z mieszanki piasku i zwiru.
Rury uktadane na wyprofilowanym tozu dla rur o kqcie
posadowienia 90°.

3. Obsypka wodociggu mieszankq piasku i zwiru do wys. 30 cm
ponad wierzch rur. Zageszczenie obsypki do wartosci
1s>95% ZPP.

4. Zasypka wykopu mieszankq piasku i zwiru z zageszczeniem,
w zaleznosci od glebokosci — wg wymagan podanych
w opisie technicznym.

rz.t. — rzedna terenu wg profilu podtuznego
rz.o.r. = rzedna osi rurociggu wg profilu podtuznego

gt.dw - glgbokosc dna wykopu podana na profilach podtuznych
liczona od terenu istniejqgcego i uwzgledniajgca
grubos¢ podsypki 15 cm.

podsypka — mieszanka piasku i zwiru o proporcjach umozliwiajqcych
zageszczenie do wsp. podanych w opisie technicznym.

pl — warstwa ponad podsypkq umozliwiajgca wykonanie foza
dla posadowienia rur o kqcie 90" — patrz wyliczenia
dla poszczegdlnych srednicy podane w tabeli ponizej.

SPOSOB UKtADANIA PODSYPKI | OBSYPKI RUR
ORAZ ZAGESZCZANIA GRUNTU W WYKOPACH

ALK NANAN
% OZNACZENIA
A - Podsypka zageszczona — warstwa gr. 15 cm.
B - Dwustronne podbicie rury do osi rurociqgu — pobijakami drewnianymi.
C ~ Zageszczenie dwustronne tylko pobijakami drewnianymi lub energiczne
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Szer. wykopu

udeptywanie na szerokosci 10 cm od zewnetrznych $cianek rurociqgu.
Niedozwolone zageszczanie mechaniczne ponad rurq 20 — 30 cm

— Zagegszczanie obsypki wibratorami ptaszczyznowymi o masie do 50 kg,
przemiennie po obu stronach rury.

F — Warstwa zasypki — stopieri zaggszczenia oraz rodzaj gruntu przyjqc¢
wg wymagan projektu i zasad podanych na rysunkach profili oraz
I w opisie technicznym.

G — Warstwa ochronna — obsypka rur piaskiem do wys. 30 c¢cm ponad
wierzch rur zageszczana warstwami wg metody jak wyzej.

(Wymiary bez mian podano w cm.)

CHARAKTERYSTYKA WYKOPOW

hT)’P kit szikréf Szerokos¢ | Wystepujgca | Grubos¢ |Glebokosé pPip] SOd(/jeglosck Dtugosc
charakterystyczny = : : p2=P+plios—dno wyk. =
na profilach pod. wykopow $rednica rur | podsypki | loza r2.0.r~ghd.w wykopow
- B b Dz P pl
- [m] | [m] [mm] [em] [em] [em] [em] [m]
YP-2, A-A 1.55 | 1.45 14.82
TYP-1, B-B 0.90 | 0.80 110 15 1.6 16.6 21 7.20
TYP-2, D-D 1.90 | 1.80 5.00
YP-2, D-D 1.90 | 1.80 160 15 2.3 17.3 23 jak wyzej
YP-2, A-A 1.55 | 1.45 jak wyzej
YP-1, C-C | 0.90 | 0.80 160 1o 26 | 176 24 9.52
Catlkowita dtugos¢ wykopéw bez wzgledu na typ i $rednicg rurociggbw  36.54
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