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umocnienie Scian wykopu

na pefng wysokos¢

obsypka piaskowa 41-48cm
(30 cm nad rurq)

wyprofilowane foze dla rur

PRZEKROJE WYKOPOW
Przekréj A-A skala 1:100
rzt
I RS
77 zasypka pozostatfej objetosci wykopu:
5 ‘ S a% w terenach zielonych, gruntem rodzimym
3 2 b) pod parkingiem i kostkq w obrgbie pompowni,
i piaskiem dowiezionym z zewnqtrz
1 rz.our.

podsypka piasek/zwir gr. 15cm

gt.d.w.=rz.o.r.—21cm

&

0.65

1.55

gt.d.w.=rz.o.r.—24cm

Przekréj B-B skala 1:100

umocnienie §cian wykopu

rz.t

na pefng wysokos¢

obsypka piaskowa 41cm
(30 ¢cm nad rurq)

wyprofilowane foze dla rur

podsypka piasek/zwir gr. 15cm

zasypka pozostafej objetosci wykopu:

—1/} ~tr.tfoczny

ag w terenach zielonych, gruntem rodzimym
b) w obrebie zbiornika formowane bedzie podtoze
ulepszone z kruszyw stabilizowanych cementem

rzZ.o.r.

M gt.dw.=rz.o.r.—21cm

Przekréj C-C skala 1:100

umocnienie §cian wykopu

na pefng wysokos¢

obsypka piaskowa 48cm
(30 cm nad rurq)

wyprofilowane tfoze dla rur

podsypka piasek/zwir gr. 15cm

zasypka pozostafej objetosci wykopu:

—{é —|r.ssawny —

b) pod kostkq betonowgq i parkingiem — piaskiem

a§ w terenach zielonych, gruntem rodzimym
c) w obr. zbiornika — kruszywo stab. cementem

rzZ.o.r.

gf.d.w.=rz.o.r.—24cm

OZNACZENIA
rz.t. — rzedna terenu istniejgcego wg profilu podfuznego
rz.o.r.  — rzedna osi rurociggu wg profilu podfuznego

gt.dw. - gfebokos¢ dna wykopu z uwzglednieniem grubosci podsypki

1. Rodzaj wykopdw

A—A / = wgskoprzestrzenne umocnione o szer. 155cm.
Catkowita dtugosc wykopdw o tej charakterystyce Lc=14.82m.
B-B / — wagskoprzestrzenne umocnione o szer. 90cm — dla rur D—110mm
z lokalnym poszerzeniem 2.0x2.0m dla studni do zasuw.
Catkowita dtugose wykopdw o tej charakterystyce Lc=5.20+2.0m=7.2m.

C-C / — wgskoprzestrzenne umocnione o szer. 90cm — dla rur D—180mm.
Catkowita dfugos¢ wykopdw o tej charakterystyce Lc=9.52m.

Podkop / — w obrebie przepompowni sieciowej wykona¢ podkop o przekroju 0.5x0.5m
pod fundamentem i posadzkg. Dtugos¢ podkopu liczona wzdfuz rur wynosi Le=2.5m.

2. Podfoze rurociggu — podsypka piaskowa / zwirowa gr. 15cm zageszczona do 1s>95% ZPP.

3. Obsypka rurociggu — piaskiem Srednioziarnistym do wysokosci 30cm ponad wierzchem rur.
Stopieri zageszczenia obsypki — 1s>95% wg zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora;

4, Zasypka wykop6w:

Wykopy A—A gruntem rodzimym na dfugosci L=5.60m oraz piaskiem na dfugosci L=9.22m.
Wykopy B=B gruntem rodzimym na dfugosci L=2.90m + podfoze ulepszone* na df. L=4.30m.
Wykopy C—C gruntem rodzimym na dtugosci L=2.90m + piaskiem na dfugosci L=1.12m

oraz podfoze ulepszone* z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem na dfugosci L=5.50m.

5. Odwodnienie wykopdw — wodociqg uktadany bedzie powyzej poziomu wody gruntowej.
Nie przewiduje sie odwadniania wykopdw. W przypadku gdyby jednak zaszfa koniecznosé
usunigcia wody sqczqcej sie do wykopu nalezy zastosowaé studnie odwodnieniowe
w lokalnie poszerzonym dnie wykopu i z nich odpompowywa¢ wode poza teren robét.

6. Zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie podziemne w wykopach.

* — w strefie zasypki wskazanych wykopdw ukfadana bedzie mieszanka kruszyw stabilizowanych
cementem stanowigca podfoze ulepszone (wzmocnione) dla posadowienia proj. zbiornika wody.

SCHEMATY MONTAZOWE WEZtOW

wezty RS1, RS2, RS3 Wezty RS4 Wezet RS5

(widok z boku) (widok) (widok z géry)
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sp.m.

(widok z boku)

130.12

129.55

ZESTAWIENIE MATERIALOW

&
&

—

Nr Wyszczegélnienie llos¢  Jedn.
1 Rury cisnieniowe wodociqgowe PE100 D—180mm, SDR17, PN10atn. 28 m
2 tuk 45 dla rur PE100 D-180mm, SDR17, PN10atn. 2 szt.
3 tuk 30" dla rur PE100 D—-180mm, SDR17, PN10atn. 2 szt.
4 Kolano 90" dla rur PE100 D—180mm, SDR17, PN10atn. 2 szt.
5 Tuleja kotnierzowa rur PE100 D-180mm, SDR17, PN10atn. z luznym kotnierzem 5 kol
nierdzewnym | uszczelkq dla srednicy DN—150mm. Pl
Zasuwa zeliwna klinowa kofnierzowa DN—150mm, PN10atn. do zabudowy w ziemi
6 z migkkim uszczelnieniem klina, gtadkim i wolnym przelotem, z obudowq (6a) / kol
i skrzynkq uliczng do zasuw (6b) posadowionq na ptycie podktadowej (6c). Pl
Pod zasuwq betonowy blok podporowy (6d).
7 Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN—150mm, PN10atn. Na tréjnku betonowy blok . kol
oporowy (7a). Pt
8 Przepustnica zeliwna miedzykotnierzowa DN—150mm z rqczkq i dyskiem nierdzewn. 1 szt.
9 Kolano 90° kotnierzowe DN—150mm, PN16atn. ze stali nierdzewne;. 1 szt.
10 Kréciec dwukotnierzowy DN—150mm, PN16atn. ze stali nierdzewnej. 1 ¢
Dlugos¢ dopasowa¢ w trakcie montazu. szt
11 Redukcja kotnierzowa DN—150/100mm, PN16 atn ze stali nierdzewne;. 1 szt.
12 Mufa elektrooporowa do rur PE100, SDR17, D—180mm. 2 szt.
13 Przejscie rurociqgiem przez posadzke wykona¢ w tulei z rury stalowej oc. lub PE 1 szt.

ZPU AKWA-CYRWUS telfox 045 3323546, - Hoss@portp
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