
Po właściwym dobraniu wielkości

łańcucha i ilości ogniw, opasać rurę

przewodową łańcuchem i połączyć

oba jego końce za pomocą śruby.

Rurę przewodową umieścić

współosiowo w rurze osłonowej lub

otworze, a następnie przesunąć

łańcuch tak, by cała jego szerokość

znalazła się w otworze.

Płytki dociskowe muszą w całości

znaleźć się w otworze.

Po dokładnym umiejscowieniu

łańcucha, równomiernie dokręcić

każdą ze śrub na obwodzie. Zaleca

się dokręcanie śrub stopniowo,

maksymalnie o jeden obrót.

Rozprężanie się łańcucha powoduje

uszczelnienie przestrzeni wokół rury.

Nie przekraczać maksymalnego

zalecanego momentu obrotowego

dokręcenia śrub wg tabeli jak niżej.

Dla zachowania 100% szczelności,

maksymalne odchylenie kątowe (alfa)

osi rurociągu od osi otworu,

nie może przekraczać 1,25°

RODZAJE ŁAŃCUCHÓW USZCZELNIAJĄCYCH BUDOWA I SPOSÓB MONTAŻU ŁAŃCUCHÓW

Zastosowane w projekcie łańcuchy

uszczelniające, zaznaczono poprzez

obramowanie.
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d [mm] Dz [mm] Dw [mm] Dw - d [mm]

-

[szt.] [szt.]

110 219.1x6.3
206,5 96,5

2ŁU-7 6 2

160 273.0x7.1
258,8 98,8

2ŁU-7 8 1

180 273.0x7.1
258,8 78,8

2ŁU-6 10 1

W projekcie zastosowano następujące rodzaje łańcuchów uszczelniających:
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