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Warszawa, maj 2013 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt:

»Przebudowa ulicy Bocianiej w miejscowosci Sucha” - branza drogowa zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).

Projektant:

mgr inz. tukasz Widalski

upr.: MAZ/0143/PO0OD/12

Uwaga: Zgodnie z art. 20.3 Prawa budowlanego - projekty o prostej konstrukcji nie wymagaja
sprawdzenia. Przebudowa ulicy Bocianiej w miejscowosci Sucha jest traktowana jako obiekt o prostej
konstrukcji.
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NATOWIECER
QORREODOWA
I I B &
INEYMIER '™
BUDCWHIGT WA

sygn. akt. MAZ/TI31/ 192 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipea 2012 1.
DECYZJA

Ma podstawic &t 11 ust | i art 24 ust, | plt 2 ustawy 2 dida 15 gradnia 2000 1. o snmorzadach sawodowych
architekiow, inzynierdw badownictwa orae urbanestiw (De 1, z 2000 r. MNr S poe. 42 2 pddn, 7m.), art 12 ust. 1
pli 14 5, st 3, ard. 13 wst. | pht |, ust 4, art 14 ust | pla 2 a) ustnwy z dnia 7 lipea 1994 . — Prawa
badowiane (ekst jednolity: D U, £ 20007, Nr 243, pow. 1623 2 pddn. s} orar § 17 ust, | plet 0, § 15, § 18 ast
| rosporzadaenia Ministra Transportu | Bodownictwa  dnin 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielaych
funkeil technbomyel w badownictwie (Dz U, Nr 83 poz. 5§78 2 padn, zm.},

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izhy Indynicriw Budewniciwa:
nadaje
Panu Euksszowi Widalskiemu
magisirowi inkynierowi
urodzonemu duiz 9 marca 1984 roku w Grijeo, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar MAZD143/POODVEZ

do projektowania bez ograniczei
w specjalnodci drogowej

Szeregblowy zukres uprawnien

L Ne mocy srt. 12 mst. 1 pkt 105 oraz art 13 ust 1 pkt | § ust. 4 ustawy - Prawn hudowlame, w rakresie
olsjgtym wyle] wymieniong specjalnodcky, niniejsre uprawnicnin stanowly podstawe do:

IF projekiowania, sprawdzania projektdw architektonicano-budowlaiych | sprwowania nadeoru mutarskicgn,
2 sprawawania kontroli techabome] wirzymania obiekicw budowlamych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdaenls Minkirs Transports | Budownlotws = doia 28 kwletnia 2006 r. w
sprawie samodziclnych fankefi technicznych w budownictwie, ninlofsze uprawnienia budowlane

lpm'nilj_q da: ; .
sparzpdznia projekin zagospodarowanda delatkl lub terenu, w mkresic wyde] wymienionej specialnoged.

I Ma mocy § 18 ust. | rozporzgdeents Minlstrs Traasporfo | Budownbciwa = dnin 28 kwictnls 2008 & w
sprawie samodelelnych funkeji technicznyeh w  buodowniciwie, ninigjme uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projekiowania obicktu budowisnego, akiego jak:

_I.‘ m.g.u, W rOEOmUeniU  przeplsdw o drogach  publicanych, = wyiscrepiem  drogowych  obiekidw
inFymierskich oprocz prospuasiteg

2f dragn dia ruchu i postojo statidw powietrznych orae preepust,
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UEASADNIENIE
W zwinzdo 2 uwzglednieniem w caloscl dgdania  strony, no podsiawie st 107 § 4 Kodeksa postepowanin
adminkstracyjnege odsigpue sig od urasadniania decyzjl

POUCZENIE
dZgodnie & ant 12 pet T ety — Prowe budowlone, podsiawg do wikemwania samodzielmch funkeli
rechnicerpch w Bidownichaie stonowl wpils do comralnegn reentr, prowadionepo prees Cilownepa Trspekiorn
Nadeoru Budowlanege oroz wpis o ling celonkis wiafciwed ihy samarzqau BRI,
4 O minigiseel decygfl shey ndwolanie de Kegiowef Komisi Kwalitkacying Polibic e Irdvnierdw
Hudewmictwa w Warmmawie ra posradniciven Cbrepows’ Komini Kwalifkacyine Mazorwieekiel (rppowey [zl
indyatardw Budownictwa w Warszasie, w seeminie |4 dini od dnia jef doreczenia,

Shilad Orzekajgey

17 mgr ind. Krryeziof Latoszek
2/ mgr ind. Irena Churska

3 mgr ind Kroysebol Booss

|. Pan Lukasz Widnbski

el Borowe; Ciary 1 m. 54

{11-354 Warszawa
2. Gidwrry [nspektar Nadeor Budowlanegs
3. afn

Biuro Inzynierskie tukasz Widalski, ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa |—|_
8




PROJEKT BUDOWLANY
,,Przebudowa ulicy Bocianiej w miejscowosci Sucha”

i MZOWECKA =
4‘1.'T“‘:x:¢;;;_ ONREGDWA 5
LLENSE | 20 B A a

=1 BEYNIERDW : i
- BLUDICARMC AL ?ﬂ
Eg
g H
=
Bk
g5
£
Warszawa, 3 sierpnia 2012 How i
E £
fgg
Zaswiadczenie S

Pan LUKASZ WIDALSK!

migjsce zamieszkania:
ul, BOROWEJ GORY 1/54
01-354 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie) Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZBO/0465/72

3535, 22 BER A5 81, 72 ARA 25 BY. fax 20 BEE 25 4
fel, 22 BFR M 11, 22 526 11 05, fae 22 200 95 00 Dxal

Komisja KwaiPhacrina. s 22 78 04 03, 22 678 04 08, tax 32 626

i posiada wymagans ubezpisczenie od odpowisdzialnosci cywiing],
Minigjsze zadwiadczenia jest waine ;
2
od dnia: 1 sierpnia 2072 - do dnia; 37 fipea 2013 1 E
i
= Lo o
" SRGE O A T §
?!
-gt_

Biiiree . 1 Swerpeds 360, 02:434 Whroeama, Inl 22 853 35

Biuro Inzynierskie tukasz Widalski, ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa |—|_
9




PROJEKT BUDOWLANY
,,Przebudowa ulicy Bocianiej w miejscowosci Sucha”
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A.CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa ulicy Bocianiej w miejscowosci Sucha”.

2. Nazwa inwestora

Inwestorem jest Gmina Biatobrzegi, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi.

3. Nazwa jednostki projektujqgcej

Biuro Inzynierskie tukasz Widalski, ul. Borowej Gory1/54, 01-354 Warszawa, tel. 512 425 611.
4. Sktad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant - tukasz Widalski, nr upr. MAZ/0143/PO0D/12

5. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania

5.1 Wykaz dziatek objetych inwestycjq

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach o nr ewid.: 2289, 2290 z obrebu 0011 Sucha, ktére
naleza do Gminy Biatobrzegi.

5.2 Mapy

Podktady mapowe w skali 1:500 pobrano z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Biatobrzegach, zostata rowniez przeprowadzona inwentaryzacja przez firme Geolex. Mapa posiada
wysokosci w uktadzie Kronsztadt 86, uktad wspétrzednych ptaskich 2000.

5.3 Dane o zieleni

W obrebie projektowanej inwestycji nie ma pomnikéw przyrody ani zieleni szczegélnie chronionej.
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa ulicy Bocianiej w miejscowosci Sucha”.

2.0pis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Inwestycja znajduje sie w miejscowosci Sucha w gminie Biatobrzegi. Ulica Bociania krzyzuje sie z ulica
Szlachecka oraz ulica Herberta. Ulica Bociania z ulica Szlachecka krzyzuja sie pod katem ok. 20°,
natomiast z ulica Herberta ok. 90°. Szerokosc jezdni ulicy Bocianiej na skrzyzowaniu z ulica Szlachecka
wynosi ok. 38,00 m, a z ulicg Herberta ok. 5,00 m. Szerokos¢ jezdni ulicy Bocianiej wynosi ok. 4,50 m,
natomiast szerokos¢ poboczy gruntowych ulicy Bocianiej wynosi od 0,50 do 1,00 m. Ulica Bociania
ma nawierzchnie z kruszywa, na ktérej wystepuja liczne zagtebienia i ubytki. Wzdtuz ulicy Bocianiej
wystepuja zabudowania o funkcji mieszkaniowej.

W ulicy Bocianiej przebiegaja media:
- wodociag,

- energia elektryczna,

- teletechnika.

3.0pis projektowanego zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu pt. ,,Przebudowa ulicy Bocianiej w miejscowosci
Sucha”.

Celem opracowania jest :

Wykonanie nowej nawierzchni jezdni na ulicy Bocianiej od skrzyzowania z ulica Szlachecka
do skrzyzowania z ulica Herberta. Szerokos¢ jezdni po przebudowie na ulicy Bocianiej bedzie miata
od 4,50 m do 4,85 m. Spadki poprzeczne na jezdni beda wynosi¢ od 2,00 % do 3,00 %, a spadki
podtuzne osi ul. Bocianiej od 0,3 % do 1,7 %.

Wykonanie wlotu na skrzyzowaniu z ulicg Szlachecka pod katem 90° i wyokraglenie krawedzi jezdni
ulicy Szlacheckiej z ulicg Bocianig tukami poziomymi o promieniu R=6,00 m.

Wykonanie obustronnych poboczy o szerokosci 0,75 m i pochyleniu poprzecznym od 2,00 % do 8,00 %.
3.1 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Na catej powierzchni przebudowywanej ulicy projektuje sie nowe warstwy konstrukcji.

Zestawienie powierzchni i dtugosci:

- dtugos¢ przebudowywanej ulicy 304,21 m (0+000,00 - 0+304,21),
- powierzchnia jezdni po przebudowie - 1429,36 m”
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- powierzchnia poboczy po przebudowie - 457,47 m?
- powierzchnia catego zamierzenia - 1887,14 m?

4. Dane o zabytkach i strefach ochronnych na podstawie MPZP

Teren przebudowy ulicy Bocianiej w miejscowosci Sucha nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

5. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujqce inwestycje

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow
oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wptynie na pogorszenie
stanu srodowiska.

- Roboty drogowe beda prowadzone gtownie w technologii zmechanizowanej i recznej. W miejscach
zblizen do istniejacej infrastruktury technicznej prace beda wykonywane recznie pod $cistym
nadzorem kierownika budowy.

- Nie przewiduje sie wariantowych rozwiazan przedsiewziecia.

- Pracujacy sprzet na placach bedzie miat wtasne srodki napedowe i nie wymaga zasilania
zewnetrznego. Stosowane materiaty kamienne jak kruszywo tamane, pospotka pochodza ze zrédet
kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celow technologicznych bedzie dowozona
w beczkowozach.
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C. PROJEKT TECHNICZNY

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa ulicy Bocianiej w miejscowosci Sucha”.

2.0pis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Inwestycja znajduje sie w miejscowosci Sucha w gminie Biatobrzegi. Ulica Bociania krzyzuje sie z ulica
Szlachecka oraz ulica Herberta. Ulica Bociania z ulica Szlachecka krzyzuja sie pod katem ok. 20°,
natomiast z ulicg Herberta ok. 90°. Szerokosc jezdni ulicy Bocianiej na skrzyzowaniu z ulicg Szlachecka
wynosi ok. 38,00 m, a z ulica Herberta ok. 5,00 m. Szerokos$¢ jezdni ulicy Bocianiej wynosi ok. 4,50 m,
natomiast szerokos¢ poboczy gruntowych ulicy Bocianiej wynosi od 0,50 do 1,00 m. Ulica Bociania
ma nawierzchnie z kruszywa, na ktérej wystepuja liczne zagtebienia i ubytki. Wzdtuz ulicy Bocianiej
wystepuja zabudowania o funkcji mieszkaniowej.

W ulicy Bocianiej przebiegaja media:
- wodociag,

- energia elektryczna,

- teletechnika.

Celem opracowania jest :

Wykonanie nowej nawierzchni jezdni na ulicy Bocianiej od skrzyzowania z ulica Szlachecka
do skrzyzowania z ulicag Herberta. Szerokosc¢ jezdni po przebudowie na ulicy Bocianiej bedzie miata
od 4,50 m do 4,85 m. Spadki poprzeczne na jezdni beda wynosi¢ od 2,00 % do 3,00 %, a spadki
podtuzne osi ul. Bocianiej od 0,3 % do 1,7 %.

Wykonanie wlotu na skrzyzowaniu z ulica Szlachecka pod katem 90° i wyokraglenie krawedzi jezdni
ulicy Szlacheckiej z ulica Bocianig tukami poziomymi o promieniu R=6,00 m.

Wykonanie obustronnych poboczy o szerokosci 0,75 m i pochyleniu poprzecznym od 2,00 % do 8,00 %.
Parametry techniczne drogi:

- predkosc projektowa Vp=30 km/h

- klasa drogi - D (dojazdowa)

- kategoria ruchu KR1,

- poziom wody gruntowej ponizej poziomu przemarzania,

- gtebokos¢ przemarzania >1,0 m.

Roboty drogowe obejma:

Roboty drogowe obejma:

a) wyznaczenie geodezyjne ulicy w planie i w przekroju podtuznym,
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b) usuniecie warstwy humusu,

C

d) wykonanie robot ziemnych,

e) profilowanie powierzchni,

f) wykonanie warstwy mrozoochronnej,

g) wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni i poboczy,

h) humusowanie skarp.

3. Droga w planie

wykonanie korytowania pod nowe warstwy konstrukcyjne jezdni i poboczy- srednio 30 cm,

0s przebudowywanej ulicy Bocianiej sktada sie z 6 odcinkdéw prostych oraz 5 tukéw poziomych.

Ltuki poziome majg wartosci: R1=12,00 m, R2=300,00 m, R3=120,00 m, R4=90,00 m, R5= 60,00 m.
Na tukach poziomych R3 i R4 nawierzchnia jezdni zostata poszerzona w planie o wartosc¢ i=R/30.

Na dtugosci istniejacych zjazdow nie nalezy wykonywac skarp tylko uzupetni¢ roznice wysokosci

kruszywem tamanym.

Raport tyczenia trasy w planie (uktad wspoétrzednych ptaskich - 2000):

LEGENDA

Straight - Prosta

Length - Dtugos¢

Bearing - Kierunek

Begin on Straight Chainage - Pikietaz
poczatkowy Begin on Straight X - Wspotrzedna
X-poczatek Begin on Straight Y - Wspotrzedna
Y-poczatek Straight End Chainage - Pikietaz
koncowy Straight End X - Wspétrzedna X-koniec
Straight End Y - Wspotrzedna Y-koniec

Arc - Luk

Radius - Promien

Arc Length - Dtugos¢

Arc Start Chainage - Pikietaz poczatkowy
Arc Start X - Wspotrzedna X-poczatek
Arc Start Y - Wspotrzedna Y-poczatek
Arc End Chainage - Pikietaz

Arc End X - Wspotrzedna X-koniec

Arc End Y - Wspotrzedna Y-koniec

Hand of Arc - Zwrot tuku

Trasa w planie

********Element 1 Straight********
Length .884
Bearing 29 33 40.425
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Begin on Straight Chainage
Begin on Straight X

Begin on Straight Y
Straight End Chainage
Straight End X

Straight End Y

********Element 2 Arc********

Radius

Arc Length

Arc Start Chainage
Arc Start X

Arc Start Y

Arc End Chainage
Arc End X

Arc End Y

Hand of Arc

0+000.000
7496241.498
5720854.530
0+000.884
7496241.934
5720855.299

12.000
13.691
0+000.884
7496241.934
5720855.299
0+014.575
7496241.228
5720868.240
Left

********Element 3 Straight********

Length

Bearing

Straight Start Chainage
Straight Start X
Straight Start Y
Straight End Chainage

39.966

324 11 27.624

0+014.575
7496241.228
5720868.240
0+054.541




Straight End X
Straight End Y

********Element 4 Arc********

Radius

Arc Length

Arc Start Chainage
Arc Start X

Arc Start Y

Arc End Chainage
Arc End X

Arc End Y

Hand of Arc
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7496217.845
5720900.651

300.000
16.411
0+054.541
7496217.845
5720900.651
0+070.951
7496207.884
5720913.691
Left

********Element 5 Straight********

Length

Bearing

Straight Start Chainage
Straight Start X
Straight Start Y
Straight End Chainage
Straight End X

Straight End Y

********Element 6 Arc********

Radius

Arc Length

Arc Start Chainage
Arc Start X

Arc Start Y

Arc End Chainage
Arc End X

Arc End Y

Hand of Arc

10.448

321 03 24.494

0+070.951
7496207.884
5720913.691
0+081.400
7496201.316
5720921.817

120.000
27.240
0+081.400
7496201.316
5720921.817
0+108.639
7496181.947
5720940.887
Left

********Element 7 Straight********

Length

Bearing

Straight Start Chainage
Straight Start X
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123.294

308 03 03.196

0+108.639
7496181.947

Straight Start Y
Straight End Chainage
Straight End X
Straight End Y

********Element 8 Arc********

Radius

Arc Length

Arc Start Chainage
Arc Start X

Arc Start Y

Arc End Chainage
Arc End X

Arc End Y

Hand of Arc

5720940.887

0+231.934
7496084.858
5721016.881

90.000
14.715
0+231.934
7496084.858
5721016.881
0+246.649
7496074.061
5721026.856
Right

********Element 9 Straight********

Length

Bearing

Straight Start Chainage
Straight Start X
Straight Start Y
Straight End Chainage
Straight End X

Straight End Y

********Element 1 0 Arc********

30.677

317 25 08.540

0+246.649
7496074.061
5721026.856
0+277.326
7496053.304
5721049.444

Radius 160.000
Arc Length 10.293
Arc Start Chainage 0+277.326
Arc Start X 7496053.304
Arc Start Y 5721049.444
Arc End Chainage 0+287.620
Arc End X 7496046.100
Arc End Y 5721056.794
Hand of Arc Left
*Hxxxx**Element 11 Straight®*******

Length 16.588
Bearing 313 43 58.639

Straight Start Chainage
Straight Start X

0+287.620
7496046.100
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5721056.794

0+304.208
7496034.114
5721068.261

Straight Start Y

Finish on Straight Chainage
Finish on Straight X

Finish on Straight Y

4. Rozwiqgzanie wysokosciowe i odwodnienie

Rozwiazania wysokosciowe odnosza sie do rzednych wysokosciowych zgodnie z profilem podtuznym
(rys.5). Na potaczeniu ulicy Bocianiej i Szlacheckiej nalezy dowiaza¢ sie do krawedzi ulicy

Szlacheckiej.

Spadki poprzeczne i podtuzne zostaty zaprojektowane w sposob umozliwiajacy sprawne odprowadzenie

wody opadowej z jezdni ulicy Szlacheckiej.

Woda opadowa zostanie odprowadzana za pomoca spadkow podtuznych i poprzecznych jezdni
i poboczy do zanizen terenu pomiedzy ulica Bociania a granicami dziatki drogowej. Nalezy
tak uksztattowac teren wzdtuz ulicy Bocianiej aby woda opadowa nie zalewata sasiadujacych dziatek

i ulicy Bocianiej.

Raport tyczenia niwelety (rzedne wysokosciowe w uktadzie Kronsztadt 86):

LEGENDA
Trasa w przekroju podtuznym

Grade - Odcinek o statym pochyleniu
Begin on Gradient Chainage -
poczatkowy

Begin on Gradient Level - Rzedna poczatkowa
Gradient End Chainage - Pikietaz koncowy
Gradient End Level - Rzedna koncowa
Gradient Length - Dtugos¢

Gradient - Pochylenia

Vertical Curve - tuk

Curve Start Chainage - Pikietaz poczatkowy
Curve Start Level - Rzedna poczatkowa
Curve End Chainage - Pikietaz koncowy
Curve End Level - Rzedna koncowa

Curve Length - Dtugosc tuku

Vertical Radius - Promien tuku

Curve Start Gradient - Pochylenie poczatkowe
Curve End Gradient - Pochylenie koncowe
IP Chainage - Pikietaz wierzchotka

IP Level - Rzedna wierzchotka

Pikietaz

Trasa w przekroju podtuznym
********Element 1 Grade********

Begin on Gradient Chainage
Begin on Gradient Level
Gradient End Chainage
Gradient End Level
Gradient Length

Gradient

********Element 2 Grade********

Gradient Start Chainage
Grade Start Level

End on Gradient Chainage
Gradient End Level
Gradient Length

Gradient

********Element 3 Grade********

Begin on Gradient Chainage
Begin on Gradient Level
Gradient End Chainage
Gradient End Level
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0+000.000
126.674
0+055.245
126.840
55.245
.300

0+055.245
126.840
0+133.672
126.604
78.427
-.300

0+133.672
126.604
0+262.368
127.054

[ L
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Gradient Length 128.696 Curve End Gradient -1.698
Gradient .349 IP Chainage 0+272.606
IP Level 127.090

*xxxkk**Element 4 Vertical Curve********

********Element 5 Grade********

Curve Start Chainage 0+262.368

Curve Start Level 127.054 Gradient Start Chainage 0+282.844
Curve End Chainage 0+282.844 Grade Start Level 126.916
Curve End Level 126.916 End on Gradient Chainage 0+304.208
Curvg Length 20.476 Gradient End Level 126.553
Vertical Radius -1000.000 Gradient Length 21.364
Curve Start Gradient .349 Gradient -1.698
5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni ulicy Bocianiej:

Konstrukcja KR1.

- warstwa Scieralna z AC (betonu asfaltowego) 4,00 cm

- warstwa wigzaca z AC (betonu asfaltowego) 4,00 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm 20,00 cm

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego k>8m/d (pospotka) 15,00 cm

- grunt rodzimy G1*

*(w przypadku wystepowania w podtozu gruntow roznych od G1 nalezy doprowadzi¢ podtoze
do gruntu G1 za pomoca stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa:

- dla gruntéw G2 stabilizacja grubosci 10 cm,
- dla gruntow G3 stabilizacja grubosci 15 cm,
- dla gruntéw G4 stabilizacja grubosci 25 cm).

Konstrukcja poboczy:

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4-31,5 mm 10,00 cm
- kruszywo naturalne (pospoétka) 10,00 cm

6. Obowiqzujqce przepisy w zakresie projektowania inwestycji

. Ustawa z dn. 27.03.03 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

. Ustawa z dn. 07.07.94 r. - Prawo budowlane.

. Ustawa z dn. 21.03.85 r. o drogach publicznych.

. Rozporzadzenie z dn. 02.03.99 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

5. Rozporzadzenie z dn. 12.04.02 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.

A OWODN -
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7. Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko

FAZA BUDOWY
Hatas

Hatas, ktory bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wytacznie zwigzany z praca maszyn
oraz ruchem pojazdéw ciezarowych. Na rozmiar uciazliwosci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas
realizacji procesu inwestycyjnego i jednoczesnos¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie
nie ma mozliwosci stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwosc
ograniczania emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej
emisji hatasu do Srodowiska.

Jest to uciazliwos¢ przemijajaca, jednakze wskazane jest wykonywanie robot budowlanych
(w szczegolnosci transportu materiatow i frezowanie nawierzchni) w rejonie zabudowy mieszkaniowej
w porze dziennej (6% - 22%).

Powietrze

Uciagzliwos¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowi¢ bedzie pyt powstajacy
podczas pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne. Wymienione uciagzliwosci o charakterze
niezorganizowanym mogg byc okresowo dokuczliwe ale biorac pod uwage przejsciowos¢ prac
budowlanych nalezy uzna¢, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w Srodowisku
wywotanych zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wptyw wykonywanych robot na jakos¢ i ilos¢ odprowadzanych sciekow oraz wody
gruntowe moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie beda powodowac powstawania istotnych ilosci sciekow. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy
beda stuzy¢ gtownie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwraca¢ uwage
na sktadowanie podrecznych zapasow paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposob
prowadzenia napraw awaryjnych maszyn i pojazdow. Podczas tych czynnosci moga wystepowac
wycieki paliwa, olejow i innych ptyndw eksploatacyjnych, ktore moga zanieczysci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo - wodne

Na terenie budowy beda miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia srodowiska
gruntowo- wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roslinnej. Przy przebudowie ulicy wystapia
zmiany srodowiskowa gruntowo - wodnego:

1. czasowego zaktocenia swobodnego sptywu wod opadowych,
2. wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego.

Zanieczyszczenie wod i gleb w czasie wykonywania robdt ziemnych moze nastapi¢ gtownie w wyniku:

Biuro Inzynierskie tukasz Widalski, ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa |—|_
19



PROJEKT BUDOWLANY
,,Przebudowa ulicy Bocianiej w miejscowosci Sucha”

1. wycieku substancji z niewtasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikow oraz zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochodow,

2. przenikania szkodliwych substancji do gleb, wod powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewtasciwego sktadowania materiatow budowlanych lub podczas wykonywania robot a takze
na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatow niebezpiecznych lub opakowan.

Sa to sytuacje awaryjne, ktore przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy
nie powinny sie wydarzyc.

Odpady
W fazie budowy omawianego przedsiewziecia beda powstawa¢ odpady. Zrodtem odpaddéw beda:

e roboty ziemne,
e budowa przepustu,
e utozenie nawierzchni.

Niektére ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy moga by¢ ograniczone
a ich charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem
robét. Roboty budowlane aby spetniac wymagania zwigzane z ochrong srodowiska powinny byc
poprzedzone szczegotowym planem i harmonogramem robot uwzgledniajacym zabezpieczenia,
w ktorym zapewni sie:

1. odpowiednig organizacje placu budowy aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia zbiornikéw, materiatow, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami
nie doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w srodowisku,

2. sprawny sprzet i srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jakos¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia
zmniejszajace niekorzystne oddziatywanie na srodowisko,

3. staty nadzér nad wykonawcami robét i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekow paliwa),
ktore po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajacej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do srodowiska
gruntowo - wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwrdéci¢ uwage na wtasciwy transport
materiatow i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy
nalezy postepowac zgodnie z odpowiednimi zarzadzeniami i instrukcjami.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji robot Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla srodowiska, osob lub dobr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego
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hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,
3) stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoélny wzglad na:
- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscia powstania pozaru.

4) w przypadku prowadzenia robdt w sasiedztwie drzew nalezy unikac ich mechanicznego uszkodzenia.
Wykonawce uznaje sie za wytworce odpadow powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpadow,
ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego
tytutu ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.
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1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegolnych obiektow

Projekt pt. ,,Przebudowa ulicy Bocianiej w miejscowosci Sucha” jest zlokalizowana na dziatkach
o nrewid.: 2289, 2290 z obrebu 0011 Sucha, ktére naleza do Gminy Biatobrzegi.

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano budowe nastepujacych warstw konstrukcyjnych:

Konstrukcja jezdni (KR1).

- warstwa Scieralna z AC (betonu asfaltowego) 4,00 cm
- warstwa wigzaca z AC (betonu asfaltowego) 4,00 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm 20,00 cm
- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego k>8m/d (pospotka) 15,00 cm

- grunt rodzimy G1*

* (w przypadku wystepowania w podtozu gruntow roznych od G1 nalezy doprowadzi¢ podtoze
do gruntu G1 za pomoca stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa:

- dla gruntéw G2 stabilizacja grubosci 10 cm
- dla gruntow G3 stabilizacja grubosci 15 cm
- dla gruntow G4 stabilizacja grubosci 25 cm).

Konstrukcja poboczy:

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4-31,5 mm 10,00 cm
- kruszywo naturalne (pospoétka) 10,00 cm

Na catej powierzchni przebudowywanej ulicy projektuje sie nowe warstwy konstrukcji.

Zestawienie powierzchni i dtugosci:

- dtugos¢ przebudowywanej ulicy 304,21 m (0+000,00 - 0+304,21),
- powierzchnia jezdni po przebudowie - 1429,36 m?

- powierzchnia poboczy po przebudowie - 457,47 m?

- powierzchnia catego zamierzenia - 1887,14 m?

Przewiduje sie nastepujaca kolejno$é wykonywania prac zwigzanych z realizacja zamierzenia
budowlanego:

Roboty drogowe obejma:

a) wyznaczenie geodezyjne ulicy w planie i w przekroju podtuznym,

b) usuniecie warstwy humusu,

c) wykonanie korytowania pod nowe warstwy konstrukcyjne jezdni i poboczy- srednio 30 cm,
d) wykonanie robot ziemnych,

e) profilowanie powierzchni,

f) wykonanie warstwy mrozoochronnej,

g) wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni i poboczy,

~ ~— = ~—
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h) humusowanie skarp.

Zamierzenie budowlane na dziatce:

- taczna powierzchnia zamierzenia budowlanego - 1887,14 m?

- teren inwestycji zlokalizowany jest na ulicy Bocianiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Szlachecka do
skrzyzowania z ul. Herberta,

- stan prawny terenu inwestycji - dziatki o nr ewid.: 2289, 2290 z obrebu 0011 Sucha naleza do Gminy
Biatobrzegi.

2. Wykaz istniejqgcych obiektow budowlanych

W granicach inwestycji (granicach opracowania) nie znajduja sie obiekty budowlane.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W planie organizacji pracy nalezy uwzgledni¢ nastepujace rodzaje robot budowlanych, ktorych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajq szczegoélnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemia, uderzenia
elementami konstrukcji.

Catos¢ wykonania robot powinna by¢ zgodna z PN-76/E-5125, PN-E/5100, PN-E/5100-1 i aktualnymi
przepisami o budowie urzadzen elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw porazeniowej
w urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1kV oraz aktualnym zbiorem przepisow
technicznych dotyczacych projektowania i wykonawstwa robot elektrycznych.

Po zakonczeniu robot ziemnych, teren nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych, zwigzanych
z demontazem, montazem i podtaczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie bez napieciowym
pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych ZEW-T S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podtaczeniem obwodow oswietleniowych nalezy wykonac
w stanie beznapieciowym. Wszystkie zblizenie do sieci podziemnych nalezy wykonywad recznie.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych
podczas realizacji robot budowlanych okreslajqce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystqgpienia

Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia | Skala zagrozenia
Potracenie Bezposrednie otoczenie |Roboty drogowe Zagrozenie dla robotnikow
samochodem przebudowywanej drogi budowlanych.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Obowiazkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢
prowadzone przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia, wiedze oraz umiejetnos¢ przekazywania
wiedzy uczestnikom szkolenia. Szkoleni pracownicy maja obowiazek poswiadczyé wtasnym podpisem
nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w trakcie szkolenia.

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiazane do przekazania osobie prowadzacej szkolenia
wskazowek, co do programu szkolenia, w ktorym powinny by¢é w sposéb szczegoélny eksponowane
zagrozenia zwiazane z robotami.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowiazek sprawdzenia czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robot kategorii wymienionych
w punkcie 4 powinni dodatkowo zwroci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegolne
rodzaje zagrozen wiazace sie z dang kategoria.

Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o obowiazku zwracania uwagi na przypadki
niestosowania sie innych pracownikow do obowiazujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych
przypadkéw - zgtaszania takich zdarzen kierownikom.

Kierownik budowy i nadzor jest zobowiazany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz sporzadzania raportu z tej czynnosci.

Kierownik budowy i nadzor moga wykorzystywac dla zapewnienia bezpieczenstwa robot nastepujace
srodki techniczne i sposoby organizacji robot:

1. wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sa roboty szczegolnie niebezpieczne,

2. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét niebezpiecznych
oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

3. harmonizacje i takie organizowanie prowadzenia robét niebezpiecznych, aby zagrozenia dotyczyty
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikow i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia
tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych osob postronnych sa minimalne,

4. zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych srodkow
ochrony,

5. zapewnienie niezbednych przegladow sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn
i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

6. zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, etc.).
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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Spis zatqcznikow rysunkowych:

Orientacja

Plan sytuacyjny 1:500

Plan zagospodarowania terenu 1:500
Przekroje normalne 1:100

Profil podtuzny 1:100/1000

Przekroje poprzeczne 1:100

o U AN W N =
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1. Orientacja
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2. Plan sytuacyjny 1:500
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3. Plan zagospodarowania terenu 1:500
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4. Przekroje normalne 1:100
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5. Profil podtuzny 1:100/1000
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V. TABELE ROBOT ZIEMNYCH
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pikieta powierzchnia | powierzchnia odleglosé objetosé objetos¢ zuz:chle na nadmiar bllan_s
wykopu nasypu wykopu nasypu miejscu narastajaco
0.00 0.73 0.05
0.88
0.88 0.69 -0.05 0.61 -0.05 0.05 0.56 0.56
2.94 0.55 -0.07 2.06 1.14 -0.14 0.14 1.00 1.56
5.00 0.39 -0.09 2.06 0.79 -0.19 0.19 0.61 2.16
7.50 0.29 -0.08 2.50 0.72 -0.21 0.21 0.51 2.67
10.00 0.27 -0.07 2.50 0.68 -0.19 0.19 0.50 3.17
12.29 0.27 -0.09 2.29 0.62 -0.21 0.21 0.41 3.58
14.58 0.25 -0.11 2.29 0.57 -0.24 0.24 0.32 3.90
15.00 0.23 -0.12 0.43 0.10 -0.05 0.05 0.05 3.95
20.00 0.18 -0.13 5.00 0.92 -0.67 0.67 0.25 4.20
25.00 0.11 -0.17 5.00 0.54 -0.86 0.54 -0.32 3.88
30.00 0.04 -0.22 5.00 0.21 -1.12 0.21 -0.91 2.97
35.00 0.01 -0.31 5.00 0.03 -1.54 0.03 -1.51 1.46
40.00 0.00 -0.41 5.00 0.00 -2.06 0.00 -2.06 -0.60
45.00 0.00 -0.51 5.00 0.00 -2.53 0.00 -2.53 -3.13
50.00 0.00 -0.59 5.00 0.00 -2.93 0.00 -2.93 -6.06
54.54 0.00 -0.67 4.54 0.00 -3.02 0.00 -3.02 -9.08
55.00 0.00 -0.71 0.46 0.00 -0.33 0.00 -0.33 -9.40
55.25 0.00 -0.72 0.24 0.00 -0.18 0.00 -0.18 -9.58
60.00 0.00 -0.67 4.76 0.00 -3.18 0.00 -3.18 -12.76
65.00 0.00 -0.56 5.00 0.00 -2.82 0.00 -2.82 -15.58
65.63 0.00 -0.51 0.63 0.00 -0.32 0.00 -0.32 -15.90
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70.00 0.00 -0.48 4.37 0.00 -2.09 0.00 -2.09 -17.99
70.95 0.00 -0.45 0.95 0.00 -0.43 0.00 -0.43 -18.42
75.00 0.00 -0.43 4.056 0.01 -1.73 0.01 -1.72 -20.14
76.41 0.01 -0.41 1.41 0.01 -0.58 0.01 -0.57 -20.71
80.00 0.01 -0.39 3.59 0.04 -1.41 0.04 -1.37 -22.08
81.40 0.02 -0.38 1.40 0.02 -0.53 0.02 -0.51 -22.59
85.00 0.02 -0.37 3.60 0.08 -1.32 0.08 -1.24 -23.83
90.00 0.03 -0.34 5.00 0.15 -1.69 0.15 -1.54 -25.37
95.00 0.03 -0.30 5.00 0.13 -1.50 0.13 -1.37 -26.74
100.00 0.04 -0.25 5.00 0.21 -1.27 0.21 -1.06 -27.80
105.00 0.08 -0.22 5.00 0.39 -1.10 0.39 -0.71 -28.51
108.64 0.10 -0.21 3.64 0.35 -0.76 0.35 -0.40 -28.92
110.00 0.10 -0.20 1.36 0.13 -0.27 0.13 -0.14 -29.05
113.63 0.09 -0.19 3.63 0.34 -0.68 0.34 -0.35 -29.40
115.00 0.09 -0.18 1.37 0.12 -0.24 0.12 -0.12 -29.52
120.00 0.09 -0.16 5.00 0.45 -0.79 0.45 -0.34 -29.86
124.71 0.09 -0.13 4.71 0.43 -0.60 0.43 -0.17 -30.03
125.00 0.09 -0.11 0.29 0.03 -0.03 0.03 -0.01 -30.04
130.00 0.10 -0.10 5.00 0.48 -0.52 0.48 -0.04 -30.07
132.44 0.13 -0.09 2.44 0.33 -0.22 0.22 0.11 -29.96
133.67 0.18 -0.09 1.23 0.23 -0.10 0.10 0.12 -29.84
135.00 0.19 -0.09 1.33 0.25 -0.11 0.11 0.14 -29.70
140.00 0.18 -0.11 5.00 0.88 -0.57 0.57 0.31 -29.39
141.21 0.17 -0.15 1.21 0.20 -0.18 0.18 0.02 -29.37
145.00 0.16 -0.17 3.79 0.61 -0.66 0.61 -0.05 -29.41
150.00 0.15 -0.22 5.00 0.76 -1.09 0.76 -0.34 -29.75
165.00 0.14 -0.27 5.00 0.70 -1.34 0.70 -0.65 -30.40
160.00 0.13 -0.32 5.00 0.63 -1.58 0.63 -0.95 -31.34
160.20 0.12 -0.34 0.20 0.02 -0.07 0.02 -0.04 -31.39
165.00 0.11 -0.36 4.80 0.54 -1.75 0.54 -1.21 -32.60
167.52 0.10 -0.40 2.52 0.25 -1.01 0.25 -0.75 -33.35
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170.00 0.09 -0.42 2.48 0.23 -1.04 0.23 -0.81 -34.16
175.00 0.06 -0.47 5.00 0.30 -2.33 0.30 -2.04 -36.20
180.00 0.02 -0.57 5.00 0.09 -2.87 0.09 -2.78 -38.97
185.00 0.00 -0.71 5.00 0.01 -3.57 0.01 -3.56 -42.53
190.00 0.00 -0.88 5.00 0.00 -4.38 0.00 -4.38 -46.91
191.35 0.00 -0.98 1.35 0.00 -1.33 0.00 -1.33 -48.24
195.00 0.00 -1.07 3.65 0.00 -3.90 0.00 -3.90 -52.13
197.14 0.00 -1.18 2.14 0.00 -2.53 0.00 -2.53 -54.66
198.85 0.00 -1.27 1.72 0.00 -2.19 0.00 -2.19 -56.84
200.00 0.00 -1.34 1.156 0.00 -1.54 0.00 -1.54 -58.38
201.17 0.00 -1.40 1.17 0.00 -1.64 0.00 -1.64 -60.02
205.00 0.00 -1.50 3.83 0.00 -5.75 0.00 -5.75 -65.77
210.00 0.00 -1.53 5.00 0.00 -7.67 0.00 -7.67 -73.44
210.57 0.00 -1.50 0.57 0.00 -0.86 0.00 -0.86 -74.30
215.00 0.00 -1.44 4.43 0.00 -6.39 0.00 -6.39 -80.69
216.35 0.00 -1.38 1.35 0.00 -1.87 0.00 -1.87 -82.56
216.93 0.00 -1.36 0.58 0.00 -0.78 0.00 -0.78 -83.35
220.00 0.00 -1.32 3.07 0.00 -4.06 0.00 -4.06 -87.41
225.00 0.00 -1.23 5.00 0.00 -6.16 0.00 -6.16 -93.57
226.95 0.00 -1.15 1.95 0.00 -2.25 0.00 -2.25 -95.82
230.00 0.00 -1.11 3.056 0.00 -3.40 0.00 -3.40 -99.22
231.93 0.00 -1.07 1.93 0.00 -2.07 0.00 -2.07 -101.29
235.00 0.00 -1.00 3.07 0.00 -3.08 0.00 -3.08 -104.37
240.00 0.01 -0.87 5.00 0.03 -4.36 0.03 -4.33 -108.70
245.00 0.01 -0.75 5.00 0.07 -3.73 0.07 -3.66 -112.36
246.65 0.02 -0.67 1.65 0.04 -1.10 0.04 -1.07 -113.42
250.00 0.03 -0.63 3.35 0.09 -2.11 0.09 -2.02 -115.44
251.68 0.03 -0.63 1.68 0.06 -1.06 0.06 -1.00 -116.44
255.00 0.04 -0.64 3.32 0.13 -2.11 0.13 -1.98 -118.42
255.43 0.05 -0.64 0.43 0.02 -0.28 0.02 -0.26 -118.68
256.98 0.05 -0.65 1.56 0.07 -1.01 0.07 -0.94 -119.62
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260.00 0.05 -0.67 3.02 0.14 -2.01 0.14 -1.87 -121.49
260.35 0.05 -0.68 0.35 0.02 -0.23 0.02 -0.22 -121.70
261.16 0.05 -0.68 0.81 0.04 -0.55 0.04 -0.52 -122.22
261.65 0.04 -0.66 0.49 0.02 -0.33 0.02 -0.30 -122.53
262.37 0.04 -0.63 0.72 0.03 -0.46 0.03 -0.43 -122.95
262.43 0.04 -0.64 0.06 0.00 -0.04 0.00 -0.04 -122.99
264.49 0.03 -0.63 2.06 0.07 -1.31 0.07 -1.23 -124.22
265.00 0.03 -0.63 0.51 0.01 -0.32 0.01 -0.31 -124.53
265.86 0.03 -0.62 0.86 0.02 -0.54 0.02 -0.51 -125.05
266.42 0.02 -0.61 0.56 0.01 -0.35 0.01 -0.33 -125.38
270.00 0.02 -0.57 3.58 0.08 -2.04 0.08 -1.97 -127.35
275.00 0.05 -0.46 5.00 0.23 -2.29 0.23 -2.06 -129.41
277.33 0.10 -0.34 2.33 0.23 -0.78 0.23 -0.55 -129.96
277.42 0.13 -0.29 0.09 0.01 -0.03 0.01 -0.01 -129.97
280.00 0.17 -0.23 2.58 0.44 -0.60 0.44 -0.16 -130.13
281.54 0.25 -0.16 1.54 0.38 -0.25 0.25 0.13 -130.00
282.84 0.31 -0.13 1.31 0.40 -0.17 0.17 0.23 -129.77
284.87 0.35 -0.12 2.02 0.71 -0.24 0.24 0.47 -129.30
285.00 0.37 -0.11 0.13 0.05 -0.01 0.01 0.03 -129.27
287.62 0.39 -0.10 2.62 1.01 -0.27 0.27 0.74 -128.53
290.00 0.43 -0.09 2.38 1.02 -0.21 0.21 0.81 -127.72
295.00 0.49 -0.07 5.00 2.47 -0.36 0.36 2.1 -125.61
300.00 0.58 -0.06 5.00 2.92 -0.30 0.30 2.62 -123.00
304.21 0.67 -0.05 4.21 2.80 -0.21 0.21 2.59 -120.40
SUMA 29.95 -150.35
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