Przekréj A-A

Istniejgcy Zatoka

chodnik parkingowa
311 ‘ 3.94

Istniejaca
jezdnia

<

1 rzqd kostki w innym kolorze

[ e[ T

Przekrdj B-B

Istniejgey Zatoka

chodnik Zielen parkingowa
2.99 A 280
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Kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cem.—piask. 1:4 gr.4 cm

Podbudowa 7z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Istniejgcy kraweznik betonawy 100/30/15 cm

Istniejqcy kraweznik betonowy 100/30/15 cm

Istniejgce obrzeze betonowe. — 100/30/8

Humus i obsianie trawg gr. 15 cm
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Warstwa gruntu Gl

JEDNQSTKA PRGJEKTOWA

BIURO INZYNIERSKIE tukasz Widalski
ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

NAZWA GBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa zatok parkingowych wzdtuz ulicy 11 Listopada
w Bialobrzegach (dz. ewid. 1462/1)

" GMINA BIAtOBRZEGI, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800

Biatobrzegi
B%Z;OQ owa Materialy do zgfoszenia robot
"mgr inz. tUKASZ WIDALSKI MAZ/0143/PO0D/12]
ml;‘rR;UeMl:roje normalne

NUMER RYSUNKU

MZR-D-03

DATA ARKUSZ

03.2014 | 1:100 1/1




