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KREGI BETONOWE @ 1200

STUDNIA KANALIZACYJNA Z PRZEPADEM ZEWNETRZNYM

wlaz @600 KL. C250/D400
wg PN-EN 124

taczone na uszczelki
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N i pokrywa zelbetowa D1/150, dla wtazu C250
pokrywa zelbetowa D1/200, dla wtazu D400
N [\ stopnie zeliwne ztazowe
- wg PN-64/H-74086
e N izolacja

przejscie szczelne

Uwaga
-wymiary podano w mm
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ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI - ZAKLAD E

W BIALOBRZEGACH,
ul. RzemieslInicza 30, 26-800 Biatobrzegi

JUDZETOWY

przepad przymocowac do studni np:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO INZYNIERSKIE Lukasz Widalsk

ul. Borowej Goéry 1/54 ,01-354 Warszawa
Biuro: ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Grojec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www.biuroinzynierskie.com

blacha berlinkg za pomocg kotkdw
rozporowych w rozstawie co 1m

DNO PELNE S
120 21200 150
kineta z betonu C12/15 —
\[ S/
obetonowanie przepadu \ —
z betonu C20/25, W4
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podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 15 cm e

obetonowanie przepadu

z betonu C20/25, W4
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NAZWA OPRACOWANIA STADIUM
BUDOWA KANALIZACII SANITARNE] WRAZ Z PRZYLACZAMI DLA OSIEDLA NA POLUDNIE OD UL.
POLNEJ W MIEJISCOWOSCI BIALOBRZEGI PROJEKT
BUDOWLANY
NAZWA | ADRES / LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO BRANZA
i SANITARNA
OSIEDLE NA POLUDNIE OD UL. POLNEJ W MIEISCOWOSCI BIALOBRZEGI SKAlR
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Szczeg6t konstrukeyjny studni kanlizacyjnej Dn1200 z
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