Obowigzuje od 78+927,34 - 79+068 45

Obowigzuje od 79+748,97 - 79+839,12

Obowigzuje od 80+475,76-80+580,56
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istniejacy kraweZnik

istniejgca opaska

Wwarstwa Scieralna z AC 118 (betaon asfaltowy) gr. 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10 cm

grunt G1*

grunt G1*
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kostka betonowa gr. 6cm bezfazowa

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10 cm

grunt G1*
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Obowigzuje od 80+890,46 - 80+960,82
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istniejgca nawierzchnia

Obowigzuje wzaluz ul Krakowskiej (dobudowa nawierzchni ciggu pieszego do istnijacej nawierzchni z kostki)
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kostka betonowa gr. 6cm bezfazowa

Warstwa Scieralna z AC 118 (betaon asfaltowy) gr. 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10 cm

grunt G1*

grunt G1*
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trawnik

obrzeZe betonowe 8x30x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15 |

kostka betonowa gr. 6cm bezfazowa

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10 cm

grunt G1*

od skrzyZowania z ul. Krakowska do km 80+874,36
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podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10 cm

grunt G1*

Obowigzuje od 80+981,77 - 81+217,59
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istniejgca nawierzchnia

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

Istnigjacy kraweZnik fawa z oporem - beton C12/15
Warstwa Scieralna z AC 11S (betaon asfaltowy) gr. 5 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10 cm
grunt G1*
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm

Sciana budynku

istniejgca nawierzchnia
Istniejgcy kraweznik

kostka betonowa gr. 6cm bezfazowa

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10 cm

grunt G1*
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fawa z oporem - beton C12/15

Warstwa Scieralna z AC 118 (betaon asfaltowy) gr. 5 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10 cm

grunt G1*

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10 cm

grunt G1*
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istnigjaca nawierzchnia

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15

Warstwa Scieralna z AC 11S (betaon asfaltowy) gr. 5 cm

istnigjaca konstrukcja

kostka betonowa gr. 6cm bezfazowa

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10 cm

grunt G1* grunt G1*
Obowigzuje wzaliz ul. Krakowskigj (ciag rowerowy i cigg pieszy na diugosci istnigjgcego frawnika)
opaska cigg rowerowy cigg pieszy
L 063 zmienna_, 200 ) 200 3
1 1 1
/0 %
B % = /
i : o ,
_ trawnik

istniejacy kraweZnik
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Wwarstwa Scieralna z AC 118 (betaon asfaltowy) gr. 5 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10 cm

grunt G1*

Obowigzuje wzaluz ul. Krakowskiej (cigg rowerowy z kostki betonowej)

kostka betonowa gr. 6cm bezfazowa
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10 cm

grunt G1*

opaska cigg rowerowy
zmienna 2,00 is}. nawierzchnia z kostki
4 o o
— m—m———— ]
-
-

istniejgca nawierzchnia

istnigjgcy kraweznik

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15

istnigjgca konstrukcja

kostka betonowa gr. 6cm bezfazowa

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10 cm

grunt G1*

Obowigzuje wzdfuz ulicy
Zeromskiego 0+011,93 - 0+080,04; 0+264,07-0+300,00; 0+310,00 - 0+347,08
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istniejgcy kraweznik podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10 cm

grunt G1*

Obowigzuje wzahiz ulicy
Zeromskiego 0+300,00 - 0+310,00; 0+347,08 - 0+368,35

cigg pieszo-rowerowy

ist. ogrodzenie

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

Obowigzuje wzadfuz ulicy
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obrzeze betonowe 8x30x100 g

fawa z oporem - beton C12/

kostka betonowa gr. 6cm bezfazowa

warstwa Scieralna z AC 11S (betaon asfaltowy) gr. 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10 cm

grunt G1*
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15

kostka betonowa gr. 6cm bezfazowa

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10 cm

grunt G1*

Obowigzuje wzatiz ulicy
Zeromskiego 0+080,04 - 0+264,07
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fawa z oporem - beton C12/1

Wwarstwa Scieralna z AC 11S (betaon asfaltowy) gr. 5 cm

istniejgca konstrukcja

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10 cm

grunt G1*

grunt G1*
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