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Szczesna, maj 2016 .

OSWIADCZENIE

Ja niZej podpisany o$wiadczam, Zze projekt:

»~Budowa $ciezki rowerowej wzdluz ulic Rzemies$lniczej (DK48), Krakowskiej (DK48), Spacerowej
(DK48), Zeromskiego w Bialobrzegach” - branza drogowa zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tj. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pézn. zm.).

Projektant:

mgr inz. kukasz Widalski
upr.: MAZ/0143/PO0OD/12
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz ulic Rzemies$lniczej (DK48), Krakowskiej (DK48),
Spacerowej (DK48), Zeromskiego w Bialobrzegach

MAZOWIECKA
| OKREGOWA
= oz 8 A
T IMZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WE i R A BT A . G b
sygn. akt. MAZTI3H 192 112/D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. T pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowvch
architektéw, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw (DzTJ. 7 2001 r. Nr 5 poz. 42 7 pé#n. zm.), arl. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 plt 1, ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U, 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z posn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej [zby Ingynierdw Baudownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Widalskiemu
magistrowl inZynierowi
urcdzonemu duiz 9 marca 1984 roku w Gréjeu, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0143/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegblowy zakres uprawnici

T. Na mocy art. 12 ust. 1 pki 115 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 § ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnosciy, ninicjsze uprawnienia stanowia podstawe da:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanyeh.

Ii. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transporta i Budownictwa z duoia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnyeh funkeji techmicznyech w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie wyzcj wymienionej specjalnoei.

L Na mocy § 18 ust. 1 rosporegdeenia Ministra Transportu i Budownictwa 2z dnia 28 lkwietnia 2006 r. w
sprawie samodziclmych funkeji technicznych w budownictwie, niniejszc uprawnienia budowlane
wprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu preepisow o drogach publicznych, 2 wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprdcz preepusiow; :

2/ droga dla rachu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust.

,-’J) BIURO INZYNIERSKIE
tukasr Widalsk
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UZASADNIENIE
W zwigzku 2z uwzglednicniem w caloci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepujc sig od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 wst. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykommwania samodzielrych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry, prowadsonegn preez Glownego Inspekiora
Naudzoru Budowlanego oraz wpis na liste catonkéw wihasciwef izby samorzadu zawodowega.
2. Od ninigjszej decyzji sluiy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiel fzhy Inzyniercw
Budownictwa w Worszawie za pofrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowicckiej Clregowef Lzby
InZynierdw Budowniciwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef doreczenia,

Skfad Orzekajacy
1/ mgr ini. Krzysztof Latoszek
1/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzyszof Booss

Otrzymujy;
1. Pan Lukasz Widalski
ul. Borowej Gory 1 m. 54
01-354 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. afa

,-’J() BIURO INZYNIERSKIE
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POLSEKERA
I I B A

W

INZYMIERGW

_ﬁ | BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryl ikacymym:

MAZITS-TGIHKXB *

Pan LUKASZ WIDALSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD /0465712

adres zamieszkania ul. BOROWE] GORY 1/54, 01-354 WARSZAW A

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Ninigsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zadwiaderenie zostale wyge nerowans slsktronicznie | spatmons berpiecinym podpisem slektrenics nym
werglikowanym priy pomocy watnego kwalifikewanego certylikatu w dniv 201507-28 roku prees:

Miecryslaw Grodzki, Preewodniczgcy Rady Marowieckiej Dk regowes| Ilhlll'lr'l.tfnil.-rdam B udoiey mict v,

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1B wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicz mym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
lekt mnicz nej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wery ikowanym przy pomooy waznego bwalifikowanego certyfikatu g
i ne pod Igdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgozngmi.)

* Werytkacjg poprwnedcl damech w ninlejszym 2 & wiadczeniu modna sprawdzié 2a pomooy nu meru weryhkacy nego adwiadczenia na
stronie Polskie) I2by Indynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kentaktujgc sig 2 biurem whasciwej Dkrggowej lzby In2ynierdew
Budownictwa.

&P’ BIURO INZYNIERSKIE
tukasr Widalsk/
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I11. CZESC OPISOWA
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz ulic Rzemies$lniczej (DK48), Krakowskiej (DK48),
Spacerowej (DK48), Zeromskiego w Bialobrzegach

A.CZESC INFORMACYJNO-OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz ulic Rzemieslniczej (DK48), Krakowskiej
(DK48), Spacerowej (DK48), Zeromskiego w Biatobrzegach”.

2. Nazwa inwestora

Inwestorem jest Gmina Biatobrzegi, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi.

3. Nazwa jednostki projektujacej

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, ul. Borowej Géry1/54, 01-354 Warszawa, tel. 512 425 611.
4. Sktad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant - Lukasz Widalski, nr upr. MAZ/0143/PO0D/12.

5. Podstawy techniczne oraz materiatly do projektowania

5.1 Wykaz dziatek objetych inwestycja

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach drogowych o nr ewid. 1463/13, 1463/14, 1463 /15, 1463/18,
1463/3, 2488, 1123/13, 1662, 1393/2 - obreb 0001 Biatobrzegi, jednostka ewid. 140404_4 oraz na
dziatkach drogowych o nr ewid. 552/1, 552/2 obreb 0007 Mikéwka, jednostka ewid. 140404 _5.

5.2 Mapy
Mapy do celéw projektowych zostaty wykonane przez firme Geolex z Bialobrzegow.
5.3 Dane o zieleni

Inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych obszarem NATURA 2000.

2 swronzmessa 10
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Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz ulic Rzemie$lniczej (DK48), Krakowskiej (DK48),
Spacerowej (DK48), Zeromskiego w Bialobrzegach

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz ulic Rzemieslniczej (DK48), Krakowskiej
(DK48), Spacerowej (DK48), Zeromskiego w Biatobrzegach”.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dzialki

Inwestycja znajduje sie w miejscowosci Bialobrzegi w pasie drogowym drogi krajowej nr 48
oraz czeéciowo wzdhuz ulicy Zeromskiego. Na przebudowywanym odcinku drogi znajduja sie
zabudowania mieszkaniowe, ustugowe, szkota, o$rodek zdrowia. W miejscu budowy $ciezki rowerowej,
pieszo-rowerowej lub chodnika znajduja sie zielence lub istniejgce chodniki wykonane z ptyt
chodnikowych lub kostki betonowe;.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz ulic Rzemieslniczej (DK48), Krakowskiej
(DK48), Spacerowej (DK48), Zeromskiego w Bialobrzegach”.

Celem opracowania jest :

* zdjecie warstwy humusu,

* wykonanie rozbiérek istniejgcych warstw konstrukcyjnych,

* wykonanie robo6t ziemnych,

e ustawienie kraweznikéw i obrzezy,

* wykonanie nowej nawierzchni $ciezki rowerowej, pieszo-rowerowej, chodnika,
* regulacja wtazéw i zawordw,

* ustawienie wygrodzen,

* wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,

* remont zjazdéw i skrzyzowan.

3.1 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Zestawienie powierzchni i dlugosci:

- powierzchnia bitumicznej Sciezki rowerowej (ciag rowerowy) - 4842,00 m?,

- powierzchnia Sciezki rowerowej z kostki betonowej (cigg rowerowy) - 226,50 m?,
- powierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej (ciag pieszo-rowerowy) - 2408,00 mz?,

- powierzchnia chodnika (cigg pieszy) - 2045,00 m?,

- powierzchnia zjazdow i skrzyzowan - 149,10 m2.

4. Dane o zabytkach i strefach ochronnych na podstawie MPZP

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

,,/() BIURO INZYN!EBSHF 11
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Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz ulic Rzemie$lniczej (DK48), Krakowskiej (DK48),
Spacerowej (DK48), Zeromskiego w Bialobrzegach

5. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujace inwestycje
Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla $rodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw
oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatki nie wptynie na pogorszenie
stanu $rodowiska.

- roboty drogowe beda prowadzone gtéwnie w technologii zmechanizowanej i recznej. W miejscach
zblizen do istniejacej infrastruktury technicznej prace beda wykonywane recznie pod $cistym
nadzorem kierownika budowy.

- nie przewiduje sie wariantowych rozwiazan przedsiewziecia.

- pracujacy sprzet na placach bedzie mial wilasne $rodki napedowe i nie wymaga zasilania
zewnetrznego. Stosowane materiaty kamienne jak kruszywo tamane, pospétka pochodza ze zZrédet
kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celéw technologicznych bedzie dowozZona
w beczkowozach.

6. Wplyw na obszary gornicze

Nie dotyczy.

/’)() BIURO INZY!&IERSKIE 12
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Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz ulic Rzemie$lniczej (DK48), Krakowskiej (DK48),
Spacerowej (DK48), Zeromskiego w Bialobrzegach

C.PROJEKT TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz ulic Rzemie$lniczej (DK48), Krakowskiej
(DK48), Spacerowej (DK48), Zeromskiego w Biatobrzegach”.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Inwestycja znajduje sie w miejscowosci Biatobrzegi w pasie drogowym drogi krajowej nr 48
oraz czeéciowo wzdtuz ulicy Zeromskiego. Na przebudowywanym odcinku drogi znajdujg sie
zabudowania mieszkaniowe, ustugowe, szkota, osrodek zdrowia. W miejscu budowy $ciezki rowerowej,
pieszo-rowerowej lub chodnika znajduja sie zielence lub istniejace chodniki wykonane z plyt
chodnikowych lub kostki betonowe;.

Celem opracowania jest :

* zdjecie warstwy humusu,

* wyKkonanie rozbiérek istniejgcych warstw konstrukcyjnych,

* wykonanie robo6t ziemnych,

* ustawienie kraweznikow i obrzezy,

* wykonanie nowej nawierzchni $ciezki rowerowej, pieszo-rowerowej, chodnika,
* regulacja wtazéw i zawordw,

* ustawienie wygrodzen,

* wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,

* remont zjazdow i skrzyzowan.

Parametry geotechniczne:

- poziom wody gruntowej znajduje sie na poziomie 1,3 - 1,5 m,

- w miejscu inwestycji zalegaja piaski grube do gtebokosci ok. 0,6 - 0,8 m,
- glebokos$¢ przemarzania >1,0 m,

- warunki gruntowo-wodne - dobre,

- pierwsza kategoria geotechniczna.

3. Droga w planie

Przebudowywane elementy ulicy Rzemie$lniczej nalezy odmierza¢ od istniejacej krawedzi jezdni lub
krawedzi chodnika zgodnie z planem sytuacyjnym (Rys.2).

Projektuje sie $ciezki rowerowe (ciaggi rowerowe) o nawierzchni bitumicznej i z bezfazowej Kkostki
betonowej o minimalnej szerokosci 2,00 m, $ciezki pieszo-rowerowe (ciagi pieszo-rowerowe)
z bezfazowej Kostki betonowej o minimalnej szerokosci 2,50 m oraz chodniki (ciagi piesze) o minimalne;j
szerokosci 1,50 m. Spadki poprzeczne zostaly dopasowane do stanu istniejagcego oraz w sposob
umozliwiajacy sptyw wody. Minimalny spadek poprzeczy i = 1,00%. Na dtugosci przej$¢ dla pieszych
oraz skrzyzowan w ciggu Sciezki rowerowej, Sciezki pieszo-rowerowej, chodnika projektuje sie obnizenie
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kraweznikéw do $wiatta + 1cm. Wzdtuz ulicy Spacerowej projektuje sie wygrodzenia z barierek
typu olsztynskiego.

Wzdtuz ulicy Spacerowej w ciagu $ciezki rowerowej nalezy zachowac istniejace odwodnienie DK48
stosujac Sciek korytkowy odwrécony lub ptyte chodnikowg. Na poczatku opracowywanego odcinka
wzdhuz ul. Rzemie$lniczej przed wykonaniem nasypu nalezy wykona¢ schodkowanie istniejgcej skarpy.
Przebieg elementéw projektowanych musi by¢ wyznaczony geodezyjnie. Integralng czescig dokumentacji
jest zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu.

km 78+927,34 - 79+068,45 (wg. DK48) - ciag pieszo rowerowy o szerokosci 3,00 m (2,50 m+0,5 m
opaska) - z kostki betonowej bezfazowej,

km 79+068,45 - 79+154,00 (wg. DK48) - ciag rowerowy bitumiczny o szerokosci 2,00 m, ciag pieszy
o szerokosci 1,50 m z kostki betonowej, opaska z kostki betonowej o szerokosci 0,53 m.

km 79+159,77 - 79+737,07 (wg. DK48) - ciag rowerowy bitumiczny o szeroko$ci 2,00 m, cigg pieszy
o szerokosci 1,50 m z kostki betonowej, istniejgca opaska z kostki betonowej o szerokosci 0,63 m oraz
zieleniec o zmiennej szerokosci,

km 79+74897 - 79+839,12 (wg. DK48) - ciag rowerowy bitumiczny o szerokosci 2,00 m, ciag pieszy
o szerokosci 1,50 m z kostki betonowej, opaska z kostki betonowej o szerokosci 0,53 m oraz zieleniec

o zmiennej szerokosci,

km 79+850,30 - 80+111,22; 80+172,94 - 80+269,71; 80+406,93 - 80+475,76 (wg. DK48) - ciag
rowerowy bitumiczny o szerokosci 2,00 m, ciagg pieszy o zmiennej szerokosci z Kkostki betonowej
(w km 79+971,42 do 80+008,78 nalezy wykona¢ nowy cigg pieszy), istniejaca opaska z kostki betonowej
o szerokos$ci 0,63 m oraz zieleniec o zmiennej szerokosci,

km 80+117,67 - 80+165,96(wg. DK48) - cigg pieszo rowerowy o szerokosci 3,50 m - z kostki betonowej
bezfazowej,

km 80+475,76 - 80+580,56 (wg. DK48) - ciagg rowerowy bitumiczny o szerokosci 2,00 m, ciag pieszy
o zmiennej szerokosSci z kostki betonowej, istniejgca opaska z kostki betonowej o szerokosci 0,63m
oraz zieleniec o zmiennej szerokosci,

km 80+597,40 - 80+781,02 (wg. DK48) - cigg pieszo rowerowy o szerokosci 3,50 m - z kostki betonowej
bezfazowej,

od skrzyzowania z ul. Krakowska — 80+874,36 (wg. DK48) - ciag pieszo rowerowy o zmiennej szerokos$ci

- z kostki betonowej bezfazowej, ustawione wygrodzenia typu olsztynskiego,

km 80+890,46 - 80+960,82 (wg. DK48) - ciag pieszo rowerowy o szerokosci 4,00 m - z kostki betonowej
bezfazowej,

km 80+981,77 - 81+217,59 (wg. DK48) - ciagg rowerowy bitumiczny o szerokosci 2,00 m, cigg pieszy
o zmiennej szeroko$ci z kostki betonowej oddzielony zielencem o szeroko$ci 1,00 m od ciagu

rowerowego,

km 80+981,77 - 81+217,59 (wg. DK48) - ciag rowerowy bitumiczny o szerokosci 2,00 m, ciag pieszy
o zmiennej szerokosci z kostki betonowej oraz zieleniec o zmiennej szeroko$ci, ustawione wygrodzenia

typu Olsztynskiego,
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4. Rozwiazanie wysokosciowe i odwodnienie

Rozwigzania wysoko$ciowe zostaty dopasowane do stanu istniejagcego oraz w sposéb umozliwiajgcy
sprawne odprowadzenie wody opadowej. Rzedne wysoko$ciowe zostaty pokazane na planie sytuacyjnym

(Rys. 2).
5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja chodnika (ciag pieszy), Sciezki pieszo-rowerowej (ciag pieszo-rowerowy), Sciezki
rowerowej z kostki brukowej (ciag rowerowy):

- kostka betonowa bezfazowa, gr. 6,00 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3,00 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10,00 cm (w miejscu zjazdow i
skrzyzowan 20 cm)

- grunt G1*.

Konstrukcja $ciezki rowerowej - bitumiczny (ciag rowerowy):

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. 5,00 cm,

- skropienie emulsjg,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10,00 cm (w miejscu zjazdow i
skrzyzowan 20 cm),

- grunt G1*

* (w przypadku wystepowania w podtozu gruntéw réznych od G1 nalezy doprowadzi¢ podioze
do gruntu G1 za pomocg stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa:

- dla gruntéw G2 stabilizacja grubosci 10 cm,
- dla gruntéw G3 stabilizacja grubosci 15 cm,
- dla gruntéw G4 stabilizacja grubosci 25 cm).

6. Obowigzujace przepisy w zakresie projektowania inwestycji

1. Ustawa z dn. 27.03.03 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Ustawa z dn. 07.07.94 r. - Prawo budowlane.

3. Ustawa z dn. 21.03.85 r. o drogach publicznych.

4. Rozporzadzenie z dn. 02.03.99 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.

5. Rozporzadzenie z dn. 12.04.02 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie.
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7. Oddzialywanie przedsiewziecia na Srodowisko

FAZA BUDOWY
Halas

Hatas, ktory bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wytacznie zwigzany z praca maszyn
oraz ruchem pojazdéw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas
realizacji procesu inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie nie ma
mozliwo$ci stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwo$¢é ograniczania
emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu
do Srodowiska.

Jest to ucigzliwo$¢ przemijajaca, jednakze wskazane jest wykonywanie rob6t budowlanych w rejonie
zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej (690 - 2200),

Powietrze

Uciagzliwos¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowi¢ bedzie pyl powstajacy
podczas pracy maszyn i urzadzen wykonujgcych roboty ziemne. Wymienione uciazliwo$ci o charakterze
niezorganizowanym moga by¢ okresowo dokuczliwe ale biorgc pod uwage przej$ciowos$¢ prac
budowlanych nalezy uzna¢, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w $rodowisku
wywotanych zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wplyw wykonywanych robo6t na jako$¢ i ilos¢ odprowadzanych Sciekdw oraz wody
gruntowe moze by¢é wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie bedg powodowaé powstawania istotnych ilosci $ciekow. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy
beda stuzy¢ gtéwnie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwraca¢ uwage na sktadowanie
podrecznych zapaséw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposéb prowadzenia napraw
awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynno$ci mogg wystepowaé wycieki paliwa, olejow
i innych ptynéw eksploatacyjnych, ktére moga zanieczysci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo - wodne

Na terenie budowy beda miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia $rodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty ro$linnej. Przy przebudowie ulicy wystapia zmiany
$rodowiskowa gruntowo - wodnego:

1. czasowego zaktdcenia swobodnego sptywu wod opadowych,
2. wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego.

Zanieczyszczenie wod i gleb w czasie wykonywania robo6t ziemnych moze nastgpi¢ gtéwnie w wyniku:

1. wycieku substancji z niewlasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikéw oraz zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochodéw,

2. przenikania szkodliwych substancji do gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewtasciwego sktadowania materiatbw budowlanych lub podczas wykonywania robdt a takze
na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatéw niebezpiecznych lub opakowan.
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Sa to sytuacje awaryjne, ktére przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie
powinny sie wydarzy¢.

Odpady
W fazie budowy omawianego przedsiewziecia beda powstawa¢ odpady. Zrédlem odpadéw beda:

* roboty ziemne,
¢ utozenie nawierzchni.

Niektére ucigzliwosci i niekorzystne oddzialywania inwestycji w fazie budowy moga by¢ ograniczone
a ich charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem
robot. Roboty budowlane aby spetniaé wymagania zwigzane z ochrona $rodowiska powinny by¢
poprzedzone szczegbtowym planem i harmonogramem robét uwzgledniajgcym zabezpieczenia, w ktorym
zapewni sie:

1. odpowiednia organizacje placu budowy aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia zbiornikdw, materialéw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami nie

doszto
do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w srodowisku,

2. sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jako$¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajgce
niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko,

3. staly nadzo6r nad wykonawcami robét i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekéw paliwa),
ktére po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajacej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do $rodowiska
gruntowo - wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwy transport
materiatéw i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy
nalezy postepowac zgodnie z odpowiednimi zarzadzeniami i instrukcjami.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $§rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji rob6t Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

2) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwo$ci dla srodowiska, oséb lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

3) stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

* mozliwo$cig powstania pozaru.

4) w przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia.
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Wykonawce uznaje sie za wytwoérce odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpadow,
ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego
tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze Korzystanie ze Srodowiska.

IV. CZESC RYSUNKOWA
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Spis zalacznikow rysunkowych:

1. Orientacja
2. Plan sytuacyjny 1:500 (ark 1-10)

3. Przekroje normalne
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