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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
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Szczęsna, maj 2016 r.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany oświadczam, że projekt:

„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Rzemieślniczej (DK48), Krakowskiej (DK48), Spacerowej
(DK48), Żeromskiego w Białobrzegach” - branża drogowa został sporządzony zgodniez obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,któremu ma służyć (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tj. Dz.U. z 2013 r. ,poz. 1409 z późn. zm.).
Projektant:mgr inż. Łukasz Widalskiupr.: MAZ/0143/POOD/12
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II. KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PIIB
PROJEKTANTA
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III. CZĘŚĆ OPISOWA
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A.CZĘŚĆ INFORMACYJNO-OGÓLNA

1.  Nazwa obiektu budowlanegoPrzedmiotem inwestycji jest „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Rzemieślniczej (DK48), Krakowskiej(DK48), Spacerowej (DK48), Żeromskiego w Białobrzegach”.
2.  Nazwa inwestoraInwestorem jest Gmina Białobrzegi, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi.
3. Nazwa jednostki projektującejBiuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Borowej Góry1/54, 01-354 Warszawa, tel. 512 425 611.
4. Skład zespołu projektowegoProjekt został wykonany przez:Projektant - Łukasz Widalski, nr upr. MAZ/0143/POOD/12.
5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania

5.1 Wykaz działek objętych inwestycjąInwestycja jest zlokalizowana na działkach drogowych o nr ewid. 1463/13, 1463/14, 1463/15, 1463/18,1463/3, 2488, 1123/13, 1662, 1393/2 - obręb 0001 Białobrzegi, jednostka ewid. 140404_4 oraz nadziałkach drogowych o nr ewid. 552/1, 552/2 obręb 0007 Mikówka, jednostka ewid. 140404_5.
5.2 MapyMapy do celów projektowych zostały wykonane przez firmę Geolex z Białobrzegów.
5.3 Dane o zieleniInwestycja nie znajduje się na terenach objętych obszarem NATURA 2000.



PROJEKT WYKONAWCZYBudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Rzemieślniczej (DK48), Krakowskiej (DK48),Spacerowej (DK48), Żeromskiego w Białobrzegach

11

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot inwestycjiPrzedmiotem inwestycji jest „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Rzemieślniczej (DK48), Krakowskiej(DK48), Spacerowej (DK48), Żeromskiego w Białobrzegach”.
2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania działkiInwestycja znajduje się w miejscowości Białobrzegi w pasie drogowym drogi krajowej nr 48oraz częściowo wzdłuż ulicy Żeromskiego. Na przebudowywanym odcinku drogi znajdują sięzabudowania mieszkaniowe, usługowe, szkoła, ośrodek zdrowia. W miejscu budowy ścieżki rowerowej,pieszo-rowerowej lub chodnika znajdują się zieleńce lub istniejące chodniki wykonane z płytchodnikowych lub kostki betonowej.
3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Rzemieślniczej (DK48), Krakowskiej(DK48), Spacerowej (DK48), Żeromskiego w Białobrzegach”.Celem opracowania jest :
• zdjęcie warstwy humusu,
• wykonanie rozbiórek istniejących warstw konstrukcyjnych,
• wykonanie robót ziemnych,
• ustawienie krawężników i obrzeży,
• wykonanie nowej nawierzchni ścieżki rowerowej, pieszo-rowerowej, chodnika,
• regulacja włazów i zaworów,
• ustawienie wygrodzeń,
• wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,
• remont zjazdów i skrzyżowań.

3.1 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni i długości:- powierzchnia bitumicznej ścieżki rowerowej (ciąg rowerowy) - 4842,00 m2,- powierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej (ciąg rowerowy) - 226,50 m2,- powierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej (ciąg pieszo-rowerowy) - 2408,00 m2,- powierzchnia  chodnika (ciąg pieszy) - 2045,00 m2,- powierzchnia zjazdów i skrzyżowań - 149,10 m2.
4.  Dane o  zabytkach i strefach ochronnych na podstawie MPZPTeren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków.
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5.  Analizy i opis ochrony środowiska, dane charakteryzujące inwestycjęProjektowana inwestycja nie ma cech zagrażających dla środowiska, higieny i zdrowia użytkownikóworaz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania działki nie wpłynie na pogorszeniestanu środowiska.- roboty drogowe będą prowadzone głównie w technologii zmechanizowanej i ręcznej. W miejscach
zbliżeń do istniejącej infrastruktury technicznej prace będą wykonywane ręcznie pod ścisłym
nadzorem kierownika budowy.- nie przewiduje się wariantowych rozwiązań przedsięwzięcia.- pracujący sprzęt na placach będzie miał własne środki napędowe i nie wymaga zasilaniazewnętrznego. Stosowane materiały kamienne jak kruszywo łamane, pospółka pochodzą ze źródełkopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celów technologicznych będzie dowożonaw  beczkowozach.

6. Wpływ na obszary górnicze

Nie dotyczy.
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C.PROJEKT TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycjiPrzedmiotem inwestycji jest „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Rzemieślniczej (DK48), Krakowskiej(DK48), Spacerowej (DK48), Żeromskiego w Białobrzegach”.
2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania działkiInwestycja znajduje się w miejscowości Białobrzegi w pasie drogowym drogi krajowej nr 48oraz częściowo wzdłuż ulicy Żeromskiego.  Na przebudowywanym odcinku drogi znajdują sięzabudowania mieszkaniowe, usługowe, szkoła, ośrodek zdrowia. W miejscu budowy ścieżki rowerowej,pieszo-rowerowej lub chodnika znajdują się zieleńce lub istniejące chodniki wykonane z płytchodnikowych lub kostki betonowej.Celem opracowania jest :

• zdjęcie warstwy humusu,
• wykonanie rozbiórek istniejących warstw konstrukcyjnych,
• wykonanie robót ziemnych,
• ustawienie krawężników i obrzeży,
• wykonanie nowej nawierzchni ścieżki rowerowej, pieszo-rowerowej, chodnika,
• regulacja włazów i zaworów,
• ustawienie wygrodzeń,
• wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,
• remont zjazdów i skrzyżowań.

Parametry geotechniczne:- poziom wody gruntowej znajduje się na poziomie 1,3 - 1,5  m,- w miejscu inwestycji zalegają piaski grube do głębokości ok. 0,6 - 0,8 m,- głębokość przemarzania >1,0 m,
- warunki gruntowo-wodne – dobre,
- pierwsza kategoria geotechniczna.

3. Droga w planiePrzebudowywane elementy ulicy Rzemieślniczej należy odmierzać od istniejącej krawędzi jezdni lubkrawędzi chodnika zgodnie z planem sytuacyjnym (Rys.2).Projektuje się ścieżki rowerowe (ciągi rowerowe) o nawierzchni bitumicznej i z bezfazowej kostkibetonowej o minimalnej szerokości 2,00 m, ścieżki pieszo-rowerowe (ciągi pieszo-rowerowe)z bezfazowej kostki betonowej o minimalnej szerokości 2,50 m oraz chodniki (ciągi piesze) o minimalnejszerokości 1,50 m. Spadki poprzeczne zostały dopasowane do stanu istniejącego oraz w sposóbumożliwiający spływ wody. Minimalny spadek poprzeczy i = 1,00%. Na długości przejść dla pieszychoraz skrzyżowań w ciągu ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej,  chodnika projektuje się obniżenie
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krawężników do światła + 1cm. Wzdłuż ulicy Spacerowej projektuje się wygrodzenia z barierektypu olsztyńskiego.
Wzdłuż ulicy Spacerowej w ciągu ścieżki rowerowej należy zachować istniejące odwodnienie DK48stosując ściek korytkowy odwrócony lub płytę chodnikową. Na początku opracowywanego odcinkawzdłuż ul. Rzemieślniczej przed wykonaniem nasypu należy wykonać schodkowanie istniejącej skarpy.Przebieg elementów projektowanych musi być wyznaczony geodezyjnie. Integralną częścią dokumentacjijest zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu.km 78+927,34 – 79+068,45 (wg. DK48) - ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3,00 m (2,50 m+0,5 mopaska) - z kostki betonowej bezfazowej,km 79+068,45 – 79+154,00 (wg. DK48) - ciąg rowerowy bitumiczny o szerokości 2,00 m, ciąg pieszyo szerokości 1,50 m z kostki betonowej, opaska z kostki betonowej o szerokości 0,53 m.km 79+159,77 – 79+737,07 (wg. DK48) - ciąg rowerowy bitumiczny o szerokości 2,00 m, ciąg pieszyo szerokości 1,50 m z kostki betonowej, istniejąca opaska z kostki betonowej o szerokości 0,63 m orazzieleniec o zmiennej szerokości,km 79+748,97 – 79+839,12 (wg. DK48) - ciąg rowerowy bitumiczny o szerokości 2,00 m, ciąg pieszyo szerokości 1,50 m z kostki betonowej, opaska z kostki betonowej o szerokości 0,53 m oraz zielenieco zmiennej szerokości,km 79+850,30 – 80+111,22; 80+172,94 – 80+269,71; 80+406,93 – 80+475,76 (wg. DK48) - ciągrowerowy bitumiczny o szerokości 2,00 m, ciąg pieszy o zmiennej szerokości z kostki betonowej( w km 79+971,42 do 80+008,78 należy wykonać nowy ciąg pieszy), istniejąca opaska z kostki betonowejo szerokości 0,63 m oraz zieleniec o zmiennej szerokości,km 80+117,67 – 80+165,96(wg. DK48) - ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3,50 m – z kostki betonowejbezfazowej,km 80+475,76 – 80+580,56 (wg. DK48) - ciąg rowerowy bitumiczny o szerokości 2,00 m, ciąg pieszyo zmiennej szerokości z kostki betonowej, istniejąca opaska z kostki betonowej o szerokości 0,63moraz zieleniec o zmiennej szerokości,km 80+597,40 – 80+781,02 (wg. DK48) - ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3,50 m – z kostki betonowejbezfazowej,od skrzyżowania z ul. Krakowską – 80+874,36 (wg. DK48) - ciąg pieszo rowerowy o zmiennej szerokości– z kostki betonowej bezfazowej, ustawione wygrodzenia typu olsztyńskiego,km 80+890,46 – 80+960,82 (wg. DK48) - ciąg pieszo rowerowy o szerokości 4,00 m – z kostki betonowejbezfazowej,km 80+981,77 – 81+217,59 (wg. DK48) - ciąg rowerowy bitumiczny o szerokości 2,00 m, ciąg pieszyo zmiennej szerokości z kostki betonowej oddzielony zieleńcem o szerokości 1,00 m od ciągurowerowego,km 80+981,77 – 81+217,59 (wg. DK48) - ciąg rowerowy bitumiczny o szerokości 2,00 m, ciąg pieszyo zmiennej szerokości z kostki betonowej oraz zieleniec o zmiennej szerokości, ustawione wygrodzeniatypu Olsztyńskiego,
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4. Rozwiązanie wysokościowe i odwodnienieRozwiązania wysokościowe zostały dopasowane do stanu istniejącego oraz w sposób umożliwiającysprawne odprowadzenie wody opadowej. Rzędne wysokościowe zostały pokazane na planie sytuacyjnym(Rys. 2).
5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja chodnika (ciąg pieszy), ścieżki pieszo-rowerowej (ciąg pieszo-rowerowy), ścieżki
rowerowej z kostki brukowej (ciąg rowerowy):- kostka betonowa bezfazowa, gr. 6,00 cm,- podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3,00 cm,- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 10,00 cm (w miejscu zjazdów iskrzyżowań 20 cm)- grunt G1*.
Konstrukcja ścieżki rowerowej – bitumiczny (ciąg rowerowy):- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 5,00 cm,- skropienie emulsją,- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 10,00 cm (w miejscu zjazdów iskrzyżowań 20 cm),- grunt  G1** (w przypadku występowania w podłożu gruntów różnych od G1 należy doprowadzić podłożedo gruntu G1 za pomocą stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa:- dla gruntów G2 stabilizacja grubości 10 cm,- dla gruntów G3 stabilizacja grubości 15 cm,- dla gruntów G4 stabilizacja grubości 25 cm).
6. Obowiązujące przepisy w zakresie projektowania inwestycji

1. Ustawa z dn. 27.03.03 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.2. Ustawa z dn. 07.07.94 r. - Prawo budowlane.3. Ustawa z dn. 21.03.85 r. o drogach publicznych.4. Rozporządzenie z dn. 02.03.99 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaćdrogi publiczne i ich usytuowanie.5. Rozporządzenie z dn. 12.04.02 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaćbudynki i ich usytuowanie.
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7.  Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko

FAZA BUDOWY

HałasHałas, który będzie powstawał podczas prac budowlanych, będzie wyłącznie związany z pracą maszynoraz ruchem pojazdów ciężarowych. Na rozmiar uciążliwości akustycznej będzie mieć wpływ czasrealizacji procesu inwestycyjnego i jednoczesność pracy wielu maszyn i urządzeń. Praktycznie nie mamożliwości stosowania zabezpieczeń akustycznych w fazie budowy. Jedyna możliwość ograniczaniaemisji hałasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasudo środowiska.Jest to uciążliwość przemijająca, jednakże wskazane jest wykonywanie robót budowlanych w rejoniezabudowy mieszkaniowej w porze dziennej (600 – 2200).
PowietrzeUciążliwość dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowić będzie pył powstającypodczas pracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne. Wymienione uciążliwości o charakterzeniezorganizowanym mogą być okresowo dokuczliwe ale biorąc pod uwagę przejściowość pracbudowlanych należy uznać, że ten etap nie spowoduje trwałych, negatywnych zmian w środowiskuwywołanych zanieczyszczeniem powietrza.
Wody powierzchnioweW czasie budowy wpływ wykonywanych robót na jakość i ilość odprowadzanych ścieków oraz wodygruntowe może być wyraźny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowynie będą powodować powstawania istotnych ilości ścieków. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowybędą służyć głównie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym należy zwracać uwagę na składowaniepodręcznych zapasów paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposób prowadzenia naprawawaryjnych maszyn i pojazdów. Podczas tych czynności mogą występować wycieki paliwa, olejówi innych płynów eksploatacyjnych, które mogą zanieczyścić wodę i glebę.
Środowisko gruntowo - wodneNa terenie budowy będą miały miejsce bezpośrednie mechaniczne przekształcenia środowiska gruntowo-wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roślinnej. Przy przebudowie ulicy wystąpią zmianyśrodowiskowa gruntowo – wodnego:

1. czasowego zakłócenia swobodnego spływu wód opadowych,2. wzmożonego ruchu ciężkiego sprzętu budowlanego.
Zanieczyszczenie wód i gleb w czasie wykonywania robót ziemnych może nastąpić głównie w wyniku:1. wycieku substancji z niewłaściwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiorników oraz źlekonserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urządzeń i samochodów,2. przenikania szkodliwych substancji do gleb, wód powierzchniowych i podziemnych na skutekniewłaściwego składowania materiałów budowlanych lub podczas wykonywania robót a takżena skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiałów niebezpiecznych lub opakowań.
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Są to sytuacje awaryjne, które przy odpowiednim nadzorze oraz dbałości i porządku na placu budowy niepowinny się wydarzyć.
OdpadyW fazie budowy omawianego przedsięwzięcia będą powstawać odpady. Źródłem odpadów będą:

• roboty ziemne,
• ułożenie nawierzchni.Niektóre uciążliwości i niekorzystne oddziaływania inwestycji w fazie budowy mogą być ograniczonea ich charakter będzie w większości tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniemrobót. Roboty budowlane aby spełniać wymagania związane z ochroną środowiska powinny byćpoprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem robót uwzględniającym zabezpieczenia, w którymzapewni się:1. odpowiednią organizację placu budowy aby na skutek braku porządku, niewłaściwegozabezpieczenia zbiorników, materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami niedoszłodo skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku,2. sprawny sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jegoprawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszająceniekorzystne oddziaływanie na środowisko,3. stały nadzór nad wykonawcami robót i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny być prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wycieków paliwa),które po zakończeniu pracy lub w przypadku awarii należy odprowadzić na miejsce postoju o szczelnejnawierzchni uniemożliwiającej przedostawanie się zanieczyszczeń ropopochodnych do środowiskagruntowo - wodnego. W całym cyklu organizacji budowy, należy zwrócić uwagę na właściwy transportmateriałów i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowynależy postępować zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami i instrukcjami.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robótWykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycząceochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji robót Wykonawca będzie:1) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i normdotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeńlub uciążliwości dla środowiska, osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernegohałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobudziałania,3) stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:- lokalizację baz, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru.4) w przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia.
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Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie odpadów,ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tegotytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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Spis załączników rysunkowych:

1. Orientacja
2. Plan sytuacyjny 1:500 (ark 1-10)
3. Przekroje normalne


