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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z trescig ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz.U.z 2010 nr 243, poz. 1623) oswiadczam, ze niniejszy
,Projekt budowlany na budowe zbiornika wody pitnej wraz z instalacjami dla
przepompowni sieciowej w Suchej, gm. Biatobrzegi” zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacym Prawem Budowlanym, aktualnymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

projektant sprawdzajacy



Temat opracowania:
Projekt Budowlany zbiornika wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w Suchej, gmina Biatobrzegi

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .....oouuiiiiiiiiiiiiiii e 4
1.1. Przedmiot inWestyCji | ZakreS OPraCOWANIA. ........c..uueeeeiee ettt e e e e ettt e e e e e e e ebebeeeae e e s e sanbeeeeeaeeeeaannes 4
4= T o = 1 = T - T R 4
G T =0 To £S5 o A1V o o = Tt 0 11 T - SRR 4

1.4. Cel i zakres realizacji inwestycji — podstawowe wielkoSci Obiektu............cocveiiiiiiiiiiii 4
1.4.1. Zakres rzeczowy zadania INWESLYCYJNMEQO .....couuuueiiieee ettt iee e e e e ettt e ee e e e e e e eiatbeeeeaeaaaannebeeeaaeeeaansaeeeeaaeaaannees 5

1.5. Wybor lokalizacji projektowanego zbiornika wody pitnej i zwigzanego z nim uzbrojenia
o100 4 T=T0 0T g T=T o [0 PO UPRRRT 7

1.6. Stan prawny terenNU DUAOWY .........ccciiiiiiiiiiiie e e e e s r e e e s s st ae e e e e e e s e snsteeeeneeeesannnes 8
1.7. Istniejgce zagoSPOdarOWaANIE TEIEINU ........cueieiiiiiieeeitite e et e e et e e sttt e e s e e e et e e e e e atb e e e e e anbe e e s anreeeeannnes 8

1.8. Istniejgce warunKi grunNtOWO-WOUONE ........coouiiiiiiiiiee ettt e et e s e e e s b e e e s s e e e e s anreeeeae
1.8.1. Zakres WykonanyCh DAdan ...........cooiiiiiiiiiii et e e e e e e e e e e e e e e st raaaeesanre
1.8.2. Geotechniczna charakterystyka terenu
SR TR VLV o 1o ] PR TP T UOPTUPRPPTN

1.9. Projektowane zagospodarowanie terenu
1.9.1. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania terenu ...........ccceeveeeeeiiiciviiieeeeeniiins 12

1.10.Dane dotyczgce wpisu do rejestru ZabytKOW ..........cooiiiiiiiiiiiiiic e 12
1.11. Wplyw eKSploatacji GOIMICZE ........eiiiuiiiiiiiiie ettt ettt st e et e sabe e e nbe e e snneas 12
1.12.Wplyw inwestyCji N STOAOWISKO .......ccovviiiiiiiiiieeeee e 12

1.13.Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachdw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych z
podaniem ich rodzaju, iloSci oraz zasiegu rozprzestrzeniania.............ccccccvverereriieiuimiei . 13

1.14.Rodzaj i iloS€ wytwarzanyCh OdPadOW...........ccuiiiiiiiiiiiiiiiiceeee ettt 13

1.15.Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe
oraz wody pOWIErZChNIOWE | POUZIEMNE.......uiiii e ettt e e e e e e s s s e e e e e e e e snnraaeeaaeeas 14

1.16.Dane dotyczgce szczegOINej OChIONY tEreNU .........coiiiiiiiiiiii e 14
O A W A7 Vo I o T e 1V R 14

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — BRANZA SANITARNA ..................... 15

pZ I o 1T T 71 G110 Lo |2 o1 TSRS 15
2.1.1. DobOr WielKOSCi ZDIOIMIKA .......cveiiiiiiiiiiiie e 15
2.1.2. Dane techniczne projektowanego zbiorniKa WOAY ...........coicuueiiiiiiiiiiiieiee e ee e 15
2.1.3. Opis ogolny projektowanego zbiorniKa WOAY ...........cooiiiiieiiire et

2.1.4. Podstawowe wymagania dotyczace fundamentu
2.1.4.1. Zalozenia dla wykonania fundamentu............cccccoouiiiiiiiiiiiiiiiiieee s
2.1.4.2. Przejscia instalacyjne..........cccccocvveennnen.

2.1 4.3, 1ZOIACIE.cceei et

2.1.5. Przekrycie daCchOWe...........cccoviiiiiviiiiie e
2.1.5.1. Konstrukcja koputy przekrycia dachowego ...
2.1.5.2.  WYPOSAZENIE......ouvviieiiiiiiiiiiieeee e
2.1.5.3.  WYKONAWSIWO I MALEIIHY ..ottt e e e ekttt et e e e e e bbb e e e e e e e e anbbb e e e e e e e e annnbneeeaaeaas

2.1.6. Zakres robot zwigzanych z wykonaniem zbioriKa .............cuueeiiiiiiiiiiii e
2.1.6.1. RODOtY PrzygotOWAWCZE. ........eeiiuiiiiiiiiieiiiie et
2.1.6.2. Woycinka zarosli i krzewow....
2.1.6.3. Zdjecie warstwy hUMUSU .........ccccueeiriiiiiiniiieiiie e
2.1.6.4. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi...........
2.1.6.5. Roboty pomiarowe pod obiekty kubaturowe i liniowe....................
2.1.6.6. Roboty ziemne — wykop pod fundament zbiornika........................
2.1.6.7. Roboty ziemne — podtoze ulepszone pod zbiornik..............c.........
2.1.6.8. Wykonywanie ptyty fundamentowej.............ccccooeiiiiiiiiiiiiiiinnneenn.
2.1.6.9. Roboty budowlano-montazowe .............ccccuvereieiiiiiiiiee e
2.1.6.10. Roboty wykonczeniowe, termoizolacyjne, instalacja odgromowa

Wykonawca: Strona:
ZPU AKWA-CYRWVUS - projektowanie sieci i obiektow wod-kan. 1
tel. (048)-3322946, 602-601-668; e-mail: akwa@post.pl




Temat opracowania:
Projekt Budowlany zbiornika wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w Suchej, gmina Bialobrzegi

2.2. RuUrociggi zeWnetrzne i StUANIE ........ocuiiiiiiiiii e 24
2.2.1. Dane techniczne projeKtowanyCh rUrOCIGQOW .........ccieiiiiiiiiiiiiie ettt e e s e e e e e e e s abaeeeaeeeans 24
2.2.2. Roboty przygotowawcze w zakresie prowadzenia robét ziemnych oraz roboty pomiarowe....................... 24
2.2.3. Roboty ziemne — dla ruroCiggoOW i STUANI. ......cooiiuiiiiiie e a e e e e
2.2.3.1. Rozebranie i odtworzenie kraweznikéw drogowych .......
2.2.3.2.  Rozebranie i odtworzenie nawierzchni utwardzonych ....
2.2.3.3.  Wykopy pod zewnetrze rurociagi technologiczne...........
2.2.3.4.  WYKOPY GlA STUANI....eeiiiiiiiiiiiii ettt ettt e e e oo a bttt et e e 2o a bbb et e e a2 e ek b bbe e e e e e e e e anbbbe e e e e e e s nnbbbneaeeaesannneneeas
2.2.3.5. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w trakcie wykonywania wykopow

2.2.4. Roboty montazowe dla ruroCiggOw ...........ccccoiiiiuiiiiiie et a e
2.2.4.1. Przygotowanie podtoza pod zewnetrzne rurociggi teChnologiCZNe ...........ccooiiiiiiiiiiiiiiii e
2.2.4.2. UKIadanie rur i MONTAZ ZEGCZY .........uuiiiiieiiiiiii ettt e e e ettt e e e e e e s bb e e e e e e e e e anbnb e e e e e e e s anbbnneeeaas

2.2.4.3. Wiaczenie do rurociggu istniejacego....

2.2.5. Montaz armatury i jej IoKalIZACIA ...........eeeiiiieei e a e
2.2.5. 1. IMONEAZ ZASUW. .....eeeiiiiieeiiitietie e e ettt e e e e e e s ete et e e e e e e aate bt e e e e e e e e s R bee et e e a2 e 2 a R b ee e e e e e 24 e m bbb et e e e e e 4 s Rb b b e e e e e e e e nnbbeeeeaeeaeannnbneeeas
2.2.5.2.  MontazZ przepustniC..........ccurrrreeeieiiiiiiereeesssireeeeeeeennnes

2.2.6. Wykonywanie blokéw oporowych i podporowych
2.2.6.1. BIOKi POODOIOWE N FUMOCIGQU......uuuvereieeeaeiitttteeaeeaattteeeeaaaaasseeeeeaaeaaaabsbeeeaaeeaasbbsseaeaaesansnbseeeaeeaaanbnbeeeeaeeaansnnneaeans

A G S (1 o [T F= e o = 1= U1 PP P SO UPRTPN
2.2.8. StUANIG ChIONNQ ... .o ettt e oottt e e e e e et e e e e e e e e e natb e e e e e e e e e anneaeeeaaeeaannn
2.2.9. Proba CiSnienia i SZCZEINOSCI.....ccoiuuiiiiiiiiie ittt
2.2.10. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji POWYKONAWCZE] .........ccceeiiiiiuiiiieeeeiieiiiiieeeeeseeiiireeseaesesssiraeeeaeeenns
2.2.11. Oznakowanie trasy rurociggu SSawnego i HOCZNEQO..........uueiiiiiiaiiiiiiii e
2.2.12. Zasypanie WYKOPOW i ZAGESZCZENIE GIUNTU .....c.vuvviiiieeeeiiiiiieeeee e e s seittre e e e e e s eetbeseeeeeessaanereeeeaessasstbareeaeeeaans
2.2.13. Ptukanie i dezynfekcja rurociggu oraz badania jakoSCi WOAY ..........ccuevviiieiiiiiiiiiiiiie e
2.2.14. Odbidr robot zwigzanych z bUdOWG FUFOCIGGOW .......ceiiiiiiiiiiiiie e e e e e e e

2.3. Ogrodzenie terenNU ZDIOMMIKA .......c.iii ittt e ettt e e e e e s aabe e e e e e e e e e snnbebeeeaaeeaaannes
b B N O o ) = L TU I ) a1 = = o7 =T Lo U RP ORI
2.3.2. Istniejgce 0grodzenie dO USUNIECIA ......coiviiii i
2.3.3. Ogrodzenie projektowane ...............

2.3.3.1. Roboty pomiarowe..................
2.3.3.2.  Roboty ziemne i montazowe...
2.3.3.3.  POStANOWIENIA KOMCOWE ........eeiiiiiiieiiiieeet ettt et e bttt e ekt e e e bt e aa et e e b e e e anb e e e sbneeeennees

2.4, RODOLY IOQOWE .....eeeiiiiieeii ittt ettt ettt et e e e e e o kbt bt e e e e e e e e e aa b be e et e e e e e s nbbbbeeeaaeeeaannbbeaeaaaaeaaannnes
2.4.1. ZaKres WYKONANIA FODOT..........uiiiiiieei ittt e e e et e e e e e s et e e e e e e s se bbb e et eeeesasatbeeeeaeeeasssebaneeaeeaaans

2.4.2. Wykonanie nawierzchni z KOStKi DIUKOWE] ...........uueiiiiiiiiieei e a e
2.4.2.1. Przygotowanie i wyrownanie podfoza
2.4.2.2. Uktadanie KostKi ..........ccccceeiniiieninnenne
2.4.2.3. Wibrowanie powierzchni kostki ..
2.4.2.4. Ukfadanie palisad ............cccceveeennn.
2.4.2.5. Ukfadanie obrzezy chodnikowych ..

2.4.3. Materiaty budowlane ......

2.4.4. Odwodnienie .........cccueeveeeieniiiinenn.

2.4.5. Wykonanie i pielegnacja trawnikOw...............c.cceccvvviveeeeeiiiinnnnen.n.

2.4.6. Zagadnienia BHP .........ccooiiiiii e e
2.5. Dobér i wymiana pomp w istniejgcym zestawie hydroforowym ...........ccccoceeiiiiiiii e

2.5.1. Armatura projektowana W POMPOWNT SIECIOWE].......eeieeeeiiuitieieaae e aaiteieeaae e s e aiaeeeeeeaesaaanebeeeeaesaaansneeeeaaaaaann

2.5.2. Okreslenie zapotrzeboWania Na WOUE ..........ccoiiuiiiiiiei ettt e e e s e e e e e e e s sstbareaaeeeans

2.5.3. Dobér pomp
2.5.3.1. Wyznaczanie wysokosci miejscowych i liniowych strat ci$nienia w armaturze oraz elementach

kSZtattOWYCh rUrOCIGQU SSAWNEGO ... iiiiiiiie ettt ettt ettt e e e ettt e e e e e e kb b e e e e e e e e e anbbeeeaeeeannebbeeeaaeeans 37

2.5.3.2.  Parametry pracy zestawu NYdrofOrOWEQO .......cccouiiiiiiiiiei e e e e e e e e e e e e e eabnreeaaeas 37
2.5.4. Opis elementéw wchodzacych w sktad zmodernizowanego zestawu hydroforowego ............cccccveeeeeeenn. 38
2.5.4. 1. AQregal POMPOWY .....ceeiiiiurreeeieteaaittreeetee s st rreteessanre e et e e e s s s snrereaeeesassnreeeteeesanrnreeeeeenaas ....38
2.5.4.2. Dane dotyczgce mocy elektryczne;... ....38
2.5.4.3. Uktad sterowania..........ccccceevivieininiiiniieeninenn ....38
2.5.4.4. Przetwornik cisnienia.............cccceveunneen. ...38
2.5.4.5. Zabezpieczenie przed suchobiegiem... ...38
2.5.4.6. Zabezpieczenia zanikowe.................... ....39
2.5.4.7.  ZAKIES UOSLAWY ....evviieeeeiiitiieiteeeieitieteteessassttaaaaeaeessssstaeeeaeesaasabeeeeaeeaansssaeeeeeesasssssaeaeeesssnssteeeeeeesasnsssaseeeeesannnnnnnen 39
PSS T S (=1 (117 1o 1= TP PR PPPRT 39

Strona: Wykonawca:

ZPU AKWA-CYRWUS - projektowanie sieci i obiektéw wod-kan.

2 tel. (048)-3322946, 602-601-668; e-mail: akwa@post.pl




Temat opracowania:
Projekt Budowlany zbiornika wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w Suchej, gmina Biatobrzegi

2.5.5. 1. SZAFA STEIOWNICZA ...t e ettt oottt e oottt e e e e e ek bbbttt e e e e o Rk bbb et e e e e e ek bbbt e e e e e e e n bbb et e e e e e e nnbereeaeeaeanes 39
2.5.5.2. Wyposazenie szafy zasilajgCo — STEIOWNICZE]..........uieiiriiiiiiii ettt e e s e 40
AN R O o T o T a 1<) (Wl o] o =] =1 o] - LU UEUT PP 40
2.5.6.1.  WaArtOSCi WSKAZYWANE ......ceiiiiiiiiiiiiiie ettt ettt e e e ettt e e e oo a bbb et e e e e e ok b bt e e e e e e e e nnbb bt e e e e e e annnbb e e e e e e e e annnbneeaaeeaan 40
2.5.6.2.  WaArtOSCI USTAWIBNE ........eiiiiiiiii ettt e bt e e a bt e e bt e oo st e e e ab bt e e e s bt e e bt e e e e et e e e e be e e e ennnee 40
2.5.6.3.  KOMUNIKALY GlAIMIOWE ... .eeiiieeeieiiiiieiiee e e ettt e e e e e sttt e e e e e sttt e e e aeessasntaeeeeeeae s ssbeeeeeeeaannssaaeeeaeessssteaeeeeesesnsnnnneeaeenns 41
SN B o 115 (o 4 - W1 141 o 1A PRSP PUPR 41
2.5.6.5. Kod rozbrojenia alarmu WEBMENIA. ...........uuiiiiiiiiiiie et 41
2.5.7. Zatozenia algorytmu STEIrOWEANIEA ........cooiuuiiiiiiee ettt e e e e ettt e e e e e e e ntb e e e e e e e e e e nnnraeeaeaean 41
2.5.8. Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS ..............ccccvvveeenn. 42
2.5.8. 1. VWYPOSAZENIE. ....eeeeiiei ettt e e ettt et e e e e ettt et e e a4 e e s ke b et et e e a4 e abb e et e e e e e e R R b Ee e e e e e e o e R Ehbe e e e e e e e AnRebe e e e e e e e Rnbee e e e e e e e e nbnneaeaeeeaan 42
2.5.8.2.  IMIOZIIWOSCI. ...ttt et R bt e Rt a et e bt e e e e e e b n e e te e e e 43
2.5.9. Zasady przesytania danych do systemu HYDRO-NET .........cuuiiiiiiiiiiiiiiiee ettt e e 44
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — BRANZA ELEKTRYCZNA................ 45
T @ o ] = 1 [U 1] (g 1= = o7 =T o 1SR 45
311, ZEGCZE KADIOWE ... 45
T I 1 01T T o] 01 PR OPPRPR 45
3.1.3. Istniejgce oSwietlenie ZEWNEIIZNE ........o...eeeiiie e a e 45
3.1.4. Stan formalno-prawny istniejacego oraz projektowanego uktadu zasilania w energie elektryczng........... 46
3.2. Wytyczne dla WYKONAWCY FODOL ........ciiiiiiiieiiiiiiessiiie ettt e st e e st e e s snsbe e e e ennbeeeeannees 46
3.2.1. Projektowane oSwietlenie ZEWNEIIZNE ..........oooi it 46
3.2.2. Rozdzielnia zasilajgCo-POMIAIOWAE ............uuuiiiee i ittt ee e e st e e e e e s st e e e e e s setb e e e e e e e s aatbabeeeeeessaasraeeeeeeaan 46
3.2.3. NOWE SIECT KADIOWE ...ttt e e 46
I T S @ T o1 do T F= oo [0 £ 1410 111V LTRSS 48
4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ........cccveevnnnne. 49
4.1, PodStawa Prawna OPFACOWEAINIA .. ... cuuuteieeeeeeaaatttieeeaaaaaaattbeeetaaeaeaaabebeeetaaeasaannbaseeaaaeaaaaansbeaeaaeaeesaanes 49
4.2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym opracowaniem oraz kolejnos¢
realizacji poszczegOINyCh ODIEKIOW ...........ooiiuiiiiiiiii et 49
4.2.1. Przygotowanie terenNU PO DUAOWE: ..........uuiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeseeeeeseseeeeeeeseses s esesesesesesesesesesesssesesssesesasenerens 49
4.2.2. Roboty ziemne i budOWIaN0-MONTAZOWE ...........cciiiiiiiiiiiiie e e et a e e e e saaraee s 49
4.2.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce...........ccceeveeeiiinineeee. 50
4.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ..50
4.3.1. Naziemne obiekty BUAOWIANE ...........ooiiiiiii e e e e e et e e e e s e e saereees 50
4.3.2. Podziemne obiekty BUAOWIANE ..........oiiiiiiiiiiiii e e e e e e e e et e e e e e s e e ssasreees 50
4.4, Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robot............cccooviiiiii 50
4.4.1. Skalairodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania............ccccevviiiiiii e 50
4.5. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych z uwagi na przewidywane
P4z (o f074=1 11 ST PO PP PP PP T OPPPPPPPPPPTN 51
4.6. Projekt organizacji FODOL...........oiii i e e a e e e a e aaaeeaaannne 51
4.7. Zakres instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot ... 51
4.8. Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom........... 52
4.8.1. Srodki techniczne zapobiegajgace NIEDEZPIECZEASIWOM ........cocviviviieeeeeieeeee ettt 52
4.8.2. SrodKi 0ChroNYy INAYWIAUAINE]............c.eiiieeeie ittt ettt ettt s ettt e ettt et e e ee e eneee s 53
4.8.3. SrOAKi OFGANIZACYJNE.....cecvvvreeeecececeeteteseeeeeeesaete e et eserssssssaetesesesensssstssesesesannssssassesasasessnssantasesesanansesseneeeas 53
4.8.4. Plan bezpieczenstwa i OChroNY ZArOWIA ..........oiiiiiiiiiiiiiiiie e e e e e et e e e s e aereees 53
4.9. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen teChNICZNYCH ...........uu e rererernrerernne 53
5. LITERATURA | MATERIALY ZRODEOWE ............coooiuiiiiiiiirinieinieieeeeeie i 54
6. SPIS UZGODNIEN | ZALACZNIKOW. ..........cooiiiiiiiiiiicieieieie et 55
7. SPIS RYSUNKOW ...ttt ettt e e teete et et e et e ate et e eteereaneeaesteare e
Wykonawca: Strona:

ZPU AKWA-CYRWVUS - projektowanie sieci i obiektow wod-kan.

tel. (048)-3322946, 602-601-668; e-mail: akwa@post.pl 3




Temat opracowania:
Projekt Budowlany zbiornika wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w Suchej, gmina Biatobrzegi

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Niniejszy projekt budowlany stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji - pozwolenia na: ,,Budowe
zbiornika wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w Suchej, gmina Bialobrzegi”.

Wyzej wymienione zadanie inwestycyjne zlokalizowane bedzie na dziatce o numerze ewidencyjnym: nr 2545/6 —
obreb 140101- 5.0011 Sucha, gmina Biatobrzegi.

1.2. Zamawiajacy
Zamawiajgcym i inwestorem przedmiotowego zadania jest:

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji — Zaktad Budzetowy w Biatobrzegach, z siedzibg: 26-800 Biatobrzegi,
ul. Rzemiesinicza 30.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawg formalng i merytoryczng niniejszego opracowania sg nastepujgce akty prawne, dokumenty
i literatura:

A - Akty prawne
1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.)

B - Dokumenty
1. Mapy do celéw projektowych w skali 1:500, aktualne na: 07.07.2014 r.,

2. Warunki techniczne na budowe ,Budowe zbiornika buforowego wody pitnej dla przepompowni sieciowej
w miejscowosci Sucha, gmina Bialobrzegi’, wydane przez Zaktad Wodociggoéw i Kanalizacji — Zaktad
Budzetowy w Biatobrzegach ul. Rzemieslnicza 30 — pismo nr 29/2014 z dnia 25.07.2014 r.,

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biatobrzegi Uchwata
NRXV/81/2004 Rady Miasta i Gminy Biatobrzegi z dnia 2.03.2004 r., dla dziatki nr 2545/6, potozonej
w obrebie Sucha, gm. Biatobrzegi (30 stron),

4. Protokdt z narady koordynacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biatobrzegach (Uzgodnienie ZUD)
— pismo nr GPVI.6630.247.2014 z dnia 03.11.2014 r. wraz z zatgcznikami graficznymi rys. nr 2,

5. Uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji — Zaktad Budzetowy
w Biatobrzegach — patrz plany zagospodarowania terenu z naniesiong lokalizacjg projektowanego zbiornika
buforowego - rys. nr 2.

C - Literatura

1. Wodociggi i kanalizacja — Poradnik, praca zbiorowa, wydawnictwo Arkady, Warszawa 1971;

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, wydawnictwo Polska korporacja
techniki sanitarnej ... , Warszawa 1996;

3. Informacje techniczne producentéw wyrobdéw zastosowanych w niniejszym opracowaniu.

1.4. Celi zakres realizacji inwestycji — podstawowe wielkosci obiektu

Celem zamierzonego zadania inwestycyjnego jest zabezpieczenie sieci wodociggowej przed skutkami
niedoboréw wody w okresach zwiekszonego jej zapotrzebowania w miejscowosciach takich jak: Sucha
Szlachecka, Kamien, Brzeska Wola, Leopoldéw i Wojciechéwka, poprzez wybudowanie zbiornika buforowego
wody pitnej przy istniejgcej przepompowni sieciowej w miejscowosci Sucha, gmina Biatobrzegi.
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1.4.1. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego

— Karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia oraz oczyszczanie terenu ze $mieci
na obszarze przeznaczonym pod budowe zbiornika oraz rurociggéw technologicznych.
Powierzchnia terenu przeznaczona do oczyszczenia i karczowania: Fc * 50% F =120 m?

— Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 40 cm na obszarze ok. 148 m? tj. powierzchni
projektowanych wykopow pod zbiornik, wykopdw pod rurociggi, studnie, kable oraz
korytowanie terenu dla wykonania chodnika. Objeto$¢ ziemi urodzajnej do zdjecia
i zZtozenia na hatdzie wynosi: V =59,2 md

— Budowe typowego prefabrykowanego stalowego zbiornika wody pitnej wraz
z orurowaniem wewnetrznym, czujnikami poziomu wody, izolacjg i wyposazeniem.
Srednica zbiornika Dw = 4,65 m, Dz = 4,85 m, wysoko$¢ ptaszcza Hc = 7,20 m,
pojemnos¢ catkowita Ve = 120,00 m?3 kpl. 1

— Budowe zelbetowej ptyty fundamentowej pod projektowany zbiornik wody.
Srednica ptyty Dz = 5,60 m, grubo$¢ B = 0,5 m tj. V = 12,32 m3 z posadowieniem ptyty
na podkfadzie betonowym gr. 10 cm. kpl. 1

—  Wykonanie wcinki do istniejgcego wodociggu PVC lub PE D 110 mm z zastosowaniem
trojnika zeliwnego kotnierzowego DN 100 mm oraz kotnierza specjalnego DN 100 mm
zabezpieczonego przed przesunieciem. kpl. 1

— Budowe rurociggu ttocznego z rur PE100, PN 10 bar, o srednicy OD 110 mm,
zasilajgcego zbiornik wodg z istniejgcej sieci wodociggowej. Rurocigg ttoczny
Z uzbrojeniem podziemnym tj. m.in. zasuwg DN 100 mm do zabudowy w ziemi
z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw oraz oznakowaniem.
Rurocigg o dlugosci catkowitej: L=24,97m
Uktadany w wykopie o dtugosci: L=22,67m

— Budowe rurociggu ssawnego z rur PE100, PN 10 bar, o $rednicy OD 180 mm i ksztaitek
stalowych DN 150 mm, tgczgcego zbiornik wody z istniejgcg pompownia sieciowg
wody pitnej. Rurocigg ssawny z uzbrojeniem podziemnym tj. m.in. zasuwg DN 150 mm
do zabudowy w ziemi z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw oraz oznakowaniem.
Rurocigg o dtugosci catkowitej: L=28,47m
Uktadany w wykopie o dtugosci: L=24,34m

— Montaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej redukcyjnej DN 150 / 100 mm do zabudowy
w ziemi wraz z obudowg i skrzynka uliczng oraz oznakowaniem. Zasuwa montowana
miedzy rurociggiem ssawnym i ttocznym. szt. 1

— Budowe studni ,do zasuw” wraz z zamontowaniem w niej przepustnicy z napedem
elektrycznym. Studnia o gtebokosci 2,0 m wykonana bedzie z kregéw betonowych
DN1200 mm i zwienczona ptytg pokrywowg z wtazem zel. DN 600 mm B-125 kN.
Przepustnica DN=100 mm ze sterowaniem elektrycznym 380V przy pomocy
napedu regulacyjnego z sygnalizatorem pracy i odwzorowaniem pozycji TPS,
posiadajgcego ochrone przeciwwilgociowg klasy IP67, IP68, grzatke oraz mozliwos¢
awaryjnego sterowania recznego przepustnica. kpl. 1

— Demontaz 4 szt. istniejgcych pomp i montaz 4 szt. nowych pomp pionowych typu OPE
do istniejgcego zestawu w budynku pompowni sieciowej. Nowe pompy o0 mocy do
2,2 kW kazda, powinny gwarantowa¢ wydajno$é zestawu na poziomie Q = 37,8 m¥/h

przy ci$nieniu naptywu Hn = 0,5 m i ci$nieniu ttoczenia Ht = 52,0 m H20. kpl. 1
— Dostawe i montaz kompletnej szafy sterowniczej dla nowego zestawu pompowego. kpl. 1
— Dostawe i montaz sond hydrostatycznych do pomiaréw poziomu wody w zbiorniku. kpl. 1
— Podtaczenie do uktadu sterowania i uruchomienie pomp, przetwornikéw cisnienia, sondy
hydrostatycznej oraz przepustnicy z napedem elektrycznym. kpl. 1
Wykonawca: Strona:

ZPU AKWA-CYRWVUS - projektowanie sieci i obiektéw wod-kan.

tel. (048)-3322946, 602-601-668; e-mail: akwa@post.pl S




Temat opracowania:
Projekt Budowlany zbiornika wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w Suchej, gmina Biatobrzegi

— Budowe studni chtonnej umozliwiajgcej odprowadzanie wody ze zbiornika buforowego.
Studnia o gtebokosci 2,0 m wykonana bedzie z kregéw betonowych DN1200 mm
i zwiehczona ptytg pokrywowg z witazem zel. DN 600 mm B-125 kN. szt. 1

— Budowe kanatu spustowego z rur PE100 o $rednicy OD 110 mm dla odprowadzania
wod ze zbiornika w przypadku jego oprdznienia. Rurocigg wraz z petnym uzbrojeniem
podziemnym tj. m.in. zasuwg DN 100 mm oraz oznakowaniem.
Rurocigg o diugosci catkowitej: L=6,50m
Ukfadany w wykopie o diugosci: L=5,00m

— Budowe rurociggu przelewowego z rur PE100 o $rednicy OD 160 mm dla
odprowadzania nadmiaru wod ze zbiornika w przypadku jego przepetnienia.
Rurocigg o dtugosci catkowitej: L=7,00m
Uktadany w wykopie o dtugosci: L=5,00m

— Wykonanie podtoza ulepszonego pod zbiornik. Podtoze wzmocnione utworzone bedzie
z zageszczonej mieszanki kruszyw tj. piasku i zwiru stabilizowanych cementem.
Catkowita objetos¢ podtoza ulepszonego pod ptytg fundamentowg zbiornika wynosi: V = 145,85 m?

— Wykonanie podtoza ulepszonego pod chodnik wokot zbiornika oraz chodnik od budynku
pompowni do zbiornika. Podtoze wzmocnione utworzone bedzie z zageszczonej
mieszanki kruszyw tj. piasku i zwiru. Grubo$¢ podtoza wynosi¢ bedzie od 14 - 35 cm
na odcinku od budynku pompowni do zbiornika, natomiast wokét zbiornika podtoze
pod chodnik formowane bedzie od gérnego poziomu podtoza wzmocnionego pod
ptyte fundamentowsg zbiornika — patrz cze$¢ graficzna dokumentaciji projektowe;.
Catkowita objetos¢ podtoza ulepszonego pod chodniki wynosi: V=14 m?

—  Wykonanie chodnikéw wokét zbiornika oraz od budynku pompowni do zbiornika.
Chodnik z kostki betonowej wys. 6 cm na podtozu wzmocnionym jak w pozyciji powyzej.
Catkowita powierzchnia chodnikéw wynosi: V =20,14 m?

— Utworzenie wokot zbiornika, skarpy ziemnej kotowej o srednicy podnéza Dp = 12,0 m
i srednicy korony Dk = 7,6 m, nachyleniu $cian 1:2 i wysokosci H = 1,1 m liczonej
od podnéza do gérnej krawedzi (korony). Skarpa utworzona bedzie z ziemi urodzajnej
pozyskanej z wykopu pod zbiornik roztozonej warstwami grubosci 25 - 80 cm na
wczesniej wykonanym podtozu ulepszonym pod zbiornik i pod chodnik.
Objetos¢ mas ziemnych do utworzenia skarpy wyniesie: V=19,3m?s

— Plantowanie i ksztaltowanie terenu wokot skarpy na obszarze ok. 200 m2.
Objetos¢ mas ziemnych do przesuniecia i nowego uksztattowania wynosi: V = 33,50 m3

— Wykonanie na skarpie zbiornika schodoéw szer. zewn. 1,13 m (szer. wewn. 0,91 m)
i dlugosci 2,59 m z betonowej palisady oraz kostki chodnikowej betonowej na podtozu
wzmochionym stabilizowanym cementem. kpl. 1

— Wykonanie ogrodzenia terenu zbiornika buforowego z zastosowaniem paneli
prefabrykowanych stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Panele
szerokosci 2500 mm i wys. 1760 mm zbudowane bedg z pretéw stalowych zgrzewanych
o $rednicy 5 mm i mocowane do stupow na obejmy montazowe ze Srubami,
podktadkami, wktadkami gumowymi oraz nakretkami ze stali nierdzewnej.
Catkowita dlugosé nowego ogrodzenia wynosi: L=37,94m

— Demontaz fragmentu istniejgcego ogrodzenia z siatki stalowej rozciggnietej na stupkach.
Catkowita dtugos¢ istniejacego ogrodzenia do usuniecia wynosi: L=7,00m

— Rozebranie i odtworzenie fragmentu parkingu z kostki betonowej grubosci 8 cm
na podbudowie z chudego betonu oraz kraweznikéw na dtugosci 2 x 3 m.
Powierzchnia parkingu do rozebrania i odtworzenia Lx B =7,36 x 2,5 m F = 18,40 m?

— Rozebranie i odtworzenie fragmentu nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6 cm
na podbudowie z chudego betonu. Teren w obrebie budynku pompowni.

Powierzchnia placu do rozebrania i odtworzeniaL x B =2,5x 2,62 m F = 6,55 m?
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Kable elektryczne i sygnalizacyjne — instalacja zalicznikowa

— Utozenie kabli zasilajgcych elektrycznych typu YKY 5 x 4 mmz2, w kanalizacji kablowej
z rur PVC typu AROT DVK 75, na odcinku: pompownia sieciowa — studzienka do zasuw
dtugosci catkowita kabla: L=17,0m
dtugos¢ uktadana w ziemi: L=120m

— Utozenie kabli zasilajgcych elektrycznych typu YKY 5 x 4 mm2, w kanalizacji kablowej
z rur PVC typu AROT DVK 75, na odcinku: pompownia sieciowa — zbiornik buforowy:
dtugosci catkowita kabla: L=250m
dlugos¢ uktadana w ziemi: L=135m

— Utozenie kabli sterowniczo-sygnalizacyjnych typu YKSLYekw 2 x 1,5 mm?2
w kanalizacji kablowej z rur PVC typu AROT DVK 50, na odcinku: pompownia sieciowa
— zbiornik buforowy
diugosci catkowita kabla: L=250m
dtugos¢ uktadana w ziemi: L=135m

— Utozenie kabli sterowniczo-sygnalizacyjnych typu YKSLYekw 2 x 1,5 mm?
w kanalizacji kablowej, z rur PVC typu AROT DVK 50, na odcinku: pompownia sieciowa
— studzienka do zasuw.
dtugosci catkowita kabla: L=17,0m
dtugosc¢ uktadana w ziemi: L=120m

— Utozenie kabli sterowniczo-sygnalizacyjnych typu YKSY 7 x 1,5 mm?2
wciggniety do wspdlnej rury jak wyzej, tj. PVC typu AROT DVK 50, na odcinku:
pompownia sieciowa — zbiornik buforowy (kabel do ochrony elektronicznej przed
otwarciem wiazu do zbiornika)
dtugosci catkowita kabla: L=250m
dtugos¢ uktadana w ziemi: L=135m

— Woykonanie instalacji ochronnej i uziemien wyrownawczych dla wszystkich
zainstalowanych urzadzen w zbiorniku wody pitnej, w studzience do zasuw
oraz w kontenerze zestawu hydroforowego 1 kpl.

— Woykonanie instalacji odgromowej dla zbiornika wody 1 kpl.

— Montaz lampy LED o mocy min. 80W wodoszczelnej z czujnikiem zmierzchu
do oswietlenia terenu zbiornika 1 kpl.

— Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w wykopach tj. kabli
energetycznych zasilajgcych pompownie sieciowg 1 kpl.

1.5. Wybdr lokalizacji projektowanego zbiornika wody pitnej
i zwigzanego z nim uzbrojenia podziemnego

Lokalizacja zbiornika wody pitnej wynika z nastepujgcych uwarunkowan:

— dostepnosci terenu,

— Dbliskiego sgsiedztwa istniejgcej przepompowni sieciowej,

— warunkow technicznych, wydanych przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji - Zakiad Budzetowy
w Biatobrzegach.

Wybrana lokalizacja zbiornika buforowego nie koliduje z zadnym istniejacym uzbrojeniem podziemnym
i w petni odpowiada wymogom sanitarnym oraz ekologicznym dla tego typu obiektéw.

Projektowane uzbrojenie podziemne zwigzane ze zbiornikiem wody tj. rurocigg ttoczny do zbiornika oraz rurocigg
ssawny ze zbiornika, krzyzujg sie z trasg istniejgcego kabla elektrycznego zasilajacego przepompownie sieciowg
jednak nie kolidujg wysokosciowo z tym uzbrojeniem podziemnym.

Uwzgledniajgc ww. uwarunkowania zbiornik zaprojektowano zgodnie z lokalizacjg pokazang na zatgczonym
w czesci graficznej planie zagospodarowania terenu — rys. nr 2-1/2.
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1.6. Stan prawny terenu budowy

Projektowany zbiornik wody zlokalizowany jest na terenie nizej wyszczegdlnionej dziatki, stanowigcej wlasnosc
lub bedacych we wiadaniu oséb i instytuciji jak nizej:

Tabelanr 1
Nazwa I s .
Lp. obrebu Arkusz | Numer dziatki Wiasciciel lub Wiadajacy, adres
Burmistrz Miasta i Gminy Biatobrzegi -
1 Sucha i 2545/6 adres: 26-800 Biatobrzegi, ul. Plac Zygmunta Starego 9

Zamawiajgcy posiada pisemng zgode od wiasciciela lub wiadajgcego na lokalizacje projektowanego zbiornika
buforowego na dziatce wymienionej w Tabeli nr 1.

Przedstawiony powyzej stan prawny zapewnia petng dostepnos¢ terenu dla zrealizowania przedmiotowego
zadania inwestycyjnego. Wielko$¢ dziatki w obszarze przewidywanych robot, jest wystarczajgca do wykonania
zadania w przyjetej technologii wykonywania robét, bez koniecznosci korzystania z dziatek sgsiednich.

Uwaga
Przed przystgpieniem do budowy zbiornika wody nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z trescig wszystkich dokumentow
uzgadniajgcych, warunkow i decyzji oraz uwzgledni¢ wyszczegdlnione tam zalecenia.

1.7. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren niewielkiego fragmentu dziatki nr 2545/6, objetej zakresem niniejszego opracowania, zlokalizowany jest
w miejscowosci Sucha, gm. Biatobrzegi przy drodze dojazdowej do placu sportowego obok Publicznej Szkoty
Podstawowej w Suchej, ul. Szlachecka 88A.

Na fragmencie ww. dziatki znajduje sie obecnie kontenerowa przepompownia sieciowa do podnoszenia cisnienia
wody w sieci wodociggowej zaopatrujgcej w wode pitng miejscowosci: Sucha, Kamien, Brzeska Wola, Leopoldow
i Wojciechowka.

Pozostaty fragment ww. dziatki, przewidziany na lokalizacje projektowanego zbiornika wody oraz zewnetrznych
rurociggléw, studni, kabli elektrycznych, sygnalizacyjnych i ogrodzenia, porosniety jest rzadkg Kkilkuletnig
roslinnoécig — kepki dziko rosngcych krzakow.

Istniejgca przepompownia sieciowa, z uwagi na brak zbiornika buforowego, nie spetnia wtasciwe zatozonej funkcji
poniewaz w czasie zwiekszonego zapotrzebowania na wode nastepuje jej zanik w rurociggu ssawnym (sieci
wodociggowej) tj. przed przepompownia.

Stan istniejgcego zagospodarowania terenu objetego przedmiotem opracowania przedstawiajg zatgczone na
nastepnych stronach zdjecia nr: 1 — 4.

W trakcie przygotowywania dokumentaciji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,Budowa zbiornika
wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w Suchej, gm. Biatobrzegi” ustalono, ze obszar objety
projektem posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czesci gminy Biatobrzegi,
zatwierdzony UCHWALA NRXV/82/2004 RADY MIASTA | GMINY BIALOBRZEGI z dnia 2 marca 2004 r.
ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 68, poz. 1726 ze zm. Dz. Urz. Z 2006 r.
Nr 61, poz. 1939).

Zgodnie z wyzej wymienionym planem zagospodarowania przestrzennego §12, ust. 1 i 2 - dla terenu inwestyc;ji
obowigzujg nastepujgce strefy mieszane:

— Tereny upraw polowych, ogrodniczych i sadowniczych, oznaczone symbolem RP. W strefie tej zgodnie
z 812, ust. 6 pkt. 8 — ,dopuszcza sie budowe nowych oraz przebudowe i modernizacje istniejgcych elementow
infrastruktury technicznej, w tym urzadzen i elementéw sieciowych uzbrojenia, komunikacji publicznej,
z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw szczegdlnych i odrebnych.”

— Tereny zwartych komplekséw lesnych, oznaczone symbolem RL. W strefie tej zgodnie z §12, ust. 4 pkt. 6 —
,dopuszcza sie budowe nowych oraz przebudowe i modernizacje istniejacych elementéw infrastruktury
technicznej, w tym urzadzen i elementéw sieciowych uzbrojenia, komunikacji publicznej, z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw szczegdlnych i odrebnych.”

cd. na stronie 12.
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Zdjecie nr1  Pompownia kontenerowa wraz z ogrodzeniem terenu wykonanym z siatki stalowej na
stupkach i bramg z ksztattownikéw stalowych. Widok od strony frontowej — wschodniej

- ' A
. .,i:ﬂr“ &

>

Zdjecie nr2  Miejsce przeznaczone na lokalizacje zbiornika wody; istniejace zarosla oraz w tle
ogrodzenie panelowe z betonowych elementéw azurowych wystepujgce po pétnocnej
stronie dziatki nr 2545/6. Widok w kierunku pétnocno — wschodnim.
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Zdjecie nr 3  Cigg dalszy terenu dziatki oraz ogrodzenia w odniesieniu do zdjecia nr 2.
Widok w kierunku pétnocnym.

Zdjecie nr4  Ogrodzenie panelowe z betonowych elementéw azurowych. Cigg dalszy terenu dziatki oraz
ogrodzenia w odniesieniu do zdjecia nr 3. Widok w kierunku pétnocno — zachodnim.
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kontynuacja ze strony 9

— Tereny tgkowo-lesne, zrodliskowe, laséw srodpolnych i zadrzewien, korytarzy i ciggow ekologicznych rzek
i ciekow, wod powierzchniowych itp., oznaczone symbolem RZ. W strefie tej zgodnie z §12, ust. 5 pkt. 10 —
.,dopuszcza sie budowe nowych oraz przebudowe i modernizacje istniejgcych elementéw infrastruktury
technicznej, w tym urzgdzen i elementow sieciowych uzbrojenia, komunikacji publicznej, z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw szczegdlnych i odrebnych.”

1.8. Istniejgce warunki gruntowo-wodne

Na potrzeby zadania inwestycyjnego opracowano dokumentacje badan podioza gruntowego zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 .,
poz. 463) oraz z obowigzujgcymi normami branzowymi:

— PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogéine.

— PN-86/B-02480 Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

— PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

— PN-88/B-04481 Grunty budowlane — badania prébek gruntu.

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

1.8.1. Zakres wykonanych badan

Prace terenowe wykonane w grudniu 2014 r. objety wytyczenie i wykonanie jednego otworu geotechnicznego do
gtebokosci 2,5 m. Srednica otworu D 85 mm. W trakcie wiercenia dokonano makroskopowej oceny rodzaju
i stanu gruntéw. Lokalizacje otworu oraz jego rzedne podano na mapie w skali 1:500 zatgczonej do Opinii
Geotechnicznej. Profil geotechniczny otworu wiertniczego przeniesiono réwniez na rysunek nr 4-2/2 zatgczony
do niniejszej dokumentacji technicznej.

1.8.2. Geotechniczna charakterystyka terenu

Na terenie prowadzonych prac stwierdzono wystepowanie gruntéw rodzimych wyksztatconych w postaci utworéw
piaszczysto-zwirowych. Grunty piaszczysto-zwirowe wyksztatcone sg w postaci piaskédw drobnych $rednio
zageszczonych ID = 0,50 oraz w postaci $rednio zageszczonych zwiréw ID = 0,60.

Od powierzchni, na warstwie piaskow, zalega od gory do 0,4 m, warstwa humusu. Ponizej do gtebokosci 2,5 m
wystepujg mineralne grunty rodzime.

Pierwszy poziom wdéd w utworach czwartorzedowych, w obrebie terenu robét, zwigzany jest z utworami
piaszczystymi. Podczas wiercenia do gtebokosci 2,5 m nie stwierdzono wody gruntowe;j.

Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych (,in situ”). W zakresie tych
badan, wykonano analizy makroskopowe rodzaju i stanu przewiercanego gruntu. Zespoty geologiczno-
genetyczne gruntéw podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z zasadami normy PN-81/B-3020.

Wyodrebniono trzy warstwy geotechniczne.

Charakterystyka wydzielen geotechnicznych:
Warstwa | — Utwory powierzchniowe — humus zalega do gtebokosci 0,4 m p.p.t.

Warstwa Il — Utwory piaszczyste pochodzenia rzeczno-lodowcowego wyksztatcone jako piaski drobne
Srednio zageszczone Ip = 0,50.
Warstwa Ill — Utwory zwirowe pochodzenia rzeczno-lodowcowego wyksztatcone jako zwiry sSrednio

zageszczone Ip = 0,60.

1.8.3. Whnioski

1. Warunki gruntowo-wodne wystepujgce na badanym obszarze mozna uznac¢ za proste. Pod warstwg humusu
wystepujg piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym Ip = 0,50 oraz w stanie Srednio zageszczonym
Io = 0,60. Sg to grunty nosne.
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2. Pierwszy poziom wéd w utworach czwartorzedowych, w obrebie terenu robdt, zwigzany jest z otworami
piaszczystymi. Podczas wiercenia do gtebokosci 2,5 m nie stwierdzono wody gruntowe;.

3. Giebokos¢ strefy przemarzania hz = 1,0 m.

1.9. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego, poza wydzielonym dla potrzeb zlokalizowania zbiornika wody
fragmentem dziafki, nie przewiduje sie zmiany istniejacej funkcji pozostatej czesci dziatki nr 2545/6.

Szczegoty projektowanego zagospodarowania terenu wydzielonego fragmentu ww. dziatki, pokazano w czesci
graficznej — rys.nr2-1/2 ,Plan zagospodarowania terenu” oraz w czeéci opisowej, punkcie 1.1.4.1.
Ponizej zestawiono dodatkowo powierzchnie zajmowane przez poszczegdlne elementy nowego
zagospodarowania terenu.

1.9.1. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia
Lp. Obiekt obiektu
w rzucie [m?]
Catkowita powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia, na ktérej zostaty
- | zaprojektowane nizej wyszczegolnione obiekty kubaturowe i liniowe — tgcznie 292,50
z terenem obecnie funkcjonujgcej przepompowni = 242+50,90=292,50 m2
Zbiornik buforowy $rednicy zewnetrznej Dz=4,85 m wraz z zelbetowg ptyta
1 . . _ 24,63
fundamentowa o $rednicy D=5,60 m
5 Opaska (chodnik) z kostki betonowej wokét zbiornika buforowego 1115
L=16,16 x 0,69 m '
3 | Chodnik z kostki betonowej od budynku pompowni do zbiornika L= 8,67 x 0,98 m 8,50
4 | Skarpa ziemna wokét zbiornika (od krawedzi opaski chodnikowej do podnéza) 74,83
Rurocigg ttoczny PE D-110 mm (tylko dodatkowa powierzchnia nie znajdujgca sie
5 s . . X = 1,80
pod innymi elementami zagospodarowania terenu) L =16,11x 0,11 m
Rurocigg ssawny PE D-180 mm (tylko dodatkowa powierzchnia nie znajdujgca sie
6 . . : . _ 3,30
pod innymi elementami zagospodarowania terenu) L =18,35x 0,18 m
7 |Studnia do zasuw Dz = 1,44 m, szt. 1 1,63
8 |Studnia chtonna Dz =1,44 m, szt. 1 1,63
9 Kable elektryczne i sygnalizacyjne uktadane w rurach Arot 319
L =(12+13,5) x 0,075 + (12+13,5) x 0,05 m '
10 |Projektowane ogrodzenie terenu zbiornika L x B = 37,94 x 0,06 m 2,28
Ogoétem obiekty kubaturowe i liniowe 133,94 m?

1.10. Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkow

Planowanej inwestycji nie dotyczg ograniczenia i zakazy wynikajgce z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytkéw i dobr kultury wspotczesnej, okreslone w przepisach odrebnych (ustawa z dnia 23 lipca 2003 r.)
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pézn. zmianami.

1.11. Wplyw eksploatacji gorniczej

Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem eksploatacji gorniczej.

1.12. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.), przedmiotowa inwestycja
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nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. Realizacja
inwestycji przyczyni sie do zwiekszenie przepustowosci obecnie funkcjonujgcego systemu sieci wodociggowej
i zapewnieni bezawaryjng dostawe wody o wystarczajgcym cisnieniu dla istniejgcego oraz planowanego
budownictwa mieszkaniowego i ustugowego zlokalizowanego na terenie pieciu peryferyjne potozonych
miejscowosci tj. Brzezce, Kolonia Brzezce, Budy Brankowskie, Szczyty, Mikéwka.

1.13. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, zanieczyszczen
pytlowych i pltynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci oraz zasiegu
rozprzestrzeniania

W trakcie budowy sieci wodociggowej, wystgpi w analizowanym rejonie emisja hatasu oraz substancji

do powietrza, ktérych zrédtami bedzie gtdéwnie praca sprzetu budowlanego oraz ruch pojazdéw transportujgcych

materiaty budowlane. Do wykonywania robot zastosowany bedzie sprzet sprawny technicznie o mozliwie niskich
emisjach hatasu i zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza.

Odpady powstate podczas realizacji inwestycji magazynowane bedg w pojemnikach, a nastepnie przekazywane
do odzysku lub unieszkodliwiania. Ponadto sSrodowisko gruntowo-wodne zabezpieczone zostanie przed
przenikaniem zanieczyszczonych sptywow opadowych, Sciekéw bytowych oraz zanieczyszczen z terenu
zaplecza technicznego. Zaplecze budowy wyposazone zostanie w mobilne kabiny sanitarne na $cieki bytowe.
Dodatkowo inwestycja bedzie realizowana z zachowaniem wszelkich wymogdéw ochrony $rodowiska.
Oddziatywania powstate na etapie realizacji przedsiewziecia bedg krétkotrwate i ustgpig po zakonczeniu prac
budowlanych. Zastosowane rozwigzania techniczne i organizacyjne zminimalizujg negatywny wptyw na
srodowisko, gdyz w trakcie realizacji podjete zostang m.in. nastepujgce dziatania:

1. Zaplecze budowy, bazy materiatowe i parkingi sprzetu zlokalizowane zostana:
=  pozaterenami cennymi przyrodniczo,
= z dala od zbiornikéw i ciekéw wodnych,
=z dala od obiektéw zabytkowych,
=z dala od zabudowy mieszkaniowej,

= na terenach juz przeksztatconych i utwardzonych z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu
i przeksztatcenia jego powierzchni, a po zakonczeniu prac teren zostanie uporzgdkowany.

2. Srodowisko gruntowo-wodne zostanie zabezpieczone przed przenikaniem zanieczyszczonych sptywoéw.

3. Roboty ziemne poprzedzone zostang zdjeciem warstwy urodzajnej, ktéra zostanie zdeponowana osobno do
ponownego wykorzystania, z uwzglednieniem zagospodarowania jej poza siedliskami przyrodniczymi oraz
ciekami wodnymi.

4. Masy ziemne zagospodarowane zostang z uwzglednieniem cennych wartosci przyrodniczych,
a zanieczyszczone, zagospodarowane jako odpady.

5. Prace budowlane prowadzone bedg w porze dziennej miedzy (w godz. 6.00 — 22.00).
6. Podczas wykonywania prac budowlano-montazowych prowadzona bedzie:

= stata kontrola stanu technicznego urzgdzen wykorzystywanych w trakcie budowy, a te utrzymywane bedg
w petnej sprawnosci celem zminimalizowania poziomu hatasu i emisji zanieczyszczen;

= przestrzegac sie bedzie ograniczenia jatowej pracy silnikdw pojazdow samochodowych;
= ewentualne zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi bedg natychmiast neutralizowane
sorbentami.

Wymienione powyzej srodki zabezpieczajgce oraz przyjete do realizacji rozwigzania projektowe, gwarantujg
petng ochrone gleby, wod podziemnych i atmosfery przed przedostawaniem sie zanieczyszczen powstajgcych
w trakcie realizacji i eksploatacji obiektu.

1.14. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

W trakcie realizacji przedsiewziecia zajdzie konieczno$¢ wykonania wykopdw. Grunt rodzimy oraz gruz pozostaty
po wykonanych robotach ziemnych i rozbiérkowych zostanie wywieziony.
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1.15. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie¢ ziemi w tym glebe oraz wody powierzchniowe
| podziemne

Elementy projektowanych sieci wodociggowych (rury, studnie) zaprojektowano z materiatéw, do produkc;ji ktérych
stosuje sie nowoczesne technologie. Dlatego przewidywany do zabudowy system pod warunkiem prawidtowego
montazu poszczegdlnych elementéw, gwarantuje catkowitg szczelnos¢ projektowanych kanatéw.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie ujemnego wptywu projektowanej inwestycji na powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne. Na terenie objetym inwestycjg nie przewiduje sie usuwania drzew.

1.16. Dane dotyczgce szczegdlnej ochrony terenu

Lokalizacja inwestycji nie obejmuje terendw w miejscowosci uzdrowiskowej, nie znajduje sie rowniez
w granicach terenéw goérniczych i nie dotyczg jej zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z przepiséw odrebnych.

Dzialki, na ktérych planowane jest przedsiewziecie, objete sg ustaleniami obowigzujgcego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego. Zgody na lokalizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego na dziatkach

wymienionych w punkcie 1.6, oprécz pisemnych zgod wiascicieli lub wladajgcych, wynikajg takze réwnolegle

z nastepujacych dokumentow:

1. Wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biatobrzegi zatwierdzonego
Uchwatg NRXV/81/2004 Rady Miasta i Gminy Bialobrzegi z dnia 2 marca 2004 roku,
dla dziatki nr 2545/6 w obrebie Sucha, gm. Biatobrzegi (stron 30).

1.17. Uwagi koncowe

W trakcie realizacji zadania nalezy stosowac sie scisle do wydanych decyzji opinii i uzgodnieA w tym:

— Protokét z narady koordynacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biatobrzegach przy
ul. Zeromskiego 84. Przedmiot narady: zbiornik wody pitnej z instalacjami dla przepompowni. -
Znak sprawy: GPVI.6630.247.2014.

— warunki techniczne do zaprojektowania sieci kanalizacyjnej 444/2013 wydane przez Zaktad Wodociggéw
i Kanalizacji w Biatobrzegach wraz z uzupetnieniem, znak 3155/2013

-~ Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, znak: GPGGIOS.6727 .191.2014 -
Dla dziatki o nr ewidencyjnym: 2545/6 potozonej w obrebie Sucha, gm. Biatobrzegi

Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z ww. decyzjami, WT projektowania zbiornikbw oraz
sieci wodociggowych.
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
— BRANZA SANITARNA

2.1. Zbiornik wody pitnej

2.1.1. Dobér wielkosci zbiornika

Wielkos¢ projektowanego zbiornika zostata okreslona w oparciu o udostepnione przez Zamawiajgcego
opracowanie z 2013r. pod nazwg: ,Skrécona analiza przyczyn braku wody w miejscowosciach: Sucha
Szlachecka, Kamienh, Brzeska Wola, Leopoldéw, Wojciechdwka, oraz propozycja jego rozwigzania —
gm. Biatobrzegi, woj. mazowieckie”.

Z ww. opracowania wynika, ze dla zabezpieczenia sie przed skutkami niedoboréw wody w okresach
zwiekszonego jej zapotrzebowania w Suchej Szlacheckiej oraz w miejscowoéci takich jak: Kamienh, Brzeska Wola,
Leopoldéw i Wojciechowka zaleca sie¢ miedzy innymi: Budowe zbiornika wody pitnej o pojemnosci
V¢ = 100 m3, dla przepompowni w Suche;.

2.1.2. Dane techniczne projektowanego zbiornika wody

Zaprojektowano zbiornik typowy prefabrykowany, konstrukcji stalowej posadowiony na Zzelbetowej ptycie
fundamentowej, o nastepujgcych parametrach konstrukcyjnych:

— $érednica wewnetrzna / zewnetrzna zbiornika Dw=4,65m / Dz=4,85m

— wysokos$¢ ptaszcza zbiornika Hz=7,20m

— wysokosc¢ zbiornika z przekryciem dachowym Hc=8,00m

— pojemnos¢ nominalna / pojemnos¢ czynna Vn=120,0 m® / Vc =110,0 m3
— $rednica zelbetowej ptyty fundamentowej Dz =5,60m

— rzedna posadowienia dna zbiornika 130.20 m n.p.m.

— podejscia rurociggdw 4 szt. technologicznych wykonane od dotu przez ptyte fundamentows.

Dobrany zbiornik pochodzi z oferty firmy MILTOM. Dopuszcza sie rowniez wykonanie podobnego zbiornika
o parametrach réwnorzednych, pochodzgcego z oferty innych dostawcéw.

Zwiekszona o 20 m? pojemnos¢ zbiornika wody w stosunku do pojemnosci okreslonej w pkt. 2.1.1, wynika
Z okolicznosci podtgczenia do przepompowni sieciowej w Suchej dodatkowego odbiorcy tj. ZPO ,KONFRUIT".

2.1.3. Opis ogolny projektowanego zbiornika wody

Zastosowano zbiornik z prefabrykowanych elementéw stalowych, ocynkowanych, pokrytych farbg epoksydowg
naktadang na ,mokro” lub farbg proszkowg poliestrowa i uszczelniony masg poliuretanowg typu Sikaflex. Powtoka
cynkowa jest metalurgicznie powigzana ze stalg. Dzigki temu cynk koroduje pierwszy, chronigc ukryta pod nim
stal. Produkt korozji cynku ponownie odkfada sie na stali zabezpieczajac jg tym samym przed czynnikami
atmosferycznymi. Zbiornik posiada atesty PZH - HK/W/0668/01/2009 oraz HK/W/0028/01/2011 dopuszczajgce
go do kontaktu z wodg pitng.

Sciany zbiornika wykonane sg z blach stalowych gatunku S350GD + Z275 gteboko cynkowanych
zabezpieczonych farbg proszkowsg poliestrowg PE 50. Wymiary blach to: 2,50 m x 1,25 m. Blachy na $cianach
utozone sg w poziomych pierscieniach. Polgczenia blach miedzy sobg w pionie i poziomie sg wykonane
zaktadkowo na sruby M12-kl.8.8. Pierscienie poziome wykonane sg z blach grubosci 2,0-4,0 mm.

Wzmocnienia obwodowe $cian zbiornika wystepujg w poziomie oparcia dachu oraz na poziomie styku z ptytg
fundamentowag. Wzmocnienia te wykonano katownikiem L 70x50x5 mm ze stali 5235. Szczelno$é konstrukcji
zapewniajg uszczelnienia potgczeh elementédw masg typu Sikaflex.
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Takie rozwigzanie jest rowniez aprobowane atestem higienicznym PZH - HK/W/0202/01/2008.

Zbiornik ocieplony jest od zewnatrz wethg mineralng o grubosci 10 cm i dodatkowo obtoZzony elewacyjng blachg
trapezowg o profilu T18, grubosci 0.7 mm w dowolnym kolorze z palety RAL.

Rurociggi technologiczne wewnatrz zbiornika projektuje sie z rur PE100 $rednicach od D-110 do D-180 mm.
Mocowanie rurociggdéw bedzie wykonane za pomocag uchwytéw systemowych zastosowanego typu zbiornika.

Dach zbiornika wykonywany jest jako kopula samonosna z laminatu poliestrowo — szklanego. Ponizej
zamieszczono zdjecia, przykladowego zbiornika wody podobnego do zbiornika projektowanego dla
przepompowni sieciowej w Suchej, gm. Biatobrzegi.

Zdjecie nr5  Wyglad zewnetrzy przyktadowego zbiornika wody podobnego do zbiornika projektowanego

dla przepompowni sieciowej w Suchej, gm. Biatobrzegi
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Zdjecie nr 6  Przyktadowy sposéb izolacji scian zbiornika wody — wetna mineralna.

2.1.4. Podstawowe wymagania dotyczace fundamentu

Ptyte fundamentowg pod zbiornik nalezy wykona¢ jako zelbetowa w postaci walca o $rednicy D = 5,60 m
i wysokosci 0,5 m. W celu podigczenia rurociggéw technologicznych dla zbiornika, nalezy wykona¢ w ptycie
fundamentowej szczelne przejscia dla rur PE o $rednicach dostosowanych do wielkosci rurociggdéw
technologicznych. Sposéb wykonania, lokalizacja i rodzaj przej$¢ szczelnych przez ptyte fundamentowg dla
rurociggoéw, opisano w dalszej czesci opisu, jak réwniez pokazano na rysunkach zatgczonych w czesci graficznej
opracowania.

Projekt konstrukcyjny ptyty fundamentowej pod zbiornik wody wg podanych zatozen, bedzie przedmiotem
zamodwienia. Projekt ten sporzadzi wykonawca lub dostawca zbiornika i na jego podstawie wykona ptyte
fundamentowg $cisle dostosowang dla konkretnego typu zbiornika.

2.1.4.1. Zalozenia dla wykonania fundamentu

Pod ptytg fundamentowa tj. na wierzchu wzmocnionego podtoza gruntowego pod zbiornikiem, nalezy wykonac
warstwe podktadowg o grubosci 10 cm, z betonu minimum klasy C8/10 (dawniej B10). Natomiast na ptyte
stosowa¢ beton minimum klasy C20/25 (B25), mrozoodporny oraz o wodoszczelnosci stopnia WS8.
Rozmieszczenie i rodzaj zbrojenia ptyty fundamentowej wykonaé wg projektu konstrukcyjnego.

Deskowanie (szalowanie) ptyty fundamentowej powinno byé tak dobrane przez wykonawce, aby bezpiecznie
przeniosto obcigzenia wystepujgce w czasie ukfadania i zageszczania mieszanki betonowej oraz nie ulegato
deformacjom i przemieszczeniom. Goérng krawedz szalunku zniwelowa¢ z dokladnoscia do 4mm. Mieszanka
betonowa powinna by¢ dostarczana w sposéb ciggty.
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Gorng powierzchnie fundamentowej ptyty betonowej zatrze¢ na gtadko i odpowiednio pielegnowac¢ w czasie
wigzania mieszanki. Dla utatwienia uzyskania wymaganej doktadno$ci wypoziomowania gornej powierzchni ptyty
(+ 4 mm), zaleca sie podczas betonowania, regulowanie wysokosci za pomocg niwelatora laserowego. Zabrania
sie uzywania pretow ,poziomujgcych”.

2.1.4.2. Przejscia instalacyjne

W celu doprowadzenia rurociggdéw technologicznych do zbiornika, nalezy wykonaé nastepujgce przejscia przez
jego ptyte fundamentowsa:

1. Otwodr na rurocigg ttoczny z rur PE100 D-110 mm. W plycie fundamentowej zbiornika nalezy osadzic¢ tuleje
ostonowg ze stali nierdzewnej o $rednicy Dz = 219.1 x 6.3 mm i dtugosci L = 600 mm z jednym kotnierzem
srednicy zewnetrznej Dz = 420 mm na $rodku dtugosci tulei. Przestrzen miedzy tulejg a rurg PE D-110 mm
uszczelniona bedzie tancuchem np. firmy Integra typ 2LU-7.

2. Otwor na rurocigg ssawny z rur PE100 D-180 mm. W ptycie fundamentowej zbiornika nalezy osadzi¢ tuleje
ostonowg ze stali nierdzewnej o $rednicy Dz = 273.0 x 7.1 mm i dtugosci L = 450 mm z jednym kotnierzem
Srednicy zewnetrznej Dz = 470 mm na $rodku dtugosci tulei. Przestrzen miedzy tulejg a rurg PE D-180 mm
uszczelniona bedzie tancuchem np. firmy Integra typ 2LU-6.

3. Otwor na rurocigg spustowy z rur PE100 D-110 mm. W ptycie fundamentowej zbiornika nalezy osadzi¢
tuleje ostonowg ze stali nierdzewnej o srednicy Dz = 219.1 x 6.3 mm i dlugosci L = 600 mm z jednym
kotnierzem srednicy zewnetrznej Dz = 420 mm na $rodku dtugosci tulei. Przestrzen miedzy tulejg a rurg PE
D-110 mm uszczelniona bedzie tarncuchem np. firmy Integra typ 2LU-7.

4. Otwor na rurociagg przelewowy z rur PE100 D-160 mm. W ptycie fundamentowej zbiornika nalezy osadzi¢
tuleje ostonowg ze stali nierdzewnej o srednicy Dz = 273.0 x 7.1 mm i dtugosci L = 600 mm z jednym
kotnierzem srednicy zewnetrznej Dz = 470 mm na $rodku dtugosci tulei. Przestrzen miedzy tulejg a rurg PE
D-160 mm uszczelniona bedzie fancuchem np. firmy Integra typ 2t U-7.

Dtugos¢ tulei ostonowych dla rurociggéw dobrano tak, by odpowiadata ona rozmiarowi przej$cia przez ptyte
fundamentowg gr. 50 cm oraz warstwe podktadowg gr. 10 cm pod fundamentem. Wyjgtkiem jest tuleja dtugosci
L =450 mm dla rurociggu ssawnego. Wynika to z faktu, iz w miejscu przejscia tego rurociggu, ptyta fundamentowa
bedzie miata grubos¢ mniejszg o 15 cm. Na Srodku zbiornika, gdzie zlokalizowany jest rurocigg ssawny wykonane
zostanie 15-to cm zagtebienie w ptycie fundamentowej. Zagtebienie o wymiarach w rzucie 50 x 50 cm i gteboko&ci
15 cm bedzie przeznaczone dla umieszczenia kosza ssawnego DN 300 mm ze stali nierdzewnej.

W czasie wylewania i zageszczania mieszanki betonowej nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage, aby nie zmienito sie
ustalone potozenie tulei ostonowych. Tuleje i rurociggi nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
zabetonowaniem. Odlegtos$¢ osi przewoddéw od ptaszcza zbiornika musi wynosi¢é 350 mm.

Rozmieszczenie w rzucie otwordw na rurociggi technologiczne jak réwniez wyglad tulei z kotnierzem, wyglad
kosza ssawnego i rodzaje tancuchéw uszczelniajgcych, pokazano na rysunkach w czesci graficznej projektu
wykonawczego.

2.1.4.3. 1zolacje

Dno zbiornika nalezy zabezpieczy¢ ,zaprawg cementowg HYDROSTOP - mieszanka profesjonalna”, posiadajgca
atest PZH do wykonywania warstw izolacyjnych konstrukcji betonowych i zelbetowych majgcych kontakt z woda
przeznaczong do spozycia. Zacieranie zaprawg Hydrostop nalezy wykona¢ dwukrotnie.

W celu trwatego i szczelnego potgczenia Scian zbiornika z ptytg denng, w plycie dennej nalezy wykonac
bezposrednio pod $ciang (w jej osi) rowek o szerokosci 45 mm i gtebokosci 50 mm. Sciana zbiornika bedzie
zawieszona ok. 15 mm nad dnem rowka na kgtowniku zewnetrznym o wymiarach L70 x 50 x 5 mm, a pod
katownikiem beda umieszczone podktadki wykonane z ptaskownika ocynkowanego ogniowo o grubosci 10 mm.
Rowek zbiornika nalezy wypetni¢ samopoziomujgca zaprawg epoksydowg Sikadur42, firmy Sika.

Po stwardnieniu zywicy Sikadur, rowek pod $ciang zbiornika nalezy dodatkowo zabezpieczyé masg
uszczelniajgcg Sikaflex PRO 3 WF, majgcg dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng. Wszystkie s$ruby
konstrukcyjne $cian zbiornika i potgczenia paneli nalezy pokry¢ masa uszczelniajgca Sikaflex PRO 3 WF.
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Zdjecie nr7  Przykladowy wyglad fundamentu pod zbiornik i przyktad prowadzenia przewodow przez
fundament.

2.1.5. Przekrycie dachowe

2.1.5.1. Konstrukcja koputy przekrycia dachowego

Dla projektowanego zbiornika wody pitnej proponuje sie zastosowanie przekrycia dachowego typu ,KS" (koputa
samonos$na). Przekrycie to bedzie sktadaé sie z elementdéw sferycznych (tzn. powtoka elementu bedzie wycinkiem
sfery) z bocznymi kotnierzami ptaskimi lezgcymi na powierzchni sferycznej zwiernika, pokrywy zwiernika oraz
okapnika (bez rynny) na catym obwodzie zbiornika. Elementy sferyczne sg potagczone w catos¢ za pomoca
zaktadkowego potgczenia srubowego. Kazde zaktadkowe potgczenie srubowe kotnierzy elementéw przekrycia
bedzie uszczelnione dwoma rzedami uszczelek EPDM o przekroju 10 x 15 mm. Odlegto$c¢ osi $rub skrecajgcych
i kotew mocujagcych elementy przekrycia do stalowej konstrukcji zbiornika nie bedzie wieksza niz 330 mm.
Pomiedzy kotnierzem skrajnego elementu, a stalowg konstrukcjg znajduje sie okapnik wykonany z laminatu
poliestrowo - szklanego. Pomiedzy okapnikiem, a $ciang zbiornika oraz pomiedzy okapnikiem, a elementami
przekrycia bedg znajdowac¢ sie dwa rzedy uszczelek EPDM o przekroju 10 x 15 mm. Elementy sferyczne
z laminatu poliestrowo - szklanego bedg izolowane piang PU o grubosci 60 mm. Piana nie bedzie potozona
w miejscach potgczen srubowych.

2.1.5.2. Wyposazenie

Przekrycie dachowe bedzie wyposazone w:

1. Kominek wentylacyjny nawiewno / wywiewny (czerpnie / wyrzutnie powietrza) umozliwiajgcy swobodny
naptyw i odprowadzanie powietrza z przestrzeni pod przekryciem dachowym. Kominek stanowi¢ bedzie
ochrone przekrycia dachowego przed podcisnieniem oraz nadcisnieniem wywotanym przez zmienny poziom
cieczy w zbiorniku. Zakfada sie grawitacyjny ruch powietrza. Kominek nalezy wyposazy¢ w filtr siatkowy ze
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stali nierdzewnej o gestosci oczek 0,5 mm, uniemozliwiajagcy przedostawaniu sie do zbiornika owadow,
gryzoni, ptakow, kurzu oraz zanieczyszczen atmosferycznych.

2. Wiaz rewizyjny o wymiarach w swietle minimum 600 x 600 mm, zalecana wielko$¢é to 800 x 800 [mm] — 1 szt.
Wiaz bedzie wyposazony w zawiasy i ograniczniki wychylenia pokrywy do kata otwarcia 95°. Okucia beda
wykonane ze stali A4.

Usytuowanie wiazu, kréécow oraz kominkdw wentylacyjnych zostanie uzgodnione na etapie szczegétowych
uzgodnien technicznego wykonania przekrycia.

Zdjecie nr 8  Przyktadowy wyglad koputy przekrycia dachowego

2.1.5.3. Wykonawstwo i materialy

Materiat konstrukcyjny zastosowanego przekrycia dachowego to laminat poliestrowo - szklany o budowie
warstwowej, zbudowany z zywicy poliestrowej zbrojonej wtdknem szklanym ze szkta typu ,E", w postaci mat
i tkanin, ktére beda jakosciowo zgodne z obowigzujgcymi normami polskimi lub normami krajéw Unii Europejskiej.
Warstwa laminatu od strony atmosfery bedzie w kolorze RAL okreslonym przez zamawiajgcego. Warstwa ta
bedzie charakteryzowac¢ sie diugotrwatg odpornoscig na dziatanie promieni UV i warunkéw atmosferycznych.
Warstwa laminatu od strony wnetrza zbiornika bedzie charakteryzowac sie dtugotrwatg odpornoscia na dziatanie
zwigzkdw i ich skroplin wydzielajgcych sie pod przekryciem dachowym. Warstwa ta bedzie wykonana w kolorze
RAL 7035 z zywicy epoksydowej, odpowiadajgcej wymaganiom higienicznym do kontaktu z wodg przeznaczong
do spozycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze.

Zywica poliestrowa charakteryzowa¢ sie bedzie nastepujgcymi parametrami, oraz wtasnosciami mechanicznymi,
jak nizej:

— HOT wedtug ISO 75/A - nie mniejsze jak 90° — 95°C;

— wytrzymato$¢ na rozcigganie - wieksza niz 55 [MPa];

— wytrzymato$¢ na zginanie - wieksza niz 110 [MPa];
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— modut Younga przy rozcigganiu - wiekszy niz 3300 [MPal];
— wydtuzalno$¢ wzgledna do zerwania - wigksza lub réwna 2%.

Jako materiaty montazowe stosowane bedg dodatkowo:
— uszczelki z tworzywa EPOM,
— artykuty Srubowe ze stali A4 (316 wedtug AISI).

Uzyte do budowy przekrycia materiaty posiada¢ beda nastepujace, certyfikaty i atesty:

— Przekrycie bedzie wykonane w oparciu o indywidualng dokumentacje techniczng zgodng z Aprobatg
Techniczng IOS Nr AT/2009-08-0108/A2, wydang np. dla firmy Laminopol Sp. z 0.0. lub aprobatg techniczng
wydang dla innej firmy na wyrdb rownorzedny.

— Wraz z wyrobem bedzie dostarczone Swiadectwo zgodnosci wykonania z jednorazowg dokumentacjg
techniczng oraz $wiadectwo zgodnosci wykonania powtoki od strony wnetrza zbiornika z Atestem

Higienicznym HK/W/0813/01/2009 z dnia 14 maja 2010 r. wydany przez Narodowy Instytutu Zdrowia
Publicznego - Panstwowy Zakfad Higieny.

— Laminatowe przekrycie dachowe bedzie zaprojektowane i wykonane zgodnie z Systemem Jakosci wediug
normy PN-EN ISO 9001:2009 na podstawie Certyfikatu Systemu Jakosci PCBC Nr 930/3/2009.

2.1.6. Zakres robot zwigzanych z wykonaniem zbiornika

2.1.6.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot nalezy:

1. Powiadomi¢ instytucje wyszczegdlnione w protokole ZUD-u, a takze wtascicieli, zarzgdcow i uzytkownikow
tych nieruchomosci, na ktérych wykonywany bedzie przedmiotowy zbiornik.

2. Sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng stanu istniejgcego sprzed rozpoczecia robdt, zapewni¢ wiascicielom
nieruchomosci gruntowych dojscie i dojazd do swoich obiektéw zlokalizowanych wzdtuz pasa robét.

3. Oznakowac¢ obszar prowadzenia robot budowlanych, umiescié stosowane tablice informacyjne, dostarczy¢
na teren budowy niezbedne materiaty, urzadzenia i sprzet budowlany, tak by wykona¢ prace w jak
najkrétszym okresie.

4. Woycigé¢ zarosla i krzewy kolidujgce z projektowanym zbiornikiem, znajdujgce sie w granicach projektowanego
ogrodzenia terenu a nastepnie wywiez¢ je w miejsce wskazane przez inzyniera i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

5. Usuna¢ warstwe ziemi urodzajnej o gtebokosci 40 cm, na powierzchni o srednicy D=12,0 m. Jest to wielko$¢
niezbedna w celu wykonania wykopu dla formowania ulepszonego podfoza pod zbiornik. Zebrang ziemie
urodzajng zhatdowaé¢ w obrebie placu budowy do powtérnego wykorzystania.

6. Wykonac¢ niezbedne prace geodezyjne i pomiarowe w celu zlokalizowania zbiornika i pozostatych elementow
zagospodarowania terenu wokét niego.

2.1.6.2. Wycinka zarosli i krzewéw

Do wycinki zarosli i krzewdw na terenie dziatki nr 2545/6 przeznaczonej do wygrodzenia, Wykonawca moze
przystgpi¢ po uzyskaniu wszelkich prawomocnych zezwolen.

Catkowita powierzchnia terenu przeznaczonego do wycinki zarosli i krzewéw wynosi okoto F = 120 m2, Jest to
w przyblizeniu potowa catkowitej powierzchni terenu przeznaczonego pod inwestycje.

2.1.6.3. Zdjecie warstwy humusu

Proponuje sie, aby humus (ziemie urodzajng) skladowaé na terenie dziatki nr 2545/6, poza obszarem
przewidzianym do wygrodzenia.

Gorng warstwe gruntu (humusu) gr. ok. 40 cm nalezy zlozyé oddzielnie w celu ponownego wykorzystania
w miejscu wyznaczonym przez Inzyniera. Humus sktadowany powinien by¢é w hatdach nie wyzszych niz 2 m.
Humusu nie nalezy zdejmowal w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Dla celéw kosztorysowych zatozono zdjecie warstwy
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ziemi urodzajnej na obszarze ok. 148 m?2 tj. powierzchni proj. wykopoéw pod zbiornik, wykopoéw pod rurociagi,
studnie, kable oraz pod korytowanie terenu dla wykonania chodnika.

2.1.6.4. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét kubaturowych i liniowych ma obowigzek sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi w projekcie budowlanym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane
w dzienniku budowy.

2.1.6.5. Roboty pomiarowe pod obiekty kubaturowe i liniowe

Wytyczenie fundamentu pod zbiornik wody, wytyczenie trasy rurociggéw: ttocznego, ssawnego, spustowego
i przelewowego, jak réwniez wytyczenie lokalizacji armatury odcinajgcej zamontowanej na projektowanych ww.
rurociggach powinien dokona¢ pracownik z odpowiednimi uprawnieniami w oparciu o wspotrzedne geodezyjne
oraz pomiary wysokosciowe. Utrzymanie rzednych wykopdw jak roéwniez rzednych i lokalizacji elementéw
konstrukcyjnych zbiornika wody, wymaga skrupulatnych pomiaréw geodezyjnych na poszczegoélnych etapach
budowy.

Budowe nalezy rozpoczyna¢ od zastabilizowania punktéw weztowych (weztéw charakterystycznych) zgodnie
z PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”
Wspotrzedne punktéw charakterystycznych w ukfadzie PL-2000 zestawiono na rysunku nr 2-2/2. Rzedne
wysokosciowe poszczegdlinych elementdéw konstrukcyjnych zbiornika, jak tez rzedne wykopow i rurociggow
pokazano na rysunkach grupy od 3 do 6 zatgczonych w projekcie budowlanym i wykonawczym.

2.1.6.6. Roboty ziemne —wykop pod fundament zbiornika

Ptyta fundamentowa projektowanego zbiornika wody, posadowiona bedzie na podiozu wzmocnionym. Dno
podtoza projektuje sie na rzednej 128.00 m n.p.m. Do tej gtebokosci nalezy wykona¢ wykop od poziomu terenu
istniejgcego.

Wykop dla podtoza wzmocnionego pod zbiornik, projektuje sie o $rednicy dna D = 11,0 m uformowanego na
rzednych 128.00 m n.p.m. Sciany wykopu projektuje sie jako nieumocnione nachylone pod katem 450
tji. w proporcji 1:1. Gteboko$¢ wykopu, po uprzednim zdjeciu 40 cm warstwy ziemi urodzajnej, wynosi od 19 do
69 cm. tj. od 59 do 109 cm w stosunku do poziomu terenu istniejgcego.

Catkowita powierzchnia dna wykopu wynosi okoto F =95 m2 Udziat robét ziemnych przyjmuje sie na 90%
sprzetem mechanicznym, natomiast pozostatg czesé wykopu tj. wyréwnanie dna wykopu i skarp nalezy wykonac¢
recznie.

2.1.6.7. Roboty ziemne — podtoze ulepszone pod zbiornik

Projektowany zbiornik posadowiony bedzie na zelbetowej ptycie fundamentowej, ktéra spoczywa¢ bedzie na
podtozu ulepszonym tj. platformie Zzwirowo-piaskowej stabilizowanej cementem uformowanej od rzednej
128.00 m n.p.m. do rzednej 129.60 m n.p.m. Platforme zwirowo-piaskowg nalezy uktada¢ warstwami 20-30 cm
zageszczanymi mechanicznie. Wskaznik zageszczenia podtoza ulepszonego pod zbiornikiem nalezy przyjmowac
nastepujgco:

— do gtebokosci 1,20 m ponizej dna fundamentu tj. do rzednej 128.50 m. n.p.m Is = 100%
— dla wiekszych gtebokosci tj. od rzednej 128.00 do 128.50 m n.p.m Is 2 97%
Stabilizowane cementem podtoze zwirowo-piaskowe nalezy utozyé na gruncie nosnym, uprzednio wyréwnanym

i zageszczonym. Posadowienie obiektu prowadzi¢ zgodne z normg PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie
budowli”. Podtoze powinno by¢ odebrane przez uprawnionego geologa wpisem do dziennika budowy.

Na tak przygotowanej podbudowie wykona¢ 10 cm warstwe chudego betonu o $rednicy minimum 20 cm wigkszej
od S$rednicy ptyty fundamentowej. Na warstwie chudego betonu rozscieli¢ jedng warstwe papy izolacyjnej
termozgrzewalnej, a nastepnie przystgpi¢ do wykonania ptyty fundamentowej pod zbiornik.

Rzedne oraz ksztatt wykopu i podtoza dla posadowienia ptyty fundamentowej, pokazano na rysunku nr 4-2/2.
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UWAGA

Rurociggi technologiczne: ssawny, ttoczny, przelewowy i spustowy bedg wykonane ponizej rzednych dna podioza
wzmochionego i bedg pionowo ,przechodzi¢” przez to podioze. Rurociggi mozna wykona¢ zaréwno przed, jak
i po ksztattowaniu podtoza dla zbiornika. Zaleca sie jednak w pierwszej kolejnosci wykonanie rurociggow,
a nastepnie ksztattowanie podtoza wzmocnionego. W trakcie prac zwigzanych z zageszczaniem gruntu, nalezy
dbac o to, by nie uszkodzi¢ rurociggow z PE.

2.1.6.8. Wykonywanie ptyty fundamentowej

Po odpowiednim przygotowaniu i odbiorze technicznym podtoza gruntowego, mozna przystgpi¢ do dalszych robét
budowlano-montazowych tj. miedzy innymi:

1. Robét szalunkowych dla ptyty fundamentowe;.

2. Robét zbrojeniowych ptyty fundamentowe;.

3. Osadzania szczelnych przejs¢ rurociggéw przez ptyte fundamentowa zbiornika tj. tulei ostonowych opisanych
w punkcie 2.1.4.2 niniejszego opisu.

4. Dostarczania betonu i betonowania ptyty fundamentowej zbiornika. Mieszanka betonowa powinna by¢
dostarczana w sposob ciggty.

5. Pielegnacji betonu oraz wykonywania izolacji zaprawg cementowg HYDROSTOP - mieszanka profesjonalna.
Ogodlne wytyczne dla wykonania ptyty fundamentowej i szczelnych przej$¢ dla rurociggdéw technologicznych
podano w punkcie 2.1.4 wraz z podpunktami. Gorny poziom ptyty fundamentowej ustalono na rzednej
130.10 m n.p.m. Na ptycie przewiduje sie potozenie nadbetonu dla uformowania dna ze spadkiem 0,5% od $cian

w kierunku rurociggu spustowego. Warstwe nadbetonu zabezpieczy¢ dodatkowo izolacjg penetrujgcg Hydrostop,
podobnie jak ptyte fundamentows.

Projekt wykonawczy ptyty fundamentowej i zrealizowana na jego podstawie gotowa konstrukcja, lezy po
stronie dostawcy / wykonawcy zbiornika, ktéry bedzie wytoniony w trakcie postepowania przetargowego.

2.1.6.9. Roboty budowlano-montazowe

Zakres robo6t montazowych zwigzanych z wykonaniem zbiornika obejmuje miedzy innymi:

1. Wytyczenie na fundamencie geometrycznego s$rodka zbiornika i oznaczenie na fundamencie obwodu
ptaszcza zbiornika.

2. Wpykonanie rowka technologicznego bezposrednio pod Sciang w jej osi o szerokosci 45 mm i gtebokos$ci
50 mm.

3. Montaz gdérnego (pierwszego pod dachem) rzedu paneli, za pomocg srub M12 x 50, wraz z gérng opaskg
usztywniajgca z katownika. Wykonanie uszczelnien na potgczeniach arkuszy blach oraz $rub konstrukcyjnych
preparatem SIKAFLEX PRO 3WF.

4. Montaz konstrukcji dachowe;.

5. Zakotwienie do fundamentu podnos$nikow hydraulicznych za pomocg kotew TT16150, zamocowanie
uchwytéw podnosnikéw do srub szwoéw pionowych ptaszcza.

6. Podniesienie konstrukcji za pomocg podnos$nikéw na wysoko$é umozliwiajgcg montaz kolejnego rzedu paneli
ptaszcza. Po zamontowaniu opuszczenie, konstrukcji na powierzchnie fundamentu i montaz podnosnikéw do
kolejnego rzedu paneli. Ta operacja jest powtarzalna, az do zmontowania wszystkich paneli ptaszcza.

7. Montaz dolnej opaski usztywniajgcej z katownikow.

8. Montaz rurociggdéw technologicznych wewnatrz zbiornika.

9. Montazu drabinki wewnetrznej ze stali nierdzewnej z koszem ochronnym.
10. Wstepne zakotwienie zbiornika do fundamentu za pomocg kotew TT12120.

11. Wylanie rowka technologicznego preparatem SIKADUR 42 i po stwardnieniu zywicy dodatkowo
zabezpieczenie preparatem SIKAFLEX PRO 3WF majgcym dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng.

12. Zawieszenie sond poziomu wody.

13. Sptukanie $cian zbiornika woda.

14. Napetnienie zbiornika i sprawdzenie szczelnoéci potgczen.
15. Ostateczne zakotwienie za pomocg kotew TT12120.
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16. Roboty wykonczeniowe i wykonanie instalacji odgromowe;j.
17. Uruchomienie i rozruch urzadzen, sporzgdzenie dokumentacji powykonawcze;.

2.1.6.10. Roboty wykonczeniowe, termoizolacyjne, instalacja odgromowa

1. Zewnetrzng strone zbiornika nalezy ociepli¢ wetng mineralng o grubosci 10 cm i dodatkowo obtozyc
elewacyjng blachg trapezowg o profilu T18 grubosci 0,7 mm w kolorze z palety RAL okreslonym przez
Zamawiajgcego.

2. Zamontowa¢ wtaz z mechanicznym zabezpieczeniem otwarcia i sygnalizacjg dzwiekowg (alarmem) oraz
powiadomieniem eksploatatora o nieupowaznionym dostepie do zbiornika. Powiadomienie powinno byé
realizowane drogg GSM/GPRS do centralnej dyspozytorni przy SUW ul. Rzemiesinicza 30 w Biatobrzegach.

3. Zamontowa¢ drabine zewnetrzna.

4. Zamontowac o$wietlenie terenu projektowanego zbiornika dodatkowg latarnig (lampg) LED o mocy minimum
80W wodoszczelng z czujnikiem zmierzchu. Lampa moze by¢ przytwierdzona na wysiegniku do konstrukcji
podtrzymujacej drabine wejsciowg na zbiornik.

5. Wykona¢ instalacje odgromowa.

2.2. Rurociagi zewnetrzne i studnie

2.2.1. Dane techniczne projektowanych rurociggéw

Wszystkie rurociggi: ssawny, ttoczny, spustowy i przelewowy projektowane sg z rur PE100 o srednicach D-110,
D-160 i D-180 mm, SDR 17 na cisnienie PN 10 atn. tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub w niektérych
miejscach, poprzez ztgczki elektrooporowe, a w miejscach potgczen z armaturg kotnierzowg, za pomoca tulei.
Srednice i diugo$ci poszczegdlnych rurociggdéw zostaty opisane w punkcie 1.4.1 — Zakres rzeczowy zadania
inwestycyjnego.

Kazdy z rurociggéw wprowadzony bedzie do zbiornika wody pitnej od dotu tj. przez ptyte fundamentowg. Szczelne
przejscia rurociagdw przez ptyte, wykonane bedg w postaci tulei ostonowych ze stali nierdzewnej osadzonych
w ptycie fundamentowej podczas jej betonowania i uszczelnien wykonanych przy zastosowaniu fancuchéw
uszczelniajgcych. Srednice tulei oraz typy tancuchéw zostaty opisane w punkcie 2.1.4.2, na rysunku nr 4-1/2
w P.B. oraz dodatkowo na rysunku nr 10-1/1 dotgczonym do P.W.

Potgczenia rurociggdw zewnetrznych z rurociggami instalowanymi wewnatrz zbiornika wody wykonane bedg na
wysokosci 0,70 m ponad dnem ptyty fundamentowej z uzyciem:

a) zlaczki zaciskowej dla rur PE100 D-110 mm — dotyczy rurociggu ttocznego;
b) mufy elektrooporowej dla rur PE100 D-160 mm — dotyczy rurociggu przelewowego.

Rurocigg ssawny D-180 mm zakonczony bedzie 5 cm powyzej dna zbiornika. Rurocigg spustowy D-110 mm
nalezy zakohczy¢ na poziomie dna zbiornika, tak by w przypadku planowanego opréznienia zbiornika, mozliwe
byto catkowite spuszczenie wody. Opréznianie zbiornika prowadzone bedzie do studni chfonnej wybudowanej
w poblizu zbiornika.

Na rurociggu ttocznym zamontowana zostanie, w specjalnie wydzielonej studni, przepustnica DN-100 mm ze
sterowaniem elektrycznym przy pomocy napedu regulacyjnego.

Budowa rurociggéw zewnetrznych pokazana jest na rysunkach nr 3-1/3, 3-2/3, 3-3/3, natomiast rurociggow
instalowanych wewnatrz zbiornika — na rysunku nr 4-1/2.

2.2.2. Roboty przygotowawcze w zakresie prowadzenia rob6t ziemnych oraz roboty
pomiarowe
Zakres przygotowan dla prowadzenia robot zwigzanych z budowg rurociggdéw, jak réwniez wytyczne w zakresie

prowadzenia robot pomiarowych, sg analogiczne jak w przypadku prowadzenia robot zwigzanych z budowg
zbiornika. Czynnosci niezbedne w tym zakresie zostaty opisane punktach od 2.1.6.1 do 2.1.6.5. niniejszego opisu.
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2.2.3. Roboty ziemne — dla rurociggéw i studni

2.2.3.1. Rozebranie i odtworzenie kraweznikéw drogowych

Trasa rurociggu ssawnego i ttocznego przecina w dwéch miejscach krawezniki drogowe okalajgce parking
samochodowy, ktére nalezy rozebra¢ i ponownie odtworzy¢ na odcinkach o dlugosci okoto L = 2 x 3,0 m, nad ww.
rurociggami.

2.2.3.2. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni utwardzonych

Na trasie projektowanego rurociggu ssawnego i tfocznego wystepujg nawierzchnie ulepszone, ktére wymagaé
bedg rozebrania i ponownego odtworzenia. Jest to parking samochodowy oraz plac wokdét kontenerowej
pompowni sieciowej. Obie nawierzchnie zbudowane sg z prasowanej koski betonowej typu POLBRUK.

Wykonanie wykopéw pod ww. przewody wodociggowe wymagaé bedzie rozebrania nawierzchni parkingu
samochodowego z kostki gr. 8 cm wraz z podbudowg piaskowg stabilizowang cementem gr. ok. 30 cm.
Niezbedna powierzchnia rozebrania i odtworzenia parkingu wyniesie: F1 = 18,4 m?, tj. diugos¢ L = 7,36 m
i szerokos¢ B = 2,5 m.

Réwniez w obrebie istniejgcej przepompowni sieciowej zajdzie koniecznosc¢ rozebrania i odtworzenia nawierzchni
ulepszonej. W celu wykonania wykopow pod budowe rurociggu ssawnego i ttocznego przewidziano rozebranie
kostki betonowej gr. 6 cm wraz z podbudowg piaskowg stabilizowang cementem gr. ok. 15 cm. Niezbedny obszar
rozebrania i odtworzenia nawierzchni wyniesie: F2 = 6,55 m?, tj. dlugos$¢ L = 2,5 m i szeroko$¢ B = 2,62 m.

Po wykonaniu rob6t montazowych zwigzanych z budowg rurociggdéw, wykopy w tych miejscach nalezy zasypac
gruntem niespoistym — np. piaskiem i zagesci¢ zasypke wg normy PN-S-02205 jak dla ruchu sredniego. Pod
parkingiem odtworzy¢ dodatkowo 30 cm warstwe podbudowy stabilizowanej cementem, a nastepnie w obrebie
parkingu i terenu pompowni utozy¢ nawierzchnie z koski betonowej. Zaktada sie 90% wykorzystanie istniejgcej
kostki brukowej do odtworzenia ww. nawierzchni.

2.2.3.3. Wykopy pod zewnetrze rurociagi technologiczne

Zakfada sie, ze wykopy pod projektowane rurociggi wykonywane bedg jako waskoprzestrzenne umocnione
o szerokosciach: B1=0,90; B2=1,55 i B3=1,90 m. Dla pojedynczych rurociggéw projektuje sie wykopy o szer.
B=0,9 m. Natomiast w miejscach, gdzie dwa sasiadujgce rurociggi przebiegajg w bliskiej odlegtosci, mozna
wykonywaé wykopy wspolne o szerokosciach B2=1,55 lub 1,90 m. Miejsca wystepowania poszczegoélnych
wykopdéw oraz ich dtugosci zostaty pokazane i zestawione na profilach podiuznych oraz rysunku nr 7-1/1:
Charakterystyka wykonania wykopow.

Umocnienie $cian wykopéw zakiada sie szalunkami systemowymi np. pogrgzalnym szalunkiem stalowym,
klatkowym o wysokosci do 1,70 m z regulacjg szerokosci rozporami Srubowymi, ewentualnie wypraskami
stalowymi uktadanymi poziomo z rozporami drewnianymi lub stalowymi.

Udziat robot ziemnych przyjmuje sie na okoto 80% sprzetem mechanicznym, natomiast pozostatg czesé w obrebie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, w obrebie ptyty fundamentowej pod zbiornik, oraz w celu wyrownywania
dna wykopow, nalezy wykonac recznie.

Przy wykonywaniu wykopéw sposobem mechanicznym nalezy rowniez pozostawié¢ na dnie okoto 10 cm warstwe
gruntu nienaruszonego, ktéry nalezy usungC recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki wykonujgc
jednoczes$nie na zageszczonej podsypce toze dla posadowienia projektowanych rurociggéw.

Projektowane rodzaje wykopow:

1. Wykop o charakterystyce przekroju A-A wg oznaczenia na profilach podtuznych. Umocniony o szer.
B = 1,55 m, wspdlny dla rurociggu ttocznego D-110 mm i ssawnego D-180 mm. Catkowita dtugos$¢ wykopu
o tej charakterystyce wynosi La = 14,82 m. W wykopie wystepuje podsypka grubosci 15 cm i obsypka na
wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rur wykonana gruntem niespoistym z zageszczeniem do wskaznika Is = 95%
ZPP. Zasyp wykopu powyzej obsypki jest zréznicowany i tak: zasyp gruntem niespoistym uprzednio
wydobytym z wykopu lub dowiezionym z zewngtrz wystepuje na dtugosci La1=9,22 m tj. pod parkingiem i pod
nawierzchnig z kostki w obrebie kontenerowej pompowni; natomiast zasyp gruntem rodzimym dopuszcza sie
na dtugosci La2=5,60 m tj. w obrebie terendw zielonych.

2. Wykop o charakterystyce przekroju B-B wg oznaczenia na profilach podtuznych. Umocniony o szer. B=0,9 m
z lokalnym poszerzeniem 2 x 2 m w obrebie projektowanej studni do zasuw. Wykop pojedynczy dla rurociggu
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ttocznego D-110 mm. Catkowita dtugo$¢ wykopu o tej charakterystyce wynosi Ls = 7,20 m. W wykopie
wystepuje podsypka grubosci 15 cm i obsypka na wysokosé¢ 30 cm ponad wierzch rur wykonana gruntem
niespoistym z zageszczeniem do wskaznika Is = 95% ZPP. Zasyp wykopu powyzej obsypki jest zréznicowany
i tak: zasyp gruntem rodzimym uprzednio wydobytym z wykopu wystepuje na dlugosci Le1=2,9 m tj. w obrebie
studni do zasuw; natomiast pod skarpg proj. zbiornika wody na dtugosci Le2=4,3 m prowadzony bedzie zasyp
wykopu mieszankg piasku i zwiru stabilizowanych cementem. Jest to podtoze wzmocnione dla posadowienia
zbiornika. Wskaznik zageszczenia zasypki w obrebie skarpy, powinien byé zgodny z opisem podanym
w punkcie 2.1.6.7.

3. Wykop o charakterystyce przekroju C-C wg oznaczenia na profilach podtuznych. Umocniony o szer.B = 0,9 m
dla rurociggu ssawnego D-180 mm. Catkowita dtugos¢ wykopu o tej charakterystyce wynosi Lc = 9,52 m. W
wykopie wystepuje podsypka grubosci 15 cm i obsypka na wysokosé 30 cm ponad wierzch rur wykonana
gruntem niespoistym z zageszczeniem do wskaznika Is 2 95% ZPP. Zasyp wykopu powyzej obsypki jest
zréznicowany i tak: zasyp gruntem rodzimym uprzednio wydobytym z wykopu wystepuje na dtugosci Lc1=2,9
m tj. w terenach zielonych; zasyp pod skarpg proj. zbiornika wody na dtugosci Lc2=5,5 m prowadzony bedzie
mieszankg piasku i zwiru stabilizowanych cementem. Jest to podioze wzmocnione dla posadowienia
zbiornika, gdzie wskaznik zageszczenia zasypki w obrebie skarpy, powinien byé zgodny z opisem podanym
w punkcie 2.1.6.7. Natomiast na dtugosci Lcs=1,12 m tj. pod nawierzchnig z kostki w obrebie kontenerowe;j
pompowni, zasyp wykopu nalezy wykona¢ gruntem niespoistym uprzednio wydobytym z wykopu lub
dowiezionym.

4. Wykop o charakterystyce przekroju D-D wg oznaczenia na profilach podtuznych. Umocniony o szer.
B = 1,90 m, wspdlny dla rurociggu spustowego D-110 mm i przelewowego D-160 mm. Catkowita dtugos¢
wykopu o tej charakterystyce wynosi Lp = 5,0 m. W wykopie wystepuje podsypka piaskowa grubosci 15 cm,
zageszczona do wskaznika Is = 95% ZPP, natomiast juz w strefie obsypki do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rur oraz w strefie zasypki wykopu, formowane bedzie podtoze wzmocnione dla posadowienia zbiornika.
Podtoze to wykonane bedzie z mieszanki piasku i zwiru stabilizowanych cementem, a wskaznik zageszczenia
obsypki i zasypki w obrebie skarpy, powinien by¢ zgodny z opisem podanym w punkcie 2.1.6.7.

Ze wzgledu na gteboki poziom wody gruntowej, nie przewiduje sie odwadniania wykopéw. W przypadku gdyby
jednak zaszta koniecznos¢ usuniecia wody sgczgcej sie do wykopow, nalezy zastosowac studnie odwodnieniowe
w lokalnie poszerzonym dnie i stamtgd odpompowywac wode poza obszar prowadzenia robot.

2.2.3.4. Wykopy dla studni

W ramach planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego, wykonane zostang dwie studnie — studnia do zasuw na
rurociggu ttocznym oraz studnia chtonna dla wéd odprowadzanych ze zbiornika.

Wykopy dla ww. studni nalezy wykonac¢ jako punktowe, umocnione szalunkami systemowymi np. pogrgzalnym
szalunkiem stalowym, klatkowym, ewentualnie wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo z rozporami
drewnianymi lub stalowymi.

Wykop dla studni do zasuw o wymiarach w rzucie 2 x 2 m pogtebiony bedzie ok. 0,60 m w stosunku do rzednych
wykopu dla rurociggu ttocznego. Catkowita jego gtebokos$¢ wyniesie ok. 2,30 m. Na wyréwnanym dnie wykopu
wykonana zostanie podsypka piaskowa, na ktérej montowane bedg elementy studni betonowe;j.

Wykop dla studni chtonnej o wymiarach w rzucie 2,5 x 2,5 pogtebiony bedzie ok. 1,60 m w stosunku do rzednych
wykopu dla rurociggu spustowego. Catkowita jego gtebokos$¢ wyniesie ok. 2,50 m. Na wyréwnanym dnie wykopu
utozona bedzie geowtdknina separacyjna, a nad nig elementy projektowanej studni chtonnej opisane w dalszej
czesci.

2.2.3.5. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w trakcie wykonywania wykopow

Trase wykopu pod projektowane rurociggi ssawny i ttoczny przecinajg przewody uzbrojenia podziemnego
w postaci kabli energetycznych zasilajgcych kontenerowg pompownie sieciowg. wyszczegdlnione w punkcie
1.4.1 niniejszego opracowania. Nie wyklucza si¢ jednak wystepowania uzbrojenia, ktére nie zostato odnalezione
w terenie i naniesione na mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

W rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie. Na czas wykonywania
rob6t montazowych, odkryte kable i rurociagi istniejace zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do
konstrukcji nosnej. W przypadku przerwania w czasie robét, jakiegokolwiek przewodu podziemnego nalezy
niezwitocznie powiadomi¢ wiasciciela danej sieci podziemnej i zleci¢ jej naprawe specjalistycznej firmie.

Strona: Wykonawca:
26 ZPU AKWA-CYRWVUS - projektowanie sieci i obiektéw wod-kan.
tel. (048)-3322946, 602-601-668; e-mail: akwa@post.pl




Temat opracowania:
Projekt Budowlany zbiornika wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w Suchej, gmina Biatobrzegi

Naprawiony przewdd uzbrojenia podziemnego, przed jego zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do odbioru przez
przedstawiciela zarzgdzajgcego danym rodzajem sieci podziemne;.

W miejscach skrzyzowan i zblizeh projektowanej sieci z istniejagcymi przewodami sieci energetycznej
i/lub teletechnicznej, nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne wykonane z HDPE o $rednicy dostosowanej
do przekroju zabezpieczanego kabla. Dtugos¢ rur przyjmowac nastepujgco:

— dla kabli energetycznych / teletechnicznych, L = 3,0 m (po 1 m z kazdej strony wykopu).

Warunki prowadzenia prac na odlegtosci mniejszej niz 2 m od istniejgcego podziemnego uzbrojenia
elektroenergetycznego oraz warunki BHP przy urzgdzeniach elektroenergetycznych nalezy uzgodnié
indywidualnie we wtasciwym Rejonie Energetycznym przed przystapieniem do prac.

2.2.4. Roboty montazowe dla rurociggow

2.2.4.1. Przygotowanie podtoza pod zewnetrzne rurociagi technologiczne

Odcinki projektowanych rurociggéw tj.: ssawnego, ttocznego, przelewowego i spustowego, nalezy uktadac na
warstwie podsypki piaskowo-zwirowej gr. 15 cm, zageszczonej do wskaznika Is =2 95% wg ZPP (zmodyfikowanej
Préby Proctora), stosujgc grunt kat. ll. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza (wierzchniej warstwy
podsypki) od rzednych przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ w zadnym punkcie + 2 cm.

Na stropie zageszczonej podsypki, nalezy recznie wyprofilowac¢ ,toze” dla rur z katem posadowienia 90°.
Wyréwnane podtoze musi posiada¢ spadek zgodny z Dokumentacjg Projektowg. Badania podtoza prowadzi¢
zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

UWAGA

Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych okaze sie, ze grunt w wykopach nadaje sie do wykonywania
podsypki i obsypki dla rur albo do wykonywania na zasypke wykopdw, a uzyskanie wymaganego stopnia
zageszczania tego gruntu jest mozliwe, w takim przypadku nalezy zrezygnowacC z zasypywania wykopdw
piaskiem dowiezionego z zewngtrz. Zgode na wykorzystanie gruntu rodzimego do przygotowania podtoza pod
projektowane odcinki rurociggu, wykonanie jego obsypki oraz zasypki wykopow, nalezy uzyska¢ od
Zamawiajgcego. Fakt ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z protokotami potwierdzajgcymi uzyskanie
wymaganego stopnia zageszczenia gruntu. Fakt ten bedzie miat wptyw na obnizenie kosztow budowy
przedmiotowych rurociggow.

2.2.4.2. Ukladanie rur i montaz ztaczy

Projektowane rurociggi ssawny, ttoczny, przelewowy oraz spustowy, nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PE100
SDR17 o srednicach: D-180 mm, D-160 mm oraz D-110 mm, fgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego
oraz za pomocg ztgczek elektrooporowych. W miejscach montazu zasuw lub ksztattek zeliwnych kotnierzowych,
nalezy zastosowac tuleje kotnierzowe do rur PE wraz z kotnierzami stalowymi galwanizowanymi i potgczyc€ je
z kotnierzami armatury lub z ksztattkami kotnierzowymi zamontowanymi na ww. rurociggach zgodnie
z rozwigzaniem podanych w czesci graficznej dokumentacii projektowej.

Po ufozeniu rur, wykonaé obsypke przewodéw na wysokosé 30 cm ponad sklepienie rur, zachowujgc
jednoczesnie dostep do zlgcz, az do czasu przeprowadzenia préb szczelnosci. Obsypke wykonaé z piasku
0 uziarnieniu 0,5 do 2,0 mm, zageszczajac jg warstwami 10-15 cm do wspotczynnika Is =2 95% ZPP oraz na dwoch
odcinkach, tj. dla rurociggu przelewowego i spustowego, z mieszaniny piasku i zwiru stabilizowanej cementem.

Ukfadanie przewodoéw z rur PE prowadzi¢ w temperaturze od +5 do 25°C.

Srednice poszczegdlnych rurociggéw z zaznaczeniem wystepujgcych na nich ksztattek i zestawieniami
materiatdw, gtebokoscig utozenia itp. pokazano na profilach podtuznych — patrz rysunki nr 3-1/3, 3-2/2 i 3-3/3.

2.2.4.3. Wlaczenie do rurociagu istniejagcego

Wigczenie rurociggu ttocznego do sieci istniejacej z rur PVC (lub PE) D-110 mm wykonane bedzie w obrebie
istniejgcej kontenerowej pompowni sieciowej w wezle RT6 wg rozwigzania pokazanego na rysunku nr 3-1/3.
Wykorzystane bedg w tym celu tréjnik zeliwny kotnierzowy DN 100 mm oraz kotnierz specjalny do rur PE lub PVC
DN-100 mm z zabezpieczeniem przed przesunieciem. W wezZle montowane bedg réwniez zasuwy DN-100
i DN-150/100 mm opisane w kolejnym punkcie.
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2.2.5. Montaz armatury i jej lokalizacja

2.2.5.1. Montaz zasuw

Na projektowanych rurociggach nalezy zamontowacé nizej wyszczegdlnione rodzaje i ilosci zasuw:

1. Zasuwa zeliwna kotnierzowa redukcyjna DN-150/100 mm z miekkim uszczelnieniem klina, z gtadkim
i wolnym przelotem, z obudowg sztywng lub teleskopowg oraz skrzynkg do zasuw posadowiong na ptycie
podktadowej — 1 kpl. Zasuwa ta zamontowana zostanie w wezle, oznaczonym na planie sytuacyjnym
i profilach, numerem RT6.

2. Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN-150 mm z miekkim uszczelnieniem klina, z gtadkim i wolnym przelotem,
z obudowg sztywng lub teleskopowg oraz skrzynkg do zasuw posadowiong na ptycie podktadowej — 1 kpl.
Zasuwa ta zamontowana zostanie w wezle oznaczonym, na planie sytuacyjnym i profilach, numerem RS8.

3. Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN-100 mm z miekkim uszczelnieniem klina, z gtadkim i wolnym przelotem,
obudowg sztywng lub teleskopowg oraz skrzynkg do zasuw posadowiong na ptycie podktadowej — 2 kpl.
Zasuwa ta zamontowana zostanie w weztach, oznaczonych na planie sytuacyjnym i profilach, numerami RT6,
i RSP5.

2.2.5.2. Montaz przepustnic

Na projektowanych rurociggach nalezy zamontowaé nizej wyszczegdlnione rodzaje i ilosci przepustnic:

1. Przepustnica DN-100 mm ze sterowaniem elektrycznym 380V przy pomocy napedu regulacyjnego
z sygnalizatorem pracy i odwzorowaniem pozycji TPS, posiadajgcego ochrone przeciwwilgociowa klasy IP67,
IP68 oraz grzatke. Naped powinien umozliwiaé ptynng regulacje otwarcia przepustnicy oraz mozliwos¢
awaryjnego sterowania recznego przepustnicg — 1 kpl. Przepustnica z napedem zamontowana zostanie
w studzience do zasuw w weZle oznaczonym, na planie sytuacyjnym i profilu, numerem RT4.

2. Przepustnica miedzykotnierzowa DN-150 mm, z reczng dzwignig do otwierania — 1 kpl. Przepustnica ta
zamontowana zostanie na rurociggu ssawnym w pomieszczeniu zestawu hydroforowego, w wezle
oznaczonym na planie sytuacyjnym i profilach numerem RS9.

2.2.6. Wykonywanie blokéw oporowych i podporowych

2.2.6.1. Bloki podporowe na rurociggu

Ze wzgledu na to, ze projektowane odcinki rurociggéw wykonane beda z rur PE tgczonych za pomocg zgrzewania,
nie przewiduje sie wykonywania blokow oporowych na zatamaniach trasy rurociggéw. Nalezy jednak pamietac
o starannym ustabilizowaniu utozonych rurociggéw w wykopach poprzez ich obsypanie i doktadne zageszczenie
podsypki oraz obsypki rurociggow.

Projektuje sie natomiast bloki podporowe jako podparcia (fundamenty) pod projektowane zasuwy DN 150, 100,
i 150/100 mm, utozone w ziemi.

Wymiary konstrukcyjne fundamentéw pod zasuwy podano w czesci graficznej niniejszego opracowania. Zaleca
sie, aby podparcia te dostarczone byly na budowe w postaci gotowych prefabrykatéw.

2.2.7. Studnia do zasuw

W wezle RT4 nalezy wykonac studnie z kregow betonowych D-1,2 m, szczelng posiadajgcg potaczenia kregdw
na uszczelki systemowe, zwienczong ptytg pokrywowa z wkazem zeliwnym nosnosci minimum B125. Wewnetrzna
wysokos¢ studni (od dna do spodu piyty pokrywowej powinna wynosi¢ min. 1,7 m. W studni osadzone bedg
stopnie ztazowe zeliwne, szczelne przejscia przez sciany dla rur PE D-110 mm, szczelne przejscia dla kabli
zasilajgcych i sterowniczych oraz dwa kominki wentylacyjne z tworzywa lub stalowe ocynkowane $rednicy
D110 mm — nawiewny i wywiewny. Kominek nawiewny nalezy sprowadzi¢ do dolnej strefy studni, natomiast
wywiewny zamontowac¢ pod stropem ptyty pokrywowej, zapewniajgc wymuszong cyrkulacje powietrza.

W studni, na rurociggu ttocznym, zamontowana bedzie przepustnica DN-100 mm ze sterowaniem elektrycznym
380V przy pomocy napedu regulacyjnego. Dla przepustnicy i jej napedu nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie
poprzez wykonanie betonowego bloku podporowego lub uchwytu z ksztattownikdéw nierdzewnych.
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2.2.8. Studnia chionna

W wezle RP5 nalezy wykonaé studnie chionng z kregdéw betonowych D-1,2 m, zwiehczong ptyta pokrywowg
z wlazem zeliwnym nosnosci minimum B125. Wiaz ten powinien posiada¢ przynajmniej dwa otwory (mogg to by¢
uchwyty dla kluczy wtazowych) umozliwiajgce swobodny naptyw powietrza pod piyte pokrywowa. Studnia
zbudowana bedzie wytgcznie z kregéw, nie posiada¢ bedzie cokotu lecz otwarte dno zapewniajgce wchianiane
wody do gruntu. W studni nalezy zamontowaé stopnie ztazowe i tuleje uszczelniajgcg przejscie rurociggu
przelewowego D-160 mm przez Sciane studni.

Budowe studni rozpoczg¢ od wyréwnania i utozenia na dnie wykopu geowtdkniny separacyjnej. Geowioknina
powinna byé utozona na gruncie chtonnym. Gdyby w trakcie wykonywania wykopdéw ukazato sie, ze na
projektowanych rzednych dna studni wystepuje grunt spoisty (stabo chtonny) wykop nalezy pogtebiaé az do
wystgpienia odpowiedniego rodzaju gruntu.

Po utozeniu geowtdokniny nalezy wykonaé wsparcie dla kregow. Do tego celu mozna wykorzysta¢ utozone
obwodowo cegty kanalizacyjne, klinkierowe lub bloczki betonowe. Nastepnie na warstwie cegiet lub bloczkéw
uktadac kregi, az do poziomu ptywy pokrywowej. Dno studni wypetni¢ warstwg przepuszczalng grubosci 25 cm
ze zwiru o uziarnieniu 8-16 mm.

Na wylocie rurociggu przelewowego zamontowaé siatke stalowg o oczkach 0,5 — 1,0 mm zabezpieczajgca
wnetrze rurociggu, a tym samym zbiornik wody przed owadami, insektami i gryzoniami.

2.2.9. Préba cisnienia i szczelnosci
Cisnienie probne Pp. = 10 kG/cm?. - Dlugos¢ odcinka badanego max. 200 mb.

Prébe szczelnosci rurociggdéw przeprowadza sie po utozeniu przewodu, wykonaniu blokéw podporowych pod
zasuwami, a takze po wykonaniu warstwy ochronnej i podbiciu rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla
zabezpieczenia ich przed poruszeniem. Wszystkie ztgcza do czasu zakonczenia prob hydraulicznych muszg
pozosta¢ odkryte. Préby cisnienia i szczelnosci nalezy dokona¢ w nawigzaniu do normy PN-EN 805:2002 r. oraz
PN-81/B-10725.

Przy przeprowadzaniu préb cisnienia i szczelnosci nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymagania:

— wymagania odnos$nie szczelnosci odcinka przewodu jak i szczelnosci catego rurociggu;

— warunki przystgpienia do badan szczelnosci probg hydrauliczng;

—  wptyw temperatury na wyniki;

— stan odcinka przewodu przed prébg szczelnosci;

— zapewnienie warunkéw bhp;

— cisnienie probne odcinka i catego przewodu;

— zapisywanie i ocena wynikéw badan.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez czionkéw komisji

przeprowadzajgcej odbiér. Jednym z cztonkdéw komisji powinien by¢ przedstawiciel uzytkownika tj. Zaktadu
Wodociggdw i Kanalizacji w Biatobrzegach.

2.2.10. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej w trakcie budowy przewodéw, a przed
ich zasypaniem. Wyniki pomiaréw geodezyjnych w zapisie cyfrowym oraz w formie dokumentacji tradycyjnej,
powinny by¢ przekazane Zamawiajgcemu po zakonczeniu budowy.

2.2.11. Oznakowanie trasy rurociggu ssawnego i ttocznego

Po przeprowadzeniu prob szczelnosci, nalezy obsypaé rurociggi warstwg gruntu 30 cm, zages$cic¢ grunt i utozy¢
nad rurociggami (30 cm powyzej grzbietu rury) tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm
z wktadkg metalowg z napisem w jezyku polskim ,UWAGA WODA PITNA” Koncowki wkiadki metalowej nalezy
potgczy¢ do elementéow metalowych np. armatury lub ksztattek kotnierzowych.
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2.2.12. Zasypanie wykopow i zageszczenie gruntu

Po wykonaniu proby szczelnosci, zasypanie wykopu nalezy rozpoczg¢ od zasypania gniazd pod zigczami,
a nastepnie wykona¢ obsypke przewodu piaskiem gruboziarnistym (bez grud i kamieni), warstwami grubosci
10 cm, do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rur.

Zageszczenie tej warstwy nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci z uwagi na mozliwo$c
uszkodzenia rur PE. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu
w strefie ochronnej nalezy wykonywaé warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umochienia $cian
wykopu. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 10 cm.

Powyzej warstwy ochronnej rur wykopy, w zaleznosci od miejsca lokalizacji, nalezy zasypywac¢ gruntem rodzimym
lub gruntem dowiezionym z zewnatrz zgodnie ze wskazéwkami podanymi w punkcie 2.2.3.3.

Réwnoczesnie z zasypywaniem, wykopy o deskowaniu poziomym nalezy ,rozdeskowaé” w nastepujgcy sposob:
— usungc¢ najnizsza deske;

— ulozy¢ warstwe obsypki grubosci max. 10 cm i zagescic;

— usungc¢ kolejng deske;

— ulozy¢ i zagescic¢ nastepng warstwe obsypki na wysokos¢ okoto 5-10 cm od spodu nastepnej deski.

Wymienione cykle nalezy powtarzaé do osiggniecia gérnego poziomu strefy obsypki tj. 30 cm ponad wierzch rury.
Powyzej obsypki, rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastepowac¢ z zachowaniem ostroznosci (réwnolegle
z zasypka) ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie $cian wykopu.

Poniewaz niniejszy projekt zaktada, ze do umocnienia wykopow bedg zastosowane szalunki stalowe klatkowe,
dlatego operacje stopniowego podnoszenia szalunku klatkowego nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci zabezpieczajgc go przed opadnieciem, gdyz moze to byé przyczyng nieszczesliwego wypadku
pracownika wykonujgcego zageszczanie obsypki.

Wszystkie roboty ziemne w wykopach nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP (Dz.U. Nr 13 z dnia
10 kwietnia 1972 r.).

2.2.13. Plukanie i dezynfekcja rurociggu oraz badania jakosci wody

Po pozytywnym przeprowadzeniu préb cisnienia i szczelnosci badany odcinek wodociggu nalezy przeptukac
i zdezynfekowac¢ przed jego oddaniem do eksploatacji. Plukanie moze by¢ przeprowadzone bezposrednio po
przeprowadzeniu prob cisnienia i szczelnosci wykorzystujgc wode uzytg do tych préb. Wodocigg nalezy ptukaé
poddajac go przeptywowi wody o predkosci nie mniejszej niz 1,0 m/s przy cisnieniu roboczym nie mniejszym niz
3,0 bary do momentu, gdy wyplywajaca woda na koncu badanego odcinka wodociggu oraz na hydrantach
i przytaczach odpowiada parametrom wody pitnej pod wzgledem metnosci lub parametrom metnosci wody
na wejsciu do badanego odcinka wodociggu.

Przewody z rur PE oraz z PVC nie wymagajg zasadniczo dezynfekcji. Jednak w przypadku gdyby woda
z przeptukanego przewodu nie odpowiadata pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia,
konieczna jest dezynfekcja. Przeprowadza sie jg wodg chlorowg z chloratora lub wodg chlorowg powstatg
Z rozpuszczenia w niej zwigzkow chloru (podchlorynu wapnia lub sodu).

Woda chlorowa powinna zawiera¢, co najmniej 50 mg Clz/dm? przy czasie kontaktu 24 godziny. Dezynfekcje
przeprowadza sie dozujgc roztwor srodka dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu sieci bgdz instalacji
wodociggowej. Pozostato$¢ chloru w wodzie po 24 godzinach dezynfekcji powinna wynosi¢ 10 mg Clz/dm3.
Po zakohczeniu tej operacji przewody ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowg do momentu, gdy woda ptuczgca
bedzie zawiera nie wiecej niz 0,2 mg/l wolnego chloru powyzej stezenia chloru w wodzie uzytej do ptukania
wodociggu. Podczas przeprowadzania dezynfekcji wykonanego odcinka wodociggowego nalezy odcig¢ go
zasuwami od czynnej sieci przesytajgcej wode pitng odbiorcom. Chlorowang wode uzytg
do dezynfekcji wodociggu nalezy usung¢ zgodnie z wymaganiami Inzyniera w porozumieniu z Inwestorem.

Po dezynfekc;ji i ptukaniu wodociggu, przed oddaniem go do eksploatacji, prébka wody z nowo wybudowanej sieci
powinna by¢ poddana analizie fizykochemicznej i bakteriologicznej. Badania takie bedg przeprowadzone na koszt
Wykonawcy w uprawnionym laboratorium stacji sanitarno-epidemiologicznej.
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2.2.14. Odbiér robét zwigzanych z budowa rurociggéw

Odbiory koncowe powinny odbywac¢ sie komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy,
przedstawiciela przysziego uzytkownika wodociggu, oraz gospodarza terenu. Czesciowy odbior robét
podlegajgcych zakryciu poszczegodlnych odcinkach obejmuje:

— wykopy — w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na wysokosci obsypki
ochronnej;

— dno wykopu — w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna zgodnie z rzednymi
okreslonymi dokumentacji projektowo- kosztorysowej, oraz skutecznosci odwodnienia wykopu — (jezeli
bedzie zachodzi¢ potrzeba odwadniania wykopu);

— przewod wodociggowy i armatura — w zakresie zgodnosci zastosowanych materiatdw z dokumentacjg
projektowa;

— szczelnos¢ przewodu — poprzez dokonanie proby cisnieniowej na cisnienie Pp = Pr x 1.5 lecz nie mnigj niz
1,0 MPa,

— obsypka — w zakresie zgodnosci z projektem, co do rodzaju materiatu, wymiaréw i stopnia zageszczenia;

— tasma ostrzegawcza na przewodem wodociggowym — w zakresie zgodnosci zastosowanych materiatow
z dokumentacjg projektowg i poprawnosci jej utozenia;

— zasypka wykopu — w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia.

Odbiory czesciowe potwierdzi¢ protokotem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich usuniecia.
Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przed zasypaniem.

Kohcowego odbioru dokona¢ przed oddaniem do eksploatacji — przedstawi¢ wszystkie dokumenty i atesty
uzytych materiatéw do budowy wodociggu oraz armatury, sporzadzi¢ protokét koncowy.

2.3. Ogrodzenie terenu zbiornika

2.3.1. Opis stanu istniejacego

Obecnie, czesci dziatki nr 2545/6, na ktorej znajduje sie kontenerowa pompownia sieciowa jest ogrodzona ze
wszystkich stron siatkg stalowg ocynkowang rozciggnieta na stupkach stalowych osadzonych w betonowym
cokole. Ta czes$¢ dziatki ma w planie posta¢ czworoboku zblizonego do kwadratu o powierzchni 50.5 m2. Na planie
zagospodarowania terenu i orientacji, 0oznaczono ten obszar kolorem pomaranczowym.

Ogrodzenie od strony wschodniej tj. od drogi publicznej, posiada brame wjazdowa oraz typowa furtke wejsciowg
wyposazong w zamek zamykany na klucz.

Od strony pétnocnej, na catej szerokosci dziatki nr 2545/6, istnieje ogrodzenie w postaci azurowych paneli
betonowych. Istniejagce ogrodzenie znajduje sie w dobrym stanie technicznym i zgodnie z sugestig
Zamawiajgcego, nie podlega ono wymianie.

2.3.2. Istniejgce ogrodzenie do usuniecia

Istniejgce ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach, zostanie rozebrane na dtugosci ok. 7 m wzdtuz zachodnie;j
granicy obecnie wydzielonego obszaru dziatki 2545/6. Obszar pompowni kontenerowej, ogrodzony obecnie ze
wszystkich stron, zostanie potgczony z nowym obszarem dziatki, na ktérym zlokalizowany bedzie proj. zbiornik
wody. Istniejgce ogrodzenie terenu pompowni zostanie zachowane z trzech stron i potgczone z ogrodzeniem
projektowanym.

2.3.3. Ogrodzenie projektowane

W ramach robét zwigzanych z budowg zbiornika wody, projektuje sie nowe ogrodzenie terenu wydzielonej czesci
dziatki 2545/6. Teren dziatki przewidziany do ogrodzenia oznaczono na planie sytuacyjnym kolorem zielonym.
Obszar ten zajmowac¢ bedzie powierzchnie 242 m?, co w potgczeniu z powierzchnig przewidziang dla potrzeb
istniejgcej pompowni kontenerowej obejmowac bedzie fgcznie 292.5 m2.

Nowe ogrodzenie terenu zbiornika wykonane bedzie z nastepujgcych elementdw:

Wykonawca: Strona:
ZPU AKWA-CYRWVUS - projektowanie sieci i obiektéw wod-kan. 31
tel. (048)-3322946, 602-601-668; e-mail: akwa@post.pl




Temat opracowania:
Projekt Budowlany zbiornika wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w Suchej, gmina Biatobrzegi

Rodzaj ogrodzenia: panelowe, z paneli kratowych 3D, stupkéw ogrodzeniowych z akcesoriami. Dodatkowo
proponuje sie wykonanie systemowej podmuréwki prefabrykowanej.

Przesta: prefabrykowane 3D, stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, wykonane z pretéw stalowych
zgrzewanych o $rednicy preta pionowego 5 mm, szer. 2500 mm i wys. 1760 mm, mocowane do stupdéw na obejmy
montazowe z wkifadkami dystansowymi, Srubami, podktadkami, oraz nakretkami zrywalnymi ze stali nierdzewne;.

Stupy przeset: z zamknietych ksztattownikéw stalowych 60 x 40 mm, o dtugos$ci L = 2400 mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne: wszystkie elementy stalowe ogrodzenia ocynkowane ogniowo, malowane
proszkowo farbg poliestrowg w kolorze RAL 6005 (ciemny zielony).

Zaslepki/kapturki: wykonane z mrozoodpornego termoplastycznego tworzywa sztucznego, dopasowane
wymiarem i kolorem do stupa.

Fundamenty punktowe / stopy fundamentowe: pod metalowe stupy przeset nalezy wykona¢ fundamenty
punktowe betonowe C12/15 o wymiarach 30 x 30 x 80 cm. Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie nosnym,
rodzimym. Grunt nieno$ny nalezy zastgpi¢ piaskiem zageszczonym do stopnia Is > 95%.

Podmurowka z betonowych elementow prefabrykowanych: system wykonany z wibroprasowanego betonu
C35/45 (nasigkliwos¢ < 6,5%, wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornos¢ F150), sktadajgcy sie z plyt betonowych
tzw. ,desek podwalinowych” o wym. 2500 x 200 x 60 mm oraz fgcznikéw wys. 200 mm — typ prosty, narozny
i kohAcowy.

Dtugosci elementéw ogrodzenia: zgodnie z ponizszg tabela:

Dlugosé przesta [m]
(w osiach stupkoéw)
ODCINEK OG1 - 0G4 (taczna dtugosé 7,22 m)

Nr przesta Opis przesta

1 1x2,10 panel kratowy o wym. L/H = 2,04/1,76 m
2-3 2x2,56 panel kratowy o wym. L/H = 2,50/1,76 m
ODCINEK OG4 — 0G11 (faczna dtugosé 17,92 m)
4-10 | 7 x 2,56 |pane| kratowy o wym. L/H = 2,50/1,76 m
ODCINEK 0OG11 — OG16 (taczna dlugos¢ 12,80 m)
11-15 | 5 x 2,56 panel kratowy o wym. L/H = 2,50/1,76 m
RAZEM 37,94 m

Szczegoty wykonania oraz profil podtuzny ogrodzenia pokazano na rysunku nr 5-1/1.

2.3.3.1. Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe obejmowac bedg miedzy innymi:
1. Woytyczenie zarysu ogrodzenia, ustalenie ostatecznej dtugosci ogrodzenia po pomiarach.

2. Wytyczenie lokalizacji, szerokosci i gtebokosci fundamentéw oraz rzednych posadowienia elementow
ogrodzenia.

2.3.3.2. Roboty ziemne i montazowe

Roboty ziemne i montazowe obejmowac beda:
1. Wyrdéwnanie terenu po rozebraniu istniejgcego ogrodzenia.

2. Wykonanie wykopow punktowych pod stopy fundamentowe i wykopéw liniowych pod podmuréwke
Z betonowych elementéw prefabrykowanych.

3. Osadzenie stupéw ogrodzenia wg projektu oraz zalanie stop fundamentowych betonem.

4. Wykonanie podsypki cementowo piaskowej pod prefabrykowane betonowe elementy podmurdéwki.
5. Montaz prefabrykowanych betonowych elementéw podmuréwki (tacznikow i ,desek”).

6. Montaz paneli ogrodzeniowych i potaczenie ich z ogrodzeniem istniejgcym.

7. Plantowanie terenu w obrebie nowego ogrodzenia.
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2.3.3.3. Postanowienia koncowe

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie
z wiedzg budowlana.

Wszystkie elementy ogrodzen muszg by¢ wykonane z materiatdéw pierwszego gatunku, posiadajgcych wiasciwe
atesty jako$ci i co najmniej 5-letnie gwarancje antykorozyjne.

2.4. Roboty drogowe

Do wykonywania chodnika — stanowigcego komunikacje do zbiornika buforowego na dziatce nr 2546/6, nalezy
przystapi¢ po wykonaniu robdt budowlanych zwigzanych z budowg ogrodzenia terenu, oraz wszystkich robét
instalacyjnych, technologicznych, elektrycznych oraz robot ziemnych zwigzanych z uksztattowaniem terenu
w obrebie zbiornika wody.

Wszelkie roboty zwigzane z wykonywaniem chodnika z wibroprasowanej kostki betonowej, nalezy wykonac
zgodnie z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t (ST) odnoszacej sie do
budowy chodnika.

2.4.1. Zakres wykonania robot

W ramach przedmiotowej inwestycji, na terenie dziatki nr 2545/6, nalezy wykona¢ nastepujacy zakres robét
drogowych:

— Wykonanie podfoza pod opaske betonowg wokét zbiornika. Podtoze pod opaske
formowane bedzie od gérnego poziomu podtoza wzmocnionego pod ptyte
fundamentowg zbiornika. Grubos¢ podtoza z piasku zageszczonego 42 — 44 cm. Vi=11,2 m3

—  Wykonanie podtoza pod chodnik do zbiornika. Podioze formowane bedzie jako warstwa
piasku, zageszczona gr. 14 — 35 cm, w uprzednio korytowanym terenie istniejgcym. V2=2,8ms3

— Wykonanie podtoza pod schody na skarpie zbiornika. Podtoze formowane bedzie
z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem od poziomu podtoza wzmocnionego
pod zbiornik, do poziomu schodéw. Szerokos$¢ warstwy podtoza pod schody wyniesie
1,60 m. V3=1,3md

— Wykonanie opaski betonowej szerokosci 69 cm wokét zbiornika, z kostki
wibroprasowanej gr. 6 cm kolor zotty lub bezowy. Szerokos¢ liczona z obrzezem. F1=11,15m?

— Wykonanie dla opaski betonowej wokét zbiornika, obrzeza z palisady betonowe;j
D-11/9 cm wys. 25 cm koloru szarego. llos¢ palisady 215 szt. L = 20,58 m. kpl. 1

— Woykonanie chodnika szerokosci 98 cm od pompowni kontenerowej do zbiornika.
Szerokos¢ liczona z obrzezami. Chodnik z kostki wibroprasowanej gr. 6 cm kolor zétty
lub bezowy. F2=7,46 m?

— Woykonanie dla chodnika, obrzezy z elementéw wibroprasowanych koloru szarego
o wymiarach jednostkowych L x B x H =100 x 20 x 6 cm; szt. 18. Catkowita dtugo$¢
obrzezy chodnikowych. Lc=17,34m

— Woykonanie na skarpie zbiornika schodéw szer. zewn. 1,13 m (szer. wewn. 0,91 m)
i dlugosci 2,59 m z betonowej palisady D-11/9 cm wys. 40 cm koloru szarego oraz kostki
chodnikowej betonowej gr. 6 cm kolor 26ty lub bezowy na podtozu wzmocnionym
stabilizowanym cementem. llo$¢ kostki betonowej do wykonania schodéw Fz = 1,53 m2.
llo$¢ palisady 148 szt. L = 13,47 m. kpl. 1

W zakres robét towarzyszgcych wchodzi¢ beda:

Roboty pomiarowe:
1. Whytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe chodnika, schodéw i opaski wokét zbiornika wody;
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Roboty ziemne i budowlane

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;

Korytowanie terenu dla potrzeb budowy chodnika;

Niwelacja terenu;

Po utozeniu kostki betonowej, wstepne wypetnienie spoin piaskiem;
Ubijanie ptytg wibracyjna;

Koncowe fugowanie piaskiem;

Wyréwnanie, zahumusowanie i obsianie trawg terenu nieutwardzonego.

No o kwdpRE

2.4.2. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

2.4.2.1. Przygotowanie i wyréwnanie podtoza

Do wykonania podtozy dla poszczegdlnych rodzajow nawierzchni nalezy stosowaé materiaty wskazane w punkcie
2.4.1.1j. 1) piasek naturalny o uziarnieniu 0-4 mm oraz 2) piasek i zwir stabilizowany cementem. Podtoze powinno
by¢ zwilzone woda, zageszczone warstwami gr. 0,1 — 0,15 m i wyprofilowane do projektowanych rzednych.

Podtoze pod kostke nalezy tak wyréwnac listwg niwelujgca, aby kostka przed zawibrowaniem bytao 1 — 1,5 cm
wyzej od planowanego poziomu. Podtoze nastepnie ulega zageszczeniu poprzez zawibrowanie utozonej kostki.
Dzieki temu niwelowane sg tolerancje wysokosci kostki.

2.4.2.2. Ukladanie kostki

Uktadanie kostki brukowej nalezy rozpoczg¢ od sprawdzenia zgodnosci dostaw z zamoéwieniem tj. kolor, wzor,
ilos¢. Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby poszczegdlne elementy dolegaty do siebie, ale
jednoczesnie zapewniaty wystepowanie spoin o szerokosci maksimum 2-3 mm. Linie spoin (fug) kontrolowaé
listwg lub sznurkiem w odstepach 1 — 2 m. Zaleca sie uktadanie kostek tak, aby diuzszy bok byt utozony
prostopadle lub po przekatnej do kierunku ruchu.

Po utozeniu kostki, spoiny nalezy wypetni¢ suchym drobnym piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych. Po takim przygotowaniu, przystapi¢ do
wibrowania nawierzchni chodnika.

2.4.2.3. Wibrowanie powierzchni kostki

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe o masie do 150 kg z ostong
z tworzywa sztucznego o gtadkiej powierzchni, dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek, az do momentu uzyskania statego poziomu powierzchni. Do zageszczenia nawierzchni
z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po zawibrowaniu, ponownie uzupetnia sie piasek w fugach i zamiata nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

2.4.2.4. Uktladanie palisad

Palisady nalezy uktada¢ na fundamencie, ktéry w przypadku gruntu nosnego powinien wynosi¢ 1/3 wysokosci
zabudowy palisad plus 10 - 20 cm. Wokét opaski chodnikowej, jak rowniez do budowy schodéw na skarpie
zbiornika, projektuje sie ustawianie palisad na wilgotnym betonie (zwilzonym chudym betonie) o grubosci warstwy
10-20 cm. Po scistym ustawieniu rzedéw palisady, nalezy je klinowa¢ z obu stron do czasu zwigzania betonu.
Kazda palisada powinna by¢ oddzielnie wypionowana i osadzona.

2.4.2.5. Ukladanie obrzezy chodnikowych

Obrzeza chodnikowe nalezy stosowaé do obrzegowania nawierzchni brukowych. Wzdtuz chodnika, po obu jego
stronach zaprojektowano obrzeza o wymiarach LxBxH = 100 x 20 x 6 cm, ktére nalezy wbudowac¢ na fundamencie
z wilgotnego betonu. Uktadanie obrzezy powinno odbywac sie tak, aby podbudowa pod nimi byta obcigzona
réwnolegle. Przy ustawianiu obrzezy, beton powinien by¢ jeszcze wilgotny, aby zwigzaé podbudowe z obrzezem.
Obrzeza nalezy uktadac¢ w jednej wysokosci i ptaszczyznie.
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2.4.3. Materiaty budowlane

Zastosowane materialy muszg posiadac atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne, stwierdzajgce dopuszczenie
ich stosowania. Do nawierzchni nalezy zastosowaé kostke betonowg spetniajgcg wymagania PN-EN 1338
~Betonowe kostki brukowe”.

Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 13285 ,Mieszanki niezwigzane” oraz wymagania
krajowe precyzujgce parametry mieszanki 0/63, a w szczegdlnosci o zawartosci ziaren przekruszonych lub
tamanych C90/30, zawartosci pytow UF9, odpornosci na rozdrabnianie LA35, mrozoodpornosci F4 i wskaznika
CBR co najmniej 60%. Warstwa ulepszonego podtoza powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 14227-1 Mieszanki
zwigzane cementem” oraz wymagania krajowe precyzujgce parametry mieszanki zwigzanej 0/8,
a w szczegolnosci wytrzymatos¢ klasy C3/4.

Warstwa mrozoochronna powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 13285 ,Mieszanki niezwigzane” oraz wymagania
krajowe precyzujgce parametry mieszanki 0/8, a w szczegdlnosci o zawartosci ziaren przekruszonych lub
tamanych CNR, zawartosci pytéw UF7, odpornosci na rozdrabnianie LANR, mrozoodpornosci F10 i wskaznika
CBR co najmniej 35% i wspotczynnik filtracji 5 m/db.

2.4.4. Odwodnienie

Dla zapewnienia grawitacyjnego powierzchniowego odwodnienia nawierzchni zaprojektowano odpowiednie
spadki podtuzne i poprzeczne.

2.4.5. Wykonanie i pielegnacja trawnikow

Po wykonaniu robét drogowych nalezy wyréwnaé, zahumusowac i obsia¢ nieutwardzony teren mieszanka traw.
Wymagania dotyczgce trawnikow:

— teren powinien by¢ oczyszczony ze Smieci i gruzu oraz wyréwnany;

— w miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢ uzyta, nalezy wykonac
uzupetnienia lub dokona¢ wymiany ziemi naturalnej na ziemie nawozowana;

— przed wysianiem grunt powinien by¢ watowany gtadkim walcem i potem zabronowany brong talerzowg lub
zgrabiarka;

— siew traw oraz wykonanie trawnikow powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia lub
w innym czasie zatwierdzonym przez inzyniera;

— na terenie ptaskim siew winien by¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m?;
— na skarpach, siew winien by¢ wykonany w ilosci 4 kg na kazde 100 m?;

— po wysianiu grunt powinien by¢ watowany lekkim walcem do kornicowego wyréwnania i umozliwienia penetraciji
wody; jezeli nasiona sg zakryte ziemig w wyniku uzycia brony talerzowej wéwczas jest niezbedne uzycie
gtadkiego walca;

— powinny byé stosowane gotowe mieszanki traw;

— chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycyddw zaakceptowanych przez Krajowy Inspektorat
Ochrony Roslin,

— gtébwny siew i przynajmniej jeden obowigzkowy siew uzupetniajgcy, powinien by¢ przeprowadzony
w ramach kontraktu.

2.4.6. Zagadnienia BHP

Wszystkie prace budowlano-montazowe i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkéw BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 47 z 19 marca 2003 r. poz. 401) oraz og6lnymi przepisami BHP (Dz.U. 129/1997), pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane zachowujgc zasade starannego wykonania robot.
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2.5. Dobor i wymiana pomp w istniejgcym zestawie hydroforowym

W zwigzku z budowg zbiornika buforowego wody pitnej, nowymi warunkami zasilania w wode zestawu
hydroforowego, jak tez zwiekszonym zapotrzebowaniem na wode w sieci wodociggowej zmienig si¢ parametry
pracy istniejgcej kontenerowej pompowni sieciowe;.

Poniewaz cze$¢ mechaniczna obecnie funkcjonujacego zestawu hydroforowego jest w bardzo dobrym stanie —
(patrz zatgczone zdjecia nr 9 i 10), dlatego nie jest uzasadniona ekonomicznie catkowita wymiana zestawu na
nowy. Zakfada sie wiec w miejsce obecnie funkcjonujgcych pomp ICV 10-40 zamontowaé nowe, o wiekszej mocy,
ktére majg identyczne przytgcza hydrauliczne i punkty mocowania do konstrukcji nosnej. Podstawe i kryteria
doboru nowych pomp przedstawiono w kolejnych punktach niniejszego projektu budowlanego.

Ponadto, w zwigzku z budowg rurociggu ssawnego o wiekszej srednicy niz obecnie funkcjonujgcy, zajdzie tez
koniecznos¢ wymiany niektérych ksztattek i armatury przed istniejgcym zestawem pompowym.

2.5.1. Armatura projektowana w pompowni sieciowej

W miejsce istniejgcego rurociggu DN-100 zasilajgcego zestaw hydroforowy, projektowany jest rurocigg ssawny
DN 150 mm z rur PE100 D-180 mm. Rury PE D-180 mm stosowane beda (na catym odcinku miedzy zbiornikiem
wody a pompownig) w ziemi oraz pod posadzkg pompowni, natomiast konczy¢ sie beda kilka centymetréw nad
posadzka, gdzie zamontowana zostanie tuleja dla rur PE D-180 mm z kotnierzem DN-150 mm. Do tulei nalezy
przykreci¢ kolano kotnierzowe DN-150 mm ze stali nierdzewnej, dalej przepustnice zeliwng miedzykotnierzowa
z rgczky i dyskiem nierdzewnym, a nastepnie kréciec dwukotnierzowy DN-150 mm i redukcje DN-150/100 mm
o dtugosci tak dopasowanej, aby cato$¢ potgczyé z istniejgcym tgcznikiem amortyzacyjnym wystepujgcym przed
zestawem hydroforowym. Do podparcia krééca dwukotnierzowego mozna, po drobnych modyfikacjach,
wykorzystac istniejgcg podpore z obejmag — widoczng na ponizszym zdjeciu.

Schemat montazowy weztéw RS9, RS10 pokazujgcych ww. ksztattki i armature znajduje sie na rysunku nr 3-2/3
zatgczonym w czesci graficznej opracowania.

B\
Zdjecie nr9  Stan techniczny obecnie funkcjonujgcego zestawu hydroforowego
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2.5.2. Okreslenie zapotrzebowania na wode

Zapotrzebowanie na wode dla doboru nowych pomp, odpowiednich dla przepompowni sieciowej pracujgcej
w nowych warunkach tj. ze zbiornikiem buforowym, a nie jak obecnie zasilanego z sieci wodociagowej, zostato
okreslone w oparciu o udostepnione przez Zamawiajgcego opracowanie z 2013 r. pod nazwg: ,Skrécona analiza
przyczyn braku wody w miejscowosciach: Sucha Szlachecka, Kamien, Brzeska Wola, Leopoldéw, Wojciechéwka,
oraz propozycja jego rozwigzania - gm. Biatobrzegi, woj. Mazowieckie”

Z opracowania tego wynika, ze w okresach zwigkszonego zapotrzebowania wody w Suchej Szlacheckiej oraz
w miejscowosci takich jak: Kamien, Brzeska Wola, Leopoldéw i Wojciechéwka, obliczeniowe zapotrzebowanie na
wode w nadchodzgcym horyzoncie czasowym tj. od 2016 r. bedzie wynosi¢ ogotem:

— Q&d  =139,78 m3/d
- Qmax.d = 372,66 m3/d

—  Qsrh =5,82 m3/h
- Qmax.h = 37,24 m3/h
— Omaxs =10,34 dm3/s Zdjecie nr 10 Stan techniczny obecnie

funkcjonujgcego zestawu hydroforowego
2.5.3. Dobo6r pomp

2.5.3.1. Wyznaczanie wysokosci miejscowych
i liniowych strat cisnienia w armaturze oraz
elementach ksztaltowych rurociagu ssawnego

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami hydraulicznymi
catkowita wysokosé strat miejscowych na poszczegdinych
elementach rurociggu ssawnego o srednicy DN 150 mm bedzie
WYynosic:

—  Ksztaftki H = 0,044 m st.w.

— Armatura H=0,144 m st.w.

-  Rury H = 0,091 m st.w.

Ogdtem obliczeniowa wysokosé strat cisnienia po stronie
ssawnej przy Qmax.h = 37,24 m3/h, wyniesie 0,28 m st.w.

W oparciu o obliczenia hydrauliczne zawarte w opracowaniu pod
nazwa: ,Skrécona  analiza  przyczyn braku  wody
w miejscowosciach: Sucha Szlachecka, Kamien, Brzeska Wola,
Leopoldow, Wojciechéwka, oraz propozycja jego rozwigzania -
gm. Biatobrzegi, woj. Mazowieckie”, a takze w oparciu o wyzej
podane wyniki obliczenn, dobrano pompy do zestawu
hydroforowego o nastepujgcych parametrach:

2.5.3.2. Parametry pracy zestawu hydroforowego

— Wymagana wydajnos¢ zestawu Q =37,8m3h

— Dynamiczne cisnienie naptywu Hn =0,5m H20
— Wymagane cidnienie na ttoczeniu Hr =52,0 m H20
— Uktad pracy i ilos¢ pomp: i=4

Dla wyzej podanych parametréw dobrano pompy o wale pionowym z katalogu HV o symbolu OPE.2.06.1.1110.5.
Sg to pompy przyktadowe. Pompy zamienne nie mogg by¢ gorsze i muszg posiadaé identyczne przytgcza
hydrauliczne i punkty mocowania do konstrukcji no$nej.

Podstawowym zatozeniem wyzej dobranych pomp jest, ze maksymalna wydajno$¢ Q = 37,8 m3/h osiggnieta
bedzie przy czterech pracujgcych pompach.
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2.5.4. Opis elementéw wchodzacych w sklad zmodernizowanego zestawu
hydroforowego

2.5.4.1. Agregat pompowy

Pompy pionowe typu OPE sg przeznaczone do pompowania i podwyzszania cisnienia wody pitnej, uzdatnione;j
nie zawierajgcej domieszek $cierajgcych i dlugowtdknistych (zawarto$é piasku 50 g/m3). Pompy OPE mogg by¢
réwniez stosowane do pompowania mediéw innych niz woda, ktérych lepko$é nie przekracza 200 mm?/s,
0 agresywnosci w granicach odpornosci korozyjnej stosowanych materiatéw konstrukcyjnych.

Pionowe, wielostopniowe pompy wirowe z przeciwlegle usytuowanymi kréécami ssawnym i ttocznym
(uktad ,in line”).

Naped ze standardowego elektrycznego silnika kotnierzowego przekazywany jest przez sprzegto tulejowe.
Korpus gérny pompy stanowi jednoczesnie zamocowanie dla silnika.

Sity poosiowe generujgce sie w uktadzie, w trakcie pracy pompy, przenoszone sg przez zabudowane w gtowicy
pompy tozysko toczne (nie wymagajgce obstugi przez caty okres swojej eksploatacji). Sity promieniowe
przenoszone sg przez tozysko slizgowe, smarowane pompowanym medium.

Wat pompy uszczelniony jest w korpusie gérnym, pojedynczym uszczelnieniem czotlowym (mechanicznym),
ktérego typ uzalezniony jest od ci$nienia i temperatury pompowanego medium.

2.5.4.2. Dane dotyczace mocy elektrycznej

— moc zainstalowana: 2,20 kw
— moc pobrana maksymalna: 2,00 kW

2.5.4.3. Uklad sterowania

Poniewaz istniejacy ukiad sterowania pracuje w uktadzie: 1F + 3K (jedna pompa zwigzana na state

z przemiennikiem czestotliwosci — 1F, pozostate — 3K sterowane sg progowo, dwustanowo, kaskadowo) nie ma

wiec mozliwosci jego prostej przebudowy z uwagi na ukfad toréw silnopradowych dla poszczegélnych silnikéw

pomp.

Dlatego proponujemy catkowitg wymiane uktadu sterowania, ktory bedzie realizowat:

— sterowanie pomp w trybie nadgznym, kroczgca, przetgczalna przetwornica czestotliwosci,

— sterowanie przepustnicg na zasilaniu zbiornika retencyjnego, w zaleznosci od stopnia jego napetnienia /
oproznienia oraz od czasu rzeczywistego.

Na rurociggu zasilajgcym w wode zbiornik wody zastosowano przepustnice z napedem tréjfazowym ze
wskaznikiem otwarcia i bezstopniowg regulacjg otwarcia.

Zastosowano sterownik swobodnie programowalny PLC typu Delta. Sygnat z sondy hydrostatycznej bedzie
réwniez zabezpieczeniem przed suchobiegiem.

Szafa o stopniu ochrony IP54,

2.5.4.4. Przetwornik cisnienia

W projektowanym zestawie zastosowano przetwornik cisnienia typu A10 zamontowany na kolektorze ttocznym
i naptywowym. Przetwornik cechuje zwarta i mocna konstrukcja zapewniajgca duzg trwato$¢ i odpornosé na
uszkodzenia mechaniczne. Elementem pomiarowym jest monolityczna struktura krzemowa, co zapewnia dobrg
stabilnosc¢ i niezawodno$¢ w trakcie eksploatacji.

2.5.4.5. Zabezpieczenie przed suchobiegiem

W projektowanym zestawie jako zabezpieczenie przed suchobiegiem zastosowano sondy konduktometryczne
zainstalowane na pompach zestawu oraz w zbiorniku zasilajgcym.
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2.5.4.6. Zabezpieczenia zanikowe

Zespot pompowy jest zabezpieczony przed:

— zanikiem lub obnizeniem napiecia zasilania (-15%) i asymetria,
— nadmiernym wzrostem napiecia zasilania (10%),

— zwarciem doziemnym,

— przecigzeniem silnika.

Po ustgpieniu zjawiska odpadu lub zaniku faz, zestaw w trybie automatycznym powréci do normalnego stanu
pracy.

2.5.4.7. Zakres dostawy

— cztery pompy typu OPE.2.06.1.1110.5,

— kompletna szafa sterownicza UZS.8,

— sonda hydrostatyczna dla ustalonych czterech pozioméw zwierciadta wody w zbiorniku buforowym,
— instalacja szafy sterowniczej,

— podtgczenie pomp, przetwornikéw cisnienia i sond hydrostatycznych do ukfadu sterowania,

— rozruch mechaniczny oraz uruchomienie obiektu w zakresie monitoringu i sterowania.

2.5.5. Sterowanie

W proponowanej opcji przyjeto sterowanie pompami za posrednictwem kroczgcego przemiennika czestotliwosci.
Jednostka zarzadzajgcg sterowaniem i monitoringiem jest mikroprocesorowy regulator, ktory realizuje
nastepujgce funkcje:

— utrzymywanie cisnienia na okreslonym poziomie niezaleznie od aktualnego rozbioru,
— zabezpieczenie przed suchobiegiem,

— bilansowanie czasu pracy poszczegdlnych agregatéw (wydtuzenie zywotnosci zestawu jako catosci —
réwnomierne zuzycie poszczegoélnych agregatéw),
— kazda z pomp uruchamiana jest za posrednictwem przemiennika czestotliwosci, w zwigzku z czym zmiany

cisnienia w instalacji nastepujg fagodnie i bezuderzeniowo, co ma wptyw na wydtuzenie zywotnos$ci instalacji
(brak udaréw hydraulicznych) i pomp (brak udaréw mechanicznych).

— szafa sterownicza wyposazona jest w gniazdo w standardzie RS-232/485, umozliwiajgca odczyt danych przez
komputer klasy PC oraz przesyt danych za pomocg wbudowanego w szafie sterowniczej modemu
telefonicznego. Wysytanie informacji o wybranych stanach awaryjnych pompowni na telefon komérkowy
w postaci SMS. Aktywacja i karta SIM po stronie inwestora — modem nie jest przedmiotem dostawcy zestawu
hydroforowego,

— w przypadku awarii przemiennika uktad automatycznie przechodzi w tryb pracy kaskadowej,

— istnieje mozliwos¢ sterowania recznego,

— ukfad zapewnia petne zabezpieczenie elektryczne (przecigzenia, odpad fazy, itp...),

— dlatego, ze zestaw bedzie petnit rowniez funkcje zasilania instalacji technologicznej, nie przewidziano
obejscia testujgcego i instalacji préby ruchowe;.

Wyprowadzenie ptyty gtéwnej regulatora na drzwi szafy sterujgcej umozliwia korygowanie nastaw w trakcie pracy
zestawu.

2.5.5.1. Szafa sterownicza

Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP54 (w proponowanym rozwigzaniu) znajduje sie poza zestawem i bedzie
umieszczona wewnatrz kontenera.

Szafa wyposazona jest w wylgcznik gléwny umieszczony w $cianie bocznej. Za pomocg wyswietlacza mozliwe
jest obserwowanie cisnienia po stronie ssawnej i ttocznej oraz kontrola cisnien zadanych. Stany pracy i awarii
oraz informacja o trybie pracy (reczny / automatyczny) realizowana bedzie przez kontrolki umieszczone na
drzwiach szafy i ptyty gléwnej regulatora.
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2.5.5.2. Wyposazenie szafy zasilajgco — sterowniczej

Szafa sterownicza wyposazona musi by¢ w sterownik z dotykowym panelem operatora i modem GPRS
przesytajacy do centralnego systemu monitoringu HYDRO-NET dane ze sterownika. Sterownik i modem GPRS
muszg mie¢ akumulatorowe podtrzymanie zasilania 24V DC przez okres min. 30 minut po zaniku zasilania.

Do zasilania modemu GPRS nalezy uzy¢ zasilacza stabilizowanego 24V DC o wydajnosci pradowej minimum
2,0 A. Zastosowany modem GPRS musi by¢ kompatybilny z istniejgcym w ZWiK w Biatobrzegach systemem
transmisji danych.

Wtaz do zbiornika wody wyposazony musi by¢ w czujniki otwarcia. Rozdzielnica wyposazona musi byc¢
w sygnalizator optyczno-akustyczny, sygnalizujgcy nieautoryzowane otwarcie szafy lub drzwi kontenera
pompowni.

Musi by¢ wykonane uziemienie instalacji elektrycznej oraz potgczenie wyréwnawcze miedzy wszystkimi
przewodzgcymi elementami konstrukcji przepompowni i instalacjg uziemiajgcg. Zasilanie rozdzielnicy musi
posiada¢ zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy B+C z odgromnikami gazowymi. Przewody sygnatowe
wychodzace na zewnatrz rozdzielnicy muszg by¢ zabezpieczone ogranicznikami przepie¢ Un = 24V.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg oraz protokoty pomiarow elektrycznych.

2.5.6. Opis panelu operatora

Sterownik musi by¢ wyposazony w dotykowy panel operatora, na ktérym nalezy zaprogramowac nastepujace
ekrany:

2.5.6.1. Wartosci wskazywane

— Poziom wody w zbiorniku buforowym,
— Status kazdej pompy,
— Status napedu elektrycznego przepustnicy

= Auto

= Whytagczenie
= Recznie

=  Awaria

= Praca

=  Przekroczenie limitu czasu pracy
= Btad stycznika

= Blokada

=  Prad pompy P1

= Prad pompy P2

= Prad pompy P3

= Prad pompy P4

= Licznik godzin pracy P1
= Licznik godzin pracy P2
= Licznik godzin pracy P3
= Licznik godzin pracy P4
= llo$¢ zatgczen P1

= |lo$¢ zatgczeh P2

= llos¢ zatgczen P3

= |los¢ zatgczeh P4

2.5.6.2. Wartosci ustawiane

— Ciénienie na rurociggu ttocznym [atn.]
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Poziom wytgcz pompe/y [cm]

Poziom zatgcz pompe [cm]

Poziom zatgcz dwie pompy [cm]

Poziom alarmu przepetnienia [cm]

wysokos¢ zawieszenia sondy [cm]

Zakres sondy [cm]

Zakres pomiaru pradu P1, P2, P3, P4 [A]

Limit czasu pracy P, P2, P3, P4 [min]

Czas do samoczynnego uruchomienia napedu przepustnicy przy matym rozbiorze wody

2.5.6.3. Komunikaty alarmowe

Awaria zasilania

Awaria P1, P2, P3, P4

Btad stycznika P, P2, P3, P4

Przekroczony limit czasu pracy P1, P2, P3, P4,

Suchobieg — sonda hydrostatyczna

Przepetienie — sonda hydrostatyczna

Wysoki poziom — sonda

Awaria sondy (prgd mniejszy od 2 mA lub wiekszy od 24 mA)
Wiamanie.

2.5.6.4. Historia alarmoéw

Nalezy zapewni¢ zgodnos¢ daty i godziny w sterowniku z warto$ciami rzeczywistymi.

2.5.6.5. Kod rozbrojenia alarmu wiamania

Wariant 1 — Po wpisaniu kodu i zatwierdzeniu przyciskiem ENTER alarm wlamania zostaje rozbrojony.

Wariant 2 — Po wiozeniu kluczyka do stacyjki alarm wtamania zostaje rozbrojony. Zamawiajgcy preferuje
zastosowanie wariantu nr 1.

2.5.7. Zatozenia algorytmu sterowania

Pompy zatgczane sg naprzemiennie. W przypadku awarii lub wytaczenia jednej z pomp, druga zatgczana
bedzie w kazdym cyklu pompowania.

Zatgczanie pomp zalezy od poziomu wody w zbiorniku, mierzonego przez sonde hydrostatyczng oraz
od cisnienia po stronie tlocznej,

Pompy nie moga zatgczaé sie jednoczesnie, odstep czasu pomiedzy zatgczeniami pomp — 5 sek.

Przekroczenie limitu czasu pracy pompy powoduje przetgczenie pracy na drugg pompe i wygenerowanie
alarmu.

Alarm limitu czasu pracy kasowany jest automatycznie i w nastepnym cyklu pompa zatgczana jest ponownie.

Brak potwierdzenia zatgczenia stycznika lub alarm zabezpieczenia podprgdowego traktowany jest
jak awaria sterowania pompy, praca zostaje przetgczona na drugg pompe.

Mozliwe jest zdalne zatgczenie pompy, jezeli spetnione sg nastepujgce warunki:
= przynajmniej jedna pompa jest sprawna i w trybie auto,

= sonda hydrostatyczna jest sprawna,

= zadna pompa aktualnie nie pracuje,

= poziom wody jest wyzszy niz poziom wytgcz + 15 cm,

= nie ma alarmu suchobiegu,
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= ustawienie poziomow OK,
Wytgczenie pompy nastepuje po osiggnieciu poziomu wytgcz.
Zamkniecie drzwi kontenera pompowni i wkazu zbiornika uzbraja alarm po 30 s.

Po otwarciu drzwi rozdzielnicy jest 45 s. na rozbrojenie alarmu kombinacjg przyciskéw na panelu operatora
lub kluczykiem stacyjki. Zamawiajgcy preferuje zamiast kluczyka zastosowanie kodu do rozbrojenia alarmu.

Otwarcie wtazu do zbiornika przy uzbrojonym alarmie powoduje alarm po 3 s.
Uzbrojenie i rozbrojenie alarmu uwidocznione jest komunikatem na ekranie i mignieciem lampy alarmowe;j.

Przy aktywnym alarmie proba wtamania wywotuje wtgczenie sie sygnalizacji akustycznej na czas ustawiony
w sterowniku.

Monitorowana jest ciggtos¢ komunikacji z systemem HYDRO-NET.

Transmisja danych inicjowana jest zdarzeniami. Algorytm zdarzeniowego przesytania danych nalezy
optymalizowac¢ pod wzgledem minimalizowania ilosci przesytanych bajtéw.

2.5.8. Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego

GSM/GPRS

2.5.8.1. Wyposazenie

Sterownik pracy pompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym
GPRS/GSM/EDG zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych,

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w bezposrednim oswietleniu
promieniami stonecznymi,

20 wejs¢ binarnych,
16 wyjs¢ binarnych,

2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podtgczenia sondy hydrostatyczne;,
na podstawie ktérej uruchamiane sg pompy oraz naped przepustnicy,

2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtgczenia przekfadnikéw prgdowych,
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podtaczenia przeptywomierza
1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa,

Komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER
lub SLAVE,

Wejscia licznikowe,

Kontrolki:
=  zasilania sterownika,

= poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody,
= poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:

0 nie zalogowany,
o0 zalogowany,
= poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:

0 logowanie do sieci GPRS,
0 poprawnie zalogowany do sieci GPRS,
0 brak lub zablokowana karta SIM,

Aktywnosci portu szeregowego sterownika,
Stopien ochrony IP40,

Temperatura pracy: -20° C...50° C,
Wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensaciji,
Modut GSM/GPRS/EDGE,

Napiecie zasilania 24VDC,

Gniazdo antenowe,
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Gniazdo karty SIM,
Pomiar temperatury wewnatrz sterownika.

2.5.8.2. Mozliwosci

Wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejsé i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu telemetrycznego
do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN,

Wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania standéw alarmowych
na obiekcie,

Sterowanie praca obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakdéw i sondy hydrostatycznej
i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy,
odstawienie, blokada pracy rownolegtej),

Sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji operatorskiej,

Podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
= brak karty SIM,

= poprawnosé PIN karty SIM,

= btedny PIN karty SIM,

= zalogowanie do sieci GSM,

= zalogowanie do sieci GPRS,

= wejscia i wyjscia sterownika,

= aktualny poziom sciekéw w zbiorniku,

= nastawiony poziom zatgczenia pomp,

= nastawiony poziom wytaczenia pomp,

= nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy,
= liczba zatgczen kazdej z pomp,

= liczba godzin pracy kazdej z pomp,

= prad pobierany przez pompy,

= poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach,

Zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji (wpisanie kodu)
operatora:
= poziomu zatgczenia pomp,

=  poziomu wytgczenia pomp,

= poziomu dotgczenia drugiej pompy,

= zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej,

= zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego,

Prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezacych awariach:

= kazdej z pomp,

= zasilania,

= wystgpieniu poziomu suchobiegu,

= wystgpieniu poziomu przelewu,

=  btednym podtgczeniu ptywakéw,

= sondy hydrostatycznej,

=  wlamaniu,

Naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia,

Automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z mozliwoscig
wytaczenia opgcji,

Blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje czestotliwos¢
zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia,

Zliczanie czasu pracy kazdej z pomp,
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— Zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp,
— Pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

— W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna ustuga
pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe niniejszych kart SIM ma zapewnié
dostawca systemu monitoringu. Karty powinny pracowa¢ w wydzielonej, prywatnej i zabezpieczonej sieci
APN.

2.5.9. Zasady przesytania danych do systemu HYDRO-NET

Po stronie wykonawcy lezy zaprogramowanie sterownika i modemu GPRS na przepompowni, zapewniajgce
sterowanie pracg pomp wg podanego algorytmu oraz zrealizowanie transmisji danych do systemu HYDRO-NET.
Wymagane jest zaréwno przestanie danych do systemu HYDRO-NET, jak i wykonanie polecerh otrzymanych
z systemu HYDRO-NET. Zastosowany modem GPRS oraz sposob transmisji musi by¢ kompatybilny z systemem
dziatajgcym w Zaktadzie Wodociggdéw i Kanalizacji w Biatobrzegach.

Podczas odbioru technicznego przepompowni sprawdzana jest poprawnosé transmisji do oraz z systemu

pobieranej mocy,

zuzytej energii,

napiecia na poszczegolnych fazach,
— Mozliwos¢ podtgczenia sygnatu witamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowe;.

HYDRO-NET.
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
— BRANZA ELEKTRYCZNA

3.1. Opis stanu istniejacego

3.1.1. Zitacze kablowe

Obecnie funkcjonujgca przepompownia sieciowa zasilana jest z istniejgcej linii kablowej niskiego napiecia.
Przy ogrodzeniu dziatki znajduje sie wolnostojgce ztgcze ZKP-2a w obudowie izolacyjnej. W czesci pomiarowe;j
ztgcza znajduje sie 3-fazowy I-strefowy uktadu pomiarowy energii elektrycznej czynnej, plombowany wytgcznik
instalacyjny S303C25 jako zabezpieczenie przedlicznikowe.

e
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Zdjecie nr 11 Widok wolnostojgcej szafki dla ztgcza ZKP-2a oraz dla I-strefowego uktadu pomiarowego,
do zasilania istniejgcej przepompowni sieciowej w Suchej gm. Biatobrzegi.

3.1.2. Linie kablowe

Istniejace ztgcze kablowe ZKP-2 zasilane jest kablem n.n. YAKY 4 x 185 mm?. Z ww. ztgcza do tablicy gtéwne;j
w budynku kontenerowej przepompowni sieciowej poprowadzona jest wewnetrzna linia zasilajgca wykonana
kablem YKY 5x 10 mm2. Razem z w.l.z. poprowadzona jest bednarka ocynkowana FeZn 25x4, stanowigca
potgczenie uziemionego przewodu PEN ztgcza kablowego z giéwng szyng wyréwnawczg budynku.

3.1.3. Istniejagce oswietlenie zewnetrzne

Teren obecnie funkcjonujgcej przepompowni jest oswietlony punktowo latarnig przytwierdzong do $ciany
kontenera.
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3.1.4. Stan formalno-prawny istniejgcego oraz projektowanego uktadu zasilania
w energie elektryczng

Inwestor tj. ZWiK w Biatobrzegach, ktéry obecnie eksploatuje przepompownie sieciowg w Suchej, posiada
aktualng umowe na dostawe energii dla przedmiotowej przepompowni sieciowej sporzgdzong w oparciu
0 warunki przytagczenia do sieci niskiego napiecia — znak: TU/2414/2006 z dnia 30.11.2006 r., wydane przez
Zaktad Energetyczny Radom, Odziat Urzadzen Sieciowych. W ww. warunkach przytgczenia zostaty przyznane
dla przepompowni sieciowej wody w Suchej dz. nr 2545/6 nastepujace wielkosci:

— Moc przytgczeniowa 12,0 kw,

— Grupa przylgczeniowa V,

— Miejsce pomiar energii ztgcze pomiarowe ZKP-2 na sieci n.n.
— Zabezpieczenie gtéwne 25A w zigczu pomiarowym,

—  Wym. stopien kompensaciji biernej tgp =04

Stwierdza sie, ze po wykonaniu zbiornika buforowego oraz po wymianie pomp w istniejgcym zestawie
hydroforowym na 4 szt. nowych pomy o mocy zainstalowanej 2,20 kW i maksymalnej mocy pobranej 2,00 kW,
ogolna moc wszystkich odbiornikdéw nie przekroczy przyznanej mocy przytgczeniowej wynoszgcej 12 kW.

W zwigzku z tym nie zachodzi potrzeba zmiany istniejgcych warunkéw przytgczenia do sieci niskiego napiecia
dla przedmiotowej przepompowni sieciowej.

3.2. Wytyczne dla wykonawcy robét

3.2.1. Projektowane oswietlenie zewnetrzne

Zaktada sie wykonanie oswietlenia terenu projektowanego zbiornika buforowego dodatkowg latarnig (lampa) LED
0 mocy minimum 80W wodoszczelng z czujnikiem zmierzchu. Lampa moze by¢ przytwierdzona na wysiegniku
do konstrukcji podtrzymujgcej drabine wejsciowg na zbiornik. Wysiegnik latarni musi by¢ odizolowany od
konstrukcji mocujacej drabiny.

3.2.2. Rozdzielnia zasilajaco-pomiarowa

W czeéci pomiarowej istniejgcego zlgcza ZKP-2 na sieci n.n., umieszczonej w wolnostojgcej szafie izolacyjnej,
znajduje sie 3-fazowy I-strefowy uktadu pomiarowy energii elektrycznej czynnej. Nie zachodzi koniecznos¢
rozbudowy tego uktadu.

3.2.3. Nowe sieci kablowe
Projektuje nastepujgce nowe sieci elektryczne i sygnalizacyjne:

— Kable zasilajgce elektryczne typu YKY 5 x 4 mmz?, w kanalizacji kablowej
z rur PVC typu AROT DVK 75, na odcinku: pompownia sieciowa — studzienka do zasuw
dtugosci catkowita kabla: L=17,0m
dtugos¢ uktadana w ziemi: L=120m

— Kable zasilajgce elektryczne typu YKY 5 x 4 mmz?, w kanalizacji kablowej
z rur PVC typu AROT DVK 75, na odcinku: pompownia sieciowa — zbiornik buforowy:
dtugosci catkowita kabla: L=250m
dlugos¢ uktadana w ziemi: L=135m

— Kable sterowniczo-sygnalizacyjne typu YKSLYekw 2 x 1,5 mm?2 w kanalizacji kablowej
z rur PVC typu AROT DVK 50, na odcinku: pompownia sieciowa — zbiornik buforowy
dtugosci catkowita kabla: L=250m
dtugos¢ uktadana w ziemi: L=13,5m

— Kable sterowniczo-sygnalizacyjne typu YKSLYekw 2 x 1,5 mm?2 w kanalizacji kablowej,
z rur PVC typu AROT DVK 50, na odcinku: pompownia sieciowa — studzienka do zasuw.

dtugosci catkowita kabla: L=17,0m
dlugos¢ uktadana w ziemi: L=12,0m
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— Kable sterowniczo-sygnalizacyjne typu YKSY 7 x 1,5 mm? wciggniete do wspdinej rury
jak wyzej, tj. PVC typu AROT DVK 50, na odcinku: pompownia sieciowa — zbiornik
buforowy (kabel do ochrony elektronicznej przed otwarciem wtazu do zbiornika)
dtugosci catkowita kabla: L=250m
dtugos¢ uktadana w ziemi: L=13,5m

— Kable instalacji ochronnej i uziemien wyréwnawczych dla wszystkich zainstalowanych
urzgdzen w zbiorniku wody pitnej, w studzience do zasuw oraz w kontenerze zestawu
hydroforowego 1 kpl.

Elektroenergetyczne podziemne linie kablowe nalezy uktada¢ scisle wedtug trasy pokazanej na rysunku nr 2-1/2
j. planie zagospodarowania terenu. Wykopy pod budowe linii kablowych mozna rozpoczaé po:

przekazaniu placu budowy przez Inwestora,

—+

— wykonaniu makroniwelacji terenu,
— wytyczeniu trasy linii kablowej przez uprawnionego geodete.

Wykopy pod budowe linii kablowych - rowy kablowe, nalezy wykonywaé za pomocg sprzetu mechanicznego lub
recznie w zaleznosci od warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu. Wymiary poprzeczne rowow
uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej warstwie.

Szerokos$¢ dna rowu (wykopu) nalezy przyjmowac na podstawie wzoru:
S=nd+ (n-1) a+ 20 [cm]
gdzie: n -ilos¢ kabli w jednej warstwie,

d - suma s$rednic zewnetrznych wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odlegtosci pomiedzy kablami.

Gtebokos¢ rowu okreslona jest gtebokoscig utozenia kabla, powiekszong o 10 cm co zwigzane jest
Z koniecznoscig wyréwnania dna wykopu i utozenia podsypki piaskowej. Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi,
mierzona prostopadle do powierzchni ziemi od gérnej powierzchni kabla, powinna wynosié co najmniej:

— 100 cm — dla kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kV;
— 90 cm — dla kabli o napieciu znamionowym do 30 kV, utozonych na uzytkach rolnych;

— 80 cm — dla kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV lecz nie wyzszym niz 30 kV, utozonych poza
uzytkami rolnymi;

— 70 cm — dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;

— 50 cm — dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych pod chodnikami, drogg rowerowa, itp.
przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, do o$wietlenia znakéw drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego
oraz reklam itp.

Dopuszcza sie ukfadanie kabla na mniejszej gtebokosci pod warunkiem prowadzenia go w rurze ochronnej. Rura
ochronna powinna wystawac¢ po 0,5m poza przeszkode, a konce przepustéw nalezy wypetni¢ pakutami i gling.
Pod drogami kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych o odpowiedniej wytrzymatosci na gtebokosci minimum:

— 80 cm — dla kabli o napieciu znamionowym do 30 kV:
— 100 cm — dla kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kV.

Wykopy dla kablowych linii podziemnych powinny by¢ wykonane, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu
i zgodnie z Normg SEP; N SEP-E-004. Grunt wydobyty z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowu kablowego powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy ich statecznos¢, a ich
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. W celu zabezpieczenia
wykopu przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem
umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne, nalezy uktada¢ poza drogami w odlegtosci minimum 50 cm od jezdni
i od fundamentéw budynkéw w rowach kablowych wykonanych wg powyzszego opisu na podsypce piaskowej
0 grubosci 10 cm. Kable nalezy uktada¢ w miare mozliwosci réwnolegle do drég, chodnikéw lub innych obiektéw,
faliscie dla skompensowania zmian dtugosci oraz w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,

Wykonawca: Strona:
ZPU AKWA-CYRWVUS - projektowanie sieci i obiektéw wod-kan. 47
tel. (048)-3322946, 602-601-668; e-mail: akwa@post.pl




Temat opracowania:
Projekt Budowlany zbiornika wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w Suchej, gmina Biatobrzegi

skrecanie, rozcigganie itp. Kabel mozna zginac jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia

powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz:

— 25-krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli olejowych i kabli o izolacji poliwinylowej o napieciu
znamionowym wyzszym niz 30 kV;

— 20-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli jednozytowych;
— 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli wielozytowych;
— 10-krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych;

o ile producent nie przewiduje inaczej.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C lub nie nizsza od tej jakg zaleca
producent. Linie kablowe na catej dtugosci nalezy oznakowaé za pomocg trwatych opasek naktadanych na kabel.
Oznaczniki te nalezy umieszczaé w odlegto$ci, co 10 m oraz przy kazdym przepuécie kablowym i w miejscach
wprowadzania kabli do obiektow. Na opaskach tych umiesci¢ nastepujgce dane: relacje kabla lub numer
ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, nazwe zaktadu-wykonawcy, rok budowy linii kablowej.

Kable nalezy tgczy¢ ze sobg za pomocg muf kablowych. Zakonczenia kabli o napieciu znamionowym do 1 kV
nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do ich wnetrza, za$ kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz
1 kV nalezy wykonywa¢ gtowicami kablowymi. Mufy i gtowice kablowe winny by¢ dostosowane do typu kabla,
jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz warunkéw otoczenia w miejscu zainstalowania. Mufy
i glowice kablowe winny spetnia¢ wymagania normy PN-90/E-06410.

Po wybudowaniu linii kablowej, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci wykonania linii kablowej, kabli i osprzetu
oraz wykona¢ pomiary po montazowe i sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza,
winna zawieraé szczego6towg lokalizacje wybudowanych elementéw, uwzglednia¢ zmiany wprowadzone w trakcie
realizacji za zgoda Inwestora lub Inzyniera oraz zawierac protokoty pomiaréw i badan wymaganych parametrow
technicznych zgodnych z normg N SEP-E-004.

Zasypanie kabla, mozna dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkdw),
warstwami grubosci od 15 do 20 cm zageszczajac zasypke ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjna.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac
w taki sposéb, aby nie spowodowaé¢ uszkodzen kabla lub kanalizacji kablowej z rur AROT. Nadmiar gruntu
z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane
Inwestora lub przez Inzyniera.

Cato$¢ robdt wraz z dokumentacjg powykonawczg, nalezy przed wigczeniem do sieci zgtosi¢ do odbioru
Inwestorowi lub Inzynierowi.

3.2.4. Ochrona odgromowa

Producent projektowanego zbiornika buforowego, zgodnie z wymaganiami Inwestora, gwarantuje dostawe
i montaz kompletnego zbiornika w tym réwniez wymagana instalacje odgromowa.

Przewiduje sie, ze zwody poziome na kopule zbiornika oraz przewody odprowadzajgce do ztgcz kontrolnych bedg
wykonane z preta stalowego ocynkowanego o $rednicy 7 mm. llos¢ przewodoéw odprowadzajgcych bedzie
wykonana tak, aby odlegto$¢ miedzy nimi nie przekraczata 20 m. Zigcza kontrolne bedg zainstalowane na
wysokosci 1,8 m od powierzchni terenu. Przewody uziemiajgce od zlgcz kontrolnych do uziomu
FeZn 25 x 4 mm bedg prowadzone w RL fi 47 pt.

Uziom z bednarki FeZn 25 x 4 mm uktadany bedzie w wykopie na gtebokosci 0,6 m i w odlegtosci minimum
2 m od fundamentéw zbiornika.

Potgczenia przewoddéw uziemiajacych z uziomem bedzie wykonane przez spawanie, a miejsca spawane
zabezpieczone przed korozjg. Po wykonaniu instalacji, przed potgczeniem przewoddéw w zigczach kontrolnych,
dokonac¢ pomiaru rezystancji uziomoéw. Catos$é instalacji wykona¢ zgodnie normami oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

4.1. Podstawa prawna opracowania

Podstawg prawng opracowania ,informacji” dotyczacej BIOZ jest art. 20 ust. 1, pkt. 1b Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr106, poz.1126 z pdzn.zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

4.2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym
opracowaniem oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

4.2.1. Przygotowanie terenu pod budowe:

1. Woycinka zarosli i krzewow kolidujgcych z projektowanym zbiornikiem i ich wyw6z na miejsce wskazane przez
inzyniera i zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

2. Zebranie i zesktadowanie warstwy ziemi urodzajnej;

3. Prace geodezyjne:
= tyczenie lokalizacji zbiornika w planie oraz ustalenie gtebokosci posadowienia fundamentéw,
= tyczenie lokalizacji rurociggéw, studni, ogrodzenia terenu oraz kabli elektrycznych.

4.2.2. Roboty ziemne i budowlano-montazowe

1. Wykonanie wykopow pod zbiornik.
2. Wykonywanie i szalowanie wykopéw pod rurociggi i studnie.

3. Roboty montazowe zwigzane z uktadaniem rurociggdéw oraz ich proby szczelnosci; w pierwszym etapie brak
jeszcze potgczenia z zestawem pompowym.

4. Zasypanie i zageszczenie gruntu nad rurociggami.

5. Wyréwnanie dna wykopu, wykonanie i zageszczanie podtoza wzmocnionego (nasypu) pod ptyte denng
zbiornika.

6. Natozenie tulei ostonowych na rurociagi i wykonanie podlewki z chudego betonu pod ptyte denna.

7. Roboty szalunkowe i zbrojeniowe fundamentu pod konstrukcje zbiornika, obsadzanie szczelnych przejsé
rurociggoéw przez ptyte fundamentowg zbiornika.

8. Dostarczanie betonu i betonowanie ptyty fundamentowej zbiornika, a nastepnie pielegnacja betonu.
9. Wykonanie studni chtonnej i studni do zasuw.

10. Roboty montazowe zwigzane z ukfadaniem konstrukcji $cian zbiornika z prefabrykowanych elementéw
stalowych oraz montaz przekrycia dachowego zbiornika.

11. Montaz rurociggéw wewnatrz zbiornika.

12. Wykonywanie wykopéw pod sieci kablowe i instalacje odgromowa.
1. Uktadanie kabli zasilajgcych i sterownicznych.

2. Wykonanie instalacji odgromowej zbiornika wody.

3. Roboty wykonczeniowe i termoizolacyjne dla zbiornika m.in. ocieplenie zbiornika wetng mineralng, obtozenie
blachg elewacyjna, montaz wtazu i instalacjg sygnalizacji otwarcia, drabinek, barierek, oswietlenia itp.

4. Plantowanie terenu do nowych rzednych.
5. Roboty drogowe — uktadanie chodnikéw, schodow i opaski wokot zbiornika.
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6. Formowanie zewnetrznej powierzchni skarpy zbiornika z ziemi urodzajne;j.

7. Wykonanie wykopdéw, a nastepnie zalewanie fundamentéw pod stupki ogrodzeniowe i osadzenie stupkow.
8. Roboty zwigzane z montazem ogrodzenia panelowego.

9. Demontaz fragmentu istniejgcego ogrodzenia przeznaczonego do usunigcia.

10. Montaz nowych pomp w istniejgcym zestawie hydroforowym.

11. Drugi etap rob6t montazowych zwigzanych z budowg rurociggéw — potaczenie ich z instalacjg zestawu
pompowego i dokonczenie prac.

12. Dokonhczenie robo6t drogowych, odtworzenie nawierzchni z kostki wokét pompowni kontenerowej, odtworzenie
nawierzchni parkingu oraz kraweznikow.

13. Wykonanie sterowania i uruchomienie obiektu w zakresie instalacji hydraulicznej i elektryczne;.
14. Ostateczne plantowanie terenu i obsianie trawa.
15. Komisyjny odbiér robat.

4.2.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji
lub rozbidrce

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanego zbiornika oraz sieci wodociggowej wystepujg nastepujgce obiekty
budowlane:

— Istniejgca podziemna sie¢ wodociggowa, kable elektryczne n.n.,
— Konstrukcje budowlane stanowigce ogrodzenia posesji, oraz elementy matej architektury.

— Istniejgce uzbrojenie podziemne bedzie podlegal zabezpieczeniu w wykopach na czas prowadzenia prac
ziemnych i montazowych zwigzanych z budowg proj. wodociggu. Istniejgce nawierzchnie oraz elementy mate;j
architektury, ktére bedg czasowo rozbierane, zostang odtworzone do stanu pierwotnego po zakonczeniu
robét.

4.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

4.3.1. Naziemne obiekty budowlane

W bezposrednim sasiedztwie terenu robét znajdujg sie nastepujgce naziemne obiekty budowlane:
— istniejacy budynek pompowni kontenerowej;

— wolnostojgce ztgcze ZKP-2a w obudowie izolacyjnej;

— projektowany zbiornik wody pitnej;

4.3.2. Podziemne obiekty budowlane

W pasie robét znajdujg sie nastepujgce elementy uzbrojenia podziemnego:
— kable elektryczne;
— projektowane i istniejgce przewody wodociggowe;

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych, dla ktérych brak byto informacji branzowych i nie
zostaly odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

4.4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét

Identyfikacja zagrozeh i ocena ryzyka zawodowego powinna byé dokonana przez Wykonawce zgodnie
z obowigzujgcg procedurg. Karty oceny ryzyka zawodowego powinny by¢ zatgcznikami do planu BIOZ.

4.4.1. Skalairodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas wykonywania robét nalezy zwrdcié uwage na nastepujace rodzaje potencjalnych zagrozeh:
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— poslizgniecie sie na tym samym poziomie - namokniety grunt, 16d i $nieg,
— ruch pojazdéw dostarczajgcych materiaty budowlane,
— najechanie, potrgcenie przez srodki transportu - drogi gtéwne i transportowe,

— spadajgce elementy - teren w obrebie pracy dzwigu, zurawi, upadek narzedzi lub przedmiotow
z powierzchni terenu do gtebokich wykopow, w ktorych znajdowac sie beda ludzie,

— kontakt z przedmiotami ostrymi - teren budowy oraz skfadowiska materiatéw,
— kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu - miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,

— porazenie prgdem elektrycznym - obstuga pilarek i elektronarzedzi, praca w sgsiedztwie podziemnych
energetycznych linii kablowych,

— zaprOszenie oczu - obstuga pilarki, szlifowanie,
— hatas - praca maszyn,
— wibracja - zageszczanie gruntu,

— przysypanie ludzi — niewla$ciwe zabezpieczenie $cian wykopdw lub rozmycie gruntu w skutek
rozszczelnienia sieci wodociggowej;

— osuwisko budowli — niewtasciwe zabezpieczenie fundamentéw istniejgcej kontenerowej pompowni sieciowe;j
przy wykonywaniu podkopu lub rozmycie gruntu w wykopie mogace doprowadzi¢ do osuwiska gruntu pod
droga.

4.5. Woydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych
z uwagi na przewidywane zagrozenie
— Rejon wykopoéw pod projektowane przewody wodociggowe, odcinki ogrodzenia, nalezy wygrodzic¢
i oznakowac tablicami ,Uwaga wykopy”.
— Wykopy niezasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy oswietli¢.

— Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z dnia
6.02.2003 r.) oraz przepiséw zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane”.

4.6. Projekt organizacji robot

Projekt organizacji robot bedzie stanowié¢ zatgcznik do planu BIOZ. Sporzadzony zostanie przez Wykonawce
przed przystgpieniem do robdét. Szczegdtowe metody realizacji poszczegdlnych rodzajéw robot okreslag
opracowane przez wykonawce technologie.

4.7. Zakres instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz znajomosc¢
przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikow musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860
z 2004 r. z pdzn. zm).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

zasady organizacji budowy;
zakres i miejsce odbywajgcych sie danego dnia robdt;
zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym:;

mozliwe zagrozenia;
tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

Instruktaz przeprowadza¢ bezposrednio na stanowisku roboczym przed przystapieniem do robot.

Koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;:
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— Informacja na temat koniecznosci stosowania okreslonych rodzajéw srodkéw ochrony indywidualnej
przekazywana bedzie na biezgco przez brygadzistow kierujgcych poszczegdlnymi brygadami roboczymi,
na ktérych spoczywa réwniez obowigzek egzekwowania od pracownikow ich uzywania.

Zasady sprawowania bezposredniego nadzoru nad bezpiecznym wykonywaniem prac niebezpiecznych, okres$la
kierownik budowy na tydzien przed rozpoczeciem robot, bezposrednio po wyznaczeniu osoby odpowiedzialne;.

4.8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom

W celu wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen, ustala sig jak nizej:

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi przepisami BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
konstrukcyjnych oraz robét zwigzanych z wykonywaniem sieci sanitarnych i instalacji elektrycznych; jak tez
zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatow, wymaganiami
wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét elektrycznych, ogolnymi
wytycznymi branzowymi wynikajgcymi z przepisow branzowych, oraz szczegdélnymi wytycznymi branzowymi
(Zaktadu Energetycznego, Zaktadu Wodociggow i Kanalizac;ji itd.).

— Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikow budowy
posiadajgcych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

— Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowa¢ stosownie do rodzaju zagrozenia;
— Do budowania uzywac¢ materiatéw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce;

— Zapewni¢ pracownikom srodki i sprzet ochrony osobistej;

— Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych;

- Wywiesi¢ w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej
strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego;

— Zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochoddw p.poz., pogotowia i ewakuacji z placu budowy;
—  Przeprowadzi¢ instruktaz bhp pracownikéw — ogélny i stanowiskowy;

— Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosnosci nawierzchni istniejgcych i ewentualnego
ich zabezpieczenia;

— Opracowac plan ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.

4.8.1. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe:

— W miejscu wystepowania podziemnych kabli energetycznych oraz przewoddw gazowych, wykopy prowadzic¢
recznie, po uprzednim wykonaniu odkrywki tych przewodow.

— W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopéw przebiegajacych przy linii
elektroenergetycznej, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe:

— Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt;

— Koc gasniczy — 1 szt;

— Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne:
— Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy)

Srodki tgcznosci:
— Telefony stacjonarne lub komérkowe.
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4.8.2. Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne, szelki i liny
bezpieczenstwa posiadajgce odpowiednie certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa. Odziez i obuwie pracownikow
musi spetnia¢ wymogi polskich norm w tym wzgledzie.

4.8.3. Srodki organizacyjne

Za nadz6r nad realizacjg i bezpieczenstwem robét odpowiedzialni sg Kierownik budowy lub Kierownik robét wg
imiennego zestawienia w dzienniku budowy oraz inwestor.

Teren budowy szczegdlnie starannie zabezpieczy¢ przed dostepem os6b niepowotanych — przechodniéw oraz
dzieci i mtodziezy szkolnej.

4.8.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409), w oparciu o niniejszg ,informacje” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,Planem BIOZ”;

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢ pomieszczenie Kierownika
budowy.

4.9. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych

W biurze kierownika budowy obowigzkowo przechowywana bedzie nastepujgca dokumentacja budowy:
1. Dziennik budowy,
2. Dokumentacja techniczna,
3. Dokumenty dotyczace:
= badah lekarskich;

= szkolenia w zakresie bhp (wstepne ogdlne, wstepne na stanowiskach pracy, wstepne podstawowe
i okresowe);

= uprawnien do obstugi maszyn i urzgdzen znajdujacych sie na budowie, uprawnieh oséb;
= do obstugi poszczegdlnych maszyn i urzgdzen, gdy takie uprawnienia sg wymagane;
= dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajgcych dozorowi technicznemu;

= kontroli zewnetrznych i wewnetrznych dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
Srodowiska naturalnego.

Koniec wytycznych do planu BIOZ
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5. LITERATURA | MATERIALY ZRODLOWE

— Wodociagi i kanalizacja — Poradnik, praca zbiorowa, wydawnictwo Arkady, Warszawa 1971,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, wydawnictwo Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Warszawa 1996,

— Informacje techniczne producentéw wyrobow i urzgdzen zastosowanych w projekcie.
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WOJEWODZKIE BIURO Radom, dnia nguelnia 1978 -
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO .
26-600 RADOM Zatacznik nr 1
ul. Zeromskiego 53

Nr NB-8386/120/78. .

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .4 ust. 2, 8§ 7, § 13 ust. 1 pkt 4 1it, a
i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia

20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 'w budownictwie (Dz. U.

Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, ze:

................................................... WLADYSLAW. CYRWUS . ... .. .

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji
~prejektanta. ..

w specjalnosci ..instalaecyjne .= inzynieryjnej w zakresie sieci

c8anltarnyeh.

OBYWATEL ... WLADYSLAW. CYRWUS . . . .

jest upowazniony do:

1/ sperzadzania prejektéw sieci wedeciagewych i kanalizacyjnych,

2/ w budewnictwie #sdéb fizycznych - de kierewania, nadzerewania i ken-

Otrzymuje :

Ob, Wiadysiaw Cyrwus
ul, Staszica 6/8 m 58

26 - 600 Radem,

trelewania budewy, kierewania i kentrelewania wytwarzania ken-
strukeyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznege sieci wodoci-




Zatacznik nr 1a

® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NNT-QUA-XWL *

Pan WEADYStAW CYRWUS o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5661/01

adres zamieszkania ul. STASZICA 6/8 m 58, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Zatgcznik nr 2

‘ 0 kwiet
URZ4D WOJEWODDZEKI Kielce,dnia%...?.?.ffEi......197f;r,
W KIELCACE

Wydzial Gospodarki Przestrzennej
{1 Ochrony Srodowiska

261/K1/74

Nriewldoupra“nooouooooo.oc..o‘.

UDPRAVNIENIA BUDOWLATNRE

Ne podstawie art.18, art.19 ust.1 pkt.l art.20 ust.l

ustawy % dnis 31-go stycznia 1961 roku,-prawo budowlane /Dz.U,

8 L 3 k L 3
~ Nr 7,poz.46/ oraz § 29 4 §.,.?§?.%.P.:i}l.......rozporzqﬁzenia

Przewodniczgeego Komitetu Budownictwe Urbenistyld i Architek -
tury g dnia 10 wrzeénia 19621, w sprawie kxaliiikaoji achoﬁjﬁh
08éd wykonuj&cyoh funkcje techniczne w budownictwie powazechnym
/Dz.U. Nr 53, poz.266- % pdfuiejszyml smienami/

NOWAKOWSKT Andrzej

Ub“‘.l'..“‘000.’...'0‘.14'..‘...C‘I.0‘.0.00.0‘0.OOOOOOOQOOQOJ

inzynier urzqdzen sanltarnych
Oc..0..0.0.0....000000..00'0‘..0.000.‘..0.0.0...00‘0.....0.“..

15 maja 1939r. w Goledzin pow. Radom

urodzony dnia......CO..O.‘.0.0'.....'........‘.“..0...’.'.....

OPRZIMUJE .
instalacji i urzgdzed sanitarnych

W Bpec}8lnoBCleccecesesescsscccsetcscscoccsscscaccccssosccessee
upréwniénia budowlane do : sporzgdzania projektdéw instalacji
i urzgdzen sanitarnych oraz prostych projektdéw budowlano-
konstrukcyjnych w zakresie, w jakim projekty te wchodzg jako
elementy budowlane do projektdéw instalacji i urzgdzen sani-

tarnych,-

S~ O r‘:.'.. Iomoea boruzeggs
DYEE:1Ce WYDZiALU

za zgodno$¢ kopii z oryginalem:




Zatgcznik nr 2a

Podpis jest prayigiowy

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1E5-X1Y-8UE *

Pan ANDRZEJ NOWAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3892/02

adres zamieszkania ul. BRONI 1 M 56, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Zatgcznik nr 3

ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI

- Zaklad Budzetowy w Bialobrzegach
26-800 Bialobrzegi, ul. Rzemieslnicza 30
Tel./Fax. (048) 613-26-15
e-mail:zwik_b-gi@wp.pl
Konto: Bank Spoétdzielczy

Regon: NIP: w Biatobrzegach
P- 670080632 798- 000-49-08 Nr rachunku 72 9117 0000 0000 3762 2000 0010

Biatobrzegi dnia 25.07.2014 r.

ZPU AKWA-CYRWUS
L. dz.: 29/2014 r /A 26-600 Radom,
ul. Staszica 6/8/58

Dotyczy: Warunkéw technicznych dla planowanego zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,, Budowa
zbiornika wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w Suchej, gm.
Biatobrzegi”.

Niniejszym okreslamy warunki techniczne na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na wykonanie
planowanego zadania inwestycyjnego pod nazwg jak wyze;.

Projektowany zbiornik wody pitnej, objety ww. zakresem rzeczowym, oprécz wymagan ujetych
w_obowigzujgcych normach PN. EN oraz w odrebnych przepisach branzowych, musi spetnia¢ miedzy
innym nastepujgce wymagania techniczne uzytkownika tj. ZWiK w Biatobrzegach:

1. Pojemno$¢ zbiornika wody pitnej dobra¢ w oparciu o obliczenia rozbioréw wody zawarte w opracowaniu
pod nazwg: ,Skrocona analiza przyczyn braku wody w miejscowosciach: Sucha Szlachecka, Kamien,
Brzeska Wola, Leopoldéw, Wojciechdwka, oraz propozycja jego rozwigzania - gm. Biatobrzegi, woj.
Mazowieckie”. Opracowanie to jest w posiadaniu Zamawiajgcego i bedzie udostepnione Wykonawcy na
jego wniosek.

2. Przy opracowaniu przedmiotowego zakresy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce elementy:

- W mozliwie jak najwiekszym stopniu wykorzysta¢ istniejace urzadzenia przepompowni oraz
zewnetrzne przewody wodociggowe,

— Uruchamianie i sterowanie pomp ma by¢ realizowane w trybie nadgznym, kroczacym
z zastosowaniem przetwornicy czestotliwosci,

— Na rurociggu doprowadzajgcym wode do zbiornika nalezy przewidzie¢ przepustnice z ptynng
regulacjg otwarcia, sterowang automatycznie, w zaleznosci od stopnia napetnienia / opréznienia
zbiornika oraz od czasu rzeczywistego,

— Przewidzie¢ elektroniczng ochrone wiazu do zbiornika wody poprzez sygnalizacje jego otwarcia przez
osoby nieupowaznione.

3. Zbiornik, rury, armatura oraz wszystkie zastosowane w projekcie budowlanym urzadzenia, winny
posiada¢ atesty i dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz
dopuszczenie wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
(COBRTI-INSTAL), zezwalajacy na stosowanie ich do przesytania wody pitne;j.

4, Projekt budowlany dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego z warunkami technicznymi, opinig
Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu przediozy¢é do
uzgodnienia w ZWiK w Biatobrzegach, ul. Rzemiesinicza 30.




Zatacznik nr 4

STAROSTA BIALOBRZESKI Biatobrzegi, dn.2014-11-03
ul. Zeromskiego 84

26-800 Biatobrzegi

tel.: (0-48) 613-31-86

Znak sprawy: GPVI1.6630.247.2014

PROTOKOL
z narady koordynacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biatobrzegach
przy ulicy Zeromskiego 84, 26-800 Biatobrzegi

Obiekt: gmina BIALOBRZEGI
obreb SUCHA, dz.2545/6, zbiornik buforowy wody pitnej z zagospodarowaniem
terenu i instalacjami

Przedmiot narady: zbiornik buforowy wody pitnej z instalacjami dla przepompowni

Inwestor: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Biatobrzegach
26-800 BIALOBRZEGI
ul. Rzemiesinicza 30

Whnioskodawca uzgodnienia: ZPU AKWA-CYRWUS

26-600 RADOM
ul. Staszica 6/8/58
Przewodniczacy narady: Geodeta Powiatowy Grzegorz Stepniewski

Narada koordynacyjna opiniuje pozytywnie propozycje usytuowania projektowanych sieci
zamieszczonych na zatgczonych do wniosku nr GPVI.6630.247.2014 dokumentach, z nastgpujgcymi
warunkami:
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UCZESTNICY NARADY

Podmiot Nazwisko i imie  Stanowisko
Podpis

1. Gmina BIALOBRZEGI e e e e
2. Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., <
Oddziat w Warszawie, Zaktad w Radomiu
3. Operator Gazociggéw Przesytowych,
GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0.
Jednostka Terenowa W MoGIi€INICY ..o
4. Orange Polska Obszar Telekomunikacji
Radom POINOC e e
5. Wojew. Urzad Ochrony Zabytkow
w Warszawie, Delegatura w Radomiu
6. WZMiUW w Warszawie — Oddziat
Radom, Inspektorat w Biatobrzegach
7. ZEORK S. A. — Rejonowy Zakitad..
Energetyczny w Radomiu
8 ZEORK S. A. — Rejonowy Zaktad
Energetyczny w Kozienicach

10. Powiat Biatobrzeski PP
11 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego................ooiiiiiiiii
12 Powiatowy Zarzad Drég w Biatobrzegach ........................ e e e e

13. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i o M0 T Mo e
Autostrad Oddziat w Warszawie @ﬂ&&‘\... L G‘OS}C‘/‘ ............ gwm OO

14. ZPU AKWA-CYRWUS
26-800 BIALOBRZEGI
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Zatacznik nr 5

Biatobrzegi, dnia 01 wrzesnia 2014 r.

GPGGIi0S.6727.191.2014

WYPIS | WYRYS
Z miejscowegdo planu zagospodarowania przestrzennego czesci gminy Biatobrzegi

UCHWALA NRXV/82/2004 RADY MIASTA | GMINY BIALOBRZEGI z dnia 2 marca
2004r. ogtoszona w Dzienniku Urzedowym Wojewo6dztwa Mazowieckiego Nr 68, poz.
1726 ze zm. Dz. Urz. z 2006r. Nr 61, poz. 1939)

Sporzadzony na podstawie art. 30 ust.1 z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

Dla dziatki o nr ewidencyjnym: 2545/6 potozonej w obrebie Sucha, gm. Biatobrzegi.

Wiw dziatka znajduje sie na terenie oznaczonym na rysunku planu miejscowego w skali
1:10 000 nastepujacymi symbolami: RP-RL-RZ i RL.

Wypis z tekstu planu:

Rozdziat |

Ustalenia ogdlne regulacyjne

§1.

1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci gminy
Biatobrzegi zwany dalej "planem".

2. Teren obejmuje obszar sotectw:
1) Brzeska Wola,
2) Brzezce,
3) Jasionna,
4) Mikéwka,
5) Stawiszyn,
6) Sucha - w czesci,
7) Szczyty,
8) Okraglik,
9) Budy Brankowskie,
oraz tereny laséw: ALP.
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§2.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) zachowanie ciggtosci ustalen planu uprzednio obowigzujacego,

2) wyznaczenie nowych terenéw pod zabudowe zgodnie z kierunkami rozwoju
zawartymi w Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
gminy Biatobrzegi, uchwalonym uchwata nr XIlI/54/99 Rady Miasta i Gminy w
Biatobrzegach dnia 8 czerwca 1999r.,

3) umozliwienie rozwoju ustug, dziatalnosci gospodarczych, mieszkalnictwa dla potrzeb
lokalnych i ponadlokalnych, z zachowaniem wymogéw tadu przestrzennego, w
dostosowaniu do lokalnych uwarunkowan, a w szczegélnoéci umozliwienie
racjonalnego wykorzystania terenéw,

4) ochrona intereséw publicznych lokalnych i ponadlokalnych w zakresie komunikaciji,
inzynierii i ekologii.

§3.

Przedmiotem planu jest podziat obszaru planu na strefy funkcjonalne, a w nich
ustalenie przeznaczenia wyodrebnionych terenéw oraz zasady ich zagospodarowania.
Sa to:

1) strefa zabudowy osadnictwa wiejskiego, w tym:

a) tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, oznaczone symbolem MR-MN,

b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN,

c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej, oznaczone
symbolem MNL,

d) tereny zabudowy ustug na wydzielonych dziatkach, oznaczone symbolami:

UP - ustug publicznych,
U - ustug komercyjnych,

e) tereny zabudowy produkcyjno-przemystowej i dziatalnoSci gospodarczych
zlokalizowane poza terenami zabudowy mieszkaniowej, oznaczone symbolem
PU,

f) tereny turystyczno wypoczynkowe oznaczone symbolem UT

2) strefa terenéw otwartych, w tym:

a) tereny zwartych kompleksoéw lesnych, oznaczone symbolem RL,

b) tereny takowo-lesne, zrodliskowe, laséw $rédpolnych i zadrzewien, korytarzy i
ciagéw ekologicznych rzek i ciekéw, wéd powierzchniowych itp., oznaczone
symbolem RZ,

c) tereny upraw polowych, ogrodniczych i sadowniczych, oznaczone symbolem
RP,

3) strefa terendw urzadzen infrastruktury technicznej, w tym:

a) tereny sktadowania odpadéw komunalnych i przemystowo-produkcyjnych,
oznaczone na rysunku planu symbolem IU,

b) tereny urzadzen odprowadzania $ciekéw, oznaczone na rysunku planu
symbolem I[K.
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§ 4.

1. Integralng czescig planu sa rysunki planu w skali 1:10.000, stanowigce zatgczniki
nr 1inr 2 do niniejszej uchwaty.
2. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunkach planu s3 obowigzujacymi
ustaleniami planu:

1) granice opracowania planu,

2) granice sotectw,

3) linie rozgraniczajace tereny o  roznym przeznaczeniu lub  sposobie
zagospodarowania, przy czym przesuniecie tych linii moze nastapi¢ w granicach
plus-minus 10,0m. Nie dotyczy to gtebokosci traktu zabudowy mieszkaniowej przy
drogach publicznych, ktéra wynosi¢ winna:

a) dla zabudowy zagrodowej maksymalnie 100m,
b) dla zabudowy jednorodzinnej, w enklawach zabudowy zagrodowej, maksymalnie
50m,

4) funkcje terenéw oznaczone symbolami literowymi i cyfrowymi,

5) przebieg drég publicznych o znaczeniu ponadlokalnym: krajowych i powiatowych,

6) zasady uzbrojenia obszaru gminy w elementy infrastruktury inzynierskiej.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 2 maja charakter
informacyjny i uzupetniajacy ustalenia zawarte w tekscie niniejszej uchwaty.

4. Przebieg linii rozgraniczajacych tereny stref funkcjonalnych moze by¢ zmieniony:
1) w wyniku sporzadzenia zmiany planu: z zastrzezeniem ust. 2 pkt 3),
2) w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w wyniku
konieczno$ci:

a) uwzglednienia wymogow technicznych projektowania i realizacji naziemnych i
podziemnych elementéw zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami szczegélnymi i odrebnymi,

b) okreslenia innych, niz podane w ustaleniach szczegbdtowych Rozdziatu I,
parametréw ulic w zakresie szeroko$ci w liniach rozgraniczenia, w uzgodnieniu z
odpowiednim zarzadcg drogi.

5. Wprowadzenie linii podziatow wewnatrz wydzielonych terenow w strefie
funkcjonalnej, ustalonej planem, moze nastapi¢ w decyzjach o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, na podstawie koncepcji zagospodarowania catosci lub
fragmentu terenu.

§ 5.

llekroé w dalszych przepisach uchwaty jest mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia i rysunki miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, o ktorym mowa w §1,

2) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu sporzadzony na mapie w
skali 1:10.000, stanowigce zataczniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwaty,

3) przepisach szczegélnych i odrgbnych - nalezy przez to rozumie¢ przepisy
obowigzujgcych ustaw i aktéw wykonawczych,
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4) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumieé¢ przeznaczenie, ktére
powinno przewazac¢ w strefie funkcjonalnej,

5) przeznaczeniu uzupetniajgcym i dopuszczalnym - nalezy przez to rozumiec
przeznaczenia inne niz podstawowe, ktére uzupetniajg Ilub wzbogacajg
przeznaczenie podstawowe i moga byé realizowane z zachowaniem warunkéw
podanych w ustaleniach szczegb6towych,

6) strefie funkcjonalnej - nalezy przez to rozumie¢ wszystkie tereny w granicach
opracowania planu o tym samym przeznaczeniu podstawowym,

7) terenie - nalezy przez to rozumie¢ obszar stanowigcy cze$¢ strefy funkcjonalnej,
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi,

8) przestrzeniach publicznych - nalezy przez to rozumie¢ ogdlnodostepne ciggi
piesze, ciagi pieszo-jezdnie i place,

9) prognozie oddzialywania planu na Srodowisko - nalezy przez to rozumiec
opracowanie z zakresu ochrony $rodowiska, dotagczone do planu, niepodlegajace
uchwaleniu,

10) wymianie budynku - nalezy przez to rozumie¢ catkowitg jego rozbiérke i realizacje
nowego obiektu na warunkach okreslonych ustaleniami planu,

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ linie¢ zabudowy z
zakazem przekroczenia jej obiektami kubaturowymi o funkcji podstawowej,
towarzyszacej i dopuszczalnej,

12) ustugach komercyjnych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi gtébwne handlowe,
ktorych funkcjg jest zaspakajanie popytu ludnosci na wszelkiego rodzaju towary i
ustugi. Wyroznikiem ustug komercyjnych (w stosunku do ustug publicznych) jest ich
czysto rynkowy charakter, z ograniczong ingerencja wtadz centralnych i lokalnych,

13) obiektach ustugowych i ustugowo-produkcyjnych - nalezy przez to rozumiec
wszelkie obiekty administracji, kultury, gastronomii, handlu, rekreacji itp. oraz
obiekty, w ktérych prowadzi¢ mozna nieucigzliwg dziatalno§¢ gospodarczg o
charakterze ustugowo-rzemieslniczym, nie wywotujaca zjawisk fizycznych Iub
stanéw utrudniajacych zycie, nieucigzliwg dla $rodowiska, a przede wszystkim nie
powodujaca przekroczenia dopuszczalnych norm,

14) obiektach towarzyszacych - nalezy przez to rozumie¢ obiekty ustugowe z zakresu
kultury, o$wiaty, administracji, handlu wraz z niezbednymi obiektami i urzgdzeniami,
petnigce role zaspokajania potrzeb lokalnych i ponadlokalnych (miasto i region),
uzupetniajgce podstawowg funkcje terenu.

Rozdziat Il

Ustalenia og6lne

§ 6.

Na obszarze planu obowigzujg nastepujace wymogi w zakresie ochrony dobr
kultury, krajobrazu i Srodowiska przyrodniczego:
1) ochronie szczegdlnej podlegajg nastepujace obiekty objete ochrong Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow:
a) Park dworski w miejscowosci BrzeZce - symbol Z1,
b) Cmentarz rzymsko-katolicki w Jasionnej - symbol Z2,




c) Kosciét Parafialny p.w. Z.N.P.Marii wraz z dzwonnicg w Jasionnej - symbol Z3,

d) Park wraz z patacem w Stawiszynie - symbol Z4,

e) Zesp6t patacowo-parkowy w Suchej z patacami "starym" i "nowym", rzadcowka,
dawna stajnia, czworakiem oraz parkiem i okalajacym go murem - symbol Z5,

f) Zespot dworsko-parkowy w Szczytach - symbol Z6,

g) Spichlerz w Suchej - symbol 27,

2) wszelkie dziatania inwestycyjne, adaptacyjne w obiektach, o ktérych mowa w pkt 1)
oraz na terenie obiektéw zabytkowych i bezposrednio w sasiedztwie, muszg byc
uzgadniane z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,

3) opieka konserwatorskg nalezy obja¢é wartosciowe obiekty architektoniczno-
urbanistyczne, a w szczegdlnosci: obiekt dawnej gorzelni w Suchej - symbol Z8,

4) do obiektow, o ktérych mowa w pkt 3, maja zastosowanie ustalenia pkt 2 w zakresie
opiniowania z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw,

5) stanowiska archeologiczne wystepujace na terenie rozpoznanym podlegajq
ochronie,

6) z uwagi na brak petnego rozeznania archeologicznego wskazuje si¢ na rysunku
planu (zatacznik nr 1) jedynie rozpoznane stanowiska, w rejonie ktorych kazda
dziatalno$é inwestycyjna odbywac¢ sie winna w uzgodnieniu z Archeologiem
Wojewodzkim,

7) na terenach nierozpoznanych archeologicznie odkryte znaleziska w czasie robot
ziemnych winny byé zabezpieczone i zgtoszone do Archeologa Wojewddzkiego,
ktéry zabezpieczy nadzér nad dalszymi pracami,

8) caly obszar objety opracowaniem planu jest objety ochrong prawna jako obszar
Krajobrazu Chronionego "Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki", zgodnie z
rozporzadzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 39 z 19.04.2002r. (Dz.Urz. Woj.
Mazowieckiego Nr 109, poz. 2368 z 2002r.),

9) na Obszarze Krajobrazu Chronionego obowiazuja zakazy zawarte w rozporzadzeniu
o ktérym mowa w pkt 8 oraz wymogi w zakresie ochrony waloréw krajobrazowych,
terenéw zielni, drzew i krzewéw okreslone w aktualnie obowigzujacych przepisach
szczegolnych i odrebnych,

10) istniejace, legalnie dziatajace, udokumentowane wyrobiska poboru kopalin - do
utrzymania a po wyeksploatowaniu do rekultywacii,

11) wszystkie nielegalne, nieudokumentowane wyrobiska - do likwidacji a odzyskane
tereny do rekultywaciji,

12) lokalizacja terenéw skiadowania odpadoéw na terenie udokumentowanego ztoza
kopalin jest mozliwa po jego wyeksploatowaniu i zrekultywowaniu z zachowaniem

wymogéw  obowigzujacych  przepiséw szczegélnych i odrebnych oraz
uwarunkowana ustaleniami okreslonymi w § 13 ust. 4 pkt 4).
§7.

Na obszarze planu obowigzujg nastepujace wymogi w zakresie ochrony srodowiska

naturalnego:

1) dopuszcza sie wszelka nieucigzliwg dziatalno$¢ gospodarcza o charakterze
ustugowo-rzemieslniczym, o  takich rozwigzaniach  technicznych i
technologicznych, ktére gwarantuja eliminowanie  ponadnormatywnego
oddziatywania
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(emisja zanieczyszczen powietrza, hatasu) na srodowisko poza teren, do ktérego
jednostka ma tytut prawny,

2) emisje z instalacji, powodujace negatywne oddziatywanie na $rodowisko,
wymagajg uzyskania pozwolen lub zgtoszenia organom ochrony $rodowiska, w
trybie przepiséw szczegolnych i odrebnych,

3) 8cieki technologiczne winny by¢ odprowadzane zgodnie 2z przepisami
szczegoOlnymi i odrebnymi,

4) ochrona akustyczna powinna by¢ realizowana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami szczegblinymi i odrebnymi,

5) nalezy chroni¢ istniejace, wartosciowe krzewy i drzewa, kwalifikujgce sie do
ochrony pomnikowej zgodnie z przepisami szczeg6lnymi i odrebnymi,

6) obowigzuje wprowadzanie zieleni urzadzonej, towarzyszacej obiektom i
przestrzeniom publicznym. Przy projektowaniu i realizacji obiektéw uzytecznosci
publicznej nalezy uwzglednic:

a) wykonanie inwentaryzacji istniejacych drzew i krzewdéw wraz z ich ocena,

b) sporzadzenie projektu zieleni towarzyszacej obiektom, z uwzglednieniem
drzew, krzewéw i zieleni niskiej,

C) zagospodarowanie zielenig urzadzong minimum 20% terenu,

d) powigzanie terenéw zielonych na obszarze planu w system zieleni,
zapewniajacy jej ciggtosc,

e) zapewnienie zieleni wzdtuz ulic w postaci szpalerow drzew, krzewdw i
zieleni niskiej,

7) odpady komunalne z terenéw zabudowy winny by¢ czasowo gromadzone w
indywidualnych pojemnikach i kontenerach i wywozone na sktadowisko
komunalne; odpady powstajagce w wyniku prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j
podlegajg postepowaniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegdllnymi i
odrebnymi,

8) ochronie podlegajg tereny laséw zgodnie z obowigzujacymi przepisami
szczego6lnymi i odrebnymi,

9) wystepujace na terenach zainwestowania wiejskiego grunty le$ne nie moga byé
zabudowywane za wyjatkiem gruntéw lesnych, ktére wczesniej uzyskaty
odpowiednig zgode na zmiane przeznaczenia na cele nieleSne w trybie
obowigzujacych przepiséw szczegdinych i odrebnych,

10) planowanie i realizacja przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko - zgodnie z przepisami szczeg6towymi i odrebnymi.

§ 8.

Na obszarze planu obowigzujg nastepujagce wymogi w zakresie ochrony terenéw

przed powodzig;

1) ustala sie tereny bezposredniego zagrozenia powodzig, oznaczone na rysunku
planu graficznie jako tereny zalewowe,

2) na terenach bezposredniego zagrozenia powodzig zabrania sie wykonywania robét
oraz czynnosci, ktére moga utrudnia¢ ochrone przed powodzig, w szczegélnosci:




a) wykonywania urzadzen wodnych oraz wznoszenia innych obiektéw budowlanych,

b) sadzenia drzew lub krzewéw, z wyjatkiem plantacji wiklinowych na potrzeby
regulacji wod oraz roslinnosci stanowigcej element zabudowy biologicznej dolin
rzecznych lub stuzacej do wzmacniania brzegéw, obwatowan lub odsypisk,

c) zmiany uksztattowania terenu, sktadowania materiatéw oraz wykonywania innych
robét, z wyjatkiem robot zwigzanych z regulacjg lub utrzymaniem wod,

3) wiasciwy dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej moze w drodze decyzji
na obszarach, o ktérych mowa w pkt 1):

a) zwolni¢ od zakazéw okreslonych w pkt 2), lit. a, b, c,

b) wskazaé spos6b uprawy i zagospodarowania gruntéw oraz rodzaje upraw
wynikajace z wymogami ochrony przed powodzig,

c¢) nakazaé usuniecie drzew lub krzewow,

4) istniejace zainwestowanie potozone w obrebie terenéw, o ktérych mowa w pkt 1) -
do utrzymania, biezgcej modernizacji, z uwzglednieniem przepiséw szczegdlnych i
odrebnych w zakresie ochrony przed powodzig,

5) projektowane zagospodarowanie terenéw potozonych w obrebie terenéw, o ktérych
mowa W pkt 1), zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w rozdziatach Il i lll niniejszej
uchwaty, nastgpi¢ moze po zrealizowaniu petnego programu budowy watow
przeciwpowodziowych wzdiuz rzeki Pilicy lub po uzyskaniu odpowiedniej decyzji, o
ktérej mowa w pkt 3).

§ 9.

Ustala sie dla obszaru planu nastepujgce warunki w zakresie zagospodarowania i
uzytkowania przestrzeni:

1) w liniach rozgraniczenia ulic (drég) w strefie zainwestowania wiejskiego, o ktorych
mowa w § 15 i na terenach komunikacji publicznej dopuszcza sie lokalizacje
tymczasowych obiektéow: np. kioskéw kolportazowych, handlowych lub
gastronomicznych,

a) zintegrowanych z przystankami autobusowymi,

b) wolnostojacych;

Lokalizacja tych obiektéw nie moze utrudnia¢ ruchu kotowego i pieszego i powinna
by¢ uzgodniona z zarzadca ulicy (drogi);

2) ogrodzenia frontowe nalezy realizowa¢ w linii nie wykraczajacej poza linie
rozgraniczenia z ulicg (droga),

3) zagospodarowanie terenéw ogolnodostepnych, publicznych i ksztaftowanie
zabudowy budynkoéw i obiektéw uzytecznosci publicznej, powinno umozliwiac
bezkolizyjne korzystanie z nich przez osoby niepetnosprawne,

4) nowe wiaczenia do podstawowego uktadu ulic (drég) publicznych kazdorazowo
nalezy uzgodni¢ z wiasciwym zarzadca drogi,

5) nowe i istniejace obiekty uzytecznosci publicznej winny spetnia¢ wymogi ochrony
ludno$ci w zakresie obrony cywilnej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
szczegblnymi i odrebnymi,

6) zakazuje sie lokalizowania obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazowe;
wiekszej niz 1.000m?,
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7) obowigzuje zabezpieczenie 100% miejsc parkingowych dla potrzeb zabudowy
mieszkaniowej w obrebie terenéw lokalizacji tj. w obrebie dziatki budowlanej,

8) na terenach, oznaczonych w planie symbolem PU, nalezy zabezpieczy¢ 100%
miejsc parkingowych w obrebie tych terenéw, przy czym minimum 80% w granicach
dziatki, a 20% w obrebie przylegtego uktadu ulicznego,

9) miejsca postojowe dla ustug i obiektéow o innych funkcjach nalezy w 100%
zabezpieczy¢ w obrebie wiasnej dziatki,

10) dla wyznaczonych w planie terendbw mozna przyjmowac nastepujace wskazniki
programowe miejsc postojowych dla samochodéw osobowych:

- w zabudowie wielorodzinnej - 0,85m.p./1 mieszkanie,
- w zabudowie zagrodowej jednorodzinnej - 1,25-2m.p./1 domek,
- biuro - 17-20m.p./1.000m? powierzchni
uzytkowej,
- obiekt handlowy i ustugowy - 18-22 m.p./ 1.000m? powierzchni
uzytkowej,
- zakfad produkcyjny - 22-30m.p./100 zatrudnionych,
- szkota - 16-20m.p./100 zatrudnionych,
- internat - 12-16m.p./100 zatrudnionych,
- biblioteka - 14-16m.p./100 uzytkownikow
jednocze$nie,
- restauracja, kawiarnia - 20-24m.p./100 miejsc
konsumpcyjnych,
- kino, teatr - 20-24m.p./100 miejsc
widowiskowych,
- obiekt sportowy - 10-18m.p./100 uzytkownikéw
jednoczes$nie,
- szpital - 3-5m.p./10 t6zek,
- przychodnia zdrowia - 17-22m.p./1.000m? powierzchni
uzytkowej,
- klub, dom kultury - 16018m.p./100 uzytkownikéw
jednoczes$nie,
- hotel - 15-20m.p./100 mieszkancow
hotelowych,
- dom rencisty - 5-8m.p./100 mieszkancoéw,
- stacja paliw - 8-10m.p./1 obiekt,
- stacja obstugi samochodéw - 4-7Tm.p./1 stanowisko naprawcze,
- ogrodki dziatkowe - 20-22m.p./100 dziatek.

11) wprowadza sie obowigzek kazdorazowej konsultacji z Szefostwem Infrastruktury
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej dla obiektow:
a) rurociagi gazowe > DN-500; napowietrzne linie elektroenergetyczne > 110kV,
b) odwierty gornicze w strefie ochronnej i dla H 50m n.p.t.,
c) maszty i anteny TV i radiowe oraz stacje bazowe telefonii komorkowej,
d) elektrownie wiatrowe; przebieg autostrad,
e) wszelkie inne obiekty o wysokosci powyzej 50m n.p.t.
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§10.

Ustala sie dla obszaru planu nastepujace warunki w zakresie podziatu i scalania
istniejacych dziatek:

1) dziatki budowlane powstate w wyniku wtérnego podziatu, lub scalenia dziatek
istniejacych, musza mie¢ zapewniong obstuge komunikacyjng kotowg zgodng z
ustaleniami planu oraz z przepisami dotyczacymi gospodarki nieruchomosciami,

2) w przypadku braku bezposredniego dostepu do drogi publicznej, podziat wtérny lub
scalenie jest mozliwy po ustanowieniu stuzebnosci drogowej, zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki nieruchomos$ciami,

3) wydzielenie dzialek moze odbywa¢ sie w ramach istniejacych podziatow
whasnosciowych, badz w wyniku zniesienia wtasnosci (scalenia dziatek) w ramach
tej samej jednostki strukturalnej, o ile ustalenia szczegétowe planu dotyczace tej
jednostki strukturalnej nie stanowig inaczej,

4) jezeli przy dokonywaniu podziatéw terenu zaistnieje koniecznos¢ wydzielenia dziatek
gruntu pod komunikacje publiczng, nalezy przed podziatem sporzadzi¢ koncepcje
zagospodarowania tego terenu, okre$lajaca linie rozgraniczajace ukiady
komunikacyjne, oraz rodzaje zabudowy z uwzglednieniem ustalen niniejszego planu
i przepisow szczegblnych. Koncepcje winna opracowaé osoba posiadajaca
uprawnienia  urbanistyczne lub uprawnienia budowlane w  specjalnosci
architektonicznej przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.

Rozdziat Il
Ustalenia szczegoétowe
§11.

1. Ustala sie strefe terenow zainwestowania i zabudowy osadnictwa wiejskiego, w
ktorej sktad wchodza:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej, oznaczone na
rysunku planu symbolem MR-MN,

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem MN,

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej, oznaczone na
rysunku planu symbolem MNL,

4) tereny zabudowy ustug na wydzielonych dziatkach, oznaczone na rysunku planu
symbolami: UP - ustugi publiczne i U - ustugi komercyjne,

5) tereny zabudowy produkcyjno-przemystowej i dziatalnosci gospodarczych
zlokalizowane poza terenami zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku
planu symbolem PU,

6) tereny turystyczno-wypoczynkowe, oznaczone na rysunku planu symbolem UT.

2. Ustalenia szczeg6towe dla terenéw, o ktérych mowa w ust. 1, zawarte w ust. od 3
do 8 wraz z ustaleniami ogolnymi dla catego obszaru planu, zawartymi w
rozdziale Il i ustaleniami §§ 14 i 15 stanowig podstawe do wydawania decyzji o




22

§12.

1. Ustala sie strefe terendéw otwartych, w ktérej sktad wchodza;
1) tereny zwartych komplekséw lesnych, oznaczone symbolem RL,
2) tereny fakowo-lesne, zrodliskowe, laséw $rodpolnych i zadrzewien,
korytarzy i ciagéw ekologicznych rzek i ciekéw, wéd powierzchniowych itp.,
oznaczone symbolem RZ,
3) tereny upraw polowych, ogrodniczych i sadowniczych, oznaczone
symbolem RP.

2. Tereny, o ktérych mowa w ust. 1, oznaczone sg na rysunku planu jako:
1) jednorodne - symbolami RL, RZ lub RP,
2) mieszane - symbolami RP-RL, RP-RZ, RZ-RL itp.

3. Ustalenia szczegotowe dla terenéw, o ktérych mowa w ust. 1, zawarte w ust. od 4
do 8 wraz z ustaleniami ogdlnymi dla catego obszaru planu, zawartymi w
rozdziale 11 i ustaleniami w §§ 14 i 15, stanowig podstawe do wydawania decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

4. W strefie, o ktérej mowa w ust. 1, wyznacza sie tereny zwartych kompleksow
le$nych, oznaczone na rysunku planu symbolem RL.:

1) podstawowym rodzajem uzytkowania, w obrebie terenow RL, sg tereny
lasow, tworzace zwarte, duze kompleksy lesne, oraz mniejsze wérdd pdl, tak i
dolin rzecznych,
2) obowigzuje bezwzgledna ochrona terenéw lesnych stosownie do
obowigzujgcych przepiséw szczegélnych i odrebnych,
3) istniejace lasy i skupiska zadrzewien lesnych, $rodpolnych, nalezy
traktowaé jako lasy ochronne, przeciwerozyjne i staty element krajobrazowy,
4) tereny laséw moga by¢ wykorzystane dla turystyki penetracyjnej i
wypoczynku ruchowego zgodnie z zasadami udostepniania laséw
okreslonymi w obowigzujacych przepisach szczegdlnych i odrgbnych,
5) wyklucza sie wykorzystywanie terenéw lesnych dla funkcji osadniczych nie
zwigzanych z gospodarka lesna,
6) dopuszcza sie budowe nowych oraz przebudowe i modernizacje
istniejacych elementéw infrastruktury technicznej, w tym urzadzen i
elementéw sieciowych uzbrojenia, komunikacji publicznej, z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw szczegoélnych i odrebnych.

5.W strefie, o ktérej mowa w ust. 1, wyznacza sie tereny tgkowo-lesne, laséw
srodpolnych i zadrzewien, zrédliskowe, korytarze i ciagi ekologiczne rzek i ciekow, wod
powierzchniowych itp., oznaczone na rysunku planu symbolem RZ:

1) podstawowym rodzajem uzytkéw, w obrebie terenéw RZ, sg uzytki zielone, takowo-
lene, tereny zrodliskowe, korytarze i ciagi ekologiczne rzek i ciekow, tereny wod
powierzchniowych, tereny przewidziane do zalesien itp.,

2) Scistej ochronie podlegaja; przyrodnicza struktura zieleni wysokiej, $redniej i niskiej
dolin rzek i ciekéw wodnych, w tym wszystkich terenéw stanowigcych
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lub mogacych stanowi¢ system korytarzy i ciagéw ekologicznych, ostoi dla zwierzat i
roslin,

3) nalezy stosowaé wytacznie biologiczng obudowe rzek i ciekéw, a w przypadku ich
regulacji, unikania prostowania i skracania koryta. Zabezpieczenie koryt rzek i
ciekéw przed erozjg powinno sie odbywa¢ przez "zabudoweg" roslinnoscig
najnizszych terenow,

4) w ciagach dolin rzek i ciekow wodnych dopuszcza sie tworzenie matych "oczek
wodnych" i duzych zbiornikéw otwartych dla celéw retencyjnych i hodowlanych np.
stawy rybne. Istniejace zbiorniki retencyjne i hodowlane do utrzymania i biezacej
modernizacji,

5) tereny RZ moga byé wykorzystane dla turystyki penetracyjnej i wypoczynku
ruchowego przy zachowaniu nastepujacych zasad:

a) ruch turystyczny pieszy moze sie odbywaé po wyznaczonych lub istniejacych
$ciezkach,

b) ruch turystyczny rowerowy moze sie odbywa¢ po wyznaczonych szlakach,

c) dopuszcza sie urzadzenie punktow widokowych, miejsc odpoczynku i
biwakowania,

6) obowigzuje na terenach RZ zakaz nowej zabudowy osadniczej nie zwigzanej z
gospodarka rolna. Dopuszcza sie lokalizacje nowego siedliska zagrodowego dla
gospodarstwa rolnego o wielkosci min. 3 ha. Zabudowe siedliska nalezy lokalizowac
poza terenami zalewowymi, na gruntach nieorganicznych pochodzenia mineralnego,

7) istniejaca rozproszona zabudowa zagrodowa - do utrzymania,

8) dopuszcza sie w istniejacych siedliskach zabudowy zagrodowej:

a) wymiane i modernizacje zabudowy,

b) przebudowe istniejacych obiektow dla potrzeb agroturystyki,

c) budowe elementéw infrastruktury technicznej z dopuszczeniem lokalnych
rozwigzan w zakresie zaopatrzenia w wode, odprowadzania i oczyszczania
$ciekow,

9) istniejace trasy komunikacji publicznej - do utrzymania, przebudowy i modernizacji
oraz poszerzenia do normatywnych parametréw oraz tereny parkingéw dla celow
turystycznych,

10) dopuszcza sie budowe nowych oraz przebudowe i modernizacje istniejgcych
elementow infrastruktury technicznej, w tym urzadzen i elementéw sieciowych
uzbrojenia, komunikacji publicznej, z zachowaniem obowigzujacych przepiséw
szczegolnych i odrebnych.

6. W strefie, o ktérej mowa w ust. 1, wyznacza sie tereny upraw polowych,
ogrodniczych i sadowniczych, oznaczone na rysunku planu symbolem RP:

1) podstawowym rodzajem uzytkowania w obrebie terenéw RP sg tereny rolne: upraw
polowych, ogrodniczych i sadowniczych,

2) ochronie podlegaja rolnicze przestrzenie produkcyjne oraz przyrodnicze, kulturowe i
krajobrazowe warto$ci terenow,

3) tereny rolne klas bonitacyjnych IV i wyzszej oraz pochodzenia organicznego
podlegaja szczegolnej ochronie w zakresie zmian ich przeznaczenia na cele
nierolnicze, zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczeg6lnymi i odrebnymi,

4) istniejgca rozproszona zabudowa zagrodowa podlega¢ moze:

a) przebudowie, rozbudowie oraz wymianie,

&
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b) uzupetnieniu o niezbedne elementy infrastruktury technicznej z dopuszczeniem
lokalnych rozwiazarn w zakresie odprowadzania i oczyszczania $ciekow i
zaopatrzenia w wode,

5) uzupetniajaca formg uzytkowania terenéw rolnych moga by¢:

a) nowe budynki gospodarcze o max. pow. uzytkowej 30m? dla wiascicieli
zamieszkatych daleko od areatu po uzyskaniu opinii Rady Gminy,

b) nowe budynki mieszkalne i siedliska dla rolnikéw, w przypadku posiadania w
miejscu lokalizacji areatu, uznanego przez Rade Gminy za wystarczajacy do
funkcjonowania gospodarstwa, lub w przypadku realizacji gospodarstwa
specjalistycznego o charakterze ucigzliwym w stosunku do zwartej zabudowy
osadnictwa wiejskiego,

c) budynki mieszkalne i siedliska dla rolnikow, jezeli stanowig one uzupetnienie
istniejacej rozproszonej zabudowy zagrodowe;j i nie wymagajg budowy nowych
drég dojazdowych,

d) budynki mieszkalne i gospodarcze, jezeli stanowig uzupetnienie istniejgcej
zagrody,

6) na terenach rolnych dopuszcza sie przeznaczenie gruntoéw rolnych na cele le$ne,

7) istniejace trasy komunikaciji publicznej - do utrzymania, przebudowy, modernizacji,
poszerzenia do normatywnych parametréw oraz o tereny parkingéw dla celéw
turystycznych,

8) dopuszcza sie budowe nowych oraz przebudowe i modernizacje istniejacych
elementéw infrastruktury technicznej, w tym urzadzen i elementéw sieciowych
uzbrojenia, komunikacji publicznej, z zachowaniem obowigzujacych przepiséw
szczegolnych i odrebnych.

7. Na terenach otwartych, o ktérych mowa w ust. 5i 6 dopuszcza sie realizacje:

1) obiektow stuzacych intensywnej gospodarce rolnej jak: przechowalnie, szklarnie,
deszczownie, obiekty przetworstwa oraz obiekty przemystowe, o ile ich lokalizacja
jest niemozliwa na terenach strefy zabudowy okreslonej w § 11 i uzyska pozytywng
opinic Rady Gminy oraz pozytywne uzgodnienia wymagane przepisami
szczegolnymi i odrebnymi,

2) nowych obiektéw uzbrojenia terenéw: drogi, linie energetyczne, telekomunikacyjne,
gazociagi, sieci wod.-kan. wraz z obiektami i urzadzeniami towarzyszacymi,

3) urzadzen melioracyjnych i regulujgcych stosunki wodne,

4) obiektow niekubaturowych, obstugi turystyki i wypoczynku,

5) obiektow sakralnych, cmentarzy, kapliczek (dopuszcza sie takze lokalizacje kaplic,
jezeli uwarunkowane jest to wzgledami widokowymi i funkcjonalnymi),

6) urzadzen i obiektéw obstugi tras komunikacyjnych np. stacje obstugi, motele,
zajazdy itp., pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii wtasciwego zarzadcy drogi
w zakresie dostepnosci komunikacyjne;j,

7) obiektéw obstugi turystyki, obiektéw sportowych o otwartym charakterze pod
warunkiem zachowania i wykorzystania waloréw krajobrazu naturalnego.

8. Wymienione w ust. 7 pkt 1) do 7) obiekty zaliczone do inwestycji nierolniczych
moga by¢ realizowane na warunkach okreslonych jak dla zabudowy nierolniczej w
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§ 11 ust. 3 pkt 10), 11) i 12) oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
szczegoblnymi i odrebnymi.

§13.

1. Ustala sie tereny strefy urzgdzen infrastruktury technicznej, w ktorej sktad
wchodza;
1) tereny sktadowania odpadéw komunalnych i przemystowo-produkcyjnych,
oznaczone na rysunku planu symbolem IU1 - projektowane i IlU2 - do likwidacji,
2) tereny urzadzen odprowadzania i oczyszczania $ciekéw, oznaczone na
rysunku planu symbolem IK.

2. Podstawowym przeznaczeniem terenéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), sa:
1) wysypiska komunalne i przemystowe,
2) kompostownie,
3) urzgdzenia utylizacji odpadow itp.

3. Podstawowym przeznaczeniem terenéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2), sa:
1) oczyszczalnie $ciekdw,
2) przepompownie $ciekéw.

4. Ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania terenéw urzadzen, o ktérych

mowa w ust. 1, pkt 1), 2):

1) istniejgce urzadzenia infrastruktury technicznej przewiduje sie do adaptacji,
rozbudowy, modernizacji, wymiany w zaleznos$ci od potrzeb,
2) dopuszcza sie likwidacje istniejgcych urzadzen infrastruktury i wigczenie
zwolnionych terenow do terenu strefy przylegtej,
3) wszelkie nowe dziatania inwestycyjne oraz okre$lone w pkt 1) i 2) moga
nastapi¢ za zgodg i na warunkach dystrybutora i eksploatatora sieci i urzadzen
infrastruktury oraz z zachowaniem przepiséw szczegdélnych i odrebnych,
4) wybor lokalizacji sktadowiska odpadéw wymaga uprzedniego rozpoznania
warunkéw terenowych i gruntowo-wodnych pod katem wypetnienia wymagan
okreslonych w przepisach szczegélnych i odrebnych. Wobec braku takiego
rozpoznania na etapie sporzadzania m.p.z.p. w stosunku do wskazanej na
rysunku planu lokalizacji nowego sktadowiska odpadéw (symbol 1U1) nie nalezy
tej lokalizacji traktowac jako obowigzujgcej i ostateczne;.

§ 14.

Ustala sie nastepujgce zasady uzbrojenia w infrastrukture techniczng obszaru
objetego planem:

1) budowa i przebudowa funkcjonujacych urzgdzen infrastruktury technicznej,
wynikajace z realizacji niniejszego planu, nie mogg utrudnia¢ funkcjonowania i
czynno$ci eksploatacyjnych urzadzen naziemnych i podziemnych funkcjonujacej
infrastruktury technicznej,

2) rozbudowa i przebudowa urzadzen infrastruktury technicznej, wynikajace z realizacji
niniejszego planu, powinny by¢é prowadzone za zgoda i wedtug warunkow
technicznych jednostek zasilajgcych i eksploatujgcych omawiane urzgdzenia w
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porozumieniu z zarzadca tras komunikacyjnych (terenéw), w rozgraniczeniu ktérych
urzadzenia te majq by¢ lokalizowane,

3) nie dopuszcza sie fundamentowania wszelkich obiektéow i budowli na
funkcjonujacych urzadzeniach podziemnych,

4) wszelkie, nowoprojektowane przewody uzbrojenia technicznego, zwiaszcza o

charakterze  ogoélnolokalnym lub tranzytowym, lokalizowaé na terenie
ogdlnodostepnym, gtéwnie w granicach ciggéw komunikacyjnych;
Dopuszcza sie, w przypadkach szczegolnych, lokalizacje przewodoéw i urzadzen w/iw
uzbrojenia poza liniami rozgraniczajacymi (za zgoda wiascicieli terenéw), pod
warunkiem zapewnienia  dostepnosci  celem prowadzenia  czynnoSci
eksploatacyjnych. Ostateczny przebieg tras projektowych przewoddw nalezy ustali¢
na etapie ich realizacji;

5) przy lokalizacji wszelkiego rodzaju obiektéw nalezy zachowaé aktualnie
obowigzujace odlegtosci bezpieczne od sieci elektroenergetycznych i gazociagéw,

6) zaopatrzenie w wode do celdéw bytowo-gospodarczych z:

- komunalnego systemu zaopatrzenia w wode (majacego duzg rezerwe)
poprzez rozbudowe | przebudowe sieci wodociggowej wg warunkéw
technicznych, okres$lonych przez dystrybutora wody i eksploatatora sieci
wodociggowej,

- indywidualnych uje¢ wody,

7) odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych do:

- zbiorowych, komunalnych systeméw kanalizacji sanitarnej poprzez ciggte ich
dostosowanie (rozbudowe) do aktualnych potrzeb funkcjonujgcego i
projektowanego zagospodarowania. Dopuszcza sie odprowadzanie $ciekéw
do szczelnych, bezodptywowych zbiornikéw wybieralnych,

- do przydomowych systemdéw oczyszczania Sciekdw, po uzyskaniu zgody
lokalnych stuzb sanitarnych i stuzb gospodarki wodnej. Nie dopuszcza sie
zrzutu nieoczyszczonych $ciekdéw sanitarnych do systemu odprowadzania wod
opadowych i do ziemi,

8) odprowadzenie wod opadowych - do istniejacych systemow kanalizacji deszczowej
przy prowadzeniu ich rozbudowy i do funkcjonujacych systeméw melioracyjnych (w
miare wzrostu zainwestowania terenu). Zrzut woéd opadowych do wéd
powierzchniowych i do ziemi prowadzi¢ wg aktualnie obowigzujgcych warunkéw,
jakie powinny by¢ spetnione przy wprowadzaniu sciekow do wéd i do ziemi oraz po
uzyskaniu zgody lokalnych stuzb ochrony $rodowiska i stuzb gospodarki wodne;.

Nie dopuszcza sie:

- zrzutu wéd opadowych do systemu odprowadzenia Sciekéw sanitarnych i na
wszelkiego rodzaju powierzchnie komunikacyjne,

- zanieczyszczania wod opadowych zwigzkami mineralnymi, organicznymi i
ropopochodnymi,

9) zaopatrzenie w gaz ziemny, przewodowy - wg zapotrzebowania istniejgcej i
planowanej zabudowy, z funkcjonujgcego systemu gazowniczego poprzez jego
modernizacje i rozbudowe zgodnie z warunkami technicznymi okreslanych przez
dystrybutora gazu i eksploatatora funkcjonujacej sieci. Dopuszcza sie instalacje
nowych stacji redukcyjnych gazu,

10) zaopatrzenie z energie cieplng - wg zapotrzebowania istniejacej i planowanej
zabudowy z indywidualnych i zbiorowych Zrédet ciepta (takze z systeméw
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cieptowniczych) z zachowaniem wszelkich wymogdéw ochrony $srodowiska,

11) zaopatrzenie w energie elektryczng - wg potrzeb istniejgcego i planowanego

zagospodarowania terenu z lokalnego systemu elektroenergetycznego po jego
przebudowie i rozbudowie wg warunkéw technicznych okre$lanych przez
dystrybutora energii i eksploatatora funkcjonujacych sieci;
Dopuszcza sie likwidacje istniejacych i budowe nowych stacji transformatorowych
oraz realizacje stacji transformatorowych wbudowanych w obiekty kubaturowe.
Lokalizacja stacji transformatorowych poza liniami rozgraniczenia ulic i ciggéw
komunikacyjnych;

12) gromadzenie wszelkiego rodzaju odpadéw na obszarach zainwestowanych do
szczelnych, systematycznie opréznianych lub wymienianych pojemnikow w petni
zabezpieczajacych odpadéw przed sptukiwaniem wodami opadowymi.

§ 15.

1. Na obszarze planu ustala sie nastepujacy uktad drég publicznych:
1) istniejaca droga krajowa nr 48 KG - gtowna: Przestawice Duze - Potworéw -
Wys$mierzyce - Biatobrzegi - Gtlowaczéw,
2) istniejgce drogi powiatowe KZ - zbiorcze:
- nr 34 204 Biatobrzegi - Radzanow,
- nr 34 206 Smardzew - Siekluki,
- nr 34 209 Biatobrzegi - Sucha - Brawica,
- nr 34 210 Kamienh - Sucha,
- nr 34 211 Stawiszyn - Chrusciechow,
- nr34 212 Turno - Brzezce,
- nr 34 213 Szczyty - Brzezce,
- nr 34 214 Biatobrzegi - Bobrek,
- nr 34 215 Stromiec - Siekluki,
3) istniejace drogi gminne KL - lokalne:
- nr 34 03001 Budy Brankowskie - granica gminy (Pokrzywna),
- nr 34 03002 Kolonia Brzezce - granica gminy (Stara Wies$),
- nr 34 03003 Jasionna - Sucha,
- nr 34 03004 Kamien - Mikéwka - Okraglik - Pohulanka,
- nr 34 03005 Sucha Szlachecka - granica gminy (Jakubow),
- nr 34 03006 od drogi nr 7 do Suchej Szlacheckiej,
- nr 34 03007 przez wie$ Sucha Szlachecka,
- nr 34 03008 Jasionna - granica gminy (Bteszno),
- nr 34 03009 Jasionna - granica gminy (Witaszyn),
- nr 34 03010 Sucha Szlachecka - Suski Miynek - Stawiszyn,
- nr34 03011 Leopoldéw - Brzeska Wola,
- nr 34 03012 Szczyty - Leopoldéw,
- nr 34 03013 Brzezce - Folwark - Szczyty,
- nr 34 03014 droga przez wie$ Sucha Szlachecka,
- nr 34 03015 Jasionna - Stawiszyn,
- nr 34 03016 Kamien - granica gminy (Bobrek),
4) istniejgce drogi gminne KD - dojazdowe.
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2. Istniejgce drogi, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4), przeznacza sie do
adaptacji, modernizacji, przebudowy itp.

3. Dla istniejgcych drég wymienionych w ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4), oraz nowych
projektowanych, ustala sie nastepujace docelowe parametry:
1) dla drogi krajowej KG na terenie zabudowanym i poza terenem zabudowy:
a) szerokos$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczenia minimum 25,0m,
b) szerokos¢ jezdni 2 x 3,5m,
2) dla drogi powiatowej KZ na terenie zabudowanym i poza terenem zabudowy:
a) szerokos$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczenia - minimum 20,0m,
b) szerokos¢ jezdni - minimum 2 x 3,0m,
c) szerokos¢ chodnika przylegtego do drogi - 2,0m,
3) dla drogi gminnej KL.:
a) na terenie zabudowanym:
— szeroko$¢ w liniach rozgraniczenia - min. 12,0m,
— szeroko$¢ jezdni - 2 x 3,0m,
b) poza terenem zabudowy:
— szerokos$¢ w liniach rozgraniczenia min. 15,0m,
— szerokosc jezdni - 2 x 3,0m.

4 Dopuszcza sie zmiane przyjetych docelowych parametrow drog, o ktérych mowa w
ust. 3 po spetnieniu wymogoéw okreslonych w przepisach szczegdlnych i odrebnych i
uzyskaniu akceptacji wtasciwego zarzadcy drogi.

5. Obiekty budowlane potozone przy istniejacych i projektowanych drogach,
wymienionych w ust. 1) winny by¢ sytuowane w odlegtoéci od zewnetrznej krawedzi
jezdni co najmniej:
1) na terenie zabudowanym:
a) od drogi krajowej - 10,0m,
b) od drogi powiatowej - 8,0m,
¢) od drogi gminnej - 6,0m,
2) poza terenem zabudowy:
a) od drogi krajowej - 25,0m,
b) od drogi powiatowej - 20,0m,
c) od drogi gminnej - 15,0m.

6. Na terenach zwartej zabudowy osadniczej linie zabudowy moga by¢ dostosowane do
istniejacej linii zabudowy trwatej.

7. Odlegtosci zabudowy od drég, o ktérych mowa w pkt 6), 7) moga by¢ zmienione w

uzasadnionych przypadkach przez wiasciwy zarzad drogi.

8. Pozostate drogi gminne dojazdowe KD, publiczne i niepubliczne, istniejgce i

projektowane, winny spetniaé wymogi okreSlone w przepisach szczegélnych i

odrebnych.

9. Na terenach w obrebie linii rozgraniczajgcych drég dopuszcza sie realizacje sieci

uzbrojenia terenu pod warunkiem zachowania przepiséw szczegoélnych i odrebnych

dotyczgcych drég publicznych i uzyskania zgody zarzadcy drogi.
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ROZDZIAL IV

Przepisy koricowe

§ 16

Zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
ustala sie stawke procentowg wzrostu wartosci nieruchomosci rowng 30 %.

§ 17
Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy w Biatobrzegach.
§ 18

Uchwata wchodzi w zycie w terminie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedo-
wym Wojewddztwa Mazowieckiego.
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Zatgczniki:
1. Fragment miejscowego planu w skali 1:10 000 + legenda

Zwolnione od optaty skarbowej — art. 7 pkt. 2 ustawy o optacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U Nr 225 poz. 1635)
Sporzqdzita: inspektor Ewa Staszewska



Zatqcznik nr 1
do wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego
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Zatacznik nr 6

PANSTWOWY ; * dind
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY ‘ Bialobrzegi dnia 2015.06.26

w BIALOBRZEGACH
26-800 Biatobrzegi. ul. Krakowska 28

tel ffax 048 613-23-60

ZNS. 703.06.2015 ) Zaklad
Wodociggow i Kanalizacji
Zaklad Budzetowy
ul. Rzemie$Inicza 30
26-800 Bialobrzegi

, OPINIA
Na podstawie art.3 pkt.2 lit. ,,a” ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej (t. jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz.1263 z pézn.zm.), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz.690 z pozn.zm.) oraz
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw ( t. jedn. Dz. U. z 2015r., poz.139) zgodnie z pismem z dnia
17.06.2015r. Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji Zaktad Budzetowy ul. Rzemie$lnicza 30 26-
800 Biatobrzegi z prosbg o uzgodnienie projektu budowlanego zbiornika wody pitnej wraz z
instalacjami dla przepompowni sieciowej na dzialce nr 2545/6 obreb 140101-5.0011 Sucha,
gm. Biatobrzegi, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ~ w Biatobrzegach
uzgadnia

pozytywnie pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych przedlozony projekt
budowlany zbiornika wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w Suchej
na dziatce nr 2545/6 obreb 140101-5.0011 Sucha, gm. Bialobrzegi.

UZASADNIENIE
Przedtozono w dniu 2015.06.26 przez Zaklad Wodociagdéw i Kanalizacji Zaktad Budzetowy
ul. Rzemieslnicza 30 26-800 Bialobrzegi opracowany przez ZPU AKWA-CYRWUS ul.
Staszica 6/8/58 26-600 Radom do uzgodnienia projekt budowlany zbiornika wody pitnej
wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej na dzialce 2545/6 obreb 140101-5.0011
Sucha, gm. Biatobrzegi pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biatobrzegach.
Projekt opracowany w miesigcu czerwcu 2015r. przez uprawnionego projektanta inz.
Wiadystaw Cyrwus posiadajacy przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
sanitarnych up. bud. nr NB-8386/120/78, zaswiadczenie MOIIB pod nr MAZ/IS/5661/01
zostal uzgodniony pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bialobrzegach pozytywnie.
Zaprojektowano zbiornik buforowy wody pitnej przy istniejacej przepompowni sieciowej
w miejscowosci Sucha w celu zabezpieczenia sieci wodociagowej przed skutkami niedoboru
wody w okresach zwiekszonego jej zapotrzebowania w miejscowosciach takich jak: Sucha
Szlachecka, Kamien, Brzeska Wola, Leopoldow i Wojciechdéwka.
W projekcie uwzgledniono zbiornik typowy prefabrykowany, konstrukcji stalowej
ocynkowanej, pokryty farbg epoks}ydowa( lub proszkowsa poliestrowg i uszczelniong masa
Sikaflex o pojemnosci Vc=120,0m’, wysokosci ptaszcza Hc=7,20m i srednicy zewngtrznej
Dz=4,65m, ocieplony welng mineralng gr.10cm i dodatkowo obtozony elewacyjna blachg
trapezowa o profilu T18 gr 0,7mm w dowolnym kolorze z palety RAL, posadowiony na
zelbetowej ptycie fundamentowej wraz z instalacjami technologicznymi.
Zaprojektowano ogrodzenie panelowe, na podmuréwce z elementéw prefabrykowanych
wibrowanego beton, z paneli kratowych 3D stalowych wykonanych z pretow stalowych
zgrzewanych o Srednicy preta pionowego Smm ze stupkami ogrodzeniowymi stalowymi
1 akcesoriami.



Chodnik z kostki brukowej wraz z obrzezami zaprojektowano jako funkcjonalny uktad
komunikacji pieszej od przepompowni kontenerowej do zbiornika wody, a takze opaske
z kostki brukowej wokét zbiornika wody. .

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej i szczelnosci zaprojektowano ptukanie sieci czystg
wodg i dezynfekcje przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu lub wapnia w czasie 24godzin,
po zakonczonej dezynfekeji sieci i ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ analize laboratoryjng wody
w sieci stwierdzong przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.

Opinia dotyczy:
uzgodnienia  projektu  budowlanego zbiornika wody pitnej wraz z instalacjami dla
przepompowni sieciowej na dziatce nr 2545/6 obreb 140101-5.001 1Sucha, gm. Bialobrzegi.

POUCZENIE
Integralng cz¢scia niniejszej opinii jest projekt budowlany zbiornika wody pitnej wraz
z instalacjami dla przepompowni sieciowej na dziatce nr 2545/6 obreb 140101-5.0011 Sucha,
gm. Bialobrzegi, opatrzony klauzula stwierdzajgcg uzgodnienie przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biatobrzegach.

Zakaczniki:
1. Projekt budowlany zbiorni

JFTWOWY PONIATOWY
PEKTOR SANITARNY
Biaéoﬁrze ch

Adanpy Serzycki

Otrzymuja:
1. adresat opinii.
2. Starostwo Powiatowe w Biatobrzegach Wydziat Budownictwa i Architektury ul.
Zeromskiego 84 26-800 Bialobrzegi.
3. Sekcja Higieny Komunalnej PSSE Biatobrzegi ul. Krakowska 28.
4. ala.
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