kominek wentylacyjny z siatkg

zabezpieczajgcq przeciwko owadom,
rozmiar oczek siatki max. 1x1mm

dach w wykonaniu kopufa samonosna ze stali
ocynkowanej, nierdzewnej lub z tworzywa

rz.=137.10; maksymalny poziom wody w zbiorniku
przelew awaryjny tj. redukcje PE100 D-250/160
zamontowaé na rz.=137.15; sygnalizacja poziomdw
wody w zbiorniku za pomocq sondy hydrostatycznej

rurociqq przelewowy PE100 D—160mm zakoficzony
od gory redukcjg, a w dolnej czesci pofgczony

z rurociggiem podziemnym za pomocq elektromufy
D-160mm lub zigcza kofnierzowego DN—150mm;
rurociqg przelewowy mocowaé¢ do zbiornika za
pomocq uchwytéw systemowych

zbiornik buforowy wody pitnej

ZBIORNIK BUFOROWY WODY PITNEJ

wiaz rewizyjny z zabezpieczeniem otwarcia

Zan

0.60

i sygnalizacjg dzwiekowq oraz powiadomieniem
eksploatatora o nieupowaznionym dostepie
do wnetrza zbiornika

wylot rurociggu ttocznego wykonaé w postaci

pojemnosé nominalna  Vn=120m?
pojemnos¢ czynna Ve=110m 3
pojemnos$¢ gospodarcza Vg= 60m3

szczegdfowy projekt konstrukcyjny wg podanych
zatozef, sporzqdza wykonawca lub dostawca zbiornika

rz.=133.60 poziom wody, dla zabezpieczenia
rezerwy przecipozarowej w ilosci 50m3

izolacja termiczna zbiornika wykonana
wefnqg mineraling o grubosci 10cm

gdrny poziom kosza ssawnego ustali¢

na wysokosci minimum rz.=130.45
kosz ssawny nierdzewny DN—300mm

rz.=130.25, gérny poziom rury PE100 D—180mm
wlot do rurociggu ssawnego

rz.=130.05, zagfebienie 50x50x15cm
w dnie zbiornika, na kosz ssawny

rz.=130.60 minimalny poziom wody, wyfqczenie
pomp dla zabezpieczenia ich przed suchobiegiem

rz.=130.20; poziom dna zbiornika; wierzchnia
warstwa wzmocniona i zatarta na gtadko

pfyta fundamentowa zelbetowa gr. 50 cm

7.20

wylewki z kolana 90° oraz tuku 45" dla rur
PE100 D—-110mm skierowanych jak na rzucie
tj. tak, by wywota¢ ruch okrezny wody

w zbiornku

drabinka stalowa z koszem ochronnym;

w celu dodatkowego zabezpieczenia dostepu

do zbiornika zaleca sie zamontowa¢ od dotu
zamkniecie na zamek lub ktddke, uniemozliwiajgce
postronnym osobom korzystanie z drabinki

elewacja z blachy trapezowej

profilu T18 gr. 0.7mm

pfaszcz zbiornika skrecany z paneli stalowych

gfeboko cynkowanych zabezpieczonych farbg
proszkowgq poliestrowq o wybranym przez
zamawiajqcego kolorze z palety RAL

rurociqg ttoczny (zasilajgcy) PE100 D—110mm

pofgczenie z rurociggiem podziemnym

za pomocq zfqczki zaciskowej typu POLYRAC;
rurociqg ttoczny mocowaé do zbiornika

za pomocq uchwytdw systemowych

§ciany zbiornika wzmocnione obwodowo

kqtownikiem L70x50x5 w poziomie styku
z pfytq fundamentowq oraz w poziomie
oparcia konstrukciji dachu

0.00 = 130.20

z osadzonymi tulejami osfonowymi na rurociqgi
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projekt konstrukcyjny ptyty fundamentowej_ I

sporzqdza wykonawca lub dostawca zbiornika

rurociqg spustowy PE100 D—110mm

wlot do odptywu na poziomie dna
zbiornika tj. na rz.=130.20

Srednica wewnetrzna Dw=4.65 m

Srednica zewnetrzna Dz=4.850 m

Srednica pfyty fundamentowej Df=5.60 m

N
N
.

instalacja odgromowa — bednarka
FeZn 25x4mm ufozona wokd! zbiornika
jako okrqg srednicy 9,6 m i potgczona
z dwodch stron ze zbiornikiem — patrz
rys. nr 2-1/2, 2-2/2

podkfad betonowy gr. 10cm pod

pfytq fundamentowq; rz.dna=129.60

Otwér na RUROCIAG SPUSTOWY
tuleja ostonowa ze stali nierdzewnej

Dz=219.1x6.3mm L=600mm z jednym
kotnierzem $rednicy zewn. D=420mm
na $rodku dfugosci. Przestrzed miedzy
tulejg a rurq PE D=110mm uszczelniona

foficuchem typ 2LU=7" 41 6r na RUROCIAG SSAWNY
tuleja ostonowa ze stali nierdzewnej
Dz=273x7.1mm L=450mm z jednym
\ kotnierzem $rednicy zewn. D=470mm
| na Srodku dfugosci. Przestrzen miedzy
! tulejg a rurq PE D-180mm uszczelniona
~ faricuchem typ 2tU-6

X zagfebienie o wym. 50x50x15cm w pfycie

fundamentowej zbiornika na kosz ssawny;
kosz DN-300mm o wym. DxH=380x410mm
zamocowaé do ptyty fundamentowej

KOSZ SSAWNY

Otwdr na RUROCIAG PRZELEWOWY
tuleja ostonowa ze stali nierdzewnej

/i
Y -
Y \\ 3
é /)
\\\\ //
drabinka wewnetrzna i zewnetrzna
stalowa nierdzewna z koszem
2 ochronnym

Otwdr na RUROCIAG TEOCZNY
tuleja ostonowa ze stali nierdzewnej

Dz=273x7.1mm L=600mm z jednym
kothierzem $érednicy zewn. D=470mm

na $rodku dfugosci. Przestrzed miedzy
tulejg a rurqg PE D—-160mm uszczelniona
faficuchem typ 2tU-7

TULEJA OSLONOWA

EANCUCH USZCZELNIAJACY

Dz=219.1x6.3mm L=600mm z jednym
kothierzem $rednicy zewn. D=420mm
na Srodku dfugosci. Przestrzed miedzy
tulejg a rurqg PE D—110mm uszczelniona
faficuchem typ 2tU-7
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