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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIALKI NR 2309/1 OBREB BIALOBRZEGI,
POLOZONEJ W 26-800 BIALOBRZEGACH,

PRZY ULICY RZEMIESLNICZEJ 21/31

I. WSTEP

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na rozbudowie
szkoly o hale sportowg stuzacg celom oswiatowym — hala przyszkolna wraz z infrastrukturg
towarzyszacq (szatnie, wc, magazyn, pokdj wi-isty) oraz w taczniku pomiedzy istniejacg szkotg a
nowoprojektowang halg dodatkowa sala dydaktyczna, szatnia i pokéj monitoringu, z podtaczeniem
kanalizacji sanitarnej z instalacji wewnatrz dziatki, przytaczeniem wody z instalacji wewnatrz dziatki,
przylaczem energii elektrycznej dla budynku z instalacji wewnetrznej na dziatce, przytaczem
cieptowniczym z instalacji wewnatrz dziatki, oraz wewnetrznymi instalacjami wod-kan, co, wentylacji
grawitacyjnej i mechanicznej, instalacjq wewnetrzng elektryczng oraz odwodnieniem do kanalizacji
deszczowej wewnatrz dziatki.

Potaczenie z boku budynku istniejacej sali gimnastycznej od strony pétnocnej. Planuje sie wymiang
(powigkszenie) czesci okien w starym budynku — wg rysunku rzutu 03/A.

Inwestycja obejmuje roéwniez rozbudowe ciggdw pieszych i pieszo-jezdnych, budowe miejsc
parkingowych i biezni dwutorowej o nawierzchni poliuretanowej wokot istniejacego boiska ze sztucznej
trawy.

Kategoria budynku IX.

2. Lokalizacja:
Biatobrzegi, dziatka nr 2309/1, obreb Biatobrzegi, ul. Rzemie$lnicza 21/31.

3. Inwestor

Gmina Biatobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi.

4. Podstawa opracowania

= Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego w Biatobrzegach,
ul. Rzemieslnicza 21/31- dziatka nr ewidencyjny 2309/1, obreb Biatobrzegi

= Umowa obowiazujaca obecnie z Zakladem Wodociagéw i Kanalizacji na odbior $ciekéw i dostawe wody

z dnia 1 marca 2004r.

Umowa obowiazujaca obecnie z PGE na dostawe energii elektrycznej z dnia 1 lipca 2013r.

Umowa obowiazujaca obecnie sprzedazy ciepta z dnia 1 pazdziernika 2005r.

Aktualna mapa dc projektowych

Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zlecenie Inwestora — umowa z dnia 12 marca 2015

5. Stan istniejacy oraz prawny terenu opracowania

Na terenie opracowania znajduje sie budynek istniejacej szkoty, budynki gospodarcze, boiska, plac
zabaw, ciggi piesze i jezdne oraz parkingi. Sieci znajdujace sie na terenie opracowania to cieplna,
energetyczna, wodna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz pompy ciepta.

Zgodnie z zatgczonym o$wiadczeniem teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi wiasno$é
Gminy Biatobrzegi.
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6. Zgodnos¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzenneqgo

Dla dziatki obowigzuje MPZP, ktory przewiduje nastepujace warunki ksztattowania zabudowy, celem
ochrony i wiadciwego ksztattowania tadu przestrzennego:

o Przeznaczenie terenu: UP4 tereny ustug o$wiaty,

o Inwestycja obejmuje: budowe hali sportowej stuzacej celom o$wiatowym — hala przyszkolna
wraz z infrastrukturg towarzyszacag oraz budowe dodatkowej sali dydaktycznej, dodatkowe miejsca
parkingowe i jest zgodna z przeznaczeniem terenu,

= Wskaznik intensywnosci zabudowy brutto: 0,4 do 0,9 — zachowano, powyzej 0,4,

o Linie rozgraniczajace poszczegdlne rodzaje inwestycji - zachowano,

o Nieprzekraczalne linie zabudowy — w strefie istniejacej zabudowy zainwestowania miejskiego —
bez zmian, wedtug paragrafu 18 pkt 4 ust.1, jako kontynuacja zabudowy istniejace;j,

o Forma i ksztatt zabudowy: zabudowa wolnostojgca lub zwarta — zachowano, zaprojektowano
potagczony kompleks zabudowy

= Wysoko$¢ zabudowy — do 11m - zachowano, jest max 10,70m,

o Geometria dachu - wielospadowe do max 45° lub inne wymagajace ze wskazan
technologicznych - zachowano,

= Minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 20% powierzchni terenu — zachowano — 32%,
Maksymalna powierzchnia zabudowy — 50% - zachowano,

Zapewniono dostep dla oséb niepetnosprawnych,

Uciazliwosci nie przekraczajg granic dziatki budowlanej — lokalizacji ustugi,

o Obstuga komunikacyjna z ulicy Rzemie$lniczej przez istniejacy zjazd,

Zapewnienie miejsc parkingowych — min. 16-20 miejsc na 100 0s6b zatrudnionych- zapewniono,
zostato doprojektowanych 20 miejsc parkingowych, zatrudnienie nie wzrosnie. W tej chwili w szkole
zatrudnionych jest ogotem 55 oséb, dysponujg one 13 miejscami parkingowymi, w tym 3 dla
niepetnosprawnych. Po zrealizowaniu inwestycji bedzie ogdtem 33 miejsca parkingowe, w tym 3 dla
niepetnosprawnych, co pokryje zapotrzebowanie 55 0séb zatrudnionych i spetni warunki planu.

o o

o

a) Komunikacja
Obstuga komunikacyjna z ulicy Rzemie$lniczej przez istniejacy zjazd, miejsca parkingowe
zlokalizowano na terenie wiasnej dziatki.

b) Zabudowa istniejgca

Dziatka nr 2309/1, obreb Biatobrzegi jest zabudowana czesciowo budynkiem szkoty wraz z
infrastrukturg towarzyszaca. Na terenie opracowania znajduje sie budynek istniejacej szkoty, budynki
gospodarcze, boiska, plac zabaw, ciggi piesze i jezdne. Sieci znajdujace sie na terenie opracowania to
cieplna, energetyczna, wodna, hydrantowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz pompy ciepta.

¢) Infrastruktura techniczna

Teren inwestycji ma dostep do wody, kanalizacji, pradu i ciepta, z tych mediow bedzie zasilany
nowoprojektowany budynek, wykorzystano istniejace przytacza i zaprojektowano nowe przytacze
kanalizacji sanitarnej, rozbudowano lub przebudowano wewnetrzne instalacje po sprawdzeniu ich
wydajnosci, oswiadczenia w zatgczeniu w opracowaniach branzowych.

Il. ELEMENTY ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYCH

1. Komunikacja

Obstuga komunikacyjna posesji z ulicy Rzemie$Iniczej, przez istniejacy zjazd. Droga w zarzadzie
powiatowym.
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Zostato doprojektowane 20 miejsc parkingowych, zatrudnienie nie wzroénie. W tej chwili w szkole
zatrudnionych jest 55 o0s6b, dysponujg one 13 miejscami parkingowymi, w tym 3 dla
niepetnosprawnych. Po zrealizowaniu inwestycji bedzie ogdtem 33 miejsca parkingowe, w tym 3 dla
niepetnosprawnych, co pokryje zapotrzebowanie 55 osob zatrudnionych i spetni warunki planu (min.
16-20 mp na 100 zatrudnionych).

Niepetosprawni mogq dosta¢ sie do nowoprojektowanego budynku poprzez pochylnie przy wejciach
do budynku.

2. Zabudowa istniejaca

Dziatka nr 2309/1, obreb Biatobrzegi jest zabudowana czg$ciowo budynkiem szkoty, na terenie
znajduje sie réwniez boisko wielofunkcyjne przyszkolne, boisko ze sztuczng trawa, budynek
inwentarski, plac zabaw , ciggi piesze, pieszo-jezdne, parkingi oraz tereny zielone.

3. Projektowana budowa

Projekt budowy budynku obejmuje obiekt jednokondygnacyjny bez piwnic. Istniejaca szkota zostanie
rozbudowana o hale sportowg poprzez facznik zawierajacy sale dydaktyczna, szatnie odziezy
wierzchniej, pomieszczenie monitoringu oraz komunikacje.

Poziom zero posadzki parteru projektowanej budowy posadowiony 120,50m n.p.m., okoto 30cm
ponad poziom terenu, dla pokonania réznicy wysoko$ci — projektowane stopnie i pochylnia dla
niepetnosprawnych - zewnetrzne.

Caly teren oraz budynek sg dostepne dla 0séb niepetnosprawnych poprzez zastosowane pochylinie
zewnetrzne oraz pochylnie w budynku, niepetnosprawny ma mozliwo$¢ dostania sie samodzielnie na
wszystkie poziomy.

Konstrukcja budynku Zelbetowo - murowana, $ciany z bloczkéw silikatowych o grubosci 24cm
ocieplone 20cm styropianu, dach w konstrukcji drewnianej, ocieplenie wetng mineralng grubosci
25cm, kryty membrang bitumiczng lub ptyta Zelbetowa kryta styropianem i papg termozgrzewalna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowang budowe budynku zlokalizowano na dziatce nr 2309/1, sytuujac go zgodnie z ustaleniami
MPZP, zachowano przepisowe odlegtosci od granic dziatki sasiedniej. Odlegtosci wg projektu
zagospodarowania.

Budynek istniejacej szkoty nie ulega zacienianiu i przestanianiu poprzez czg$¢ rozbudowywana.
Wszystkie projektowane pomieszczenia - w szczegoino$ci sale lekcyjne spetniajg warunki paragrafu
57 i 60 Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12.04.2002 z p6zniejszymi zmianami.

Réwniez sale lekcyjne w budynku szkoty istniejacej sasiadujace z nowoprojektowanym budynkiem
spetniajg te warunki.

Wejscia do budynku usytuowano od strony wschodniej i zachodnie;.

Do budynku podtaczono sieci wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz elektryczng rozbudowujgc
wewnetrzne instalacje szkoty, wszystkie media zaopatrujace nowy budynek bedg opieraC sie na
istniejacych przytaczach lub przytaczach doprojektowanych — wedtug opisdbw w czesci instalacii
sanitarnych.

Odwodnienie powierzchniowe na teren wiasnej dziatki na obszar nieutwardzony oraz poprzez
istniejacq sie¢ kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami MPZP. Opis oraz obliczenia w czesci
instalacji sanitarnych.

Powierzchnia zabudowy odwadnianego budynku wynosi 1745,56m2.

Centrale wentylacyjne bedg umiejscowione na budynku. Centrale bedg umieszone na budynku na
wysokosci okoto 4,5m na dachu budynku projektowanego pomiedzy istniejacq szkotg a salg
gimnastyczng projektowana.

Hatas docierajacy do dziatki, nie przekracza dopuszczalnego, oddziatywanie zamyka si¢ w granicy
dziatki.

Drgania zamykajq sie w ramach centrali i kratownicy z matami ttumigcymi.
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Budowa budynku nie oddziatuje na dziatki sasiednie i nie ma wplywu na Srodowisko. Dla
przedsiewziecia nie jest wymagany raport o Srodowiskowych oddziatywaniach.

Nowo budowany budynek nie jest zaliczany do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 o
ochronie przyrody i nie wymaga decyzji Srodowiskowej. Nie oddziatuje tez na tereny NATURA 2000.

©

Uzbrojenie

istniejace przytacze wody do budynku,
projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej,
istniejgce przytacze cieptownicze, do przebudowy,
istniejace przytacze energii elekiryczne;j;

6. Wielkosci liczbowe projektowanej budowy budynku

projektowana
Powierzchnia zabudowy projektowana 1745,56m?
Powierzchnia uzytkowa projektowana 1617,30m2

3 Kubatura projektowana 14 047,80m?
0SE KONAYGNAC]T ... 1
Wysoko$¢ kondygnacji w $wietle
B PAMET ...t 2,70; 3,05; 3,35; 7,035-10,2m (hala)
8 KOMUNIKACIA .. oo 3,05; 3,35m
o POMIESZCZENIA SANILAME. .......ciiiiiiiiiiie e e eereens 2,70m
7. Bilans terenu

Lp. Powierzchnia

1. Powierzchnia posesji Inwestora ca 11 871,93m2

2. Powierzchnia zabudowy projektowana 1 745,56m2

3. Powierzchnia zabudowy istniejgca 1342,94m2

d. Powierzchnia zabudowy ogdtem po rozbudowie 3 088,50m2

6. Powierzchnia biologicznie czynna 3 855,95m2 (32%>20%)

7. Powierzchnia terenow utwardzonych istniejaca 3 249,37m2

i projektowana (w tym powierzchnia, dojs¢, dojazdow,
tarasow i schodow zewnetrznych)

8. Powierzchnia boisk 1678,11m2

9. Powierzchnia uzytkowa projektowana 1617,30m2

10.|  Powierzchnia uzytkowa istniejaca 338,40m2

11. Kubatura projektowana 14 047,80m3




8. Zestawienie powierzchni i kubatury

Strona |7

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
0.1 KORYTARZ 35,9
0.2 SALA LEKCYJNA NOWA 46 4
0.3 SALA LEKCYJNA NOWA 46,9
0.4 SALA LEKCYJNA NOWA 46,4
05 SALA LEKCYJNA NOWA 35,3
0.6 GABINET 11,3
0.7 GABINET 12,2
0.8 KORYTARZ 8
0.9 WC CHtLOPCOW 12,7
0.10 WC DZIEWCZAT 13,9
0.11 WC 33
0.12 POMIESZCZENIE KONSERWATORA 21,1
0.13 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 77
0.14 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 42
0.15 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 44
0.16 MAGAZYN 16,1
0.17 KORYTARZ 48
0.17A KLATKA SCHODOWA DO PIWNICY 78

RAZEM POMIESZCZENIA PRZEBUDOWYWANE 338,4
0.18 SALA LEKCYJNA NOWA 68,8
0.19 MONITORING/POKOJ WOZNYCH 17,6
0.20 WIATROLAP 74
0.21 SZATNIA NA ODZIEZ WIERZCHNIA 23,8
0.22 HALL 1451
0.23 WIATROLAP 5,2
0.24 SZATNIA 18,8
0.25 WC+NATRYSKI 16,7
0.26 SZATNIA 23
0.27 SZATNIA NIEPELNOSPRAWNYCH 175
0.28 WC+NATRYSK NIEPELNOSPRAWNYCH 5
0.29 WC+NATRYSKI 178
0.30 SZATNIA 28,9
0.31 KORYTARZ 68,7
0.32 WIATROLAP 35
0.33 POKOJ NAUCZYCIELI WF 248
0.34 MAGAZYN SPRZETU 70
0.35 WC+NATRYSK 6,2
0.36 HALA SPORTOWA 1048,5

RAZEM POMIESZCZENIA DOBUDOWYWANE 1617,3

LACZNIE OBIE CZESCI 1955,7
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BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY

ROZBUDOWA

Powierzchnia Powierzchnia
zabudowy uzytkowa
projektowana | projektowana

1745,56m? 1617,30m? | 14 047,80m3

Kubatura
projektowana

9. Ochrona konserwatorska

Teren opracowania, na ktdrym zlokalizowano projektowang inwestycje, stanowigcy dziatke nr 2309/1,
obreb Biatobrzegi nie jest objety ochrong Konserwatora Zabytkow.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia rob6t budowlanych znalezisk mogacych byé zabytkiem,
na Inwestorze cigzy obowigzek niezwtocznego powiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

10. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gériczej i nie podlega szkodom gérniczym.

11. Wplyw na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

Nie istnieje zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow podczas przysziej
eksploatacji budynku.

Obiekt bedzie podigczony do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. Scieki nalezy odprowadzaé
do kanalizacji sanitarnej. Scieki do kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo na teren dziatki
Inwestycja nie spowoduje zalewania dziatek sasiednich wodami opadowymi i roztopowymi.
Uksztattowanie terenu po stronie potnocnej hali sprowadza wody na tereny dziatek Inwestora — patrz
rysunek projektu zagospodarowania nr 01/A.

Realizacja projektowanego budynku nie spowoduje zanieczyszczenia wéd, gleb oraz pogorszenia
warunkow krajobrazowych srodowiska i warunkow klimatycznych.

Poziom hatasu od central wentylacyjnych w odlegto$ci 1m — 65dB, dopuszczalny poziom hatasu w
klasach wg normy PN-87/B-02151/0 to 40dB.

Odlegtos¢ central od okien mierzona w poziomie to ca 40,00m.

W zwigzku z tym hatas docierajacy od centrali wentylacyjnej do klas bedzie miat natezenie ponize
40dB. (L=65-40 log 18 = 14,8 dB)

Drgania zamykajq sie w ramach centrali i kratownicy z matami ttumigcymi.

12. Specyfika obiektu i rob6t budowlanych

Wynikajace ze specyfiki i charakteru obiektow roboty budowlane obejmowac beda:
o roboty ziemne;

o prace na wysokosci;

o prace przy uzyciu urzadzen elektrycznych i mechanicznych;

13. Ocena geotechniczna

= Na podstawie badan geologicznych wykonanych w 2009r przez Pracownie Geologiczng Norbert
Lemanowicz z siedzibg przy ul. Wilczej 8 w Radomiu stwierdzono proste warunki gruntowe
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nadajace sie do bezpoSredniego posadowienia projektowanego budynku. Zgodnie z
Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.
* Nie wystepujg grunty stabonosne, brak spadkéw terenu na obszarze planowanej zabudowy oraz
nie wystepujq ekstremalnie wysokie poziomy wod gruntowych.

»  Opis posadowienia w czesci konstrukcyjne;.

*  Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie wykopow fundamentowych przed wyptywem wody, aby
nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntow.

14. Analiza mozliwo$ci racjonalneqgo wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Zasilanie w energie cieping z wezta cieplnego zasilanego przez Cieptownie Miejska.

Zasilanie w energie elektryczng zgodnie z umowg z PGE.

Z uwagi na bezpo$rednie sgsiedztwo z zabudowg $rdédmiejskg projektant nie widzi mozliwosci
wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysokq ucigzliwos¢ akustyczng oraz dla $rodowiska
przyrodniczego sitowni wiatrowych, mozna jednak zastosowa¢ do wspomagania ogrzewania wody
systemy solarne oraz geotermiczne, ktére sg stosowane w obiekcie.

15. Charakterystyka energetyczna z analiza pordwnawczg — na stronach 56-64

16. Przesfanianie i zacienianie budynkow oraz czas nastonecznienia

Budynek istniejacej szkoty nie ulega zacienianiu i przestanianiu poprzez cze$¢ rozbudowywana.

Wszystkie projektowane pomieszczenia - w szczegoino$ci sale lekcyjne spetniajg warunki paragrafu
57 i 60 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami, okna stanowig powyzej 1/8 powierzchni podtogi i dostep do
Swiatfa dziennego w godzinach 8-16 wynosi ponad 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21
wrzesnia).

Opis wykonata:
mgr inz. arch. Joanna Okraska

Sprawdzajgca:
mgr inz. arch. Anna Stobodzian
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PROJEKT WYKONAWCZY
,BUDOWY HALI SPORTOWEJ POt ACZONEJ £ ACZNIKIEM Z CZESCIA
ISTNIEJACA PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KEN
W BIALOBRZEGACH, PRZY ULICY RZEMIE SLNICZEJ 21/31,
DZIALKA NR 2309/1”

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt inwestycji polegajacej na rozbudowie szkoty o hale sportowg stuzacq
celom o$wiatowym — hala przyszkolna wraz z infrastrukturg towarzyszacq (szatnie, wc, magazyn,
pokoj wf-isty) oraz w taczniku pomiedzy istniejacq szkotg a nowoprojektowang halg dodatkowa sala
dydaktyczna, szatnia i pok6j monitoringu

Obiekt wpisano w otoczenie nawigzujac forma i kolorystykg do zabudowy istniejacej. Ze wzgledu na
wyzszg hale potraktowano jg jako dominujgca bryte.

Obiekt podzielono na dwie strefy pozarowe, starg szkote i facznik traktujac jako jedng strefe ZLIII, a
hale i czes¢ ulegajaca przebudowie — jako drugg ZLI. Opis w czesci ,Ochrona przeciwpozarowa’.

W zakresie opracowania sg rowniez ciggi piesze i bieznia dwutorowa o nawierzchni poliuretanowe;.

BIEZNIA

Charakterystyka nawierzchni:

Nawierzchnia sportowa, w kolorze ceglastym, bezspoinowa, poliuretanowo-kauczukowa, o grubosci
minimum 14,0 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana
bezposrednio na placu budowy na podbudowie betonowej._System uktadania jest wielowarstwowy.
Warstwy dolna i posrednie ukfadane sg bezspoinowo, metodg zasypywania lekkim granulatem EPDM
uprzednio wylanej i rozprowadzonej raklg (do odpowiedniej grubo$ci) warstwy systemowego komponentu
poliuretanowego. Nadmiar granulatu z kazdej warstwy powinien by¢ zebrany po ich zwigzaniu. Warstwa
gérna jest uktadana podobnie, tj. rozprowadzana jest odpowiedniej grubosci warstwa poliuretanu, ale
nastepnie zasypywana typowym granulatem EPDM.

Na tak przygotowang nawierzchni¢ musi by¢ naniesiona poprzez natrysk fabryczna barwna powfoka
ochronna.

Nawierzchnia nie moze zawiera¢ zadnych elementéw sktadowych z recyklinqu (np. granulat SBR).
Linie segregacyjne biezni wykonuje sie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej wielowarstwowej (tzw. petny poliuretan).

Zamawiajacy dopuszcza nawierzchnie poliuretanowe teqo typu, ktdrych cechy techniczne nie
beda gorsze od wymienionych ponizej.

2. Podstawa opracowania

= Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego w Biatobrzegach,
ul. Rzemieslnicza 21/31- dziatka nr ewidencyjny 2309/1, obreb Biatobrzegi

= Umowa obowiazujaca obecnie z Zakladem Wodociagow i Kanalizacji na odbiér $ciekow i dostawe wody

z dnia 1 marca 2004r.

Umowa obowiazujaca obecnie z PGE na dostawe energii elektrycznej z dnia 1 lipca 2013r.

Umowa obowiazujaca obecnie sprzedazy ciepta z dnia 1 pazdziernika 2005r.

Aktualna mapa dc projektowych

Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zlecenie Inwestora — umowa z dnia 12 marca 2015
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3. Stan prawny terenu opracowania

Zgodnie z zatgczonym o$wiadczeniem teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi witasno$c¢
Gminy Biatobrzegi.

Il. KONSTRUKCJA BUDYNKU

Opis budynku - ogélnie

Projekt budowy budynku obejmuje obiekt jednokondygnacyjny bez piwnic.

W taczniku pomiedzy halg i starg szkotg (strefa ZLI, klasa D) zlokalizowano wejscie od strony
zachodniej (prowadzace na boiska) oraz wschodniej (od ulicy Zeromskiego).

Znajdujg sie tam pomieszczenia szatni odziezy wierzchniej dla dzieci, pomieszczenie monitoringu
szkoty i hali, sala dydaktyczna i przejscie do starej czesSci szkoty oraz przejScie do pomieszczen
sanitariatow i przebieralni przy hali.

W czeSci obejmujacej sale gimnastyczng z widownig na parterze zlokalizowano przebieralnie oraz
natryski i WC, magazyn i pokéj nauczycieli WF.

WyijScia sq trzy z sali gimnastycznej, jedno na zewnatrz oraz dwa na droge ewakuacyjna.

Na zewnatrz prowadzg dwa wyjscia z korytarza wzdtuz sali.

W czeéci przebudowywanej wyodrebniono korytarz faczacy nowg czes¢ z tacznikiem ze starg czescig
—facznik i cze$¢ przebudowywana przedzielone drzwiami pozarowymi w klasie EI60.

W czesci przebudowywanej znajdujg sie cztery klasy, sanitariaty dla uzytkownikdbw — na okoto
1000s6b — 4 klasy, pomieszczenia gospodarcze, we dla niepetnosprawnych oraz dwa gabinety.

Caly teren oraz budynek sg dostepne dla 0séb niepetnosprawnych poprzez zastosowane pochylinie
zewnetrzne i wewnetrzne - niepetnosprawny ma mozliwo$¢ dostania sie¢ samodzielnie na wszystkie
poziomy.

KONSTRUKCJA - WEDLUG OPISU KONSTRUKCJI W TYM TOMIE

1. Sciany
Dla $cian zewnetrznych przyziemia przyjeto:

- Bloczki silikatowe grubo$ci 24cm, ocieplone styropianem grubosci 20cm metoda lekkg mokrg

- Wykoniczenie Scian tynki mineralne badz akrylowe barwione w masie, opis na rysunkach elewacji

- Dla $cian wewnetrznych dziatowych — bloczki silikatowe o grubosci 12cm

- Ocieplenie scian budynku nalezy wykona¢ w systemie NRO

- W osi 16 — $cianie oddzielenia przeciwpozarowego w $cianach oddzielenia od sasiedniego
budynku zastosowac jako ocieplenie wetne mineralng, nalezy wymieni¢ obecne ocieplenie ze styropianu
na weine mineralng grubosci 18cm, tynk akrylowy malowany. Sciana oddzielenia w klasie REI 120.

- Piony deszczowe obudowac ptytg gipsowo-kartonowa i ociepli¢ wetng mineralng grubosci 7cm

- Piony kanalizacyjne obudowac ptyta gipsowo-kartonowa i ociepli¢ wetng mineralng grubosci 7cm

] Wspotczynnik przenikania ciepta U, dla $ciany zewnetrznej:

Uo = 0,19 Wim2K < 0,25 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wg obowiazku z 1 stycznia 2014 )

2. Stropodach
Stropodach 1 nad cze$ciami jednokondygnacyjnymi

—  Tynk cementowo-wapienny malowany farbg akrylowg bialg, we wskazanych miejscach sufit
podwieszony z ptyty gipsowo-kartonowej, w tazienkach i szatniach wodoodpornej,

- Ptyta zelbetowa - strop,

- Na ptycie kliny styropianowe EPS100 grubosci minimum 25¢cm,
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- Dach - kryty 2x papq termozgrzewalng na SBR, warstwa wierzchnia z posypka min. 250g,
- Nad strefg pozarowg ZLI, klasa ,D” — przekrycie dachu NRO

] Wspotczynnik przenikania ciepta U, dla stropodachu 1:

Uo = 0,08 Wim2K < 0,25 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wg obowiazku z 1 stycznia 2014 )

Stropodach 2 nad cze$cig jednokondygnacyjna (sala)

—  Sufit podwieszony akustyczny — wg opisu

-  Dzwigary drewniane — nie jest to gtdwna konstrukcja nosna budynku

- Deskowanie 4cm

—  Wetna mineralna 25cm

- Dach - kryty 2x papg termozgrzewalng modyfikowana z dodatkiem SBS, na osnowie z wtdkniny
poliestrowej o gramaturze 200 g/m2, warstwa wierzchnia z posypkg mineralng

- Nad strefg pozarowg ZLI, klasa ,D” — przekrycie dachu NRO

] Wspotczynnik przenikania ciepta U, dla stropodachu 2:

Uo = 0,163 Wim2K < 0,25 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wq obowigzku z 1 stycznia 2014 )

3. Nadproza

—  Zelbetowe oraz prefabrykowane ,L” wedlug zestawienia w czesci konstrukcyjnej projektu
wykonawczego

4. Wentylacja
—  wentylacja grawitacyjna wspomagana oraz mechaniczna wg projektu instalacji

8. Fundamenty

—  zbloczkéw betonowych na tawie betonowej zbrojonej wg projektu konstrukcji oraz wylewane
—  izolacje pionowe - obustronnie smarowanie abizolem R+P oraz zewnetrznie 15cm styropianu
EPS 100 (styrodur) i folia kubetkowa do gtebokos$ci przemarzania, wedtug rysunku detalu 17/AW.

6. Instalacje wewnetrzne

Instalacje wewnetrzne:

— kanalizacji sanitarnej;

— energii elektrycznej o$wietleniowa i gniazd wtykowych oraz niskopradowa i o$wietlenia ewakuacii;
— wentylacji mechanicznej;

— wentylacji grawitacyjnej, kominy systemowe;

— €0 z wezia ciepinego;

— wody; ciepta woda uzytkowa z pompy ciepta;

- hydrantowa, hydranty wewnetrzne 225.

Instalacje wedtug opracowan branzowych w tomach Il i V.

7. Izolacje
- poziome pod warstwami podtogowymi — 2 x papa oraz styropian EPS 100 15¢cm;

- pionowe — obustronnie stop fundamentowych smarowanie abizolem R+P oraz zewnetrznie 15¢cm
styropianu i folig kubetkowa do gtebokosci przemarzania;



8. Zestawienie pomieszczen
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
0.1 KORYTARZ 35,9
0.2 SALA LEKCYJNA NOWA 46,4
03 SALA LEKCYJNA NOWA 46,9
0.4 SALA LEKCYJNA NOWA 46,4
05 SALA LEKCYJNA NOWA 35,3
0.6 GABINET 11,3
07 GABINET 12,2
0.8 KORYTARZ 8
0.9 WC CHLOPCOW 12,7
0.10 WC DZIEWCZAT 13,9
0.11 WC 33
0.12 POMIESZCZENIE KONSERWATORA 21,1
0.13 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 77
0.14 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 42
0.15 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 4.4
0.16 MAGAZYN 16,1
0.17 KORYTARZ 48
0.17A KLATKA SCHODOWA DO PIWNICY 78

RAZEM POMIESZCZENIA PRZEBUDOWYWANE 338,4
0.18 SALA LEKCYJNA NOWA 68,8
0.19 MONITORING/POKOJ WOZNYCH 17,6
0.20 WIATROLAP 74
0.21 SZATNIA NA ODZIEZ WIERZCHNIA 23,8
0.22 HALL 1451
0.23 WIATROLAP 5,2
0.24 SZATNIA 18,8
0.25 WC+NATRYSKI 16,7
0.26 SZATNIA 23
0.27 SZATNIA NIEPELNOSPRAWNYCH 175
0.28 WC+NATRYSK NIEPELNOSPRAWNYCH 5
0.29 WC+NATRYSKI 17,8
0.30 SZATNIA 28,9
0.31 KORYTARZ 68,7
0.32 WIATROLAP 35
0.33 POKOJ NAUCZYCIELI WF 248
0.34 MAGAZYN SPRZETU 70
0.35 WC+NATRYSK 6,2
0.36 HALA SPORTOWA 1048,5

RAZEM POMIESZCZENIA DOBUDOWYWANE 1617,3

LACZNIE OBIE CZESCI 1955,7
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Projektowana Kubatura Projektowana Projektowana
. . X Kubatura . . .
powierzchnia projektowana . i przebudowana | powierzchnia
: projektowana . . .
zabudowy i przebudowana powierzchnia uzytkowa
1745,56m? 16 160,00m3 14 047,80m3 1955,70m? 1617,30m2
Ill. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Tynki i sufity

Wykonczenie scian farby akrylowe, kolor biaty lub wedtug opiséw na rysunkach, na Scianie potudniowe;
logo Biatobrzegéw malowane kolorowe, farby akrylowe, sufit farby emulsyjne lub akrylowe, kolor biaty.
Tynki gipsowe i cementowo-wapienne mechaniczne, w naroznikach stosowa¢ wzmocnienia w postaci
naroznikoéw aluminiowych podtynkowych.

We wskazanych miejscach sufit podwieszony z piyty gipsowo-kartonowej, w tazienkach i szatniach
wodoodpornej, pod sufitem podwieszonym otynkowac¢ ptyty stropowe ze wzgledu na wymagania ppoz.

Sufit podwieszony akustyczny sali gimnastycznej:

Akustyczny sufit podwieszany z ptyt wypetniajacych - z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw
organicznych, kolor biaty w module np. 1166x1166mm grubo$¢ 40mm krawedzi (prostej) o fakturze z
grubej plecionki, w polach 360x360cm, podwiesi¢ do konstrukcji dachu.

Ptyta wypetniajagca musi by¢ o petnej stabilnosci wymiarowej i odpornosci do 100% wilgotnosci
wzglednej, o gwarantowanych i deklarowanych parametrach:

- klasa odpornosci na uderzenia 1A zgodnie z EN 13964 zatgcznik D

- ptyty demontowalne kazda z osobna dzigki zastosowaniu demontowanej prefabrykowanej ramy anty-
uderzeniowej

- wspotczynnik pochtaniania dzwigku aW=1

- reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A1
- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1

- odporno$¢ na zginanie: Klasa 2/C/ON.

- odbicie Swiatta rozproszonego 72% zgodnie z ISO 7724-2

Produkty muszg by¢ stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotnosci wzglednej powietrza, mogg by¢
instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.

Czyszczenie ptyt wypetniajacych moze by¢ wykonane mechanicznie.
Wyrdb wykonany zgodnie z Normg EN 13964 posiadajacy znak CE.
Konstrukcja nosna z profili w uktadzie krzyzowym - osiowy rozstaw profili co 1250mm. Wieszaki
systemowe noniuszowe w rozstawie max co 1200mm. System sktada si¢ z profili startowych, tacznikéw

wzdtuznych profili oraz prefabrykowanej ramy anty-uderzeniowej wykonanej z profili wyposazonych w
zamki umoZzliwiajgce demontaz ramy z uzyciem Srubokreta.
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Konstrukcja no$na posiadajgca znak CE na zgodno$¢ z normg EN-13964. Uktad ptyt wraz z konstrukcjg
nosng przebadany pod katem odpornosci na uderzenia zgodnie z PN-EN-13964 - klasa 1A.

Zestaw musi posiada¢ Atest Higieniczny z uwzglednieniem obiektéw gdzie wymagana jest odporno$¢ na
uderzenia — wymagana klasa 1A.

2. Elementy wykonczeniowe

—  posadzki i oktadziny Scian w fazienkach do 2m terakota i gres na posadzce zmywalne zgodnie z
wymaganiami san-hig;

—  posadzki wedtug opiséw na przekrojach, wyktadziny i oktadziny zabezpieczy¢ impregnacjg przeciw
zabrudzeniom, wyktadziny zaopatrzy¢ w cokoty o wysokosci minimum 12cm;

— w sali gimnastycznej podtoga sportowa — podioga drewniana na legarach o catkowitej grubosci

systemu 8,2cm, kolor wg projektéw wykonawczych, spetniajgca norme EN 14904, wg projektu

wykonawczego — uwaga: system musi nadawac sie pod ogrzewanie podtogowe; na poditodze malowane

logo Biatobrzegéw, kolorowe.

—  plyte betonowg spocznikéw schoddéw zewnetrznych, schody i pochylnie zewnetrzne wytozy¢ kostkq
betonowg wg rysunkéw wykonawczych;

—  okna i drzwi wg wykazu, drzwi ppoz z RKZ i samozamykaczem na kazdym skrzydle;

—  opaska z kostki betonowej wkoto budynku o szerokosci 50cm;

— wylaz na dach sali drabing z obreczami zabezpieczajacymi przed upadkiem, montowang do

elewacji zachodniej, zabezpieczy¢ zamknieciem przed dostepem 0s6b niepowotanych;

—  w sali sportowej sufit i Sciany — oktadziny o wiasciwo$ciach wyttumiajacych (akustycznych), wedtug

projektu wykonawczego;

—  wyposazenie wewngetrzne wedtug projektu wykonawczego.

Kolorystyka i dobdr materiatdw wg opiséw na rysunkach wykonawczych i budowlanych.

Opis podtogi sportowe;:

Opis podbudowy pod montaz nawierzchni sportowej

Nawierzchnia sportowa wymaga odpowiedniej podbudowy wykonanej zgodnie z PN i sztukg budowlana,
odpowiednio odizolowanej (przeciw wilgotnosciowo), rownos¢ podioza (zgodna z PN +/- 2 mm/2 m
mierzone w réznych kierunkach), wilgotnoS¢ podtoza nie wieksza niz 2 % dla cementu i 0,5% dla
anhydrytu (gipsu). Podtoze powinno by¢ gladkie, bez peknieé, odttuszczone, wytrzymate, réwne, suche,
oczyszczone z wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi.
Uwaga! Wskazane jest, aby wszelkie elementy osprzetu (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) byly zamontowane
przed rozpoczeciem montazu podtogi sportowe;.

Podtoga sportowa drewniana powierzchniowo-elastyczna typu 4 zgodnie z normg EN 14904.

Wymaga sig, aby podtoga sportowa posiadata raporty z badarn uprawnionych jednostek dla normy
EN 14904 ,Nawierzchnie terenéw sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do
uprawiania wielu dyscyplin sportowych — Specyfikacja”:

[.  Absorpcja energii = 55% < 75%
Il. Odksztatcenia standardowe 22,3 mm < 5,0mm
lll.  Odbicie pitki min. 90%
V. Wspdtczynnik poslizgu >80<110
V. Obcigzenie toczne =>1500N
VI. Odpornos¢ na zuzycie <80mg
VII. Odpornos¢ na uderzenie <0.5mm
VIIL. Odpornos¢ na wgtebienie <0.5mm

IX.  Polysk <45%



Xl.
XIL.
XIll.

XIV.
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Wspdtczynnik odbicia $wiatta zgodny

Reakcja na ogien Cfl - $1

Emisja formaldehydu E1

Zawartos¢ pentachlorofenolu brak

(jesli pentachlorofenol nie jest stosowany

w procesie produkcyjnym, nalezy przedstawi¢ o$wiadczenie producenta)

Réwno$¢ nawierzchni zgodne (wymagane jest oS$wiadczenie producenta, co

warunkuje uzyskanie rownos$¢ nawierzchni)

Wymagane certyfikaty dla podfogi sportowej:

- Certyfikaty wraz z raportami z badan potwierdzajace zgodno$¢ podtogi z normg EN 14904:4, a
dla punktow I-X wykonane przez jednostki badawcze zrzeszone w ISSS International Association for
Sports Surface Sciences — Migdzynarodowe Naukowe Stowarzyszenie ds. Nawierzchni Sportowych

- Deklaracje wiasciwo$ci uzytkowych producenta

- Raport z badan potwierdzajacy trudno zapalnos¢ systemu tj. minimum klasa Cfl-S1 wg EN
13501:1, raport wykonany przez jednostke notyfikowang

- Atest higieniczny

- Certyfikat FIBA | poziom

- Certyfikat IHF dla rozgrywek miedzynarodowych

- Karta techniczna panela sportowego potwierdzajgca wymagania techniczne

W celu zapewnienia prawidtowej jako$ci montazu oraz zachowania gwarancji producenta systemu
poditogi sportowej, instalator podiogi sportowej musi posiada¢ aktualng (wystawiong nie wcze$niej niz 6
miesiecy przed terminem montazu podtogi) autoryzacje producenta podtogi.

Materiaty:
Podtoga sportowa z paneli:

1. Panel sportowy wykonany z litego drewna o grubo$ci min. 21.5mm - drewno twarde lisciaste
jesion, klon lub buk

2. Panel sportowy fabrycznie lakierowany lakierem spetniajgcym wymagania normy EN 14904 i
warstwie nie mniejszej niz 35u

3. Panel sportowy taczony na system pioro-wpust i przybijany do rusztu przy pomocy gwozdzi

4, Wymiary panela:

- Grubo$¢: min. 21.5mm

Szerokos¢: 120-130mm

Dtugo$¢: min. 3200mm

Mozliwo$¢ co najmniej 10-krotnej renowacji (szlifowania)

Twardo$¢ w skali Brinell'a min. 3.4

Przewodno$¢ cieplna min. 0.17 [W/(mK)]

Izolacyjnos¢ termiczna (opér ciepiny) max 0.13 [m2K/W]

®© N oo

Lakiery/farby do malowania linii boisk:

Lakier (farba) przeznaczona do malowania linii boisk musi spetnia¢ wymogi malowania wewnetrznego
oraz zastosowania w halach gimnastycznych i obiektach sportowych o bardzo wysokiej odporno$ci na
Scieranie (40-50mg) i odpowiednim dla podtdg sportowych wspdtczynniku poslizgu.

Lakiery (farby) do malowania linii oraz pél powinny by¢ kompatybilne z lakierem fabrycznym, ktory musi
posiadac petng zgodnos¢ z normg EN 14904.

Lakiery i farby stosowane do podtdg nie mogq wydzielaC sktadnikdw toksycznych, zgodne z Dyrektywq
Rady Unii Europejskiej 1999/13/EC z dnia 11 Marca 1999
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Il Ruszt podtogi sportowe;

Ruszt/konstrukcja podtogi sportowej musi zapewnia¢ mozliwo$C niwelowania nieréwnosci podtoza i
podniesienia konstrukcji podtogi na okreslong przez projekt wysoko$¢. W przestrzeni rusztu muszg
zmieSci¢ sie rurki ogrzewania podtogowego zgodnie z projektem. Ruszt wyposazony w elastyczne
podktadki amortyzujgce uderzenia. W przypadku stosowania klinéw i/lub innych elementéw
dystansowych, musi to by¢ systemowe rozwigzanie producenta.

Uwaga: z uwagi na zastosowanie ogrzewania podtogowego producent/instalator podtogi sportowej musi
wykazaC sie min. 5 obiektami referencyjnymi, w ktorych zastosowano ogrzewanie podfogowe pod
podiogg sportowa. Uzytkownicy obiektéw referencyjnych nie zgtaszajg probleméw z eksploatacjg —
potwierdzenie np. listami referencyjnymi.

Opis systemu akustycznego Scian:

Akustyczne panele Scienne ptyt wypetniajacych - z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw
organicznych, kolor bialy, w module 1172x1172; 2672x1172; grubo$¢ 40mm krawedzi (prostej)
o fakturze z grubej plecionki .

Plyta wypetniajaca o petnej stabilnosci wymiarowej i odpornosci do 100% wilgotno$ci wzglednej, o
gwarantowanych i deklarowanych parametrach:

- plyty przebadane ze wzgledu na odpornos¢ na perforacje i mechaniczna odporno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne zgodnie z NF P 08-301

- ptyty demontowalne kazda z osobna

- wspotczynnik pochtaniania dzwigku aW=1

- reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A2-s1, d0

- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1

- odbicie Swiatta rozproszonego w zaleznosci od koloru zgodnie z ISO 7724-2

Produkty muszg by¢ stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotnosci wzglednej powietrza. Moga by¢
instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.

Czyszczenie ptyt wypetniajacych musi by¢ wykonane mechanicznie.
Wyréb zgodny z Normg EN 13964 posiadajacy znak CE.

Wyposazenie wewnetrzne pozostate:

Wyposazenie wewnetrzne w meble i sprzet wedtug opisow na rysunkach rzutow. W klasach, $wietlicy i
pomieszczeniach nauczycieli na oknach rolety wewnetrzne przeciwstoneczne.

Wyposazenie sportowe wg rysunku rzutu parteru nr 01/AW, uwaga: przed wykonaniem konstrukcji pod
elementy podwieszone nietypowe sprawdzi¢ nosno$¢ elementu konstrukciji, w razie watpliwo$ci poprosic
0 konsultacje projektanta konstrukcii.

Wyposazenie sportowe wymagane:

- kosze treningowe do koszykowki podwieszane sztuk 6

- siatkowka treningowa siatka z stupkami sztuk 3

- bramki do pitki recznej 200x300cm sztuk 2

- koszykdwka centralna kosze podwieszane opuszczane elektrycznie sztuk 2
- siatkdwka centralna siatka na stupkach sztuk 1
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- kurtyny sztuk 6, elektrycznie sterowane
- drabinki gimnastyczne na scianie wschodniej wysokos¢ 240cm, dtugos¢ okoto 35mb

Kolorystyka i dobdr materiatdw wg opiséw na rysunkach.

3. Obrdbki dekarskie

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane i lakierowane, kolor RAL 7016 (szary grafitowy), wedtug
opiséw na elewacjach. Rynna 120 mm, rury 1J100 mm.

Obrébki dachowe z blachy ocynkowane;j i lakierowanej w kolorze RAL 7016 (szary grafitowy), wedtug
opiséw na elewacjach.

IV. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku

1) powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnadi;

Budynek posiada 1 kondygnacje nadziemng (budynek niski — N).

Wysokos$¢ budynku ok. 11,00 m.

W budynku sg dwie strefy pozarowe — ZL |, klasa D (niski) — budynek projektowany i przebudowywany
i ZLIII, klasa D (niski) — budynek istniejacej szkoty.

2) odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych;

Budynek dobudowany do istniejacego budynku szkoty, bedacego oddzielng strefg pozarowa.

3) parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

Substancjami palnymi wystepujacymi w obiekcie sg typowe elementy wyposazenia pomieszczen
(drewno, papier, tworzywa itp.).

4) przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;

Pomieszczen ZL — nie dotyczy.

9) kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0séb na kazdej kondygnaciji i w poszczegdinych
pomieszczeniach;

Budynek skitada sie z dwdch czesci (podzielonych Sciang oddzielenia ppoz. REI 120 w pionie od
fundamentu ponad przekrycie dachu w osi 16):

- Budynek projektowany i przebudowywany - hali sportowej kategorii zagrozenia ludzi ZL | (ponad
50 os6b) wraz z widownig (ok. 120 miejsc) oraz przebieralniami i szatniami — do 25-30 os6b, salami
lekcyjnymi (ok. 25 0sdb) i pomieszczeniami pomocniczymi, gabinetami, wc, itp..

- Budynek starej szkoty - sala lekcyjne kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (ok. 30 osdb) wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi, szatniami i we (poza zakresem opracowania).

6) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem nie wystepuja.
7) podziat obiektu na strefy pozarowe;

Budynek podzielony zostat $ciang oddzielenia ppoz. REI 120 z drzwiami El 60 od fundamentu ponad
przekrycie dachu, co daje mozliwos¢ odrebnej klasyfikacji poszczegdlnych czesci budynku do odrebnych
budynkéw i kategorii zagrozenia ludzi (jednokondygnacyjny budynek ZL |, klasa D).

Powierzchnie wewnetrzne strefy ZL | w klasie D wynosi¢ bedg 1955,70 m2.

8) klase odporno$ci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych;

Dla niskiego, jednokondygnacyjnego budynku kategorii ZL | wymagana jest klasa D odporno$ci
pozarowej, dla czesci klatki schodowej i piwnicy klasa C.
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpprnosq glowna - $ciana $ciana
pozarowe| | “,op. | konstrukcja przekrycie
budynku | gtrykcja | dachu strop” zewnetrz- WeWne - 1" gachud
. na')-2) trzna')
nos$na
1 2 3 4 5 6 7
D" R 30 - REI30 E 130 (o) - -
.C’ R 60 R15 RE 60 E 130 (o) E 1159 E 15

Oznaczenia w tabeli:

R -

E -
| -

)
)
3)
)
)

nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacy zasad ustalania
klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,
szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) — nie stawia si¢ wymagan.

nie

dotyczg

naswietli

dachowych,

Swietlikow,

lukarn

okien

)Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosno$ci ogniowe;j
2)(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
4Wymagania
S(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni;

potaciowych

nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,

spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E 1 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Elementy budynku powinny spetniac wymagania NRO (nierozprzestrzeniania ognia) - dotyczy takze
pokrycia i konstrukcji dachu (elementy drewniane dachu nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie poprzez
impregnacje) oraz systemu ocieplenia budynku.

Nalezy zapewni¢ poziome pasy miedzykondygnacyjne o odpornosci ogniowej EI 30 w potaczeniu ze
stropami.

9) warunki ewakuaciji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenistwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

Z cze$ci ZL | C (hala i widownia) ewakuacja odbywa¢ sie bedzie trzema wyjSciami ewakuacyjnymi
o szeroko$ci ponad 90 c¢cm kazde — do korytarza z drzwiami na zewnatrz oraz na zewnatrz budynku.
Diugos$¢ przejcia nie przekracza 40 m. Wyjscie z hali rdwniez bezpo$rednio na zewnatrz drzwiami o
szerokos$ci ponad 100cm.

Z czesci ZL | D ewakuacja odbywac sie bedzie korytarzami z wyjsciami na zewnatrz oraz do sasiedniej
strefy pozarowej. Dtugosci dojS¢ ponizej 40 m (przy dwoch i wigcej dojsciach). Z poziomu parteru
prowadza trzy wyjscia bezposrednio na zewnatrz obiektu oraz dwa do innej strefy pozarowe.

Szerokosci drog ewakuacyjnych nie mogg by¢ ograniczone przez skrzydta drzwi maksymalnie
otwarte, lokalne przewezenia oraz inne urzadzenia. Drzwi jednoskrzydtowe stanowigce wyjscie z
pomieszczen powinny mie¢ szerokos¢ w Swietle min. 90 cm (dopuszcza sie w pomieszczeniach w
ktorych moze przebywa¢ do 3 osob szeroko$¢ drzwi 80 cm). Drzwi dwuskrzydiowe stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia lub na drodze ewakuacyjnej powinny mie¢ jedno nieblokowane skrzydio
drzwiowe o szeroko$ci min. 90 cm. Drzwi w czesSci przebudowywanej o szeroko$ci ponizej 90cm nalezy
wymienié.
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Drzwi zewnetrzne stanowigce wyjscie z budynku powinny mie¢ szeroko$¢ minimum 120 c¢cm
(drzwi na drogach ewakuacyjnych z korytarzy).

Wszystkie stosowane na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach elementy i materiaty
wykonczeniowe $cian powinny posiada¢ ceche co najmniej trudnozapalnosci oraz nie powinny by¢
bardzo toksyczne i intensywnie dymigce. Oktadziny sufitowe i sufity podwieszane powinny by¢ niepalne i
niezapalne oraz niekapigce i nieodpadajace pod wptywem ognia.

Pomieszczenie widowni bedzie spetnia¢ ponizsze wymagania:

1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajace produkiow rozktadu i spalania,
okre$lonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normg dotyczacg badan wydzielania produktow
toksycznych; okre$lenie trudno zapalny przypisuje sie fotelom i innym siedzeniom, ktére nie ulegajg
postepujacemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu w warunkach okreslonych Polskg Normg dotyczacq
badania zapalno$ci mebli tapicerowanych,

2) szeroko$¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejszg niz 0,45 m, przy czym odlegtos¢ te nalezy
ustala¢, biorac pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen,

3) liczbe siedzen w rzedzie nie wigkszg niz 16 pomiedzy przej$ciami oraz 8 w rzedzie przysciennym,
przy czym dopuszcza sie zwigkszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem
zwigkszenia odstepu miedzy rzedami siedzen o 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio
powyzej 16 lub 8,

4) szerokoS¢ przejS¢ komunikacyjnych nie mniejszg niz 1,2 m przy liczbie oséb do 150, a przy wieksze;
ich liczbie szeroko$¢ te nalezy zwigkszy¢ proporcjonalnie 0 0,6 m na 100 osob,

5) rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno taczone ze sobg w
rzedy oraz miedzy rzedami.

10)  sposOb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnoSci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j;

Przejscia instalacji uzytkowych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych powinny by¢
zabezpieczone rozwigzaniami atestowanymi (klapy ppoz., kasety do rur pcv, masy ogniochronne itp.) w
klasie elementu oddzielenia pozarowego (tj. EI 120).

W poblizu wejscia do budynku nalezy usytuowa¢ oznakowany wytgcznik ppoz. pradu (z okablowaniem
PH 90).

11)  dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie;

- hydranty wewnetrzne 25 z wezem o ditugosci 30 m w czesci ZL | (zasilane rurami niepalnymi
niezaleznie od sieci bytowej — rozdzielenie instalacji np. zaworem pierwszenstwa),

- instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego (natezenia min. 1 Ix i czas $wiecenia 1
godziny) w catym obiekcie,

- awaryjne oSwietlenie przestrzeni zewnetrznych nad wyjsciami z budynku,

- o$wietlenie przeszkodowe na widowni,

- wytacznik ppoz. pradu dla catego obiektu.

12)  wyposazenie w gasnice;

Jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na
kazde 100 m?2 powierzchni strefy pozarowej garazu.

Ponad to gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdInosci:

a) przy wejéciach do budynkow,

b) na klatkach schodowych,
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¢) na korytarzach,

d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece,
grzejniki).

13) zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagane dla budynku (strefy pozarowej) minimum 20 dm3/s tj. np. 2 hydranty DN 80 (zaopatrzenie w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z miejskiej sieci hydrantowej przylegtych
ulic). Najblizszy hydrant w odlegtosci ok. 25 m od budynku, przy drodze pozarowej, drugi i trzeci hydrant
w odlegtosci okoto 40 i 90m., przy ulicy Zeromskiego.

14)  drogi pozarowe;

Droga pozarowa do obiektu jest ulica Zeromskiego przebiegajaca wzdtuz diuzszego boku budynku, od
strony wschodniej w odlegtosci co najmniej Sm majaca potaczenie z budynkiem utwardzonymi doj$ciami
o dtugo$ci do 30 m. Wjazd na teren bramg wjazdowg od strony potudniowe;.

Uwaga! Wszystkie zastosowane wyroby, urzadzenia i $rodki techniczne powinny posiada¢ aktualne
atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci. Zastosowanie materiatow i wyrobéw powinno by¢ zgodne z
aprobatami technicznymi i instrukcjami montaz. Sprawno$¢ instalacji budynku oraz urzadzen
przeciwpozarowych powinna by¢ pos$wiadczona protokolarnie przez uprawnionych konserwatordw.
Obiekt nalezy oznakowac¢ znakami ewakuacyjnymi oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Opis wykonafa:

mgr inz. arch. Joanna Okraska

Sprawdzajgca:
mgr inz. arch. Anna Stobodzian



