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OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku-Prawo budowlane ( Dz. U. Nr
243, p0z.1623 z 2010r z p.zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie , jako projektant

projektu wykonawczego :

PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W BIALOBRZEGACH

0 sporzadzeniu dokumentacji , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
WYKONAWCZYmi oraz zasadami wiedzy technicznej .Opracowanie zostalo

sporzadzone na podstawie posiadanych uprawnien WYKONAWCZYch :

Instalacje elektryczne:
PROJEKTANT:
mgr in z. Agnieszka Pietrzykowska upr. bud. 67/0 1/WL

SPRAWDZAJACY:
mgr in z. Piotr Borkiewicz upr.bud. LOD/0767/POOE/07
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania
W skiad niniejszego opracowania wchodza;:

- wewnetrzna linia zasilajaca rozdzielnie RS

- rozdzielnia elektryczna

- oprawy oswietleniowe — oswietlenie ogdine oraz awaryjne
- instalacja gniazd wtykowych

- potaczenia wyrébwnawcze

- instalacja odgromowa

- instalacja nagtosnienia sali gimnastycznej

- instalacja systemu CCTV

2. Wymaganiadlaurz gdzen
Wszystkie materiaty i urzgdzenia montowane w obiekcie muszg posiadac atesty i

certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie jako materiatbw WYKONAWCZYch w Polsce,

o ile przepisy nie stanowig inaczej.

UWAGA:

1. Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem winny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi polskimi przepisami i normami.

2. Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z zatgczonymi rysunkami oraz projektami innych
branz.

3. Projekt jest chroniony prawem autorskim.

4. Zastosowanie przez wykonawce materiatdw i urzadzen zamiennych musi by¢
zaakceptowane przez Inwestora, inspektorem nadzoru i projektanta instalacji
elektrycznych.

5. Wszystkie proponowane przez Wykonawce urzgdzenia i materiaty zamienne muszg

spetni¢ zatozone parametry techniczne i estetyczne (w tym gabaryty).

3.  Zasilanie.
Projektowang sale gimnastyczng i czes¢ pomieszczen przebudowywanych nalezy

zasili¢ z nowoprojektownej tablicy RS, ktérg zasili¢ nalezy z istniejacej tablicy gtéwnej
szkoty. Istniejacg RG szkoty nalezy rozbudowac o zabezpieczenie 63A/gG
projektowanej wewnetrznej linii zasilajgcej realizowanej przewodem typu YKY 5x25mm2
uktadanym w listwie elektroinstalacyjnej na tynku pod sufitem w cz. istn. budynku
szkoty , w czesci nowoprojektowanej nalezy wiz- uktadaé pod tynkiem i wprowadzi¢ do

projektowanej rozdzielni RS, ktérg nalezy sprefabrykowaé wg. rysunku. Z projektowanej
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rozdzielni RS , nalezy zasili¢ wszystkie odbiory projektowanej Sali gimnastycznej i

pomieszczen przebudowywanych.

4. Rozdzielnie elektryczne
Wszystkie rozdzielnie wykonane beda jako obudowy metalowe z drzwiami petnymi z

zamkiem, IP40 wtynkowe wyposazone w;
listwe przytaczeniowg PE: otwory od 1,5 do 120mm?2
listwy przytaczeniowe N
wsporniki montazowe TH35
ostony

drzwi profilowane wyposazone w zamek z kluczem

-~ 0o 2 0o T @

kieszenie samoprzylepne na dokumentacje

wsporniki do montazu kanatdéw grzebieniowych Lina 25 w poziomie

Q@

Pola rozdzielnicy:

o}

. pole zasilajgce z wytacznikiem gtéwnym

(o

. pole sygnalizacji napiecia

c. ochrona przepieciowa

o

. pola odptywowe dla aparatury modutowej
Aparaty zabezpieczajgce i tgczeniowe: wytgczniki nadpragdowe samoczynne
modutowe o zwarciowej zdolnosci taczeniowej 6kA i pradzie znamionowym wg
obcigzenia. Wytaczniki réznicowopradowe o prgdzie znamionowym 25A i 40A, prad
znamionowy réznicowy 30mA, napiecie znamionowe 230V/400V150Hz, o
charakterystykach A i AC. Roztaczniki bezpiecznikowe oraz roztgczniki izolacyjne.
Po zamontowaniu tablic nalezy:
» zainstalowac aparaty modutowe dostarczone w oddzielnych opakowaniach
» dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie sruby w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
* podigczy¢ obwody zewnetrzne
* podigczy¢ przewody ochronne
e zainstalowaé ostony
» dotaczy¢ schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykonawczej z aktualnymi
pomiarami podpisanymi przez kierownika prac z podaniem numeru uprawnien
wykonawczych i pomiarowych.
Przed przystgpieniem do prefabrykacji wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania ilos¢
aparatéw modutowych z rysunkami oraz i dobér obudowy rozdzielni z zachowaniem min 15%

zapasu.

5. Kable i przewody
Przewody i kable instalacji elektrycznych do zasilania opraw o$wietleniowych ukfada¢ w

tynku. Dla instalacji gniazd wtykowych ogélinych i dedykowanych nalezy przewody

uktadac¢ w tynku. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na
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naprezenia. We wszystkich miejscach gdzie wykonywane bedg tynki lub montowane
Sciany gipsowo — kartonowe instalacje nalezy wykona¢ jako podtynkowa. W $cianach
murowanych przewody uktada¢ na podtozu bezposrednio, natomiast w Sciankach G-K w
karbowanych rurkach instalacyjnych, w przestrzeni miedzysciennej. Projekt nie
dopuszcza zastosowanie rur winidurowych prowadzonych na uchwytach natynkowo.
PrzejScia przez Sciany i stropy musza by¢ chronione w przepustach rurowych.
Przepusty o $rednicy ponad 4cm dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej
nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci sciany lub stropu.

Przewody YDY, YDYp, YKY z zylami miedzianymi i izolacjg 450/750V. Producent
Telefonika

6. Instalacja opraw o Swietleniowych i gniazd wtykowych.
Przewiduje sie niezalezne systemy obwoddw oswietleniowych i obwodoéw gniazd

wtykowych. Wszystkie instalacje wykonane beda w uktadzie TN-S. Wszystkie gniazda
musza by¢ wyposazone w styk ochronny. Laczenie przewodéw instalacyjnych w
puszkach wykona¢ przy uzyciu ztgczek WAGO. Gniazda wtykowe montowaé na
wysokosci 0,4m od podtogi w pomieszczeniach biurowych i korytarzach oraz 1,4m w
tazienkach i pomieszczeniach socjalnych. Laczniki na wysokos$ci 1,4m nad podtogg. W
tazienkach i pomieszczeniach socjalnych osprzet szczelny 1P44 w pozostatych IP20.
Gniazda 16A/230V~, 50Hz, taczniki o obcigzalnosci min. 10A. Osprzet biaty w ramkach
pojedynczych i wielokrotnych.

Do wszystkich scian stosowac osprzet podtynkowy. Osprzet, w pomieszczeniach bez
os$wietlenia naturalnego, musi mie¢ podswietlenie.

Szczegoly pokazano na rysunkach.

Zatozenia projektowe:
Srednie natezenie odwietlenia na ptaszczyznie roboczej:

* W pom. dydaktycznych 500Ix

e W sanitariatach i szatniach nie mniej niz 150Ix

» Korytarze i pom magazynowe 200Ix.

» Sala gimnastyczna >500Ix
Jednoczesnie brano pod uwage koniecznos¢ zachowania stosunku 1:3 wartosci
Sredniego natezenia oswietlenia miedzy sasiadujgcymi pomieszczeniami wspoétczynnik
zapasu: przyjeto dla stabego osadzania sie brudu i tatwego dostepu 1,3 wspéiczynniki

odbicia $cian, sufitu i podtogi

e Sufitu 0,7
« Scian 0,6
e Podtlogi 0,2

We wszystkich oprawach nalezy zastosowac¢ oprawy LED o temperaturze barwowej
3000K.
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Instalacja oswietlenia awaryjnego zrealizowana powinna by¢ przy pomocy opraw
os$wietleniowych LED z zamontowanym fabrycznie modutem oswietlenia awaryjnego
umozliwiajgcym prace przez okres min. 1 godziny po zaniku napiecia podstawowego,

posiadajgcymi atest CNBOP.

7. Ochrona od pora zen.
Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z normg PN-IEC60364-4-41.

Instalacje elektryczne budynku pracujg w ukiadzie TNS (sie¢ 5-cio przewodowa).
W rozdzielni gtéwnej nn szyny N i PE sa juz rozdzielone. Obwody lub
poszczegoblne odbiorniki chronione sg wytacznikami nadmiarowymi, dodatkowo
grupowo lub indywidualnie wytacznikami réznicowo-pradowymi. Aparatura prod. f-
my ETI-POLAM.

Linie zasilajaca zaprojektowano przewodem pieciozytowym. Zabezpieczenia linii
w istniejgcej rozdzielni gtéwnej budynku szkoty - roztgcznikiem bezpiecznikowym.
W rozdzielniach zastosowa¢ szyne wyrOéwnawczg do ktorej nalezy przytaczyc
przewdd PE rozdzielni, magistralny przewdd PE, ochronniki przeciwprzepieciowe,
konstrukcje budynku, metalowe rurociagi co, cwu, wod.-kan., kanaty wentylacyjne.
Przewidziano wykonanie instalacji uziemiajgcej ptaskownikiem ocynkowanym stalowym
FezZn 30x4mm, do ktérego nalezy podtgczy¢:

* metalowe obudowy rozdzielnic

e szynyPEIiN

» stalowe rurociagi instalacji wody, CO i gazu [za pomocg obejm uziemiajgcych

skrecanych]

* metalowe obudowy urzadzen wentylacji i klimatyzacji

* metalowe koryta kablowe.
W obudowie rozdzielni RS wykonaé¢ gtéwng szyne wyréwnawczg, ktdrg nalezy trwale
mechanicznie i elektryczne potaczyé z uziomem otokowym. W pomieszczeniach
wilgotnych [toalety, socjalne] nalezy zamontowaé szyne wyréwnawczg lokalne w
obudowie.
Do szyn wyréwnawczych poditgczone zostana;
Uziom otokowy i fundamentowy
Szyna PE rozdzielnic
Czesci przewodzgce konstrukcji budynku
Rurociggi wodne

Metalowe czesci instalacji wentylacji i klimatyzaciji
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8. Ochrony przepi eciowe;.
Aby ograniczy¢ nadmierny wzrost napiecia z powodu wytadowar atmosferycznych

lub przepie¢ taczeniowych, przewiduje sie zainstalowanie ochronnikdéw

przepieciowych.

- na tablicach rozdzielczych, na prad udarowy znamionowy 15 kA (Il stopien).
W rozdzielniach ochronniki nalezy taczyé do szyny uziemiajagcej PE .

UWAGA

Przyjmuje sie, ze wytrzymatos¢ udarowa urzadzen jest 2 kV. W przypadku nie
spetnienia tego warunku lub braku protokotu badan urzgdzeh na odpornosé
udarowa ( informacja od Dostawcy) zaleca sie indywidualng ochrone
przepieciowg ( IV stopien).

Dotyczy to w szczegodlnosci unikalnych , bardzo drogich urzadzen.

9. Instalacja odgromowa
Na budynku zaprojektowano instalacje odgromowg jako typowa, wykonang w

oparciu o elementy instalacji piorunochronnej, np. prod. Elektromontazu.

Na dnie wykopu fundamentowego wokét budynku utozy¢ uziom wykonany
ptaskownikiem FeZn 25x4. Instalacje odgromowg na dachu budynku tj. zwody poziome,
oraz potaczenia z nimi wszystkich elementéw metalowych wystepujacych na dachu
wykonac¢ drutem FezZn @ 8. Jako przewody odprowadzajgce wykona¢ zwody drutem
Fezn @ 8 lub bednarki FeZn 30x4. Projektowang instalacje odgromowa i uziemiajaca
Sali i czesci przebudowywanej nalezy potaczyc¢ z instalacjg odgromowa i uziemiajacg na

istniejacej czesci szkoty

10. Préby monta zowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i

pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢é z inwestorem. Zakres
podstawowych prob obejmuje:

e pomiar rezystanciji izolacji instalacji

» pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

e pomiar impedancji petli zwarcia

e pomiar rezystancji uziemien

* pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

11. Instalacja dzwonkowa
Instalacja dzwonkowa zasilana bedzie napieciem 230V z oddzielnego obwodu

zalgczanego programatorem czasowym zainstalowanym w rozdzielni RS.
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12. Instalacja nagto $nienia Sali gimnastycznej
Sala gimnastyczna wyposazona bedzie we wlasny autonomiczny system nagtosnienia, na

ktory sktadac sie beda wysokiej klasy zestawy gltosnikowe, matryca audio, mikrofony
bezprzewodowe, odtwarzacze dzwieku oraz elementy sterujgce. Zamieszczony ponizej opis
technologiczny obrazuje wyposazenie sali.

Centralnym elementem nagtosnienia kazdej z sal jest cyfrowa matryca audio, odpowiedzialna
za poprawne matrycowanie dzwieku dostarczanego z réznych zrédet oraz umozliwiajgca jego
cyfrowg obrobke — urzadzenie udostepniac¢ bedzie uzytkownikowi 10-punktowy korektor
parametryczny barwy dzwieku, kompresor oraz linie opézniajaca. Matryca cechuje sie
budowg modutowa, w wypadku sali posiadac bedzie ona konfiguracje 8 wejs¢ oraz 4 wyjscia
audio. Do pojedynczej matrycy podigczone bedg takie urzadzenia wejsciowe jak:

odbiornik bezprzewodowy sparowany z mikrofonem dorecznym, Odtwarzacz/nagrywarka
dzwieku.

Mikrofon pracowa¢ bedzie w technice réznicowej, przy wykorzystaniu anteny stupkowej
wbudowanej w odbiornik. W torze audio mikrofonéw bezprzewodowych umieszczony bedzie
dodatkowo 31-punktowy korektor graficzny barwy dzwieku.

Sterowanie matrycg zachodzi¢ bedzie z wykorzystaniem dedykowanych sterownikow typu.
Urzadzenia te wyposazone sa w blok 4 przyciskéw programowalnych oraz cyfrowy
potencjometr. Rolg sterownikéw bedzie regulacja poziomu gtosnosci wewnatrz sali,
zatgczanie poszczegolnych zrodet dzwieku oraz przywotywanie z pamieci systemu scen (grup
nastaw).

Za obstuge zestawow gtosnikowych w sali odpowiedzialne bedg cyfrowe wzmacniacze mocy.
Wzmacniacze mocy dobrane zostaty w sposéb umozliwiajacy zasilanie urzadzen z ich mocag
Znamionowa.

W roli zestaw6w gtosnikowych przewiduje sie zastosowanie specjalnych, dwudroznych
gtosnikow sufitowych. W osi glosnikow umieszczony jest element rozpraszajacy
odpowiedzialny za wyréwnanie kata promieniowania zestawu w mozliwie szerokim pasmie
czestotliwosci.

Catos¢ systemu znajduje sie w pomieszczeniu wuefistow.

13. Zestawienie oblicze n

ODBIOR OBCIAZENIE
By P, P I
LP odbiér . k cosf N
(kw. ' (kw) A ROZDZIELNIA RG
1 2 4 5 | 6 7 8
1. | Oswietlenie | 132 |080|093| 106 16,4
2. W?y’;'ffgze 106 |050|093| 53 8.2
- - KABEL, PRZEWOD ZABEZPIECZENIE WYNIK
3. | Kimayzacia, | 5,5 | 80003 | 164 255
wentylacja
—_ N
delta g N |la|&
s laa I, | | ke I AlA|l2 |8
4. Inne 79 |100]093| 7.9 12,3 T K ro| U 1,45x1 2l g
Poodem | @ | @ | m o) | ® [z | @ N2l&|2®
5. RAZEM 52,20 40,2 62,4 YKY5x25 | 25 | 73,0 |1,00| 730|620 (57| 11 |630| 1.6 | 1008 | 1059 | OK | OK | OK | OK
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Po przeprowadzonych obliczeniach oraz inwentaryzacji oswiadczam, iz moc
zamoéwiona jest wystarczajgca na pokrycie zapotrzebowania po rozbudowie i

przebudowie szkoty.

14. Ochrona przeciwpo zarowa
Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odpornosci pozarowej i

obcigzenia ogniowego budynku podano w tomie - , ARCHITEKTURA”. W zakresie

instalacji elektroenergetycznych nastepujgce parametry i cechy projektowanych

instalacji i urzadzenh wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzagdzenia musza posiadac atesty
stosowalnosci w budownictwie B, przewody elektryczne muszg miec izolacje o
napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu
znamionowym 1000V

b) przy wejsciach gtéwnych do Sali gimnastycznej we wnekach zamykanych

przeszklonymi drzwiczkami, zaplombowanej szafki, bedzie umieszczony wytacznik

sterowniczy umozliwiajgcy reczne wylgczenie napiecia w projektowanej Sali
gimnastycznej oraz tgczniku, wylacznik ten bedzie trwale oznaczony widocznym
napisem: ,GLOWNY WYLACZNIK PRADU”

¢) na wypadek zaniku napiecia beda swiecity sie oprawy o$wietlenia awaryjnego

(bezpieczenstwa, ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilane z wtasnych baterii
min. 1h

d) przejscia przewoddw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykonac¢ w
sposodb zapewniajacy szczelnosé, z uzyciem srodkéw ognioodpornych, np.:

HILTI, w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej przedzieleniom pozarowym

e) instalacja odgromowa zostata opisana powyzej.

15. Instalacja monitoringu CCTV
Projektuje sie rozmiesci¢ kamery tak aby w strefie strzezonej byty wszystkie wejscia do

nowoprojektowanej i przebudowywanej czesci oraz sala gimnastyczna. Kamery
rozmiedcic tak aby w zasiegu dozoru kamer byty wejscia do budynku i sala
gimnastyczna. System CCTV bedzie umozliwiat i ciggly podglad obrazéw z kamer na
monitorach w pomieszczeniu portierni i pomieszczeniu wuefistdbw z mozliwoscig
rozbudowy o mozliwos$é zapisu na dyskach twardych oraz archiwizowanie ich na plytach
DVD. Projektowany jest system telewizji kolorowej z cyfrowg obrébka obrazu. Kamery
telewizyjne beda wyposazone w 1/3 calowe przetworniki obrazu o wysokiej
rozdzielczosci.

System CCTYV bedzie wyposazony w kamery stacjonarne w obudowach, zasilane
~230V. Uzyte zostang obiektywy zmiennej wartosci ogniskowej, ktére nalezy

wyregulowaé w czasie montazu instalacji, by dobra¢ wiasciwg dtugosc¢ ich ogniskowej.
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Sygnaly obrazowe z 11 kamer transmitowane za pomocg kabli FTP do pom.
monitoringu i wprowadzone na wejscia wizyjne rejestratora, gdzie nastapi cyfrowa
obrobka obrazéw. Obrazy opcjonalnie zapisywane bedg na biezaco na dyskach
twardych urzadzen centralowych, a nastepnie bedg mogty byé archiwizowane na
ptytach DVD.

Zasilanie kamer bedzie zrealizowane z odrebnej rozdzielni RCCTV zlokalizowanej w
pomieszczeniu monitoringu i zasilanej z nowoprojektowanej rozdzielni RS.
Rozmieszczenie poszczegdblnych kamer zostato pokazane na planach obiektu.
Stanowisko do rejestracji i przetwarzania obrazoéw skladac¢ sie bedzie z rejestratora
cyfrowego opcjonalnie zapisujacego obraz na dyskach twardych przez okres ok. 30 dni
z czestotliwo$cig co najmniej 1kl./sek. z mozliwoscig archiwizacji na ptytach DVD.
Rejestrator powinien posiada¢ wbudowang funkcje multipleksera [triplex] oraz w
zintegrowang funkcje detekgcji ruchu.

W pomieszczeniu portiera oraz w pomieszczeniu wuefistow bedg znajdowaly sie
stanowiska podgladu obrazéw ztozone z:

Klawiatury sterujgcej - zmiana wyswietlen obrazow.

Elementy systemu:

Rejestrator cyfrowy 16-to kanatowy z dodatkowymi 16 wejsciami audio

Urzadzenie zamontowac¢ w szafie rack 19" razem z urzagdzeniem UPS'a.

Klawiatura sterujgca

W celu zapewnienia wtasciwych warunkow pracy systemu CCTV nalezy wykonac¢
dedykowang instalacje elektryczng dla zasilania urzadzen CCTV. W celu bezpiecznego
zakonczenia pracy rejestratorow w przypadku zaniku zasilania podstawowego projektuje
sie bezprzerwowy zasilacz UPS, zainstalowany w szafie 19" systemu CCTV. Do
zasilacza nalezy podiaczy¢ zespoty zasilajgce kamery, rejestratory. Zasilacz pozwala na
podtrzymanie zasilania urzadzen w przypadku krétkotrwatych zanikéw napiecia oraz w
przypadku dtugotrwatych zanikéw pozwala na bezpieczne wytaczenie urzadzen. Czas

podtrzymania w przypadku petnego obcigzenia zasilacza wynosi ~12 minut.

16. INFORMACJA dot. BIOZ

ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W catlym projektowanym obiekcie wystepujg nastepujace elementy roboét elektrycznych:

- oswietlenia ogo6lnego,
- gniazd wtyczkowych 230V,
- zasilania urzadzen technologicznych,

- ochrony od porazen,

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MAGACE STWARZAC ZAGROZENIA
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Istniejgce linie kablowe dla zasilania projektowanego obiektu nie stanowig przy
prawidtowe] eksploatacji zagrozenia dla srodowiska i przebywajacych w ich poblizu
ludzi. Linie sg odporne na oddzialywanie szkodliwych warunkéw Srodowiska
naturalnego. Prace zwigzane z budowag linii nalezy prowadzi¢ wylacznie w stanie
beznapieciowym. Do wykonania inwestycji nalezy stosowaé wylgcznie materialy
posiadajgce atesty lub certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski.
Wykopy w zblizeniu z istniejacqa infrastrukturg podziemng nalezy wykonywaé recznie, z
zachowaniem nalezytej ostroznosci. Po zakonczeniu rob6t pas terenu objety pracami

ziemnymi nalezy przywrdci¢ w zakresie naprawy nawierzchni do stanu pierwotnego.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas prébnych zatgczen napiecia.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowigzujacych przepiséw BHP

- osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny

posiadac zaswiadczenie kwalifikacyjne

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

- przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowaé: rusztowania, pasy i linki

bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywa¢ po wytaczeniu
tych urzadzen i sprawdzeniu wylgczenia

- urzgdzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z
obwodow posiadajacych zabezpieczenia roznicowo prgdowe oraz winny byé
zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i 0s6b niepowotanych.

- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny byé

bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

17. Spis rysunkow.
E1l. Rzut parteru

E2. Rzut dachu
E3. Schemat ideowy rozdzielniR S
E4. Schemat ideowy monitoringu CCTV

E5. Schemat ideowy nagtosnienia



