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OSWIADCZENIE

DOTYCZY PROJEKTU;

PROJEKT BUDOWLANY PRZYtACZA KANALIZACII SANITARNEJ DLA
HALI SPORTOWEJ Z CZESCIA DYDAKTYCZNA PRZY BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W
BIALOBRZEGACH PRZY UL. RZEMIESLNICZEJ 21/31, DZ. NR EWID.
2309/1, OBREB BIALOBRZEGI

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY SPORZADZILEM ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE].

SPORZADZONY PROJEKT POSIADA STOPIEN SZCZEGOrOWOSCI ORAZ ZAKRES
RZECZOWY ZGODNY Z WEASCIWYMI PRZEPISAMI ROZPORZADZENIA MINISTRA
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIE]J Z DNIA 27 KWIETNIA
2012 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU
BUDOWLANEGO/ POZ. 426/ I SLUZY WYLACZNIE PROCEDURZE UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE /LUB ZGLOSZENIA BUDOWY/.
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PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. CEL OPRACOWANIA:

Projekt budowlany przytgcza kanalizacji sanitarnej na odcinku od kanatu
sanitarnego w ulicy do szkoty podstawowej potozonej w Biatobrzegach przy ul.

Rzemieslniczej 21/31, podtgczenie kanalizacji od strony ul. Zeromskiego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Podstawg opracowania projektu jest:

- Umowa z inwestorem

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacja
urzgdzen podziemnych

- Przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy sieci i przytaczy z rur
kanalizacyjnych .

- Dokumentacja budowlana.

- Przepisy i wytyczne projektowania i budowy wewnetrznych instalacji wod-kan.

- warunki techniczne wydane przez ZWIK Biatobrzegi

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje sie wykonanie przylacza z rur PVC litego 160 mm SN 8 kN/m? na
odcinku od kanatu do studni rewizyjne;.

Planuje sie¢ wykonanie przytacza od istniejacej studni w ul. Zeromskiego do
projektowanej studni rewizyjnej na terenie Inwestora metodami

bezwykopowymi ( tagcznie z wigczeniem do istniejgcej studni w ulicy).
Catos¢ wykona¢ zgodnie z profilem przytacza.

Wykopy pod budowe wykona¢ recznie jako waskoprzestrzenne, szalowane.
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Wiaczenie przytacza do kanalizacji w ulicy, poprzez istniejgcg studnie rewizyjna.
Na przytaczu nalezy umiesci¢ studnie rewizyjng o $rednicy 1200 mm. Przytgcze
uktada¢é na podsypce piaskowej 10 cm, nastepnie obsypa¢ piaskiem do
wysokosci 20 cm. ponad rure, dokladnie ubijajgc piasek po bokach.
Nastepnie oznakowac¢ tasmg informacyjng w kolorze brgzowym.

Wykop prowadzony w pasie chodnika nalezy zasypa¢ catkowicie piaskiem,

wykop na terenie dziatki mozna zasypa¢ gruntem rodzimym

Charakter obiektu powoduje powstawanie $ciekbw o charakterze bytowo-
gospodarczym.
Wyposazenie budynku

Umywalka 20 Aws =10
Ptuczka zbiornikowa 10 Aws = 25
Zlewozmywak 1 Aws = 1
Natrysk 10 Aws =5
Wpust podtogowy 7 Aws =7

> Aws =48 I/s

przeptyw obliczeniowy Qs =0.5) Aws =241/s.

Na podstawie nomogramu Manninga dobrano kanat z rur PVC o $rednicy 160 mm.

rinz./Maf? Josinska
ipr. 84IWME.
i, MAAT/365/90/ Wi



