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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji technologicznej kottowni gazowej i instalaci solarnej dia budynku Zakladu Uslug
Komunalnych w Biatobrzegach przy ul. Rzemieslniczej 51 dz. nrew. 1243/22.
1. Podstawa opracowania
1.1. Uzgodnienia z inwestorem.
1.2. Podklad architektoniczny budynku i projekt zagospodarowania terenu.
1.3 Inwentaryzacja wiasna do celdw projektowych

1.4. Normy i literatura branzowa.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji technologicznej kotlowni opalanej gazem ziemnym
dla celéw centrainego ogrzewania w budynku ustugowo- biurowym i wspomagania w uzysku cieplej
wody uzytkowej w punktach poboru, wskazanych przez inwestora, zZlokalizowanych na parterze

budynku oraz projekt instalacji solarnej jako zasadniczego Zrodta w uzyskiwaniu cieptej wody uzytkowe).

3. Opis przyjetych rozwiazan
Obecnie budynek zasilany jest w ciepto z kotlowni zlokalizowanej w piwnicy w ktorej zainstalowane s
dwa kotly na paliwo stale o mocy Q= 45 kW kazdy. Instalacja pracuje w systemie otwartym. Budynek
poddany bedzie termomodernizacji oraz nastapi zmiana no$nika energi cieplnej, Istniejace kotly
weglowe beda zdemontowane i zastapione projekfowanym kotlem na paliwo gazowe — gaz ziemny.
W nowym rozwigzaniu instalacja zabezpieczona bgdzie naczyniem wzbiorczym przeponowym typu
Reflex. Nalezy zdemontowag istniejace dwa naczynia systemu otwartego. Istniejace piony centralnego
ogrzewania na pietrze nalezy zakoriczy¢ automatycznymi odpowietrznikami z zaworami odcinajacymi.
Czynnik grzewczy dla instalaci centralnego ogrzewania doprowadzony bedzie z projektowanego kotta
kondensacyjnego o mocy Q=60 kW zamontowanego w pomieszczeniu dotychczasowej koftowni.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta wynosi:
o Q=4433KkW - do celéw grzewczych w budynku ustugowo- biurowym,
o Qo =8,0kW —rezerwa mocy ciepine] dla budynku warsztatow, 4
o Q3 =260kWx04=104kW - zapotrzebowanie ciepta dia uzyskania cieplej wody uzytkowej.
Ogotem Q=62,7 kW. .
Dla tej wydajnosci dobieram kociot o mocy Q = 12,0 -60,0 kW VITOCROSSAL 300, VIESSMANN lub

rownowazny.




Opis instalaciji kotlowni

Kotlownia zaprojektowana zostala na cele centrainego ogrzewania i cieple] wody uzytkowe].
Projektowana instalacja pracowaé bedzie w ukiadzie zamknigtym zabezpieczona zaworem
bezpieczenstwa przy kotle oraz naczyniem wyrownawczym przeponowym. Zaprojektowano kociot
z zamknieta komorg spalania o mocy Q = 12,0 - 60,0 kW VITOCROSSAL 300, VIESSMANN lub
réwnowazny. Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza do spalania zapewni przewod
powietrzno- spalinowy o $rednicy & 100/150 mm. W kottowni zaprojektowano wentylacje nawiewno-
wywiewna. Wywiew za pomocq istniejacego kanatu dymowego, ktéry nalezy przystosowac do celow
wentylacji. Sprawdzi¢ droznos¢, szczelnoSt i oczyScic. Kanat ofworzyé pod stropem oraz zamurowac
istnigjacy otwor wiotowy czopucha. Nawiew realizowany bedzie projektowanym przewodem o wym.
140 x 140 mm z kratkg nawiewna zlokalizowang 30cm nad podioga, Instalacje kottowni wykona¢ z rur
stalowych czamych bez szwu wg. PN-80/H-74219 o potaczeniach spawanych. Armature odcinajaca
zaprojektowano na cisnienie 0,6MPa. W ukladzie cieplnym kotlowni zaprojektowano dwa obiegi
grzewcze. Regulacja temperatury wody w poszczegolnych obiegach bedzie realizowana przez uktad
sterowania, ktory nalezy zaméwié u producenta kotta. Napefnianie i uzupetnianie wody w instalacji c.o.
odbywaé sie bedzie przez zainstalowang stacjg zmiekczania wody. Kotlownia pracowaé bedzie

bezobstugowo z dozorem przez osobg przeszkolong do obslugi automatycznej kottowni gazowej.

Plukanie i préba ci§nieniowa

Po zakorficzeniu montazu instalacji kottowni przeprowadzi¢ probe cisnieniowa na zimno,
ciénienie probne 0,4MPa. Po pozytywnej probie przeprowadzié plukanie instalacji az do uzyskania

catkowite] czystosci.

Requlacija i rozruch prébny

Rozruch probny kotla powinna przeprowadzi¢ firma bedaca przedstawicielem producenta.
Prace kotta zaprogramowat przy pomocy sterownika.

Wentyiacja kotlowni

liogé powietrza do wentylacji kotiowni:
Projektowany kociol Q = 60,0 KW

Vi = 0,5 x 60,0 = 30,0 m¥h
Powierzchnia kanatu nawiewnego | wywiewnego:

F = 30,0/3600 x 1,0= 0,01 m2
Projektuje kanat nawiewny o wym. 140 x 140 mm.




Camm

Obliczenie zaworu bezpieczenstwa

Kociot 0 mocy Q = 60,0 kW.
Dla tej mocy cieplnej dobieram zawér bezpieczenstwa typ 1915 SYR DN 20.

Cisnienie zadziafania zaworu p = 2,5 bar.

Obliczenie naczynia przeponowego

Instalacja grzewcza
Pojemnos¢ instalacji wynosi V = 1,4 m3 ( zgodnie z nomogramem).
Pojemno$¢ uzytkowa naczynia przeponowego:
Vu=1,4x999,7 x0,0287 =40,2 |

Pojemnosé catkowita wyniesie:

Vo=V, x L +10
Lo =P
P=1,1bar
Ve=402x(25+10) / (25-1,1)=10051
Dobrano naczynie wyréwnawcze typ N o pojemnoéci catkowitej V = 1401,
B = 660 mm, C = 570 mm ,Reflex".
Obliczenie pomp obiegowych

Instalacja centralnego ogrzewania
Qoo. = 52 300 W = 44 970 keal/h
V=1000x Qx1,1/60 x At xy= 1000 x 44 970x 1,176 0x 20 x 971,83 = 42,4 imin = 2,54 m¥h
Dobrano pompe UPS 32-80, V=3,0m3h, H = 0,6 + 6,5 m, P =135+ 220 W lub réwnowazna,
Instalacja cieplej wody uzytkowej
Q = 26 000 W= 22 356 kcalth
V =1000x22000x1,1/60 x 20 x 971,83 = 22,1 limin = 1,3 m3h
Dobrano pompe UPS 32-50, V=15m3h, H=10+45m P=75+ 105 W lub réwnowazna,
Pompa cyrkulacyjna cieplej wody uzytkowej
Q=26000W
V= 26000x%0,1/1,163 x5 x60= 7,45 limin = 0,45 m¥%h
Dobrano pompe, UP 20-30N, V = 0,5 m¥h, H = 2,7 m, P = 76W lub réwnowazng,




Obliczenie zaworu regulacyjnego

Instalacja centralnego ogrzewania

kv = Q X P
1000xAp
ke=30x | 000 _ 947 mah
1000x0,1

kvs = 1,25 x9,47= 11,8 m¢h

Dobrano zawor trojdrogowy DN 32, kys=16,0m3/h, z silownikiem Danfoss lub rownowazny.

Stacja uzdatniania wody dla kottowni

Przygotowanie wody do napelniania i uzupetniania zladu grzewczego nastapi przez projektowana stacje
uzdatniania wody.
W sklad stacji uzdatniania wody wchodza;
- zmiekczacz ZE - 020 - OBLX,
- zbiomik soli
- filtr narurowy FPN 10 1"

lzolacja termiczna

Rurociagi zaizolowaé pianka poliuretanowa o nfw grubosciach:

Przewody @ 15 + 20 - grubo$¢ izolacji 20 mm

Przewody @ 25 + 32 - grubo$¢ izolacji 30 mm

Przewody @>32 - grubos¢ izolagji 30 mm
Instalacja solarna

Dostawa cieplej wody do punktow poboru wskazanych przez inwestora odbywac¢ sie bedzie
z projektowanej instalacii solamej wspomaganej dodatkowo w niekorzystnych warunkach pogodowych
energia uzyskiwang z kotta centralnego ogrzewania.

Elementy instalacji solarnej: :
« plaskie kolektory stoneczne typ SVIF , 2 szt (lub rownowazne)

¢ podgrzewacz solarny VITOCELL 100-B  z dwiema wezownicami , Y=300 1, (lub réwnowazny)
e zespot pompowy z grupg bezpieczenstwa,
e naczynie przeponowe,

o regulator solarny,




s czujnik solarny,

o zestaw montazowy na dach skosny,

e koncentrat plynu do instalacji solarnej,
Przewody instalacji solamnej zaprojektowano z rur miedzianych @ 15mm w otulinie kauczukowej
grubosci 20 mm.

Podgrzewacz solamy wspolpracowal bedzie z kotlem c.0. .

4, Uwagi koficowe

- W nastepnym etapie realizacji inwestycji proponuje sig dokona¢ wymiany istniejgcych
grzejnikéw zeliwnych czionowych na grzejniki o matej pojemnosci wodnej z jednoczesnym
montazem zawordw grzejnikowych z nastawa wstepna celem dokonania regulacji przeptywu.

— Elementy instalacji, szczegdly, brakujace dane, nie ujgte w niniejszym opisie technicznym
wykona¢ wg czesci rysunkowej projektu.

— Montaz instalagji | nadzor nalezy powierzyé wykonawcom posiadajacym odpowiednie
kwalifikacje.

—  Trasy robét instalacji (przewodow grzewczych) muszg by¢ zinwentaryzowane
w dokumentacji powykonawcze] i przekazane uzytkownikowi obiektu.

- Uzytkownik opracuje instrukcje obstugi kotlowni w zakresie BHP i p.poz. w oparciu

o DTR urzadzenia.

Upr. Nr BUA-III-8386/140/
UAN-II-K-8386/108/87

mgr inz. Barbara Szymmiiﬁ
sieci i instalacje sanitame




Wykaz urzadzen i armatury w kotlowni z kottem o mocy Q= 60,0 kW

l.p. Wyszczegolnienie ilosc
1 Gazowy kogiot kondensacyjny Vitocrossal 300 Q=12-60 kW VIESSMANN Lib réwnowazny 1
2 Regulator obiegu kotia i obiegu grzewczego VIESSMANN lub réwnowazny 1
3 Podgrzewacz pojemnosciowy VITOCELL 100-B z dwiema weZownicami V=300 1| VIESSMANN lub rownowaZny 1
4 Termostatyczny zawor mieszajacy do wody cieple] DN25 - 1
5 Zestaw pompowy Solar — Divicon PS$10 — SD1 VIESSMANN lub réwnowazny 1
6 | Pompa obiegu solarmego VIESSMANN [Ub rownowazny 1
7 Regulator Vitosolic 200, typ SD1 VIESSMANN lub réwnowazny 1
8 Kolektor sioneczny plaski typ SV1F VIESSMANN !ub réwnowainy 2
9 Czujnik temperatury cieczy w kolektorze VIESSMANN lub rownowazny 1
10 | Zawor bezpieczenistwa instalacji solamej VIESSMANN lub réwnowazny 1
11 Neutralizator kondensatu VIESSMANN lub réwnowazny 1
12 Pompa cyrkulacyjna wody uzytkowej typ UP 20-30N, V=0,5m%h, H=2,7m Grundios 1

lub réwnowazny

Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu po stronie grzewczej

VIESSMANN lub réwnowazny

Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu po stronie sofamnej

VIESSMANN lub rownowazny

Zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury

VIESSMANN [ub rownowazny

Naczynie przeponowe do instalacii solarmej, V=251

VIESSMANN |ub rownowazny

Zawdr bezpieczenstwa typ 1915 DN20

SYR

Pompa obiegowa do cetdw c. o. typ UPS 32-80 V=3,0 m¥h H=0,6 -6,5m

Grundfos lub rownowazny

Pompa obiegowa do celow cieplej wody typ UPS 32-50 V=1, m*h H=1,0-45m

Grundfos lub rownowazny

Zawor mieszajacy trojdrogowy DN32, kvs=16 m*/h z silownikiem

Danfoss |ub réwnowazny

Rozdzielacz zasilajacy DN 80, I= 700

Rozdzielacz powrotny DN 80, I=700
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Naczynie przeponowe V=140 | Reflex

Zawor kulowy kolnierzowy DN 50, p=6,0 bar

Zawor kulowy gwintowany DN 50, p=6,0 bar

Zawor kulowy gwintowany DN 32, p=6,0 bar

Zawér zwrotny gwintowany DN 50, p=6,0 bar

Zawdr zwrotny gwintowany DN 32, p=6,0 bar

Filtr siakowy DN 50

Filtr siatkowy DN 32

Odmulacz iyp B DN 50

Zawdr kulowy gwintowany DN 25 -

Filér narurowy FPN 10/1' Ekoidea Radom

lub réwnowazny
34 | Zmiekczacz ZE 020 0BLX ze zbiornikiem soli Ekeidea Radom 1
lub réwnowazny

35 | Wodomierz DN 15, gn=1,5 m%h . 1
36 | Zawor antyskaZzeniowy BA 2760 DN 25 1
37 | Zawér kulowy gwintowany DN 15 2
38 | Zawodr zwrotny gwintowany DN 25 3
39 | Zawor zwrotny gwintowany DN 15, p=6,0 bar 1
40 | Zawor bezpieczenistwa typ 2115 DN 20 1
41 Naczynie przeponowe dla c.w.u. typ 33D Reflex 1
42 Filir siatkowy DN25 1

mgr inz. Barbara Szyn
Upr. Nr BUA-III-8386/14(/89

UAN-II-K-8386/108/,
sieci [ instalacje sanitarn

iske




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 35 ust. 1 p.3 ustawy z dn. 07.07.1994- Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z péZniejszymi Zmianami) przy budowie instalacji
technologicznej kottowni gazowej i instalacji solarnej

Inwestor:  (Gmina Biatobrzegi
Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Biatobrzegi

Oblekt:  Termomodernizacja budynku Zakiadu Ushig Komunalnych
w Bialobrzegach ul. Rzemieslnicza 31

Opracowata:
mgr inz. Barbara Szymariska

mgr inZ. Barbara Szyman

Upr. Nr BUA-HII-8386/14Q/89
UAN-II-K-8386/108/8
sieci i instalacje sanitame




Wymagania w zakresie bezpieczefistwa przy pracach zwigzanych z wykonaniem instalacji
technologicznej kotlowni gazowej i instalacji solarnej sprowadzaja sig¢ do przestrzegania

0gblnych zasad bez'briéfczer'lstwa. Prace 7win“ny - byé przeprowadzone_ pir'zez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane, stanowigce podstawe do wykonania samodzielnych
funkcji technicznych.

W ir akCi‘?_ WkaHY}'Vania prac zwigzanych z instalacja technologiczng kottowni gazowej
11instalacji solarncj nalezy przestrzegaé ogélnych wymagan bezpicczenstwa wiasciwych dla
tego typu prac.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa sig przez: - ]

+ wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,

. oznaczenié przejsé,

+ oznakowanie terenu budowy,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne] zapfacie i przyjmuje sig, ze

jest wigczony w ceng umowna,

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé | stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot Wykonawca bedzie: .

+ utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce],

+ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig¢ .do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy, '

+ bedzie unika¢ uszkodzeti lub uciazliwoéci dia osob lub wiasnoéci spoteczne]
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego sposobu dziatania.




Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca deZie przestrzegal przepisbw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie ﬁrzepisy na terenie ‘catego placu budowy. Materialy
latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bgdzie
odpowiedzialny za Wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

" rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé  przepisow
* dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegélnosel Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, aby personel ni¢ wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzﬁfmywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwia@ane z wypeinieniem wymagan okresionych

powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.




Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca- bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy
i urzadzenia uzywane do robdt od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Sprzet
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferts Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wiydajnos’é sprzqtu beda gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma
-byé utrzymany w dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisémi dotyczacymt jego
uzytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi Nadzoru kopie — dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam, gdzie jest to
wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje moZliWos’é wariantowego uzycia
sprzetu przy' wykonywanych robotach, Wykonawca powiédomi Inspektora

Nadzoru o swoim zamiarze i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.




Jakikolwiek sprzet, maszyny, wrzgdzenia 1 narzedzia nle gwarantujace
zachowania - warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru

zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

Wykonanie robot
Wylkonawca jest odpowiedzialny za pl-owadzenie robdt zgodnie z umowg oraz
za jako$é zastosowanych materiatdw [ wykonywania robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektows, projektu organizacji robdt, oraz poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za dokladne wytyczenie w planie

“wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonaweg w
wytyczeniu 1 wyznéczenie robot zostana, jesli wymagac bedzie tego Inspektor

Nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialno$ci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowe), a takze w normach i wytycznych. Priy
podejmowaniu decyzji Inspekior Nadzoru uwzgledni czynniki badan
materiatow, doswiadczenia z przeszlodci, oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazana kwestig. |

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez

niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

(3




Wymagania stawiane w stosunku do zatrudnionych pracownikéw

1) Kazdy pracownik zatrudniony powinien byé przeszkolony w zakresie
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

2) Pracownicy powinnl by¢ wyposazeni w odziez ochronng dostosowang do
rodzaju wykonywanej pracy.

3) Obstugujacy urzadzenia 1 sprzet powinni posiada¢ aktualne badania
lekarskie 1 uprawnienia do jego uzytkowania.

4) Wszyscy pracownicy majg obowiazek powiadamiania kierownika budowy
o niesprawno$ci sprzetu, narzedzi 1 zabezpieczen oraz zawiadamiaé

o kazdym zauwazonym wypadku lub zagrozeniu,

Powyzsze warunki nie wyczerpuja zalecen bezpiecznego wykonywania prac,
gdyz w najszerszym ujeciu przez ochrong pracy rozumie si¢ zespdt norm
prawnych oraz cafoksztatt poczynan z dziedziny techniki, medycyny i
organizacji majacych na celu stworzenie czlowiekowi jak .najlepszych
warunkdw pracy. Ochrona pracy obejmuje wigc wszelkie zabiegt majace na celu
ochrone cziowieka przed niebezpieczenstwem i czynnikami szkodliwymi dla
zdrowia. Tkwia one w procesie produkcyjnym, w urzadzeniach technicznych,
sprzecie, narzedziach, w niewtasciwej organizacji stanowiska roboczego, a wigc
kazdy pracownik na swoim stanowisku pracy obok istniejacego zespotu norm
prawnych oraz utartych poczynan z dziedziny techniki, medycyny I organizacjl,
moze i powinien w miarg wzrostu doswiadczenia wnosic swoj wiasny wktad dla
stworzenia jak najlepszych, najbezpicczniejszych warunkéw pracy, przede

wszystkie sobie i swoim wspotpracownikom.

migr L. Sarbara Szymarns

Upr. Nr 8UA-II1-8386/14G/8
UAN-Ii-K-8386/108/87
sinci | instalacje sanitarme
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawa Prawo Budowfane art. 20 ust. 4 (Dz. U. Nr 243 2 2010 r. poz. 1623)

o$wiadczam jako projektant, ze projekt budowlany instalacji technologiczngj kotlowni gazows;

i instalacji solarnej dla budynku Zaktadu Ustug Komunalnych w Biatobrzegach przy ul. RzemiesIniczej 51
dz. nrew. 1243,22 obreb Biatobrzegi, jedn. ew. Biatobrzegi

dlainwestora:  Gmina Biatobrzeg:
Plac Zygmunia Starego 9
26-800 Bialobrzegi

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant:

mgr inz. Barbara Szymariska
upr. 140789

Upr. Nr BUA-III-8386/140/8
UAN-II-K-8386/108/87

mgr inz. Barbara Szyman’s@
sieci i instalacje sanitarne

Sprawdzajacy:
inz. Andrzej Nowakowski
upr. nr 261/KL/74
bud. spec. inst. sanitarne

whor

@ hooreal,
SO PEEREEE § (S
egtoiaeit | Ureaded

Yor. 20intilr s & ikl ]
U GF I Ampienyl
PR |

(s




WENUES 3Deleisul | pags  wippUISAUO Z
8/801/98€8-Y--Nyn  PSOUPOSZ D7
A0V L/98EB-I-vng 1y udny.

Ssupudag Pi0Gang 2ut 18w

. uepEd  00% - 9T
AT . S o e
e TRIOERYE, SR A ﬁrm_\.,m.,mbq.f 7S W Cl wRsLnInogSTAY *Tu
. FUVYESREAT L adE L 4N eRoyeunlsy oMy BIRQIBE °q0
I Bl S M E A :
mefac] T e e PATGSE T 1 L ———————— —_—
BIEmECAM SOPERERG (2 &.ﬁ : aPnmiag
e R T :
Vo )

i : *ouTdoTo foulfowzTTevey ‘emoBeToopom
m.n.mw.mmﬁmd-.nmo.rodnsﬁ.menogodemﬁdm,m..ﬁ.num.ﬁmu,mn..ﬂr_:mg,mnoﬂm.ﬂﬂmwﬁwmmamm \m

‘fnwexes etuslozazn suTdeTe T 2ufLoesT Tewey

woFRTOOpOA T08TY Yedoklnuleqo yolureaTues TosTE #onxeloxd eTURZpPEEIods /L

op fueortuivmodua 1salf

TSV IS VR VAT VI TELY.M L0
e TR T e T oSt e TIe e TE T TRy s T

TSNy H T Ul ST AR T oHT Ao P gy ageu(sfoads @

WY ETERdT

fejuay {ouiejzpermes epemfiuoyfm op . soblejugsmoda ‘amopnivz 2ruumoledfizid vpeod

STUS T M o RL T ETUNEd G prup Guozpoan

{fopomez 1A pruayuibm)

T A O T T TS T U ST Y T U T T ey s T e
BTN VAR TH TELV A LED

:2g '3[s wvzpilafmis

(9% =od ‘g 1) " 'z} erulfumopng m iaRuzapuyael- oyuny gofurajzpoures auuesds m '3 §261
edamj g »iop T Wysunepelg, fuesneQ | [smemTaia], raepgdses exjeupp wjuszpesiadEox T S0 g7 § 1

CTRTIT TR AN T ESn T § frnemsped wyg
umahu._mﬁnﬁm.,_ A pAusspEe) (loyEnp yeiurarzpewes spwangad op
GREIRCADRYE VYIRVMOI0RAIZYd FINFFQEmIALS

68/ 0kl SPEE=ITTVHE N
LUOTUTUHIAY T IHALSENEUEER

wAMIIEA G FYIRdim
: . ROdvY o
\ . INZAQMELA M GVEUN
LU= 068L reopey :

"EMJI[UMEPNY
MoJ2IUAZU; AGZ| [3mo3R0 [amia3ejM WaIN|q T 35 2E[ndje3ucy qn) |d-210°q|1d" mana EMISEUMOpPRE MQUBIUAZU) AQZ) f3lysod S1uons

eu ejuazapE|MsEz aSaU[AdeyAJIM FUAWRY BdoWad B2 pizpmElds BUZOW NILEZIPERIMER? whzsfajuiy m yaAuep 1psoumesdod Sfomyiiam 5 %

[ JwAuzoblousepw wesjdpod WAUOZHECD WojUaLIRiOp yaAumeld mpyINYS Wiapd(3zm pod Buzemoumel
Es nieyydyas oSsuemodjipiremy odauzem Aowod Azid WANRMDIYAIAM WAUD|IOIP®)2 wasidpod whAuzaidzaq auczjedo [uzaluo.pials
jpersad m suep {ospT ‘2od PET 4N T00Z ' "20) WAUZIIWGI|a 3js|dpod o “J TOOZ BIUFSLIM ST BIUP 2 AMEISD T 35 § "L2 3lupodZ)

‘EMIUMOPNG MpJajuAzul Agzl [amoBan0 Saatmozein Apey Abziupomazid PZpolD mejshzaaly

:zazid noJ $Z-TT-GTOT NIUp M :me_u_,>tmu oZauemoyji[emy oSauzem Ajowad Azsd WAUBMOYIAIS M
wAuzsuenaa wesidpod WALzIa|d7aq auoziedo | Bjuzdjuoagya(a suemolausdim ojels07 8JUSZOPEIMSEY

"T€-ZT-9T0Z OP L0-TQ-9TOT PO duzem s aluazopeimsez azs(siuiN

‘[aujimAd asouelzpaimodpo po sluszasldzagn

suedewAm epeisod | emIdUMOpng moatuAzu] Agz) [emoBaaQ [apaaimozen WUz 353f
INOGYY 009-92 79 W €T YISAZHAQLIIMS "N elu2yzZsaiwer saipe

Z0/vS/51/ZVIN WALADUSPLMa SZI3INY 0 WISNYINAZS YALT VHYERVYE UBd

* VHN-HAD-L85-ZVIA
swAUfASeNIAIam ITIBUMY ©

BIUBZOPBIMSEZ

YRIDINMOONS
MOYITHAZNI
¥y 9 I 1
¥ASTOJ




‘emiajumopng
#p.0(uAzu| Aqz) [emoBUn0 [SmpseIM Waanig 2 Bis akinypyeyuoy qny |d°3Jo°q(id mms BMUMDPNRG MoLB1uAZU| AgR| [S1us10d @|uosis
eu pjuazapeimsez odaulioeylism niswny Esowod ez 21zpmelds BUzoL NUSDPEIMSEE WAzsaluiu m ysAuep pyoumeldod Sheyylam .

aweyues apejeisut 1 DIAS
[8/801/98E8-%-I-NVN  wBppuislio z
/0v1/98E8-l-YNg IN Jdn  Psouposz vz
supwikzS DapgIvg *2ul 48U

{IwAuzDiIouse s nuesidpod winozyedo WOUBNYGR yAuMEId MPYINYS L=pbiEzm pod aUZEMDUMO]
ks meyyipa2 odsvemoyliery ofsuzem toowsd Aud wiuemayyAlam wALDILOAY3R wasjdpod wAuDa)dzey auomnedo [suDjuoipiaja
1ae350d m Suep (pspT "zod OET JN TooZ "N "2q) WAUTRHUGLRY]2 3isidpod a ~J Tooz BIUSsLIM BT ELUP 7 AMEISD T 3sn § HE 3jupody)

BMPIUMOPNG MOIBILAZU] AQZ) [2mOBR00 [BRpaImozE |y Apey Askzajupomazid ‘Pzpass mepsizaany

z8zud myor ZZ-TT-STOZ NIUp M nejuAnes oFauemoiyiemy o9auzem Asowod Azid wAuemoiiitom
wAuzoorpials was|dpod wAuzsaidzaq suozneda | JIUZS|UDIDIB|a auemolauadAm ofel502 aluazape|msez

"TE-ZT-9T0T OP 10-10-9T0Z PO duzem 15l sluazapelmsez azsfojuly

._m.:_._z,\a 1psoujejizpamodpo po w_:m.Num_n_Nma:

suedewAim epetsod | BMIDIUMOPNE MOJRIUAZU) Aqz| [amoBang [eppaimozey Em_v_.co_uu 1sal
WOPEY 009-97 ‘95 Al T INOYE *[n EluexzSa|wE? salpe

20/T68E/SI/ZYIN WAUASUBPIME BZIAWNU O [NSMONYMON [IZHANY UBg

# CXISINE-LPY-ZYIN
fwAUfoEyAIsA FTIPWINL B
3luszopeimsez

L6

|

ITYTIREL L wur.Mu.n.L\

| Enf VOISR Ay o N
N ea% T

s Rl .. _f ﬁ._.,\,..w

—TyYniiines

e il

—Tues yerpiRemn g TloeTks st Kosmalord op suersovng LamsusTe

GxeEr wRpoqom wh Lisloxd weve! a2 feTssawez wm nu.?.nhuxsnvﬂqox '
ag

TOUBRTMOPNG MeAXa[ 6Id 4siagord zoro ToLUTE TR RS WS TRsan <

EloeT= swT _._.B.,,..._nw Ol eYUwEDEzIONS :.op PUTTHOPNE 2T THLwIENR

|-u-.-....‘....|.-~.-.‘...o-..-...n.-. are . e

f.. |. - . oacj.uuu_m
s?rhﬂf:ﬁm.ﬂmnvwwﬂ; H.ﬂ_..omq..Npmﬂw +.r_.a.s_h_.
© ELPDEILIZEG O .

..-..-......“...,u. - : B faoznom
o MOPEY w0l TIZPETODH w TEIECETETem ¢ P ans

. Hadtaes Toes wezFenam TeTalzrar

‘Ju.|..........,...-n.--‘......-.‘-.u..u-....-\.-nn

EEEIE AN
[RzZIpay Ty omoy a0k

L /Teenatg TRLralatazod 2 —g9z-zod fgg I "pregl
.___h.n.n.o.m.hmh...om mq..f,wﬂntadsp " unw..w._ﬂﬂ.ﬁo_u»_. alaxmmy wolowfnuonin ‘0peo
qoluonony, ..ﬁﬁo.ﬁ.”.ﬂl”..mmﬁﬂ oTABTd 5 h. IZ96 | ﬂﬂwuu.ﬂw_.o; "RTp % L,

— MesThaxy T by STUEG I BUA DT OPOE ._,n.pmpﬂa.oM 052 0% o THPOMa F gy

m,ﬂuﬁnﬁwﬁdaﬁﬁn?ﬁl...........u-......-.. T § ZmIo /9% -zod!? LI
ToanG Trasn g § 762 g zeTo foprrodly

Tt 20/ PuwTuopny. ouuTd-nyox 1961 ®Tuzoyc of— (¢ PTUp 7 .Lueyew

L73em pzegxe | ayd ) -gen m.r..a..ﬂm.ho_...uha sTueyspod e

TAYT 80000 TIKST N A VvTA L

S wLstsiez
BABTHOPOIG Lnorgog T
famas . pezrz TTwpodson Forsndy
o BD Y DITEIT N
I X wo.,o___u.m._.o.h_ G¥YZuyn

TueIah: prag g

| A R R A

TTUI By

mﬁg-au._..u.ﬁm
— o



B VLRI

& Faalehrisgne

i GO LI O

, M'(Ik Tasdia,

B |7
i‘-,\ib:,"’} , e
S 1Y CIE 2016
M ;"J(I
[TEVAY ) by i =1-7 13
| % wi 2 el N
& = 2028 onas
N : P ] = / /1045
1243/176 ] o2 / e o0&
1243/ 186 = '
& q,/ ==

i ,\‘\r I I 1l il

| & I 1" | I
/ I T } no
[t 1" T I

\%II . "
\u\ 1 1142085 11

R
205 / / I I I
chbt.
N \L\]Mﬂ/j‘l /o n n | ‘ : : =
‘ o yz w® | 1 f I nol B
P 1 " | 1
/o " I " n
,{I I I I 1] i
— drbt /,-12250;; I n I [
0, /8 - 1 7 h\,\ T\IJ\\ I I 1 1
\\\\elwc . oo . \h_ /\\ / S " p |
. 1.z Yo N0 =~
\“’“\\go winatem ‘“\,, " / ~Jaddo "
~ N =~
?ﬁ\ 72&9 1 f ' d‘g. ; | E
mgr inz. Barbura Sayn ish /i i
Upr. Nr BUA-I-8386¢ 140/8 t i
UAN-II-K-8386/1 oafaT / "
sieci | instalaci sanitameN,  ~ 2ut! !
\ \% I I
i 2305 / " pad
= /
¥ o 1983/1 L I
l 7 I 1l |
/ 9812 |
s | ¥ b BBYI ]

; 1007 { ! A




I I

--KM-Bus--
I Y P

- TR

Q

-=230V-+
—R1-

uszka

rozgatezng

432

|

¢15Cy [ '51 =
38 8
| X :
| ®n | ;_
B ==
| 2=
| -
| NIl ®
N (4 e
| KW @ |
T T

slet zimne ] wody

Do istni . "
195151ejc|,ce] instalagji co.

Zistniejace] ‘
instalac]i co. |

Zwodocigqu
napetnianie:

i uzZupe¥nianie
instalacijt co,

Neutraliz ator
kondensatu

1 |

3

33 34"
2 —\_LL\——\—\—‘

Ncpe?niiani eiuzupetnianie
instolacji c.o.

235 32 36

A}

S

glz 35

Termomodernizacja budynku Zakdadu Ustug

Obiekt Komunalnych w Bialobrzegach
ul. Rzemieslnicza 51 dz. nr Ew. 1243/22

Inwestor Gmina Bialohrzegi

Plac Zygmunta Stareao 9 26-800 Blalobrzegi
Projektant mgr inz. Barbara

Szymanska upr. 140189 ﬂ-{ 05.2016
Sprawdzajacy | inz. Andrze] Nowakowski | | ‘

upr. nr 261/KLi74 L
Temat Schemat technologiczny nys. 1

projekiowanej kottowni gazowej
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Murck operowy z bloczkdw belanowrch gr. 23 em zakefczony /
kraweznikicm wys 7 cm powyzc) poziomu podjozdu
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? Termomodernizacja hudynku Zakladu Uslug
! Obiekt Komunalnych w Bialobrzegach
i i ul. Rzemieglnicza 51 dz. nr Ew. 1243/22
i Inwestor Gmina Biatobrzegi .
! Plac Zygmunta Starego 8 26-800 Bialobrzegi
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‘ Szymanska upr. 140/89 05.2016
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‘ Temat Instalacja solarna ys. 5
: » 1zut partery 1,100




