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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysakometanowego w losci nie w;gkszej niz 10 m*n/
gazu ziemnego zaazotowanego w jlodci hie wigkszef niz 25 m .

W odpowiedzi na whiosek z dnia 19.04.2016 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodérki Z dnia
2 lipca 2010 r, w sprawie szczeg6lowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U, z 22 lipca 2010 r
Nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazoweyj:

1. Rodzaj pallwa wg PN-G-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E

2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkl wyiscia z syslemu gazowego): budynek ustugowy - szt.1,
ddres: Blalobrzegi, ul. Rzemieslnicza 51, dz. nr 1243/22, gm. Blalobrzegi.

3. Celwykorzystania paliwa gazowega:
przygotowante cleplej wody, ogrzewanle pamieszczen,

4. Ropdzajiilosé Ur'zqdzeﬁ gazowych, kidre bedy podigezone do instalacji gazowej:

. Moc urzgdzenia Liczba urzddzen Moc urzgdzer
Urzadzenie : .
kW] [sz1.] [KW]
kociol gazowy dwufunkoyjny 60 1 60,00
‘ Laczna moc [KW] 60,00 J

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moac przytaczenlowa: 6 [m*/h];
5.2. Rooczny odbiér paliwa gazowego: 4800 m3irok, 52656 Kwhirok
6. Miejsce wlaczenia do czynnej siect gazowej:
6.1, Przyigeze istnisjace $redniego cidnienia.
6.2. Lokalizacja (adres); Bialobrzégi {gm. Blalobrzegi - miasio, pow. bialobrzaski} ul. Sienklewicza

7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 10 [kPa], maksymalne: 500 [kPa]
7.2. wpunkcie dosiarczania i odbioru: minimalne: 1,8 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa]

8.  Wymagania dotyczgce kontroll dostawy i odbioru pallwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gidwny R
8.2. Miejsce usyluowanla gazomierza: w szafce gazowe] w linii ogrodzenia; inz. MALGORZATA BATO IK;T?OTCl
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Projekt Zagospodarowania Terenu
Czes¢ opisowa

Przedmiotem inwestycji jest instalacja gazowa dla potrzeb budynku mieszkalnego.
W dziatce nr 1243/22 zaprojektowano odcinek ziemny instalacji gazowej

DN 63mm w technologii PE od szafki gazowej w linii ogrodzenia dziatki do sciany
budynku.

Dla potrzeb budynku mieszkalnego dziatka wyposazona jest w przytacze energetyczne,
wodociaggowe , kanalizacyjne i gazowe

W terenie dziatki nie przewiduje si¢ innych urzadzen budowlanych.
Opracowanie dotyczy instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obicktow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z odrgbnymi przepisami.

Przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska , ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesne;.

ni. MALGORZATA BATORSKA

Unrawhieria BLdowiane w Specialnosci
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STAROSTWO POWIATOWE
~ wDBIALOBRZEGACH
Wydziat Budownictwa i Architektury
ul. Zeromskiago 84, 26-800 Bialobrzegi
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1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

5.2.

STAROSTWO POWIATOWE
~ OPIS TECHNICZNY . wBIALOBRZEGACH
do projektu wewngtrzne) instalacji 2azowe] Wydziat Budownictwa i Architektury

ul, Zeromskiego 84, 26-R00 Rinlabrzegi
Podstawa opracowania.
Warunki przytaczenia do sieci gazowej nr RZDKP/W/3832/W7/2/2016.
Wizja lokalna w terenie.
Uzgodnienie zakresu opracowania ze zleceniodawca.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:500
Dziennik Ustaw R.P. Nr 97, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 2 dnia 30.lipca 2001 r
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.
Dziennik Ustaw R.P. Nr 75 z dn. 12.04.2002 t. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
7z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.
Obowiazujace przepisy, normy i normatywy.

Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji gazowe. Zrodlem zasilania bgdzie
istniejace przylacze sredniego cisnienia DN 18 mm w technologii PA zakoficzone kurkiem
gtéwnym w szafce zlokalizowanej na murku w linii ogrodzenia.

Punkt redukeyino — pomiarowy

Projektowany punkt redukcyjno - pomiarowy usytuowany bedzie w szafce wolnostojace]
w linii ogrodzenia.

W szafce (wedhug obowigzujacych standardéw dla szafek gazow;ych) o wym. 60cm x 60cm
x 25¢m zamontowany bedzie reduktor o przepustowosci do 10m’/h oraz gazomierz typ G4

Projektowane odbiorniki gazu
Pomieszczenie kottowni
- gazowy kociol gazowy kondensacyjny firmy Viessmann Vitocrossal 300
omocy cieplnej 12 - 60kW z modulowanym palnikiem - szt 1

Instalacja gazowa.

Charakterystyka budynku.

Budynek biurowo-ustugowy, murowany, czeSciwo podpiwniczony, dwukondygnacyjny.
Projektowane odbiorniki gazu:

Prowadzenie przewoddw gazowych.

Usytuowanie przewodow oraz ich srednice pokazano na rzucie i aksonometrii.

Odcinek ziemny instalacji gazowej wykona¢ z rur polietylenowych DN 63mm PE100
szeregn SDR 11 w kolorze zoltym.

Wykopy nalezy wykonywac o zaglebieniu nie mniej niz 0,8 m. Rury z PE nalezy uktadac
na piasku wg zasady - 5 cm podsypka oraz 10 cm nadsypka. Przed wykonaniem podsypki

z piasku nalezy doktadnie oczysci¢ dno wykopu z kamieni, korzeni i innych statych czgsci.
Nad przewodem gazowym nalezy ulozy¢ tadme lokalizacyjng lub przewod lokalizacyjny,
wykonaé nadsypke z piasku, zasypa¢ wykop gruntem rodzimym (grubos$¢ warstwy 40 cm),
ulozy¢ z6tty ta§me ostrzegawezg a nastgpnie wykop zasypaé zaggszezajge grunt warstwami.
Po dostawie rur na plac budowy nalezy sprawdzi¢ czy nie nastgpity uszkodzenia

w transporcie a takze zidentyfikowac rury ze éwiadectwami atestowymi. Rury laczy¢ przy
pomocy zgrzewania elektrooporowego. Przy elektrozgrzewaniu nalezy zwrdci¢ szezegolng
uwage na staranne przygotowanie koficowek rur, ktére powinny byé przycigte prostopadle
oraz odpowiednio oczyszczone zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek 1 armatury.
Koficowki drutu  wskaznikowego nalezy wprowadzié do szafki, zostawiajac luzna
kohcowke /zwoj / ok. 30 cm lub przymocowac trwale do metalowej rury ostonowej w czgsci
podziemnej i zaizolowaé antykorozyjnie. Prébe szczelnosci nalezy wykonaé sprezonym
powietrzem przy nadcispieniu 0,21 MPa. Czas trwania proby 1 godzina.




5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Podejscie przewodem gazowym pod budynek nalezy wykonaé przewodem stalowym
potgczonym z przewodem PE za pomoca ksztaltki adaptacyjnej PE/metal w odlegtodei min.
0,5 m od sciany zewngtrznej budynku.

Odcinek stalowy przewodu gazowego powinien by¢ zabezpieczony izolacja antykorozyjng
az do wnetrza szafki na kurek odcinajgey. Powloka antykorozyjna powinna spelnia¢
wymagania dotyczace powlok dla gazociggow stalowych.

Szczelno§é powloki antykorozyjnej nalezy badac: przed zasypaniem przewodu gazowego,
stosujge defektoskop iskrowy o napigciu odpowiadajgcym zastosowanej powloce

(w przypadku powlok polietylenowych wytlaczanych, nawojowych 1 termokurczliwych
5kV + 5 kV na kazdy milimetr grubosci lecz nie wigcej niz 25 kV), po zasypaniu przewodu
gazowego, przy uzyciu induktora 500 V (podczas badania induktorem odcinek stalowy nie
moze byé potaczony elekirycznie z instalacjg lub konstrukcjg nosng).

Wytyczne wykonania instalacji gazowej.

Dziennik Ustaw R.P. Nr 75 z dn. 12.04.2002 r. Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury

z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki

i ich usytuowanie.

Instalacje gazows moze wykonac przedsigbiorstwo lub osoba posiadajaca odpowicdnie
uprawnienia . Przy wykonywaniu instalacji gazowej, jej sprawdzeniu i eksploatacji nalezy
stosowaé sic do obowigzujacych przepisow BHP 1 instrukeji obstugi urzadzen.

Wytyczne szczegolowe.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewod6éw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elekirycznej,
piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegto§¢ migdzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwi¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegloéci co najmnie]
0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone co najmnigj 20 mm.

Przewodéw gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez kanaty dymne, spalinowe Iub
wentylacyjne. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na tynku w odleglodci 2 cm od $cian,
w piwnicy 3em.

Przy przejsciu przez przegrody konstrukcyjne / Sciany nosne, stropy/ przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przez inne przegrody dopuszcza sig otwory luzne.

Na odcinkach tych nie moze by¢ zadnych potaczen przewodow.

Przestrzen migdzy rurami wypelnia si¢ szezeliwem elastycznym. Przy prowadzeniu przez
stropy rura ochronna powinna wystawa¢ po 3 cm w kazdg strone.

Materiaty. :

Instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych, bez szwu wg PN-80/H-74219,
laczonych przez spawanie. W instalacji nalezy uzywaé kurki mosiezne lub brazowe.
Przybory nalezy taczy¢ z instalacjg przy pomocy dwuzigczek.

Obliczenia.

Srednice przewodow gazowych dobrano tak, aby straty ci$nienia nie przekraczaly 15 mm.
Sprawdzenie instalacji gazowej. '

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia i odbioru wykonania instalacji.
Sprawdzenie to polega na kontroli: STAROSTWO POWIATOW?

- zgodnosci wykonania z projektem /wymiaty, spaliny, prowadzeniefy BIALOBRZEGACH

- jakosci wykonania /jako$é materiatow zgodnie z przepisami/ Wydziat Budownictwa i Archilektury
- kontroli szczelnosci przewodoéw /proba szczelnosci/ ul. Zeromskiego &4. 26-810 Rialobrae:
Préba szezelnodei: instalacja spawana —cisnienie 100 kPa. Czas proby szczelnodci 30 min.
W tym czasic manomeir nie powinien wykazaé spadku cisnienia. Z proby szczelnoscl
sporzadza si¢ protokol, w ktérym stwierdza sig prawidtowos¢ wykonania instalacji gazowej.




8.2.

Dobor kotla,

Dobrano kociol gazowy kondensacyjny stojacy firmy Viessmann Vitocrossal 300 typ
CU3A z zamknieta komorg spalania z modulowanym palnikiem gazowym MatriX

z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz 0 mocy cieplnej do 60kW. .

Dane techniczne kotla o mocy 60kW

Zakres znamionowej mocy cieplnej Tv/Tr=50/3 0°C 12,0 - 60,0kW
Zakres znamionowej mocy cieplnej Tv/Tr=80/60°C 10,9 - 54,3kW
Krociec gazu R 3/4
Nominalne przytaczeniowe cisnienie gazu GZ 50: 20 mbar
Wysokos¢ kotta 1372 mm
Szeroko$é kotla 570 mm
Dhugosc 629 mm
Przylacze spalin 100 mm
Przytacze powietrza dolotowego 150 mm

Obciazenie cieplne kotlowni.

Obcigzenie cieplne kubatury pomieszezenia od urzadzen gazowych nie moze przckraczaé
4650 W/ m3

Kubatura pomieszczenia wynost:

V =23,56 % 2,4 =56,54 STAROSTWO POWIATOWE
Wydajnos¢ cieplna kotla w BIALOBRZEGACH
Q=60000W ‘Wydziat Budownictwa i Architclctug
Q 60000 41, Zeromskiego 84, 26-R00 Biatobrzegi
H = ce = eeeeeee = 1061,2 W/ m3 < 4650,0 W/ m3
v 56,54

Wentylacia_grawitacyjna kotlowni.

Tlo$é powietrza nawiewanego do pomieszczenia kottowni.

- w przypadku montazu kotla z zasysaniem powietrza do spalania z zewngirz minimalna
ilog¢ powietrza nawiewanego niezbgdnego do procesu wentylacji wynosi 0,5 m’/h na 1kW
mocy zainstalowanej

Vv, =05m3/h x 60KkW=30,0m/h

Wymagany przekrdj kanatu nawiewnego
30,0

3600x 1,0
Odpowiednig ilo$é powietrza nawiewanego zabezpieczy przewod ,, z - owy” o wymiarach
14cm x 14cm z blachy nierdzewnej zakonczony kratka 30 cm nad posadzka.
Ilo$é powietrza wywicwanego z kottowni
(minimalna ilo$¢ powietrza wentylacyjnego — 0,5 m*/h na 1 kW mocy zainstalowanej)

Vg =0,5m3/h x 60=30,0m3/h
‘Wymagany przekrdj kanalu wywiewnego
30,0
F = —emmememem = 0,00 83 m2
3600x 1,0

Istniejacy przewod dymowy nalezy przystosowaé do celow wentylacji wywiewnej
( komin przystosowaé wedlug zalecen zawartych w projekcie technologii kotlowni ).

Instalacja odprowadzenia spalin.

Do odprowadzenia spalin nalezy stosowac systemy zalecane przez producenta kotla. Kotly
kondensacyjne przylaczac do sprawdzonych i posiadajgcych zezwolenie przewodow spalin.
(przewdd powietrzno-spalinowyDN100/150).




10.

11.

12.

13.

Obliczenic pojemnosci instalacji gazowej.
Zalecana pojemnosé rurociggu niskiego cisnienia ( instalacja) WYNOSI:

gdzie: Q = pojemnosé rurociggu (m?)
V = wydajnosc (m’ /h)
p2 — ci$nienie wylotowe

po obliczeniu

6,0
o S — = 0,0166 01
0,02
360 ( 1 O ) STAI{OSTWO POWIATOWE
10 000 w BIALOBRZEGACH
Wydziat Budownictwa i Architektury
Poj emnosé instalacji ul. Zeromskiego 84, 26-800 Biatobrzeg;
Id*
Q= xl=
4

0,00196 x 5,0 + 0,001256 x 8,0 + 0,0007 x 4,0 + 0,00049 x 4,0 = 0,0246m’
Warunek zachowania pojemnosci instalacji zostat spetniony
0,0246> 0,0149.

Wytvezne montazu odbiornikéw gazu.
Kociol gazowy nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcja techniczno-ruchowg wydang przez
wytworce. Drzwi do pomieszezenia muszg otwieraé sig na zewnatrz.

Wymagania dotyezace kotlowni o mocy cieplnej do 60kW.
Kotly na paliwo gazowe o lgcznej mocy cieplnej do 60kW nalezy instalowaé
W pomieszezeniu technicznym.

Aktywny_system bezpieczenstwa instalacji gazowej.

W celu podniesienia bezpieczefistwa uzytkowania instalacji gazowej w kotlowni
zaprojektowano aktywny system bezpieczefistwa gazowego typu (GX-2. Zabezpieczenie
kottowni sklada sic z detektora gazu typu DEX - 12 ( wykrywanie metanu) zamontowanego
do stropu nad kotlem i zaworu z glowica zamykajaca DN50/ MAG-3.

Modut alarmowy MD - 2.Z. umiesci¢ na parterze na klatce schodowej.

Zawoér z glowica zamykajaca DN50/ MAG - 3 zamontowany bedzie w szafce na $cianie
zewnetrznej budynku.

Sygnalizator optyczny i akustyczny (dla potrzeb kottowni ) nalezy umiesci¢ na Scianie
zewnetrznej przy wejsciu do budynku lub w miejscu dobrze widocznym. W przypadku
wykrycia przez detektor obecnodci gazu nastgpi automatyczne zamknigcie zaworu
elektromagnetycznego. Ponowne otwarcie doptywu gaze do instalacii bedzie mozliwe tylko
recznie, po usuni¢eiu przyczyny wycieku gazu.

Detektor na wykrywanie metanu nalezy umiescic nad kotlem na wysokoscei nie nizej niz
30cm od poziomu sufitu.

UWAGA:

- Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem instalacji c.o. , technologii
kottowni i wentylacji oraz z projektem architektonicznym.
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Informacja o_obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanej instalacji gazowej mieSci si¢ w catodci na
dziatce na ktorej zostala zaprojektowana ( dziatkanr 1243/22).

Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.

inz, MALGORZATA BATORSKA
Uprasnieria Budow'ane w Specialnosci
waesd | Ingtatacyjna-Irzynierskiej
z_akr‘ ITe Projextowan’a, Nadzoru i Budowy
SieciiInstalacji Sa=itarnych i Gazowych
Nr upr. UAN-II-K-8336/85/86
BUA-111-8385/85/86; GP-11-7342/181/94

STAROSTWO POWIATOWE
w BIALOBRZEGACH
Wydziat Budownictwa i Architektury
ul. Zeromskiego B4, 26-800 Bialobrzegi
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Informacja dot. Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
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Informacja dotyezgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art35 ust.l pkt 3 ustawy
z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku
z péin. zm. ) przy budowie gazociagéw, przyljezy i instalacji gazowych.

Wymagania w zakresic bezpieczenstwa przy pracach instalacyjnych, nic zwigzanych z bezposrednim
kontaktem z gazem, a wige z aparatami i odcinkami instalacji nie polaczonymi  z siecia sprowadzaja
si¢ praktycznie do przestrzegania ogdlnych zasad bezpieczenstwa. Prace instalacyjne zwigzane
z wykonaniem nowej instalacji gazowej winny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace
uprawnienia budowlane, stanowigce podstawe do wykonania samodzielnych funkcji technicznych.
W przypadku prac przy czynnych instalacjach gazowych ,osoby je wykonujace powinny posiadac
uprawnienia encrgetyczne. W przypadku wykonywania instalacji gazowych z rur stalowych taczonych
przez spawanie, osoba wykonujaca te prace winna posiada¢ aktualne uprawnienia spawalnicze.
W trakcie wykonywania prac instalacyjnych nalezy przestrzegad ogdlnych wymagan bezpieczenstwa
wiasciwych dla tego typu prac. Wszelkiego rodzaju prace przy instalacjach gazowych, zwiazane
z mozliwoécia uchodzenia gazu nalezg do prac gazoniebezpiecznych. Do czynnogci zwiazanych
posrednio zwiazanych z instalacjami gazowymi a zaliczanych do prac pazoniebezpiccznych nalezy
wykonywanie polaczel do czynnej sieci rozdzielczej. Szczegblowe wymagania bezpieczenstwa
zwigzane z prowadzeniem prac instalacyjnych reguluja odpowiednie instrukcje stanowiskowe.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu , az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa si¢ przez: STAROSTWO POWIATOWE
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego w BIALOBRZEGACH

- ozZnaczenie przej &6 Wydziat Budownictwa i Architektury
- oznakowanie terenu budowy ul. Zeromsk:iego 84, 26-R00 Biatobrzegi

zabezpieczenie istniejacych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, e jest wlaczony
W CENe umowna.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawea ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzeni robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykafczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace)
- podejmowaé wszelki uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczgcych och Rony srodowiska na terenie 1 wokdt terenu budowy
- bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sdb lub whasnosci spoteczne] i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu tub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.
QOchrona przeciwpozarowa
Wykonawea ma obowiazek przestrzegal —przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
zobowigzany jest utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie calego placu budowy. Materialy tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich. Wykonawca
odpowiada za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo
przez personel.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas robot wykonawca musi przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szezegbinosci Wykonawea ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal prac w warunkach
niebezpiccznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem

wymaganh okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do

robdt od daty ich rozpoczecia do czasu odbioru ostatecznego.

Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢

zgodny 7z oferta wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom

zawartym w SST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu beda gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej , SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do

wykonania robét ma byé utrzymany w dobrym stanie technicznym gotowosci do pracy. Bedzie on

zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca

dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST

przewiduje mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca

zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze i uzyskac jego akceptacje przed

uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace warunkow

zachowania umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

Wykonanie robdt

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosc

zastosowanych materialow i wykonywania tobot za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa,

wymaganiami SST oraz projektu organizacji robét, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokfadne wytyczenie w planie wszystkich elementow robdt

zgodnie z wymiarami okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez

Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawee

w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione

przez Wykonawce na whasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej i w SST,

a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni czynniki

badafi materiatéw, doswiadczenia z przeszioici , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki

wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykomywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym

po ich otrzymaniu przez Wykonaweg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu

ponosi Wykonawca.

Wymagania stawiane w stosunku do zatrudnionych pracownikdw

e Kazdy pracownik zatrudniony powinien by¢ przeszkolony w zakresie przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy.

o Pracownicy powinni byé wyposazeni w odziez ochronna dostosowang do rodzaju wykonywanej

' pracy.

e  Obshlugujacy urzadzenia i sprzgt powinni posiada¢ akiualne badania lekarskie i uprawnienia moich
uzytkowania. ’ '

e Wszyscy pracownicy maja obowigzek powiadamiania kierownika budowy o nicsprawnosci
sprzetu, narzedzi i zabezpieczen oraz zawiadamia¢ o kazdym zauwazonym wypadku lub

Zagrozeniu.
STARCYS v .
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SCHEMAT AKSONOMETRYCZNY

STA P'\()STA BIALOBRZESKI
Zalgcznik do pozwolenia na budowe
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Budownictwa i Architektury
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| - PUNKT
REDUKCYJINO - POMIAROWY

{

130

600

SZAFKA NA PUNKT REDUKCYINO -
POMIAROWY DO 10 m?/h

ROZSTAW GAZOMIERZA 130 mm
MONTAZ REDUKTOROW FIRM:
INTERGAZ, MESURA, TARTARINI, ALSI

| 375 |
600

REDUKTOR - Q = 10m% h
GAZOMIERZ MIECHOWY -6 4
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KANALY SPALINOWE 1 WENTYLACYINE

WEACZENIE PRZEWODOW SPALINOWYCH
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EM— GAZ S.C. 02-428 Warszawa ul.Promienista 8

ZAWOR GEOWNY | ZAWOR Z GLOWICA ZAMYKAJACA MAG-3

Numer
katalogowy

Zawér gtéwny i klapowy zawér odcinajqcy z glowica MAG—3. Osfona laminatowa
23 (produkcja "DROMADER”). Rura wejsciowa i wyjsciowa DN40.

604 248

_— — poun|
e - it -

Z3-Dromader . e

JTAROSTWO POWIATOWE
- - S Y BIALOBRZEGACH

g A ‘Wydzjat Budownictwa i Architektury

ul] Zeqomskiego 84, 26-800 Riatnbrzeg

31[kg]

Waga

n.'?_f:'MAl’.GORZATA B _

Ugrawnieria BLdowiane w 5' ec fnosci

| e R Y | Instalacyjno-inzyniers<iel,

dkresie Projektawania, Nadzotu udew

sibei i instalac) Sanitarnych i G owych
Y T nrupr UAN-II-K-8386/85/86

1| el -

155 | 230 | - o1

01. Rura wejsciowa DN40

. 02. Zawédr kulowy blokowy DN40
03. Zawér z gftowicq zamykajqca DN50/MAG—3
" 04. Rura wyjsciowa DN40

dstona laminatowa ze stalowa ramq nosng. Dostepne kolory: bezowy i brgzowy.
Na zyczenie stalowy stojak nosny zamiast fundamentu.

—008—
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POLSKA
1 I 6 A
INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacylnym:

MAZ-TON-ITH-9RS *
( _

Pani MALGORZATA BATORSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/4179/01
adres zamieszkania ul. KARLOWICZA 20, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

7adwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i op

atrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnju 2016-01-11 roku przez:

( Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowleckie] Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. & ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednla 2001 r. o podpisie elekironicznym {(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpls

am elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu 53
réwnawazne pod weglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

inz. NIALGORZATA BATORZKA
Upravinienia Budowiane w Spec;ainosdi
{nsta‘acyjna-lntyniers<ie)
W ZaKr Projektowa~ia, Nadzoru i Budowy
Sieci i Instalagji Sanitarnych i Gazowych
Nr upr. UAN-\[-K-B8386/85/36
8UA-III-B386/85/86; GP-11-7341/181/54

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswl

adezenlu moina sprawdzlé za pomocy numeru weryfikacyjnego 2aéwiadczenia na
stronie Polskie] 1zby InZynlerdw Budownictwa www.plib.org.pt lub kontaktu]ac sle z blurem wiasclwej Okrqgowe] izby Iniynierow
Budownlctwa.
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Zaswiadczenie
o puinerze weryfikacyjnym:

(‘ MAZ-WNP-NXB-DSB *

Pan TOMASZ KUCHARSK! 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IS/2629/01

adres zamieszkania ul. PARKOWA 26, 26-600 RADOM

jest catonkiem Mazowieckiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej,

Niniejsze za$wiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2015-11-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zeodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzetnia 2001 7. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
alektronicznej opatrzone bezpieczrym podpisern elelronicznym weryfikowanym przy pamocy wakngga kwailfikowanego certyfikatu sg
rewnowaine pog wigledem skutkdw prawnych dokumentom epatrzonym padpisami whasnorgecamymi.}

inz. MAtGORZATA BATORSKA
Uprawnieria Budowtane w Specialnoici
. ‘ I(\staiacyjnc-lnéynierskiej‘
’_ - o w z_ak_ ¥1e Projektowania, Nadzory i Budowy
Sieci| Instatacj Sanitarnych | Gazowych
Nrupr, UAN-1I-K-B386/85/86
: BUA-lIl-8386/85/86;GP~II—7342/181/94

* Weryfikacje paprawnasci danych w niniejszym zatwladczeniv mozna sprawdzi¢ za pomocg numery weryflkacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] tzby Inzynierdw Budownictwa www.pilb,org.pl lub kontaktujac sig z pivrem wlasciwe] Okragows] 12by Inzynlerdw
Budownlctwa. .
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Oswiadczenie

Os$wiadczam, ze projekt budowlany dot. budowy wewngtrznej instalacji gazowej w budynku
Zakladu Ustug Komunalnych przy ulicy Rzemieslniczej nr 51 w Biatobrzegach zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Ustawa Prawo
Budowlane Dz. U Nr 93 poz. 888 art.20. ust.4.) oraz stwierdzam, ze wykonana dokumentacja

jest kompletna.

SPRAWDZAIJACY PROJEKTANT

nz. MBtGORZATA BATORSKA
Uprawnjznia Budow!ane w Specialnescd
(e I\sta‘;acyjno-ln;':\,fnierskiej
z_ak(e_ Projektowania, Nadzord i Budawy
Sleci | Mstalacji Sanitarnych i Gazowych
Nrupr. UAN-11-K-8126/85/86
BUA-II1-8386/85/86; GP-i1-7342/181 /94




