Przedsiebiorstwo Wielobranzowe

ROTOR

Projektowanie, nadzor budowlany, pomiary, wykonawstwo

26-612 Radom, ul. Sycyinska 35 m 6
tel. + 48 48 33 22 100, tel. kom. 48 507 167 519

egz. B

Projekt Budowlano—vaonawczv

Temat:  Przebudowa linii energetycznej niskiego napiegcia o$wietlenia
drogowego w m. Sucha Al. Kasztanowa dzialki nr ew. 555, 1842/1,
1590/2 gm. Bialobrzegi

Obiekt: Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia zasilana ze staciji transf.
Sucha 4”
3

Inwestor:  Gmina Bialobrzegi
26-800 Biatobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9

upr. nr GP-{11-7342/337/94, =
Projektant inz. Piotr Bujanowicz nr ew. MIIB MAZ/IE/2625/01 | 06.2013 (- i&
£,

PROJEKTANT P
Sprawdzit Sieci i instalacji elektryczmych W/////

. mgr inz. Maria Cwiek
Upr.Nr GP-111-8386/58/30

RADOM —-2013

NIP 948-114-70-80 REGON 670969363




Zawarto$¢ projektu

1. Opis techniczny

1.1. Zakres opracowania str. 2
1.2. Podstawa opracowania str. 2
1.3. Szafa o$wietleniowa str. 2
1.4. Linia kablowa str. 2
1.5. Latarnie o$wietleniowe str. 3
1.6. Ochrona od przepig€ i porazefi str. 3
1.7. Ochrona §rodowiska str. 3
Uwagi koncowe str. 3-4
2. Obliczenia techniczne
2.1. Dobér zabezpieczen pojedynczej lampy str. 5
22. Dobbr zabezpieczen w skrzyni "SO" w ukladzie sterowniczo-
pomiarowym str. 5
2.3. Sprawdzenie obwodu na dopuszczalny spadek napigeia str. 6
2.4. Sprawdzenie obwodu na skutecznos¢ ochrony przed dotykiem
posrednim str. 6
3. Warunki techniczne rozbudowy i uzgodnienia
3.1. Warunki techniczne przebudowy RM/MC/301/2874/2013 z dnia
18.04.2013r. Wydane przez PGE Dystrybycja S.A.Oddziat Skarzysko
Kamienna Rejon Energetyczny Radom str. 7
3.2. Uzgodnienie ZUD Bialobrzegi - opinia nr ZUD-186/2013 z dnia
22.08.2013r. str. 8
3.3. Uzgodnienie Rejonu Energetycznego Radom - protokét nr 50/2013
z dnia 08.08.2013r. str. 9
4. Rysunki
4.1. Orientacja w skali 1:10000 - rysunek nr E-1 str. 10
4.2. Trasa linii o$wietlenia drogowego w m.Sucha Aleja Kasztanowa
gm.Bialobrzegi - rysunek nr E-2.1. do E-2.5. str. 11-20
4.3. Schemat linii energetycznej o$wietlenia drogowego w m.Sucha
Aleja Kasztanowa gm.Biatobrzegi - rysunek nr E-3.1. do E-3.2. str, 21-22
5. Informcja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia str. 23
Spis zawartosci opracowania str. 24
1. Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego str. 25
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych str. 25
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi str. 25
4. Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozef wystepujacych pod-
czas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaj zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystgpienia str. 25
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych str. 26

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywani robét budowlanych  str. 26
6. Os$wiadczenie | str. 27
7. Uprawnienia i zaswiadczenie z MIIB projektanta : str. 28-29
8. Uprawnienia i za§wiadczenie z MIIB sprawdzajgcego str. 30




1. OPIS TECHNICZNY

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obegjmuje przebudowe linii energetyczne] niskiego napiccia
ofwietlenia drogowego w m. Sucha Aleja Kasztanowa  zasilanej ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV ,,Sucha 4”.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- warunki techniczne przylgczenie do  sieci niskiego  napiecia
RM/MC/301/2874/2013 z dnia 18.04.2013r.

- Przepisy budowy urzadzen energetycznych,

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

- Katalog shupow ,

- Zalecenia Polskiego Komitetu Oswietleniowego nr 1/97

- PN-CEN/TR 13201-1 Os$wietlenie drog-cze$é 1. Wybor klasy oswietlenia.

- PN-EN 13201-2 O$wietlenie drég — cze$¢ 2. Cechy jakoSciowe
oswietlenia.

- ogledziny i pomiary w terenie

- zlecenie Inwestora Gminy Bialobrzegi

1.3. SZAFA OSWIETLENIOWA

Istniejacg skrzyni¢ oswietleniows ,,SO” zlokalizowang na stupie nr 1
zasilié kablem YAKY 4x35mm’. Uklad sterowniczo-pomiarowy rozbudowaé na
dwa obwody.

1.4. LINIA KABLOWA

Do zasilania latarfi o§wietleniowych zastosowaé kabel YAKY 4x35mm? ze

skrzyni SO nalezy ulozy¢ kabel. Kabel uktada¢ na glebokosci 70cm, na 10cm
.podsypce z piasku wykonanej ponizej i nad kablem, przykryé folig kablowg koloru
niebieskiego i zasypa¢ rodzimym gruntem ubijajgc ziemie warstwami.

Na skrzyzowaniu z wjazdami na dziatki oraz podziemnym uzbrojeniem terenu
kabel nalezy uktada¢ rurze ochronnej AROTA typu DVK 75. Przed zasypaniem
wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Na shupach oraz we wngkach shupowych latarn przymocowaé na kablach tabliczki
identyfikacyjne z opisem typu, przekroju oraz relacji kabla.




1.5. LATARNIE OSWIETLENIOWE

Projektowane latarnie o$wietleniowe beda wykonane przy wykorzystaniu
stupéw stalowych, ocynkowanych ogniowo, o przekroju okraggtym wykonywane z
blachy o wysokiej wytrzymaltosci, typu SPB-6/6/1/0P70 LA A2 N K

NR 4 - WYMAGANIA TECHNICINE ik
posadowionych na betonowych mndamentach prefabrykowanych typu FE z
odpowiednimi otworami do wprowadzania kabli. Kazdy stup wyposazony jest we
wneke shupowsg ulatwiajaca montaz  kabli zasilajacych w  tabliczkach
bezpiecznikowych oraz uziemienia. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami
malogabarytowymi z wkiadkg topikows 6A, zabudowanymi w zigczu shupowym
we wnece stupa i zasili¢ przewodem YDY 2x2,5mm’,

Przedstawione rozmieszczenie lamp o$wietleniowych oraz ich typ uzgodniono
z Urzedem Miastai Gminy w Biatobrzegach.

1.6. OCHRONA OD PRZEPIEC I PORAZEN

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie izolacja
podstawowa, ostony i obudowy czgsci czynnych projektowanych urzadzen.
Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi¢ bedzie szybkie wylaczanie
zasilania w ukladzie sieciowym TN-C. Wylgczanie bedzie realizowane przez
wkiadki topikowe o dzialaniu szybkim, stanowigce zabezpieczenie obwodow
o$wietlenia drogowego w skrzyni o$wietleniowej ,,SO” na stupie nr 1 oraz
zabezpieczenie poszczegdlnych opraw. Wartosé zabezpieczen przelicznikowych
istniejgca pozostaje bez zmian.

Shupy stanowigce zakorficzenie obwodoéw nalezy uziemié¢. Uziemieniu podlega
obudowa stupa i przew6d PEN.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie ma negatywnego wplywu na srodowisko. Zastosowane
materialy nie wydzielaja szkodliwych substancji, a po okresie eksploatacji mogg
byé poddane recyklingowi. N trasie projektowanych kabli nie wystgpuje
zadrzewienie.

UWAGI KONCOWE

Calo$é prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normamj i
instrukcjami.




Wizystkie materiaty winny by¢ atestowane, w dobrym stanie technicznym, bez
uszkodzef.

Projektowane prace wykonaé po wytaczeniu napiecia i przygotowaniu miejsca
pracy w porozumieniu z RZE Radom.

Po zakoficzeniu Tob6t przeprowadzi¢ wymagane proby i pomiary.




2.1. DOBOR ZABEZPIECZEN POJEDYNCZEJ LAMPY

P=70W coso = 0,86

I,=035A

L=6A > I,=035A

Kazda nowo zabudowywang lampe o$wietleniowa nalezy zabezpieczy¢
bezpiecznikiem z wkiadkg 6A.

2.2. DOBOR ZABEZPIECZEN W SKRZYNI "SO" W UKLADZIE
STEROWNICZO -POMIAROWYM

P,=25x70W coso = 0,86
P,=17x70W

I,=654A
I,=445A

I;=16A > I =654A
Ib2 =16 A > 102 = 4,45 A

Obwéd o$wietleniowy nr 112w skrzyni "SO" nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami
7z wkladkami istniejgcymi bez zmian.
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2.3. SPRAWDZENIE OBWODU NA DOPUSZCZALNY SPADEK NAPIECIA

P,=25x70 W
P,=17x70 W
y =35 m/Qmm’ S =35 mm’

AU%l = 1,25 Y%
AU%2 = 0,93 %

AU%I = 1,25 % < AUd{)p =5%
AUs, = 0,93 % < AUy, =5%

Whiosek: Spadek napigcia na obwodzie o§wietleniowyem nr 11 2 nie przekracza
wartosci dopuszezalne;j.

2.4. SPRAWDZENIE OBWODU NA SKUTECZNOSC OCHRONY PRZED
DOTYKIEM POSREDNIM

Obliczenia przeprowadzone sa dla ostatniej lampy w obwodzie
o$wietleniowym

Obwod osw.nr 1 146,7 < 230
Obwdd osw.nr 2 124,5 < 230

Whiosek: Warunek szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania na obwodzie nr 112
o$wietleniowym jest zachowany. Obwdd zostanie wylaczony w czasie
krotszym niz 5s.
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Radom

26-600 Radom, ul. Srednia 49

tel. (48) 365 71 82, fax (48) 365 71 94
radom.os@pgedystrybucja.pl

Radom, dnia 18.04.2013r.
RM/MC/301/2874 /2013

Urzad Miasta i Gminy
w Biatobrzegach
Pl. Zygmunta Starego 9

26-800 Bialobrzegi
{

W  odpowiedzi na pismo HiFS 7021.25.2013 w sprawie przebudowy i rozbudowy linii
o$wietlenia drogowego w ulicy Kasztanowej w miejscowosci Sucha gmina Biatobrzegi uprzejmie
informujemy, ze wyrazamy zgode na zmiane o$wietlenia zgodnie z nizej podanymi warunkami
technicznymi:

1. Przebudowa¢ i dobudowaé do istniejgcej linii oswietlenia drogowego zasilanej ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV “Sucha 4’ linie oswnetlema drogowego napowietrzng lub
kablowg wydzialona,.

2. Skrzynia oswietleniowa “SO” zlokalizowana poza rozdzielnig niskiego napiecia stacji

transformatorowej, istniejgca pozostaje bez zmian.

Moc przytaczeniowa i zabezpieczenia przedlicznikowe istniejace pozostajg bez zmian.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej istniejgce pozostaje bez zmian.

Na powyzsze nalezy opracowaé projekt budowlany i uzgodnié w RE Radom.

ok

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM Z powazaniem
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STAROSTA BIALOBRZESKI Biatobrzegi, dn.2013-08-22
ul. %eromskiego 84

26-800 Biatobrzegi

tel.: {0-48) 613-31-86

OPINTIA N R 2ZUD-186/2013

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowe]

Obiekt: gmina BIALOBRZEGI

SUCHRA, dziatki nr 555, 1842/1%, 1590/2.
Przedmiot uzgodnienia: Oéwietlenie drogowe.
Inwestor: Urzad Miasta i Gminy w Bialobrzegach

Wnioskodawca uzgodnienia: Projektowanie 1 Nadzér Elektryczny Maria Cwiek

26-600 RADOM
Gebarzewska 33 B mll

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie
projekt, z nastepujacymi warunkami:

1. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uzyskania z wtasciwego organu do spraw nadzoru
architektoniczno-budowlanego decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. W przypadku robét w pasach drogowych Inwestor zobowiazany jest uzyskaé zezwolenle na wejscle
w pas drogowy od zarzadzajacego droga.

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci do istniejacego uzbrojenia
podziemnego, prace ziemne wykonaé recznie, bez uzycia sprzetu zmechanizowanego 1 pod fachowym
nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce robdét.

4. Warunki prowadzenia prac na odleglosci mniejszej niz 2 m od istniejacego podziemnego
uzbrojenia elektroenergetycznego Oraz warunki BHP przy urzadzeniach elektroenergetycznych

nalezy uzgodnié indywidualnie we witagciwych Rejonach Energetycznych przed przystapieniem do
prac.

- Skrzyzowania i zblizenia projektowanej sieci z istniejaca siecia gazowa wykona¢ zgodnie
z Polska Norma. Prace ziemne prowadzié pod nadzorem przedstawiciela ZG Radom.

5. W razie niezgodnogci realizacji obiektéw z projektem, inwestor zobowiazany jest do
wystapienia do ZUD o wydanie opinii w sprawie dalszego postepowania. Realizacja inwestycji
niezgodnie z projektem moze spowodowad nakaz przebudowy na koszt inwestora realizowanych
obiektéw, badz innych bedacych z nimi w kolizii.

6. Zgodnie z art.48 ust.l pkt 6 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Inwestor zobowiazany
jest pod kara grzywny zapewnié geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw oraz geodezyina
inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych obiektdéw (przed zasypaniem).

7. Podczas prac nalezy zwrdcié szczegdlna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym punktéw
geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepisédw ustawy Prawo Geodezyjne 1
Kartograficzne (Dz.U.30/89 z péZniejszymi zmianami) .

8. Prace ziemne wykonad¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami

uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sie 1 zblizonymi do uzgadnianego obiektu.
O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione z tygodniowym
wyprzedzeniem.

Uzgodnienie zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od dnia wydania opinii, chyba Ze inwestor uzyskat
zgode na jej przediuZzenie.

Uzgodnienie traci waznoéd, gdy:
~ inwestor nie zrealizowal projektu w okresie 3 lat,
- decyzija o ustaleniu lokalizacji inwestycji, o zatwierdzeniu planu realizacyjnego lub o
pozwoleniu na budowe zostata zmieniona lub uchylona,
inwestor nie uzyskal zgody na przediuzenie waznosci,
dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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L PGE Dystrybucja S.A.
/ S, Oddziat Skarzysko-Kamienna
Ry, Rejon Energetyczny Radom
s 26-600 Radom, ul. Srednia 49

P G E tel. (48) 365 71 82, fax (48) 365 71 94
radom.os@pgedystrybucja.pl

Radom dnia 08. 08. 2013r.

Gmina Biatobrzegi
Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Biatobrzegi

RM /7796 /2013

informujemy, ze przediozone opracowanie uzgadniamy pod wzgledem zgodnoéci z warunkami przylgczenia.
Odpowiedzialnos¢ za opracowanie projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami obcigza Biuro Projektow (podstawa -
Uchwata Nr 75 Rady Ministréw z dnia 1972-03-10). '

Protokéf Nr 50 /2013

Z posiedzenia Rady  Technicznej przy  Rejonie  Energetycznym Radom,
odbytego w dniu 08. 08. 2013 r. na ktérym rozpatrzono wiw projekt.

Rada Techniczna w skiadzie: PodpiSy Rady Technicznej:
1. MariaCwiek ... . WY A
2. WaldemarLaskowski ____ 772
3.

4. )

Whiosek: Uzgadnia sie z uwaga fuwagamb—Nie-tzgadnia-sie

Rozwigzanie typowe nie wymaga indywidualnej oceny ryzyké.
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SZKIC LOKALIZACJI

Skala 1: 10000

Obiekt: dz. nr 555, 1842/1

Obreb: 0011 Sucha
Gmina: 140101_5 Biatobrzegi
Powiat: biatobrzeski

.t dab
| brz :a‘g)

\ -

ogrogki
dziakcowe °

Praca sieci w uktadzie TN-C
Zasilanie ze stacji transformatorowej ,,Sucha 4”

Gmina Bialobrzegi

26-612 Radom, u. Sycyfiska 35m 8

tal. + 4848 33 22 100, tel. kom. 48 507 167 519

NIP 848-114-70-80

REGON 670250363

lmesiar 26-800 Bialobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9
Tytut Linia napowietrzna niskiego napiecia o$wietlenia drogowego
projekiu w m. Sucha Aleja Kasztanowa gm. Bialobrzegi
. o upr. Nr GP-111-7342/337/94, [
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