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Szczesna, maj 2015 .

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam, Ze projekt:

»~Przebudowa ulicy Koscielnej w Biatobrzegach na odcinku od ul. Reymonta do zjazdu do bazy PKS”-
branza drogowa zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo Budowlane - tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.).

Projektant:

mgr inz. tukasz Widalski

upr.: MAZ/0143/PO0D/12

Uwaga: Zgodnie z art. 20.3 Prawa budowlanego - projekty o prostej konstrukcji nie wymagajg sprawdzenia.
Przebudowa ulicy Koscielnej w Biatobrzegach na odcinku od ul. Reymonta do zjazdu do bazy PKS”- jest
traktowana jako obiekt o prostej konstrukgji.
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II. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN PIIB
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sygn. akt. MAZ/7131/ 192 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. I iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu ELukaszowi Widalskiemu
magistrowi inZzynierowi
urodzonemu dnia 9 marca 1984 roku w Gréjcu, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0143/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegbélowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na moey § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnogei.

IIL. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, miniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw; :

2/ droga dla ruchu i postoju statk6w powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych Junkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniefszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjrej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Widalski
ul. Borowej Géry 1 m. 54
01-354 Warszawa
2. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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~ = INZYNIEROW
SUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

MAZ-ND6-6NF-PQ8 *

Pan tUKASZ WIDALSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0465/12

adres zamieszkania ul. BOROWEI GORY 1/54, 01-354 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I1I. CZESC OPISOWA
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A.CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa ulicy Ko$cielnej w Biatobrzegach na odcinku od ul. Reymonta
do zjazdu do bazy PKS”.

2. Nazwa inwestora
Inwestorem jest Gmina Biatobrzegi, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi.
3. Nazwa jednostki projektujace;j

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa, tel. 512 425 611
4. Skiad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant - Lukasz Widalski, nr upr. MAZ/0143/PO0D/12

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

5.1 Wykaz dzialek objetych inwestycja

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach o nr ewid. 1116, 1243/19, 184 z obrebu 0001 Biatobrzegi,
ktére naleza do Gminy Biatobrzegi.

5.2 Mapy

Podktady mapowe w skali 1:500 pobrano z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Biatobrzegach.

5.3 Dane o zieleni

W obrebie inwestycji brak zieleni szczegd6lnie chronionej. Inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych
obszarem NATURA 2000.
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa ulicy Koscielnej w Biatobrzegach na odcinku od ul. Reymonta
do zjazdu do bazy PKS”.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Inwestycja znajduje sie w miejscowosci Biatobrzegi. Przebudowywany odcinek ulicy Ko$cielnej znajduje sie
pomiedzy ulica Reymonta a zjazdem do bazy PKS. Wzdtuz potudniowej czesci ul. KoScielnej, ktéra podlega
przebudowie znajduja sie zabudowania mieszkaniowe oraz ustugowe. Elementami, ktére zostang
przebudowane s3 zjazdy, chodniki, zielence, zatoki parkingowe. Nawierzchnia przebudowywanych zjazdéw,
chodnikéw i zatok parkingowych jest wykonana z ptyt chodnikowych, obramowana kraweznikami
betonowymi i obrzezami betonowymi. Wystepuja réwniez zjazdy z kostki betonowej i bitumiczne.
Przebudowywana nawierzchnia jest w bardzo zlym stanie technicznym, wystepuja duze nieréwnosci
oraz ubytki.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa ulicy Koscielnej w Biatobrzegach na odcinku od ul. Reymonta
do zjazdu do bazy PKS”.

Celem opracowania jest:

e rozbidrka istniejgcych chodnikdw, zjazdow, trawnikéw,

e ustawienie nowych kraweznikéw i obrzezy betonowych,

¢ wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni zjazdéw,

¢ wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni chodnikéw,

¢ wykonanie $ciezki rowerowej lub $ciezki pieszo-rowerowej,

e regulacja wysokoSciowa studzienek telekomunikacyjnych, studni kanalizacyjnych, skrzynek
energetycznych,

e wykonanie przejs¢ dla pieszych wzdtuz ulicy Ko$cielnej oraz przejscia dla pieszych wzdtuz ulicy
Kusocinskiego,

e wyznaczenie na dlugosci istniejacych i projektowanych chodnikéw ciggu pieszego od ciagu
rowerowego jednym rzedem kostki w innym kolorze,

e obciecie nieréwnos$ci wzdtuz krawedzi ulicy Koscielnej i uzupelnienie jej betonem asfaltowym,

e wykonanie zieleni,

¢ wykonanie na dtugosci zjazdéw oznakowania poziomego pokazujacego przebieg $ciezki rowerowe;j
przez zjazd.
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3.1 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia chodnikéw - 802,00 m?,

- powierzchnia Sciezki pieszo-rowerowej - 899,00 mz?,
- powierzchnia zjazdéw - 681,50 m?,

- powierzchnia $ciezki rowerowej - 979,50 m?,

- powierzchnia zieleni - 1820,00 m?,

- powierzchnia catego zamierzenia - 5182,00 m2.

4. Dane o zabytkach i strefach ochronnych na podstawie MPZP

Teren przebudowy ulicy Koscielnej nie jest wpisany do rejestru zabytkéow.

5. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujace inwestycje

Inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla S$rodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw
oraz ich otoczenia. Charakter zagospodarowania dziatki nie wptynie na pogorszenie stanu sSrodowiska.

- roboty drogowe beda prowadzone gtéwnie w technologii zmechanizowanej i recznej. W miejscach
zblizen do istniejacej infrastruktury technicznej prace beda wykonywane recznie pod $cistym
nadzorem kierownika budowy.

- nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan przedsiewziecia.

- pracujacy sprzet na placach bedzie miat wtasne s$rodki napedowe i nie wymaga zasilania
zewnetrznego. Stosowane materialty kamienne jak kruszywo tamane, pospétka pochodza ze Zrédet
kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celéw technologicznych bedzie dowozona
w beczkowozach.
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C. PROJEKT TECHNICZNY

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa ulicy Ko$cielnej w Biatobrzegach na odcinku od ul. Reymonta
do zjazdu do bazy PKS”.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki

Inwestycja znajduje sie w miejscowosci Biatobrzegi. Przebudowywany odcinek ulicy Koscielnej znajduje sie
pomiedzy ulica Reymonta a zjazdem do bazy PKS. Wzdluz potudniowej czesci ul. KoScielnej, ktéra podlega
przebudowie znajduja sie zabudowania mieszkaniowe oraz ustugowe. Elementami, ktére zostang
przebudowane s3 zjazdy, chodniki, zielence, zatoki parkingowe. Nawierzchnia przebudowywanych zjazdéw,
chodnikéw i zatok parkingowych jest wykonana z ptyt chodnikowych, obramowana kraweznikami
betonowymi i obrzezami betonowymi. Wystepuja réwniez zjazdy z kostki betonowej i bitumiczne.
Przebudowywana nawierzchnia jest w bardzo ztym stanie technicznym, wystepuja duze nieréwnosci
oraz ubytki.

Celem opracowania jest:

e rozbidrka istniejacych chodnikéw, zjazdow, trawnikéw

e ustawienie nowych kraweznikéw i obrzezy betonowych

¢ wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni zjazdow,

¢ wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni chodnikéw,

¢ wykonanie $ciezki rowerowej lub $ciezki pieszo-rowerowej,

e regulacja wysoko$ciowa studzienek telekomunikacyjnych, studni kanalizacyjnych, skrzynek
energetycznych,

o wykonanie przejs¢ dla pieszych wzdluz ul. Koscielnej oraz przejscia dla pieszych wzdtuz ul
Kusocinskiego,

e wyznaczenie na dlugosci istniejacych i projektowanych chodnikéw ciggu pieszego od ciggu rowerowego
jednym rzedem kostki w innym kolorze,

e obciecie nieréwnosci wzdtuz krawedzi ulicy Koscielnej i uzupelnienie jej betonem asfaltowym,

¢ wykonanie zieleni,

¢ wykonanie na dtugosci zjazdéw oznakowania poziomego pokazujacego przebieg $ciezki rowerowe;j
przez zjazd.

Roboty budowlane obejma:

a) wyznaczenie geodezyjne chodnikéw, zjazdow, S$ciezki rowerowej lub Sciezki pieszo-rowerowej,
w planie i w przekroju podtuznym,

b) rozbioérke istniejacych warstw konstrukcyjnych chodnikéw, opasek, zjazdow,

¢) rozbidrke istniejacych kraweznikéw i obrzezy,

d) usuniecie warstwy humusu,

e) wykonanie rob6t ziemnych,
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f) wykonanie korytowania pod nowe warstwy konstrukcyjne, chodnikéw, zjazdéw, Sciezki rowerowej lub
$ciezki pieszo-rowerowej, opasek,

g) profilowanie powierzchni,

h) ustawienie kraweznikdw betonowych oraz obrzezy na tawie betonowej z oporem oraz obrzezy,

i) regulacja wysoko$ciowa studni teletechnicznych, studni kanalizacyjnych, skrzynek elektrycznych

j) wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, chodnikéw, Sciezki rowerowej lub Sciezki pieszo-rowerowe;j,
zjazdow, opasek,

k) humusowanie i obsianie trawg trawnikéw.

Parametry techniczne drogi:

- predko$¢ projektowa Vp=30 km/h

- klasa drogi - D (dojazdowa)

- kategoria ruchu KR1,

- poziom wody gruntowej ponizej poziomu przemarzania,

- glebokos$¢ przemarzania >1,0 m.

3. Droga w planie

Przebudowywane elementy ulicy Koscielnej na odcinku od ul. Reymonta do zjazdu do bazy PKS nalezy
odmierza¢ od istniejacej krawedzi jezdni zgodnie z planem zagospodarowania terenu i przekrojami
normalnymi.

4. Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzania wysoko$ciowe zostaly dopasowane do stanu istniejacego oraz w sposéb umozliwiajacy
sprawne odprowadzenie wody opadowe;j.

5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja zjazdow:
- kostka betonowa bezfazowa 8,00 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3,00 cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm 20,00 cm
- grunt G1*

Konstrukcja chodnika i $ciezki pieszo-rowerowej:

- kostka betonowa bezfazowa 6,00 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3,00 cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm 10,00 cm
- grunt G1*
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Konstrukcja Sciezki rowerowej:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 5,00 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm 10,00 cm
- warstwa mrozoochronna z piasku 15,00 cm
- grunt G1*

Na dtugosci przejsc¢ dla pieszych nalezy wykonaé¢ dwa rzedy ptytek dotykowych.

Na dtugosci przejscia rowerowego wzdtuz ul. Kusocinskiego nalezy wykonaé natrysk w kolorze czerwonym.
Na dtugosci zjazd6w nalezy wykona¢ oznakowanie poziome pokazujgce przebieg $ciezki rowerowej przez
zjazd.

Na poczatku i konicu ciggu rowerowego nalezy wykonac¢ oznakowanie poziomu - symbol roweru.

Krawezniki 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem (beton klasy C12/15) oraz obrzeza betonowe
na tawie betonowej z oporem (beton klasy C12/15).
Kolor kostki nalezy ustali¢ z Zamawiajacym.

Konstrukcja trawnikow

- warstwa humusu, 10,00 cm
- obsianie nasionami traw

* (w przypadku wystepowania w podtozu gruntéw roéznych od G1 nalezy doprowadzi¢ podtoze
do gruntu G1 za pomocag stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa:

- dla gruntéw G2 stabilizacja grubosci 10 cm,
- dla gruntéw G3 stabilizacja grubosci 15 cm,
- dla gruntéw G4 stabilizacja grubosci 25 cm).

6. Obowigzujace przepisy w zakresie projektowania inwestycji

1. Ustawa z dn. 27.03.03 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Ustawa z dn. 07.07.94 r. - Prawo budowlane.

3. Ustawa z dn. 21.03.85 r. o drogach publicznych.

4. Rozporzadzenie z dn. 02.03.99 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

5. Rozporzadzenie z dn. 12.04.02 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

7. Oddzialywanie przedsiewziecia na sSrodowisko

FAZA BUDOWY
Halas

Hatas, ktory bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wytacznie zwigzany z pracg maszyn oraz
ruchem pojazdéw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wplyw czas realizacji
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procesu inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie nie ma mozliwosci
stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwo$¢ ograniczania emisji hatasu
w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do $rodowiska.

Jest to ucigzliwos$¢ przemijajgca, jednakze wskazane jest wykonywanie robdt budowlanych (w szczegélnosci
transportu materiatéw i frezowanie nawierzchni) w rejonie zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej
(600 — 2200),

Powietrze

Uciagzliwo$¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowi¢ bedzie pyt powstajacy podczas
pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne. Wymienione uciazliwo$ci o charakterze
niezorganizowanym moga by¢ okresowo dokuczliwe ale biorac pod uwage przejsciowos$¢ prac budowlanych
nalezy uznaé, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w S$rodowisku wywotanych
zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wplyw wykonywanych robdét na jakosé¢ i ilo$¢ odprowadzanych Sciekéw oraz wody
gruntowe moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie beda powodowa¢ powstawania istotnych ilosci $ciekéw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy beda
stuzy¢ gléwnie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwracaé uwage
na sktadowanie podrecznych zapaséw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz spos6b prowadzenia
napraw awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynnos$ci moga wystepowac wycieki paliwa, olejow i
innych ptynéw eksploatacyjnych, ktére moga zanieczysci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo - wodne

Na terenie budowy beda mialy miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia Srodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roslinnej. Przy przebudowie ulicy wystapia zmiany
$rodowiskowa gruntowo - wodnego:

1. czasowego zakldcenia swobodnego sptywu wéd opadowych,
2. wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego.

Zanieczyszczenie wod i gleb w czasie wykonywania robét ziemnych moze nastgpi¢ gléwnie w wyniku:

1. wycieku substancji z niewlasciwie ulokowanych i =zabezpieczonych zbiornikéw oraz zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochodoéw,

2. przenikania szkodliwych substancji do gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewlasciwego sktadowania materiatéw budowlanych lub podczas wykonywania rob6t a takze
na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatéw niebezpiecznych lub opakowan.

Sa to sytuacje awaryjne, ktére przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie
powinny sie wydarzy¢.

Odpady

W fazie budowy omawianego przedsiewziecia beda powstawaé odpady. Zrédtem odpadéw beda:
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e roboty ziemne,
e ulozenie nawierzchni.

Niektore ucigzliwo$ci i niekorzystne oddzialywania inwestycji w fazie budowy moga by¢ ograniczone
aich charakter bedzie w wiekszo$ci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem robét.
Roboty budowlane aby spetnia¢ wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska powinny by¢ poprzedzone
szczeg6towym planem i harmonogramem robét uwzgledniajacym zabezpieczenia, w ktérym zapewni sie:

1. odpowiednig organizacje placu budowy aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia  zbiornikéw, materiatéw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami
nie doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w Srodowisku,

2. sprawny sprzet i Srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jako$¢ sprzetu, jego
prawidlowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia
zmniejszajace niekorzystne oddzialywanie na srodowisko,

3. staty nadzoér nad wykonawcami robét i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekéw paliwa),
ktére po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajacej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do $rodowiska
gruntowo - wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwréci¢ uwage na witasciwy transport
materiatow i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy
nalezy postepowac zgodnie z odpowiednimi zarzadzeniami i instrukcjami.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji robt Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla srodowiska, oséb lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

3) stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢ mozliwos$cig powstania pozaru.

4) w przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia.
Wykonawce uznaje sie za wytwdrce odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpaddw,
ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajgcy nie bedzie z tego
tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze $rodowiska.
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D. INFORMACJA BIOZ

Nazwa opracowania:

PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY KOSCIELNE] W BIALOBRZEGACH
NA ODCINKU OD UL. REYMONTA DO ZJAZDU DO BAZY

Nazwa obiektu:

PRZEBUDOWA ULICY KOSCIELNE] W BIALOBRZEGACH
NA ODCINKU OD UL. REYMONTA DO ZJAZDU DO BAZY

Adres:
ULICA KOSCIELNA, BIALOBRZEGI
Inwestor:
GMINA BIALOBRZEG], ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Bialobrzegi
Projektant:
mgr inz. bukasz Widalski nr upr. MAZ/0143/PO0D/12

Maj 2015 .
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1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnosc
realizacji poszczegolnych obiektow

Projekt pt. ,Przebudowa ulicy Ko$cielnej w Biatobrzegach na odcinku od ul. Reymonta do zjazdu do bazy
PKS” jest zlokalizowany na dziatkach o nr ewid.: 1116, 1243/19, 184 obreb 0001 Biatobrzegi. Dziatki
te naleza do Gminy Bialobrzegi.

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano budowe nastepujgcych warstw konstrukcyjnych:

Konstrukcja zjazdow:

- kostka betonowa bezfazowa 8,00 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3,00 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm 20,00 cm
- grunt G1*

Konstrukcja chodnika lub $ciezKi pieszo-rowerowej:

- kostka betonowa bezfazowa 6,00 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3,00 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm 10,00 cm
- grunt G1*

Konstrukcja $ciezki rowerowej:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 5,00 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm 10,00 cm
- warstwa mrozoochronna z piasku 15,00 cm
- grunt G1*

Na dtugosci przejsc¢ dla pieszych nalezy wykonaé¢ dwa rzedy ptytek dotykowych.

Na dtugosci przejscia rowerowego wzdtuz ul. Kusocinskiego nalezy wykonaé natrysk w kolorze czerwonym.
Na dtugosci zjazdéw nalezy wykona¢ oznakowanie poziome pokazujace przebieg $ciezki rowerowej przez
zjazd.

Na poczatku i konicu ciggu rowerowego nalezy wykona¢ oznakowanie poziomu - symbol roweru.

Krawezniki 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem (beton klasy C12/15) oraz obrzeza betonowe
na tawie betonowej z oporem (beton klasy C12/15).
Kolor kostki nalezy ustali¢ z Zamawiajacym.

Konstrukcja trawnikow

- warstwa humusu, 10,00 cm
- obsianie nasionami traw

* (w przypadku wystepowania w podtozu gruntéw réznych od G1 nalezy doprowadzi¢ podtoze do gruntu G1
za pomocq stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa:
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- dla gruntéw G2 stabilizacja grubosci 10 cm,
- dla gruntéw G3 stabilizacja grubosci 15 cm,
- dla gruntéw G4 stabilizacja grubosci 25 cm).

Roboty budowlane obejma:

a) wyznaczenie geodezyjne chodnikéw, zjazdow, $ciezki rowerowej lub $ciezki pieszo-rowerowej w planie

i w przekroju podtuznym,

b) rozbiérke istniejacych warstw konstrukcyjnych chodnikéw, opasek, zjazdéw,

¢) rozbiorke istniejacych kraweznikéw i obrzezy,

d) usuniecie warstwy humusu,

e) wykonanie robét ziemnych,

f) wykonanie korytowania pod nowe warstwy konstrukcyjne, chodnikéw, zjazdéw, Sciezki rowerowej

lub $ciezki pieszo-rowerowej, opasek,

g) profilowanie powierzchni,

h) ustawienie kraweznikéw betonowych oraz obrzezy na tawie betonowej z oporem oraz obrzezy,

i) regulacja wysokosciowa studni teletechnicznych, studni kanalizacyjnych, skrzynek elektrycznych

j) wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych $ciezki rowerowej lub $ciezki pieszo-rowerowej, chodnikow,
zjazdow, opasek,

k) humusowanie i obsianie trawg trawnikéw.

Celem opracowania jest:

¢ rozbiodrka istniejgcych chodnikéw, zjazdow, trawnikow

e ustawienie nowych kraweznikéw i obrzezy betonowych

¢ wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni zjazdow,

¢ wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni chodnikéw,

¢ wykonanie $ciezki rowerowej lub $ciezki pieszo-rowerowej,

e regulacja wysokosciowa studzienek telekomunikacyjnych, studni kanalizacyjnych, skrzynek
energetycznych,

e wykonanie przej$¢ dla pieszych wzdtuz ulicy Ko$cielnej oraz przejscia dla pieszych wzdtuz ulicy
Kusocinskiego,

e wyznaczenie na dtugosci istniejacych i projektowanych chodnikéw ciggu pieszego od ciggu
rowerowego jednym rzedem kostki w innym kolorze,

e obciecie nieréwnosci wzdtuz krawedzi ulicy Koscielnej i uzupelnienie jej betonem asfaltowym,

e wykonanie zieleni,

¢ wykonanie na dtugosci zjazdéw oznakowania poziomego pokazujacego przebieg Sciezki rowerowej
przez zjazd .

Zamierzenie budowlane na dzialce:
- 1aczna powierzchnia zamierzenia budowlanego - 5182,00 m?,

- teren inwestycji zlokalizowany jest w pasie drogowym ulicy Ko$cielnej w Biatobrzegach na dziatkach o nr
ewid.: 1116, 1243/19, 184 obreb 0001 Biatobrzegi. Dzialki te nalezg do Gminy Biatobrzegi.
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W granicach inwestycji (granicach opracowania) nie znajduja sie obiekty budowlane.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W planie organizacji pracy nalezy uwzgledni¢ nastepujace rodzaje rob6t budowlanych, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzaja szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia, uderzenia elementami konstrukgji.

Cato$¢ wykonania robét powinna by¢ zgodna z PN-76/E-5125, PN-E/5100, PN-E/5100-1 i aktualnymi
przepisami o budowie urzadzen elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw porazeniowej w urzadzeniach
elektroenergetycznych o napieciu do 1kV oraz aktualnym zbiorem przepiséw technicznych dotyczacych
projektowania i wykonawstwa robét elektrycznych.

Po zakonczeniu robét ziemnych, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych wurzadzen elektroenergetycznych, zwigzanych
z demontazem, montazem i podiaczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie bez napieciowym
pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych ZEW-T S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podilgczeniem obwodéw oswietleniowych nalezy wykonac
w stanie beznapieciowym. Wszystkie zblizenie do sieci podziemnych nalezy wykonywac recznie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

Rodzaj zagrozZenia Miejsce Czas wystapienia | Skala zagrozZenia
Potracenie Bezposrednie otoczenie Roboty drogowe Zagrozenie dla robotnikéw
samochodem przebudowywanej drogi budowlanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢ prowadzone
przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia, wiedze oraz umiejetno$¢ przekazywania wiedzy
uczestnikom szkolenia. Szkoleni pracownicy maja obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie
wiedzy, ktéra zostata im przekazana w trakcie szkolenia.

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej szkolenia
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wskazoéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w sposéb szczegdlny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowiazek sprawdzenia czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robot kategorii wymienionych w pkt. 4
powinni dodatkowo zwrdéci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegblne rodzaje zagrozen
wiazace sie z dang kategoria.

Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢é pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki
niestosowania sie innych pracownikéw do obowiazujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych
przypadkow - zglaszania takich zdarzen kierownikom.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz sporzadzania raportu z tej czynno$ci.

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywac¢ dla zapewnienia bezpieczenistwa robét nastepujace Srodki
techniczne i sposoby organizacji robot:

1. wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone s3 roboty szczegd6lnie niebezpieczne,

2. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét niebezpiecznych
oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

3. harmonizacje i takie organizowanie prowadzenia robdt niebezpiecznych, aby zagrozenia dotyczyty
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia
tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,

4. zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych $rodkéw
ochrony,

5. zapewnienie niezbednych przegladéw sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn

i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

6. zapewnienia wiasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, etc.).
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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Spis zalacznikow rysunkowych:

1. Orientacja
2. Plan zagospodarowania terenu 1:500

3. Przekréj normalny 1:50

Biuro Inzynierskie tukasz Widalski, ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa |—|_
25




T W

|l'l‘l "

1“?"'
AP _

7N

AL

Nk
X

f,.-“'.r‘

'\\ [

Tk ,_;Jr.lll

.‘J «{1‘5‘
('1212
/ / “*‘4? 2'*51

BIURO INZYNIERSKIE tukasz Widalski
ul. Borowej Géry 1/54, 01-354 Warszawa
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

NATWA OBIEXTU BUDOWIANEGO

Przebudowa ulicy Koscielnej na odcinku ul. Reymonta
do zjazdy do bazy PKS w Biatobrzegach

i

GMINA BIAtOBRZEGI, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800
Biatobrzegi

C==>> Lokalizacja przebudowywanego

BRANZA FAZA PROJEXTU

odcinka ul. Koscielnej

w Biatobrzegach

Drogowa Materiafy do zgloszenia robdt
FROJEKTOVAE NUMER UFRAWNIEN POOPIS
mgr inz. tUKASZ WIDALSKI MAZ/0143/POOD/12
TYTLR RYSUNKL
Orientacja
"o0s5.2015 [ 1:3000 |7 1/1 T biv-p-01




T :
[ i
| | ! ‘
[ :
[ '
[ " ‘
(N |
[ |
I !
| | “
| o ! ‘
‘ | b :
o ! | | I ;
- )vff | | \ [
26 L > ‘ Il ‘
B ‘ L "
7 \ P : \
| :
DR S [ % L Lo 1
| # 24 o o
° 7 7 | \
%, 7 ] : | |
7 7> 77> ] “
. £z [ V s A o ‘ .
/ i R 2 N ! 1 1 Legenda:
26 0 y <54 Mo | i 8 |
2 i . ! i
o ez o I f \ a "% = P i Dl | rojektowane:
» 2, o 1 P> | ¥ O 4 % s 75538 150, i i i | ‘ L Fmmmmmn ement et '
) I y IS J | : ! - .
. . 2 B L ® R P R V72N %, | i P | P elementy wg. odrebnego opracowania
S P iz ! , ‘ % 7 ‘ ‘ /
10 2 7., OR NN 77758 % 2 2 w7 | ' I e © -
9 o 7 I = /,5& 2 580 |, | A *wa ‘ = ~< 1V - ciezka rowerowa
o T w3 g % o ; | 7 //%,0{}//( £ — 7| o | E 7‘529 2% d o } ‘ |
7% i ¥ = o | 9 [ a0 [ hosy, 755/, 7y Cat 4 % ; AT iR 77 - chodnik
#eal\ 77} 7 s AT ‘ o L 7 2 2 E RS %9 v
7> N o %2 G v My G H— - Pl 2% R 25 | 4 ’ et ! ‘ 57? RRBBBBET Sciezka pi
T8 48 ] SR g o | e 4 i v | i W f [ 7 s \ | L O ! Sl “ LKLY - $ciezka pieszo rowerowa
Clo £ S P //{i/ﬁ N £ 20 ) e j I Yoy S ! . — ; ; | 775 ‘,/%,\55 \ i N 4 i S 4‘ %P OGO
//2&0 P 3 0; 2B //5Jé> L5 4 /2%117 P 4/ o p 7 I | 7 , u 7’3 | 2 | \‘ S | o
1 17 M g B (4 222, ey \ I | ‘ 3 - zielen
7 7 A G T } > || 7/ 77, | | l / 2 | IS
_— : u;“ o L % s " pas ‘ laNdi & oy Kored o> LIS v ), 25 L 7725 1 ﬁ«%@ @5&/ I\ | b g‘\ ©
—— L__ &y JOy—c - Yo% 0 5582 L4015 N 17> Kogs i > Tl 76 ly — Q™ 7 ? Sy jazd
—— = “ AN ‘ 78 5 i 4 g 740 7y 9 - 7 IR 7 b A < s - Zjazdy
Iz / BN Ty 1T T — 2 ! 5 = 7as ) 70 // ; : 7 < 2 N < —— ‘ I o7, A Y64
: - Yoy Ao NLspl 2 B N . : oy A , P d - T@ % - zatoki postojowe
L QST V27 7 ;. R Y - o—o—d& ‘
’ 7 @ . N Clelna ) 1173 2 i ‘77> 68a ‘ | .
w7 5 - o, 158 “f1722 PR \ - drogi manewrowe
75387 % 7 1730 //5/7_ 7 s ‘4
. 11745 ’ 2 & 725 } - kraweznik bet. wystajgcy 15x30cm
T | .. .
I > e \ 117,38 | 4, ”}Zgj } —p eecccccccceae - kraweznik bet. wtopiony 15x30cm
AT o =g S et =7 ——— bl .
- COCUR U T A S # - obrzeze betonowe 8x30cm
=4 7 B aEe S
' ’ ——— ’,/” “}O ) T - granica $ciezka/chodnik
& e o S %7 7 22 %
720 [g 5 S 7 S : V% 1% . )
] Y X Koscieln 3 79 | / i ] — - migjsca postojowe
I e /@\/ B ‘ 77> 1725 %75
| "% o T g oo, ul. Koscielna | f
| ] N - 7% G : elna 54 mm - projektowany wpust
i o R g < L~ 5 116 ) y
| /| //0722 2 774 % 7 5 g 77 T 75,
( = o S g - 8 s g 5 2. 5K H14.57 a @ '70( ~ bl _projektowany przykanalik @200 mm
N R 6 77> N [ Il S b7 c 7 o A 555 % > proj Y przy!
- -1 2758 5 s 112 ’ ) 7 QD o B - —TortARe - 'z | B
= l_/77]— = | 1B = b0 2 » S g Y O e . : - it 6
8| 2 ) | ) istniejace:
§16'8/ 4 s qu 3 N S | / ] IS
ch.bet e 7 !’JV) g & ! 3 / istniej znik zaniz
S I i - jacy kraweznik zanizony
VY e LB 2 [
2 (3 S . 1€ % c |
///5,95}0 /“%‘/J, ~7 7 gx B , g Ej/ 3| A ‘ ‘ istniejacy kraweznik wyniesiony
/0 ’ Vg o 7 Sl =1 : | Z - N
o % £ | <] o | 15542
% : © S s 7 (& s 88— N L e” .
77> S: 22 L V. i< °.35/3 5 I | | T Z - granice dziatek
: S SR N = :
7, g‘ //;//.59 7 7672/2 S | 5 § "§- 3 o 5 g - numery dziatek
/4 3 /9 | S = 1 M| ]
/) R IR ' T —
2, a_ % & — 111l /‘7 552 SE * ] -istniejaca nawierzchnia z kostki
L~ P’ ! g3 < 313 ‘ @ ‘\ KRR
—_—d @ o ! 2. 55 53 Bl i | P . o .
I o212 ol 3 boe i o m - istniejaca nawierzchnia z kostki
‘ o =t Ik | = \%q ]
o % ! o B 5 |
| ‘1 0  "™M™r&»© = .= 0 A4 ¢ 9w -0 A |TTTT7F - - ! === %
| ! : | )
| C 2 ¢4 f "5<D g
| I ! | B KS L JEDNOSTKA PROJEKTOWA
| i | — S . . .
20 ] | 74 g BIURO INZYNIERSKIE tukasz Widalski
J// < 2 45 ! Py
“ ; 2 j & 4 ul. Borowej Géry 1/54, 01-354 Warszawa
| 7 3 | tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
3 NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
] N :
| | Przebudowa ulicy Koscielnej na odcinku ul. Reymonta
f - ! do zjazdy do bazy PKS w Biatobrzegach
H | | I
| i | ! INWESTOR
o GMINA BIAtOBRZEGI, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800
“ Biatobrzegi
BRANZA FAZA PROJEKTU
Drogowa Materiaty do zgtoszenia robot
PROJEK TOWAt. . NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. tUKASZ WIDALSKI MAZ/0143/POOD/12
TYTUL RYSUNKU
PZT
DATA SKALA ARKUSZ NUMER RYSUNKU
05.2015 | 1:500 1/3 PW-D-02




| |
| i
| |
’ f
{ i
’ j
A
f I
| |
%4 ’ |
f |
| ; “g
7> | | ““
39 v K 7 | ! | .
Y gy e L | Legenda:
. I I I .
Y 1z | | ‘ rojektowane:
> e L6 | | I
J’/J 655 7 | II | === )
5 2 ‘ | S Ll { 1 1 - elementy wg. odrebnego opracowania
525 : | ’, 3 S bemmm ==
72 117 bet ! 3 = Iz - §ciezka rowerowa
----............. . %, 7;/7/0 106 ‘\ \ _ 60 " | N N 7 J 8 35
e ""'--*-)-/%....__ A - g ; 2 . - chodnik
) — : ik bl X T | Tt ~~—1177, I
I g A S | - e . ;J,/J — ,’ < - $ciezka pieszo rowerowa
SO R — ] ;’ | * |
i S RNIS 1 : ] - zielen
5 N 2, e ; | s
e L LT FT T ey - \ \ S %! //5_@0( i3S Ne ' | I
’ ---------.gﬁb’y@--- Emn TV " blll-.../'l NENEmN 1060 2,50 P TR e 5] | | i 7J,(/¢ - Zjazdy
L, . b 7 S 2 7 Z [T T o) ENCH NG | ’ '
oo ul. Koscielna 118 26 % R 7 B 778 T B L L LT T e 3 N 2 g | 2 , . .2 ) i
2,25 Koscielng . ——1 11503 17528 - S 9 T Shea 0 < | S [ 1y r 2, o 1 - zatoki postojowe
' B T — Oy SE %% PSSR\ ° g 1 N . 25 i
EO\ 718 18 o 11814 : - S5 G %, " //;/f@ ’ s 7RI Ton— % drogi
—— % T7e ¢ 716,54 0st. Kosn = i 550 - R1,00. 5.5 ool l L] LLTTTTS S 106~ 7% Vflé’a,,,,,,,,,,,;%%7% : . DL — 755 100 - drogi manewrowe
~—~— 21,10 2 L D) 24, N OSC/@/UU 7 84 S, 118 S :: e\ Gon alla w ...........ll.;. Wf‘g Q) T —— | “ 5 ~ [ £ i :
S — - %ty 11820 7 . SN ar 118,17 ez i 5,08 DR/ s 8360 RS « B e S & T N IR AN i A e c o AT I ] P ™ wZa - kraweznik bet. wystajacy 15x30cm
= e 11829 7 I‘b—%& o iz 7 >0 Ul Ko cielna Ky W7 825 e gl S Sr———— % X e | 7 5,00 | e e a
7 = =% P A 25 7 &> 1180 78 29 » W TR e e—— ' / 09, 104 o Ly 4 | R B - kraweznik bet. wtopiony 15x30cm
£/ — " /] S \ ey ) - ) 7 y Ee LTS L E] L) = 320 . o gy h‘\‘_\‘ﬁf‘ . W‘L LD e L LR N4 | Py 102 7, // «5’00 Iz //?92 s Z
4 = e > &5 ] 710, /e . LA NNNT ’ " Ean, Py S SO o A A MO Ly | 747 7 57 PR 777 55 .
% V / | e e 1804 S N 785 7 7 /1 T MR g st w0 P TN ] 20 76 57 N 7 e - obrzeze betonowe 8x30cm
/ N ———— vz e 11811 P ] . & 5z 8,10 // /) 77 oo — SR, s S m NS 7755 . N X
!/ [:> (_/) (:) {:) 7 P P T NN >0, /JJ vyl //52;?2 77 - " e " g L] .//;’. LR} ] ////292/ /7795 3 // /1 ) ] B ; ' > )‘N %/’?//‘\\ A il n < . //7,55 # - granica Sciezka/chodnik
0 T ~— T — - 3 7 a ’ : =4l
/ @ | 350 B I e —~ o # - , ruf]ﬂg‘ 5 //5/5‘/7 N A , — //;/505 4 N L _(0777155 S w = ; ,é’ﬁ‘\/‘“
Z I B g Z N —= 7 ’ ; ' : | T 2, = - miei i
P /6 S //5/_ o, ,’“% //}/, 5 rco A | . s ’ /@/, 5 : P S %8 4/ 7 : > 7 %7/7,.:7 I L@ G = miejsca postojowe
5 2/ 3 V7 - 2 7 1 7 E— 2
& & , 2 S 7o / o [ | g=y - Vo 8o — A & 7
/ % JEeh, BESE — ‘ & 2 A © P e ; S A : e =2 178,00 \ 89 Lgs s o - < gy Ho s mm - projektowany wpust
] 7 s %{9’ < 7 Z ’ L& 770, |2 D 1 ( A b ! ~ ! T - g 1747 KOSC/E/WO :
S % 2 7 95418 825 s ‘ < g AP 2 N | 72 co R 7 e T e 171745.\07> — asf. UG
S § , 5 0 § % , ! Loy, V4 A 1o & \L‘,Z/_F ’{J/,(éa 2 \%f X ' e o Iz I\ s _ - projektowany przykanalik @200 mm
7z, s 2 5 T 23 2 o) B ,3:’/5?7 9% 23 % < fJJ { —F SR R g 20 S X - s ' ‘
Q o ] 05> 1 ) P 3
o s, St o bor | E S 2. g / 73 7 ! < R AN A / ) istniejace:
h S : > % = 7 oy AP
N P, / % 2 S o i
03 ’97 25 ‘ e . Ve (= = e | / ] Zen [ TR e s S B e ol Gl SO S I oo I egpr]  oeeoooees - istniejacy kraweznik zanizony
// | 7 >79 == ' 7 i B 2. |1 "85 ,
,_I Z s 3 ) | i — i3 =< |5 , /) / o . -
N\ %s R ¢ | /2*9/2‘9 £ Y] & 2 g, W istnigjacy kraweznik wyniesiony
I 77 &5 A N | 2 Q. S / /7
N : 72y “ E 2 8 ' ' 'I : ~o 28, granice dziatek
S = [, L 4 -
v * ) = o - 'I | 7 2y .
I .
o6y, | 785 o @ N ; [ 5 i 25 725 - numery dziatek
/%0} //é>¢ 2 niecz ~ ¥ “ | y |
’ // % /1 ‘ 57! ' S I
/ /y % o / /7 ) ) N/ ‘ ,'I S ! - istniejaca nawierzchnia z kostki
o Vo Verd | | A . ; I
// @& — 7805 e SR e B¢ — 8
7 % ~ oo 2 i - istniejaca nawierzchnia z kostki
/6‘,9 / s{;’/, 7> 7 - |I| ,
| N\ | = - 77 02
’} [ ; ﬁ ‘ "9/2 4%7%0
’ { | JEDNOSTKA PROJEKTOWA
L/ . BIURO INZYNIERSKIE tukasz Widalski
ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa ulicy Koscielnej na odcinku ul. Reymonta
do zjazdy do bazy PKS w Biatobrzegach
INWESTOR
GMINA BIAtOBRZEGI, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800
Biatobrzegi
BRANZA FAZA PROJEKTU
Drogowa Materiaty do zgtoszenia robot
PROJEKTOWAL NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. tUKASZ WIDALSKI MAZ/0143/POOD/12
TYTUL RYSUNKU
PZT
DATA SKALA ARKUSZ NUMER RYSUNKU
05.2015 | 1:500 2/3 PW-D-02




78s
7780 ON A / Va
‘%\‘\ ‘52)/8 ‘52)/25 .
g | . Legenda:
' i projektowane:
o ===
. 1 1 - elementy wg. odrebnego opracowania
g ) e mm ==
’ R s
5 < ‘ U] - sciezka rowerowa
7 Y
' bey - chodnik
g ‘ ’ - $ciezka pieszo rowerowa
T T T T T 1T T 11 171711
HERRRRERRR RN 23 —
- i AEEERERER N 2y oo - sieler
“ | \ BN \\ uEEl , I 4 79 52)/2/ g:,:,:,:,:.:,:,g zielen
il I
59?9// //é’g L 006
¢ SN ~g. - E‘::::::::::::::i - zatoki postojowe
S / =
L] ¢ / | [T 77> v/ /'\Q N : / I:I drogi manewrowe
— LI LT [/ ] | 1T 7> -
S o /773;; : ‘/74/—‘/7 ,l,l lJLL’iiL/ 3‘ L\ | // / / / r/ [/7 ‘TTj\iiﬁij»Tﬁf’f*T*ﬁfir——ﬁf _— ] ;5?) . .
- T g L 7/717111 i L ] | INR T » 2y = - krawgznik bet. wystajacy 15x30cm
. B —— O L] LLLLLQLJ T T/ . SGLLLTTTT / kraweznik b iony 15x30
ul. Koscielna ;5 e Juié, J = p L LT T T TS -%;f;/ I ! =e==ee-em--e- - krawgznik bet. wiopiony 15x30cm
- . R N O W/ 7 . - Y r/\"ll-- ‘ | ;
Zig 70 o TR '\éné . 7z 7R 1179 % 117.9 11799 R7.98 % }%:0;\'7' . -\;- Bl L LET T T I 4,"//‘%?0 - obrzeze betonowe 8x30cm
7 J) 77> p Q° > N /”);%AA“%“A\ﬂl¢/‘"$Aﬁ\__A:\~‘:y‘,\ e — = ’ . » 7 e OO S S H —_— ) et L LT . .
\ Kyt 72 L \ 52 N e T — _ Koscielng B 1180 T LT . . emma B s e Tr—Ny— fmEmmes an - granica $ciezka/chodnik
QJ . N 77, > //' 42 - =t 6.5’"* - s /,, ‘%—f_éﬁ/ \‘ N o5 < e rasRe™ X ; = 7:”7“67?‘“’%“##47"‘f;""ﬁ"“'ﬁ‘«’Ev—‘{ra\«,w—,‘,.,,-Tv\;ﬁj‘] /ﬂﬁ - //7,55 /é-?gé’ ’ 118. 05 .777,9 . /( FEEEENENEN ENEEEmay Emw X ‘\\5\'( ZX{-ﬁ’g (7 A o ~CBNAC o0 — A7 SRS .;. ‘: e\
V73 77 }@;yj T R R S SR e ReTetl BB e o e e S asialt 11802 g = RN BN RLELTTTTP Py - migjsca postojowe
Z, Z ’ —_— L ke ST e e = P o e — X T
% % ////) o P f\L , A A //é’b/ 7 ! ez —_— e T e ' 7 /7 — - - i} projektowany wpust
5 ~~—_ e /%5/ @ —f=— — X iy X LA AEnm Z o &2 ’ )
- 53 . > L I T 8, SR 755 /
//7 / 7'//&/ - P // 3 ul 7/85 e N O TR, X S J18,00 ul. KOSCle'na Kos /Llu — lﬁu;“,u" ? T T ,,/?f/”mj/go] 11825 / 3
4 / F 101 8 g5 /) B o 2 e S o SCleinag P efaas ol 2 fm{“"lul_' R e o~ \ ————— - projektowany przykanalik @200 mm
/ L !/ B d ) - 2T
. . / / _W N / N s 73 s 1z 11814 Op <300 ul. Kosciel na “Tnfm %{]l—mtll—!ll—llﬂlﬂml—lwm 4
v 2 ZX/‘?’ & o | b | / S § & »l= & Zrd AN S e AN N . i o Jast. Koscielng .'/gfjﬂ.ﬂ' ] istniejgce:
17 § / / ~ 3/~ ooy - T A 775
s | / ,/ J Koy 3 S(,If g‘; 7 S— 71620 9 //5//5 Jr : % p V) e - N N R— - istniejacy kraweznik zanizony
~. / / / ,/ / e = 3 & N S it e A N -4
Q ) / / / / 3 2 2y 7 1/ o f G BSs g - e e TN Zed 7
2 %3 L / v / / 3 g § 2 j < 3 p g //Z‘f S | Sa0 e S 3 = Jras—e c ———————  -istnigjgcy kraweznik wyniesiony
&> &4 \\\\J/ / / > &< ‘gQ, = ] 4 / 7 S/ f / - Y e
J/ / = /2{} 3 8= X (= " S =) fen S A " -
YV be / //3‘0 g3 2y 5 / s 0 Y o DEGEGRD A - _— - granice dziatek
/ S S 25 55 25y =X /" N es A 7oA %
Y / L8 2 HE] , S e, b P—— 7 I R - numery dziatek
Vs / B s / /e | Eq, & [ —o NG| © L RS .|
Y J/ % NI< S 5 Yy Al Kz R S RS
, / Vs 2{;/,’() ‘\ ;o /1 | Sk P ,’ | . - | ;’ el S IS ; - istniejaca nawierzchnia z kostki
77 o P | = 7, 8, N g A
P 55 / / 45 2"1’//5) a w Ny /‘?ﬂ%%b' i '//5722 o ) ) i
78, )/1 / / | 5 ‘ é‘% 87 2 ‘ ‘ - istniejaca nawierzchnia z kostki
3% // 7, | “ ;7 : /2{4}/ @ 2 8" 3 ‘ |
/ 7 N5 70 I 3 Q. \ g
Vs 83 7 | z n 4 ‘ 1%—»», -
J/ e I 7 | ‘ I iy
/ ’ |/ l /7 | o | ;%j?,, - TS JEDNOSTKA PROJEKTOWA
/ i Iy, : 78, ¥ ’21{;/ ‘\ \ . ) .
’?ﬂf/,J I | Y = I 79| [ BIURO INZYNIERSKIE tukasz Widalski
: ; ) p 26 | iy
i | %3, ' Vg 5 N, L Ty 7/~ //};@&‘J\H ‘s, ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa
SN 8 ’ N g, . . . . .
I ‘ | ,/sz 2 75 4 5 ‘ tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
/’/ // | [ } f‘f/‘f‘; ] % ‘ - | NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
y | ' | [ & ‘
/ | | T
Y | f o~ . 7 e . .
y | ’ /’ “ Przebudowa ulicy Koscielnej na odcinku ul. Reymonta
| P . .
, S | do zjazdy do bazy PKS w Biatobrzegach
f f “‘ // | | INWESTOR
,/ 3’,’ ] ‘ | GMINA BIAtOBRZEGI, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800
/ | \ Biatobrzegi
/ // ‘ BRANZA FAZA PROJEKTU
; | . . .
| ‘ ‘ Drogowa Materiaty do zgtoszenia robot
/ | [ | PROJEKTOWAL —_ NUMER UPRAWNIEN PODPIS
| ‘ mgr inz. tUKASZ WIDALSKI MAZ/0143/POOD/12
/’ ,‘ TYTUE RYSUNKU
| | pzT
/] |
/// /’ | DATA SKALA ARKUSZ NUMER RYSUNKU
| | 05.2015 | 1:500 3/3 PW-D-02




kraweznik betonowy 15x30x100 cm Swiatto 10 cm

Przekrof 71-7

fawa z oporem - beton C12/15

istniejgca nawierzchnia

Sciezka rowerowa chodnik

1,10 . 2,00 . 1,50 . 2,00 L 050
obrzeZe betonowe 8x30x100 cm
fawa z oporem - beton C12/15

% _i% i/ % _i% 2% _ % |

_— RIS
Sog N N E 7 R SRRy H_T
R _I 'k | 22 , 7 =
‘ trawnik
trawnik
trawnik kostka betonowa gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
obrzeZe betonowe 8x30x100 cm obrzeZe betonowe 8x30x100 cm podbudowa z kruszywa tamaneqo stabilizowanego
fawa z oporem - beton C12/15 fawa z oporem - beton C12/15 mechanicznie 0/31 mm, gr. 10 cm

1 *
warstwa Scieralna z AC 118 (betaon asfaltowy) gr. 5 cm grunt G
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31 mm, gr. 10 cm
warstwa mrozochronna z piasku gr. 15 cm
grunt G1*
yal
Przekrojf 2-2
Sciezka rowerowa chodnik
1,10 . 2,00 i 1,65 . 2,00 L 0%
sticlacy k sk obrzeze betonowe 8x30x100 cm
SO A fawa z oporem - beton C12/15
| % % 2% % % 2% _ 1%
i _I S m e jl“_i flii,\.,,m,ﬂ—mm—n-—Amwv_no.-/\nnm%j
‘ =5 trawnik
trawnik
; kostka bett . B
istniejgca nawierzchnia __trawnik | 05ika DEIONowa gr. m‘?
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15

istniejacy kraweZnik

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

fawa z oporem - beton C12/15

mechanicznie 0/31 mm, gr. 10 cm

warstwa Scieralna z AC 118 (betaon asfaltowy) gr. 5 cm

grunt G1*

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31 mm, gr. 10 cm

warstwa mrozochronna z piasku gr. 15 cm

istniejgca nawierzchnia

grunt G1*
yaw i
-~
Przekrof 3-3
Sciezka pieszo-rowerowa
. 3,00 ;
. 1,50 i
* jeden rzad kostki w innym kolorze
istniejace obrzeze

‘ % |
‘ --ﬁl.wjn:x:m»n.vA(.aun.L, i
‘ trawnik

kostka betonowa gr. 6cm bezfazowa

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31 mm, gr. 10 cm

grunt G1*

zmienna

0,50m, 0,75m, 1,10m)_

Przekroj 4-4

Sciezka pieszo-rowerowa
3,00 R

x

1,50

Jeden rzad kostki w innym kolorze
obrzeze betonowe 8x30x100 cm™*

istniejgcy kraweznik
% %
istniejgca nawierzchnia __ trawnik

obrzeZe betonowe 8x30x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15
T
| ==

fawa z oporem - beton C12/15

kostka betonowa gr. 6cm bezfazowa

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31 mm, gr. 10 cm

grunt G1*

“*UWAGA: Po uzgodnieniu z Inwestorem na dfugosci istnigjgcych ogrodzeri nawierzchnie dociggnac do podmurowki.

zmienna
(1,20m, 1,50m)

Przekrof 5-5

Sciezka rowerowa chodnik

200 1,50 _ 050

*

kraweznik betonowy 15x30x100 cm
istniejgcy lub projektowany

fawa z oporem - beton C12/15

% %

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15

fawa z oporem - beton C12/15

2%

2% e/ - % |

- . emimomomoe -z,ﬁ

istniejgca nawierzchnia

-._I

trawnik

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

=

fawa z oporem - beton C12/15

P

= trawnik

kostka betonowa gr. 6cm

konstrukcja wjazdow

zmienna - do granicy pasa drogowego

v
i

P
1

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm Swiatto 2 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31 mm, gr. 10 cm

grunt G1*

warstwa Scieraina z AC 11S (betaon asfaltowy) gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31 mm, gr. 10 cm

warstwa mrozochronna z piasku gr. 15 cm

grunt G1*

Przekroy 6-6

Sciezka pieszo-rowerowa

250 5

4

125

%

krawezZnik betonowy 15x30x100 cm swiatfo 10 cae
na dfugosci wjazdow swiatlo 2 cm

fawa z oporem - beton C12/15

# jeden rzad kostki w innym kolorze
istniejace obrzeze

/'%‘

=S

‘ | I&IE.-.M«;.,.W.,@.M CERLTR I
=

n T

n

istnigjagca nawierzchnia

trawnik
kostka betonowa gr. 6cm bezfazowa

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31 mm, gr. 10 cm, na dfugosci wjazdow gr. 20 cm

grunt G1*

fawa z oporem - beton C12/15

kraweznik betonowy 15x30x100 cm Swiatto 2 cm

C12/15

fawa z oborem - beton

| T

istniejgca nawierzchnia

istniejacy kraweznik betonowy

istnigjaca nawierzchnia

kostka betonowa gr. 8cm bezfazowa

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31 mm, gr. 20 cm,

grunt G1*

Przekroyf I-/

Sciezka rowerowa
1,85

istniejgce obrzeze

2%

=<0

e = Gk U A A

B

istnigjgca nawierzchnia

Istniejgcy kraweznik betonowy

istnigjgca nawierzchnia chodnika

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31 mm, gr. 10 cm

warstwa Scieralna z AC 118 (betaon asfalfowy) gr. 5 cm

warstwa mrozochronna z piasku gr. 15 cm

grunt G1*

Przekroy lI-//

Sciezka rowerowa choanik
200 200

obrzeze betonowe 8x30x100

cm obrzeze betonowe 8x30x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15

fawa z oporem - beton C12/15

2%

2%

i%

B O ]

istniejaca nawierzchnia

=™

warstwa Scieralna z AC 118 (betaon asfaltowy) gr. 5 cm

trawnik

kostka betonowa gr. 8cm bezfazowa

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31 mm, gr. 10 cm

warstwa mrozochronna z piasku gr. 15 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31 mm, gr. 20 cm,
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grunt G1*

grunt G1*
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