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Lp. Nr
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa drogi gminnej nr 110111W, Leopoldów-Brzeska Wola, gm. Białobrzegi
1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1

d.1
D.01.01
.01.

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe m

418+6+6 m 430.00
RAZEM 430.00

2
d.1

D.01.01
.01.

KNNR 1
0111-01

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m

418+6+6 m 430.00
RAZEM 430.00

2 D.03.00.00 Regulacja wysokościowa
3

d.2
D.08.01
.01.

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

3 D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni
4

d.3
D.04.04
.02.

KNR 2-31
1004-04

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej - istniejąca jezdnia m2

418*4.50 m2 1881.00
RAZEM 1881.00

5
d.3

D.04.01
.01.

KNNR 6
0101-05

Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szero-
kości jezdni - 2 wloty skrzyżowań

m2

6*3+2*1.94+6*3+2*1.94 m2 43.76
RAZEM 43.76

6
d.3

D.04.04
.02.

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm - 2 wloty skrzyżowań

m2

6*3+2*1.94+6*3+2*1.94 m2 43.76
RAZEM 43.76

7
d.3

D.04.04
.02.

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 10 cm - 2 wloty skrzyżowań

m2

6*3+2*1.94+6*3+2*1.94 m2 43.76
RAZEM 43.76

8
d.3

D.04.04
.02.

KNR 2-31
1004-07

Skropienie podbudowy emulsją - jezdnia i 2 wloty skrzyżowań m2

418*4.50 + 6*3+2*1.94+6*3+2*1.94 m2 1924.76
RAZEM 1924.76

9
d.3

D.05.03
.23.

KNNR 6
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką z betonu asfaltowego
AC16W w ilości 75 kg/m2

t

(418*4.50+6*3+2*1.94+6*3+2*1.94)*0.075 t 144.36
RAZEM 144.36

10
d.3

D.04.04
.02.

KNR 2-31
1004-07

Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją - jezdnia i 2 wloty skrzyżowań m2

418*4.50+6*3+2*1.94+6*3+2*1.94 m2 1924.76
RAZEM 1924.76

11
d.3

D.05.03
.23.

KNNR 6
0309-01

Nawierzchnie z mieszanek z betonu asfaltowego AC11S o grubości po
zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)

m2

418*4.50+6*3+2*1.94+6*3+2*1.94 m2 1924.76
RAZEM 1924.76

4 D.05.00.00. Zjazdy
12

d.4
D.04.01
.01.

KNNR 6
0101-04

Koryta wykonywane ręcznie gł. 15 cm w gruncie kat. I-II
Krotność = 1.5

m2

135.42 m2 135.42
RAZEM 135.42

13
d.4

D.04.04
.02.

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

135.42 m2 135.42
RAZEM 135.42

14
d.4

D.04.04
.02.

KNR 2-31
1004-07

Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją m2

135.42 m2 135.42
RAZEM 135.42

15
d.4

D.05.03
.23.

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek z betonu asfaltowego AC11S o grubości po
zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)
Krotność = 1.25

m2

135.42 m2 135.42
RAZEM 135.42

5 D.06.00.00. Pobocze
16

d.5
D.04.01
.01.

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - powierzchnia pobo-
czy

m2

0.75*476+0.5*216 m2 465.00
RAZEM 465.00
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17
d.5

D.06.01
.01.

KNR 2-31
0114-07

Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm
Krotność = 1.25

m2

0.75*476+0.5*216 m2 465.00
RAZEM 465.00

6 D.07.00.00 Organizacja ruchu
18

d.6
D.04.01
.01.

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

19
d.6

D.04.01
.01.

KNNR 6
0702-04

Tablice znaków drogowych (znak D1- 2 szt, znak A-7-2szt.) szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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