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UWAGI:

URZADZENIE GLOSNIKOWE SZEROKOPASMOWE DALEKIEGO
ZASIEGU, DWUDROZNE — KAT ZASIEGU: 90 X 60,
SKUTECZNOSC (1W/1m): 100dB (125Hz — 10KHz),
MOC ZNAMIONOWA 200W/100V, POZIOM MAKSYMALNY:
126dB; UZYTECZNY ZAKRES PRACY 80Hz-16KHz

URZADZENIE Gt OSNIKOWE SZEROKOPASMOWE DALFKIEGO
ZASIFGU, TRZYDROZNE- KAT ZASIEGU: 60 X 40,
SKUTECZNOSC (1W/1m): 105dB (125Hz — 10KHz),

MOC ZNAMIONOWA 200W/100V, UZYTECZNY ZAKRES PRACY:
90Hz—16KHz

URZADZENIE GLOSNIKOWE SZEROKOPASMOWE KRGTKIEGO
ZASIEGU, KAT ZASIEGU 100 X 100, SKUTECZNOSC (1W/1m)
95dB (125Hz — 10KHz), MOC ZNAMIONOWA 120W/100V,
UZYTECZNY ZAKRES PRACY: 90Hz - 16KHz

ZESTAW GLOSNIKOWY KOLUMNOWY TYPU ARRAY,

DWUDROZNY. UZYTECZNY ZAKRES PRACY 150-22KHZ.
MOC CIAGEA 75W/80HM. ODCZEPY TRANSFORMATORA
100V: 30W/15W/7,5W. EFEKTYWNOSG (1W/1M): 9208

(200 HZ TO 20 KHZ, PRZESTRZEN OTWARTA. KATZASIEGU
40V X 140°H.

ZESTAW GLOSNIKOWY DWUDROZNY SCIENNY. UZYTECZNY
ZAKRES PRACY 65-22KHZ. MOC CIAGLA 100W/80HM.
ODCZEPY TRANSFORMATORA 100V: 60W/30W/15W.
EFEKTYWNOSE (1W/1M): 93DB (120 HZ TO 12.5 KHZ).
KAT ZASIEGU 130" STOZKOWO (500HZ — 6KHZ).
WSPOLCZYNNIK KIERUNKOWOSCI 2 4,5.

MONTAZ GLOSNIKOW DO DZWIGARGW KONSTRUKCJI DACHU.
DO KAZDEGO URZADZENIA GtOSNIKOWEGQ DALEKIEGO
ZASIEGU MUSI ZOSTAC DOPROWADZONA OSOBNA LINIA
GLOSNIKOWA

UWAGA!

Zaprojektowane urzqdzenia podlegajq
zamianie na urzqdzenia rownowazne
pod wzgledem parametréw

technicznych i wyglgdu zewnetrznego.
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