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1 PRZEDMIOT SPECYFIKACHI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalagji

elektrycznych.

2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robét wymienionych w pkt L

Wspolny stownik zamowienn CPV

45310000-3  Roboty instalagji elektrycznych

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagji dotyczg prowadzenia robét elektrycznych, elektrycznych

obejmujg dokumentagje ,Instalacje elektryczne”

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Elektroenergetyczna linia kablowa — urzqdzenie ziemne, przeznaczone do przesytania energii
elektrycznej, sktadajgce sie z przewodow, rur ochronnych, folii ochronnej, oznacznikéw kablowych .
Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.

Oprawa oswietleniowa - urzqdzenie stuzqce do rozdziatu, filtragji i przeksztatcania

strumienia swietlnego wysytanego przez zrddto swiatta zawierajgce wszystkie niezbedne

elementy do przymocowania i potqczenia z instalacjg elektryczng.

Rozdzielnia - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce

instalacje oswietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzqgcych, dostepnych w wypadku

pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

5, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z

Dokumentacjqg Projektowg, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

6. DOKUMENTACIA ROBOT MONTAZOWYCH | PREFABRYKACYJNYCH.




Dokumentacje robét montazowych stanowig:

- projekt budowlano - wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacgji

projektowey, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

- specyfikagje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku

zamowien publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu ( formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z péZniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawq z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia
producentéw dotyczqce stosowania wyrobdw, protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipcal 994

r.- Dz U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

/. MATERIALY.

Oprawy oswietleniowe.

Oprawa oswietleniowa powinna spetniac wymagania PN-E-06305 ( PN-E-06314. W
opracowaniu przyjeto na napiecie zasilania 12V. Klasa ochronnosci Il wg PN-E-06300/03.
Przewody dla podtqgczenia opraw oswietleniowych.

Przewody do potqgczenia bezpiecznika z oprawg, powinny spetniac wymagania PN-E-90184.
Nalezy stosowac przewody o napieciu 750V, wieloZytowe z zytami miedzianymi o przekroju zyt
nie mniejszym niz 2,5 mm2 i izolagji polwinitowe.

Przewodly.



W elektroenergetycznych liniach kablowych niskiego napiecia powinny byc stosowane przewody
z materiatéw o dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wptywy
atmosferyczne i chemiczne. W opracowaniu stosowano przewody w izolagji z polietylenu
usieciowanego odpornego na rozprzestrzenienie ptomienia.

Uziom.

Do wykonywania uzioméw nalezy stosowac bednarke stalowg ocynkowang FeZn 25/4 .

8. SPRZET.
Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktore gwarantujq wtasciwg
realizagje robét. Sprzet musi byc¢ zapakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obstugi

sprzetu powinni byc zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.

9. TRANSPORT

Przewozone materiaty i elementy powinny byc uktadane i zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla

poszczegdlnych elementow

10. WYKONANIE ROBOT.

Kazdq oprawe przed zamontowaniem, naleZy podtqczyc do sieci i sprawdzic jej dziatanie..
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wody.

Montaz przewodéw.

Do kazdej oprawy nalezy prowadzic po jednym tréjzytowym przewodzie w ziemi i pod tynkiem w
rurach ochronnych..

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg nalezy stosowac Szybkie Wytgczanie
Zasilania zgodnie z PN-IEC-60364-4-41
Wszystkie metalowe czesci moggce znalezc sie pod napieciem w warunkach zaktoceniowych, nalezy

potgczyc przewodem miedzianym z zaciskiem uziemiajgcym.

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.




Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenia
o jakosci lub atesty stosowanych materiatow. Na Zgdanie Inspektora Nadzoru naleZy dokonac
testowania sprzetu posiadajgcego mozliwosc nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku
badan testujgcych nalezy przedstawic Inspektorowi Nadzoru swiadectwa cechowania.

Badania w czasie wykonywania robot
Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonac pomiar gtebokosci utoZzenia
bednarki, stanu potgczer spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia
gruntu, ktéry powinien osiggnqgc co najmniej 0,85. Po wykonaniu uziomoéw ochronnych nalezy
wykonac pomiary ich rezystangji. Wartosci pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co
najmniej réwne wartosciom podanym w Dokumentacgji Projektowey.

Badania po wykonaniu robét.

Po wykonaniu robét nalezy wykonac pomiary instalagji elektrycznej . A w szczegdlnosci ciggtosci
przewodow , parametréw izolagji, ochrony przeciw porazeniowey .

Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonac pomiary gtebokosci utozenia bednarki
oraz sprawdzic stan potgczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzic stopieri zageszczenia i
rozplantowanie gruntu.

Pomiary gtebokosci utozenia bednarki wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna byc
zakopana ptycej niz 60 cm.

Po wykonaniu uziomdw ochronnych nalezy wykonac pomiary ich rezystangji. Otrzymane wyniki
nie mogq byc gorsze od wartosci podanych w Dokumentagji Projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalagji oswietleniowej nalezy pomierzyc impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiescic w protokole pomiarowym ochrony

przeciwporazeniowe.

13.0DBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru , jeZeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny i zostaty wykonane

zgodnie z dokumentacjg i sztukg budowlang .



14. PODSTAWA PtATNOSCI.

Cena jednostki obmiarowey.

Jednostki obmiarowe wymieniono w punkcie 12

Cena obejmuje:

- utoZenie kabli

- montaz opraw oswietleniowych,

- wykonanie inwentaryzacji: kabli,

- przeprowadzenie prob ( konserwowanie urzgdzeri w okresie gwarangji,
- uporzgdkowanie terendw z odpadow powstatych przy budowie,
- opracowanie Dokumentagji Powykonawczej,

- koszt nadzoru uzytkownika.

- koszt materiatow

- dostarczenie materiatow

- wykonanie testow { pomiarow linii

- konserwacja linii w okresie gwarangji

15. PRZEPISY ZWIAZANE.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-76/E-02032 - Oswietlenie drog publicznych.
PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne o izolagji z tworzy termoplastycznych

( powtoce polwinitowej na napiecia znamionowe 0,6/1 kV.
PN-74/E- 90184 - Przewody wieloZytowe o izolagji polwinitowe.
PN-79/E-06314 - Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.
Przepisy budowy urzqdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych.
Dz U. Nr 13z dnia 10.04.1972r.



Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzqdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U.
Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

Zarzgdzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie warunkow technicznych, jakim powinna odpowiadac ochrona odgromowa

sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.



