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CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji modernizacji stadionu
miejskiego polegajgcej na budowie boisk: treningowego i do rozgrywek pitkarskich z nawierzchnig
ze sztucznej trawy, wielofunkcyjnego z nawierzchnig ze sztucznej trawy, wielofunkcyjnego z
nawierzchnig poliuretanowg oraz kortu tenisowego z nawierzchnig ze sztucznej trawy, w zakres
opracowania wchodzg réwniez ciggi piesze oraz jezdne, mata architektura typu fawki, wiaty oraz
budowa budynku zaplecza dla klubu sportowego obejmujgcego szatnie, zaplecza sanitarne,
magazyny i pomieszczenia klubowe, z podtgczeniem kanalizacji sanitarnej z instalacji wewnatrz
dziafki, przytgczeniem wody z instalacji wewnatrz dziatki, energig elektryczng z instalacji wewnatrz
dziatki, przytaczem gazu do kottowni oraz wewnetrznymi instalacjami wod-kan, co, wentylaciji
grawitacyjnej i mechanicznej, klimatyzacjg i instalacjg wewnetrzng elektryczng oraz oswietlenia
terenu.

Inwestycja obejmuje réwniez budowe infrastruktury sportowej, przebudowe boiska do siatkéwki
plazowej, budowe trybun zewnetrznych oraz budowe zjazdu z dziatki nr 2303 na droge lokalng
dziatka 2302.

Kategoria budynku XV, kategoria obiektu V.

2. Lokalizacja:
Biatobrzegi, dziatki nr 2303, 1138/7 oraz 1245/3, obreb 1.17, ul. Kusocinskiego.

3. Inwestor
Gmina Biatobrzegi, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi.

4. Podstawa opracowania

= Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z obszaru
miasta Biatobrzegi z dnia 25 stycznia 2016r.

Umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekéw z dnia 22.07.2005r.

Umowa sprzedazy energii elektrycznej nr 01/2009/01838 z dnia 27.03.2009r.

Umowa sprzedazy paliwa gazowego nr BMK-3/848/Rrk/2356/2005/Z

Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

= Zlecenie Inwestora

5. Stan prawny terenu opracowania

Zgodnie z zalgczonym oswiadczeniem teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi wtasnosc
Gminy Biatobrzegi.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki budowlanej Inwestora ca 43 780,40 m2

Powierzchnia zabudowy projektowana 1216,12m2

Powierzchnia zabudowy istniejgca 233,23m2

Powierzchnia zabudowy razem 1216,12m2

Powierzchnia biologicznie czynna 159316,33m2
2.
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Powierzchnia terenéw utwardzonych projektowana 2679,36m?2
(w tym powierzchnia drogi dojazdowej, dojs¢,
dojazdow, taraséw i schodow zewnetrznych)

Powierzchnia parkingdéw i drog istniejgca 1 641,45m2
Powierzchnia parkingbw i drég oraz terenow 1641,45m2 (<35%)
utwardzonych razem

Powierzchnia boisk projektowana 13092,46m2
Powierzchnia boisk i biezni istniejgca 13092,46m2
Powierzchnia obiektéw sportowych razem 13092,46m2 (>65%)
Powierzchnia uzytkowa projektowana 2052,33m2
Kubatura projektowana 10069,10m3
Zabudowa wraz z infrastrukturg towarzyszgca 18629,39 < 2ha

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Podstawa sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego:
1. Projekt budowlany.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego.
4. Katalogi KNR, KNNR i pozostate.
5. Informator cenowy Sekocenbud | kwartat 2016 roku zawierajgcy ceny czynnikdw produkcji
6. Dane uzyskane od producentdéw i dostawcow.
Zakres rzeczowy kosztorysu inwestorskiego:
Wykonanie prac ogélnobudowlanych oraz zagospodarowanie terenu na terenie inwestycji
prowadzonej pod nazwg "PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIONU MIEJSKIEGO
IM. ZYGMUNTA SIEDLECKIEGO W BIALOBRZEGACH"
BIALOBRZEGI DZIALKI NR 2303, 1138/7 i 1245/3 OBREB 1.17 BIALOBRZEGI
Sposob opracowania kosztorysu inwestorskiego:
Kosztorys opracowano metodg kalkulacji uproszczonej z zastrzezeniem n/w uwagi.
Inne, niezbedne do opracowania kosztorysu, informacije:
W przypadkach nietypowych, nie w petni zgodnych z opisem robé6t podanym w KNR, KNNR, nakfady
przyjmowano w oparciu o dane,
modyfikujgc je w zakresie norm R, M i S, stosowane do opisu robé6t podanego przez projektanta.
W kosztorysie ujeto podatek VAT.
Parametry, na ktérych oparto kosztorys inwestorski:
1. koszty posrednie (Kp) - od (R i S)
2. zysk (Z) - od (R+Kp(R), S+Kp(S))
3. koszty zakupu (Kz) - w cenie materiatéw
4. robocizna (r-g) - roboty ogélnobudowlane — inwestycyjne
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Razem
1 | Ogrodzenie biezni lekkoatletycznej 0,00,
1.1 | Ogrodzenie z paneli 0,00,
1.2 | Wywoz ziemi 0,00,
Kosztorys razem 0,00,

Stownie: zero i 00/100 =zt
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Ogrodzenie biezni lekkoatletycznej
1.1 Ogrodzenie z paneli
1] KNR-W 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci | dot.
d.1.1f 0308-10 do 1.0 m (kat. gruntu IlI)
60 dot. 60,00
RAZEM 60,00
2| KNR 2-33 | Wytwarzanie mieszanki betonowej klasy B 20 w m3
d.1.1] 0201-04 betoniarkach o pojemnosci 500 dm3
(0,35*0,35*0,80) * 60 m3 5,88
RAZEM 5,88
3| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z prefabrykowanych elementow stalowych m
d.1.1[ 1803-03 | wysokosci 1,9 m na stupkach stalowych z ksztattownikéw o
kalk. wtasna | rozstawie 2.43 m obsadzonych w betonie
145,15- (4,022 + 3,02 + 1,25 * 2) m 131,59
RAZEM 131,59
4| KNNR-W 2 | Bramy wejsciowe i furtka m2
d.1.1] W1201-01
analogia
1,25*4,02*2+1,25*3,02+1,25*1,25*2 m2 16,95
RAZEM 16,95
1.2 Wywoéz ziemi
5| KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2[ 0109-06 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. lll),wg wskazan
zamawiajgcego
(0,35*0,35*0,80) * 60 m3 5,88
RAZEM 5,88
-5-
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Zestawienie robocizny

[Lp. | Nazwa [jm. ] llogé | Cenajedn. | Warto$é |

Zestawienie materiatow

[Lp. | Nazwa [jim | los¢ | Minw. [ Nlwyk. | Cenajedn. | Wartos¢ |

Zestawienie sprzetu

[Lp. | Nazwa [ jm. | llo$¢ | Cenajedn. |  Wartos¢ |

Zestawienie odpadow

[Lp. | Nazwa [j.m. ] llo$¢ | Cenajedn. | Wartos¢ | Transport |
-6-
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Strona Tytutowa
Ogodlna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Obmiar

1 Ogrodzenie biezni lekkoatletycznej
Spis tresci
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Spis tresci
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