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Dotyczy: Wydania szczegółowych warunków technicznych na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla planowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do 
posesji na terenie osiedla budynków jednorodzinnych w Białobrzegach 

W odpowiedzi na pismo nr ETG-06-02/01/13-JC z dnia 30-01-2013 r. w sprawie jak wyżej, 
niniejszym określamy szczegółowe warunki techniczne dla potrzeb opracowania 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonania robót związanych z planowanym 
zadaniem inwestycyjnym pod nazwą jak wyżej. 

1 . SIEĆ WODOCIĄGOWA 
Projektowana sieć wodoc iągowa objęta ww. zakresem rzeczowym, oprócz wymagań 
ujętych w niżej wymienionych ustawach: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z późniejszymi zmianami, 
• Ustawa z dnia z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, z późniejszymi zmianami, 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, z późniejszymi zmianami 

i odpowiednimi do niej przepisami wykonawczymi, 
a także w obowiązujących normach PN. EN oraz w odrębnych przepisach branżowych, 
musi spełniać między innym następujące wymagania techniczne użytkownika sieci 
wodociągowe. 

1.1. Materiał przewodów 
1.1.1. Wodociąg zaprojektować z rur i kształtek PVC-U na ciśnienie PN 10(1 MPa), 

o połączeniach kielichowych. 

1.2. Średnice przewodów wodociągowych 
1.2.1. Średnice projektowanych odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej na osiedlu 

należy określić w oparciu o sprawdzające obliczenia hydrauliczne wynikające 
z bilansu zapotrzebowania wody dla ca łego osiedla. Nie mogą one być jednak 
mniejsze niż DN/OD 1 lOmm. Natomiast dla rurociągów tranzytowych średnice ustalić 
w oparciu o ww. obliczenia hydrauliczne, lecz dodatkowo w porozumieniu 
z Zamawiającym uwzględnić tranzyt wody w kierunku miejscowości Sucha 
Szlachecka. 

1.3. Układ i miejsca włączenia do istniejącej sieci wodociągowej 
Przedmiotowa sieć wodociągową na terenie osiedla mieszkaniowego, należy 
zaprojektować w układzie pierścieniowym, wykorzystując przy tyrn istniejące sieci 
wodociągowe okalające teren osiedla. 
Projektowaną osiedlową sieć wodociągową proponuje się połączyć z istniejącym układem 
miejskiej sieci wodociągowej w trzech punktach tj: 

1. Od strony południowej, na wysokości działki nr 1777/1 do przewodu wodociągowego z rur PVC 
o średnicy DN 300 mm, 



2. Od strony zachodniej, na wysokości działki nr 2770 do przewodu wodociągowego z rur PVC 
o średnicy DN 300 mm zlokalizowanego wzdłuż ul. Żeromskiego, 

3. Od strony północnej, na wysokości działki nr 2792 do wodociągu projektowanego z rur PVC 
o średnicy DN 160 mm. 

1.4. Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu włączenia do istniejącej sieci 
wodociągowej 

Do obliczeń hydraulicznych osiedlowej sieci wodociągowej, należy przyjąć ciśnienie wody, 
jakie występuję w miejscu włączenia projektowanej sieci wodociągowej od strony 
zachodniej, na wysokości działki nr 2770, do istniejącego wodociągu DN 300 mm 
zlokalizowanego wzdłuż ul. Żeromskiego. Występujące w tym miejscu średnie ciśnienie wody 
w rurociągu DN 300 mm wynosi P = 0,36 MPa i waha się ono od 0,34 do 0,38 Mpa. 

1.5. Lokalizacja, zagłębienie i posadowienie przewodów wodociągowych 
1.5.1. Przewody wodociągowe lokalizować!! w poboczach lub chodnikach ulic, dróg 

dojazdowych, ciągów pieszo-jezdnych oraz w wydzielonych pasach dla uzbrojenia, 
w terenie ogólnodostępnym. W wyjątkowych przypadkach lokalizacja przewodów 
na terenach innych niż wymieniono wyżej wymaga zgody Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji w Białobrzegach, 

1.5.2. Przy wyznaczaniu na planie sytuacyjnym lokalizacji projektowanego uzbrojenia 
podziemnego należy zarezerwować pasy terenu dla umieszczenie w nich w 
przyszłości następującej infrastruktury podziemnej tj.: kanalizacji deszczowej, 
osiedlowej sieci gazowej, osiedlowej sieci kablowej telekomunikacyjnej, kabli 
elektrycznych, kabli oświetleniowych. Wszystkie ww. sieci uzbrojenia podziemnego 
powinny być zaznaczone na planie zagospodarowania terenu. 

1.5.3. Zachować!'! minimalne odległości projektowanych przewodów wodociągowych 
od pozostałego nadziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu, (zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci Wodociągowych'^ - , 
wymagania techniczne COBRIT INSTAL zeszyt 3 oraz obowiązującymi przepisami), ( i ^ r C i 

1.5.4. Zachować minimalne odległości przewodów od obiektów budowlanych (z każdej 
strony przewodu, licząc od jego skrajnej krawędzi): 

• dla przewodu rozdzielczego - 3 m. 
1.5.5. Przed przystąpieniem do trasowania na planie sytuacyjnym ciągów projektowanego 

uzbrojenia podziemnego, należy w oparciu o zaznaczone na planie sytuacyjnym 
szerokości działek, oznaczonych, jako drogi (linie rozgraniczenia ulic osiedlowych), 
ustalić w porozumieniu z Urzędem Miasta i Gminy Białobrzegi szerokości pasów 
jezdnych ulic osiedlowych oraz szerokości chodników związanych z tymi ulicami, 

1.5.6. Dla każdej ulicy należy wykonać jej przekrój poprzeczny z zaznaczeniem 
usytuowania poziomego i pionowego przewodów objętych zakresem projektowania 
oraz pozostałych przewodów uzbrojenia podziemnego, wymienionych w punkcie 
1.5.2., 

1.5.7. Przewody rozbiorcze lokalizować' i po stronie zabudowy. W ulicach zabudowanych 
dwustronnie dążyć do usytuowania przewodów po stronie z większą ilością przyłączy 
wodociągowych, 

1.5.8. Trasy przewodów wodociągowych projektować bez zbędnych załamań, 
zachowując przebieg prostolinijny i równoległy do innego uzbrojenia terenu, 

1.5.9. Unikać nieuzasadnionego przechodzenia przewodów wodociągowych z jednej 
strony ulicy na drugą, 

1.5.10. Przejścia przewodów wodociągowych przez ulice, projektować pod kątem prostym 
lub zbliżonym do prostego. Zaleca się projektowanie skrzyżowań przewodów 
wodociągowych z innym uzbrojeniem terenu również pod kątem prostym lub 
zbliżonym do prostego, 
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1.5.11 .Odgałęzienia przewodów wodociągowych projektować pod kątem prostym, 

1.5.12. Dla odcinków ulic posiadających trasy w kształcie łuków, trasy przewodów 
prowadzić wzdłuż cięciw tych łuków, zachowując jednakowe długości cięciw, 

1.5.13. Dążyć do projektowania załamań przewodów wodociągowych pod kątem 
odpowiadającym produkowanym łukom, 

1.5.14. Głębokości posadowienia każdego rodzaju sieci uzbrojenia podziemnego 
(projektowanego oraz planowanego), musi być tak zaprojektowana, aby wykluczyć 
wzajemne kolizje przy prostopadłym przecinaniu się tych sieci. Ponadto zagłębienie 
przewodu podyktowana jest głównie głębokością przemarzania gruntu w naszej 
strefie oraz wzglądami technicznymi np. głębokością posadowienia obiektów 
czy uzbrojenia. Optymalne przykrycie (odległość od terenu do wierzchu rury) 
dla sieci projektowanych na obszarze działania ZWiK Białobrzegi, powinno zawierać 
się w następujących przedziałach: 

f 1,60-1,80m dla przewodów rozdzielczych 
• 1,5-1,70m dla magistrali wodociągowych, 

1.5.15. Maksymalne przykrycie przewodów wodociągowych nie może być większe niż 2,5m. 
W przypadku wystąpienia uwarunkowań terenowych uniemożliwiających 
zastosowanie w /w przykryć, dopuszczalne jest odstępstwo pod warunkiem uzyskania 
zgody ZWiK Białobrzegi. Przy zastosowaniu przykrycia mniejszego niż l,20m 
wymagane jest ocieplenie przewodu np. łupkami poliuretanowymi. Ponadto przy 
przykryciu mniejszym niż Im i lokalizacji przewodu w pasie jezdnym drogi (dotyczy to 
przede wszystkim istniejących ulic w tym na terenie osiedla), należy wykonać 
obliczenia statyczne lub przedstawić opinię producenta dotyczącą możliwości 
zastosowania rur dla takiego przykrycia i danego obciążenia. Przewody 
wodociągowe należy projektować ze spadkiem nie mniejszym niż 0,1% i posadawiać 
w gruncie mającym odpowiednią nośność (rodzimym lub dowiezionym), 
na podsypce o grubości zależnej od średnicy układanego przewodu. Zasypkę 
wykopu wykonywać zgodnie z instrukcją producenta rur i zgodnie z PN-B-10736. 
Trasę przewodów wodociągowych należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą koloru 
niebieskiego lub białoniebieskiego o szer. 20cm z zatopioną wkładką metalową 
i napisem w języku polskim „uwaga woda pitna". Taśmę należy prowadzić 
na wysokości 30cm nad grzbietem rury, a jej końcówki połączyć ze skrzynkami 
zasuw. 

1.6. Zasuwy wodociągowe 
1.6.1. Stosować zasuwy kołnierzowe krótkie na ciśnienie PN 10 bar, do zabudowy w ziemi 

z miękkim uszczelnieniem klina oraz z gładkim i wolnym przelotem odpowiadającym 
średnicy rurociągu, zbudowane z następujących materiałów: 

• korpus i pokrywa - żeliwo sferoidalne; 
• pokrycie - powłoka z farby epoksydowej zewnętrznej i wewnętrznej o grubości 

warstwy 
min. 250 pm; 

• klin - żeliwo sferoidalne nawulkanizowane powłoką z gumy NBR; 

• trzpień i śruby pokrywy - stal nierdzewna. 

1.6.2. Wszystkie zasuwy, należy układać na prefabrykowanym postumencie betonowym. 

1.7. Obudowy do zasuw, skrzynki uliczna do zasuw 
1.7.1. Zasuwę wodociągową należy wyposażyć w teleskopową obudowę do zasuw 

przystosowaną dla danej głębokości posadowienia zasuwy, podając w projekcie 
typ obudowy oraz jej przedział wysokości. Skrzynki do zasuw należy ustabilizować w 
terenie poprzez ułożenie ich na fundamencie z płytki betonowej posadowionej 
na zagęszczonym gruncie pod terenem, 
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1.8. Hydranty 
Rodzaj hydrantu (podziemny/nadziemny) wybierać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 
1.8.1. Zgodnie z wymaganiami użytkownika sieci wodociągowej, prócz ww. 

„Rozporządzenia MSWiA...",), na przewodach rozdzielczych do DN 100 mm, należy 
zamontować na odgałęzieniach hydranty podziemne o średnicy DN 80 mm, 
z samoczynnym odwodnieniem, podwójnym zamknięciem na ciśnienie PN 
lObar ( lMPa) . Hydranty należy montować za pomocą trójnika kielichowego 
z żeliwa sferoidalnego z odejściem kołnierzowym DN 80 mm. Odwodnienie hydrantu 
zabezpieczyć dwudzielną otuliną perforowaną z tworzywa sztucznego owiniętą 
warstwą geowłókniny - całość zabezpieczyć przed obsunięciem opaskami 
z zamkami. W gruntach mało przepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych 
odwodnienie wykonać jak wyżej, lecz dodatkowo także za pomocą węża PE100 
0 32 mm, L ~ 3,0 m odprowadzającego wodę z hydrantu do warstwy żwiru 
gruboziarnistego (objętość żwiru około 0,5m3). 

1.8.2. Dla ochrony przeciwpożarowej w uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się stosowanie hydrantów nadziemnych o średnicy DN 80 mm, z podwójnym 
zamknięciem, z zabezpieczeniem przeciwzłamaniowym, na ciśnienie 1 MPa, pod 
warunkiem uzyskaniu zgody władającego terenem, na którym będą usytuowane 
hydranty. 

1.8.3. Hydranty należy rozmieszczać:.;: 

• na odcinkach prostych do 150m, 
• w najwyższych punktach przewodów wodociągowych, 
• dla odpowietrzenia odcinka przewodu przy zasuwie, 
• na końcówce przewodu, za ostatnim przyłączem wodociągowym, 
• wysokość hydrantu dostosować do głębokości posadowienia sieci wodociągowej, zachowując 

posadowienie osi króćców nasady na wysokości 60-70cm powyżej terenu, (w przypadku 
stosowania hydrantów nadziemnych) 

• kolana stopowe - producenta zastosowanej armatury (hydrantu). 
1.8.4. Stosować ww. hydranty wykonane z następujących materiałów: 

• korpus, pokrywa, pokrętło - żeliwo sferoidalne, 
• pokrycie - powłoka z farby poliestrowej nanoszonej elektrostatycznie o grubości warstwy min. 180-

200 urn - dot. korpusu, pokrywy i pokrętła hydrantów nadziemnych; dla pozostałych elementów 
i hydrantów nadziemnych oraz dla hydrantów podziemnych farba epoksydowa o grubości warstwy 
min. 200 urn, 

• uszczelnienia - guma NBR; 
• trzpień - stal nierdzewna. 

1.8.5. Zalecane iest projektowanie nadziemnych hydrantów .w kolorze czerwonym. 
Hydranty zlokalizowane na końcówkach przewodów należy projektowa 
na kolanach ze stopką o średnicy równej średnicy przewodu. Dopuszcza 
się usytuowanie ostatnich hydrantów na trójnikach pod warunkiem projektowania 
przyłączy wodociągowych podłączonych do tych trójników „na sztorc". 

1.8.6. W projekcie należy uwzględnić sposób montażu skrzynek hydrantowych tzn. owal 
kołnierzy - pokryw ww. skrzynek powinien być ! usytuowany prostopadle 
do przewodów wodociągowych, a na końcu przewodów wzdłuż ich osi. 

1.8.7. Wszystkie rury i armatura winny posiadać atesty i dopuszczenia Państwowego 
Zakładu Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL (COBRTI-
INSTAL), zezwalający na stosowanie ich do przesyłania wody pitnej. 
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Oznakowanie armatury. 
Zamontowaną armaturę (zasuwy i hydranty ppoż.) oznakować tabliczkami 
informacyjnymi: koloru czerwonego (hydrant) i koloru białego (zasuwa) wykonanymi 
z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, opisanymi cyframi o wysokości 
20mm (szablon kreślarski KOH-I-NOOR 901/20) lub stemplami stalowymi 
do wytłaczania cyfr o wys. od 10 do 20mm. 
Tabliczki umieścić na elewacjach lub ogrodzeniach budynków na wys. l,8m 
od poziomu terenu układając tabliczki w szeregu chronologicznie w stosunku 
do umieszczonej armatury. W przypadku braku możliwości zamontowania tabliczek 
na elewacji budynku (brak pozwolenia właściciela/administratora budynku 
na montaż tabliczek lub brak odpowiedniego miejsca na elewacji lub ogrodzeniu)^ 
zamontować je na słupku stalowym wykonanym z rury stalowej 1,1/4" 
z maksymalnie czterema tabliczkami, zakończonym od góry kapslem stalowym 
zabezpieczającym przed wypełnieniem słupka wodą. Słupki zabezpieczyć 
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. Grubość powłoki cynkowej min. 80 
urn. Słupek osadzić w gruncie, zakotwić i ustabilizować betonem uniemożliwiając 
swobodne przestawienie słupka. Słupek należy posadowić l,5m ponad poziom 
terenu i zagłębić min. na 0,5m. 

2. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 

2.1. Wprowadzenie 
Przyłącze wodoc iągowe w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i odbiorze ścieków, należy definiować, jako odcinek przewodu łączącego sieć 
wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług 
wraz z zaworem za wodomierzem głównym. 
Przyłączanie nieruchomości do sieci należy realizować w g . następujących zasad: „jeden 
odbiorca usług-jedno przyłącze", „jedno przyłącze-jedna umowa", w związku z powyższym 
każdy budynek powinien posiadać odrębne przyłącze z opomiarowaniem. Na odcinku 
przyłącza wodoc iągowego niedopuszczalne jest: 

• projektowanie i instalowanie hydrantów, 
• projektowanie lub wykonywanie nieopomiarowanych odgałęzień i podłączeń instalacji, 

UWAGA! Zabronione jest łączenie instalacji zasilanych z sieci ZWiK Białobrzegi z instalacjami 
wodociągowymi zasilanymi z indywidualnych ujęć wody. 

Jeżeli zdolności przesyłowe przyłącza przewidzianego do zaopatrywania w wodę na cele 
socjalno-bytowe nie umożliwią prawidłowej realizacji funkcji przeciwpożarowej danego 
odbiorcy, wymagane jest odrębne przyłącze dla celów p. poż. Ponadto w celu poboru 
wody dla ochrony p. poż. obiektu przewidzianego do zlokalizowania na terenie osiedla, 
należy projektować oddzielną instalację przeciwpożarową z osobnym opomiarowaniem. 

Wszystkie przyłącze wodociągowe, oprócz wymagań ujętych w obowiązujących normach 
PN, EN oraz w odrębnych przepisach branżowych, muszą spełniać między innym niżej 
podane wymagania techniczne użytkownika sieci wodociągowej : 

2.2. Materiał i średnice przyłącza wodociągowego 
2.2.1. Przyłącza wodociągowe należy zaprojektować z rur PE100, SDR 17, (PN 10 bar), 

. DN/OD40/35,2mm; 

2.3. Lokalizacja i posadowienie przewodów przyłączy wodociągowych 
2.3.1. Na posesjach, zaprojektować wodomierz w studni wodomierzowej, ocieplonej, 

umożliwiającej montaż urządzenia pomiarowego ponad poziomem wód 
gruntowych i obsługiwanego z powierzchni terenu albo w specjalnie wydzielonym 
pomieszczeniu budynku odbiorcy. Przy występowaniu korzystnych warunków 
gruntowo-wodnych ZWiK Białobrzegi dopuszcza inny rodzaj studni wodomierzowej. 
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2.3.2. Lokalizację przyłącza wodociągowego oraz lokalizację wodomierza, uzgodnić 
z właścicielem posesji (działki). Należy unikać lokalizacji studni wodomierzowych 
we wjazdach na posesje. Jeżeli zajdzie konieczność innej lokalizacji to należy 
uzgodnić ją indywidualnie z Zamawiającym, 

2.3.3. Trasę projektowanych przyłączy wodociągowych należy projektować prostopadle 
do sieci wodociągowej tak, aby: 
• zachowywać przebieg prostoliniowy i równoległy do innego uzbrojenia terenu, 
• unikać zbędnych załamań, _ 
• długość przyłącza nie wynosiła więcej niż 15m, licząc od linii rozgraniczenia (granicy działki), (za 

zgodą ŻWiK Białobrzegi dopuszcza się projektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego 
przekraczającego 15m, 

• studnia wodomierzowa usytuowana była w odległości do 3 m od granicy działki, 
• przejścia przyłączy wodociągowych przez ulice, wykonywane były pod kątem prostym lub 

zbliżonym do prostego, 
• zachować wymaganą odległości projektowanego przyłącza wodociągowego od pozostałego 

uzbrojenia (wg PN-92/B-01706) 
• zachować min. 1,5m odległości przyłącza od budynków i obiektów małej architektury, 
• wprowadzenie przyłącza do budynku następowało przez ścianę lub pod ławą fundamentów 

budynku, 
• przejście przyłącza przez ścianę budynku, fundament, posadzkę prowadzone było w rurze 

osłonowej. - ^ _ - ■ — » 
2.3.4. Przyłącza wodociągowe należy projektować ze spadkiem min 0,3 % w kierunku sieci 

tak, aby minimalne przykrycie przyłącza wynosiło l,4m. W przypadku płytszego 
posadowienia przyłącza należy je odpowiednio ocieplić. Przyłącza posadawiać 
na podsypce piaskowej o grubości min. lOcm. Trasę przewodów wodociągowych 
dłuższych niż 15m należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego 
z zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości 30cm nad 
grzbietem rury, a jej końcówki połączyć ze skrzynką uliczną zasuwy/nawiertki. 

2.4. Sposób połączenia przyłącza z siecią wodociągową 
Włączenia przyłącza wodoc iągowego do projektowanej sieci wodociągowej z rur PVC 
należy wykonać z .zastosowaniem zasuwy do przyłączy wodociągowych 
z miekkouszczelnionym klinem kłowym, o połączeniach z gwintem zewnętrznym 
i wewnętrznym oraz obejmą skręcana do rur (PVC/PE) lub nawiertka samonawiercająca 
do rur PE i PVC; 

2.5. Przejścia przez przeszkody 
W większości przypadków standardowym rozwiązaniem jest zastosowanie na przyłączu 
wodociągowym rur osłonowych. Ponadto odcinki przyłącza wodociągowego 
przebiegające pod fundamentem lub przez ścianę budynku, oraz pod posadzką 
pomieszczeń należy zawsze prowadzić w rurze osłonowej. 

2.6. Zasady doboru wodomierzy głównych. 
2.6.1. Dobrany wodomierz ma posiadać zabezpieczenie nowej generacji przed 

zewnętrznym polem magnetycznym, niski próg rozruch, możliwość elektronicznego 
sprawdzania, musi być przystosowany do montażu kontaktronowego nadajnika 
impulsów WS-NKP, posiadać zgodność z wymogami norm PN-ISO 4064, BS 5728, 

2.6.2. Dla przyłączy do budynków jednorodzinnych (tj. budynków zamieszkałych przez nie 
więcej niż 8 osób) na terenie m. Białobrzegi należy montować wodomierz o średnicy 
DN 15 [mm] i przepływie nominalnym Q nom < 1,5 [m3/h]. 

2.6.3. W projekcie należy podać charakterystykę hydrauliczną przepływomierza przy 
obliczeniowym przepływie wynikającym z zapotrzebowania przez poszczególnych 
odbiorców wody, 
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2.6.4. Dla przyłączy do budynków pozostałych odbiorców (obiekty niemieszkalne), 
wodomierz należy dobrać na podstawie metody obliczeniowej polegającej 
na doborze wodomierza o średnicy odpowiedniej dla przepustowości określonej 
wg reguły: 
• Qmax = 2 x Qnom = qobl [m3/h] 
• gdzie: 
• Qmax - maksymalny strumień objętości wodomierza [m3/h], 
• Qnom - nominalny strumień objętości wodomierza [m3/h], (dla którego spadek ciśnienia 
• wynosi Dp = 0,03 MPa), 
• qobl - maksymalny przepływ w instalacji obliczony w oparciu o normę PN-92/B-01706 z 1992 r. 

„Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, traktowany, jako przepływ obliczeniowy dla 
projektowanej instalacji wewnętrznej [m3/h], 

2.7. Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci 
wodociągowej 

2.7.1. Za drugim zaworem odcinającym przy wodomierzu po stronie instalacji wewnętrznej 
należy zamontować zawór antyskażeniowy, zabezpieczający przed wtórnym 
zanieczyszczeniem wody w sieci wodociągowej, zgodnie z wymogami dlc 
przepływów zwrotnych określonymi w normie PN-EN 1717. Montaż zespołu 
zabezpieczającego należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Za dobór 
odpowiedniego typu zaworu antyskażeniowego odpowiada projektant. 

2.7.2. Rury i armatura winny posiadać atesty i dopuszczenia Państwowego Zakładu 
Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL (COBRTI-INSTAL), 
zezwalający na stosowanie ich do przesyłania wody pitnej; 

3. KANALIZACJA SANITARNA 
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej objęta ww. zakresem rzeczowym, oprócz 
wymagań ujętych w niżej wymienionych ustawach: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z późniejszymi zmianami, 
• Ustawa z dnia z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków, z późniejszymi zmianami, 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, z późniejszymi zmianami 

i odpowiednimi do niej przepisami wykonawczymi, 
a także w obowiązujących normach PN. EN oraz w odrębnych przepisach branżowych, 
musi spełniać między innym następujące niżej podane wymagania techniczne 
użytkownika sieci kanalizacyjnej. 

3.1. Materiał przewodów kanalizacji sanitarnej 
Kanały sanitarne zaprojektować z rur_PVC-U ze ścianką litą, jednorodną bez warstw, 
zgodnych z normą PN-EN 1401:1999. 

3.2. Średnice przewodów kanalizacji sanitarnej 
Średnice projektowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, należy określić w oparciu 
o obliczenia hydrauliczne wynikające z bilansu ilości ścieków odpływających narastająco 
do poszczególnych odcinków kanału od wszystkich dostawców ścieków. Nie mogą one 
być jednak mniejsze niż DN/OD 200 mm. 

3.3. Lokalizacja, zagłębienie i spadki kanałów 
Kanały należy projektować taka, aby ich lokalizacja przebiegała w gruntach 
o charakterze uspołecznionym. W przypadku braku możliwość lokalizowania omawianego 
uzbrojenia w terenach ogólnodostępnych, dopuszcza się za zgodą ZWiK Białobrzegi, 
sytuowanie projektowanych przewodów w gruntach prywatnych, pod warunkiem 
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uregulowania na etapie dokumentacji projektowej, spraw formalno-prawnych 
i ustanowienia przez właścicieli gruntów służebności przesyłu na rzecz ZWiK Białobrzegi 
w formie aktu notarialnego z wpisem do ksiąg wieczystych). 

Projektując trasę kanałów kanalizacyjnych należy pamiętać o tym, aby: 
• lokalizacja przewodów przebiegała w pasie zieleni, pobocza, chodnika, w liniach rozgraniczających 

ulicy, drogi dojazdowej czy ciągu pieszo- jezdnego, a gdy to możliwe w wydzielonych dla uzbrojenia 
pasach terenu, w szczególnych i uzasadnionych przypadkach kanał sanitarny może być 
lokalizowany w jezdni ulic istniejących oraz projektowanych, 

• trasy kanałów ustalać w nawiązaniu do planu zagospodarowania przestrzennego terenu, 
• skorelować projektowaną trasę z koncepcją lub projektem drogowym, lub uzyskać wytyczne 

odnośnie projektowanych dróg od instytucji zarządzającej drogami na danym terenie, 
• zapewnić dojazd dla służb eksploatacyjnych, 
• zachowywać przebieg prostoliniowy, 

..Do • zaprojektować studnie kanalizacyjne na każdym załamaniu przewodów oraz przy zmianie średnic, 
• projektować posadowienie kanałów głębiej niż wodociągów, ^ j w ' . *7 
• projektować pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego przejścia kanałów przez ulice, i itp. 

S o * . - UOO p r z e s z k o d y ) 

• projektować pod kątem prostym skrzyżowania kanałów z innym uzbrojeniem, 
• zachowywać wymagane odległości projektowanych kanałów od pozostałego uzbrojenia, (zgodnie 

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci Wodociągowych" - wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL zeszyt 9 oraz obowiązującymi przepisami), 

• można było zachować pasy ochronne, pozbawione zabudowy i zadrzewienia, o szerokości 
minimum po 3 metrów z każdej strony, licząc od skrajnej krawędzi przewodu, 

• lokalizować przewody kanalizacyjne po bardziej zabudowanej stronie ulicy, 
• w miarę możliwości nie projektować studzienek pod przystankami autobusowymi i miejscami 

postojowymi, 
Zagłębienie kanałów grawitacyjnych powinno zapewniać grawitacyjny odpływ ścieków 
z kondygnacji nadziemnych obiektów kanalizowanych. Kanały grawitacyjne i przewody 
należy projektować tak, aby posadawiać je poniżej strefy przemarzania gruntu, a kiedy 
to możliwe zapewnić minimalne przykrycie kanału równe 1,40m.-W przypadku przykrycia 
mniejszego niż l,0m i powyżej 6,0m oraz w przypadku wystąpienia szczególnie 
nie korzystnych warunków gruntowych i terenowych, wymagane jest przedstawienie 
w projekcie obliczeń obciążeń statycznych i dynamicznych, potwierdzających zasadność 
dobranego materiału, z jakiego projektowany jest kanał i studzienki. 

Spadek kanału powinien zapewnić uzyskanie minimalnej prędkości przepływu w kanale, 
zapewniającej jego samooczyszczanie, ale bez przekraczania prędkości maksymalnej. 

3.4. Kanał w ulicy Kopernika 
Kanał sanitarny w ul. Kopernika ma być zaprojektowany na całej długości ulicy 
tj. od ul. Krakowskiej do ul. Żeromskiego. Istniejący odcinek kanału należy przebudować. 

4. STUDNIE REWIZYJNE 

4.1. Materiał i średnice 
Studnie rewizyjne zaprojektować z kręgów betonowych PN 1200 mm o minimalnej 
wytrzymałości na ściskanie 45 M Pa, łączonych na uszczelki gumowe zapewniające 
szczelność do ciśnienia równego wysokości słupa wody dla całej wysokości studni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie studni rewizyjnych z tworzyw 
sztucznych o średnicach .od J 200 do 400mm. 

4.2. Usytuowanie studni 
Studnie należy sytuować na każdej zmianie kierunku przepływu ścieków, na końcach 
i połączeniach kanałów oraz na prostych odcinkach w rozstawie—do—50JIL 

8 



W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się maksymalnie 20 % odchyłkę w odległości 
między studniami. 

4.3. Połączenia kanałów - kineła denna. 
Kanały łączyć teoretycznymi zwierciadłami ścieków lub sklepieniami kanałów. Dennicę 
studni wraz z ukształtowaną odpowiednio kinetą wytworzyć, jako monolityczną (kineta 
wraz kręgiem dennym stanowi jeden element). Półkę kinety sytuować na wysokości 3 / 4 
średnicy największego kanału ze spadkiem 1-5% w stronę kanału odpływowego. 
Połączenie kanału ze studnią realizować przy pomocy przejścia szczelnego wyposażonego 
w gumową uszczelkę wargową. 

W przypadku łączenia kanałów o przepadzie (różnica wysokościowa pomiędzy dnami 
kanałów) większym od 0,5m stosować połączenie kaskadowe. Dla średnic kanałów 
dopływowych od DN200 do DN300 stosować kaskadę zewnętrzną natomiast dla kanałów 
większych od DN300 i różnicy jw. stosować studzienki kaskadowe o kształcie i wymiarach 
uzasadnionych obliczeniami. 

4.4. Stopnie złazowe 
Stosować stopnie żeliwne w otulinie z tworzywa sztucznego dwustopowe rozstawione 
w pionie, co 30cm. 

4.5. Włazy kanałowe 
Stosować włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym (beton B45), zabezpieczone przed 
przesunięciem, z głębokością siedziska min. 3cm. Klasę włazu dostosować 
do przewidzianego obciążenia w miejscu usytuowania studni. 
W ciągach komunikacyjnych o ruchu kołowym (niezależnie od rodzaju nawierzchni jezdni) 
należy zastosować włazy kanałowe klasy D 400, z zamknięciem na podwójny rygiel. 
Podstawy betonowe tych włazów mają być zaopatrzone w pierścienie odciążające. 

W strefach o intensywnej zabudowie oraz w ciągach pieszo jezdnych należy stosować 
włazy bez otworów wentylacyjnych. 

5. PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 

5.1. Wprowadzenie 
Przyłącze kanalizacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu i odprowadzaniu 
ścieków, należy definiować, jako odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalacjs 
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą 
studzienką, licząc od strony budynku, przez którą przepływa cały strumień ścieków, a w 
przypadku braku studzienki kanalizacyjnej - do granicy nieruchomości. Zgodnie 
z wymogami ZWiK Białobrzegi, każda nieruchomość powinna mieć własne przyłączę 
kanalizacyjne. Parametry ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacji miejskiej nie mogą 
przekraczać parametrów dopuszczalnych podanych w załączniku do Umowy 
o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. W przypadku odprowadzania ścieków, 
których parametry są wyższe niż dopuszczalne, przed odprowadzeniem ścieków do sieci 
kanalizacyjnej należy stosować odpowiednie urządzenia podczyszczające. 

5.2. Lokalizacja, zagłębienie i spadki przyłączy kanalizacyjnych 
Trasę projektowanych przyłączy kanalizacyjnych należy projektować tak, aby: 

• załamania kierunku i zmiany spadku przyłącza kanalizacyjnego.realizowane były przez studzienki 
rewizyjne, 

• włączenie przyłącza kanalizacyjnego odbywało się prostopadle względem sieci kanalizacyjnej, 
• długość odcinków prostych między studniami nie przekraczała 50 m, 
• lokalizacja przyłączy nie przebiegała wzdłuż skarp, 
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• przejścia przyłączy kanalizacyjnych przez ulice, skarpy lub inne przeszkody terenowe wykonywane 
były pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego, 

• zachować wymaganą odległości projektowanego przyłącza kanalizacyjnego od pozostałego 
uzbrojenia (PN-92/B-01707), 

• zachować min. 1,5 m odległości przyłącza od budynków i obiektów małej architektury, 
Minimalne zagłębienie przyłącza kanalizacyjnego, przed włączeniem instalacji 
wewnętrznej nie powinno być mniejsze niż l,2m. W przypadku wystąpienia uwarunkowań 
terenowych nie pozwalających na zachowanie minimalnego zagłębienia przyłącze 
kanalizacyjne należy odpowiednio ocieplić lub jeśli to możliwe wynieść teren do poziomu 
zapewniającego minimalne zagłębienie przykanalika. 

Minimalne średnice w zależności od rodzaju przyłącza kanalizacyjnego należy przyjmować 
odpowiednio: 

• przyłącza kanalizacji sanitarnej -160 mm, 
Minimalny spadek przyłącza dla wszystkich wyżej wymienionych średnic wynosi 2%. 

5.3. Przekroje i materiał przyłączy kanalizacji sanitarnej 
Do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, należy stosować rury__o przekroju kołowym PYC 
SN 8, o ściance litej, łączone kielichowo na uszczelkę wargową. Dopuszcza się użycie rur P" f t 
gładkich o ściance litej i sztywności obwodowej min. SN 8 

5.4. Sposoby włączenia przyłączy kanalizacyjnych do sieci 
Włączenia przyłączy kanalizacyjnych do sieci realizować zgodnie z niżej opisanymi 
sposobami w podziale na poszczególne przypadki. 
5.4.1. Kanał - studnia betonowa - połączenie poprzez umieszczone w ściance studni 

szczelnego przejścia osadzonego w prefabrykacie oryginalnie lub wtórnie na 
budowie na wcisk we wcześniej wykonanym otworze o kształcie kołowym 
wykonanym jednym wierceniem, 

5.4.2. Kanał - studnia z tworzywa sztucznego - połączenie poprzez umieszczenie króćca 
bosego w kielichu kinety studni lub w otworze ścianki studni wykonanym wiertłem 
koronowym, wyposażonym w wkładkę „in-situ" lub połączenie kielicha rury 
kanalizacyjnej lub nasuwki z króćcem bosym kinety. 

5.4.3. Kanał - kanał (dotyczą połączeń przyłączy o średnicy do 200mm): 
• dla połączenia rur PVC z rurami PVC o średnicach DN 200 mm, - wycięcie odcinka istniejącej rury 

i wmontowanie przy użyciu kształtek przejściowych i połączeniowych trójnika PVC z odpowiedni 
odejściem kielichowym dla rury PVC ustawionym pod kątem 45° w stosunku do trójnika, 

• dla połączenia rur PVC z kanałem o średnicach powyżej DN 250 mm - połączenie poprzez 
umieszczenie króćca bosego rury we wcześniej wykonanym otworze o kształcie kołowym, 
wykonanym jednym wierceniem, wyposażonym w siodło skręcane dla połączeń rur jw., 

• dla połączenia rur PVC z rurami PP typu Pragma o średnicach do DN 250 mm - wycięcie odcinka 
istniejącej rury i wmontowanie przy użyciu kształtek połączeniowych trójnika PP tego samego 
systemu z odpowiednim odejściem kielichowym ustawionym pod kątem 45°, w którym zamontować 
należy kształtkę przejściową dla rur PVC, 

• dla połączenia rur PVC z rurami PP typu Pragma o średnicach powyżej DN 250 mm - połączenie 
poprzez umieszczenie króćca bosego rury we wcześniej wykonanym otworze o kształcie kołowym 
wykonanym jednym wierceniem, wyposażonym we wkładkę "In-situ" dla rur PP systemu Pragma, 

• dla połączenia rur PVC z rurami z tego samego materiału w średnicach DN 200 mm i powyżej -
połączenie poprzez umieszczenie króćca bosego rury we wcześniej wykonanym otworze o kształcie 
kołowym wykonanym jednym wierceniem, wyposażonym w siodło mechaniczne dla połączeń rur jw. 
lub wmontowanie przy użyciu kształtek połączeniowych trójnika tego samego systemu 
z odpowiednim odejściem kielichowym ustawionym pod kątem 45° w stosunku do trójnik 

UWAGA! Wszystkie połączenie gwarantować muszą całkowitą szczelność do ciśnienia 5 m 
H20. 
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5.5. Studnie rewizyjne na przyłqczach kanalizacyjnych 
Na końcu przyłącza kanalizacyjnego, na terenie posesji należy projektować studzienkę 
rewizyjną. Ponadto studzienkę należy projektować na każdym załamaniu przyłącza. 

Studzienkę projektować w odległości bezpiecznej dla konstrukcji budynku. Dopuszcza się 
stosowanie studzienek z tworzywa sztucznego o średnicy min. 0,425 m wg aktualnej normy 
oraz katalogów producentów. Włazy studzienek należy dobierać w zależności od 
przewidywanego obciążenia związanego 
z usytuowaniem studzienki - zgodnie z aktualną normą oraz katalogami producenta. 

5.6. Urzqdzenia przeciwzalewowe 
Urządzenia przeciwzalewowe należy stosować na wewnętrznej instalacji 
w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu, wyposażonych w przybory 
sanitarne i wpusty podłogowe, chroniące te pomieszczenia przed zalaniem spiętrzonymi 
ściekami w kanale. Eksploatacja tych urządzeń należy do właścicieli posesji. 

5.7. Rewizje czyszczaki 
W przypadku braku możliwości zbudowania studni rewizyjnej na terenie posesji (np. 
Zabudowa budynku w linii regulacyjnej ulicy) należy zaprojektować rewizję -czyszczak tuż 
za zewnętrzną ścianą budynku, na odcinku poziomym instalacji lokalizując 
ją w pomieszczeniu łatwo dostępnym dla służb eksploatacyjnych. 

5.8. Wentylacja pionów 
Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z obowiązującym 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Eksploatacja tych 
urządzeń należy do właścicieli posesji. 

6. UZGADNIANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH 
Przedkładane do uzgodnienia w ZWiK Białobrzegi projekty budowlane z elementami 
wykonawczymi na budowę infrastruktury wod-kan powinny zawierać oprócz opisu 
technicznego i niezbędnych rysunków, opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz inne 
dokumenty, wymagane prawem, niezbędne na etapie projektowania i realizacji inwestycji. 

Dokumenty, o których mowa to m.in.: 

• warunki techniczne podłączenia do sieci wraz z załącznikami, 
• opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) 
• pozwolenie wodnoprawne, (w przypadku odprowadzania do sieci kanalizacji miejskiej ścieków 

zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego), 
• zgoda właścicieli przyłączy wod-kan na ich przebudowę, (w przypadku wystąpienia kolizji 

projektowanego przewodu z istniejącymi przyłączami wod-kan.), 
• uzgodnienia z innymi gestorami sieci oraz zarządcami terenu, przez które 
• przebiegają sieci (np. Zarząd Lasów Państwowych, Zarząd Dróg itp.), 
• wypisy z rejestru gruntu, 
• decyzja lokalizacyjna, (jeżeli jest wymagana), 
• decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, (jeżeli jest wymagana 

przepisami prawa), 
W każdej dokumentacji projektowej muszą znaleźć się informacje dotyczące robót 
ziemnych, czyli prac związanych z wykopami, przystosowaniem podłoża i zasypaniem 
wykopu, zawierające w szczególności: 

• rodzaj zastosowanych wykopów (wąskoprzestrzenne, szerokoprzestrzenne), 
• sposób umocnienia wykopu i technologię wykonania (wykopy ręczne, mechaniczne i mieszane), 
• rodzaj zastosowanego podłoża na podsypkę, obsypkę i zasypkę wraz z grubościami 

poszczególnych warstw, 
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• informacje o odpowiednim zagęszczeniu poszczególnych warstw gruntu z dodatkową informacją 
o zagęszczeniu ręcznym i mechanicznym, 

• informacje na temat odcinków wykonywanych metodą bezwykopową z podaniem podstawowych 
parametrów zastosowanej metody, 

• informacje o istniejących warunkach gruntowo-wodnych na terenie inwestycji podane w oparciu 
o wiercenia i dokumentację geologiczną badania gruntu, opracowaną przez uprawnionego geologa, 

• sposób odwodnienia wykopów. 

7. WARUNKI UZGODNIENIA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH - SIECI W O D O C I Ą G O W E 
ORAZ KANALIZACYJNE 

7 .1 . Opis techniczny: 
W opisie techn icznym w zależności o d specyfiki pro jektu należy umieścić między innymi 
in formacje na t e m a t : 

• miejsca i sposobu połączenia projektowanego uzbrojenia z istniejącym, 
• średnicy i materiału projektowanego przewodu oraz sposobu jego łączenia, 
• klasy stosowanej armatury na sieci wodociągowej, 
• materiału studni kanalizacyjnych, 
• rodzaju i sposobu regulacji włazów, 
• kinety, 
• sposobu odtworzenia kinety studni istniejącej na sieci kanalizacyjnej, 
• wykonania studni na istniejącym kanale, 
• metody rozwiązania kolizji projektowanego uzbrojenia z istniejącym (w przypadku przebudowy 

infrastruktury wod-kan należy dołączyć odpowiednie profile i schematy węzłów, niezbędne do 
wykonania przebudów), 

• parametrów technicznych rury osłonowej/przeciskowej tj. średnicy, długości i materiału 
(w przypadku zastosowania jej do omijania przeszkód terenowych, zabezpieczeń skrzyżowań 
z istniejącym uzbrojeniem lub wykonywania odcinków sieci/przyłączy metodą bezwykopową), 

• sposobu przeprowadzenia prób szczelności i ewentualnej dezynfekcji rurociągów - dot. sieci wod. 
• warunków gruntowo-wodnych na terenie inwestycji podane w oparciu o wiercenia i dokumentację 

geologiczną badania gruntu, opracowaną przez uprawnionego geologa. 

7.2. Część graf iczna projektów sieci w o d o c i ą g o w e j oraz kana l izacy jne j 
W dokumentac j i p ro jek towej należy zamieścić: p lan z a g o s p o d a r o w a n i a terenu, profile 
i rysunki techn iczne. 

Plan z a g o s p o d a r o w a n i a terenu tj. ak tua lna m a p a sytuacy jno-wysokośc iowa d o c e l ó w 
pro jek towych w skali 1:500, na której pro jektant powin ien nanieść nas tępu jące in formacje: 

• trasę projektowanego uzbrojenia, 
• średnicę, spadek, długość i materiał projektowanego przewodu, 
• nazwę oraz lokalizację studni kanalizacyjnych i węzłów wodociągowych, 
• rzędne projektowanych studni i węzłów, 
• Ponadto, jeżeli trasa przedstawiona jest na kilku mapach to należy załączyć mapę z planszą 

zbiorczą przedstawiającą podział terenu na poszczególne mapy. 
Profil pod łużny p ro j ek towanego przewodu - na którym należy przedstawić nas tępu jące 
d a n e : 

• rzędne terenu, rzędne dna/osi projektowanej sieci, 
• zagłębienie, spadek i długość odcinków, 
• średnice, materiał i odległości, 
• punkty charakterystyczne tj. studnie, załamania, hydranty, węzły, włączenia boczne kanałów, 

przyłączy, itp., 
• rodzaj rury ochronnej oraz jej średnicę, materiał i długość, 
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• rodzaj nawierzchni drogi, w której projektowane jest uzbrojenie wod-kan, 
• skrzyżowania i kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem (podać rzędną projektowanego 

uzbrojenia oraz rzędną i parametry techniczne urządzenia, z którym następuje skrzyżowanie/kolizja, 
podać odległości, na jakiej występuje, (jeśli kolizja/skrzyżowanie następuje z przyłączem to należy 
opisać do jakiej działki lub posesji doprowadzone jest owe przyłącze.) 

• poziom wód gruntowych, (jeżeli występują). 
• Na profilach podłużnych należy nanieść w skali poziomej i pionowej przekroje geologiczne z opisem 

występujących warstw gruntu i poziomu występowania wody gruntowej. Wiercenia badawcze gruntu 
na całej długości projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy wykonać 
w odległościach, co około 50 do 70 m. 

Rysunki techn iczne - d o pro jek tów należy d o ł ą c z a ć nas tępu jące rysunki: 

• schematy montażowe węzłów z opisem zastosowanych kształtek i podaniem ich parametrów, 
• schemat przekroju przez wykop, 
• rysunki studni, komór kanalizacyjnych (przekroje poprzeczne) oraz kinet z opisem kątów, 

parametrów technicznych i podaniem rzędnych wlotów i wylotów poszczególnych kanałów, 
• rysunki konstrukcyjne studni i komór rewizyjnych (przy rozwiązaniach niestandardowych), 
• karty katalogowe nietypowych elementów uzbrojenia i obiektów na sieci, 
• rysunki bloków oporowych w węzłach wodociągowych wraz z ich wymiarami oraz z określeniem 

klasy betonu, z którego będą wykonane, 
• rysunki technologiczne i konstrukcyjne projektowanych obiektów na sieciach. 

8. WARUNKI UZGAODNIENA DOKUMETACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZYŁĄCZY 
W O D O C I Ą G O W Y C H ORAZ KANALIZACYJNYCH 

8 . 1 . OPIS TECHNICZNY 
W opisie techn icznym należy umieścić in formacje na t ema t : 

• lokalizacji, średnicy i materiału sieci, do której nastąpi podłączenie, 
• średnicy, materiału i sposobu łączenia rur (złączki skręcane, zgrzewane, kielichy z uszczelkami 

itp.), 
• sposobu włączenia przyłącza wodociągowego do sieci tj. rodzaj nawiertki lub opaski z zasuwką 

a dla średnic większych niż 63 mm rysunek węzła wodociągowego z opisem zastosowanych 
kształtek, 

• sposobu włączenia przyłącza kanalizacyjnego do sieci lub studni kanalizacyjnej, rodzaju kształtek 
przyłączeniowych (siodło skręcane, trójnik, wkładka in-situ i przejście szczelne, itp.), 

• lokalizacji zestawu (-ów) wodomierzowych (tzn., w jakim pomieszczeniu/studni będzie 
zamontowany, jak wysoko nad posadzką/dnem studni), 

• studni wodomierzowej, (jeżeli jest projektowana), 
• elementów składowych zestawu (-ów) wodomierzowych (w tym typ, średnice i kolejność montażu 

poszczególnych elementów składowych), 
• zapotrzebowania na ilości wody - obliczenia (wykaz punktów czerpalnych, suma przepływów 

normatywnych, przepływ obliczeniowy wraz z doborem wodomierza, 
• ilości odprowadzanych ścieków sanitarnych i/lub przemysłowych (przepływ obliczeniowy), 
• sposobu zaopatrzenia w wodę na cele p.poż (ilość zasilanych hydrantów zewnętrznych 

i wewnętrznych), 
• parametrów technicznych rury osłonowej/przeciskowej tj. średnica, długość i materiał (w przypadku 

zastosowania jej do omijania przeszkód terenowych, zabezpieczeń skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem lub wykonywania odcinków sieci/przyłączy metodą bezwykopową), 

• strat hydraulicznych na przyłączu przy przepływie obliczeniowym od nawiertki/węzła do zaworu 
antyskażeniowego, z pominięciem strat na samym wodomierzu, (obliczeń nie trzeba przedstawić 
dla budynków jednorodzinnych przy długości przyłącza do 15 m), 

• studzienki (-ek) rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym tj. materiał, wielkość kinety, średnica, 
rodzaj rury trzonowej, rodzaj zastosowanego przykrycia (właz żeliwny, betonowy itp.), 

• skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, 

13 



• kolizji oraz sposobu ich rozwiązania, 

8.2. Część graf iczna dla projektów przy łączy w o d o c i ą g o w y c h oraz 
kana l i zacy jnych 

W dokumen tac j i p ro jek towej należy zamieścić p lan z a g o s p o d a r o w a n i a terenu, profi le 
i rysunki techn iczne s tosowanych p o ł ą c z e ń i urządzeń. 

Plan z a g o s p o d a r o w a n i a terenu tj. ak tua lna m a p a sytuacy jno-wysokosc iowa d o ce l ów 
p ro jek towych w skali 1:500, na której pro jektant powin ien nanieść nas tępu jące informacje: 

• obrys działki lub działek - terenu, którego dotyczy opracowanie, 
• trasę projektowanego przyłącza wodociągowego od sieci do obrysu budynku lub do studni 

wodomierzowej, 
• trasę projektowanego przyłącza kanalizacyjnego od sieci do pierwszej studzienki na terenie działki, 

licząc od strony budynku, poprzez którą przepływa cały strumień ścieków oraz odcinek(-ki) instalacji 
wewnętrznej aż do obrysu budynku, rzędne terenu i dna (dla przyłącza kanalizacyjnego) lub osi 
(tylko dla przyłącza wodociągowego) wpięcia do istniejących sieci, 

• rzędne projektowanych studzienek kanalizacyjnych (teren i dno), 
• rzędne studni wodomierzowej na posesji (teren, oś przyłącza na wejściu i dno studni), 
• odległości studni rewizyjnej i/lub studni wodomierzowej od granicy działki, 
• odległość przyłącza od charakterystycznych punktów istniejących w terenie np. narożnik lub ściana 

budynku, granica działki, 
• kąty załamania przyłącza wodociągowego, (gdy są większe od 90°), 

Profil - na którym należy przedstawić nas tępu jące d a n e : 

• rzędne terenu, rzędne dna/osi projektowanego przyłącza, 
• zagłębienie, spadek i długość, 
• średnicę, materiał i odległość, 
• punkty charakterystyczne np. załamania, studzienki pośrednie, czyszczaki itp., 
• granice posesji oraz ściany zewnętrzne budynku, 
• średnicę, materiał i długość rury ochronnej, 
• rodzaj nawierzchni drogi, w której usytuowane są sieci wod-kan, do których następuje podłączenie, 
• rodzaj nawierzchni nad przyłączem, 
• symbol i opis armatury zastosowanej na przyłączu wodociągowym (nawiertka/ zasuwa z opaską, 

zawory/ zasuwy, wodomierz itp.), 
• skrzyżowania i kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem (podać rzędną projektowanego 

uzbrojenia oraz rzędną i parametry techniczne urządzenia, z którym następuje skrzyżowanie/kolizja 
oraz odległość na jakiej występuje), 

• poziom wód gruntowych (jeżeli występują), 
Rysunki techn iczne - d o pro jektów należy d o ł ą c z a ć nas tępu jące rysunki: 

• schemat węzła połączeniowego przyłącza z siecią wodociągową (tylko w przypadku projektowania 
przyłączy wodociągowych o średnicy większej niż 0 63 mm), 

• lokalizację zestawu wodomierzowego przedstawioną na rzucie kondygnacji budynku, 
• karty katalogowe nietypowych elementów uzbrojenia i obiektów na przyłączach, 
• studni wodomierzowej (z podaniem wymiarów) wraz z rozrysowaniem i zwymiarowaniem armatury 

projektowanej w zestawie (-ach) wodomierzowych, 
• studni rewizyjnych wraz z ich tabelarycznym zestawieniem, 
• zabezpieczenia wykopu i istniejących przewodów. 

p.o.DY^EJOTl 

.. Ryszard ŚogUmił ■ 
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