SKRZYZOWANIE

ZISTNIEJACYM RUROCIAGIEM

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociag

Projektowany przewéd

Podktadki drewniane

nN - Nasyp niekontrolowany (piasek + humus)

H - Humus

nB - Nasyp budowlany (tiuczen + piasek)

Ps - Piasek $redni
Pr - Piasek pylasty
Pd - Piasek drobny

Po - Pospdika z6ito - brazowa

Gp - Glina piaszczysta
11 - Pyt
Gn - Glina pylasta

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY
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Kanat graw. "AC”
110.00m n.p.m.

Otwor nr 14
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Proj. wigczenie do kanafu A 200, Rz.d.

30m

Proj. wigczenie kanafu pk 2868 #160, Rz.d.=122.52

Proj. wiqczenie kanafu pk 2804 #7160, Rz.d.=122.46
Proj. wiqczenie kanatu pk 2869 ¢160, Rz.d.=122.46

kabel telek. t

kabel telek. t

//
\ D400//

X

st. bet. #1200, przepfywowa 6200

kabel energ. eSN
kabel energ. eSN

AC.5

Proj. wigczenie kanafu pk 2870 ¢160, Rz.d.=123.01

AC.6

Proj. wigczenie kanafu pk 2873 ¢160, Rz.d.=123.44

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI KANALU

122.11]124.80 |st. bet. #1200, potgczeniowa @200/160, D400

RZEDNA DNA KANALU

121.91]122.00

122.11{122.20( 124.70 [ st. bet. 81200, przepfywowa 8200, D400

ZAGLEBIENIE DNA KANAtU

2.98121.92| 122.01] 124.90st. bet. 1200, pofgczeniowa $200/200, D400
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2.781122.02

2.59

2.29| 122.31]122.40| 124.60 | st. bet. #1200, pofqczeniowa ¢200/160, D400

2.071122.331122.42| 124.40 [ GRANICA DZIAtKI

2.361122.27(122.36

190 122.35| 122,44 | 124,95 992 Sr/pr gsA

2.29| 123.01] 123.10| 125.30| st. bet. #1200, pofqczeniowa $200/160, D400

2.06(123.44|123.53]| 125.50 | st. bet. #1200, potqczeniowa 8200/160, D400

SPADKI, DEUGOSCI
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88.9m

SREDNICA, MATERIAL

PVC—U #200mm, SN8 kN/m L=142.5m
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PROFIL PODLUZNY KANALU
GRAWITACYJNEGO "AC"

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

_________ wykonanie nawierzchni i podbudowy

\.unszaoos_o do stanu sprzed wykonania robét/

wykop umochniony szalunkiem pograzalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35
zageszczonym warstwami co 30 cm

do uzyskania wskaznika zageszczenia

wg normy BN-83/883602

H wg profilu

Rura przewodowa

podsypka piaskowo - Zwirowa gr.20 cm

5 kat posadowienia

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACEGO KABLA

B%Mﬁl

100 Szerokos¢ wykopu 100

Kabel

|

Rura ochronna dwudzielna
AROT A PS PEHD

Ptyta z betonu kl. B10
o wymiarach 60x30x10 cm

Projektowany przewdéd

"ETGAR" Krzysztof Wéjcik
30-418 KRAKOW ul. ZAKOPIANISKA 73/306
tel./fax +48 12 261 85 80, tel +48 12 261 85 82
kom: +48 502 063 472, +48 500 103 628,
NIP 945-195-43-21 REGON 120054827

elgar

Obiekt:

JEDNORODZINNYCH POMIEDZY ULICAMI ZEROMSKIEGO, KOPERNIKA |
KRAKOWSKA W BIALOBRZEGACH WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTN. KANALU W ULICY
KOPERNIKA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY _ Branza: SANITARNA
Inwestor: ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI, ZAKLAD BUDZETOWY,
26-800 BIALOBRZEG]I, UL. RZEMIESLNICZA 30

Tytut rysunku: Skala: | Nrrys:
PROFIL PODLUZNY KANALU GRAWITACYJNEGO "AC" 1:100/500 10

Data opracowania;]

Imie i nazwisko: Specjalnos¢ Nr. uprawnien: Podpis:
Opracowat: mgr inz. Jakub Chlebda instalacyjna -
w zakresie
o SWK/0131/
Projektowal: | mgr inz. Krzysztof Wajcik_| 0% 4| "p00s/04
- ) .o | wentylacyinych MAP/0366/
Sprawdzita: mgr inz. Agnieszka Wojcik|  gaz, wod-kan PWOS/08
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